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Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

Dotyczy: budynku administracyjno-biurowego na dziedziricu patacu Tyszkiewiczow-Potockich przy
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie (dziatka ew. nr 36/5 oraz czesci dziatek
ew. nr 36/2, 36/3 i 36/4 z obrebu 5-04-02).

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w zwigzku z wnioskiem Macieja Kowalczyka,
pethnomocnika Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 14 maja 2021 r. (data wptywu 14 maja 2021 r.),
przedstawia opinie dotyczaca projektu wykonawczego budynku administracyjno-biurowego na
dziedzificu patacu Tyszkiewiczow-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie
(dziatka ew. nr 36/5 oraz czesci dziatek ew. nr 36/2, 36/3 i 36/4 z obrebu 5-04-02) z 8 marca 2021 r,,
autorstwa arch. Macieja Kowalczyka (jednostka projektowa — 22ARCHITEKCI sp. z 0.0.).

Projekt budowlany inwestycji zostat uzgodniony pod wzgledem konserwatorskim decyzja MWZK z dnia
9grudnia 2020 r. (znak: WZW.5142.767.2020.AK). W sentencji decyzji okreslono warunek
przedstawienia MWKZ do zaopiniowania projektu wykonawczego elewacji, prébek materiatéw
elewacyjnych oraz kolorystyki, a takze odrebnego uzgodnienia z MWKZ projektu wykonawczego terenu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pozytywnie ocenia sie wprowadzenie owalnego zielefica w centralnej czesci dziedzinca, z zachowaniem
ksztaftu faw obecnych w projekcie budowlanym. Projekt wymaga uszczegdtowienia — niewielka skala
rysunku (1:250) i braku przekrojow uniemozliwiajg petne odczytanie intencji projektowej. Konieczne jest
przedstawienie rysunku posadzki oraz rozwigzan elementow tworzgcych kompozycje terenu, w tym
obramienia zielefica i oston korzeni drzew. Przewidzie¢ sie powinno rozrost pnia w czasie oraz
uwzglednic koniecznosé wiasciwego dystansu drzew do zielerica.

Nalezy w sposob czytelny przedstawi¢ zagospodarowanie terenu na tytach budynku. Z uwagi na réznice
terenu rzuty powinny byc przedstawiana tacznie z przekrojami.

Projekt powinien uwzgledniac takze oswietlenie, elementy odwodnienia oraz studzienki doswietlajgce,
istotne w przestrzeni dziedzinca.

ELEWACIE

MWKZ nie zgtasza uwag odnosnie rysunku elewacji — stanowig powtdrzenie rozwigzan projektu
budowlanego. Projekt nie zawiera jednak szczegdtow istotnych dla odbioru budynku, jak sposab taczenia
ptyt w naroznikach.



Dalszego dopracowania wymaga rozwigzanie wypetnienia dwukondygnacyjnych otworow w elewacji.
Przedstawiony obecnie wariant nazbyt odchodzi od pierwotnej koncepcji i projektu budowlanego.
Zachwianie symetrii w obrebie otworu, powtdrzone w kazdej osi, przektada sie na brak rownowagi
kompozycyjnej wszystkich scian budynku. Postuluje sie powrdt do wyjSciowego rysunku lub
przedstawienie alternatywnego rozwiazania, ktore wpisze sie w charakter miejsca.

Korekta ksztattu dachu w stosunku do projektu budowlanego, redukujaca wrazenie zapadania sie dachu
w stosunku do elewacji, jest wtasciwa.

Zataczniki: projekt wykonawczy (architektura) — 1 egz.
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