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REMONT WIND W BUDYNKU WYDZIALU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL.

STAWKI 5/7 W WARSZAWIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT WIND W BUDYNKU WYDZIALU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. STAWKI 5/7 W WARSZAWIE
1 Prace projektowe - CPV: 71320000-7
1| kalk. wtasna | Dokumentacja modernizacji dzwigu kpl
d.1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2| kalk. wiasna | Dokumentacja dotyczgca stopnia wykorzystania kpl
d.1 resursu dzwigu
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2 Prace modernizacyjne dzwigéw osobowych nr ewidencyjny UDT N3127007207 (lewy) i
N3127007208 (prawy) - CPV: 42416100-6
2.1 Demontaz i wywiezienie podzespotéw dzwigowych
211 Demontaz podzespotéw dzwigowych
3 Demontaz zespotu napedowego - kompletny agregat kpl
d.2.1.| kalk. wtasna | hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pomp3 i filtrami w
1 ukfadzie hydraulicznym - maszynownia
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4 Demontaz uszczelnien cylindra hydraulicznego - szyb | kpl
d.2.1.| kalk. wtasna
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
5 Demontaz przewodu hydraulicznego - kpl
d.2.1.| kalk. wtasna | maszynownia/szyb
1
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6| KNPnRPDE | Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i kpl.
d.2.1.| 10-23g grupowo-zbiorczym dla 2 przystankéw - maszynownia
1
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7| KNPnRPDE | Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i kpl.
d.2.1.] 10-23h grupowo-zbiorczym za kazdy przystanek ponad 2 -
1 maszynownia
Krotnos$¢ = 3
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNPnRPDE | Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla | kpl.
d.2.1.| 80-212b | dzwigu osobowego ze sterow. przestawnym lub
1| analogia | zbiorczym - za jeden przystanek - szyb
Krotnos$¢ = 5
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9| KNPnRPDE | Demontaz kabla dzwigowego do 12 zyt - szyb szt.
d.2.1.| 38-84c
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNPnRPDE | Demontaz rozdzielnicy na kabinie szt.
d.2.1.| 52-113a
1| analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNPnRPDE | Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw - szt.
d.2.1.| 27-62a kabina
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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12| KNPnRPDE | Demontaz kasety wezwan - przystanek szt.
d.2.1.| 27-62c
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13| KNPnRPDE | Demontaz pietrowskazywacza - przystanek szt.
d.2.1.| 29-66a
1
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14| KNPnRPDE | Demontaz rozdzielnicy (tablicy wstepnej) - szt.
d.2.1.| 52-113a | maszynownia
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Demontaz oswietlenia kabiny kpl
d.2.1.| kalk. wtasna
1
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
16| KNPnRPDE | Demontaz wykfadziny podtogowej - kabina m2
d.2.1.| 26-60c
1
2*(1,1*1,4) m2 3,08
RAZEM 3,08
17| KNPnRPDE | Demontaz prowadnikéw kabinowych slizgowych - rama | szt.
d.2.1.| 25-58a kabinowa
1
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNPnRPDE | Demontaz elementow drzwi kpl.
d.2.1.| 24-56d kabinowych-automatycznych - osprzet fotokomorki
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNPnRPDE | Demontaz elementéw drzwi szt.
d.2.1. 24-56i kabinowych-automatycznych - paski i rolki napedu
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNPnRPDE | Demontaz elementow drzwi kpl.
d.2.1.| 24-56¢ kabinowych-automatycznych - rolki i suwaki
1| analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNPnRPDE | Demontaz elementow drzwi szybowych kpl.
d.2.1.| 44-97b automatycznych - rolki i suwaki
1| analogia
2*5 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
21.2 Wywiezienie materialu podemontazowego
22| KNPnRPDE | Transport poziomy na wozku elementow lub materiatéw| m
d.2.1.] 59-129e | o masie catkowitej do 100 kg pow.
2 Krotnosc¢ = 4 3m
30 m 30,00
pow.
3m
RAZEM 30,00
23| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.1.[ 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2| 1107-04
0,3 t 0,30

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Grzegorz Podlaski




REMONT WIND W BUDYNKU WYDZIALU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL.
STAWKI 5/7 W WARSZAWIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,30
24 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek t
d.2.1.| 1107-04 | za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 20
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
2.2 Transport i montaz nowych podzespotéw dzwigowych
221 Transport podzespotéw dzwigowych
25 KNR AT-06 | Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.2.2.| 0105-01 samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym;
1| analogia | masa jednego tadunku do 0,25t
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
26| KNR AT-06 | Przewo6z podzespotow dzwigowych na odlegtos¢ do 1 | kurs
d.2.2.| 0108-01 km
1| analogia
2 kurs 2,00
RAZEM 2,00
27] KNR AT-06 | Przew6z podzespotow dzwigowych; dodatek za kazdy |kurs
d.2.2.| 0108-04 | dalszy 1 km
1| analogia | Krotnos¢ =20
2 kurs 2,00
RAZEM 2,00
28| KNPnRPDE | Transport poziomy na wozku elementow lub materiatdw| m
d.2.2.| 59-130e | o masie catkowitej do 200 kg pow.
1 Krotnos¢ = 4 3m
10 m 10,00
pow.
3m
RAZEM 10,00
222 Montaz podzespolow dzwigowych
29 Montaz zespotu napedowego - kompletny agregat kpl
d.2.2.| kalk. wtasna | hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompg i filtrami w
2 ukfadzie hydraulicznym, olej hydrauliczny (dzwig o
parametrach: udzwig 630 kg, predkos¢ 0,63 m/s, wys.
podnoszenia 14,32 m) - maszynownia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30 Montaz uszczelnien cylindra hydraulicznego (sitownik | kpl
d.2.2.| kalk. wiasna | jednostopniowy) - szyb
2
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
31 Montaz przewodu hydraulicznego (6 mb) - kpl
d.2.2.| kalk. wtasna | maszynownia/szyb
2
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
32 Montaz chtodnicy (coolera) oleju hydraulicznego kpl
d.2.2.| kalk. wiasna
2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
33 Montaz systemu sterowania - kompletny osprzet, kpl.
d.2.2.| kalk. wiasna | okablowanie i instalacja w maszynowni, w szybie i na/w
2 kabinie, m.in.: tablica sterowa, system odwzorowania
pozycji kabiny w szybie, kabel zwisowy, rozdzielnica na
kabinie i w maszynowni, system zjazdu awaryjnego,
system zjazdu pozarowego (dzwig o parametrach:
udzwig 630 kg, predkos¢ 0,63 m/s, wys. podnoszenia
14,32 m, praca w grupie)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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3 Montaz modutu komunikacji glosowej - tgcznosc¢ kpl.
d.2.2.| kalk. wiasna | dwukierunkowa z dziatajgca catg dobe portiernig
2 (poprzez stacjonarng linie telefoniczng) oraz
automatyczne przekierowanie potgczenia do firmy
konserwujgcej dzwigi w przypadku braku odbioru
potaczenia w portierni
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
35 Montaz sytemu komunikatow gtosowych o stanie kpl.
d.2.2.| kalk. wtasna | dzwigu - kabina
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNPnRPDE | Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw - szt.
d.2.2| 27-63a kaseta dyspozycji wyposazona w przyciski pietrowe,
2 przyciski otwierania i zamykania drzwi, stacyjke
kluczykowag blokady otwarcia drzwi, przycisk tacznosci
alarmowej oraz wyswietlacz kondygnacji z kierunkiem
jazdy; przyciski podswietlane i przystosowane do
obstugi przez osoby niewidome i niedowidzgce (m.in.
oznaczone alfabetem Braille’a); obudowa kasety
wykonana ze stali nierdzewnej - kabina
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNPnRPDE | Montaz kasety wezwan - kaseta wezwanh dostosowana | szt.
d2.2.| 27-63c do zbiorczosci gora-dot sterowania, wyposazona w
2 wyswietlacz kondygnaciji z kierunkiem jazdy; przyciski
podswietlane; obudowa kaset wykonana ze stali
nierdzewne;j - przystanek
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38 Montaz maskownicy w miejscu pietrowskazywacza - szt.
d.2.2.| kalk. wiasna | przystanek
2
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
39 KNPnRPDE | Montaz rozdzielnicy (tablicy wstepnej) - maszynownia | szt.
d.2.2.| 52-114a
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 Montaz oswietlenia energooszczednego LED kabiny kpl
d.2.2.| kalk. wtasna
2
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
41| KNPnRPDE | Montaz wyktadziny podtogowej - antyposlizgowa, m2
d.2.2. 26-61c trudnoscieralna, w kolorze czarnym - kabina
2
2*(1,1*1,4) m2 3,08
RAZEM 3,08
42| KNPnRPDE | Montaz prowadnikow kabinowych slizgowych - rama szt.
d.2.2.| 25-59a kabinowa
2
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43 Montaz kurtyny Swietlnej - drzwi kabinowe kpl.
d.2.2.| kalk. wtasna
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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44| KNPnRPDE | Montaz elementow drzwi kabinowych-automatycznych | kpl
d.2.2. 24-57i - paski i rolki napedu drzwi teleskopowych,
2| analogia | 2-panelowych
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
45| KNPnRPDE | Montaz elementéw drzwi kabinowych-automatycznych | kpl.
d.2.2.| 24-57c - rolki i suwaki drzwi teleskopowych, 2-panelowych
2| analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46 KNPnRPDE | Montaz elementéw drzwi szybowych automatycznych - | kpl.
d.2.2.| 44-98b rolki i suwaki drzwi teleskopowych, 2-panelowych
2| analogia
2*5 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
223 Badania i pomiary instalacji dzwigu
47| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.2.2.| 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar
3
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
48| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.2.2. 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
3
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
49] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.2| 1304-01 pomiar)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.2.2| 1304-02 nastepny pomiar)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.2.| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.2.2.| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
224 Uruchomienie i odbiér dzwigu
53| KNPnRPDE | Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po dzwi
d.2.2.| 65-158g | montazu lub remoncie do 2 przystankow g
4
2 dzwi 2,00
9
RAZEM 2,00
54 KNPnRPDE | Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po dzwi
d.2.2.| 65-158h | montazu lub remoncie za kazdy nastepny przystanek g
4 Krotnos¢ = 3
2 dzwi 2,00
9
RAZEM 2,00
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55 KNPnRPDE | Komisja odbioru robot z udziatem organoéw DT - dzwig |odb.
d.2.2.| 66-160b | towarowy, towarowo-osobowy, osobowy
4
2 odb. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNPnRPDE | Odbiér robot przez zleceniodawce - dzwig towarowy, |odb.
d.2.2.| 66-161b towarowo-osobowy, osobowy,
4
2 odb. 2,00
RAZEM 2,00
3 Prace towarzyszace - CPV: 45310000-3, 45453000-7
57| kalk. wtasna | Doprowadzenie linii telefonicznej do maszynowni kpl
d.3 dzwigbw na potrzeby tacznosci alarmowej ze stuzbami
ratowniczymi wraz z wykonaniem przytgcza od szafy
rakowej zlokalizowanej na parterze budynku w
odlegtosci ok. 10 m od szybow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58| kalk. wtasna | Doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. do maszynowni | kpl
d.3 dzwigow na potrzeby systemu zjazdu pozarowego
dzwigow, z recepcji zlokalizowanej na parterze
budynku w odlegtosci ok. 10 m od szybow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| kalk. wtasna | Wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach i robot kpl
d.3 adaptacyjnych pod kgtem przystosowania
pomieszczenia sgsiadujgcego z szybami do montazu
chtodnic oleju hydraulicznego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60| kalk. wtasna | Wykonanie przepustow lub uszczelnien pozarowych o |prze
d3 klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych pust.
oddzielen przeciwpozarowych w miejscach przejs¢
przewodow przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych
4 prze 4,00
pust.
RAZEM 4,00
61| kalk. wtasna | Zainstalowanie wanny stalowej pod chtodnicami kpl
d.3 zabezpieczajgcej przed niespodziewanym wyciekiem
oleju na pomieszczenie i pobliski cigg komunikacyjny
oraz ewentualna adaptacja pomieszczenia na
posadowienie chiodnic
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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