Podlaski.pl

konsultanci dzwigowi

Grzegorz Podlaski, ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa ¢ tel. 608 444 812 « e-mail: biuro@podlaski.pl

Egz. .coe. /[ e Zatacznik nr ......... dO i

OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna remontu wind
w budynku Wydziatu Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie

KLASYFIKACJA Modernizacja urzadzen transportu bliskiego —
PRAWNA ZADANIA: diwigéw osobowych

NAZWA Uniwersytet Warszawski
ZAMAWIAJACEGO:  y), Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

ADRES OBIEKTU: ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
(budynek Wydziatu Psychologii UW)

AUTOR Imie i nazwisko Podpis / pieczeé
OPRACOWANIA:

mgr inz. Grzegorz Podlaski

Warszawa, marzec 2020 .


http://www.podlaski.pl/
mailto:biuro@podlaski.pl

Specyfikacja techniczna remontu wind Wydziat Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

SPIS ZAWARTOSCI

1. WPROWADZENIE ....cooeiiiiiiiiiiiiieiiitieteteteeeteeete ettt ettt eeeeeese e teteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereresereeesesanenes 3
1.1. (M Z=To [aaTTe Y deT o e 1ol 1 -1 - [PPSR 3
1.2. KOY CPV .ttt ettt e ettt e e st e e st e e s e ata e e e ssbeeeesataeeesassaeeeessseaeensaeeesnnsaneennn 3
1.3. Cel i ZAKreS OPraCoOWANIA c.icviiee ittt cetee et e e e st e e e st e e e s sabee e e e sabeeesesnbeeessnnrenesenaseeas 3
1.4. Podstawa Wykonania OpraCoWaNia .......ccuueeeieiuiieeeeiiieeseiiteeessieeesssreeeessnreeeesneeeeesssaeeessssaeeeens 3
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO....ccctttitiiiieiiiiieieteiteeeeteteteeeteteteteeeeeteeeteeeteeeeeteeeeeteeeeeeeeeeeeseeeeeeeeererenes 5
2.1. Charakterystyka dZWIBOW .......ccoccuiiiiiiiiiie ettt e e e e ee e e s bee e s s nbeee s e saneeas 5
2.2. Charakterystyka SZYDOW ........ooo ittt e e ree e e e b e e e e e naneeas 6
2.3. Charakterystyka MaszyNOWNI ........cooociiiiiiciee e e e et e e e bee e e e b ee e e e areeas 6
2.4, Okresdlenie stanu technicznego istniejgcych dZWIgOW ........c.ueveeeiiieiiciiie e 7
2.5. Okresdlenie przystosowania dzwigdw dla potrzeb osdb niepetnosprawnych........................... 7
2.6. Opis istniejgcego zabezpieczenia PPOZ. AZWIBOW.......uvviieeiiieeieiiee ettt et e e 8
3. ZAKRES PLANOWANEJ MODERNIZACH DZWIGOW .....ovuurmimirircrreiereieiseieiseisseseisseseessensens 9
3.1. Zakres prac ProjektoOWYCN.........oo it e e ra e e e e enes 9
3.2. Zakres Modernizacji AZWISOW .......c.ueiiicciieeeicciieee ettt et e e e et e e e e ette e e e e etteeeeebaeeeeenteeeeeseneesennes 9
3.3. Zakres prac towarzyszgcych modernizacji dZWigOW.........cooecviieiiiiiieeeeciiee e 10
3.4, Zakres prac zwigzanych z uruchomieniem dZWIgOW ..........ccccuerieiiiieeeeiiiee e 10
3.5. Rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe dZwigdw po modernizacji........cccoeeveeeeecveeeeecieeeeennee, 11
3.6. Podstawowe parametry dZwigdw po MOdernizacji.....ccccccuveeercieeeiiiiieeesiieee e eeieee e 12
4, WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZADANIA ....coovvvvvevirirererenene 13
4.1. WYMAgania POUASTAWOWE ......cceieiiiiiiiiieeeeciiee ettt e e st e e s ette e e s stre e e e sbteeeesbtaeeesseaeessnseeeaesans 13
4.2, Wymagania dotyczace architektury i KONStrukCji.......coveeiecieeiiiiiiieiiiec e 13
4.3. Wymagania dotyczgce iNStAlaci......ccucueeiiiiiiiiiiiiee e e e e ree e e e 13
4.4, WYMAZaNia ProOJEKEOWE . ....c.vviiiiciieee ettt e et e e e st e e e sbae e e e sbteeeesbeaeeessaneeesans 13
4.5, Informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania modernizacji dzwigéw .................. 13
4.6. SPOSOD WYKONANIA PraC ..iiiiiiiieiiiiiieceiiie e eciteeeestte e e eeir e e e e etae e e e sbeeeeesbteeesssteeeeenseaeessnssneesnnns 14
4.7. OdbiOr KOMCOWY PIaC....ciiiiciiieeeeiiiee ettt e eeeite e e e ette e e eetteeeeetteeeeebtaeeessseeaeessaeseensseeaesassanaesnns 17
4.8. Wymagania dotyCzZgte WaranCi......ccccureieeeeeieiiiiiieeeeeeeeeciitrrteee e e e e e ssbereeeeeeeeessnnseeneesassenannes 17
4.9. Konserwowanie i serwisowanie dZwigdw po modernizacji........ccccecvueeeeecreeeeecrieeeeeieee e 18
4.10. Wytyczne dotyczgce harmonogramu robOt ........ccveeieeciiiieeciiie et 18
P O A\ || BT PTTOUPUPPPTTOROPPTPPPP 19
Zat. 1. Dokumentacja fotografiCZNa.........cocuuiiieiiiiiicceee e e e e 19
Zat. 2. Plany szybow i maszynowni istniejgcych dZwigow (rys. 10 2) ccceeeeecieeeeeciiee e 23
POdlaSki°pl strona 2z 24

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Specyfikacja techniczna remontu wind Wydziat Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg urzadzenia transportu bliskiego (UTB) — dzwigi osobowe
eksploatowane w budynku dydaktyczno-administracyjnym  Wydziatu  Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w Warszawie przy ul. Stawki 5/7:

Liczb Udzwi
Nr rej. UDT Nr fabr. Grupa Umiejscowienie Producent czba , 2WIg
przystankow [ke]
N3127007207 331/08/00 glru!oa, lewy FELESA
2 dzwigdéw . . 5 600
N3127007208 | 332/08/00 (duplex) prawy Hiszpania

1.2.  Kody CPV

Nazwy i kody grup robdt, klas robot i kategorii robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV):

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

42416100-6 — Windy

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwacji wind

1.3. Celizakres opracowania

1) Ogledziny urzadzen dzwigowych,

2) Opis stanu istniejgcego,

3) Opis zakresu planowanej modernizacji i rozwigzan technicznych,

4) Uzgodnienie zakresu modernizacji z Urzedem Dozoru Technicznego (UDT).

1.4. Podstawa wykonania opracowania
1) Umowa nr 72/1250000/2020 z dnia 19.02.2020 r.

2) Materiaty wykorzystane:
e Ksigzki rewizyjne dzwigdéw (dostep w dniu 28.02.2020 .),
e Dokumentacja fotograficzna i opisowa z ogledzin wtasnych w obiekcie dokonanych
w dniu 28.02.2020 r. w obecnosci:
— konserwatora dzwigdéw reprezentujgcego firme PPH HYDROMACH Sp. z o.0.,
— oraz osoby posiadajgcej uprawnienia UDT do konserwacji diwigdw ze strony
wykonawcy niniejszego opracowania.

3) Akty prawne:
e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 1843),
e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667),
e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw i elementéw bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065),

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigéw
i elementdéw bezpieczerstwa do dzwigow.

4) Polskie Normy:

e PN-EN 81-20:2014-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 20: Diwigi
osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe,

e PN-EN 81-21:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Diwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréow — Czesé 21: Nowe
dzwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku,

e PN-EN 81-28:2018-08 — Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce budowy i instalowania
dZzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych,

e PN-EN 81-70:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowo-osobowych —
Czes¢ 70: Dostepnosc dzwigdw dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych,

e PN-EN 81-73:2016-04 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Szczegdblne zastosowania diwigéw osobowych i dZwigéw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru.

5) Publikacje:
o Wytyczne UDT dotyczgce eksploatacji urzadzen transportu bliskiego, wydanie 2,
czerwiec 2019 (zrédto: https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb).
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Charakterystyka dzwigow

Dzwigi osobowe nr ewidencyjny UDT N3127007207 (lewy) i N3127007208 (prawy), zgodnie

z ksigzkami rewizyjnymi, posiadajg nastepujacg charakterystyke techniczna:

1) producent — FELESA Hiszpania;

2) instalujacy — PP GOLD-BUD;

3) rodzaj dzwigu wg oznaczen producenta — hydrauliczny, przystosowany do przewozu
0s0b niepetnosprawnych na wdézkach;

4) naped — posredni (2:1);

5) maszynownia —dolna, boczna;

6) rok budowy —2000;

7) udzwig znamionowy — 600 kg lub 8 0sdb;

8) predkos¢ nominalna—0,6 m/s;

9) wysokos$¢é podnoszenia — 14,32 m;

10) liczba przystankdéw / drzwi szybowych — 5 / 5 (rozmieszczone jednostronnie);

11) oznaczenie przystankéw —od ,,0” do ,4”, przystanek podstawowy (parter) —,,0”;

12) sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe DUPLEX, typ Hidra, prod.
Carlos Silva, wspdlny cigg kaset wezwan dla grupy dzwigéw, kaseta dyspozycji na catg
wysokosc¢ kabiny;

13) zespot napedowy — agregat hydrauliczny z silnikiem o mocy 12,0 kW, napiecie 3x380 V,
predkos¢ 2900 obr/min, pompa Srubowa o wydajnosci 150 |/min, prod. Morispain, waz
hydrauliczny R2A 1”1/4xém prod. DICSA, zawor zabezpieczajacy typ 171/4 prod.
Morispain, sitownik jednostopniowy, ttok 100/7,5 o df. 7,45 m, koto linowe sitownika
o $r. $400 mm;

14) liny noSne — SEALE 8x19+1 wg ISO 4344, s$rednica 10 mm, 4 szt.,, minimalna sita
zrywajaca 176 400 N, wspotczynnik bezpieczenstwa 15,13>12;

15) kabina — nieprzelotowa, metalowa, panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej; wymiary
wewnetrzne kabiny (szerokos$éxgtebokoséxwysoko$é) 1100x1400x2020 mm; pow.
podtogi 1,54 m?%; masa kompletnej kabiny 570 kg;

16) drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, panele ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, zabezpieczone fotokomarkg, wym. (szerokoséxwysokosé) 900x2000 mm,
typ 2AD (naped drzwi kabinowych bez falownika), zamek bezpieczernstwa 210/10/40,
prod. FELESA/Fermator;

17) drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, panele ze stali
nierdzewne] szczotkowanej, wym. (szeroko$éxwysokos¢) — 900x2000 mm, typ 2AD,
zamek bezpieczeristwa 210/10/40, brak ognioodpornosci, prod. FELESA/Fermator;

18) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. | 82x68x9, rozstaw prowadnic —
1000 mm;

19) rozstaw wspornikdéw prowadnic kabiny — maks. co 1500 mm (16 szt.);

20) prowadniki kabiny — slizgowe;

21) chwytacze — blokujgce, maks. predkos$¢ nominalna jazdy kabiny 0,63 m/s, typ PI-12,
prod. FELESA;

22) srodki zabezpieczajgce swobodnemu spadkowi, jezdzie w dét z nadmierng predkoscia
i opuszczaniu sie kabiny — zawoér bezpieczenstwa przy peknieciu rurociggu dla V<0,8 m/s,
chwytacze, elektryczny uktad korekcji opuszczania — urzadzenie poziomujgce (przy
otwartych drzwiach);
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23) czynnik roboczy — olej hydrauliczny TEDEX OIL HLP-68 o gestosci 0,89 kg/dm?3 i lepkosci
kinematycznej 64,3 ¢St przy temp. 40 °C z dodatkami polepszajgcymi smarownosé
i odpornos¢ na pienienie oraz inhibitorami korozji i utleniania;

24) zderzaki kabiny — sprezynowe, typ AM-17/65, 2 szt., prod. FELESA;

25) drabinka do podszybia —zamontowana na state;

26) urzadzenia alarmowe — dzwonek (brak systemu dwustronnej komunikacji gtosowej
miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi).

W ostatnim, zatagczonym do ksigzki rewizyjnej, protokole z badania okresowego dzwigu
nr ewidencyjny UDT N3127007207 (dzwig lewy), wykonanego przez inspektora UDT w dniu
03.07.2018 r., brak jest uwag dotyczacych usterek zagrazajgcych bezpiecznej eksploatacji
i zalecen technicznych (w 2019 r. badanie okresowe nie byto wykonane z uwagi na
unieruchomienie dzwigu).

Natomiast w ostatnim, zataczonym do ksigzki rewizyjnej, protokole z badania okresowego
dzwigu nr ewidencyjny UDT N3127007208 (dzwig prawy), wykonanego przez inspektora UDT
w dniu 10.09.2019 r., brak jest uwag dotyczacych usterek zagrazajgcych bezpiecznej
eksploatacji i zalecen technicznych (poza przypomnieniem o koniecznosci wykonania
dokumentacji dotyczacej stopnia wykorzystania resursu urzgdzenia, w terminie najpdzniej do
nastepnego wyznaczonego badania).

Zgodnie z dokumentacjg zawartg w ksigzkach rewizyjnych dzwigdéw, w przypadku obu
dzwigdw nie wystepowaty wczesniej wykonywane modernizacje i naprawy wymagajgce
uzgodnienia z UDT.

2.2. Charakterystyka szybow

Szyby obu dZzwigdéw posiada nastepujaca charakterystyke:

1) konstrukcja murowana, z wewnetrzng stalowg konstrukcjg no$ng ograniczajgcg wielko$é
szybu, Sciany — bez uskokdow, pionowe i prostopadte do siebie, stosunkowo czyste, tylna
$ciana na wysokosci kondygnacji od ,1” do ,4” obtozona blachg (prawdopodobnie
izolacja akustyczna), strop — czysty, podszybie — brudne i zaolejone;

2) szyby oddzielone konstrukcjg stalowg, wypetniong siatkg z oczkami 20x20 mm;

3) wymiary szybu w konstrukcji stalowej (szerokosc¢xgtebokosé¢) — 1550x1800 mm (wg
pomiaru 15301810 mm);

4) wysokos¢ nadszybia — 3270 mm (wg pomiaru 3300 mm);

5) gtebokos¢ podszybia — 1500 mm (wg pomiaru 1520 mm);

6) szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwér zlokalizowany w stropie o wym.
200%x200 mm;

7) wytrzymatos¢ podtoza podszybia przystosowana jest do przeniesienia obcigzenia
pochodzgcego od cylindra 60 kN;

8) brak jest w nadszybiu hakéw/belek montazowych;

9) szyby majg $ciany i strop o odpornosci ogniowej C ZLIII F1.

2.3. Charakterystyka maszynowni

Maszynownia wspdlna dla obu dZwigdw posiada nastepujgcg charakterystyke:
1) z tytu szybow, na kondygnacji ,0”, znajduje sie pomieszczenie maszynowni o wym. ok.
3,0x2,5 m;
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2) maszynownia posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz budynku (z chodnika przy ulicy)
— drzwi metalowe w dobrym stanie, wym. 0,9x1,8 m (szeroko$éxwysokosc¢), zamek drzwi
zgodny z przepisami;

3) maszynownia nie posiada okna dostarczajgcego $wiatto dzienne;

4) maszynownia wentylowana jest na zewngtrz budynku za pomocg wentylatora
mechanicznego o $r. @300 mm zlokalizowanego w scianie zewnetrznej budynku;

5) do maszynowni doprowadzone s3 4-przewodowe linie zasilajgce dzwigi, nie ma
doprowadzonego przewodu z sygnatem pozarowym i przewodu z sygnatem
telefonicznym;

6) oswietlenie maszynowni (dostateczne) sktada sie z 2 szt. opraw oswietleniowych
2-swietldwkowych z obudowg;

7) sciany i sufit maszynowni sg otynkowane i pomalowane, bez spekaé, zanieczyszczone;

8) podtoga maszynowni z oktadzing z ptytek ceramicznych, obnizona w stosunku do progu
drzwi o ok. 0,1 m;

9) w maszynowni nie ma belek/hakéw transportowych;

10) strop podtogowy posiada wytrzymato$é na obcigzenie 5 kN/m?;

11) maszynownia ma $ciany i strop o odpornosci ogniowej C ZLIII F1.

2.4. Okreslenie stanu technicznego istniejacych dzwigow

Przedmiotowe dzwigi osobowe eksploatowane byly intensywnie przez blisko 20 lat.
Wykazujg ogdlne duze zuzycie eksploatacyjne. Szczegdlnie w ztym stanie technicznym jest
zespdt napedowy dzwigu niedziatajgcego (lewego), systemy sterowania obu dzwigéw oraz
elementy eksploatacyjne drzwi kabinowych i szybowych. Dzwigi ulegaty czestym awariom, az
w latach 2018-2019 jeden z nich (lewy) zostat unieruchomiony na state. Jego podzespoty
(w szczegdlnosci tablica sterowa w maszynowni) zostaty zdekompletowane.

Duzym problem na etapie eksploatacji dzwigéw byty przestoje wynikajgce ze zbyt wysokiej
temperatury oleju hydraulicznego (w okresie bardzo intensywnej pracy lub wysokich
temperatur w okresie letnim). Zasadne jest wiec zastosowanie specjalnych chtodnic, ktdre
zwiekszg wydajnosé dzwigdw, i ktére mozna zlokalizowac z sgsiednim pomieszczeniu o pow.
1,15 m? (z mozliwoscig ewentualnego powiekszenia o dodatkowe 2,85 m?).

Analizowane dzwigi osobowe zostaty wykonane w 2000 r. zgodnie z wéwczas obowigzujaca
normg dZwigowg. Od tamtej pory norma ta byta kilkukrotnie zmieniana, a zmiany
normatywne, ktére w tym czasie nastgpity, dotyczyty wiekszosci podzespotéw dzwigowych
i miaty gruntowny charakter.

Przedmiotowe diwigéw sg zatem niezgodne z aktualnie obowigzujgcg normg PN-EN
81-20:2014-10 — Dzwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe.

Dzwigi nie posiadajg réwniez dwustronnej komunikacji gtosowej miedzy kabing a stuzbami
ratowniczymi, co jest niezgodne z normg PN-EN 81-28:2018-08 — Zdalne alarmowanie
w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych.

2.5. Okreslenie przystosowania dzwigoéw dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Oba dzwigi osobowe posiadajg kabine o wymiarach 1100x1400 mm i drzwi o szerokosci
900 mm. Parametry te doktadnie odpowiadajg obowigzujgcym w Polsce standardom
wymiarowym dla dzwigdw przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych, ktére wynikaja
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z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, jak réwniez z normy
PN-EN 81 70:2018-07 — Dostepnos¢ dzwigdéw dla osdb, w tym oséb niepetnosprawnych.
Niezgodnos¢ dotyczy jedynie obecnego udZwigu 600 kg/8 os. wobec wymaganego udzwigu
630 kg/8 os.

Planowana modernizacja przedmiotowych dzwigdow pozwoli na uzyskanie zgodnego
z przepisami udzwigu 630 kg/8 os.

Dzwigi sg rowniez nieprzystosowane dla 0séb niepetnosprawnych w zakresie, ktéry mozna
poprawi¢ w wyniku planowanej modernizacji:

e zbyt wysoka lokalizacja przyciskdw w kasecie dyspozycji w kabinie,

e brak informac;ji gtosowej i dZzwiekowej w kabinie.

2.6.  Opis istniejgcego zabezpieczenia ppoz. diwigéw

Oba dzwigi osobowe nie posiadajg zabezpieczen przeciwpozarowych. Brakuje przede
wszystkim funkcji zjazdu pozarowego na przystanek podstawowy (ewakuacyjny)
w przypadku sygnatu pozarowego oraz systemu sterowania, ktéry zapewnitby dziatanie
dzwigu zgodne z normg PN EN 81-73:2016-04 — Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru.

Zgodnie z informacja przekazang przez stuzby techniczne Zamawiajacego, budynek nie
posiada opracowanej ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej, ktéra okreslataby
wymagania dla dZzwigéw w zakresie ppoz.

W budynku znajduje sie funkcjonujgcy system sygnalizacji pozarowej (SSP), z uwagi jednak
na to, ze jest on technicznie przestarzaty, Zamawiajgcy planuje w przysztosci jego wymiane.
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3.
3.1.

ZAKRES PLANOWANEJ MODERNIZACJI DZWIGOW

Zakres prac projektowych

Na zakres prac w czesci dotyczgcej zaprojektowania modernizacji kazdego dzwigu sktadajg

sie:
1)

2)
3)

4)

3.2

Opracowanie dokumentacji modernizacji dzwigu w 2 egz., zgodnie z Wytycznymi UDT

dotyczacymi eksploatacji urzadzen transportu bliskiego;

Przekazanie organowi witasciwej jednostki dozoru technicznego pisma zlecajgcego wraz
z opracowang dokumentacjg modernizacji celem uzgodnienia;
Odbidr pisma ze zgodg na modernizacje, sprawozdania z uzgodnienia dokumentacji oraz

uzgodniong dokumentacjg;

Wykonania dokumentacji dotyczgcej stopnia wykorzystania resursu dzwigéw.

Zakres modernizacji dzwigéw

Zakres prac w czesci dotyczacej wykonania modernizacji kazdego dzwigu obejmuje:

Lp. Zakres prac (Ngivz”;%:%%n (a?:xso%;;:)‘;)
ZESPOt NAPEDOWY
1. | Wymiana zespotu napedowego — kompletny agregat + —
hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompg i filtrami
w uktadzie hydraulicznym
2. | Wymiana uszczelnien cylindra hydraulicznego + —
3. | Wymiana przewoddéw (wezy) hydraulicznych + +
4. | Wymiana oleju w uktadzie hydraulicznym + —
5. | Montaz chtodnicy (coolera) oleju hydraulicznego + +
SYSTEM STEROWANIA
6. | Wymiana systemu sterowania — kompletny osprzet, + +
okablowanie i instalacja w maszynowni, w szybie
i na/w kabinie, m.in.:
Wymiana tablicy sterowej + +
8. | Wymiana systemu odwzorowania pozycji kabiny w szybie + +
9. | Wymiana kabla zwisowego + +
10. | Wymiana rozdzielnicy na kabinie + +
11. | Wymiana kasety dyspozycji w kabinie + +
12. | Wymiana kaset wezwan na przystankach + +
13. | Wymiana pietrowskazywaczy na przystankach + +
14. | Montaz systemu zjazdu awaryjnego + +
15. | Montaz systemu zjazdu pozarowego + +
16. | Wymiana rozdzielnicy (tablicy wstepnej) w maszynowni + +
KABINA Z RAMA
17. | Wymiana o$wietlenia kabiny + +
POdlaSki°pl strona 9z 24

konsultanci dzwigowi



http://www.podlaski.pl/

Specyfikacja techniczna remontu wind Wydziat Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

L-p. GBI (Ngi“zvii:;?%n (ﬁfﬂio"c{%)

18. | Wymiana wyktadziny podtogowej w kabinie + +

19. | Wymiana prowadnikéw ramy kabinowej + +

20. | Montaz sytemu facznosci gtosowej ze stuzbami + +
ratowniczymi

21. | Montaz sytemu komunikatéw gtosowych o stanie dzwigu + +

DRZW!I KABINOWE | PRZYSTANKOWE

22. | Montaz kurtyny swietlnej w drzwiach kabinowych + +

23. | Wymiana paskdw i rolek napedu drzwi kabinowych + +

24. | Wymiana rolek i suwakéw drzwi kabinowych + +
i przystankowych

3.3.  Zakres prac towarzyszgcych modernizacji diwigéw

W zakresie prac towarzyszgcych modernizacji dzwigdw wykonawca powinien uwzglednic:

1)

2)

3)

4)

5)

3.4.

Doprowadzenie linii telefonicznej do maszynowni diwigéw na potrzeby tacznosci
alarmowej ze stuzbami ratowniczymi wraz z wykonaniem przytgcza od szafy rakowej
zlokalizowanej na parterze budynku w odlegtosci ok. 10 m od szybdw;

Doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. do maszynowni dzwigdw na potrzeby systemu
zjazdu pozarowego dzwigdéw, z recepcji zlokalizowanej na parterze budynku w odlegtosci
ok. 10 m od szybdw;

Wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach i robdt adaptacyjnych pod katem
przystosowania pomieszczenia sgsiadujgcego z szybami do montazu chtodnic oleju
hydraulicznego;

W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wykonanie przepustdw lub uszczelnien pozarowych o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych;

Zainstalowanie wanny stalowej pod chiodnicami zabezpieczajgcej przed
niespodziewanym wyciekiem oleju na pomieszczenie i pobliski cigg komunikacyjny.

Zakres prac zwigzanych z uruchomieniem dzwigéw

Zakres prac w czesci dotyczacej przekazania kazdego dzwigu Zamawiajgcemu i witgczenia go
do eksploatacji obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) Przeprowadzenie rozruchu, préb ruchowych i regulacji pomontazowych dzwigu;

2) Udziat w badaniu doraznym eksploatacyjnym zmodernizowanego dzwigu
przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji
o dopuszczeniu do eksploatacji;

3) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;

4) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi oraz instrukcji konserwaciji
i eksploatacji dzwigu;

5) Przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigu.
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3.5.

Rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe dzwigéw po modernizacji

Dzwigi osobowe po modernizacji powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania Zamawiajgcego:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

Predkos$¢ dzwigu powinna wynosi¢ 0,63 m/s;

Udzwig dZzwigu powinien odpowiadac powierzchni kabiny i wynosié¢ 630 kg lub 8 oséb;
Ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dZzwigu powinno nastepowac fagodnie; w przypadku
obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny na
przystanku nie moze powodowac sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny;

Dzwigi powinny pracowa¢ w grupie, a kabina kazdego z nich powinna zabieraé
pasazerdw z przystankdw jadgc w obu kierunkach;

Kabina dZwigu powinna zatrzymywad sie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie powinien by¢ wyzszy niz 5 mm;

System sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zaktdcenia elekromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaktocen;

Z kabiny dzwigu powinna by¢ zapewniona tgcznos¢ dwukierunkowa z dziatajaca catq
dobe portiernia (poprzez stacjonarng linie telefoniczng) oraz automatyczne
przekierowanie potaczenia do firmy konserwujacej dzwigi w przypadku braku odbioru
potgczenia w portierni;

Dzwig powinien by¢ wyposazony w system zjazdu kabiny na przystanek ewakuacyjny
(parter) izatrzymania na tym przystanku z otwartymi drzwiami, w przypadku sygnatu
»pozar” z centrali ppoz. (podtgczenie z centralg ppoz. nie lezy w zakresie zadania);
Kabina dzwigu powinna zjechaé¢ do najblizszego przystanku i otworzy¢ drzwi w celu
uwolnienia pasazerdéw, po zaniku napiecia;

Kabina powinna posiada¢ zatgczany automatycznie po starcie kabiny wentylator
zapewniajgcy dostateczng wymiane powietrza;

Oswietlenie energooszczedne LED kabiny powinno wytgczaé sie po uptywie 15 min. od
czasu ostatniej jazdy i ponownie zatgczaé sie w momencie otwarcia drzwi kabiny;
Wyktadzina w kabinie powinna by¢ antyposlizgowa, trudnoscieralna, w kolorze czarnym;
Kaseta dyspozycji powinna byé wyposazona w przyciski pietrowe, przyciski otwierania
i zamykania drzwi, stacyjke kluczykowg blokady otwarcia drzwi, przycisk facznosci
alarmowej oraz wyswietlacz kondygnacji z kierunkiem jazdy; przyciski muszg by¢
podswietlane i przystosowane do obstugi przez osoby niewidome i niedowidzgce (m.in.
oznaczone alfabetem Braille’a); obudowa kasety powinna by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej;

Kasety wezwan powinny by¢ dostosowane do zbiorczosci géra-dét sterowania, powinny
by¢ wyposazone w wyswietlacz kondygnacji z kierunkiem jazdy; przyciski muszg by¢
podswietlane; obudowa kaset powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewne;j;

Przewody hydrauliczne powinny by¢ jakosci nie gorszej niz zamontowane nominalnie
wraz ze sprawdzeniem szczelnosci i poprawnosci dziatania istniejgcej instalacji i potaczen
hydraulicznych oraz wykonaniem ich oczyszczenia ze starego oleju i ewentualnych
nieczystosci;

Filtry znajdujgce sie w ukfadzie hydraulicznym dzwigu powinny byé jakosci nie gorszej niz
zastosowane nominalnie;

Chtodnica powinna utrzymywacé olej hydrauliczny w temperaturze ze srodkowego
zakresu temperatury pracy oleju, w sposéb zapewniajacy nieprzerwang i niezawodna
prace dziwigu; uktad chtodzacy musi byé wyposazony w termostat i niezbedng
automatyke.
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3.6. Podstawowe parametry dZzwigéw po modernizacji

Oba przedmiotowe dzwigi bedg posiadaty po modernizacji jednakowe parametry techniczne:

Parametr

Wartos¢ wymagana

rodzaj dzwigu

hydrauliczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

630 kg / 8 0s6b (przed modernizacjg 600 kg / 8 0sdb)

predkos$¢ nominalna

0,63 m/s (przed modernizacjg 0,6 m/s)

wysokos¢ podnoszenia

14,32 m

ilo$¢ przystankow / dojsé

5/5

maszynownia

dolna, boczna

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

duplex, mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dot

ZESPOt NAPEDOWY

rodzaj napedu

Hydrauliczny, posredni

DRZW!I KABINOWE | SZYBOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

900%x2000 mm

KABINA

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

1100%1400%2020 mm
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4, WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZADANIA
4.1. Wymagania podstawowe

Modernizacja dzwigdw powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacjg modernizacji uprzednio uzgodniong z UDT, zasadami najlepszej wiedzy
technicznej i sztuki dZwigowej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci wykonawcy.

Dzwigi po modernizacji muszg zosta¢ dopuszczone do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinny speftnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszej
specyfikacji technicznej, a takie ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigéw po modernizacji nie ulegng zmianie.
Dzwigi beda obstugiwaé — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami. Okazjonalnie bedg uzywane do transportu dokumentéw na wdzkach
z kotami gumowymi oraz do transportu wyposazenia budynku.

4.2. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukgcji

Wykonanie prac towarzyszgcych modernizacji dzwigéw nie bedzie skutkowa¢ zmiang uktadu
pomieszczen w budynku ani zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajacg uzyskania
decyzji administracyjnej. Nie bedzie réwniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych
parametréow budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i dtugosc.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych
niz niezbedne zmiany adaptacyjne niewymagajgce uzyskania decyzji administracyjne;j.

4.3. Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajacy nie przewiduje podczas modernizacji dzwigéw robét instalacyjnych innych niz
prace adaptacyjne istniejgcych linii zasilajgcych doprowadzonych do maszynowni oraz
doprowadzenie do maszynowni instalacji teletechnicznej na potrzeby tgcznosci gtosowe;j.

4.4, Wymagania projektowe

Dokumentacja modernizacji dzwigdw powinna zosta¢ opracowana w zakresie okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzgdzen transportu bliskiego, zgodnie z Wytycznymi UDT dotyczgcymi eksploatacji urzadzen
transportu bliskiego.

4.5. Informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania modernizacji dzwigéw

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
modernizacji dZzwigdw, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji

dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej.
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W zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania modernizacji dzwigéw Zamawiajgcy
umozliwi wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia iinfrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiardw, badan
i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozyé, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejsza specyfikacja techniczna) wymagajg aktualizacji staraniem i na
koszt wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub
pisemnej wymagajg zweryfikowania przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do
zaprojektowania i wykonania modernizacji dzwigéw, wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac je wiasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdow.

Budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej
i telefonicznej.

4.6. Sposob wykonania prac
e  Przekazanie terenu prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren prac. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili
odbioru koricowego.

e  Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie realizacji
umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: niezbedne ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewentualnie inne $rodki do ochrony terenu prac.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Likwidacja zabezpieczenia terenu prac i uprzatniecie tego
terenu powinno nastgpic przed odbiorem koricowym.

e  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prac i wokot tego terenu oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég transportowych.

Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami wszelkie elementy i odpady pochodzgce
z demontazu i montazu podzespotéw dzwigowych.
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e  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prac, na powierzchniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat dziatan lub zaniechan personelu wykonawcy.

e  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prac,
takich jak rurociagi, przewody itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyzszych instalacji i urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi odpowiednie stuzby Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkg pomoc potrzebng przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen na terenie
prac spowodowane przez jego dziatania lub zaniechania.

Systemy tgcznosci gtosowej dzwigdw muszg wspdtpracowaé z istniejagcg w budynku
instalacjg i urzadzeniami teletechnicznymi, a wszelkie prace na styku obu systemoéw
muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego.

e Drogitransportowe

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw, pokryje ich koszty
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego.

Dostep do maszynowni dzwigéw zapewniony jest bezposrednio z chodnika przy ul.
Stawki, natomiast transport materiatéw do szybow odbywac sie bedzie przez wejscie
gtéwne do budynku i korytarz na parterze.

Wykonawca zabezpieczy drogi transportowe przed zabrudzeniem, a przypadku ich
zabrudzenia — zapewni ich czyszczenie i pokryje jego koszty.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prac.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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Zamawiajacy udostepni nieodptatnie wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie
wewnatrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na sktadowanie materiatéw, urzadzen,
narzedzii sprzetu.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie wykonawcy mozliwosé poboru energii elektrycznej
i wody w zakresie niezbednym do wykonania prac.

e Ochrona i ubezpieczenie terenu prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prac i za wszelkie materiaty,
narzedzia i urzadzenia wykorzystywane podczas modernizacji dzwigéw, od daty
przekazania terenu prac do daty odbioru koficowego.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie terenu prac i oséb wykonujgcych prace w ramach
posiadanego ubezpieczenia OC dziatalnosci gospodarczej, utrzyma ciggtosc
ubezpieczenia przez caly okres wykonywania zadania, atakize bedzie dostarczac
Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej optacenia.

e Zabezpieczenie powierzchni w budynku

Zamawiajacy udostepni wykonawcy obiekt czysty i uporzagdkowany, dlatego oczekuje, ze
po wykonaniu wszystkich prac wykonawca uporzgdkuje miejsca prowadzenia tych prac
oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do dalszego uzytkowania.

Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatdw w obrebie korytarzy i drog
komunikacyjnych.

Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu
wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na wfasny koszt wywozi¢ na
biezgco poza teren nieruchomosci i utylizowad.

Miejsca prowadzenia prac wykonawca bedzie zobowigzany zabezpieczy¢ skutecznie
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak rowniez przed roznoszeniem sie pytu i kurzu
na powierzchnie sgsiadujgce.

e  Godziny prowadzenia prac

W budynku Woydziatu Psychologii UW prowadzona jest dziatalnos¢ dydaktyczno-
administracyjna — w czasie realizacji zadania budynek bedzie normalnie uzytkowany;
roboty wewnatrz budynku mogg by¢ wykonywane w dni powszednie od poniedziatku do
pigtku, w godzinach od 7:00 do 20:00. W pozostatych przypadkach, po uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego, wykonywanie prac moze odbywac sie poza tymi godzinami,
tj. w godzinach nocnych i ewentualnie w dni wolne od pracy.

Prace gtosne nalezy wykonywaé w sposdb nieucigzliwy dla oséb przebywajacych
w budynku, w miare mozliwosci po godzinie 20:00. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minimum jeden dzien
roboczy) o terminie wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych.

e Wymagania dotyczgce wykonawcy i odpowiedzialnosci za modernizacje dzwigéw

Modernizacja dzwigdow powinna by¢ wykonywana przez wykonawce posiadajgcego
stosowne uprawnienia, wydane przez UDT w formie decyzji uprawniajacej.
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Wykonawca zapewni biezgce kierownictwo nad modernizacjg dzwigéw i koricowa
kontrole jako$ci modernizacji przez personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
UDT.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i lokalnej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z zadaniem i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw podczas prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

4.7. 0Odbiér koncowy prac

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie prac oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce pisemnym zgtoszeniem
zakonczenia prac. Odbior koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego zakonczenia prac i przyjecia
niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw. Odbioru koricowego prac dokona komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego prac,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wydanie przez UDT decyzji o dopuszczeniu zmodernizowanych dzwigdw do eksploatacji
bedzie warunkiem koniecznym, ale niewystarczajgcym do uznania zadania za zrealizowane.
Warunkiem zrealizowania zadania bedzie protokét koricowy bez uwag i zastrzezen,
podpisany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.

Komisja moze zazgda¢ usuniecia wad przedmiotu umowy i wyznaczyé termin na ich
usuniecie.

W przypadku, gdy wg komisji przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego prac.

4.8. Wymagania dotyczgce gwarang;ji

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji na wykonane prace
i zamontowane elementy diwigowe na okres zgodny z umowa. Termin obowigzywania
gwarancji rozpoczyna sie z datg podpisania protokotu odbioru koncowego prac bez uwag
i zastrzezen.

Termin gwarancji przedtuza sie kazdorazowo o liczbe dni przestoju dzwigu spowodowanego
awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych przez zamawiajgcego wad w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej pocztg lub w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z drugiej formy zgtoszenia wady, wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego potwierdzania przyjecia tego zgtoszenia. W przypadku braku potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia wady wterminie 1 dnia od dnia wystania zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, zgtoszenie uznaje sie za przyjete bez zastrzezen.

4.9. Konserwowanie i serwisowanie dzwigéw po modernizacji

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji zobowigzany bedzie do swiadczenia odptatnych
ustug konserwacji kazdego dZzwigu na podstawie odrebnej umowy, a w szczegélnosci do:

1) przeprowadzania przegladéw i biezgcej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposdb zapewniajacy jego utrzymanie w petnej sprawnosci techniczne;j,
nie rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dzwigu w zakresie nieobjetym gwarancjg na podstawie odrebnej
oferty oraz pisemnego, odpfatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia, np. dewastacjg, badz napraw wynikajacych z naturalnego
zuzycia elementéw;

3) wywozu i utylizacji zuzytych czesci;

4) uwalniania oséb uwiezionych w dZzwigu w czasie nieprzekraczajgcym 30 min od chwili
zgtoszenia;

5) wykonywania czynnosci w zakresie:
e biezgcego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,
e uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,
e dostarczania czesci zamiennych;

e prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu i kazdorazowego
potwierdzania  wykonania  konserwacji  protokotem  podpisanym przez
Zamawiajgcego,

e sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami okresowymi UDT, z zastrzezeniem,
ze koszty czynnosci dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

4.10. Wytyczne dotyczgce harmonogramu robét

Przedmiotowe dZwigi muszg byé modernizowane jeden po drugim, zaczynajac od
unieruchomionego diwigu lewego. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ unieruchomienia
dwdch dzwigdéw jednoczesnie na jakimkolwiek etapie realizacji prac.

Szacunkowe terminy wykonania poszczegélnych etapdw modernizacji dzwigéw

przedstawiajg sie nastepujgco:

1) Opracowanie dokumentacji modernizacji i jej uzgodnienie z UDT oraz produkcja
i dostawa podzespotéw dzwigowych —do 12 tyg. od daty podpisania umowy,

2) Modernizacja, badanie i dopuszczenie do eksploatacji dZzwigu lewego —do 5 tyg.,

3) Modernizacja, badanie i dopuszczenie do eksploatacji dzwigu prawego — do 4 tyg.
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ZAtACZNIKI

Zat. 1. Dokumentacja fotograficzna

Widok ogdlny maszynowni

Tablice wstepne dzwigdw w maszynowni
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Nadszybie dzwigu prawego (dzwig dziatajacy)

Podszybie dzwigu prawego
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Dach kabiny dzwigu prawego

Naped drzwi kabinowych dZzwigu prawego
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Widok wnetrza kabiny dZzwigu prawego Kaseta dyspozycji w kabinie dZzwigu prawego

Zewn. Sciana szybu od strony pomieszczenia Istniejgce przebicie w Scianie zewn. budynku
przeznaczonego na montaz chtodnicy oleju w pomieszczeniu chtodnicy oleju
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