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Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej — Zespdt Hal Sportowych Uniwersytet Warszawski - Warszawa

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej dla
zespotu hal sportowych zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Na niniejsze opracowanie skladaja si¢:
e  opis techniczny,
e obliczenia,
e rysunki.

Ze wzgledu na:

o funkcje obiektu,

e standard obiektu,

e wymagania ogélne dla wentylacji pomieszczen - :
projektuje si¢ budynek objety systemami wentylacji mechanicznej i chtodzenia powietrza.
Zapewni to: '

o odpowiednia wymiang powietrza oraz warunki sanitarno-higieniczne,

e  wlasciwa czysto$é powietrza w pomieszczeniach (filtracja),

e utrzymanie zatozonych parametr6w hydrotermicznych powietrza,

e odpowiednie przeptywy i rozdzial powietrza w pomieszczeniach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa branzowa,

Branzowy projekt budowlany, -

Wiytyczne technologiczne,

Projekt wykonawczy architektoniczny, :
Zalecenia techniczne Komisji Urzadzen Sportowych Polskiego Zwigzku Ptywackiego,
Wytyczne projektowania ,,Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni” —
opracowal: mgr inz. Czestaw Sokotowski,

e Karty katalogowe stosowanych aparatéw i urzadzef,

e Obowigzujace normy i przepisy

2. OPIS OGOLNY SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

Obiekt sktada sie z kilku technologicznie wyodrgbnionych kubatur. Kazda z nich posiada wiasny
system wentylacji mechanicznej dostosowany do charakteru i wymogo6w tego fragmentu .

2.1  Baseny : pywacki i do nauki plywania v .

2.1.1 Aby zapewnié wlasciwe utrzymanie parametréw cieplno-wilgotnosciowych w hali basenu do
nauki plywania (tpowietrza = 31°C, ¢< 60%, twody =29°C) oraz basenu plywackiego (tpowietrza =
30°C, ¢< 60%, twody =28°C), projektuje si¢ centralny system wentylacji nawiewno-
wyciagowej z odzyskiem ciepta i zmiennym stopniem recyrkulacji oparty o dwie centrale
wentylacyjne basenowe (INB-A/IWB-A i INB-B/1WB-B. Uklady te zapewniaja takze
ogrzewanie powietrzne hali basenowej. Centrale wentylacyjne dostarczaé beda ciepte
powietrze o temperaturze max. +36,5°C. Specjalizowane, zblokowane centrale typu
basenowego zapewniaja wysokosprawny odzysk ciepta, recyrkulacj¢ ze zmiennym stopniem
zorientowanym na nie przekroczenie nastawionej wilgotnosci (max 60% w.w. - zawarto$¢
wilgoci max. 15,5 g/kg.) oraz optymalizacjg zuzycia energii cieplnej. Centrale wyposazone sa
ponadto w zespoly wentylatorowe oraz filtry kieszeniowe i wodne nagrzewnicg powietrza.
Obrobione powietrze jest rozprowadzane kanatem pod posadzka basenu wzdhuz oszklonych
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$cian budynku oraz wzdtuz $ciany. Nawiew powietrza odbywa sie¢ specjalnymi kratkami ze
strumieniem skierowanym na okna i dyszami skierowanymi na okna po stronie wschodniej
hali. Powietrze powrotne jest wyciagane kratkami umieszczonymi w rurach zamontowanych
w najwyzszym punkcie hali basenowej i zawracane do central. Niewielkg réznic¢ temperatur

- pomiedzy czgscia hali basenu do nauki ptywania a czgscia hali basenu plywackiego uzyskano

przy pomory roznicy w ilosci nawiewanego cieplego powietrza do poszezegolnych czgsci hali
basenowe;j.

Centrale basenowe zlokalizowane sa w wentylatorni w piwnicy. Czerpnia dla tego zespohu jest
podiaczona do murowanej komory czerpnej. Wyrzut powietrza podigczony jest do zbiorczej
wyrzutni zlokalizowane]j na dachu budynku.

W okresie zimowym powietrze wentylacyjne bedzie pokrywato straty ciepla przez przenikanie
w ilosci 77 kW. : e ‘
Aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ powietrza z hali basenowej do innych pomieszczen
uklad bedzie zapewniat 3% podcisnienia. ‘
Wentylacje widowni zaprojektowano jako nawiewna. Do tego celu stuzy wydzielona instalacja
nawiewna uktadéw basenowych, na ktéra skladaja si¢ przew6d magistralny, kratki nawiewne
dalekiego zasiegu oraz wypuszczane w giab widowni rury z nawiewnikami ZMD.

Przy zapetnionej widowni stopien recyrkulacji w centrali nie moze by¢ wigkszy niz 50%.

Pomieszczenia szatni basenowych, natryskow, sanitariatow :

Wentylacja szatni basenowych i natryskéw oraz pomieszczefi pomocniczych oparta jest o
centrale wentylacyjng nawiewno — wyciggowa o symbolu 2N/2W z odzyskiem ciepta przy
pomocy wymiennika krzyzowego. Centrala wyposazona jest w blok wymiennika krzyzowego,
filtrowania, nagrzewnicy szczytowej wodnej i wentylatorow. Centrala zlokalizowana jest na
dach budynku. , '

‘W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarczaé bedzie powietrze o temperaturze state]
+25°C. ’ :

Kanaly powietrzne blaszane wyprowadzone przez dach w rejon szatni i rozdzielane do

- anemostatéw nawiewnych oraz wyciagowych w przestrzeni mi¢dzystropowej parteru.

Pomieszczenia sanitariatéw posiadaja wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa.
Nawiew realizowany jest z uktadu 2N, wyciag natomiast przy pomocy oddzielnego ukiadu 1S,
na ktére skiadaja sie anemostaty wyciagowe oraz wentylator kanatowy dwubiegowy.

Uklad 1S zapewnia 5% podcisnienia w stosunku do hali basenu.

Pomieszczenia szatni hali sportowej, natryskow, sanitariatow.

Wentylacja szatni hali sportowej i natryskéw oraz pomieszczen pomocniczych oparta jest o
dwie centrale wentylacyjne nawiewno — wyciagowe o symbolach 3N-A/3W-A oraz 3N-B/3W-
B z odzyskiem ciepta ptzy pomocy wymiennika krzyzowego. Centrale wyposazone sg w blok
wymiennika krzyzowego, filtrowania, nagrzewnicy szczytowej wodnej i wentylatorow.
Centrale zlokalizowane sg na dach budynku. ' A '

Powyzsze pomieszczenia obstuguja dwa uktady wentylacyjne ze wzgledu na to, iz szatnie be-
da udostepniane dwuetapowo. Uklad 3N-A/3W-A bedzie pracowat w ciagu dnia na wysokim
(nominalnym) biegu ze wzgledu na ciagle wynajmowanie szatni obstugiwanych przez ten
uktad, natomiast uktad 3N-B/3WB w czasie gdy szatnie beda nie uzywania bedzie pracowat
na nizszym biegu.

W okresie zimowym centrale wentylacyjne dostarcza¢ bgda powietrze o temperaturze statej
+25°C.

Kanaly powietrzne blaszane wyprowadzone przez dach w rejon szatni i rozdzielane do
anemostatéw nawiewnych oraz wyciagowych w przestrzeni migdzystropowej parteru.
Pomieszczenia sanitariatéw posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno — Wyciggowa.
Nawiew realizowany jest z uktadu 3N-A i 3N-B, wyciag natomiast przy pomocy oddzielnych
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uktadéw 3S i 6S, na ktére skladaja si¢ anemostaty wYciqgowe oraz wentylator kanatowy
dwubiegowy. :

Pomieszczenia holu wejsciowego, szatnia ogdlna, komunikacja.

Wentylacja tych pomieszczen oparta jest o agregat nawiewny o symbolu 4N oraz agregat
wyciagowy o symbolu 4W. Agregat nawiewny Wwyposazony jest w blok filtrowania,
nagrzewnicy szczytowej wodnej i wentylatora. Agregat wyciaggowy wyposazony jest w blok
wentylatora i blok filtrowania.

Agregaty zlokalizowane sg na dachu budynku

W okresie zimowym agregat nawiewny dostarcza¢ bedzie powietrze o temperaturze stalej
+20°C. . : . .

Kanaly powietrzne nawiewne i wyciagowe blaszane wyprowadzone sg przez dach i
rozdzielane do anemostatéw nawiewnych oraz wyciggowych w przestrzeni migdzystropowe;j
parteru. :

Pomieszczenia sanitariatdw posiadaja wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciagowa.
Nawiew realizowany jest z uktadu 4N, wyciag natomiast przy pomocy oddzielnego uktadu 28,
na ktére sktadaja si¢ anemostaty wyciggowe oraz wentylator kanatowy dwubiegowy.

Uklad 2S zapewnia 5% podcisnienia w stosunku do holu i komunikacji.

Bar, zaplecze baru.

Wentylacja baru i pomieszczefi zaplecza oparta jest o agregat wentylacyjny nawiewny o
symbolu 5N oraz wspélpracujacy wentylator wyciagowy kanatlowy o symbolu 5W. Agregat
wyposazony jest w blok filtrowania, nagrzewnicy szczytowej wodnej i wentylatora. Agregat
zlokalizowany jest na dachu budynku.

W okresie zimowym agregat nawiewny dostarcza¢ bedzie powietrze o temperaturze stalej
+20°C.

Kanaly powietrzne blaszane wyprowadzone przez dach w rejon pomieszczen i rozdzielane do
anemostatéw nawiewnych w przestrzeni migdzystropowe;j parteru. ‘

Pomieszczenie sanitariatu posiada wentylacj¢ mechaniczng wyciagowa. Nawiew odbywa sig
posrednio, wyciag natomiast przy pomocy oddzielnego uktadu 4S, na ktéry sklada si¢
anemostat wyciagowy oraz wentylator kanatowy dwubiegowy.

Pomieszczenie socjalne personelu :

Wentylacja tego pomieszczenia oparta jest o niewielki zespot wentylacyjny nawiewny o symbolu
6N. Zesp6t nawiewny sklada sig z filtra powietrza kasetowego, wentylatora kanalowego i elektrycznej

. nagrzewnicy powietrza z wbudowanym ukladem automatyki. Wycigg powietrza jest realizowany

- przez uktad 4W.

2.7
271

Sala konferencyjna.
Wentylacja sali konferencyjnej oparta jest uktad 7W, na ktory sktada sie wentylator dachowy
wyciagowy. Wentylator bgdzie uruchamiany i regulowany wlacznikiem w pomieszczeniu.

 Naplyw $§wiezego powietrza zapewnig nawietrzaki okienne oraz otwory w drzwiach

2.8
2.8.1

282

. pomieszczenia.

Hala sportowa.

Wentylacja hali sportowej oparta jest o agregat wentylacyjny nawiewny o symbolu 8N oraz
wspolpracujace z nim dwa wentylatory osiowe 0 symbolu 8W-A i 8W-B. Agregat wyposazony
jest w blok filtrowania, nagrzewnicy szczytowej wodnej 1 wentylator. Agregat zlokalizowany
jest na dachu budynku. Nawiew odbywa si¢ anemostatami z jednej strony hali, wyciag
natomiast bezposrednio przez wentylatory umieszczone w $cianie po przeciwleglej stronie
hali.

W okresie zimowym agregat wentylacyjny dostarcza¢ bedzie powietrze o temperaturze stalej
+16°C.
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2.9  Pomieszczenia techniczne w piwnicy.

2.9.1 Wentylacja pomleszczen technicznych oparta jest uklad 9W, na ktory sktada sie wentylator
: kanatowy wyciagowy. Naplyw powietrza nastepuje z przestrzeni podbasenia.

1 292 Pomieszczenie sanitariatu posiada wentylacje mechaniczng wyciagowa. realizowang przy
pomocy uktadu 5S na ktéry sklada si¢ anemostat wyciagowy oraz wentylator kanalowy
dwubxegowy

4 2.10 Pomleszczema wc na pietrze.
+-2.10.1 Wentylacja pomieszczén we oparta jest uklad 7S, na ktéry skiada sig Wentylator kanatowy
‘wyciagowy. Naplyw powietrza nastepuje z przyleglego korytarza. ‘

2.11 Pomieszczenia, chemii basenowej.
2.11.1 Wentylacja pomleszczen chemii basenow oparta Jest ukiad ICHL na ktory sklada su;

wems.@,br ACHL b@due PMOO@X w0 “ﬂb‘ﬁ' U%OTW

2.12 Pomieszczenie rozdzielni i akumulatorni

Wentylacja pormeszczema rozdzielni i akumulatorni oparta jest uktad 1AK, na ktory sklada si¢

wentylator kanatowy wyciagowy.

- 2.13 Podbasenie.

Wentylacja podbasenia jest wentylacja mechamcznq wyciagowa. Oparta jest o uklad 1P.
Zastosowano wentylator kanatowy. Naplyw powietrza zewnetrznego odbywa sie za pomoca osobnej
- czerpni terenowej. ,

2.14 Klimatyzatory

'2.14.1 Wytypowane pomieszczenia o Znacznych zyskach ciepla wyposazone zostang w. system
lokalnych klimatyzatoréw schiadzajacych .

2.142 Dla hallu gléwnego na parterze zastosowano khmatyzator kasetonowy o symbolu
projektowym KL-1-w, dla baru klimatyzator kasetonowy KL-2-w, a dla sali konferencyjnej
klimatyzator kasetonowy KL-3-w. Skraplacze klimatyzatoréw KL-1-z, KL-2-z i KL-3-z
zamstalowane zostana na dachu. )

3. POSADOWIENlE URZADZ‘ N, ROZPROWADZENIE INSTALACJI

Podstawowe urzadzenia wentylacyjne — centrale basenowe zostang umieszczone w .wentylatorni

‘zlokalizowanej w piwnicy. Pozostale centrale posadowione zostana na dachu budynku. Wentylatory -

‘kanalowe umieszczone zostang w przestrzeniach migdzystropowych.

 Organizacja rozptywu powietrza dla basenu bedzie zrealizowana w postaci nawiewéw dolnych,
gtéwnie liniowych kratek rozmieszezonych wzdhuz powierzchni oszklonych (wbudowanych w cokoty
podoklenne) Czesé pow1etrza bedzie nawiewana z géry na trybuny i na czes¢ plazy.

Wyciag centralny umieszczony zostanie w naj wyzszych fragmentach hali basenowe;j.

- Dla pozostalych pomieszczen projektuje si¢ przeplyw pow1etrza typu ,géra — gora”.
Nawiewy za pomoca anemostatow, gtéwnie 4- stronnych, ktére zapewnig dotarcie powietrza do strefy
Przebywama ludzi. Wyciagi za pomoca kratek i anemostatéw wyciagowych.

Powietrze swieze bedzie podawane do central basenowych oraz podbasenia z czerpni tereno-
WYCh zlokalizowanych pomiedzy halaml Powietrze zuzyte bedzie usuwane poprzez wyrzutnie da-
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{

!
i

- chowe . Rozprowadzenie poszczeg6lnych kanatow powietrznych odbywaé sig bedzie pionowymi
szachtami oraz w przestrzeniach migdzystropowych.

4.

AUTOMATYCZINA REGULACJA, STEROWANIE

- Kompleksowe sterowanie instalacjami wentylacji mechanicznej zapewnia systemy automa-

tycznej regulacji, w ktérym cze$¢ regulacyjna jest potaczona z czgscig energetyczng i zamknigta w

jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej. Kazdy z zespoléw wentylacyjnych zo-
stanie wyposazony w indywidualng rozdzielnicg automatyki. Przeznaczone sg one do automatycznej
regulacji i obstugi energetycznej uktadow wentylacji nawiewno-wyciagowej. Uklady automatyki za-

- pewnig automatyczny start i stop instalacji o okreslonej godzinie i dniu, nieprzerwana kontrole dzia-

lania, autodiagnostyke awarii. Systemy automatyki basenowej beda posiadaty algorytmy zorientowa-
ne na energooszczedng eksploatacje przy zachowaniu wymaganych parametréw Uktady automatyki
zawiera¢ bgda niezbedne czujniki, przetworniki, sitowniki zawor6w i przepustnic. Systemy automa-
tyki beda dostarczone przez producentéw central.

Klimatyzatory split posiadaja wlasng niezalezng automatyke.

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.2

521
5.2.2

523

3.3

531

332

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE, POZAROWE

Ochrona Akustyczna

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomleszczen przewiduje sie centrale ze $ciankami z
warstwa wyktadziny thumiacej, polaczenia elastyczne na kréécach central.

Dla wytlumienia wtérmego hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeplywie
powietrza przez przewody wentylacyjne wykonane zostang komory i skrzynki rozprezne przy
nawiewnikach.

Podlaczenie kazdego nawiewnika i Wymewmka zostanie wykonane Im odcinkiem t%unuqcego
przewodu elastycznego Sonodec25.

Ochrona Termiczna

Przewody czerpne powietrza §wiezego zostana zalzolowane kauczuhem syntetycznym o
zamknietych porach grubosci 20mm.

Przewody nawiewne i wyciagowe z odzyskiem ciepta prowadzone na dachu budynku nalezy
zaizolowa¢ kauczukiem syntetycznym o zamknietych porach grubo$ci 20mm. oraz
zabezpieczyé  plaszczem z foli AL lub matami-  zespolonymi
K-Flex STAL. CLAD 20 mm. v ‘
Przewody ukladéw w ktérych nastepuje odzysk ciepta a prowadzone sa w szachtach
pionowych, nalezy zaizolowa¢ welna mineralng grubo$ci 20mm na folii aluminiowe;j.

Ochrona Przeciwpozarowa

Na granicy oddzielenia przec1wpozarowego zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EI120 min. Przewiduje si¢ klapy przeciwpozarowe z silownikiem
elektrycznym sterowane ze stacyjki SAP. Podczas normalnej eksploatacji klapy pozostaja
otwarte. W momencie pozaru nastepuje zamkKnigcie klapy oraz wylaczenie zespolu
wentylacyjnego

Przejscia przewodu wentylacyjnego przez oddz1eleme pozarowe nalezy uszczelnié masg
przec1wogmowq np. produktaml serii CP firmy Hilti.

WYTYCZINE DLA BRANZ
e wykonaé zasilanie elektryczne i sterowame urzadzen wentylacgnych zgodnie z ponizsza
tabelq
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. Wytyczne pracy

Obslugiwane pomieszczenia

Rozdzielnice,zasilanie

8/L-s1d0

'urzqdzenbia )
NB-A/WE-A Centrala basenowa FLEXQBAD 600 piwnica 2 3ip0__|Start/stop - reczny, zegar tygodniowy - Basen RW1-A - piwnica
X iwnica start/stop - reczny, . zegar tygodni :
1NB-BAWB-B Centrala basenowa FLEXOBAD 600 P 2 3/400 P - Roay, zegar ygodniowy Basen RW1-B - piwnica
dach start/stop - reczny, .zegar tygadniowy.
2Nf2W Centrala wentylacyjna CV-A3 33 3400 | Szatnie basenowe RW2
3N-AIBW-A Centrala wentylacyjna GV-A1 dach 14 3j400 _[Startistop - reczny, zegar tygadniowy Szatnie hali sportowe] RW3-A
3N-B/3W-B Gentrala wentylacyina CV-A1 dach 11 3/40p _|Startistop - reczny, zegar tygodniowy Szatnie hall sportowe] RW3-8
aN Agregat nawiswny - CV-A1 dach 0,55 3140 _[Startistop - reczay, zegar tygodniowy Strefa wejscia o
dach .
w Agregat wyciagowy CV-A1 055 1/230 Strefa wejécia
dach start/stop - rgczny, zegar fygodniowy -
5N Agregat nawiswny CV-A1 0,55 11230 Bar RWS
5w Wentylator kanalowy TD-1300/250 _ parter 0,17 3/400 Bar
. arter ) start/stop - rgczny, zegar tygodnio
6N Wentylator kanalowy . TD-800/200N P 0,08 1[230 P~ Teczny, zegaryg Wy Pom. socjalne RWB
Nagrzewnica elekiryczna DH-200/45 parter 45 3/400
. dach : start/stop - reczny lokalna rozdzielnica
™w Wentylator dachowy TH 800N 0,14 11230 ) Sala konferencyina
. ) dach . |start/stop - reczny, zegar tygodnio
8N Agregat_nawiewny CV-A2 1,1 1/230 P - FRGEY, Zsgartygodniowy Hala sportowa o
hela Sporfowa - - Zblokowany z 8N ) lokalna rozdzielnica
SW-AIB Wentylator osiowy ~_HCFT/4-400 Sciana sczyt. 0,34 3/400 ) Hala sportowa
aw piwnica start/stop - reczny lokalna rozdzisinica
Wentylator kanatowy TD-1300/250 0,17 4/230 Pom. techn. w piwnicy
1S Wentylator kanalowy TD-2000/315 parter 035 1/230 start/stop - rgczny, zegar tygodniowy We - lokalna rozdzielnica
yl !
28 Wentylator kanalowy . TD-800/200N parter 0,8 /230 |starUstop - reczny, zegar tygodniowy We lokalna rozdzielnica
as . , parter start/stop - rgczny, zegar tygodniowy lokalna rozdzielnica
Wentylator kanalowy TD-1300/250 0,17 1/230 Wc N
45 " Wentylator kanalowy TD-2500100 parter 0,039 1230 start/stop - reczny, zegar tygodniowy We lokalna rozdzielnica
58 Wentylator kanatowy TD-350/125 piwnica 0,056 1230 |startstop - reczny, zegar tygodniowy We lokalna rozdzielnica
6s . parter start/stop - reczny, zegar tygodniowy lokalna rozdzielnica
Wentylator kanalowy TD-500/160 : 0,068 1/230 ) We.
78 Wentylator dachowy TH 500/160 dach 0.068 11230 start/stop - reczny, zegar tygodniowy We lokalna rozdzielnica
1CHL Wentylator dachowy Dak-160 1400cbr/min “dach 0,37 aap0 |9 OPISU ponize] Chemmia basenowa lokalna rozdzielnica
- iwnica start/stop - reczn lokalna rozdzielnica
P Wentylator kanatowy TD-200/315 P 035 - 1/230 P X Ry Podbasenie )
KL1- Jednostka wewnetrzna hol wejsclowy 0,02 230" |start/stop - reczny hol wejSciowy " Z jednostki zewnetrznej
_ Kimatyz, . : wg. Schematu
KL2 Jednostka wewnetrzna bar. 0,02 230 start/stop - reczny bar Z jednostki zewnetrznej
Klimatyz. ) wg. Schematu
KL3 Jednostka wewnetrzna salka 0,30 230  |starl/stop - reczny salka konferencyjna Z jednostki zewnetrznej
: Kiimatyz. konferencyjna : . wg. Schematu
JZ1 Jednostka zewnetrzna , dach
Kimatyz. 3,9 3/400
Jz2 Jednostka zewnetrzna dach
kiimatyz. - 2,7 31400
JZ3 Jednostka zewnetrzna dach ’
Kimatyz. 25 3/401
R AZEM 69,4

-

2. Nagrzewnica elektryczna wyposazona jest w ochrone przeciw przegrzaniu, regulator mocy ciepinej oraz

. Wentylator uktadu 1CHL powinien byé uruchamiany wielotorowo:

- wigcznikiem przed wej$clem do ktéregokolwiek pomieszezenia obsluglwanego przez uklad,
- przy -otwarciu drzwi w ktérymkolwiek pomieszczeniu abstugiwanym przez ukiad,

- przy zapaleniu $wialta w ktrymkolwiek pomieszczeniu obslugiwanym przez uklad,

czujnik temperatury w kanale, Nagrzewnice podigczy€ tak aby nie bylo mozliws jej zalgczenie bez
zalgczenia wentylatora ukiadu 8N.
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Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej — Zespét Hal Sportowych Uniwersytet Warszawski - Warszawa

o przygotowaé szachty budowlane pod instalacje,
wykonaé przejécia w $cianach i stropach dla przewod6éw powietrznych i elementéw
uzbrojenia sieci wentylacyjnej, : '

o przygotowaé konstrukcje wsporcze pod urzadzenia,

o doprowadzi¢ ciepto technologiczne do nagrzewnic wentylacji zgodnie z ponizsza tabela:

7estawienie mocy cieplnych nagrzewnic wentylacyjnych
Uklad : Typ urzadzenia T.'n a- Q grzania
wiew
' : . oC kW
INB-A/1WB-A FLEXOBAD 600 40 70,0
INB-B/1WB-B FLEXOBAD 600 40 70,0
~ . Centrala wentylacyjna CV-A
2N/2W 3 25 61,0
' Centrala wentylacyjna CV-A
3N-A/3W-A 1 ' 25 18,5
’ . |Centrala wentylacyjna CV-A
3N-B/3W-B 1 : 25 11,0
AN Agregat nawiewny CV-Al 20 | 29,0
5N Agregat nawiewny CV-A1 “| 20 13,5
8N Agregat nawiewny CV-A1 | 16 48,5
| | ‘ 321,5

7. OBLICZENIA, DOBOR URZADZEN

Obliczenia zostaly wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. Obliczenia i ich wyniki zamieszczono w
proj ekcie budowlanym.

Dla hali basenowej nalezy zastosowaé specjalizowane centrale spelniajace nastgpujace warunki

techniczne:

| e recyrkulacja powietrza ze zmiennym stopniem,
odzysk ciepta o sprawnoéci min 70% wg termometru mokrego,
odporno$é na szronienie,
filtry kieszeniowe EU 06, :
zabezpieczenie antykorozyjne i antychlorowe,
system AKiP zapewniajacy utrzymanie w pomieszczeniach zadnych parametrow t.
temperatury, wilgotnosci wzglednej i bezwzglednej, optymalizacj¢ zuzycia energii
cieplnej i elektryczne;. '
Dobrano jako marke referencyjng centrale firmy IV PRODUKT.

e © o o o

Dla zespotéw 2N/2W 3N-A/3W-A, 3N-B/3W-B, 4N, 4W, 5N, 8N, projektuje si¢ centrale
dachowe. Zespoly te beda wyposazone takze w uktady AKiP zapewniajace utrzymanie odpowiedniej
temperatury nawiewu oraz funkcje pracy czasowej. A

Dobrano jako marke referencyjng centrale firmy VTS POLSKA.

- Karty doboru central w zalaczeniu.
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[ 8.1 Obliczenia wydatkéw powietrza
PIWNICA m2 m m3 m3/h m3/h
2.1 Komunikacja 33,1 3,7 122,47 120,0 1,0 posrednio aw
2.2 |Magazyn NaOCI ] 10,9 3,7 40,33 Z 24070 —6:8 & posrednio 1CHL + grawitacja
2.3 Pomieszczenie technikdw 18,2 3,7 67,34 130,0 2,0 posrednio oaw
23A We 4,1 3,7 15,17 110,0 7,0 posrednio 58
2.4 |Pomieszczenie przepompowni 3,6 3,7 13,32 50,0 4,0 posrednio 9w -
2.5 Pomieszczenie uzdatniania wody 67,1 3,7 ' 248,27 500,0 2,0 posrednio 9w
2.6 |Wentylatornia 88,5 3,7 327,45 160,0 0,5 posrednio ow
2.7 Wymiennik ciepta 33,4 3,7 123,58 250,0 2,0 posrednio 9w
2.8 Rozdzielnia elektryczna 8,2 3,7 30,34 60,0 2,0 posrednio 9w
2.9 |[Magazyn SO4 6,7 3,7 24,79 - 145 1500 B8 S posrednio 1CHL + grawitacja
2,10 |Magazyn H2S04 6,7 3,7 24,79 - A 1860 B0 < posrednio 1CHL + grawitacja
2.11  |Podbasenie 420 2,5 1050 - 1580,0 1,5 posrednio 1P
T GBS aeT T T ; : ; Wy e ARt e T j i 'civ; ////
PARTER m2 m m3 m3/h m3/h 1/h
0.2 " |Hall 129 3 387 1550 1550,0 4,0 4N 4w klimatyzator
0.3 [Portiernia 53 3 15,9 30 30,0 2,0 4N 4w i
0.4 Sala baru 23,1 3 69,3 660 660,0 9,5 5N 5W 22,0 klimatyzator
0.5 Bar 7,2 3 21,6 90 90,0 4,0 5N 5W
0.6 |Zaplecze baru 8,9 3 26,7 110 110,0 4,0 5N 5W
We baru 1,6 3 4,8 50 50,0 10,0 5N 4S
0.7 |Szatnia ogdina + kasa 24,8 3 74,4 220 220,0 3,0 4N 4W
0.8 |Wcmeski 4,2 3 12,6 - 100,0 - 8,0 - 25
0.9 Pomieszczenie gospodarcze 10,1 3 30,3 20 90,0 3,0 2N 2W
0.10  |Wc damskie 42 . 3 12,6 - 50,0 4,0 - 25
0.11 Pokdj trenera i pierwszej pomocy 18,6 3 55,8 170 170,0 3,0 2N 2W
0.12  |Korytarz 4 3 12 100 - 83 - 2N -
0.13  |Toaleta 4,9 3 14,7 - 100,0 6,5 2N 18
0.14 |Pomieszczenie gospodarcze 4,9 3 14,7 - 20,0 1,6 - 2W
0.15  |Szatnia niepelnosprawnych’ 18,4 3 55,2 440 440,0 8,0 2N 2w
0.16  |Toaleta niepenosprawnych 1,7 3 35,1 110 180,0 5,1 2N 18 W=1,6N
0.17 _|Szatnia meska 1 20 3 60 300 300,0 5,0 2N A
0.18 |Szatnia meska 2 24 3 72 360 360,0 5,0 2N 2W
0.19  |Toaleta meska 19,8 3 59,4 300 480,0 8,1 2N 18 W=1,6N
Natryski 17,87 4 71,48 710 790,0 10,0 2N 2W W=1,1N
0.20  |Szatnia damska 1 23,9 3 71,7 360 360,0 5,0 2N 2w
0.21  |Szatnia damska 2 23,9 3 71,7 360 360,0 5,0 2N 2W
0.22  |Toaleta damska 19,8 3 59,4 300 480,0 5,0 2N 18 W=16N
Natryski - 17,87 4 71,48 710 790,0 10,0 2N A W=1,1N
0.23  |Korytarz 59,9 3 179,7 560 540,0 3,0 2N 2w
Kompensata - - - 1730 - - 2N -
0.24 |WC inwalidy 3,9 3 11,7 60 - 60,0 5,0 4N 28
0.25 |Toaleta damska 11 3 33 170 170,0 5,0 4N 28
Rezerwa 1,3 3 3,9 - 20,0 4,0 - 4W
0.26  |Toaleta meska 11 3 33 170 170,0 5,0 4N 28
0.27"  |Korytarz 7 3 21 150 - 2,0 4N -

Strona 11




0.28 |Pokgj socjalny 20,5

3 61,5 370 370,0 6,0 6N 4W
0.29 |Toaleta trenera 4,2 3 12,6 - 130,0 10,3 - 35
0.30 |Pokgj trenera ) 11,8 -3 35,4 130 - 3,7 3N-A - -
0.31 |Zaplecze Sali 1 - 15,4 3 46,2 70 70,0 1,6 = 3N-A 3W-A
0.32 |Ubikace 25,5 '3 76,5 I 380,0 5,0 . poérednio 35
0.33 |Pomieszczenie gospodarcze 10,34 3 31,02 50 50,0 1,5 3N-A . 3W-A
0.34 |Komunikacja 69,3 3 2079 310 310,0 1,5 3N-A : 3W-A
0.35 |Szatnia damska 3 . 16,9 3 50,7 370 - 7,3 3N-A posrednio .
0.36 |Toaleta damska 3 z natryskami 12 3 36 - 320,0 8,8 posrednio 3W-A ) 4 natryski
WC ' 3 3 9 - 50,0 5,0 posrednio 3S-
0.37 |Szatnia damska 4 19,1 3 57,3 370 - 6,5 3N-A posrednio
0.38 |Toaleta damska 4 z natryskami 12 3 36 - . 320,0 8,8 posrednio ’ 3W-A 4 natryski
wWC ) 3 3 9 - 50,0 5,0 posrednio 38 -
0.39 |Szatnia damska 5 19,1 3 57,3 370 - 6,5 3N-A posrednio
0.40 |Toaleta damska 5 z natryskami 12 3 36 - ) 320,0 8,8 - po$rednio 3W-A 4 natryski
WC 3 3 9 - 50,0 5,0 posrednio 38
0.41 |Szatnia damska 6 : ) 19,1 3 57,3 370 - ) 6,5 3N-A "~ posrednio
042 |Toaleta damska 6 z natryskami 12 3 36 - - 320,0 8,8 _ poérednio 3W-A 4 natryski
WC 3 3 9 - 50,0 5,0 posrednio 3S
0.43 . |Szathia meska 3 19,1 3 57,3 370 - 6,5 3N-B posrednio
0.44 |Toaleta meska 3 z natryskami 12 3 36 - 320,0 88 posrednio 3wW-B 4 natryski
WC 3 3 9 - 50,0 : 5,0 posrednio 6S :
0.45 |Szatnia meska 4 19,1 3 57,3 370 - 6,5 3N-B posrednio
0.46 |Toaleta meska 4 z natryskami 12 3 36 - 320,0 8,8 posrednio 3W-B 4 natryski
WC 3 3 9 - 50,0 5,0 posrednio 6S
0.47 |Szatnia meska 3 . 641 3 18,3 210 - 11,5 3N-B posrednio
0.48 |Toaleta meska 3 z natryskami 6,25 3 18,75 - 160,0 8,6 posrednio 3W-B 2 natryski
WC 1,6 3 4,8 - 50,0 10,0 posrednio . 6S
0.49 |Szatnia meska 4 6,1 3 18,3 210 - ] 11,5 3N-B ~_posrednio )
0.50 |Toaleta meska 4 z natryskami 6,25 3 18,75 - 160,0 8,6 posérednio . 3W-B 2 natryski
WC ) 1,6 3 4,8 - 50,0 10,0 posrednio 6S
0.51 |Sterowanie promiennikami 5,3 3 15,9 - 30,0 1,6 - : 3W-A
Hala basenu rekreacyjnego 482 7,25 34945 18940 19510,0 5,6 1NB-B 1WB-B " Ipodci$nienie 3%
Hala basenu plywackiego 1020 7,25 7395 18940 19510,0 2,6 1NB-A 1WB-A podcisnienie 3%
Hala sportowa 2005 4 8020 4000 4000,0 0,5 8N . 8w 70,0
PIETRO m2 m m3 m3/h m3/h 1/h
1.2 WG damski 4,2 3 12,6 - 50,0 4,0 posrednio 7S
1.3 WC meski 8,2 3 24,6 - 100,0 41 posrednio 7S
1.5 Sala konferencyjna 25,1 3 75,3 450,0 6,0 W 15,0 klimatyzator
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8.2 Zestawienie_ wydatkéw

S RV

Atk /date) Hawiew. | ATDE e ProdkoSt N | Prodkoeew. -
m3/h m3/h mm mm mm m/s m/s - )

1NB-A/1WB-A 18940 19510 1000 1000 1000,0 1000,0 5,3 54 Basen

1NB-B/1WB-B 18940 19510 1000 1000 1000,0 1000,0 5,3 5,4 Basen

2N/2W 6600 4220 630 500 500,0 400,0 5,8 59 Szatnie basenowe
3N-A/3W-A 2040 1740 315 315 315,0 315,0 5,7 4,9 Szatnie hali sportowej
3N-B/3W-B 1160 960 250 250 250,0 200,0 5,2 5,3 Szatnie hali sportowej
4N 2350 : 400 315 5,2 Strefa wejscia

4w 2190 400,0 315,0 : 4,8 Strefa wejscia

5N 910 250 5,1 Bar .

5W - 860 '250,0 4,9 Bar

6N 370 200 3,3 Pom. socjalne

7w 450 200,0 4,0 Sala konferencyjna
8N 4000 500 400 5,6 ) Hala sportowa

8W-A i 8W-B 4000 500,0 400,0 5,6 Hala sportowa

9w 1270 315,0 4,5 Pom. techn. w piwnicy
1S 1240 315,0 44 We

28 550 200,0 4,9 We
138 710 250,0 4,0 We

48 50 100,0 1,8 We

58 110 100,0 3,9 We

6S 200 125,0 45 We

75 150 100,0 5,3 We

1CHL 540 200,0 4.8 Chemia basenowa

1P 1580 315,0 5,6 Podbasenie

0c 0C 0C kw 0C
Basen plywacki 28 30 36,8 43,0 6,8
Basen do nauki ptywania 29 31 36,4 34,0 5,4
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Flexobad

Dane techniczne
Projekt Uniwersytet Warszawski - Hala Strona 1
Centrala 1NB-A/1WB-A, 1NB-B/1WB-B Data 2004-09-16
Wielkos¢ 600 Czas 09:59:35
Sygnatura ' AP.
Detta aggregats specifika flakteleffekt (SFPv) ar beraknat med rena filter. Vid atervinning med rotor ar
renblasningsflode och eventuell tillsatsstrypning medraknad.
WSPOLCZYNNIK MOCY WENT.
Dane obl. Razem dla centrali 2,76 kW/m3/s
WYMIARY | WAGA
Szerokosé 2160 mm
Wysoko$§é ' ' 2385 mm
Dtugo$é 4665 mm
Waga 2882 kg
SPADEK CISNIENIA Nawiew Wywiew
Dane wej. Przeplyw 18940 19510 m3/h
Dane obl. Wikiad filtra 118 : Pa
Pocz. spadek ci$nienia : "(68) Pa
Koricowy spadek cién. (168) Pa
Rurka ciepta _ 285 205 Pa
Sekcja mieszania 10 11 Pa
Nagrzewnica wodna ' 87 Pa
Wkiad filtra 120 Pa
Pocz. spadek ci$nienia (70) Pa
Koricowy spadek ci$n. (170) Pa
Straty potgczeniowe ' 90 128 Pa
Catkowite wewn. spadki cién. 590 464 Pa
Sprez dysp. ' . 350 350 Pa
WENTYLATORY Nawiew Wywiew
Dane obl. Ciénienie catkowite 940 814 Pa
Obroty went. 1849 - 1813 r/m
Sprawno$¢ went. 744 711 %
Moc na wale went. . 665 6,20 kW
Sprawno$¢ przekfadni ' 91,2 910 %
Moc na wale silnika 7.29 6,81 kW
‘Sprawno$¢ silnika 890 = 886 %
Sprawno$¢ catkowita ’ 60,4 573 %
Moc went. (filtr ér.zabr.) 8,19 7,69 kW
Moc went. (filtr czysty) 7,75 7,22 kW
Moc na wale silnika 11,00 11,00 kW
Obroty silnika 1460 1460 r/m
Prad znamion. silnika 20,6 20,6 A
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Flexobad

Dane techniczne

Projekt Uniwersytet Warszawski - Hala Strona 2
Centrala 1NB-A/1WB-A, 1NB-B/1WB-B Data 2004-09-16
Wielkosé 600 Czas 09:59:35
Sygnatura AP.
DANE HALASU
Zakres czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Raz
Nawiew: 94 dB
Do otoczenia 83 79 75 59 55 50 43 33 dB 69 dB(A)
Do czerpni 80 81 81 75 67 58 49 38 dB 76 dB(A)
Nawiew 90 88 91 83 85 81 76 72 dB 89 dB(A)
Wywiew: 95 dB
Do otoczenia 83 79 75 59 55 50 43 33 dB 69 dB(A)
Wywiew 85 84 84 79 72 65 59 51 dB 80 dB(A)
Do wyrzutni 86 86 89 80 82 76 69 62 dB 86 dB(A)
RURKA CIEPLA
Dane wej. Temp. pow. zewn. °C
Wilg. wzgl. nawiewu %
Temp. wywiewu °C
Wilg. wzgl. wywiewu %
Dane obl. Temp. nawiewu za odzyskiem °C
Sprawno$¢ wg termometru such. %
Sprawnos$é wg termometru mokr. %
NAGRZEWNICA WODNA
Dane wej. Zadana temp. pow. wylot. °C
Temp. wody wiot. °C
Zadana temp. wody wylot. °C
Dane obl. Temp. pow. wiot. °C
Uzyskana temp. pow. wylot. °C
Predko$¢ powietrza m/s
Temp. wody wylot. °C
Uzyskany przeptyw wody I/s
Predko$¢ przeptywu wody m/s
Spadek ci$nienia wody kPa
Warjant mocy ] :
Uzyskana moc grzewcza Be7.1s kW
Podtgczenie kréécow 50
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Flexobad

Rysunek z wymiarami
Projekt " Uniwersytet Warszawski - Hala Strona 1
Centrala 1NB-A/1WB-A, 1NB-B/1WB-B Data 2004-09-16
Wielkosé 600 Czas 09:59:36
Sygnatura AP..

Razem dla centrali

5) 417 kg
6) 140kg
7) 412kg
8) 102 kg

1095 . 630 1230

1600

280

Szerokos¢ 2160 mm 1) 140kg
. Wysoko$¢ 2385 mm 2) 1240 kg
Diugo$é 4665 mm 3) 260kg
Waga 2882 kg 4) 171kg
2160 830 780
280 1600
g
26 B
° TET
1280 1600

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ przestrzen potrzebng do otwarcia drzwi inspekcyjnych i wymiany filtréw.

G604

S601

008

008

14
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778A/GDI/2004 Lp. 1 2N/2W /szatnie basenowe/

Numer oferty:
Rodzaj Naw.-Wyw.
Zestaw CV-A 3-PIXH-266D/7-7/7-7
Wielkosé
Nawiew Spadek ci$nienia (nawiew) 600 Pa
Wywiew Spadek ci$nienia (wywiew) 427 Pa
Grubosé izolacji
A
(o0}
—
o
i
]
N
r~
i
N
X
3470 |
- =
: Czg$t nawiewna
(3 Flw
Nazwa CVA3 FK EU4 . - Typ EU4
Spadek ci$nienia 94 Pa
%) Wymiennik kizyiowy
Typ CVA3RC - Pow. wiot nawiewu lato 32°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew) 98 Pa Pow. wylot nawiewu fato 32°C 45 %
Spadek ci$nienia (wywiew) . 48 Pa Pow. wiot wywiewu lato 22 °C 60 %
Predkoéé pow. (nawiew) 0 mfs Pow. wylot wywiewu lato 22 °C 60 %
Predko&é pow. (wywiew) 0mfs Sprawno$¢ temperaturowa (lato) 0%
Pow. wiot nawiewu zima -20 °C 90 % Sprawno$é wilgatnosciowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 27°C *- 13% Moc catkowita odzysku (fato) 0 kW
Pow. wlot wywiewu zima - 25°C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 50,2 kW
Pow. wylot wywiewu zima 54°C 100 % Moc jawna odzysku (lato) COkw
Sprawno$¢ temperaturowa (zima) 50,4 % Moc jawna odzysku (zima) 50,2 kKW
Sprawno$¢ wilgotnoSciowa (zima) 0% )
(D  Nagrzewnica wodna
Nazwa CVA3 HW2 Zawarto$¢ glikolu . 0%
Spadek ciénienia ) 52 Pa Spadek ci§. czynnika 2,06 kPa
- Predko$¢ powietrza 27 mis Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wiot zima 23°C 18 % Temp. czynnika za 50 °C
Pow. wylot zima 25 °C 3% -  Przeplyw czynnika 2,61 m*h
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza g AR
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora DN 32 :
Rodzaj glikolu Etylenowy
> Sekecjawentylatorowa
Wentylator : Czestotliwos¢
Nazwa CVA3V SM12 Prad
Cisnienie statyczne 514 Pa Moc
Cisnienie dynamiczne 86 Pa Obroty
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-28
Sprawno$é 3% Amortyzator VA1 4
Obroty 2317 1imin  Whyltgcznik serwisowy SS 13N 1
Moc na wale 1,637 kW Przemiennik czestotliwo$ci FC/Ph/9A 1
Sitnik M 2.2/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielko$¢ mechaniczna 100

-1-




Tahela hatasu

Czest. . 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 72,6 77 80,6 80,1 74,5 68,5 60,1 54,6 80,2
Wylot dB 78,6 83 87,6 88,1 84,5 80,5 76,1 71,6 89,5
Otoczenie dB 53,5 68,6 59,2 61,3 50,9 47,5 36,9 28,9 60,5
Cis. akust. * dB(A) 16,3 415 39,6 471 39,9 37,7 26,9 16,8 49,5
(") Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
GzeSC wywiewna
($) Fir
Nazwa CVA3 FK EU4 Typ EU4
Spadek cisnienia 87 Pa
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwost
Nazwa CVA3V SM12 Prad
Ciénienie statyczne 393 Pa Moc. § W
Cisnienie dynamiczne 34 Pa Obroty 1415 1/min
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-24
Sprawnos¢ 79 % Amortyzator VA1 4
Obroty 1687 1/min  Wylgcznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale 0,684 kW Przemiennik czestotliwosci FC/1Ph/5.9A 1
Silnik M 1.1/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielkos¢ mechaniczna 90
Odiraplacz
Nazwa CVA3 DE Spadek ciénienia 8 Pa
Tahelz hatasu
Czest. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz LwdB(A)
Wiot dB 68,5 72,6 76,7 76,7 72,9 68,6 63,2 58,7 779
Wylot dB . 66,5 71,6 74,7 72,7 67,9 58,6 47,2 39,7 731
DOtoczenie dB 46,4 61,2 51,3 52,9 42,3 38,6 28 20 52,3
Cis$. akust. * dB(A) 9,2 34,1 31,7 38,7 313 28,8 18 7,9 41,3
(¥ Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego. .
Gncie _
Filtr EMC RFI filter 2 1 Przepustnica D 758x859 1
Filtr EMC RFI filter 2 1 Przepustnica D 905x945 1
Polgczenie elastyczne EC 905x945 1 Zespo6t odsadzonej czerpni i CVA3 AITD 1
Polgczenie elastyczne EC 905x945 1 wyrzutni ’ .
¢ Zesp6t okapow CVA23 R9 1-
Automatyka AX-2378
Czujnik kanafowy DS-18B20 DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/ON-OFF 1
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/9-10 1
- Presostat : PSL 1 Palm Top PDA 1
Presostat PSL 1 Komplet wkiadek z sygnalizacjy =~ DO 25 1
Zespott zaworu . K160 1 Podstawa rozlqcznika Podstawa 1
Termostat przeciwzamrozeniowy T 2M 1 : rozlacznika TYTAN
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 3-biegunowy
Sitownik przepustnicy - DA 24VION-OFFIS 1 Komplet wkiadek z sygnalizacjg - DO 25 1
. Podstawa roztgcznika - Podstawa - 1
rozlacznika TYTAN
3-biegunowy

Szafa automatyki SCK-TY1-NW-1F15
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Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 1 3N-A/3W-A [szatnie hali sportowej/
Rodzaj Naw.-Wyw. ‘
Zestaw CV-A 1-PIXH-266D/7-77-7
Wielkosé
Nawiew Spadek cisnienia (nawiew) 455 Pa
VTS CLIMA Wywiew Spadek cignienia (wywiew) 403 Pa
Grubos$é¢ izolacji
A
o
L
r~
o
.
n
Te}
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s
2710 !
=
Cze$¢ nawiswna
(3) Fiw
Nazwa CVA1FK EU4 Typ EU4
Spadek cinienia ) 88 Pa
Wymiennik krzyzowy
Typ ; CVA1RC Pow. wlot nawiewu lato 32°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew) 49 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32°C 45 %
Spadek ciSnienia (wywiew) 42 Pa Pow. wlot wywiewu lato 22°C 60 %
Predko$¢ pow. (nawiew) 0mis Pow. wylot wywiewu lato - ‘ ~22°C 60 %
Predkos¢ pow. (wywiew) . 0omis Sprawno$é temperaturowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 90 % Sprawno$é wilgotno$ciowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 41°C 1% Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Pow. wlot wywiewu zima 25°C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 16,9 kW
Pow. wylot wywiewu zima 8,9 °C 100 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Sprawno$¢ temperaturowa (zima) 53,5 % Moc jawna odzysku (zima) 16,9 kW
Sprawno$é wilgotnosciowa (zima) 0% . '
() Nagrzewnica wodna
Nazwa CVA1 HW2 Zawarto$¢ glikolu
Spadek ci$nienia 34 Pa -Spadek cié. czynnika
Predkos¢ powietrza o 21mis Temp. czynnika przed
Pow. wlot zima 09°C 16 % Temp. czynnika za
-Pow. wylot zima 25 °C 3% Przeptyw czynnika
- Pow. wlotlato ~ 32°C 45 % Moc grzewcza
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora DN 25
Rodzaj glikolu Etylenowy
(>  Sekciawentylatorowa
Wentylator Czestotliwosé
Nazwa CVA1V SM12 Prad
Ciénienie statyczne 433 Pa Moc
Cisnienie dynamiczne 22 Pa Obroty
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-19
Sprawno$¢ 79 % Amortyzator VA1 4
Obroty 2027 1/min  Wylgcznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale 0,366 kW Przemiennik czestotliwo$ci FC/MPh/3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielkos¢ mechaniczna 80

-




e

Tahela hatasu

Czest. 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 62,6 66,9 70,3 69,6 639 577 49,4 439 69,7
Wylot dB 68,6 72,9 773 77,6 73,9 69,7 65,4 60,9 78,9
Otoczenie dB 43,5 58,5 489 50,8 40,3 36,7 26,2 18,2 . 50,1
Cis. akust. * dB(A) 6,3 31,4 29,3 36,6 29,3 26,9 16,2 6,1 39,1
(*) Orientacyjne dane ciSnienia akustycznego.
GzeSC wywiewna
(3) Hiw
Nazwa CVA1 FK EU4 Typ EU4
Spadek cisnienia 86 Pa
(D>  sekciawentylatorowa |
Wentylator Czestotliwosé 66,7 Hz
Nazwa . CVA1V SM12 Prad 145 A
Ciénienie statyczne 387 Pa Moc ,'@;ﬁg
Ci$nienie dynamiczne 16 Pa Obroty 1395 1/min
Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-19
Sprawno$¢ 77 % Amortyzator VA1 4
Obroty 1861 1/min  Wylgcznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale 0,281 kW Przemiennik czestotliwosci FC/1Phi3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielkos¢ mechaniczna 80 :
Odikraplact
Nazwa CVA1 DE Spadek cisnienia 9 Pa
Tabe!la hatasy
Czest. 63Hz  125Hz  250Hz  500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 64,1 68,3 72,5 72,7 68,9 64,7 59,3 54,9 73,9
Wylot dB 62,1 67,3 70,5 68,7 63,9 54,7 43,3 35,9 ‘69,1
Otoczenie dB- 42 56,9 47,1 48,9 38,3 347 24,1 16,2 48,3
Cis. akust. * dB(A). 4,8 29,8 27,5 347 273 249 14,1 41 37,3
() Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
Opcie
Filtr EMC . RFlfilter 1 1 Przepustnica D 450x551 1
Filtr EMC RFl filter 1 . 1 Przepustnica D 595x640 1
Potgczenie elastyczne EC 595x640 1 Zesp6t odsadzonej czerpni i CVA1 AITD 1
Polgczenie elastyczne. - EC 595x640 1- wyrzutni
- Zesp6t okapébw CVA1R7 1
Rutematyka AX-2975
‘Czujnik kanatowy DS-18820 DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/ON-OFF 1
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/0-10 1
Presostat PSL 1 Palm Top PDA 1
Presostat PSL 1 Komplet wkiadek z sygnalizacjg DO 10 1
Zespdt zaworu K63 . 1 Podstawa rozlgcznika Podstawa 1
Termostat przeciwzamrozeniowy T 2M 1 rozlacznika TYTAN
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 3-biegunowy .
Sitownik przepustnicy DA 24VION-OFF/S 1 Komplet wkiadek z sygnalizacjg ~ DO 10 1
' Podstawa rozigcznika Podstawa 1
rozlacznika TYTAN
3-biegunowy

Szafa automatyki SCK-TV1-NW-1F15




Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 2 3N-B/3W-B /szatnie hali sportowej/
Rodzaj Naw.-Wyw.
Zestaw CV-A 1-PIXH-266D/7-7/7-7
Wielkosé
Nawiew Spadek ci$nienia (nawiew) 378 Pa
VTS CLIMA Wywiew Spadek ci$nienia (wywiew) 357 Pa
Grubosé izolacji
1
o
|
r~
"
(e}
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| 2710 |
|-t ==
Czg$c nawiewna
(3) i
Nazwa CVA1 FKEU4 Typ EU4
Spadek cisnienia 85 Pa )
()  Wymiennik krzyiowy
Typ CVA1RC Pow. wlot nawiewu lato 32°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew) 18 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32°C 45 %
Spadek ci$nienia (wywiew) 14 Pa Pow. wiot wywiewu lato 22°C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 0 mfs Pow. wylot wywiewu lato 22°C 60 %
Predko$¢ pow. (wywiew) 0 m/s Sprawno$¢ temperaturowa (lato) } 0%
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C - 90 % Sprawno$é wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 39°C 12 % Mac catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wiot wywiewu zima 25°C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 9,6 kW
Pow. wylot wywiewu zima 86 °C 100 % Moc jawna odzysku (lato) ~0kw
Sprawnoéé temperaturowa (zima) 531 % Moc jawna odzysku (zima) 9,6 kW
Sprawnoé¢ wilgotno$ciowa (zima) 0% ‘ )
(D  Nagrzewnicawodna _
Nazwa CVA1 HW2 Zawarto$¢ glikolu 0%
Spadek cisnienia ‘ 14 Pa Spadek cis. czynnika 0,6 kPa
Predkos¢ powietrza 1.2 m/s Temp. czynnika przed . . 70 °C
Pow. wiot zima -1,1°C 17 % Temp. czynnika za 50 °C
Pow. wylot zima -25°C 3% Przeplyw czynnika (
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza 110
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora. DN 25 N
Rodzaj glikolu Etylenowy
( Selcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwosé 60,8 Hz
Nazwa CVA1V 8M12 Prad b e ASA
Cisnienie statyczne 371 Pa - Moc L Ojﬁggu[;\éyfs
Cisnienie dynamiczne 7 Pa Obroty 395 1/min
Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-19
Sprawno$¢ 70 % Amortyzator VA 1 4
Obroty 1695 1/min  Wylacznik serwisowy SS 13N 1
Moc na wale 0,192 kW Przemiennik czestotliwosci FC/1Ph/3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielkos¢ mechaniczna 80 '

1-




Tahela halasu

2000 Hz 4000 Hz. 8000 Hz Lw dB(A)

Czest. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz
Wiot dB 60 64,1 67,2 66,2 60,3 54,1 457 40,2 66,3
Wylot dB 66 70,1 74,2 74,2 70,3 66,1 61,7 57,2 754
Otoczenie dB 40,9 55,7 45,8 474 36,7 33,1 22,5 14,5 - 46,8
Cis. akust. * dB(A) 37 28,6 26,2 332 257 23,3 12,5 24 35,8
(") Orientacyjne dane cidnienia akustycznego.
CzgS6 wywiewna
S |
Nazwa CVA1 FK EU4 Typ EU4
Spadek cisnienia 85 Pa
)  Sekciawentylatorowa |
Wentylator Czestofliwos¢ 58,2 Hz
Nazwa CVA1V SM12 Prad
Cisnienie statyczne 352 Pa Moc b .0,55KW;
Ciénienie dynamiczne 5 Pa Obroty 1395 1/min
Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa Tuleja 1210-19
Sprawno$é 66 % Amortyzator VA1 4
Obroty 1624 1/min  Wytacznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale 0,158 kW Przemiennik czestotliwosci FCHPHh/3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielko§é mechaniczna 80
Ouikraplacz ,
Nazwa CVA1DE Spadek cisnienia 3 Pa
Tabela halasa ,
Czest. 63Hz'. 125Hz  250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz LwdB(A)"
Wiot dB 62,4 66,4 70,4 70,4 66,5 62,3 56,8 524 71,6
Wylot dB 60,4 65,4 68,4 66,4 61,5 52,3 40,8 33,4 66,8
Otoczenie dB 40,3 55 45 46,6 35,9 32,3 21,6 13,7 46,1
Ci$. akust. * dB(A) 31 27,9 25,4 324 24,9 22,5 11,6 1,6 35,1
(*) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego. )
Opcie
Filtr EMC RFl filter 1 1 Przepustnica D 450x551 . 1
- Filtr EMC RFl filter 1 1 Przepustnica D 595x640 1
Polaczenie elastyczne EC 595x640 1 Zesp6t odsadzonej czerpni i CVA1 AITD 1
Polgczenie elastyczne "EC 595x640 1 wyrzutni :
: ! Zesp6l okapow CVA1R7 1
Rutomatyka AX-2575
Czujnik kanatowy DS-18820 - DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/ON-OFF 1
Czujnik kanatowy DS-18820 - DTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/0-10 1
Presostat PSL 1 Palm Top : PDA 1
Presostat PSL 1 Komplet wkiadek z sygnalizagja, ~ DO 10 1
Zespdt zaworu K63 1 . Podstawa roztgcznika Podstawa 1
Termostat przeciwzamrozeniowy T 2M 1 ‘ rozlacznika TYTAN
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 3-biegunowy
- Sitownik przepustnicy DA 24VION-OFF/IS 1 Komplet wkiadek z sygnalizacig DO 10 1
‘ Podstawa rozlgcznika Podstawa ' 1
rozlacznika TYTAN
3-biegunowy

Szafa automatyki SCK-TW1-NW-1F15




Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 3 4N/AW fstrefa wejscial

Rodzaj Nawiewna
Zestaw CV-A 1-PINL-10A/7-7
Wielko$é 1

Nawiew H 2f50 o Spadek ci$nienia (nawiew) 360  Pa
VTS CLIMA Grubosé izolacji 46
o
i
~
E
™
To]
(s8]
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= hant}
Cz¢$¢ nawiewna
S
Nazwa CVA1 FKEU4 Typ ‘ EU4
Spadek ci$nienia 88 Pa
Nagrzewnica wodia
Nazwa CVAT HW2 Zawarto$¢ glikolu 0%
Spadek ci§nienia 35 Pa Spadek ci$. czynnika 2,79 kPa
Predko$¢ powietrza 2 mis Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wiot zima -20 °C 90 % Temp. czynnika za
Pow. wylot zima 20 °C 4% Przeplyw czynnika N
Pow. wiot lato 32°C 45 % . Moc grzewcza g 28;
Pow. wylot lato - 32°C 45 % Typ kolektora ) DN 25
Rodzaj glikolu Etylenowy
Selcja wentylatorowa :
Wentylator » ‘ Czestotliwosé 67.6 Hz
Nazwa CVA1V SM12 Prad - 145 A
Ciénienie statyczne 336 Pa Moc boEREERW
Cisnienie dynamiczne 24 Pa Obroty 1395 1/min |
Ciénienie dyspozycyjne ¢ 200 Pa Tuleja . 1210-19 |
Sprawno$¢ 79 % Amortyzator VA1 4
Obroty 1886 1/min  Wylacznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale , 0,295 kW Przemiennik czegstotliwosci . FCMPhI3A 1
Silnik - © MO0.55/4P Adapter RS 485/232 "~ FC/RS 485/232 1
Wielko$¢ mechaniczna 80
Tabela halasu ,
Czgst. . 63Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz ~ 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 63 =~ 67,2 71,5 71,7 66,9 62,8 554 50,9 72,3
Wylot . dB 67 71,2 75,5 75,7 719 . 67,8 63,4 58,9 77
Otoczenie dB 41,9 56,8 4741 48,9 38,3 34,8 24,2 16,2 48,3
Cis.akust.*  dB(A) 4,7 29,7 27,5 34,7 273 25 142 . 41 37,3
(% Orientacyjné dane ciénienia akuistycznego. : ' ’
Opcie
Filtr EMC RFI fiiter 1 1 Zesp6t czerpni CVA1 AD
Polgczenie elastyczne EC 595x640 1 Zespét okapow CVA1 R4 1
Przepustnica D 450x551 1 ‘
' Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 3§
Rodzaj Wywiewna
Zestaw CV-A 1-PIWL-256A/7-7
Wielkos¢
Wywiew Spadek ci$nienia (wywiew) 308 Pa

VTS CLIMA Grubogé lzolacji 46
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CzeSE wywiewna
3) Fiw
Nazwa CVA1 FK EU4 Typ EU4
Spadek ciénienia 87 Pa
(>  Sekciawentiylaterowa
Wentylator Czestotliwosé
Nazwa CVA1V SM12 Prad
Cisnienie statyczne 287 Pa Moc p =0
Cisnienie dynamiczne 21 Pa Obroty
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Tuleja 1210-19
Sprawnosé 79 % Amortyzator VA1 4
Qbroty ) 1766 1/min  Wylacznik serwisowy’ SS13N 1
Moc na wale - 0,242 KW Przemiennik czestotliwosci FCHMPH/3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielko§¢ mechaniczna 80
Tahela hatasy - V
Czgst. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 62,7 66,8 71 711 67,3 63,1 576 - 532 723
Wylot dB 65,7 69,8 . 74 741 70,3 66,1 61,6 57,2 75,3
Otoczenie dB 406 - 554 45,6 47,3 36,7 331 224 14,5 46,7
Ci$. akust. * dB(A) - 34 28,3 26 331 257 233 124 24 357
(*) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
‘ (Dilciﬂ s )
Filtr EMC ‘ RF filter 1 1 Zesp6t wyrzutni CVA1ATD 1
Polgczenie elastyczne EC 595x640 1 Zespot okapbw CVA1R3 1
Przepustnica ~ D 595x640 1 : :
 Rutomatyka AD-1R -
Czujnik pomieszczeniowy . RTS 1 Sitownik przepustnicy DA 24V/ION-OFF/S 1
DS-18B20 B Sitownik przepustnicy .- DA 24VION-OFF 1
Czujnik kanalowy DS-18820 DTS 1 Palm Top ’ PDA 1
Presostat - ‘ PSL 1 Komplet wkladek z sygnalizacja DO 10 1
Presostat . PSL 1 Podstawa rozigcznika Podstawa , 1
Zespot zaworu . K63 1 ' rozlacznika TYTAN
Termostat przeciwzamrozeniowy T 2M 1 , 3-biegunowy
Czujnik kanalowy DS-18B20  ° DTS 1 Komplet wkiadek z sygnalizacjg, po1io 1
: Podstawa rozigcznika Podstawa 1
fozlacznika TYTAN
3-biegunowy

Szafa automatyki SCK-1V1-NW-1F15




Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 4 5N /Bar/
Rodzaj Nawiewna
Zestaw CV-A 1-PINL-10A/7-7
Wielkos$¢ 1
Nawiew 1000 m¥h Spadek cisnienia (nawiew) 297 Pa
VTS CLIMA Grubo$¢ izolacji 46 mm
o
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GzesS¢ rawiewna
S
Nazwa CVA1 FK EU4 Typ EU4
Spadek ci$nienia 85 Pa
Magrzewnica wodna
Nazwa CVA1 HW1 Zawarto$¢ glikolu 0%
Spadek cisnienia 4 Pa Spadek ci$. czynnika 5,52 kPa
Predko$é powietrza 0,9 m/s Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wiot zima -20 °C 90 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 4% Przeplyw czynnika 1,16 m%h_
Pow. wiot fato 32°C 45 % Moc grzewcza 3
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora DN 20
Rodzaj glikolu Etylenowy
(>  sekcjawentylatorowa
Wentylator . ’ Czestotliwosé
Nazwa CVA1V SM12 Prad
Cisnienie statyczne 292 Pa Moc
Ciénienie dynamiczne 5 Pa Obroty
Cinienie dyspozycyjne ¢ 200 Pa Tuleja 1210-19
Sprawno$¢ 68 % Amortyzator VA1 4
Obroty 1492 1/min  Wylacznik serwisowy SS13N 1
Moc na wale 0,128 kW Przemiennik czgstotliwoSci FC/1Ph/3A 1
Silnik M 0.55/4P Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
Wielko$¢ mechaniczna - 80 ’
Tahela hatasu
Czest. 63Hz  125Hz  250Hz - 500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB8 59,5 63,4 67,3 67,1 62,2 57,9 50,5 46 - 67,7
Wylot dB 63,5 67,4 713 711 67,2 62,9 58,5 54 72,4
_ Otoczenie dB 38,4 53 429 - 443 33,6 29,9 19,3 11,3 43,9
Ci$. akust. * - dB(A) 1,2 259 23,3, 30,1 22,6 20,1 9,3 0 32,9
() Orientacyjne dane ciénienia akustycznego. :
Oncie
Filtr EMC RFl filter 1 1 Zesp6t czerpni CVA1AID 1
Polgczenie elastyczne EC 595x640 1 Zespo6t okapéw CVA1R4 1
Przepustnica D 450x551 1
Rutomatyka AN-1R
Czujnik pomieszczeniowy RTS: 1 Czujnik kanatowy DS-18B820 DTS 1.
DS-18B20 : Sitownik przepustnicy DA 24VION-OFFIS 1
Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1 Palm Top - PDA 1
Presostat PSL 1 Komplet wkiadek z sygnalizacig ~ DO 10 1
ZespOt zaworu K40 1 Podstawa rozlgcznika Podstawa 1




Numer oferty: 778/GD/2004 Lp. 5 8N /Hala sportowal
Rodzaj Nawiewna '
Zestaw CV-A 2-P/NL-10A/7-7
Wielkosé 2
Nawiew ¥4900. Spadek ci$nienia (nawiew) 452  Pa
VTS CLIMA Grubosé izolacji 46
= ©
!
o
~
H
()
1
w
1570
- =
Cze$¢ nawiewna
ST
Nazwa CVA2 FKEU4 Typ EU4
Spadek ci$nienia 91 Pa
Nagrzewnica wodna
Nazwa CVA2 HW4 Zawarto$¢ glikolu 0%
Spadek ci$nienia 93 Pa Spadek ci$. czynnika 7,44 kPa
Predko$¢ powietrza 24 mis Temp. czynnika przed 70 °C
Pow. wiot zima -20 °C 90 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 16 °C 5% Przeplyw czynnika
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza -
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora DN 32
Rodzaj glikolu Etylenowy
( Sekcia wentylatorowa
Wentylator - Czestotliwose
Nazwa CVA2 V SM12 Prad
Ciénienie statyczne 401 Pa Moc
Ci$nienie dynamiczne 51 Pa Obroty
Cisnienie dyspozycyjne ¢ 200 Pa  “Tuleja 1210-24
1, Sprawno$é 77 % Amortyzator VA1 4
’**f{*%rcty o 2106 1/min  Wylacznik serwisowy SS13N 1
i Mot na wale . TG T8 KW Przemiennik czestotliwosc FCI1Ph/5.9A 1
Silnik r M1.1/4P7 " Adapter RS 485/232 FC/ RS 485/232 1
“WiglK6§¢ mechaniczna 90 -
Tahela halasu
Czgst. 63Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 63 . 733 77 78 73,4 69,3 61,9 574 78,7
Wylot dB 73 773 81,7 82 78,4 743 69,9 654 834
Otoczenie dB 47,9 62,9 53,3 55,2 448 41,3 30,7 © 227 . 548
Cié. akust. * dB(A) 10,7 358 33,7 41 338 31,5 20,7 - 106 43,6
(*) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
Opcie
+ Filtr EMC RFl filter 2 1 Zespbi czerpni CVA2 AID 1
Potaczenie elastyczne EC 905x640 1 Zesp&t okapow CVA23 R4 1
Przepustnica D 758x551 1
Rutomatyka AN-1R _
Czujnik pomieszczeniowy RTS 1 Czujnik kanatowy DS-18B20 DTS 1
DS-18B20 Sitownik przepustnicy DA 24VION-OFFIS 1
Czujnik kanalowy DS-18B20 DTS 1 Palm Top PDA 1
Presostat PSL 1 Komplet widadek z sygnalizacig ~ DO 16 1
Zesp6t zaworu K160 1 Podstawa rozigcznika Podstawa 1




* Lekka i kompaktowa

« Urzadzenie moze by¢ zamontowane

« Przeplyw powietrza w pomieszczeniach
o wysokosci sufitu do 4,2 m bez spadku

| Kaseta miedzystropowa
z 4-kierunkowym nawiewem

RR718

www.daikin.pl

w kazdym suficie podwieszonym wydajnosdi
 Wyb6r 8 wzorcéw nawiewu powietrza
« Mozliwoé¢ zastosowania 1 lub 2 rozgale-
zier dla lepszego rozprowadzania powie-
trza :
. « Mozliwoé¢ zamkniecia jednej lub dwdéch
Kap wylotu powietrza utatwia instalacje
- ~ narozng ’
IYLKO CHEODZENIE _ BEZ INWERTERA -
JEDNOSTKA WEWNETRZNA (chlodzona powietrzem) FCQ71B7V3B FCQ100B7V38 FCQ125B7V3B
Wydainold diodniga { nominal [ 210 10.00 1250
: 172166 EYERNS 186
261260 161281 168
oo D/C D
13601330 19151780 - 3330
BEBI0BA0 88BADE40
f] pij 7
1814 2821 3
398 311 #[5
50 5 56
R410A
7=, 507z, BV
TRCICS1W
BRCIDSZT
PANEL DEKORACYINY, . BCI5KTWIB
Wymizry [ Wys. xSzer x Gt panel dekoracyiny | mm 40950950
Gtz | panel dekorainy I 5
Uwagi 1) Kasa energetyama: skala od A (nejwydajniejsz) do G (mnig wydajna).
1) Dyrektywa dotyczaca Kasy Energetycnej 2002/31/EC 20stanie wprowadzona po opublik w Oficjalnym Europejskim Standardzie odpowiednich standardéw p é
3) Roctne 2uzyde energii: W opardy o {rednig pracg urzadzenia przez S00 godzin w roku pezy pelrym obcigieniu (=nominalnznanej wydajnodd).
WTE® jronosTKA ZEWN RR71B7V3B/W1B RR100B7V3B/W18 RR12587W1B
Wymiary wm 70800620 1170900620
; ] ] 102199 106
} dB(A) 50 5 5
) G 33 3l
08 5-46
R410A
T 1=, S0z, Z30V/3N—, SOHz, 400V




PA

Kratka wentylacyjna

Profil lamell - wykonanie Profil PA 1
5.5 3.5 1,5

18
35

e e e o o e

PA PAS
Bezwarunkowo podac przy zamowieniul
Jezeli nie ma w zamowieniu podanego rodzaju
profitu, dostarczany iest profil PA

PA3
. Hi
___‘215__‘ . ._-.-2 wy 8 '
L2 L H2
L H
PA
- Kratka wentylacyjna
Wszystkle wykenania skiadajg slg z typu
podstawowego PA3
PAS . _ PAS
EEEEEEEE s e ==
LZ S e e
~ L3
PAT
¥ w —" .




Bostarszaﬂewleikus‘si

L 1} L2 | L3 H H1 H2 H3 | H4
3251 3441 304] 310 76 1 102 | 53 65 60
4251 4481 404 410

625] 548| 504 510} 425 | 152 { 108 | 115 | 110
625] 648] 504 €610
g25] 648 804 ] s10] 226 | 252 | 208 | 215 | 210
1025 {1048 | 1004 {1010
1225] 1244 11204 | 1210

Mozliwe s3 wszystkie kombinacje diugosci i wysokoscil (poza H = 325 przy L = 325)

$25 {352 | 308 | 315 | 310

ProfllPA 3 Zamocowanle wkiady kratkl
{wykonanle standardowe)

5

~1- |

W
?

22
f N
34,5

f

25




WGA

Kratka dalekiego zasiegu

WGA-V-R

12

i t—;,«mﬁfo.ﬁ

£
€ d,
-

WGA-R / WGA-V-R

T BTG TR TR e B 6
326 | 358 | 3121 310 S00
425 | 458 | 412 410 1#15) 102 |108 ]| 110 -

525 | 558 | 512] 510 ‘ 860
625 | 658 [612] 610 800
825 | 858 |a12| 810 }215| 202 |208 | 210 -

1026[1058 [1012/ 1010 1100

Mozliwe sg kombinacje wszystkich podanych dtugosci i wysokosci.

inne nlZ podane wielkoscl nle 53 dostarczane |

1.) tylko przy L = 8251 1025




Technische Daten Ausdruck (V5.27.4) fur Projekt:

Projekt :
Planung : ,

Ausgedruckt am 11.07.05 Montag, um 17:55:13

Der berechnete Artikel: WGA-WGAV Gitter
Die gewahlte Einstellung:

Zuluft mit Deckeneinflu®
WGA ohne Schlitzschieber Luft seitwarts

Die Vorgaben und Ergebnisse der Berechnung:

Parameter Vorgabe Ergebnis Definition

- GréRe 1025/225 GittergroRe
V,(m3m) 510 Zuluftvolumen
LwaldB(A)] 25 A - bewerteter Schalleistungspegel ‘
Ap¢(Pa) 21.78  Druckverlust (1Pa= 1N/m? = ca. 0.1 mm WS)
vk(m/s) 3.77 Kanalgeschwindigkeit
Vegr(m/s) 460 effektive Ausblasgeschwindigkeit
Vmax(m/s) 0.523 maximale Strahlgeschwindigkeit
x(m) 55 horizontaler Strahlweg
Xgr(m) | kritischer Strahlweg
y(m) 6 vertikaler Strahlweg / Strahlabfall /- Strahlanstieg
yy(m) S maximale Eindringtiefe im Heizfall .
AT(K) Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und
, Raumtemperatur [AT, = t;, - tR]
vV . , 0.188 Témperaturverhéltnis (TV=AT AT,

i ~ 9.08 Induktionsverhaltnis (i = Vy / V)



ZMD
Nawiewnik

Zabudowa w suficia rastrowym

—

#4390 . . 490 »

L ] f ! Eﬁ 1 -
el

1

in, 100

m

-~ v
¥

i
B

o

z

2} sufit
3.) raster

Wymiary
Wykonanle | (dia zabudowy w sulicle)
DE

F

SM

1.)

e b 0

&

ZMD
Nawiewnik

Dostarczane wlslkoscl

NW | oA | 6E jeF |eF1 | H H1 L M
100 1156 | 106 | 99 | 100 | 96 | 90 | 20 |55 85
150 | 208 | 155 | 148 | 150 | 115 | 100 | 20 {80-125




ZIMD
Nawiewnik

Dane techniczne
Strata ci€énienia i poziom mocy akusiycznej
ZIAb-100 Zin-100-E
30{1 /' 303 T I 1 N
200- 5 200-—%@% ' 74554
P ,
50— i A
100 £ 45 100-{HH———-
s — w Has
g g — 7
- /""40 =
g &0 7 £ 60 /%40
50 — : 504+ :
40 / £— 40111 A g
VARR 7,
. = o7 N |
30 7 30 o 30150 Vs
H
2011425 — ‘ 201425 -
4/ g=12kgm’. | o=12kghm?
sl grigrym AN gri2her
80 100 200 300400V, (mPh) 80 100 200 300 400V, ()
30 40 50 60 80 100 Vi, [Vs] 30 40 50 60 80 100 Vi, [¥s]
Catkowita strata ciSnlenia
ZWMD-150 dalekl zasleg (max.) . ZMD-150 dalekl zasleg (min.}
300 —TT 200 ———t—r—r— :
e T g=12kgm’.
2004 E | A L e PR '
= %’v 'ut : . J
100 <3 b, 100 ;ir“
80— A 80 i
60 A &0
50 \ 60
= 40 ' = y
£ 30 /[ € 40
g VA g
20 b 1
/ 7
},‘f 20 /
10 A '
a‘ L. L ”
6 4+—/—1 /
544 ~ 10+~ %_9:3
3 Q121 7 o
100 200 300 500 1000V, (m¥h) 100 200 300 500V, (m¥h)

30 40 60 100 200  V, [Vs] 30 40 60 100  V,, (Us]




DaJ
Wirowy nawiewnik sufitowy

Wykonanie i wymiary

Uktad lamel

DQJA-SR / DQJA-SQ

Lamele z mozliwescia przestawiania i montaz widoczny (-SM)

Uktad lamel "B" Ukdtad lamel “A"
Utozenie lamel 1 (-L1) Utozenie lamel 2 (-1.2)

“\\ | ( = L1 s WV
- Ukiad lamel "A" - wszystkie lamele w potoZeniu 2
Standardowo ustawiane jest potoZenie lamel "B*
DQJA-SR 310 DQJA-SQ 310
g, * Mg
=) 2 : SN A=
2 @ IRS| ©
o I i > o i
' 154 1 ’ 154 1

Nawiewnik wirowy typu DGJA-SR /-SQ 310 dostarczany jest tylko z uktadam lamel “A"

DQJA-SR 400 , DQJA-SQ 400
| N ¥
ISl 8 . _%\ 0\7‘_ 2
R | © oS @
. : cn‘ - 0 %‘ c:‘ I \&
- ? 80 \_2_ ’ 30 M
DQJA-SQ 500
o0 w0
2 2
o o
i <
o |
i = sfazowanie pod blachowkret DIN ISO 7051 ST3,9
2 =  odwielkoéci NW 400 sfazowanie pod blachowkret DIN [SO 7051 §T4,8

Zastrzega sie mozliwosc wprowadzenia zmian. 20.01.2005 Zmiany nie uprawniaja do reklamacji!



Technische Daten Ausdruck (V5.27.4) fur Projekt:

Projekt :
Planung : ,

Ausgedruckt am 06.07.05 Mittwoch, um 15:05:03

Der berechnete Artikel: DQJ SR/SQ Drallauslal
Die gewahlte Einstellung:

DQJAZ bzw. SR
Luftstrahlfiihrung B

Die Vorgaben und Ergebnisse der Berechnung:

Parameter Vorgabe Ergebnis Definition

Grole 500 GittergroRe
V,(m3h) 500 Zuluftvolumen
LywaldB(A)] 38.00 A - bewerteter Schalleistungspegel
AP¢(Pa) 25.82 Druckverlust (1Pa = 1N/m? = ca. 0.1 mm WS)
% auf 100 prozentuale Querschnittsflache
Vmax(M/s) maximale Strahlgeschwindi'gk'eit
- x(m) v . horizontaler Strahlweg
Xjep(m) ' kritischer Strahlweg
v Temperaturverhaltnis (TV = ATy / AT _
y(m) ‘ : vertikaler Strahlweg / Strahlabfall / Strahlanstieg
yH(m) » maximale Eindringtiefe im Heizfall
ATheizen(K) - |
ATihlen(K)

i | Induktionsverhaltnis (i = Vy / V)



w WDA
: Dysza dalekiego zasiegu )

- Wyposazenie dodatkowe

Element uchylny (-SK,dla wielkosci NW 50 nie dostepny)
Zmiana kata ustawienia dyszy moze by¢ dokonana rgcznie lub za pomoca sitownika.

WDA-F/D-SK : WDA-K-SK
. P a M : P a .
. 2.) b
. %
SN =\
M & & ) /
) S a[ S 8l 3§ :;E———-——- SHr 8 =l
k- £
77 . Z
: | U
H
WDA-W-SK WDA-W-RA-SK ‘
(NW 400 nie wystepuje w tym wykonaniu)
. p a P g
6- Pan
g a[ g | g
" %{ (bQ(L
Hi
1.) wéwnqttz

2.) sfazowany otwér pod blachowkret DIN ISO 7051 ST39

Dostarczane wielkoSci WDA-...-SK

Nw|ed | eA|eE|[eF [6G|eK|[eS| a | o | P | H |HI| M |oB| z |oD2
31 |31 53 | 104

; 40| 40 | 150|115 | 98 | 108| 130[ 15| o | 28| 25| 60 |100| 72 |10} 45 | -
45| 45 14 31
eafes| | [ 104] 200
80 1 80 | yeo | 15| 108|208 | 230|285 | | % |22 130{ 170 125|200| €5 | -
87| 87 % 1200
100] 100 M EIED
125] 125 30 | 82 400
160160 450 | 415| 308 | 408 | 430 | 4s0| | 28 1% 200|240 155|302 s0 | -
175|175 71 1200
200| 200 2265

. 00| 400 845 | 770 752 | 808 | 815|860 20 | 20 | 110]335] 375|375 755]230] x

Zastrzega sie mozliwosc wprowadzenia zmian. 26.01.2005 Zmiany nie uprawniaja do reklamacji!




Technische Daten Ausdruck (V5.27.4) far Projekt:

Projekt :
Planung : ,

Ausgedruckt am 05.07.05 Dienstag, um 16:25:13

Der berechnete Artikel: WDA Weitwurfdiise
Die gewahlte Einstellung:

mit Drallscheibe 1
ohne angebautem Reduzierstiick

Die Vorgaben und Ergebnisse der Berechnung:

Parameter Vorgabe Ergebnis Definition

Grole 80 Gittergrofe
Vy(m3m) 133 Zuluftvolumen .
LyvaldB(A)] 19.10 A - bewerteter Schalleistungspégel
ApyPa) 42.69 Druckverlust (1Pa = 1N/m? = ca. 0.1 mm WS)
Vmax(m/s) 0.569 maximale Strahlgeschwindigkeit '
x(m) 55 " horizontaler Strahlweg
y(m) ~ vertikaler Strahlweg / Strahlabfall / Strahlanstieg
yH(m) ' maximale Eindringtiefe im Heizfall
AT(K) Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und
o  Raumtemperatur [AT =t - tR]
TV . 0.049 Tempefaturverhé!tnis (TV=AT, /ATy

i 30.38  Induktionsverhéltnis (i=Vy / V)




ANEMOSTATY TYPU CKT I CKK ' : ¥

s

et

| SR
I‘- Wl i )
ndasys
Soap
Sp. z 00

022-7519550
022-7512031

CKT - anemostat nawiewny,
CKK - anemostat wywiewny,
KKK - kotnierz montazowy

Anemostaty wykonane sg z blachy stalowej pokrytej bié%q farbg
proszkowa. Kotnierze montazowe wykonane s3z blachy stalo-
wej cynkowanej.

Regulacja przeptywu v
Obrét czesci rodkowej anemostatu powoduje zmiane wielkosci
szczeliny. : . :
1obré6t=1 mm dla CKK80i100 ‘
1 obrét = 1.25mm dla CKK 125; 160, 200

Wymiary

Szczelina EE
i

I @0,

CKT @D B c Masa ad @D1
(mm) | (mm) | (mm) (@) (mm) | (mm)
100 143 67 17 270 99 125
125 173 76 18 430 - 124 155
160 216 80 19 580 159 186

CKK 2D ad H(max) | Masa ad D1
(mm) | (mm) | (mm) (9) (mm) (mm)

80 115 61 75 150 79 108
100 137 75 75 195 99 125
125 161 100 95 310 124 155
160 212 130 95 | 470 159 | 186
200 248 157 120 660 199 230

158




ANEMOSTATY TYPU CKT | CKK

ﬁ’ :t L";.
Veh

B2
8p. z 00,

022-7519550
022-7512031
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CKK125
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1V 2 15
v III.-!J 10
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I =
7 //rl C
yAViVi// 5
A
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/l/ 2
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S0
40

Opory przeplywu Pa

CKK 160

3508 (A}

3008 )
2598 (Al
L (mm) —12. —9-6-30136 /—30
/[ ¥/ 20
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Y/ / o
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s 77 E
/ . I
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ELEMENT WYKONANY
Z LAMINATU
POUIESTROWO-SZKLANEGO

SILNIK

425

Ve
A

RAMA WENTYLATORA

DLAWNICA ELEKTRYCZNA P11
KABEL ELEKTRYCZNY
PROWADZONY W ZAMKNIETEJ
PRZESTRZENI UTWORZONEJ
PRZEZ DWIE POKRYWY
GORNEJ CZESC! OBUDOWY
WENTYLATORA.

ROZWIAZANIE UNIEMOZLIWIA
KONTAKT OSLONY KABLA

Z PRZESTRZENIA

KOLA WIRNIKOWEGO

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU A
POLIESTROWO-SZKLANEGO

¥ TP PRy TYTyr

W/

N

WIRNIK WYROWNOWAZONY
STATYCZNIE | DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PREDKOSCIA
0 20% WYZSZA OD OBROTOW
NOMINALNYCH

4 OTWORY
Z GWINTEM M3

Stopieri ochrony silnika IP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY DAs,(k)-160
Obroty | Typ silnika Dane znamionowe silnika
wentylatora] Producent - — .
aznaczenie Moc | Krotnosé |Napiecie Ukiad | Prad J,[A]
[kW] pradu [V] |polaczen |przy napigciu
rozruchowego
4] 230[V]|400[V]
aso0 |SKRTIX2Al 0| 440 |20/ |/\ 1,73 | 1,00
Besel | ’ s00| =/ A | V3T
SKg 634A 230
1400 g83A loaz| 320 AO . A //;\ 0,70 | 0,40
SKg 63-6A 230
900 GE6A | g09| 190 Aﬁ . JAN //,\ 0,80 | 0,45
- SKh 63-8A 230 .
700 hEs8A lo0a| 170 Aoo A //k 0,60 | 0,45
SEMK 63-4A
1400 Besel 0,09 1’,90 230 — 140 | —

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEﬂ ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty ' Moc Nastawy pradowe zabezpleczefi
wentylatora wentylatora silnika Zakres Nastawlenie
oznaczenie| [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termlicznego termicznego
Al JJIAL
2800 0,37 1,0-1,6 1,25
1400 0,12 0,4-0,63 0,50
DAs,(k)-160
900 0,09 0,63-1,0 0,70
700 0,04 0,4-0,63 0,50

TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI

DAs,(kHEOl 1400 ] 0,09 l

1,0-1,6 1,25




CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-160 z podstawg ttumigcg PTS-160
lub thtumikiem optywowym TOS-160

e DEZ HUMiKa

e 7 tiumikiem TOS-160 lub podstawa ttumigcg PTS-160

100% ‘
APx 8 713288!0{1/1“ 1
X S 7
[Pa] & e ——
5 \-h [y
4 \\
n=1400[1/min] \
3 AN A
| N \ \
N
2 : 3
n=900[1/min] ™
\\
10g ,
n=700[1/min] %
- Semhy N \
N |}
6 = —
5 s ;
‘ ~ \
3
2
p 1,2 [kg/m’] .
10 .
2 .3 4 567809 2 3 4 5°6.789
0.01 0.10 1.00
Q = [m’/s]
36 360 3600 \
72 144 216 288 720 1440 2160 2880 | Q =[m'/h]
T ] :

| T T T T T
108 180 252 324 1080 1800 2520 3240
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mgr inz, CZESLAW SOKOLOWSKI
rzeczoznawca PZiTS 1 Specjalista | Ste.onia MZIOS
f) d/s Basenéw Kapielowych Le: zniczych
@ Piywackich i Balneotec' ki
uprawnienia z art. 362 nr 2. u/58

~

2. Rysunek fgcznie z opisem stanowi integralng czgsé projektu.
1. Opracowanie niniejsze chronione jest prawami wynikajgcymi !
z zapisbw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.

1 L]

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Jerzy Bystrzydski 1819/GD/83 | H
OPRACOWALI 2 o
ngr inz, Plotr Narowskl | JiL e/ ™ L
SPRAWDZIL:
mgr Inz, Tomasz Mréz/] WQSSIE/GB/% |
- 7
STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
— WENTYLACJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ;

oy » N
Eug)églgiki ?i" Mr6z Sp.J. e—mail: kiimaster@klimaster.p!
80058 Gdansk, Starogardzka 18 www: http: //www.klimaster.pl

Tel fFax (0-58) 304-71-79 ..80 Klimatyzacja
m Ogrzewanie
KI' MaSter instalacje sanitarne

TYTUL RYSUNKU

RZUT WENTYLACJI
PIWNICA

i UMOWA: DATA

i 160/P/04 05.2005. | U

;j' NR RYSUNKU: , REWIZJA:

L 160P | KW | 100 --

tg% 8 SKALA NAZWA PLIKU:

i»% S 1:700 | Basen UW_wykonawczy_5.dwg | | |

?;.g‘i '_% Z!;.? INWESTOR

2883 _ UNIWERSYTET WARSZAWSKI ]

feslss @ K&L art design -

sEEes AUTORSKA PRACOWNIA INYESTYCJA ,
L EH PRO.EKTOWA ZESPGL HAL SPORTOWYCH .
. =l o, Jaska | Matgosl 9A  GDARSK -

552 32 3 ADRES

WARSZAWA, ul. BANACHA 5

NAZWA RYSUNKY

RZUT PIWNICY

opracowane | Mgr inZz. architekt GRZEGORZ KRYCHOWSKI =
mgr inZ. architekt GRZEGORZ JASZCZUROWSKI} {1
mgr inz. architekt RAFAL DEGUTIS L] ]
mgr inZz. architekt MIROSLAW KOWALCZYK 1

WIDOK A"

L




@

)

kanafu 2,5m ponad terenem

Zerpna murowand

~
[

ciane hali

)

RN \\"\ R \\\ R

b

S

gbra

/‘\
&b
ANe

4500x150C wyprowadzana

Komora
na

b ,;,/

\\ N \.\\\ o \\\\ RN \\ RS \\\\ . \\ RS \\- N

T

. NS N A, R RGN S,
R ) . "\ & N
R NN AN NS NN AN B

7
p

@

=

e
-

a

e

.

[«

atrop

£

o
[

A

A,
(e,

9

V=3500m3 /h

Otwor w
" inst. do whirpool

T T TS

WDOK "C”

a

SR R A IR P
Gorna krawedZ wewnetrzna na poziomie

Kanaf czerpny murowany
1500x2000mm

RS

7

T N

7
L

7

N

o
g
%
/]
2
/]
/7
Z

;.

T T

SOOI AN

AN N AN AN A S NI EREI NN NSNS AN \;\_\,\\ NN TR NN NS SN RSN S A SN AN S AT IS S S SRS RS NI EAS N A S S ENANS ARAA NS SN AN NS SR AN N

A

e S e

.,
by

Y

) wode

mz

7
. - r H
zbiornik 1a wedg|do {ryskaczy

6

BICZ

P5
(&

e

1

k1
sk

5

- N

lornt

2

do try:

Zb

3

obsfugcwe 13

0

Sciany na pefrq| wysoko

do stropu

\a

TR I o P 3 . =
I S S S TS

7

1P
/8315

.

iwnicy

dofu stropu w p

100cm, wys =do stropu

Komora czerpna murowana

szer

LEGENDA / UWAGI

WIDOK "B"

- Y
S s A i

526

< S < K
O NN NN A NI Y

1500x1200

2500

TSP_1600x1000

WENTYLATOR

L

. TSP 1000x1000

|~ UKLADU 1P

L~

/
7

e

L s

R 7 TTE R 7 g
L A Ty S e

N

A

S s

IR

7Znie

-~
L

4

i

CENTRALA UKEKADU
1NB—A/TWB-A

okladzing o odpornosci ogniowe] {120min,

Kanat obudowaé ogniowo

I PPRS PPN

e/’

=

i)

o
-

e > T
L N

fov4

000 izcloweny t
S

iomie

2500
LN

TaF ToUUXiTUUU/

L

/ ,
L
L

4

T

’

2

Z

fj/

=250

V=

CKK 200

s 7
SRS

B

B)

§ik

A

&)

D
©)

iV

i
w oiwnicy

Gorna krawed? na po

dofu stropu

h

anat murowany 500

_\
K

7
Z

xV=250’

1w
T800x1250

S LSt et AN i
L et S S e S et e

7

7 ? s T
B AR T T s R

15001000

08

RN RN
AR

yuiamivnly

S

T
s

LY

CKK 128

80px1250
A CkK 200

pard

s
o

7

7

V=130.{g
V=110

g

ORI

%

A

-~

05Z¢
| —

NI

o

{
\

32,9

INB-A/1WB-A

KANALY NAWEWNE PROSTOKATNE
KANALY NAWIEWNE SPRO
KANALY WYWIEWNE PROSTOKATNE
KANALY WYWEWNE SPIRO
WYCIAG Z WC (SPIRO)
ELASTYCZNY PRZEWCD TEUMIACY

NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKA
ROZPREZNA

ANEMOSTAT NAWEWNY

UCHYLNY NAWEWNIK DALEKIEGO
ZASIEGU

DYSZA DALEKIEGO ZASIEGU
KRATKA WYW. DO KANALOW OKRAGEYCH

NAWEWNA KRATKA BASENOWA 1225x125

WYWEWNIK
ANEMOSTAT WYWIEWNY -
rd KLAPA PRZECIWPOZAROWA
A ZASUWA OGNIOWA TRANSFEROWA
#315 WYMIARY KANAEU

3N-A=70  WYDATEK
UDZ 315;CKK 160 TYP NAWIEWNIKA

DQJR-SR-310 -
< SYMBOL NAWEWU
— SYMBOL WYWIEWU

2. Rysunek fgcznie z opisem stanowi integraing czgsé projekiu.

1. Opracowanie niniejsze chronione jest prawami wynikajgeymi
z zapisdw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.:
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Jerzy Bystrzynski 1319/GD/83
OPRACOWAL: :
mgr inz. Piotr Narowski
SPRAWDZIL:
mgr inz, Tomosz Mroz 5312/GD/92 !

=D
[

STADIM. 5o JEKT WYKONAWCZY

BRANZA WENTYLACJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"‘}fuyy:trs;[;emi;i ?:‘!. Mr6z Sp.J. e—mail: klimoster@kiimaster.pl
80-058 Gdansk, Starogardzka 18 www: htip: //www.klimaster.pt 1 - F
Tel /fFax (0~58) 304-71-79 ...80 K[]mgtyzgcj(jj H i ’

AHKE Master oo Somems

TYTUL RYSUNKU:

R

z,

RZUT WENTYLACJI
PIWNICA

7

T

UMDW A DATA:

160/P/04 05.2005, .

ra

INR RYSUNKU: REWIZJA

4%

430

[

Scianie

w
=350, d

A}
J

/

9]
s

.
S

)

(

2x1

]
P

al
omL

@b

="

cznie

7

~7

160P | KW 100 -

:

o

SKALA: NAZWA PLIKU: ,
7: 100 Basen UW_wykonowezy. 5.dwg

{gomy; dolny

¢

zostanie wykonane

” 1"
WIDOK "D
Spos6b wyciqgu (gormy, dolny
podigezenie bezpoSrednie do

urzqdzenia) zostanie wykonane

po wykonaniu projektu technologii 2|

chemi basenowe]

&

al murowany izclowany termi

N
9
N
= NS
N
N N
N N
\\ N N
i\ )
) e
N N
N \
N < N
NS NN PR
(1)
N

po wykondniu projektu technologii

podigezenje bezposrednie do
chemil bagenowe]j

e—Gprousty-wicigga-

INWESTOR

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
K&L art design

AUTORSKA PRACOWNIA INWESTYCJA

PROJEKTOWA ZESPOE HAL SPORTOWYCH
ul. Jasla | Maigosi 9A GDARSK
552 32 31 ADRES

WARSZAWA, ul. BANACHA

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY

WIDOK "A”

OPRACOWANIE | Mgr inZ. chhitekt GRZEGORZ KRYCHOWSKI
mgr inz. architekt GRZEGORZ JASZCZUROWSK: -
mgr inz. architekt RAFAL DEGUTIS ,

mgr inz. architekt MIROSLAW KOWALCZYK




LEGENDA /  UWAGI

KANAL CZERPNY
MUROWANY

UK',:A |

i3

A\ Y
SHI

N
W

2R

TR
7K

s

WENTYLATOR _
UKEADU 552

2

2. Rysunek {gcznie z opisem stanow! integraing czes¢ projektu.

1. Opracowanie niniejsze chronfone jest prawami winikajgcymi
z zapisSw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.

\

PROJEKTOWAL: ‘ 8
mgr inz. Jerzy Bystrzynskl 1319/GD/83 )

OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr Narowski
SPRAWDZILs .

mgr: Inz. Tomasz Mréz 5312/GD/92

STDIUM: RO JEKT WYKONAWCZY

BRANZA! -
WENTYLACJA
] JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A ”fuBMy?ngfﬁ‘:;i ?% Mréz Sp.J. ' e~mail; klimaster@klimaster.pl
80-058 Gdarick, Storogardzka 18 www: http: //www.klimaster.pl
Tel/Fox (0-58) 304~71-79 ...80 Klimatyzacja

K I i M a Ster lnstomcjg gs?rﬁ?::‘niz

TYTUL RYSUNKU:

AKSONOMETRIA 3
WENTYLATORNI (PIWNICA)

i, 5 UMDWA: DATA:
3 160/P/04 03.20053.
NR RYSUNKU: REWIZJA!
160P | KW 200 —
= : SKALA NAZWA PLIKU:
‘ ; 1: 100 Basen UW_wykonawczy._5.dwg
INWESTOR
! . UNIWERSYTET WARSZAWSKI
| 5 K&L art design
AUTORSKA PRACOWNIA INGESTYCUA
? PROJEKTOWA ZESPOE HAL SPORTOWYCH
i . Jasio | Maigosi 9A GDARSK .
! 552 32 31 ADRES
f WARSZAWA, ul. BANACHA |
' NAZWA RYSUNKU : %

RZUT PIWNICY

oPRACOWANE |mgr inz. architekt GRZEGORZ KRYCHOWSK!
mgr inz. architekt GRZEGORZ JASZCZUROWSKI
mgr inz. architekt RAFAL DEGUTIS )
'mgr inz. architekt MIROSLAW KOWALCZYK




MAZOIVMOM MYISONIN  Peatyodp zul sBbw . ; b
SILNO3A IVAVY  PIeMYoID ‘Zul sbw|
ISMOYNZOZSYP ZH¥093Z¥9  peuyso zur 1bw > t !
DISMOHOANY ZH093ZHO PIOWYOID "Zul JBiu| INVACOVED . : - |
NY3LEYd LNZY
TOINASAY YAZYN M
YHOVYNVE ‘1N ‘YMVZSHVM : ] M =
Sy I¢ 2¢ 288 d —~ —~ o~ = S~
WSHYAD V6 [oSion | BEop A,rz\v ﬁfn\v &) fhll\v fM\\/ n/_w e

HOAMOLYOJS TWH 70dS3zZ VROLYONd , . | T

YPOALSIMNI YINMOOVHd ¥3SHOLNY

ubissp 10 M ;
IMSMVYZSHVM LILASHIMINN

HousIN | |
P GTAZOMDUOY M) UBSDG 00! -/ \
, NI YMZ9N . VIOAS

- ooe! Mt | dogt |

AT MDINNSAY AN o ’
LRl k] f/,
G002'G0 ¥0/d/091 N | \ #
WLYT | YDA S T . _ _
] T i * N .
g31Mvd > AN
IFOVIALNIM LNZH _ | _ o o N\ = AN
(D % s e - s e N\w a . el @ S NN\
ONISAY 1AL | _ o B ! B = fr—— 7 " 7= N W =) NN
| : 078=8-M¢ 3R | | 02e=g-mg /loze=v-mg . 0ZE=Y=NE loze=y-ng H oze=y-ne > | VAN Ay )Y Sler N
-5 -vrod ogk—¥s-vrod j-ds-vrod P Lo M.\ - 0pb—ds—¥roa 008-H5-¥r0d . 7 e op-ts—vrod el ¢ %, F e |\ / \
:auiopups afaDjDISU) ._mu.me -—g ® - = . 2 2 E : i : : : T R % ST S ._ gig=Ny w@\ 005454100 / ; V MNAZSY3 SAL80
“31upmazibg = L/ b 4 ’ : u # @ ; , ” .ﬂﬂ@ = = (" o
b . 1 : LI \ \
rofonzAypun 08" BL-1L~¥OF (85-0) X03/1oL m ; 9 4 A ‘ 8 g 19 oS ‘ r Ll
yid-mysoupyman/ / Ay e 9t uxw.v...amo..oam ._xmca_uo mm%lo.m A - | i || = o 2 ‘ T 73 g raail zealily e W ; g oc% Bipe” ,ﬂ/ \
140" IOISDLUD IISOUPE (IDW=-3 TS 2 L L euEReg : / WP 97 2, @ AAE D] & & i : BN
! 'S MILSYWI, — . 3 g =~ Pl \@ 0| ‘ H, ] i 7% S Rt /o ) N _ o
YMOLMIMOYd YILSONGIR e S P T = ; ¢ 8 B 7 AT57A B = = ' 5 %n 0 \ | (PEm!l s v s 1o 1w ; /% A o N
, . ooee - W e - - s g 5 : — (] ; 005-¥5 -wbd
; = = p\[8d7ll | / 99 % T ; * : ;
AR afp - . i = — \ 2 Ledlk i : ) e /4 wdu WweN'ceE=00"0 _
YravIALNIMN WINGHE 09L=0FmE— ,/; B \L . =z Al R : \\ \)\uﬁ”nw./y ;
N Rl o s 4 4 - [l e ool BT Y Y N . O G | /7 &
o _wrwd || AR . 2 , \ D | A === Y sseaeesoimye—y/ AN\ N
T 0Le=a-e S A L o/e=g-Ng llosg=y-ne RN 7] g Olg=y=NE [ OLE=y=E . Y] , 0Le=Y=Ng e WP 2199 ) % , A
/@ =400, = - —t5- I | —005=Y5~3r0 —u5-4r00 . -0ag=Y5 -4 : S = ” )
AZIMINIDIAA LAIFOdd g e e X A I B IS A . G N T 6 E LR Sl wﬂ |
; = S | ov0. a0 0 |mey T ol i 20 | e 150 50 % 2 o
c6/09/21Es 204 zsowoy zul JOu N 1 olz=g-N¢ VIR i i / : b R P U, \ —
. ZEMVADS ol @ / op=is= rog_ £ . o v_ = A . nwumwm | ®
[HSMOUON 3014 'ZU] Bu - {0 ,Ww T By B o ,v i | iy ~
vAgovadd el T 7 e T 00cs % L : \ g L i / oS
28/09/61€1 P1syAzassAg Azasr zup JBu _ L _\ f H _ ; : = ; _ . B . ¢ == : , fr— . )
TvADLIErOad , ,, G IR oY) E oL - ——————— = AN 005825 —— 00528 %50g 657 | -
Wp661 0BOYY £F WP Z £8 20d $Z IN ) 20 \ G ,, ; g @—= @il > ﬁufmw, . ™ oo oseele : —
yolkumanod yoompsd | wiysioinp ympid O AMDIS) MEsidDz 2 ’ wqo.m /}W loixgie L mu_,:_n L ™~ | 005 —~45-vrDa- ;Sm.nmmw%ac ; - ; "
ufoBfoyuAm womoad yssl auoioIys Bzsfeiu sHomo0ady | 0 —L R e e e — = = ] ose=nz 0ST 1X008 —_— i
‘myalosd psdzo bupibayu moupys wesido z ouzoby younsky 'z Z = [ st , w..mn‘ ; E e v e g B __h G Lgash s @ 005-¥5-Y100. M 805-¥s-vrod -
MW o] wose g R ) sz : K S = 1 | YZSYQ SA¥E0
? e My A . ,v ' i S 19 > SAYd
GGH=Y-NE 1 e 4 m 701 \ ~ | g g o = e o5ee E &
og by [ \Imisexoccll K ZNE TN ' gor]  oe=veneX AR onl=v-ng T £ | 1g27 b - %7 ; %
4 sezxosz/ s | ) e —— Tocc N Y gei=sed, e = @) L (8 8% - %
ﬁ [ A g ; o ogt 1 od] mee 1P /J & By : 1R B AN LT 0 o
\ / E \\Lw\t L@ | —~ in s X N N = S¢ Navi 5 %
Y \ [ : < e N ‘ S S L e R0 NAY T % =y
5 S P e s e & £ _ — e —— % Es <] oo I 457 e ] = i % RN L 2 i
09 ; | - . . | 22k RN | | Al Wl A ..\.\..
7 i iy w ¥ - AN i s A e mmmven 7 DN (s~ o N\ : | 0E=NcjQol=N o_m, M
7 006006 00¥X00 oomooy | | : - | sl p e | - 00k 10 . 7
2 , : Gioe 2 = ocadl ozs : s 91, 1% fiIE {8
\M %% 08 e_ , ) (54 - W 28 i : 7
% - . 0001=18 o St ndvaan - : (s e Al | g . M = 7
7 ,, T gt sle z0n Z gel=hy 3 il ool ; o0 | ceomellE = B o el
7| & el —1 I S0 = s g3 5 BN |thts " =K pos—as-vrod L
7 | 7 . o4\ o e NAds 3 4
% _ 1 4 s 58l iz m \ cos-aovodet | i e W
L 4 - “Hillen 1 : o S~ | - e - ok A
2 7 LAY e AT el =Sl o1 0 ] S ¥S-arod 47
) k5 0TT=hT™ e ? o S - = - .\\Mw
g 1 oig-¥8-r00 . oo ousie |l Srehpei=eLy T S i = i} ] o
P 7 o AT T I T 23 & —7 = S - s e e A R R = —— T4 o
€ £ ’ 2| i 0% nieaE jOIAE] (SIS "
% 1/ ; I I T BiiE
) 3 VR ‘ ¥ : a9 - } T
7 /s uBeyg=A W/ SUBEYE=A b
i \ . \ } :
N
N ! H 3 %
| , &
IS : Ry, | JAelLS MO, V43 LE s 3
) 0 Y/ EW0RBLE=N e S © ge _
| A %> ‘ w 7 |
.\)»/ , - 4.“ X B \,
58 T 7 &
7 //
|-
e i
NINTIL_QvN |wz| Nl @MY YNT0a Weuoig=t o] wm
000HE00DY IS VINAIEL) ,m..;oc.mmm_ NIDS |[VINGeZ bl 1
.H.» ,. s 2 R ;
7 (] O - - \
% o0syx00sL % mfm_:ﬁ > * || lwswosetn | 4/guwgerz=A W/wgerz=A , g
YNVROUNN WINdH3ZD YHONOM ;\msﬁm_ws —— _ = 1| i f/v y/gudfo=n T
\ ’ = K <=
7 | 4 s ] i
i ..m.\_w w. _: m _” w M lm‘m
&P — ~ == _ . =
Z — = ] ] | =
“ . M ] 5
7 4 2.0 0 L
nl RN 12 e _ LOI0ES) Si waa w10 | 15
| W T - : ‘yohuloezAtewip | yohulfosuem
_ & c\msw(b SRR T R yozplzin | ldefelsul sjsenez A foulkoeesty
// i 4 AN i/cwosd=n 1ogouiefosds m yezoluRifE 2eyg guAuBmOpNg puRICGS!
m_ i BluBmOISY] | RlueMOoRlp alieihopng eusiumedn
= L , pisuRzisAer Apise zut iBus
H gL A
| Hggd |
— atbere (| L1 L 1072 )8 g
¢ S ] : =1 1 1 — < | )
AM/vMM&/\ ; i o - :\mEgm;..lrw wuullrrl}‘l‘llaiht{rﬂ. m U/SWBEYZ=A Y/gWREYZ=A :
THOC 9 | T SACAN
w = O — syl braa) 2 1d Len 1207V
| | ] cuiG=A / ~ O z . —
s s - \?@ iWU N L 2 —>
3 : : o glen =2
| " s Sréajamppy v Mp§ze 97 ¢
! e hd 1 i
| = \ > ] = | Qe orr oy - AL
g i , - = - g = _ Wewoig=A I | | {1 e —
A @v | ey o 4 = S T =y mﬂvmm 0o0cg —] [ e § oy . 1y
= | = > =~ T G IC R /AN 1§
] T —
e Wj¢»v OQov +V -~ L
. -—r rﬂul
U/swgeyE=A UIBEYHZ=A » \w.
/ 5 )= : eaRys @
& =] . .
THw  zend mesroem PTYTS ——
\ M o YRS \'/ \
\ | \v/ | ycugge=n ! VIR \i/ /
| > - e
/, > : NMS.OE LY b - an sy oy ha PPN /
/ - * k3 - - MS\SJ\A\Q\@ % /
@\@ = = Ll Quﬁ\ﬁmm}\o\.\_ Yooy 2R
Djwdm™Mn
4/ SWoIG=A
_ M \a 2 7 ] | /g =A
: : e —r L
‘ L] ml L_Datel ] U/ CWREYZ=A y/cureyz=A
Sy ftd
, _ . Wz _m 2 2 !
| Nl 8 S | T
| — 1l i &
; , ‘ . . - : ﬁ | ;%% 4
- i ” : . -~ Fosi anzi?m;ﬁ U ‘...L 44
- : - < ’ i - y
& - NINRMEL YN WZ NI ey
_ S - — 2 ZAIMYEN YNTOG  wewosi=p ||| | | &
) = < fv . : = T Al |y 005008 VNGO ViNGdazo < | ||8 —_ - e
VSO M T ’ = SW > 2 ; = A 4 N Y/ SWBEHZ=A Y/EWEsyE=A gy
VNAMITIMYN VLLVEDE = s . S— | = ; c\m_v.&mn\, :
: > : NINIYIL (VN |We NIN ZOMvdd YN10G 4 , s 7 w -
00R¥0001 YNNIOS VINdHIZO M.\
._ o
] - (A
A
, \
{
. EAY s A
| S0k = R
m 4/ SWOEL=A
~— =i g
- Dt B
Y/EWBLHZ=A W/ euigebz=A |
|
,/,, |
7
\«.« AN
% — 4/guwogL=A
T = 08 S -vacm vam < 1) < =
TMONOTEA MY e SLE = NOAISVZ 0D TVA VZSAA = <, = =
N v‘« [=3 i .
NMIMAM T08WAS <t % g g it
: o B
MIMYN TOBNAS — ! w L L] n iz
0IE=HS—40a L 5 i 14
YAINMIMYN dAL 091 XAD:GlE ZAn ; g »mx | | 4]
YAV OL=Y-NE o | VMOMOBWIOAM VAVEDH —J
: % s
| MAYNYY AUYINAM Slge | % ®
m VMONZASNYAL YMOINOO YMNSYZ 3 = 7 1] P — < \
VMONYZOJMOIZHd VY TH 2 , % ey el Weugere=h . T
] AN . &
ANWIMAM 1VLISONINY Q % ShA &
i €21 - e uﬁm Fougeen 1 : ____I;\ s Twrasden Fure =1 Yuousatn  Mycusto |, Vueuston A weuths- Y ycusbor il /
NMIMAM T = 2 : B G G S o S e i
o e mtliﬂﬂlnﬂlunlﬂ.\‘mw‘ LS e g u\ L \\_M:\ i ,w?\,\& (L (LGl \.\. L e -
SZIXGZZL YMONISYE VULYEM YNMIMYN : N 7 ) ] ; ] g4
, .\ —
HOKTOVEO MONY 00 A VOLLYEX ” N T NN = /] fﬂﬂ\.\ ,..ﬂ:\ 443215 [aupmounwi Aupios [ezAmod .
y N / S— i ki
N93ISVZ 0OFNI VA VZSAQ ; 14 — o 2UUDIDS |D1Ss I2uUbC T
N93ISYZ ﬁ/ : s
093NITVA MINMIMYN ANTAHON | , 1\
ANMIMYN LYLSOWINY Q M “
YNZ3udzZoY i ; %v %
YINAZUNS 3Z AMOUIM MINMIWMYN % ] , | 2 i : | i g o / -
i I = T T Wz D “.M\, o w..,.m. w\... 2z R T ,\M.‘ 22 Mm\m z 2 2z >
AOVINMIL QOMIZYd ANZOALSY T e .ﬁ 22— Am..gm e T L% 2= A o, 7 | ,
CI7aY RN ERY Y= W i NI Y , i X -f
(Cuds) om Z v e V HOLFIRIN—y ULV AR , : [[D1S DIUl| "UmsZ
OUIdS INNIMAM ATVNYY e ; ; _ _ , |
INLYHOLSON INMIMAM ATYNYY [ 1 ; S ,, : u ,
: | < | IIDIS DIUI| "UMDZ
0ddS INNIWMYN AN e ” ! Putl
INLYHOLSON INMIMYN ATWNYY [ ] : 6 ) ﬂw ; ﬂw . @ ‘




TAAZOTIVMOA AVISOIN  PIehyodo Zur Jow 4 [ H— R e R S s i i SR L ot e s R
SILNS3J IV4vY  Pleyudso Zur b i - M

ASMONNZOZSYP ZHOD3ZHO  PIOHYOID “ZUP JBw

DISMOHOANM ZHOOIZHO PRHULID "Zul J6W | INVMCOWHI0

NHOVQ | YYL3Id LNZY

TOINISAY YMZVN

VHOVNYS 'In ‘YMVZSYVM ,
SR | g 2¢ 2SS
HSHYAD Ve 1obiop | eEor I
HOAMOLHOdS TWH 10dS3Z VMOLYONd

VIOALSIMN YINMOOY YD VHSOLAY
ubisep 310 @M

IASMVZSHVM LILASHIMINN

HOISIMHI
P CAZIMDUOY M YT UBSDG 00/ <}
AId VAZYN VNS

- oo¥! M | doot

WEZIMTY IMINNSAY AN

C002°50 ¥0/d/091

wiva YAONN

HOVA | OY131d
IFOVIALNIM LNZH

INNSAY HNLAL

e seisep INHE)|
[}

iofopzA3DWy mnwwnuwomwm?s ¥0.4/101
jideaeysowpr MMM/ / diyy s 8t ov.».u... ;,omoum ..v_wcc.uc mmclo.m
110 I2ISDUNPIGIAISDULP tIDW—~8 S ZgaN 11 pSUAZSAG “.,

. S JH3ILSYHIDI,

WMOLNSrOdd VHILSONG3r

PEIGTALNIM

YZNYAS

AZIMINDNAM LHICOEd

226/09/21E8 ZQJW zsowo] ‘Zul JBu

WAEIYLS

"NZAAYILS

PASROUON J30ld ZUl 6w

SAVADOVALD

©28/09/61E1 PSUAZU3sAg Azuar zu JBu
VAL O

HEEL oban £F Up Z £9 Zod $Z IN 1 20
‘yoAumaod yoompdd 1 wiyssopnn amold o Ampisn mpsidoz z
XD DHIAM JuDmDId )saf suouoID SZS[GIUU SIUDMOIDITD |

‘npyefoid 25822 bupIBo UL IMOUDIS NISIGPO | DIUDUCHM
HUAUZOIIYDS) 1LIDYUNIDM ZDJ0 WBSIdo Z s1uzaby yeunsiy ‘2

\ N\ LS A L0, 0am 8. MOaIM

A | \\ “
f ] | el |

N | V@

~ ——

Aﬁ
TSy | | |21 5¢

o
- e
P
-
-

| 7 7 - NN W \ T15Y B 0T SY
- / ; \ \ / H\ - VHOWXQ N/ AN Vo L}I — , J_mT \
¢ // —

, » - VAV . |
\\\ H, ‘ / \ \\\\ ‘ - \\\\ \ /// / /
// \ \\ | \ / \ //f,, A \
| , “« |

(i)
=
@5
oz
>
==
0
[
x\” -

NN
R

: ypg=w

Y 7oy J010ZK0Wl T : , | N S \ H\
oo : m .._x w y. ._ EEEEH ; / | 3 k ‘/ : \\ @M mAM/QMJ

A

men;umn ...... - w,, . i ////,

NG [
LTI = RN i

BoAUsY @ AR

183

V—ME/V~NE

| Q VUL F0NZY N
| | YNYZ90d IFOYIALNI VPOV VLS

Vdvi VIV a

VMOWAQ
VdvId

@l

[ [ H=ME7 §=Rg_ DpITuay

. : = $ N , A
| | AN _ _ ,_
/,/, \ : ) )

. vdl3ld 310NZY YN | \.
| L g  YNYZYMOd POV ALNIM-FFOV TSN
— UV — e AN
| | | .
. Oam | | N | \

A @] ouigid = J | /O™ -

1T S¢ | | 0T S¥

\_ o MOaIM /

/,/,,W,B\A‘«;\,F&\moc\_@g@_c qoso plp Awdolip|d [oysod

)

!
\ |

e
\\ . .
~ BUUBIIO [HDZNBIMDN

| BUUSIHO [YDZJ}BIMDN
TMONOZYS IRINY oo ; \ 71 S
(W3MAM TOBNAS < , - : aa -

AMIMYN TOGHAS > - W m —
0lE-¥S—-4roa t T =] ]

VMINMIMYN dAL 09} YOGS Zan IWOQ e T 3

YAYOAM  OL=¥—NE W M — _ -

AFNYN AYYINAM

VMONIISNYUL YMOINOD YMNSVZ
YMOUYZOMIDIZED Yoy TN
ANMIMAM LYLSOWINY

MINMIMAR

P \H

llli

o1y | TSy |||

©

mﬁxooy
NZAAM

0SzZiqo8L
VINLNZEAMS Zad

6'lZ YL | 7'l .26 i 91
9l -

/ ﬁ 76 Ho
: 2 vl STLML o ‘ e Tt [ Il - g1 &1 \ orl
it IIL,M.BW/ o o
_T;xf - w 0o T = ) [ @1 ] /e -
@ s @\ ! \Jw = o0z / @ ? \m : _ﬁw/ — _ﬁ O/ |
H 0 T : - F I - r [T T r* [ : — , i r~ F § N———— ‘ \|I|@ ;

| Iz 5 i , e ; V 1 _ w M - 0T
\eore v i \ﬁ\k ‘ VAOWAQ IT o @o%m VMONAT \\u ®—— 5 OO , A
i y)l111 %%Eél}%l‘fnmma; = ar) V4VEL : / | ,

i 0g13 , W < 0¢13 — E———— P—— :
w == VOYINNIL YMLSAOd+ B (100 ”
N THol N0V T ouzioost

|

=
T
&
&
«
&

0529
00X IS

. )
SRR GlEp—D dAL N
o fad VMOHOVT VINLNZEM

GZIXGTTL YMONISYE YULVM YNMIMYN

HOATOVMMO MOTYNYX 00 ‘MAM VALYMM
N93ISYZ 09INTTVA YZSAQD

CIX0LT

)

L 4 WL

S T ] T~ < "TOGR00E
h LU "

MZ/NZ npopin pjpJius)

&)

009XG18.

noAISyz
0OIMTIWA MNMIAMYN ANTAHON

ANMIMYN LYLSCWINY

YNZ3MdZOY
VANAZENS 32 AMOYIM MINMIMYN

AOVINMIL OMAZYd ANZOALSYTE
(oudS) oM Z S¥IoAM

QUIdS INMIMAM ATYNYM
INLYHOLSONd INMIMAM ATYNYH
OMIdS INMIMYN ATYNY
ANLYMOLS0Hd INMIMYN ATVNYM

DMOMIIMDU DYIDI> ‘ ,,
| . 1304 B / 00¥X009/]

// VINLNZ

_\
\

Y/gWo099=A  0EOX0EY

\ _Jooroor T H=®
; U/ cuigETE=A T
@ / ¥mef.. _\M%w )
L g HE e 0G¢X05¢ Rt
573 - : g /guiple=A

NG Djoijusp ; A "

00¥XQ0Y P

R

N L

- \aﬁmﬁ © Np DPpAus]
|1 :,_

000ig
000ig

= Z=| =1} Jo1ozKiDWilly| Z—g—Ty J0JDZAIDWI)

‘ oy o
(H , o , o ) A e I o
® . , ; 7 e e @ e

i
| A / wAMaTT ] : —




LEGENDA / UWAGI

® ® ® ® ® ®
T~ T~ T~ T T o~ T T T T~ T T —
_— - R

ZAMOCOWANIA KANALOW

. | Il 1| ! 1 6 o
- % e ‘ = = ‘ - m A 'l
i ] — T T T I
ZAMOCOWANIA /7 &
KANALOW T
il || L i
I A I
H +0,00 000 | -

T\___.“..:._. _ o OOu - ‘ | : W’ %0,00 ’ +0j00 I D] :
— INSiRiin ‘ — ! |

TR, W i ~ . .
_._B L N - “‘1,35 :‘ e k ~IL,

=Y

1] .80 —l2.80

i

t
|

5 T

|
CENTRALA INB—B/1WB-B

FR/EKRoJ D=1 |
SZCZEGOE "A”
1:§O

_KRATKA NAWEWNA
X\BASENOWA 125x1225mm

O

@

e | ®
@ ‘ KRATKI WYWEWNE e 21 AU

' L=1200mm
w e ~ (G
i / \ / / ~ \

2. Rysunek fgcznie z opisem oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru-stanowi integralng czes¢ projektu. : L

1. Opracowanie niniejsze chronione jest prawami wynikajgcymi
z zapiséw Ustawy o prowie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz, U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
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