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PROJEKT POWYKONAWCZY
Wewngetrznej instalacji gazowej
(ogrzewanie promiennikowe)

Obiekt: HALA SPORTOWA
Adres: Warszawa ul.Banacha

Inwestor: Uniwersytet Warszawski




5.0. Uwagi koncowe

a)
b)
c)
d)

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyskaC pozwolenie na budowe, opinig
kominiarska o przewodach spalinowych i wentylacyjnych Hali.

Proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawey gazu
(Mazowiecka Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Gazownia Warszawska).
Promienniki podczerwieni serii DX firmy RE-VERBER-RAY, dobor,
usytuowanie, montaz wg projektu hali.

Wszystkie urzadzenia gazowe przylaczane do projektowanej instalacji musza
posiada¢ niezbedne certyfikaty jakosci wystawione przez dostawcow oraz
certyfikaty dopuszczenia wydane prze Inst. Techniki Budowlanej, Instytut Higieny
Pracy i Poz., deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, aprobaty techniczne —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, oznaczenie znakowaniem CE
- dla wyrobéw budowlanych, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowana norma europejska, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Roboty Sanitarne
i Przemystowe oraz Prawem Budowlanym.

Opracowal:

Biala Podlaska, luty 2005 rok



BILANS CIEPLNY BUDYNKU Z KOSZTAMI OGRZEWANIA

Nazwa obiektu i adres: HALA SPORTOWA
WARSZAWA, ul. Banacha dz. nr 18/2

Obliczenie zuzycia rocznego ciepla na ogrzewanie:
Q=n-e- Qstr * (ti - te):(ti‘tm)

Dla wojewddztwa mazowieckiego:
n — liczba ogrzewanych godzin w roku

225 (dni) - 16 (godz. — 2 zmiany) - 7/7 (7 dni robocze) = 3600 godz.
e — wspolczynnik efektywnosci = 0,699
Qw=P-a-075

Qs — strata ciepta budynku, ktory jest ogrzewany
a— wskaznik mocy na jednostke¢ powierzchni przyjety na podstawie

danych producenta promiennikéw (obiekt o duzych stratach ciepta) = 0,24 kW/m?,
P — powierzchnia Hali Sportowej = 1980 m?,
Qur=1980-0,24 - 0,75 =360 kW

t; — temperatura wewnatrz obiektu =16°C

t. — przecigtna temperatura zewnetrzna dla danego rejonu =2,883°C

tm — temperatura zewngtrzna dla max. straty ciepla obiektu =-20°C

Q=3600-0,699 - 360 - (16 - 2,883) : (16 + 20) =330076,19 kWh/rok
Obliczenie rocznego zuzycia ciepla dla temperatury dyzurnej:
Q=n-e- Q- (ti - te):(ti-tm)

Dla wojewddztwa mazowieckiego:
n - liczba godzin w roku dla utrzymania temp. dyzurnej

225 (dni) - 8 (godz./dzien) - 7/7 (7 dni robocze) = 1800 godz.
e — wspolczynnik efektywnosci =0,699
Qs — strata ciepta budynku, ktory jest ogrzewany =360 kW
t; — temperatura, na ktora jest budynek ogrzewany =5°C
t. — przecig¢tna temperatura zewngtrzna dla danego rejonu =2,883°C
tm — temperatura zewnetrzna dla max. straty ciepia obiektu =-20°C

Q=1800-0,699 - 360 - (5 -2,883): (5 +20)=38355,98 kWh/rok

Razem: Q (ogrzewanie) + Q (temp. dyzurna) = 330076,19 + 38355,98 = 368 432,17 kWh/rok

Zuzycie paliwa: .,
V=Q:co:(H ' ny)

Q — cieplo potrzebne (ogrzewanie i temp. dyzurna) =368 432,17 kWh
co — wspolezynnik przeprowadzenia jednostek (dla kWH —MJ) =36

H — Wartos¢ opalowa gazu ziemnego = 33,5 MJ/m’

n; — wspoltezynnik skutecznosci ogrzewania =0,98

V=368 432,17 3,6 : (33,5 - 0,98) = 40 400,72 m°/rok
Koszty eksploatacji: N = Zuzycie - Cena paliwa z VAT (1,04) = 42 016,75 zl/rok

Sporzadzil:

luty 2005 rok ind. B I
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury stalowe czarne bez szwu

wg PN-80/H-74219 ¢ 25 mm mb 13,5

¢ 32 mm mb 99,0

¢ 40 mm mb 15,0

¢ 50 mm mb 11,0

¢ 65 mm mb 16,0
2. Kurek gazowy kulowy PN 1,5 MPa ¢ 25 mm szt. 9
¢ 40 mm szt. 3
3. Gazomierz miechowy typ G25N szt. 1
4. Rejestrator szczytow przeptywu MacBAT/R szt. 1
5. Reduktor gazu | szt. -
6. Szafka gazowa ,, Z-9” | szt. 1
7. Zawor kulowy sferyczny ¢ 32 mm szt. 1
8. Filtr gazu FGA-15/K szt. 1
9. Zawor kulowy gwintowany DN32 sZt. 1
10. Manometr 6kPa z kurkiem tr6jdroznym szt. 1
11. Zawor kulowy blokowy DNS50 szt. 1
12. Zaslepka DN 40 szt. 2
13. Zawor kulowy blokowy DN 40 szt. 2

14. Glowica samozamykajaca MAG-3 (f. Gazex ) DN 50 mm szt. 1
15. Odbiorniki gazu :
- Promienniki podczerwieni serii DX 40-150 Q=40 kW
RE-VERBER-RAY szt. 9
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Uniwersytet Warszavwski
00-927 Warszawa

NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258

BDK-1/038/2005 .

WARUNKI PRZYt ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

" Warszawa dnia 18.01.2005 -

Krakowskie Przedmiescie 26/28

-

DLA FODMIOTU PRZEWIDUJAGEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI POWYZEJ

10m*/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

[ .

W odpowiedzi na Paristwa wniosek Z dnia 16.09.2004r. Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0.
Oddziat Gazownia Warszawska stwierdza mozliwosé przylaczenia do sieci gazowej projektowanej
hall sportowe] - celemn dostarczenia paliwe gazowego dla potrzeb ogrzewania do nastqpujacych

odbiomikow:

promienniki gazowe szt 9 kazdy o poborze

Moc umowna wynosi: 38 m/h -

Przewidywany przez Podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie termin rozZpocze

gazowego:

(. Adres przylaczanego obiektu:
Obiekt: hala sportowa '
Ulica:. Banacha dz. ew. nr 18/2 '-’
.Miejscowosé: Warszawa J
Dzielnica: Ochota ' '

i. | " Rox}zaj i parametryjakoééiowe paliwa gaiowego:

— - gaz ziemny wysokometanowy grupy E '
- nominaine ciepto spalania 39,5 MJ/m®

4.2 m’M

cia poboru paliwa

i kwartal 2005r.

i Charakterystyka dostawy i edbiory paliwa gazowega:

Zuzycie paliwa gazowego 2005r 2006r i docelowo
Minimalne godzinowe [mh] S 42 A2
Maksymalne godzinowe [m?*/h] , 38 38
Maksymaine dobowe [m°/dobe] 380 380
Roczne [m/rok] 45 000 91 200
r{:)k % poboru rocznego |
| kwartat I kwartal I kwartal IV kwartat
2005r. - 5 5 90 '
2006¢. i docelowo 60 - - 40
1 BDK-1/038/2005
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IV.  Cignlenie w punkcie dostawy i odbiary paliwa gazowego:

cignienie dostawy — w sieci rozdzielczej w Odbioru — przed odbiomikami -
Snienis miejscu przylaczenia odbiorcy paliwa gazowego
minimalne [kPa] .50 ~ . 1,6
maksymalne [kPa] | - 400 : 2,9
V.  Warunkiem p‘rzytqczehia'd'o sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest
' budowa: =~ . : I ' :

1. przylacza gazowego niskiego cignienia DN 90 PE o diugosci ok. 165 m na odcinkuy od.
~ istniejgeeqo przylacza gazowego DN 100 stal niskiego ciénienia, zasilajacego budynek
- 2wirki i Wigury nr 93 od strony ul. Banacha (wlot nr 3) do punktu pomiarowego,

2. 'punktu pomiarowego o przepustowosci 38 m¥/h. - ,

3. instalacji gazowej. ' B

Baze  do gazyfikacji stanowic . bedzie istniejace przylacze -gazowe niskiego cisnienia
"DN 100 stal wigczone do ,gaz‘ociagg,ni‘skiego'ciénieriia DN 200 stal w ul. Banacha
w Warszawie. o ‘ o . : S
Uwaga! - W sieci gazowej niskiego ciénieria wystepuja wahania ciénienia gazu w zakresie
o _od 1,6kPa do 2,5kPa. :

Vl Mllnimalﬁa iloéé paliwa gazowego: o . ' 4
© - niezbedna do utrzymania ruchu technolugicznego urzadzen gazowych wynosi: 4,2 mh. »

Vil. ‘Wymagania dotyczace pomiary, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
© - =7 miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie porniarowym, _ ‘
" - gazomierz miechowy typu G25N wyposazony W rejestrator szczytdw godzinowego
poboru paliwa gazowego i uklad kontrolny, ‘ : o
. Powyzszy dobdr gazomierza nalezy .traktowac jako wstepny. Ostatecznego doboru ’
" urzadzenia pomiarowego dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu w ;
‘'nim analizy wielkosci i charakteru zmiennosci strumienia gazu. Analiza ta powinna byé oparta
o zatgczone w projekeie dane producenta, dotyczace wymagan cisnianiowych oraz Q max
i Q. . poszczegdinych odbiomikdw, a dobrany gazomierz powinien swoja zakresowoscig
' objégi zarowno maksymalne jak i minima!ne strumienie gazu wystepujace w czasie jego
. po . ) : ) . ) ) . .
- - projekt budowlany punktu pomiarowego winien speiniac wymogi Norm Zakladowych ZN-
G-4001+4010 z 2001, JPomiary paliw gazowych” ' S
- . projekt budowlany punktu pomiarowege nalezy uzgodnié w zakresie pomniarow w Biurze
* Pomiaréw MSG 8Sp. z 0. 0. Oddziat Gazownia Warszawska, Warszawa ul. Kasprzaka 25 |
tel. (0-22) 691-85-80 oraz w Dziale Uzgodnien | Dokumentacjl MSG Sp. z 0. 0. Oddziat

‘ngownia Warszawska, Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2 tel. (0-22) 52-99-159.

4 "vm. ' Gran‘lc@'ivla"shos'ci sieci gazowej Przedsigebiorstwa Gazawniczégo stanowié quiie: PR
. Kurek glowny odcinajacy dopltyw paliwa gazowego do instalacji gazowej usytuowany na
- przytaczu gazowym w punkdie pomiarowym. . ‘
- IX.© Mozliwosé korzystanla przez Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie z innych Zrodel
" . energii:’ e C o L “ T
brak mozliwosci korzystania z innych Zrodet energil.
"X Projektowany koszt wykonania ;irzytqczenia: kR , ‘
© w zakresle, o ktérym mowa w rozdz. V pkt.1 wyniesie ok. 20 400 zi. Powyzszy koszt nalezy
traktowaé jako wstepny. Uszczegdlowienie kosztu nastapi w umowie o przylaczenie. Optata
za przytaczenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiazujqcq taryfe dla paliw gazowych.

2 : BDK-1/03872005
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» UWAGA- Zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia -

R4

X,

1

L4

Rozpoczecie procesu rwiazanego z przylaczeniem do sieci gazowej Przedsi@biofsmé

‘gazowniczego zrealizowane bedzie woparciu o niniejsze warunki przylaczenia -

nastaypi po: :

przewidzianej (oéwiadczenie o ustanowieniu ograniczonégo prawa rzeczowego w formie

aktu notarialnego) na rzecz MSG Sp. z o.0. prawa nieodplatnego uzytkowania pasa’

gruntu, w ktérym bedzie przebiegato przylacza gazowego, : B )
2w .zakresie okreslonym w rozdziale V. pkt. -1 moze nastapi¢ po zawarciu umowy

‘0 przytlaczenie do .sieci gazowej pomiedzy Przedsigbiorstwem gazownitzym

a Podmiotem ubiegajacym sie o przylaczenie, w ktérej zostang okreslone 2rodta .
finansowania i sposob realizaci inwestycji. Zawarcie umowy moze nastapic na pisemny
L whniosek Podmictu ubiegajacego sig o przytaczenie, o L L
3. zapewnieniu miejsca na punkt pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsigbiorstwa =

gazowniczego i obowigzujacymi przepisami.

‘Niniejsze warunki przytaczenia ﬂb'éieci gazowej stanowiq: podstawe do:
stanowiq podstawe do zawarcia umowy o przytaczenie do siec gazowej Przedsigbiorstwa

gazowniczego na pisemny wniosek_Podmiotu ubiegajacego sig o przylgczenie.

lhforfnﬁcje ogolne: B o : - . .
1. Przedsigbiorstwo gazownicze. nie ponosi odpowiadzialnosci za naktady - poniesidne

na sporzadzenie dokumentacii projektowej przez Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie -

przed zawarciem umaowy 0 przytaczenie do sieci gazowe.

2. Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania Przedsigbiorstwa
gazowniczego nalexy realizowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym-

.2godnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz
-wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takze zasadami wiedzy technicznej.

. Zalecane. jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu
Zarzadzania Jakoscig obowiazujacych w Przedsiebiorstwie gazowniczym, w' tym .

‘dotyczacych: .

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobéw, .

~ kwalifikacji dostawcow ustug

Okres wainoéd Wémnkéw przylaczenia do sieci gazowej wynosi rok od dnia ich wyétawienia.

........

K Nini'ejsz'e‘ waljunkl przylaczenia anulujg warunki nr BDK-1/0681/2004 z dnia 29.09.2004r.

6.04.2004r, w sprawie szczegolowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do gieci
'gazowych, ruchu i eksploatadii tych sieci (Dz. U. 105 poz. 1113 z 2004r): '

. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, 2 ubiegania sie o przytaczenie do sieci B

- gazowej. Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie niezwiocznie informuje o tym
Przedsigbiorstwo gazownicze”. '

Pracevmik Obs&ug‘/‘e(ﬁenta

wiargWANik Sekefl
Warunk.s, | Umiw o Proylaczenis

Eva Markiawicz

Przedsigbiorstwo gazownicze

................................................

data i czytelny podpis. ?
.3 BDK-1/038/2005
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uzyskaniu najpozniej przed zawérciam umowy o przylaczenie do sieci gazowe] tytuhu -
prawnego dla przebiegu przytacza gazowego, ustanowionego w formie prawem-
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oDPIS

Warszawa, dnia 03.03.2005
URZAD M. ST. WARSZAWY

ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI UZBROJENIA TERENU

Al. Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

tel. kancelarii 827-36-55

OPINIA NR 577/2005
uzgodnienia dokumentacji projektowej

przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacyjna, separator, zblorniki retencyjne, sie¢ gazowa, przytacza
wodociagowe, studnia wodomierzowa, przylacze slacl ciepinej, przylacze
kanalizacji telotechnicznej, kablo energetyczne SN, nn | oswietleniowae,
latarnie | stacja trafo

lokalizacja: WARSZAWA Ochota, ul.Banacha dz.ewid.18/2
dla: UNIWERSYTET WARSZAWSKI

na wniosek z dnia:: 07.02.2005

Zespo!l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniujo pozytywnle lokalizacjq w/w siecl uzbrojenia terenu.
Uwagl | zalecenia:

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.Nr 30 poz.163) sie¢

uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji | ewidencijl. "

inwestorzy sg obowigzani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarow wykonawczych przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy
wykonaé przed ich zakryciem.

Postepowanie niezgodne z w/w przepisami podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow o

postepowaniu w sprawach o wykroczenia (Art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy).

1. ZUDP informuje, ze uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu, dokonano w oparciu o projekt
obslugi komunikacyjnej obiektu, uzgodniony opinia Inzyniera Ruchu nr 1430/04 z dn.8.11.2004r.

Projekt drogowy oraz pozostale obiekly wykazane na zalgczniku mapowym, nie bedgce siécig uzbrojenia
terenu nie sa przedmiotem uzgodnienia w Zespole. “

2. Projekt nalezy uzgodni¢ z Centralnym Wezlem tacznosci Sit Powietrznych ( CWL SP ) Warszawa ul.
Radiowa 2 z Adamem Majewskim tel. 685-56-21, Krzysztofem Poszwinskim tel. 685-57-33.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizer do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP Region Centralny Pion Sieci W-wa Wolumen 11.

4. W miejscach skrzyzowan z siecig telekomunikacyjnq gazociag uktada¢ w rurach ochronnych.

5. MSG uzgadnia na podstawie warunkow BDK-1/038/2005.

6. W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, pod katem nie uszkadzania Ich korzenl.

7. Wykonawca przed przystapieniem do robot w terenie zobowligzany jest do uzyskania decyzji na zajqcie
pasa drogowego na czas prowadzenia robot w ZDM Warszawa ul.Chmielna 120.



8. Termin i sposdb realizacji oraz zakres odlwarzania nawierzchni w liniach rozgraniczajgacych ul. Banacha
nalezy uzgodni¢ w ZDM Warszawa, ul.Chmielna 120.

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy zatwierdzi¢ w Urzqdzne Miasta st. Warszawy - InZymer 3

By
g

Ruchu Warszawa, ul.Chmielna 124. 2

10. Sposoéb zabezpieczenia kabli energetycznych krzyZu;apych sie z projektowanymi przytaczami uzgodni¢ ze | «

o

sluzbami energetycznymi Inwestora. A

11. SPEC uzgadnia na warunkach pisma nr TS/AG/2652/635/04.

12. Nawierzchnig drog, parkingow, chodnikdéw nad siecig cieplng ,wykonywa¢ z elementow rozbieralnych bez
podbudowy betonowe;j.

13. Na skrzyzowaniach z s.c. kanalowg, gazociagi uklada¢ w rurach ochronnych nad kanatami s.c
14, Roboty w rejonie sieci cieplnej prowadzi¢ pod nadzorem ZEC "Ochota” ul.Pawinskiego 30.

15. Nadzdr Budowlany: Rzedne terenu i utwardzenia dzialki, nalezy uksztaltowa¢ w nawigzariu do
projektowanych lub istniejgcych rzednych przyleglych dzialek i ulic.

16. MPWiK uzgadnia na warunkach pisma TW/TK/TD/660/840/28844/4229/04.

Opinia wazna wraz z zalacznikiem mapowym.
llodd zal. 1w 3 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
mgr Inz. Elzbleta Rutkowska
Przewodniczaca Zespolu

Uzgadniania Dokumentac)i Projektowe]

Za zgodnoéé ElHerubin
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31-SIE-2005 @7:41  OD BIUROPOMIAROW ‘ )
' - | tlel/fax - 863~74—78,tel 863—80-59

PUNKT POMIARU GAZU NISKIEGO CISNIENIA Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM
© | UKEADEM KONTROLNYM - '

tou: PMK—G25/MIECH~GX  nr kat. PMK—02
tyou: PMKZ9~G25/MIECH~GX nr kat. PMK-02—29

Numer
katalogowy

PMK—-02

‘Schemet technologiczny czesel przeplywowej

01. Rura wejiciowa DN50 (DNE3) Q6. Zawdr kulowy blokowy DN40

02. Zawdr kulowy blokowy DN5O 07. Zaslepka DN40

03. Gazomierz miechowy G25N 08. Zawdr DNSO = glowicg MAG3
04. Rejestrafor szezytdw przepfywu 09. Rura wyjsciowa DN50 (DN65)

U5. Manomeir 6kPa z kurkiem tréjdrogowyrn

TR EICTWA Sp.zo.0.
niapNarszawska
Ay Warszawa
P POKUMENTACH
00-412 Warszawa ul. ¥ &'ucjzkovfskxego 2
tel. 426 77 39, 52 99 249, fax: 5299159,

NIP 527-2326-936 | oo
il sps/208 (01

Je | pe oMY Do

(%7,{{0@( }ngg" - e

400

Punkt w wersji wolnaestojacej na stojaku fabrycznyrmn. Obudowa metalowa.

ﬁezﬁ-émwm%d o200 - - ' |
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EM— UAL S C. 02—428 Warszawa ul.Fromienista_¥___
" tel ffax 863-74- 78,tel 863—-80-59

PUNKT POMIARU GAZU NISKIEGO CISNIENIA Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM
] UKLADEM KONTROLNYM ‘
“Numer O |

ypu: . PMK—G25/MIECH~GX  nr kal. PMK=02 e oy
PMKZ9—G25/MIECH—GX nr Kkaf. PMK~02-29

. typu:
A Omax.=40 [Nm3/h], Pmax.=2.5 [kPa]

E‘Punkf pﬁmiaru gazu z.g,q
rejestratora szczyléw
Za gazomierzem GZ3.

G25/MIECH-G
ydowa melalowa

: 3 ._ PMK—
&

6-68

24 Warszawg |
I fax: 691-8

-8

,01-2
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E M - GA Z S.C. 02-428 Warszawa ul.Promienista 8
fel/fax 863-74-78,tel 863-80-59

POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM
| UKLADEM KONTROLNYM

tyou: PRK—=25/T—G25-GX nr kat. MK—14-25
typu: PRKZ9-25/T—-G25-GX nr kal. MK—14-29—

tou: PRK—60/T—-G25-GX  nr kat.
typu: PRKZQ—SO/T-—GZ.‘S-—GX nr kat.

PUNKT

Numer
katalogowy

MK—14

Schemat technologiczny czesci przeplywowej

! 8
11

Uwaga: Pozycja "1" i "27 przylgcze.
01. Rura wejsciowa PE25 lub PE32

02. Zawér kul. sfer. 215 lub #20
03. Manometr 0.6MPa z kurkiem
04. Filtr gazu FGA-15/K

g

oeé. Zawé’r kulowy gwinfowany DN32
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wm GAZ S.C. 02-428 Warszawa ul.Promienista 8

tel/fax 863—-74-78,tel 863-—80 59 .

PUNKT
| UKLADEM KONTROLNYM
. ' Numer
typu: PRK—=25/T—-G25-GX  nr kat. MK—14-25 katalogowy '\ |
typu: PRK29‘25/T-625—GX nr kat. MK—74f-Zg‘-25 A
typus PRK—SO/T-GZ5-—GX nr kat. MK—14-60 _
typu: PRKZ9-60/T=G25-GX nr kat. MK—14-29-60

POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

Pmax=2.5 [kPa]

clumentadyi

01-224 W,

2 Warsza
arszawa
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R R

K 125 180

A 183 257

wymagana pole manewrowe

Al ~204 ~257

78 103

o B
ot e
o A &+ e dig
-~ b e i il Y ¢ o W
<
o i PP A
om
P1 P T I Py S I SR pema e DN 5/ TR
B YR e R P e T TSR IS RRMCRA e Eikivtissor RO
............................. T "
------------- DN 32, 40,50 | 65,80, 100 | b - oot

165 270
SRS Gdakh AR W, ¢ i
B g L 230 350
s 1 : P 85 160
s — Pi ~65/105° | ~107/190°
s o s i o ( P2 ~72/150° ~122/255* N
s o Rm 197 317 o
i avre i masa 53kg 14,8 kg
) Wiazystkia wymiary podano w [mm)
R R * — przy operawaniu po drugie| stronle przewodu gazowego IYp
e DANE TECHNICZNE
T e nominain DN32, DN40, DN50 - z korpusem ZBK-50k; DNG5, DNBO, DN100 ~ z korpusem ZBK- 100K e
" medium paliwa gazowe ' B
“rodzo] przylgczo, moteriat ~ kolnierzows PN 16, 01 B, zgodne z normg ISO 7005-1; materiat korpusu = aluminium
umaksymalne ciinienie statyczne - 6,5 bar b ot
L kierunek. s - 280dnie ze sirzatkg no korpusie y——
| “ _temperatura pracy i medium -30°C ... +60°C
’ L . korpus ZBK-50k: - Q < 100 m'/h (metan), ‘Q < 60 m'/h (propon-butan) N
R WWM korpus ZBK-100k: Q < 330 m'/h (metan), Q s 200 m'/h {propan-butan) r
s T impulsowe {tylko w czasie zomykania), 12V=, mox 6A, 0,2s <timp. < 1s, [
L zosilonie elektryczne
amaieil B cewka elekiromagnetyczna zwalniajgea zgodna z Dyrektywg ATEX (cecha EEx e Il T4) s
iz v 5 - wylqcznie reczne ‘ PUTIS.
a.:.: ... |»-zamykanie zaworu impulsem elektrycznym lub recznie przyciskiem na korpusie o

dowolna

- stopier ochrony

IP54

wyposazenie standardowe

klucz otwierajqcy, dwa kotnierze stulowe, uszczelki, komplet érub, podkladek i nakretek
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4 7 Charakterystyka techniczna jednostopniowych rur promlemu;qcych
R ‘ :Maks . ‘godz:|/Srednica 5 )
u dyszy:1|;
palnika |

‘Mode!

Truklad Liu'| ¥

(-1 i.(kW] st [m] 1:\i,fiNm;/h]:';,‘. -~ +[mm). Goifm] o
: L, (G235) 2,03 4,00
E_ (GZ50) 1,57 3,26
EDX 20-50 13'5, L, (GZ41,5) 1,80 357
P (propan) 0,54 2,18 39,7
B T ‘L, (GZ35) 2,43 4.39 33,3
E_ (GZ50) 1,88 3,73 36,5
EDX 20-60 16,2 . L. (G2415) 376 350 365 4,22 3,36 6,6 55
P (propan) 0,65 2,37 39,7
Ly, (GZ35) 2,97 4,98 33,3

E_ (Gz50)
EDX 20-75 e

P (propan)

L, (Gz35) | 205 4% 3.3
i i “|_E_ (GZ50) 3,26 36,5
EDX 40-50 13,5 L. (GZ41,5) 3,57 36,5
P_(propan) 2,18 39,7
L, (Gz35) 4,39 333
E_ (GzZ50) 3,73 36,5
EDX 40-60 16,2 L. (Gz415) 580 %5 1,68 1,68
P (propan) 2,37 39,7
L, (GzZ35) 4,98 33,3 -
E_ (GZ50) 4,22 39,7
EDX 40-75 19,8 L, (GZ41,5) 4,50 39,7
P (propan) 2,58 41,3 12,5 86
L, (Gz35) 5,61 39,7
E_ (GZ50) 4,85 41,3
EDX 40-100 26,1 L, (GZ41,5) 5,18 413
P {propan) 2,95 49,2
L, (GZ35) 6,76 46,0
- p E_ (GZ50) 522 46,0
EDX 40-125 32,9 L, (Gz415) 551 260 3,36 2,52
P_(propan) 3,26 52,4
L, (GZ35) J—— J—
! E (G750
L, (GZa1,5)
P (propan) . 3,66 54,0
: L, _(Gz35) | 5,61 BECNZ R j v
_E_(Gz50)" | - 4,85 43 | B
EDX 50-100 | 26,1 L, (GZ415) .| 5,18 ats | 168 1,68
P (propan) | -. 2,95 49,2 ) )
L (Gz3s) .| -~ 676 | . 460 ‘ o ; -
E- (GZ50) 522 1 460 : v
EDX §0-125 32,9 L, (GZ41,5) 561 _ 46,0 : = , nE 15,5 . 109
W — 22 336 | 2,52
‘ E (GZ50) 460 - | . 541 476
EDX 50-150 39,6 L, (GZ41.5) 5,28 579 476
P (propan) - 1,58 3,66 54,0
L, (GZ35) 4,94 6,76 46,0
E_ (GZ50) 3,82 5,22 46,0
EDX 60-125 32,9 L, (GZ41,5) 4,39 5,61 46,0 0,84
T e T 184 | 123
E_ (GZ50) 4,60 5,41 47,6
EDX 60-150 39,6 Ly (GZ41,5) 5,28 5,79 47.6 0
P (propan) 1,58 3,66 54,0
ini. fi‘bdwuuf ﬁ"r
26 Instrukcja montazu i obslugi.

Ogrzewacz pomieszczer rura promieniujaca lypu EDX i EHL




4.8. Charakten

ystyka techniczna dwustopniowych rur promieniujacych.

T

o L1 B

19,8 /13,5

P
EHL 40-75/50 19,8 /13,5 i
P
Ly
EHL 40-100/65 |26,1/17,1 5,
. 104, 2% L $2_1 3,36 2,52
E 4,60 5,41 47,6
EHL 40-150/100 | 39,6 / 26,1 |— e 2 s
P

EHL 60-150/100

E 4,60 541 47,8
39,6/26,1 £ o 24l | 475 1 1,68 0 18,4 | 123
P 1,68 3,66 54,0

Przelicznik dla propanu: 1[m® = 2,02[kg] = 3,77 [lilr]

Rodzaje gazu:

Ls dawniej GZ35,
E dawniej GZ50,
Lw dawniej GZ41,5,
P dawniej propan,
B/P dawniej propan-butan.
4.9. Wartoécx clémeﬁ zasi!ania gazem dla promlennikéw EDX i EHL.
" Rodzaj gazu nienie zasilan iSnienie-na. dyszyypalmka
1] mmumalnew[Pa] +':|55. . nominalne w [P |Pa)..
760 (dla urzadzema o mocy 32 9kW)
GZ-35 1100 1300 1600 890 (pozostale urzadzenia)
GZ-50 1600 2000 . 2 500 1020 (dla mocy 32,91 39,6 kW)
GZ-41,5 1750 2 000 2 300 910 (pozostale urzadzenia)
propan 2 900 3600 4 400 2 540 warto§¢ maksymaina
Instrukcja montazu | obsiugi. 27

Ogrzewacz pomieszczen rura promieniujaca typu EDX i EHL



DX-2 SERIES SPECIFICATIONS

Approval
* IAS, CGA, AGA,CE.
e Indoor/Outdoor Approval.
« Commercial Approval.

Emitter & Combustion Tubes
* 16 ga. 4" 0.D. Aluminized Steel: All
tubes coated with high temperation,
« corrosion resistant black coating. Slip
Lfit connection.
< Titanium combustion chamber (150-
.~ 200 MBTU/H Models).
*+ Available in “U" or “L" configurations.
B_ume; Sight Glass
~« For Bumer Inspection.

Combustion Air Inlet & Vent

* 4" Male Duct.

Enameled Control Box

= Outside air collar (4") attached.
= Totally enclosed components.

« 4" air inlet collar standard.

Gas Connection

* 7/8" Flare-2' S.S. Flex included.

» 1/2" gas cock included.

Gas Supply - W.C.P.
« Manifold pressure
* Min. Inlet Pressure
¢ Max. Inlet Pressure

NAT
3.5"
5.0"
14.0"

Mounting Angle
» 0 to 45 Degrees from horizontal.

Options
» Burner box, tubes, & reflectors are
fully upgradable to stainless steel.
* Potted (waterproof) circuit board.

Controls
» Dual Differential Pressure Switches.
¢ Silicon Carbide Hot Surface Ignitor.
= Pre purge control.

iLp « Flame Rod Sensing.
10.0" e 24V Thermostatic Control Voltage
11.0" with 24VAO. 120V Standard.

14.0"

DX-2 TECHNICAL DATA

Power Supply
e 120 V.A.C., 60 Hz GRD, 3-wire.
= Ignition current - 4.8 amps.
e Running current - 1.1 amps.

Other . S
* Turbulator Baffle.
¢ Indicator Lights.

Reflector
= Highly polished aluminum.
» Two end caps included.
 Anti-rattle spring clips.

Warranty
1 year-burner box components.
5 years-combustion & radiant tubes.
o 10 years-stainless steel burner.

CLEARANCES TO COMBUSTIBLES (IN.) Tor CLEARANCES TO COMBUSTIBLES (IN.)
MOUNTING | " SIDE_ "1 YOP, | BELOW T o MODEL NO,! |MOUNTINGF """ 8IDE"" .| T0P- |BELOW
“ANGLE | FRONT " BEMIND | " ) : SRR ‘| ANGLE | FRONT ~ BEHIND C
DX-2 (20, 30, 40) -50 (N,P) 0 9 9 6 47 M DX-2 (30, 40 50, 60) -125 (N,p)| 0’ 20 20 6 | 78
45° 39 8 10 47 T 45° 58 8 10 | 76
W/1 SIDE SHIELD 0" 29 8 6 47 eeLow vor W/1 SIDE SHIELD o 42 8 6 76
,,,,, W/2 SIDE SHIELDS 0° 9 9 6 47 TOMOUNTING ANGLE W/2 SIDE SHIELDS 0° 20 20 8 76
- ) FT FROM BURNER 0° 7 7 6 30 ot . 20 FT FROM BURNER 0" 7 7 30
7 % (20, 30, 40) -60 (N,P) 0° 9 9 6 47 J}" DX-2 (40, 50, 60) -150 (N,P) 0" 24 24 6 81
. 45° 39 8 10 47 45° 58 8. 10 | 81
W/1 SIDE SHIELD 0 29 8 6 47 I oeLow W/1 SIDE SHIELD 0° 42 8 6 | 81
W/2 SIDE SHIELDS 0° 9 9 6 47 /I\ oW1 BIOE SHELD W/2 SIDE SHIELDS 0° 23 23 6 81
20 FT FROM BURNER 0° 7 7 6 30 _rhowt sem 20 FT FROM BURNER 0 11 11 6 44
DX-2 (20, 30, 40) -75 (N,P) 0° 9 6 60 T / DX-2 (40, 50, 60, 70) -175 (NP) |  ©0° 34 34 6 92
45° 39 8 10 60 or 45° 63 8 10
W/1 SIDE SHIELD o 29 8 6 60 ey W/1 SIDE SHIELD 0 50 8 8
Wi2 SIDE SHIELDS 0 9 9 6| 60 " e W/2 SIDE SHIELDS 0 30 8 5 | .
20 FT FROM BURNER 0" 7 7 6 30 e foe 20 FT FROM BURNER 0" 11 1 8 44
DX-2 (20, 30, 40) -100 (N,P) 0° 14 14 6 66 (f l DX-2 (50, 60, 70, 80) -200 (N.P)| 0" 41 41 8 94
45° 39 8 10 66 e 45° 63 8 10 | 94
W/ SIDE SHIELD 0" 29 8 6 66 T W/1 SIDE SHIELD 0° 54 8 6 94
W/2 SIDE SHIELDS 0 16 16 6 66 W/2 SIDE SHIELDS 0 30 30 [ 94
20 FT FROM BURNER 0° 7 7 6 30 20 FT FROM BURNER 0 1 11 [ 44
¢ Clearances published in DX-2 IOM and warning label supercede data shown on thig brochure.
MODEL NO. | DIMENSION “A” | WEIGHT DX-2 DIMENSIONAL INFORMATION
DX-2 20 259" 1204
DX-2 30 375" 1604 4 I H T
DX-2 40 491" 1904 1
DX-2 50 607" 205 g “A” |
2 60 723" 2654 -
- 270 839" 300# | 18!/4" ! l
| oxeso 055" 2904 END VIEW F SIDE VIEW pessmssaiansy
ELECTRICAL GAS_SUPPLY (in W,C.P.) NATURAL LP D _/V\ \'81/ 8" T
120 Volt 60 Hz Manifold Pressure 35" 10.0" ©) <> [
Standing Current 4.8 Amps Minimum Inlet Pressure 5.0" 11.0" } —— e e
Running Current 1.1 Amps ~ Maximum Inlet Pressure 14.0" 14.0" ——~! 5" !._.' “‘“[ 116" !‘—‘—
LEADERS IN INFRA-RED SINCE 1955 :
| foxseres o ' DISTRIBUTED BY:

DETROIT

RADIANT
PRODUCTS
COMPANY

RE-VERBER-RAY

: ®
Detroit Radiant Products Company

21400 Hoover Road, Warren, Ml 48089-3174
™~

MEMBER

(586) 756-0950 ¢ Fax: (586) 756-2626
http://www.reverberray.com

NATIONAL
LP-GAS
ASSOCIANION
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICA TE

Nr 1450BP0018

1450

Biuro Certyfikacji INiG niniejszym stwierdza, ze urzadzenie:
Certification Office of Oil and Gas Instilute hereby states that the:

Ogrzewacz pomieszczen — rura promieniujaca
Gas radiant tube heater

| HL/EHL(20,30,40)-75/50 DX/EDX(20,30,40) -50
- HL/EHL(30,40,50)-100/65 DX/EDX(20,30,40) -60
lype“- HL/EHL(40,50,60)-150/100  DX/EDX(20,30,40) -75
P HL/EHL 60 -175/125  DX/EDX(30,40,50) -100

DX/EDX(40,50,60) -125, 150

produkowane przez: DETROIT RADIANT PRODUCTS Co
being manufactured by: 21400 Hoover Road Warren, Michigan 48089 USA
w: DETROIT RADIANT PRODUCTS Co
in: 21400 Hoover Road Warren, Michigan 48089 USA

spefnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagari
dla urzgdzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. nr 91, poz. 859)
a tym samym zasadnicze wymagania zawarte w
Dyrektywie Unii Europejskiej dotyczacej urzadzen spalajacych paliwa gazowe 90/396/EWG

meel the requirements of Decree issued by Minister of Economy, Labour & Social Policy in Poland
of 15" April 2003 describing essential requirements for gas appliances, and at the same time
the essential requirements covered by Directive on appliances burning gaseous fuels 90/396/EWG

. dokument odniesienia:
! document of reference PN -EN 416-1
kraje przeznaczenia: kategorie / typy: ci$nienie:
destination countries: categories: pressure:
PL H2E Lw Ls 3B/P (20, 20, 13; 36) mbar
raporty z badan:
tos reports: 28384011, 28383

Kierownik Dyrektor
Biura Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu
N INEY RN i
Irena Lubiniecka SO Maria|Ciechanowska

Krakow:-01-05-2004

Instytut Nafty i Gazu
Ofil and Gas Institute
PCA

||
|

Biuro Certyfikaciji
— Certifieation Office m
[ ul Lubicz 25a  31-503 Krakdw "
e tedl: +48 124210033 /nx.‘ 48 12421 00 50 AC 010

-\ —
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskicj 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Piecrgd Izby Okrggowe]) . - -
Lubelska Okregown Izba Lublin, data .2004-12-17......

Inzynier6w Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C. Sklodowskie] 3

tel./fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Teter Edward . . . . nr ewidencyjny .... LUBIIS/2983/01
adres zamieszkania ....21-300 Biala Podlaska........ Qrzechowa.54/1........ U
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiadé wyma-
gane ubeZpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2000-01-01..... do dnia .2005-12-31.....

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczgcy
Lubelskicj Okregowej

- M-
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Obywutclcm - BDWARD.... ADAM _1LTER . jost u puwmwnm) du

. 1/ sporzqdzania prd:jek"t,éw sieci wodneingowyaeh, kanalizacy;)nych i oieplvrych

' uzbrojenia terenu oraz instal acjl sanltarnych, ' ‘

B 2/ w budownictwie 0sdb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis i kontro—
'iowan:ta budbwy, 'lcierowm-xin 1 kontrolowania wy twarzania konstrukey jnych |
elemsntdw budowlanych oraz oeenianila i badania stanu technicgnego
 w zakresic‘ siecdl WOdociqgowych, kanalizacy jnych 4 cfieplnych oraz o

\ i.nstaluc,ji sanitarnyche. ,

.‘0d daoyz;ji niniejszej sduzy odwodanio do Minimstra Adminlstrgxoji i Gcmpo- i

darki Przestrzennej za molm pofredniotwem w termj.nie 14 dni.

.Otrgzmu;]g :
1/ Ob.E.A.Teter zame
Biata Podl.ul.Orzechown ‘»4/1.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczgd Irby Okrggowej H - -
Lubelska Ohregona Izba Lublin, data ..2004-12-30.....

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C. Sklodowskiej 3

tel /fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

.................................................

adres zamieszkania .....21-500 Biata Podlaska Drzewieckiego.26.................

..................................................

Pan/Pani .....Kobylinska Mirostawa nr ewidencyjny .....LUB/IS/2960/01

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2005-02-01.... do dnia ..2006:01-31....

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej

.
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Lucedd o -t._A.'. i
Lublin, dnia 16 grudnia 1999 r.

Znak: ABU.OU.7342/135/99
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust3
pkt. 1 ustawv z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89. poz. 414 z pozn.
zmianami/ oraz § 3 ust 11§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa @ dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /2z. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r. z pozn zmianami/, w zwiazku z art. 104 § 11 2
KPA Ntekst jedrolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z pdZn. zmianzmi/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Wirostawy Ireny Kobyliniskiej z dnia 15 kwietnia 1939 r. wobec zozenia

egzaminu z wyn:ikiem pozytywnym-
Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Mirostawa irena

Kobylinska:

1. Spelinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezcedna do

uzyskania uprawnien budowlanych,
2. Zlozyla egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie cdwotania do Gldwnegc Inspektore Nadzoru 3udowianego
w Warszawie, za posrednictwem Wjewody Lubﬁl&tﬁeqo w terminie 14 dni oa :laty doreczenia decvzji

i

f' T T T~

Otrzymuja: // Y
o A up.\ Wojewndy Lubsiskingo
ul. Drzewieckiego 26 (‘\-'1

21-500 Biata Podlaska . ZW‘\&E%& D ‘r),

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ~~ bRk
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