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1. Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 89/1994 poz.414 z pdzn. zm.)

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92/2004, poz. 881 z pdzn. zm.)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna ogniochronnego
zabezpieczenia przejs¢ przeciwpozarowych rur zeliwnych, kabla elektrycznego przechodzgcych przez
sciane elastyczng do klasy odpornosci ogniowej El 120.

Przedmiotowa dokumentacja jest elementem dopuszczenia do jednostkowego zastosowania
przywotanych wyrobdw budowlanych. Z uwagi na brak dostepnych rozwigzan wg Europejskich Ocen
Technicznych oraz koniecznosci zabezpieczenie przejicia ppoz. niezbedne jest zaprojektowanie
indywidualnego rodzaju zabezpieczenia oraz opracowanie jego dokumentacj techniczne;.

3. Wymagania wynikajgce z przepiséw techniczno - budowlanych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klasg odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczenh higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REl 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El)
scian i stropdéw tego pomieszczenia
4. Charakterystyka materiatowa
4.1. Masa ogniochronna ALFA FR MASTIC

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC jest biatg, jednosktadnikowq, akrylowg masqg
peczniejgcq. Jest stosowana jako wypetniacz (materiat tgczgcy i wypetniajgcy szczeliny) i dostarczana w
tubach o pojemnosci 310ml lub opakowaniach foliowych o pojemnosci 600ml. Przeznaczona jest do
zabezpieczenia przejs¢ ppoz. rur niepalnych i kabli elektrycznych, montazu peczniejgcych kratek
wentylacyjnych oraz szczelin i dylataciji w przegrodach oddzielenia ppoz.

5. Opis przyjetych rozwigzan
- Poszczegdlne rozwigzania nalezy wykonac¢ zgodnie z przedstawionymi schematami przyjetych
rozwiqzan zabezpieczen przejs¢ ppoz. zawartych w przedmiotowej dokumentacji.
- Labezpieczenie przejs¢ powinno by<¢ wykonane przez osoby przeszkolone przez producenta.
- Kazde zabezpieczenie przejscia ppoz. powinno by¢ oznaczone etykietq.
6. Schematy przyjetych rozwiqzan
1. Rysunek 1. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ El120.

Zabezpieczenie przej$¢ ppoz. rur zeliwnych, kabla elektrycznego przechodzgcych przez $ciane

elastyczng o odpornosci ogniowej El120 z zastosowaniem masy ogniochronnej ALFA FR MASTIC.
7. Wnioski koncowe

Po zastosowaniu rozwigzan zawartych w niniejszej dokumentacji zatwierdzonej przez wykonawce
zabezpieczenia przeciwpozarowego, przy zachowaniu wtasciwego rygoru montazu zabezpieczen
projektowane rozwigzanie spetnia wymagania odpornosci ogniowej zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. Zatqgczniki
1. Oswiadczenie producenta do jednostkowego zastosowania 02/28/05/2021
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R,y,sunek 1
ODPORNOSC OGNIOWA EI120

Zabezpieczenie przejs¢ ppoz. rur zeliwnych, kabla elekirycznego
przechodzgcych przez sciane elastyczng o odpornosci ogniowej EI120
z zastosowaniem masy ogniochronnej ALFA FR MASTIC

1 -$ciana elastyczna z ptyt GK, gr. 100mm, Enzo;“if;‘,iiﬁf(S,f;ﬁ?gfni@:;;a
2 - masa ogniochronna ALFA FR MASTIC, min. szeroko$¢ 10mm, //, ¢
min. gtebokos¢ 30mm z obu stron przegrody; Przemysiaw/ Kotliriski
3 — podktad z wetny mineralnej, min. gestos¢ 40 kg/m3, wypetnienie catej pozostatej przestrzeni;
4 - izolacja z wetny mineralnej z otuling aluminiowq o gestosci min. 37 kg/m3, min. gr. 50mm,
min. dtugos$¢ — L1 =2 500mm, L2 = 2500mm
5 —rura zeliwna Dn300 (Dz-326mm);

6 — kabel elektryczny pojedynczy maks. @21mm;
al - min. odlegtos$¢ kabla elektrycznego od rury zeliwnej al = 50mm;
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OSWIADCZENIE PRODUCENTA
WYROBU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.)

1. Nazwa i adres wydajgcego oswiadczenie:
ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0., ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

2. Producent i nazwa wyrobu budowlanego:
ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0., ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno
- Masa ogniochronna ALFA FR MASTIC

3. Identyfikacja dokumentaciji technicznej:
Indywidualna dokumentacja techniczna 02/28/05/2021

4. Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjqg techniczng oraz przepisami:
Potwierdzam zgodnos¢ wyrobdw budowlanych wymienionych w pkt. 2 z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami.

5. Adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 55/66, 00-920 Warszawa

ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.
Kierownik dziaty techn cznego
7/

/i

Piaseczno, 28.05.2021r. Przemysiaw Kotifski
(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis 0séb upowaznionych)
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