Zatqcznik nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: Czesciowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -2 oraz -1
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana instalacji kanalizacji w garazu, w pomieszczeniach
technicznych oraz czesci ogdlnodostepnej pasazu handlowego na poziomach -1 oraz -2
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

Opis stanu istniejacego

Przeznaczone do wymiany instalacje kanalizacji wykonane sg z zeliwa bezkielichowego.
Gtowny kolektor, ktérego Srednice opisano na zatgcznikach graficznych jako DN250 oraz
DN300 jest kolektorem ogdlnosptawnym — oprdcz Sciekdw sanitarnych odprowadza takze
wody opadowe z czesci ogrodu na dachu budynku (miejsce witgczenia odptywu wadd
opadowych wskazano w zataczniku graficznym nr 1).

Rurociagi prowadzone sg pod stropami oraz nad posadzka w pomieszczeniach technicznych,
garazu i komunikacjach. Instalacje nie sg zabudowane sufitami podwieszanymi z wytgczeniem
odcinka instalacji o srednicy DN150 zabudowanej w suficie kasetonowym pokazanym w
zatgczniku graficznym nr 1.

Gtéwne przewody odprowadzajgce nie sg tgczone w istniejgcej instalacji przy wykorzystaniu
obejm pazurowych.

Zakres prac

Zakres prac dotyczgcych wymiany instalacji grawitacyjnej kanalizacji na poziomach -2 oraz -1
pokazany w zatgcznikach graficznych obejmowac bedzie:

- demontaze instalacji oznaczonych kolorem czerwonym w zakresie pokazanym
w zatgcznikach graficznych nr 1 oraz 2;

- wymiane wszystkich rurociggéw i ksztattek oznaczonych kolorem czerwonym w zatgcznikach
graficznych, przy czym w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac, ze odcinek
prostki przechodzacy przez strop, ktéry nie podlega wymianie jest zanieczyszczony i ma
ograniczong droznos$¢ nalezy poddac¢ go czyszczeniu do przywrocenia petnego przekroju
wewnetrznego,

- przeprowadzenie préby szczelnosci instalacji po zakonczeniu prac montazowych poprzez jej
catkowite napetnienie wodga (np. przy zastosowaniu korka pneumatycznego);

- wykonanie napraw uszkodzonych w trakcie prac przegréd budowlanych oraz powtok
malarskich;

- wykonanie napraw uszkodzonych w trakcie prac innych instalacji oraz izolacji;

- wywiezienie i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych elementow instalacji;

- wykonanie przepustéw p.poz. na przejsciach rurociggéw przez przegrody wydzielenia
pozarowego.

Materiaty i wytyczne montazowe

Wymiane instalacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ w systemie rur zeliwnych bezkielichowych
taczonych przy wykorzystaniu obejm o wytrzymatosci na cisnienia nie mniejsze niz: 0,5 bar dla
srednic DN50-DN200, 0,3 bar dla srednic DN250-DN300.
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Dla $rednic przewodéw od DN200 wzwyz nalezy oprdocz w/w obejm dodatkowo zastosowaé
na wszystkich tgczeniach systemowe obejmy pazurowe. Cata wymieniana instalacja (rury,
ksztattki, obejmy) musi zosta¢ wykonana w jednym systemie jednego producenta.

Rurociagi i ksztattki powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego wewnatrz i na zewnatrz pokryte
powtokg z farby epoksydowej. Rurociagi i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
877.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych powieszen oraz podpdr do mocowania
nowej instalacji. Jednoczesnie nowa instalacja musi zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
Producenta systemu, a wiec przy zachowaniu okreslonych lokalizacji podpdr i zawiesi co moze
pociggac za sobg konieczno$¢ zastosowania dodatkowych mocowan. Zastosowanie obejm
pazurowych tgczeniach rurociggdw moze takze spowodowaé koniecznos¢ przesuniecia
niektorych istniejgcych podpdr i mocowan oraz zastosowania dodatkowych.

Wymiana instalacji odbywac sie bedzie z zachowaniem istniejgcych spadkow i rzednych dna
przewoddw. Nalezy stosowaé wytgcznie kolana i tréjniki 45°, inne katy rozwarcia mogg by¢é
dopuszczone przy braku mozliwosci technicznych wykonania instalacji oraz po uzyskaniu
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego.

W prace montazowe oraz przygotowawcze muszg by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
producenta rur i ksztattek oraz przy wykorzystaniu dedykowanych do tych celéw maszyn
i urzagdzen tj. przecinanie rur powinno odbywac sie poprzez uzycie specjalnej maszyny
posiadajgcej rolki stabilizujgce oraz rotujgce rure, a powierzchnie brzegu przecietej rury
powinny byc¢ zabezpieczone lakierem epoksydowym przed zamontowaniem obejmy.
Przepusty p.poz. na przejsciach rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Krajowymi Ocenami
Technicznymi producenta systemu przepustow. W uzasadnionych przypadkach, w ktdrych
wykonanie przejs¢ zgodnie z Aprobaty lub Krajowg Oceng jest niemozliwe z przyczyn
technicznych, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan opartych na jednostkowych
dopuszczeniach po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiajgcego. W takich sytuacjach
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca opisy
i rysunki dopuszczen jednostkowych sporzgdzone i podpisane przez przynajmniej jedng osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow, lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).
Jednoczesnie wyzej wymieniona dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona i podpisana przez
jednego z rzeczoznawcdw ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ujetego w aktualnym wykazie
rzeczoznawcOw na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Informacje dotyczace
wykazu rzeczoznawcow ds. zabezpieczen przeciwpozarowych udostepniane sg w BIP
Komendy Gtownej PSP.

Wszystkie przepusty przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg by¢é wykonane przez
osoby przeszkolone przez wybranego przez Wykonawce producenta sytemu zabezpieczen
pozarowych. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu fakt
przeszkolenia tych osob.

Wszystkie przepusty sg w klasie EI1120.
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Wytyczne do prowadzenia robot

Prowadzenie robdét w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego bedzie mozliwe
w godzinach nocnych 22.00-6.00 w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym (administracja
obiektu). Roboty bedg wykonywane w czynnym budynku.

Ze wzgledu na okresowy odptyw sciekow deszczowych z dachu nalezy przewidziec¢
koniecznos$¢ okresowego zastosowania odpowiedniej pojemnosci przenosnego zbiornika
retencyjnego z pompa oraz/lub wykonanie tymczasowych by-passéw ttocznych w celu
ominiecia zdemontowanych odcinkéw instalacji i umozliwienia odptywu sciekéw do czynnych
czesci kolektora.

Dodatkowo:

- Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ imienny wykaz wszystkich pracownikéw
realizujgcych umowe;

- w przypadku wykonywania zlecenia przez "grupe" osdéb Wykonawca zobowigzany jest
wskazac¢ osobe odpowiedzialng za realizacje zlecenia z podaniem danych kontaktowych;

- parkowanie samochodéw na terenie BUW jest mozliwe wytgcznie po uzyskaniu zgody
administratora i w miejscu wskazanym przez pracownikow ochrony;

- kazdorazowo wszyscy pracownicy realizujacy zlecenie niezaleznie od miejsca jego realizacji
na terenie BUW przed przystapieniem do realizacji zlecenia i po jego zakoriczeniu zobligowani
sg do dokonania wpisu w "Ewidencji wchodzacych osdéb" znajdujacej sie na posterunku PS2 —
w wejsciu stuzbowym od strony ul. Lipowej w budynku BUW;

- kazdorazowo rozpoczecie i zakoriczenie prac nalezy zgtosi¢ do dyspozytora/specjalisty ds.
ochrony przeciwpozarowej BUW (dyspozytornia BUW, tel. 22 5525103) osobiscie lub
telefonicznie przez kierujacego pracami z ramienia Wykonawcy;

- w godzinach pracy biura BNP rozpoczecie i zakonczenie prac zgtasza¢ do osoby nadzorujgcej
prace z ramienia administratora;

- prace mogy by¢ rozpoczete wytacznie po uzyskaniu zgody dyspozytora/specjalisty ds.
ochrony przeciwpozarowej BUW (dyspozytornia BUW, tel. 22 55 25 103);

- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepiséw ppoz. i BHP w tym Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego BUW (do wgladu w dyspozytorni BUW);

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w tym zabezpieczenie ppoz. spoczywa na
wykonawcy prowadzonych prac;

- w kazdym przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo (w tym takze
powodujgcych powstawanie iskier) nalezy wczesniej poinformowac o tym fakcie dyzurnego
dyspozytora (dyspozytornia BUW, tel. 22 55 25 103) oraz ustali¢ sposob zabezpieczenia ppoz.
miejsca prac (w tym czujek p.poz.),

- obowigzuje zakaz udostepniania osobom trzecim pobranych kluczy, kart dostepu itp.

Wymoég zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na umowe o prace osob
wykonujgcych wskazane czynnosci przy realizacji zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub/i
Podwykonawcdw wszystkich osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci przy realizacji

niniejszego zamowienia: budowlane, sanitarne.

Zataczniki:

- zatacznik graficzny nr 1 — rzut poziomu -1

- zatacznik graficzny nr 2 — rzut poziomu -2

- Indywidualna dokumentacja techniczna nr 02/28/05/2021 (przepust p.poz.)
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