
         Załącznik nr 2 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Konserwacja Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) 

Wykaz czynności konserwacji SAP w CSiR UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie 

1. Okresowy przegląd systemu SAP [ raz na kwartał] 

a) Centrala SAP 

- kompleksowe sprawdzenie stanu działania centrali SAP 
- sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych 
- sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali SAP 

b) Pętle i linie dozorowe. 

- sprawdzenie działania czujników przez testowanie [zadymianie] 
- sprawdzenie stanu technicznego okablowania 
- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w gniazdach czujek 
- sprawdzenie zamocowania czujek i gniazd do czujek 
- oczyszczenie z kurzu czujników i gniazd 
- sporządzenie wydruku z testów czujników 
- sprawdzenie stanu technicznego ROP-ów [ uzupełnianie szybek] 
- sprawdzenie zamocowania ROP-ów 
- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w ROP-ach 
- sprawdzenie działania ROP-ów 
- oczyszczenie z kurzu ROP-ów 
- sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów 
- sprawdzenie poprawności zadziałania drzwi ewakuacyjnych 

  c) Sygnalizatory. 

- sprawdzenie zamocowania sygnalizatorów 
- sprawdzenie stanu połączeń przewodów [ dokręcenie styków] 
- sprawdzenie działania sygnalizatorów 
- oczyszczenie z kurzu elementów optycznych i akustycznych sygnalizatorów 

 

2. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku w czwartym kwartale,  

a) Sprawdzanie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych: 

- czujek dymu - imitatorem dymu 
- czujek liniowych typ DOP - ustawienie czułości 
- wskaźników zadziałania - przy wykonaniu czynności wymienionych w pkt. (a i b) 
- ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku 
- elementy adresowane - w zależności od rodzaju czujki 
- sprawdzenie szczelności czujek dymu 

b) Sprawdzenie zasilania systemu SAP obejmujące: 

- pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilania 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar rezystancji uziemienia 
- sprawdzenie prądu ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 
- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zasilania rezerwowego 
- sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego przy zaniku 

napięcia 

3.    Naprawa lub wymiana niesprawnych elementów w/w instalacji. 



 

5. W przypadku awarii niezwłoczne przybycie pracownika/-ów w celu zabezpieczenia i 
usunięcia awarii. Żądany czas reakcji na alarmowe zgłoszenie o awarii czyli czas przystąpienia 
do usunięcia awarii od przyjęcia zgłoszenia maksymalnie do 2 godzin.                       

Wyniki badań okresowych, czynności konserwacyjne i wszelkie inne naprawy wraz z datami 

ich wykonania odnotowując w Książce Przeglądów Technicznych i Kontroli Systemu SAP.  

Do protokołu badań dołączyć wydruk z testów systemu. 

 
2. Konserwacja instalacji elektrycznej 

Wykaz czynności konserwacji instalacji elektrycznej wewnętrznej  w CSiR UW                       

przy ul. Banacha 2a w Warszawie 

1.Okresowy przegląd instalacji elektrycznych [ raz w miesiącu]: 

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych „TEST" 
- wymiana zużytych źródeł światła 
- sprawdzenie działania układu SZR 
- kontrola układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej 
- kontrola kompensacji mocy biernej 
- sprawdzenie działania przycisków wyłącznika głównego [ wciśnięcie losowo] 
- wykonanie wpisu o przeprowadzonych czynnościach do książki przeglądów 

2.Roczny przegląd instalacji elektrycznych [ raz w roku] : 

- wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów 
- wykonanie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- wykonanie pomiarów napięć i obciążeń poszczególnych obwodów instalacji w okresie 

największego obciążenia, ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii i przeciążeń, przy czym 
nieprawidłowości powinny być usuwane natychmiast, a wnioski dotyczące remontów                      
i modernizacji zawarte być powinny w protokółach przeglądu instalacji. 

- opracowanie bilansu zużycia energii czynnej i biernej 
- wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów odbiorczych instalacji ( gniazda wtykowe , 

oprawy oświetleniowe , wyłączniki, przełączniki itd. ). 
- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych głównego wyłącznika prądu. 
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych i dokręcenie styków 

połączeń przewodów. 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach rozdzielczych , oczyszczenie styków przewodów. 
- sprawdzenie, oczyszczenie i dokręcenie połączeń wyrównawczych. 
- sporządzić protokoły z przeprowadzonych czynności przeglądu. 

3. Przegląd instalacji piorunochronnej: 

- raz w roku wykonanie pomiarów instalacji piorunochronnej 
- po okresie zimowym przegląd stanu zwodów poziomych instalacji 
- sprawdzenie połączeń złączy kontrolnych. 
- raz w roku konserwacja połączeń instalacji (zabezpieczenie antykorozyjne). 

4. Przegląd oświetlenia zewnętrznego [ raz w roku] : 

- wymiana zużytych źródeł światła , sprawdzenie stanu mocowania opraw i wysięgników na 
słupie zabezpieczenie antykorozyjne mocowań, umycie kloszy opraw i słupów 
oświetleniowych. 



- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w tabliczkach słupowych zabezpieczenie wazeliną 
techniczną połączeń śrubowych. 

- sprawdzenie stan dokręcenia śrub mocujących słupy na fundamentach zabezpieczenie śrub 
przed korozją. 

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli oświetlenia zewnętrznego. 
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

  - sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu. 

4. Naprawa lub wymiana niesprawnych elementów w/w instalacji. 

5. W przypadku awarii niezwłoczne przybycie pracownika/-ów w celu zabezpieczenia i 
usunięcia awarii. Żądany czas reakcji na alarmowe zgłoszenie o awarii czyli czas przystąpienia 
do usunięcia awarii od przyjęcia zgłoszenia maksymalnie do 1,5 godzin.                       

Oprócz przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych w podanym zakresie, 
należy również przeprowadzać przegląd po usunięciu awarii (w zakresie jej rozległości). 
Protokoły z przeglądu powinny zawierać ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń. 

Protokół ten dołączony być musi do dokumentacji eksploatacyjnej, a jego kopia powinna być 
przekazana Głównemu Energetykowi. 

 
3. Konserwacja instalacji ogrzewania gazowego 

Wykaz czynności konserwacji instalacji ogrzewania gazowego w CSiR UW                                   
przy ul. Banacha 2A w Warszawie 

Zakres konserwacji – zgodnie z zaleceniami producenta lub w miarę potrzeb lecz nie rzadziej 
niż raz w roku (z wyłączeniem pkt. 11). 

1. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 

2. Sprawdzenie systemu bezpieczeństwa (detekcji gazu) 
3. Kalibracja czujek gazu (detektorów)  
4. Kontrola działania modułu alarmowego 
5. Kontrola działania elektrozaworu odcinającego i jego wymiana w razie konieczności 
6. Kontrola, konserwacja i ewentualna wymiana zaworów odcinających w stacji pomiarowej. 
7. Kontrola działania czujek  gazowych  
8. Kontrola pracy i konserwacja wentylatorów palników  
9. Kontrola pracy i konserwacja palników 
10. Sprawdzenie parametrów programowych sterownika i ich ewentualna korekta. 
11. Sprawdzenie prawidłowości mocowania palników gazowych, osłon metalowych i   
ewentualna naprawa (raz w miesiącu). 
12. Kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych palników gazowych. 
13. Naprawa lub wymiana niesprawnych elementów w/w instalacji. 

Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących 
oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający lub będą mogły 
być przedmiotem odrębnego zlecenia. 

Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących 
oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający lub będą mogły 
być przedmiotem odrębnego zlecenia. 

Kontrole okresowe 

Przeprowadzenie kontroli okresowej instalacji gazowych zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 99, 
poz.665. dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. 



Warunki prowadzenia konserwacji 

1. Konserwator dokonuje w/w przeglądów w terminach opisanych w zakresie 
konserwacji, bez wezwania ze strony zamawiającego usługę. 

2. W przypadku awarii niezwłoczne przybycie pracownika/-ów w celu 
zabezpieczenia i usunięcia awarii. Żądany czas reakcji na alarmowe zgłoszenie o 
awarii czyli czas przystąpienia do usunięcia awarii od przyjęcia zgłoszenia 
maksymalnie do 3 godzin. 

3. Działania konserwacyjne będą odnotowane w książce konserwacji, w której zawarte 
będą następujące informacje: 
- imię, nazwisko i telefon konserwatora 
- opis prac konserwacyjnych z podaniem miejsca i daty ich wykonania oraz spisem użytych 
materiałów, 
- opis awarii z podaniem daty jej powstania i przyczyny oraz daty i sposobu usunięcia, a 
także spisem użytych materiałów. 

 

4. Konserwacja będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji. 
5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany 

przez upoważnionego pracownika zamawiającego usługę lub inspektora nadzoru 
zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez pracowników 
posiadających świadectwo autoryzacji serwisu instalacji ogrzewania 
promiennikowego. 

 

 

4. Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz 
wodno-kanalizacyjnej 

Wykaz czynności konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieplej oraz 

wod-kan. w CSiR UW przy ul. Banacha 2a 

Węzeł cieplny instalacji: co. i cw. - z wyjątkiem poz. 6,11, 19 - przegląd w miarę 

potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

1. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych i zabezpieczających w węźle 
cieplnym. 

2. Sprawdzenie prawidłowości działania odpowietrzników. 
3. Sprawdzenie prawidłowości działania manometrów i termometrów. 
4. Sprawdzenie prawidłowości działania i ewentualna wymiana wodomierzy na dopustach wody 

do instalacji co. 
5. Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniach przeponowych. 
6. Sprawdzenie stanu rozdzielaczy co. - przegląd raz na 6 miesięcy, 
7. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów w węźle po stronie instalacji co. i cw (od 

rozdzielaczy). 
8. Usuwanie nieszczelności zaworów kołnierzowych i ich konserwacja. 
9. Wymiana uszkodzonych śrubunków, holendrów i uszczelek w połączeniach kołnierzowych na 

rurociągach w węźle, po stronie instalacji co., ct, i cw (od rozdzielaczy). 
10. Wymiana niesprawnych manometrów i termometrów. 
11. Wymiana uszkodzonych odcinków rur w węźle, po stronie instalacji co., ct, i cw (od 

rozdzielaczy), o długości do 2m, nie więcej niż jedna wymiana w miesiącu. 
12 Uzupełnianie wody w instalacjach co. i cw. 

13. Odpowietrzanie instalacji co. i cw. 
14. Uzupełnianie oleju w tulejach termometrycznych. 
15. Uzupełnianie i naprawa izolacji termicznej rurociągów w węźle po strome instalacji co.                     



i cw, (od rozdzielaczy) oraz na rozdzielaczach co. 
16. Uzupełnianie opisów i oznakowań rurociągów i urządzeń. 
17. Udrażnianie kanalizacji w węźle. 
18. Konserwacja i ewentualna wymiana zaworów czerpalnych i syfonu zlewowego. 
19. Zmywanie wodą brudu z izolacji, rurociągów i urządzeń - nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. 

Instalacja centralnego ogrzewania - z wyjątkiem poz. 7 — raz w miesiącu 

1. Sprawdzenie stanu rurociągów instalacji co. w budynku prowadzonych po wierzchu. 
2. Lokalizowanie ewentualnych nieszczelności rurociągów co. skrytych w ścianach i posadzkach. 
3. Sprawdzenie, czyszczenie i ewentualna wymiana grzejników. 
4. Sprawdzenie i ewentualna wymiana odpowietrzników automatycznych. 
5. Sprawdzenie zaworów termostatycznych i termostatów z ewentualną ich wymianą. 
6. Sprawdzenie nastaw regulacyjnych zaworów termostatycznych i regulacja instalacji co.. 
7. Sprawdzenie temperatury powietrza wewnętrznego - w miarę potrzeb. 

Instalacja wodociągowa (zw i cw) oraz kanalizacja - z wyjątkiem poz.9,10, 12,13,14 - 
raz w miesiącu 

1.   Sprawdzenie widocznych rurociągów instalacji wodociągowych w budynku.  

2 Lokalizowanie ewentualnych nieszczelności rur wodociągowych skrytych w ścianach                              
i posadzkach. 

3. Usuwanie nieszczelności zaworów i ich konserwacja. 
4. Sprawdzenie, konserwacja i ewentualna wymiana nieprawidłowo działających mieszaczy, 

zaworów i baterii czerpalnych oraz natryskowych, i zaworów pływakowych w spłuczkach 
ustępowych, 

5. Sprawdzenie i ewentualna wymiana przyborów sanitarnych (miski ustępowe, natryski, 
umywalki, zlewy). 

6. Sprawdzenie szczelności widocznych rurociągów kanalizacyjnych , 
7. Sprawdzenie i czyszczenie wpustów podłogowych, czyszczaków i syfonów, 
8. Sprawdzenie, konserwacja i ewentualna wymiana zaworów  kulowych i klapowych,  
 zwrotnych,   

9. Czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
10. Czyszczenie urządzeniami do mycia ciśnieniowego (typu Karcher), podejść odpływowych                       

i rurociągów do 10 m. długości od każdego przyboru i wpustu podłogowego i czyszczaka 
deszczowego - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku, 

11. Sprawdzenie i czyszczenie czyszczaków rynnowych - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej 
niż raz na kwartał, 

12. Wymiana uszkodzonego odcinka prowadzonej po wierzchu kanalizacji wewnętrznej o dł. do 2 
m, wraz z kształtkami, - nie więcej niż jedna wymiana w miesiącu, 

13. Obsługa i konserwacja zewnętrznej i wewnętrznej przepompowni ścieków - zgodnie                     
z instrukcjami obsługi, 

14. Czyszczenie osadnika zewnętrznej przepompowni ścieków - w miarę potrzeb lecz nie 
rzadziej niż raz na kwartał, 

15. Sprawdzenie pracy kanalizacji zewnętrznej pomiędzy wylotami z budynku a zewnętrzną 
przepompownią ścieków - raz na kwartał, 

Naprawa lub wymiana niesprawnych elementów wyżej wymienionych instalacji. 

Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących 
oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający lub będą mogły 
być przedmiotem odrębnego zlecenia. 

II Warunki prowadzenia konserwacji 

1. Konserwator dokonuje w/w przeglądów w terminach opisanych w zakresie konserwacji, bez 
wezwania ze strony zamawiającego usługę. 



2. W przypadku awarii niezwłoczne przybycie pracownika/-ów w celu zabezpieczenia i 
usunięcia awarii. Żądany czas reakcji na alarmowe zgłoszenie o awarii czyli czas 
przystąpienia do usunięcia awarii od przyjęcia zgłoszenia maksymalnie do 3 godzin. 

3. Działania konserwacyjne będą odnotowane w książce konserwacji, w której zawarte będą 
następujące informacje: 
- imię, nazwisko i telefon konserwatora, 
- opis prac konserwacyjnych z podaniem miejsca i daty ich wykonania oraz spisem użytych 
materiałów, 
- opis awarii z podaniem daty jej powstania i przyczyny oraz daty i sposobu usunięcia, a także 
spisem użytych materiałów. 

4. Konserwacja będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji. 
5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany przez 

upoważnionego pracownika zamawiającego usługę lub inspektora nadzoru zamawiającego 
 

5. Konserwacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

Wykaz czynności konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w CSiR UW                    

przy ul. Banacha 2a w Warszawie 

I. AUTOMATYKA 

Czujniki - termin wykonania - co 6 miesięcy 

1. Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych. 
2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek 

mocujących. 
3. Czyszczenie. 
4.  Sprawdzenie sygnałów pomiarowych i porównanie ich z danymi producenta oraz ewentualna 

korekta wskazań. 

Siłowniki  z wyjątkiem poz.4,5 - termin wykonania - co 6 miesięcy 

1. Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych. 
2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek 

mocujących. 
3. Czyszczenie. 
4. Sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych - przegląd raz w miesiącu. 
5. Sprawdzenie działania sterowania ręcznego - przegląd raz w miesiącu. 
6. Sprawdzenie sygnałów pomiarowych i porównanie ich z danymi producenta. 
7. Sprawdzenie działania punktów progowych i wyłączników krańcowych. 
8. Regulacja. 

Szafy sterownicze z wyjątkiem poz. 5,6,7 - termin wykonania - co 6 miesięcy 

1. Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych. 
2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek 

mocujących. 
3. Czyszczenie. 
4. Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych i wyjściowych). 
5. Sprawdzenie sterowania ręcznego i automatycznego urządzeń (kontrola trybów pracy) -

przegląd raz w miesiącu. 
6. Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych, działania styczników i wyłączników -

przegląd raz w miesiącu. 
7. Sprawdzenie raz w miesiącu i ewentualna wymiana żarówek i diod . 

Sterowniki automatyki      z wyjątkiem poz.9,10,11 - termin wykonania - co 6 miesięcy 

1. Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń 

mechanicznych. 



2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek 
mocujących. 

3. Czyszczenie. 
4. Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych). 
5. Sprawdzenie stanu baterii i jej wymiana. 
6. Sprawdzenie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu. 
7. Sprawdzenie buforów pamięci z danymi o alarmach i danymi archiwizowanymi. 
8. Sprawdzenie poprawności komunikacji (parametry komunikacji, komunikacja pomiędzy 

sterownikami). 
9. Sprawdzenie i ustawianie czasu i daty wskazywanego przez sterownik - przegląd raz                     

w miesiącu. 
10. Sprawdzenie i ustawienie parametrów programowych- przegląd raz w miesiącu. 
11. Kontrola błędów zgłaszanych przez sterownik - przegląd raz w miesiącu. 
12   Archiwizacja oprogramowania sterownika. 

13. Sprawdzenie obwodów wejściowych i wyjściowych (pomiar napięć na sterownikach                              
i modułach). 

14. Kontrola działania wyświetlacza i diod LED. 

 

II. INSTALACJE MECHANICZNE 

Centrale wentylacyjne VTS Clima   i I.V. PRODUCT (INDUSTRI VENTILATION PRODUKT) z 
wyjątkiem poz. 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 17- termin wykonania - co 3 miesiące. 

1. Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora nawiewnego i wyciągowego - termin 
wykonania - co miesiąc. 

2. Czyszczenie wirników wentylatorów - termin wykonania - co miesiąc. 
3. Sprawdzenie prawidłowości pracy wymienników ciepła (obrotowego lub krzyżowego). 
4. Czyszczenie wymienników ciepła jw. 
5. Sprawdzenie prawidłowości pracy nagrzewnic wodnych. 
6. Czyszczenie nagrzewnic - w miarę potrzeb - termin wykonania - nie rzadziej niż raz w roku. 
7. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych nagrzewnic. 
8. Sprawdzenie prawidłowości pracy nagrzewnicy elektrycznej wraz z urządzeniami sterującymi 

jej pracą. 
9. Sprawdzenie parametrów pracy centrali na sterowniku centrali - termin wykonania - co 

miesiąc. 
10. Utrzymywanie parametrów pracy centrali zgodnie z dokumentacją projektową- termin 

wykonania - co miesiąc. 
11. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych (przewodów, połączeń, zabezpieczeń                               i 

styczników). 
12. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów powietrza - w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 

co 3 miesiące. 
13. Wymiana filtrów powietrza - w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
14. Pomiary obciążenia silników wentylatorów. 

15.  Regulacja przekładni silników. 
16. Kontrola zespołów napędowych polegająca na sprawdzeniu: -stanu łożysk, ich smarowaniu              

i ewentualnej wymianie, - stanu pasów klinowych, ich napięciu i ewentualnej wymianie. 
17. Sprawdzenie prawidłowości pracy automatyki sterującej i zabezpieczającej pracę central -               

w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Klimatyzatory - termin wykonania - co 3 miesiące (z wyjątkiem poz. 9) 

1. Sprawdzenie prawidłowości pracy i nastaw. 
2. Sprawdzenie i czyszczenie filtrów. 
3. Wymiana filtrów - w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy 
4. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów sterujących. 
5. Sprawdzenie odpływu skroplin i jego udrażnianie. 



6. Sprawdzanie sprężarki, parownika i skraplacza oraz ich czyszczenie. 
7. Sprawdzenie wentylatorów i ich czyszczenie. 
8. Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej. 
9. Mycie klimatyzatora (jednostki zewnętrznej) - 2 x w roku. 
10. Sprawdzenie instalacji zasilania elektrycznego i sterowania. 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

1. Kontrola nastaw przepustnic w kanałach, kratkach wentylacyjnych i anemostatach - termin 
wykonania - raz w roku lub w miarę potrzeby. 

2. Pomiary przepływu powietrza oraz regulacja korekcyjna - w miarę potrzeb jednak nie 
rzadziej niż raz w roku. 

3. Sprawdzenie działania klap pożarowych sterowanych siłownikami elektrycznymi po  
uruchomieniu ręcznego ostrzegacza przeciwpożarowego - przegląd raz w roku, 

4. Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji nawiewnej wyciągowej - raz w roku 

Instalacja ciepła technologicznego - od rozdzielaczy w węźle cieplnym do nagrzewnic - przegląd 
raz w miesiącu 

1.   Sprawdzenie stanu rurociągów instalacji c.t. w budynku. 

2 Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych, zabezpieczających                                  
i odcinających, 

3. Sprawdzenie działania i ewentualna naprawa lub wymiana pomp obiegowych przy 
nagrzewnicach, 

4. Sprawdzenie prawidłowości działania odpowietrzników, 
5. Sprawdzenie prawidłowości działania manometrów i termometrów, 
6. Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym, 
7. Usuwanie nieszczelności zaworów i ich konserwacja, 
8. Wymiana uszkodzonych śrubunków, holendrów i uszczelek w połączeniach kołnierzowych, 
9. Wymiana niesprawnych manometrów i termometrów, 
10. Wymiana uszkodzonych odcinków rur o długości do 2m, - nie więcej niż jedna wymiana               

w miesiącu, 
11. Uzupełnianie wody w instalacji c.t., 
12. Odpowietrzanie instalacji c.t. 
13. Uzupełnianie oleju w tulejach termometrycznych, 
14. Uzupełnianie i naprawa izolacji termicznej w instalacji c.t., 
15. Sprawdzenie działania i ewentualna wymiana elektrycznych przewodów grzejnych, 

zabezpieczających rurociągi c.t. prowadzone na dachu, 
16. Uzupełnianie opisów i oznakowań rurociągów i urządzeń, 
17. Zmywanie wodą brudu z izolacji, rurociągów i urządzeń - nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. 

 
Naprawa lub wymiana niesprawnych elementów w/w instalacji. 

III. PRZEGLĄDY PÓŁROCZNE 

Przeprowadzenie kontroli okresowej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych) zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz.665. dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada. 

IV. WARUNKI PROWADZENIA KONSERWACJI 

1. Konserwator dokonuje przeglądu w terminach opisanych w zakresie konserwacji bez 
wezwania ze strony zamawiającego usługę. 

2. W przypadku awarii niezwłoczne przybycie pracownika/-ów w celu zabezpieczenia i 
usunięcia awarii. Żądany czas reakcji na alarmowe zgłoszenie o awarii czyli czas 
przystąpienia do usunięcia awarii od przyjęcia zgłoszenia maksymalnie do 2 godzin. 



3. Działania konserwacyjne będą odnotowane w książce konserwacji i zawarte w niej będą 
następujące informacje: 

- imię, nazwisko i telefon konserwatora, 

- opis prac konserwacyjnych z podaniem daty ich wykonania i spisem użytych materiałów, 

- opis awarii z podaniem daty jej powstania i przyczyny oraz daty i sposobu usunięcia,                 

a także spisem użytych materiałów.                                                                     

Konserwacja będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany 

przez upoważnionego pracownika zamawiającego usługę lub inspektora nadzoru 

zamawiającego. 

 


