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kontynuacja linii kasetonu z
sąsiedniego pomieszczenia

rozmieszczenie kasetonów od narożnika
pomieszczenia

rozmieszczenie kasetonów od osi
pomieszczenia

 H=220 Wysokość do spodu sufitu w pomieszczeniu.

Legenda
Wykończenie sufitów

SU2 - Płyty między krokwiami
Wypełnienie przestrzeni między krokwiami w postaci

paneli ze sprasowanej wełny mineralnej.
 Konstrukcja montażu: płyty nierozbieralne,

mocowanie bezpośrednio do konstrukcji dachu za
pomocą profilów systemowych

 Wymiar paneli: 600x600mm, 600x1200mm
 Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej
 Tył płyty zabezpieczony welonem szklanym
 Grubość płyty 20 mm
 Pochłanianie dźwięku α=0,90
 Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN

13964:2014
 Kolor NCS: S 9000-N (czarny), uzyskany poprzez

zadrukowanie płyt
 Ciężar paneli z podkonstrukcją ok. 4 kg/m2

SU3 - Pomieszczenia i przestrzenie techniczne. Sufit
przęsłowy o odporności pożarowej REI60.
 Konstrukcja montażu: profile obwodowe i przęsłowe

rozpinane pomiędzy ścianami pomieszczenia
 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy podkonstrukcją

wełną mineralną zgodną z normą EN 13162 min.
grubości 60 mm, min. gęstość 50 kg/m3

 Okładzina wierzchnia: 2x płyty gipsowe zbrojone
włóknami (GM-F) gr. 25 mm

  Materiał klasy ogniowej A1 niepalny, zgodnie z EN
13964:2014

 Górną warstwę płyt zamocować do przęseł za
pomocą wkrętów TN lub TB

 Na połączeniu płyt stosować taśmę spoinową
 Wysokość sufitu z podkonstrukcją 200mm

SU1 - Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Sufit
kasetonowy płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
 Konstrukcja montażu profil T15, krawędź płyty

zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, płyty
rozbieralne

 Wymiar modułu, 600 x 600  mm
 Grubość płyty 15 mm
 Przybliżona masa sufitu z podkonstrukcją 2,5 kg/m2
 Odproność na wilgoć względną 95% przy temp. 30 st.

Celsujsza, zgodnie z EN 13964:2014
 Pochłanianie dźwięku α=1,00
 Podwyższona odpowność na wilgoć
 Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN ISO 1182
 Kolor NCS: S 9000-N (płyty i widocznej

podkonstrukcji)

5,40+ Rzędna spodu sufitu w pomieszczeniu.

Zestawienie pomieszczeń
Powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:1997 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Nr Nazwa
Powierzchnia

netto [Pn]

Powierzchnia
obszaru do
wysokości

1,9m

Powierzchnia
obszaru o
wysokości

powyżej 1,9m

Rodzaj
powierzchni

P.01 Klatka schodowa K1 13.51 - 13.51 Pr

P.02 Pomieszczenie socjalne 13.62 - 13.62 Pd

P.03 Strefa relaksu 82.44 26.55 55.89 Pd/Pp

P.04 Komunikacja 182.81 62.90 119.9200 Pr

P.05 Przestrzeń techniczna 77.94 49.27 28.67 Pg

P.06 Przestrzeń techniczna 86.36 31.75 54.61 Pg

P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8.15 - 8.15 Pd

P.08 Klatka schodowa K2 14.53 - 14.53 Pr

P.09 Toaleta dla osób z niepełnosprawnością 5.13 - 5.13 Pd

P.10 WC męski 21.78 - 21.78 Pd

P.11 Komunikacja 214.86 72.20 142.74 Pr

P.12 Sala open space 79.62 - 79.62 Pp

P.13 Sala spotkań do aranżacji 19.84 - 19.84 Pp

P.14 Sala spotkań do aranżacji 19.86 0.0000 19.856 Pp

P.15 Przestrzeń techniczna 44.24 34.0400 10.2 Pg

P.16 Sala konferencyjna 100.13 100.13

P.17 Pomieszczenie techniczne 7.73 - 7.73 Pg

P.18a Sala spotkań do aranżacji 14.04 - 14.0400 Pp

P.18b Schowek 17.75 - 17.7500 Pd

P.19 Sala spotkań do aranżacji 11.10 - 12.8900 Pp

P.20 Sala spotkań do aranżacji 12.70 12.8900 Pp

P.21 Sala spotkań do aranżacji 46.85 - 46.7600 Pp

P.22 Wezel sanitarny z natryskiem 7.26 - 7.3800 Pd

P.23 WC damski 20.93 20.9300 Pd

P.24 Przestrzeń techniczna 14.89 - 14.89 Pg

P.25 Przestrzeń techniczna 14.65 - 14.65 Pg

RAZEM 1157.54 276.62 880.92
Powierzchnia netto [Pn] 1157.54

Powierzchnia użytkowa [Pu] 486.02
Powierzchnia podstawowa [Pp] 364.67
Powierzchnia pomocnicza [Pd] 121.35

Powierzchnia usługowa [Pg] 245.81
Powierzchnia ruchu [Pr] 425.71

Powierzchnia wewnętrzna [Pw] 1373.37

Kubatura 6108.77
Powierzchnia całkowita kondygnacji [Pc] - mierzona po obrysie

zewnetrznym przegrod zewnetrznych 1603.07
Powierzchnia całkowita kondygnacji [Pc] - powierzchnia o wysokosci co

najmniej 1,9m pozwalajaca na ruch ludzi w pozycji wyprostowanej 1055.76

LEGENDA - oprawy elektryczne

Uwaga: oprawy szczegółowo wg projektu instalacji elektrycznych

Anemostaty - szczegółowo wg projektu IS

Oprawa podtynkowa, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 900lm,
wymiary  120/38mm, IP65, moc 10W

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 4900lm,
wymiary  /35/35mm, IP40, IK10, klosz OPAL, moc 38W

Oprawa nt/zwiesz., temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3960lm,
wymiary  /90/99mm, IP66, IK10, moc 30W

Oprawa awaryjna, natynkowa, symetryczna, IP44

Oprawa awaryjna, natynkowa, korytarzowa, IP44

Oprawa ewakuacyjna, montaż naścienny

Oprawa ewakuacyjna, montaż sufitowy

Profil LED podtynkowy, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny
2000lm, IP44, moc 14W/m

Oprawa awaryjna, natynkowa, symetryczna, IP44

Oprawa podtynkowa, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3700lm,
wymiary  /60/78mm, IP44, moc 37W

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3900lm,
wymiary  /35/35mm, IP40, IK10, klosz OPAL, moc 28W

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 5400lm,
wymiary  /35/35mm, IP40, IK10, klosz MPRM, moc 38W
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6.  Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7.  Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją
obiektu.

8.  Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów.


