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WYGLAD ZEWNETRZNY
UWAGI:
| | 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
| ) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
= = = = = ! ! = = H H = Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
/7 / / / | | / Vi J / < S > J/ 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
/ / / / | | ,/ / // // \\ \\ / // ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
/ / // / | | / // J J \\ \\ // = Ve nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
y S S y | | // / // / \\ \\ / ~ // elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
/ / e e J/ e / / \ N \ / s / 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
S/ / // y | | S/ S/ / / N > < ¥ S / kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego elementu sie odnosza z
= = &= = | = || &= &= &= (&= \\ \\ // &7 e= uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
. . N\ A | | N A N N ; P N 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
N N N N \\ N \\ \\ I I N N \\ na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
. N\ N\ . | | N A N N /. E S/ AN . N 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
N AN AN AN | | \\ AN \\ \\ Ve / AN A \\ opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
. N N N . AN N N y /7 N N N projektantem.
N N . N N :Jl Jl: \\ . \\ \\ 4 . ’ ~ N \\ 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
- - - - —t- - —t - - ] N B | N —t- —t- stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
N wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
. i 90 90 90 100 90 80 80 90 80 80 90 90 +90 80 90 ustalenia rzeczywistych wymiarow.
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NAZWA Drzwi na klatke schodowg Drzwi do pom. sanitarnych/socjalnego Drzwi do pom. sanitarnych Drzwi do pom. sanitarnego dla OzN Drzwi do pomieszczen sanitarnych Drzwi do kabin sanitarnych Drzwi do pomieszczen sanitarnych Drzwi techniczne Drzwi do przestrzeni technicznych Drzwi do przestrzeni technicznych Drzwi aluminiowe przeszklone Drzwi aluminiowe przeszklone Drzwi rewizyjne Drzwi rewizyjne ’
OPIS Drzwi jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, petne, Drzwi o0 odpornosci pozarowej EI30. Skrzydto z Drzwi o0 odpornosci pozarowej EI30. Skrzydto z Drzwi o odpornosci pozarowej EI30. Skrzydto z Skrzydto z rdzeniem drewnianym obtozonym Drzwi jednoskrzydtowe wykonane z Skrzydto z rdzeniem drewnianym obtozonym Drzwi o odpornosci pozarowej EI60. Skrzydto Drzwi o odpornos$ci pozarowej EI30. Skrzydto z Drzwi o odpornos$ci pozarowej EI30. Skrzydto z Drzwi zintegrowane z systemem $cianek szklanych Drzwi zintegrowane z systemem $cianek szklanych Drzwi rewizyjne o odporno$ci pozarowej EI30. Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch ttoczonych, STADIUM PROJEKT WYKONAWGCZY
0 odpornosci ogniowej EIS30, dymoszczelne. Rama | rdzeniem drewnianym obtozonym dwustronnie rdzeniem drewnianym obtozonym dwustronnie rdzeniem drewnianym obtozonym dwustronnie dwustronnie ptytami HDF. Drzwi wyposazone w wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL, | dwustronnie ptytami HDF. Drzwi wyposazone w drzwiowe wykonane z dwoch tloczonych, rdzeniem drewnianym obtozonym dwustronnie rdzeniem drewnianym obtozonym dwustronnie wewnetrznych bezszprosowych, o konstrukgji wewnetrznych bezszprosowych, o konstrukcji Skrzydto drzwiowe wykonane z dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubos¢ 1,25
malowana proszkowo na kolor RAL 9011 (czarny ptytami HDF. Drzwi wyposazone w listwe ptytami HDF. Drzwi wyposazone w listwe ptytami HDF. Drzwi wyposazone w listwe listwe opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej | gr. 12 mm. Wierzchnia warstwa pokyta zywicg listwe opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej | ocynkowanych blach stalowych o grubos¢ 1,25 ptytami HDF. Drzwi wyposazone w listwe ptytami HDF. Drzwi wyposazone w listwe ramowej. Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe. ramowej. Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe. ocynkowanych blach stalowych o grubo$¢ 1,25 mm. Wypetnienie wetng mineralng przyklejong do JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
grafitowy). O$cieznica bezprzylgowa, w kolorze opadajgca. Oscieznica z blachy ocynkowanej gr. opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej gr. opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej gr. gr. 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto melaminowa, zawias aluminiowy z poliamidowg gr. 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydito mm. Wypetnienie wetng mineralng przyklejong do opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej gr. opadajaca. Oscieznica z blachy ocynkowanej gr. Ramiak skrzydta aluminiowy w profili zamknigtych Ramiak skrzydta aluminiowy w profili zamknigtych mm. Wypetnienie wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym. Oscieznica z blachy o ul. Gérnicza 2/143A
ramy skrzydta. Wyposazy¢ w ujednolicone 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z wktadkg montowany do waskiej krawedzi ptyty. mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z blach klejem poliuretanowym. O$cieznica z blachy 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto 1,5mm, bezprzylgowa, wewnetrzna. Skrzydto gtebokosci 7,5cm. Wypetnienie szktem bezpiecznym | gtebokosci 7,5cm. Wypetnienie szktem bezpiecznym | blach klejem poliuretanowym. Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,8 mm, obejmujaca. D E M l ' R G (el_,faxf’;go;og(i;"ﬁ”jg
uszczelki, odbojniki, samozamykacze oraz okucia. mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Wyposazone w samozamykacz grawitacyjny, regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal ocynkowanej o grubosci min. 1,8 mm, obejmujgca. mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z hartowanym lub klejonym, klasa bezpieczenstwa hartowanym lub klejonym, klasa bezpieczenstwa ocynkowanej o grubosci min. 1,8 mm, obejmujgca. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi www.demiurg.com.pl
Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, wspornik aluminiowy z regulacjg +/- 20 mm, nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal regulacjg 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal 1-B-1, szkifo transparentne bezbarwne. Zawiasy o 1-B-1, szkfo transparentne bezbarwne. Zawiasy o Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi bezprzylgowe. Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 —  PROJECT S.A.
nierdzewnej. Zamykane na zamek wpuszczalny z nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto zamkopochwyt z aluminium z mozliwoscig zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto bezprzylgowe. Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, nierdzewna satynowa. Samozamykacz $lizgowy, wygladzie stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Okucia wygladzie stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Okucia bezprzylgowe. Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymato$¢
wktadem cylindrycznym na klucz prosty, w systemie | zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto malowane na kolor RAL 9011. Oscieznica awaryjnego otwarcia. Skrzydfo drzwi mocowane 10 malowane na kolor RAL 9011. Oscieznica zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymato$¢ zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto zamek w systemie jednego klucza. Skrzydto klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna satynowa. klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna satynowa. zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
jednego klucza. Drzwi z samozamykaczem malowane na kolor RAL 9011. O$cieznica malowane na kolor RAL 9011. O$cieznica malowane na kolor RAL 9011. O$cieznica malowana proszkowo na kolor RAL 9011. Drzwi cm ponad wykonczonym poziomem posadzki. Kolor | malowana proszkowo na kolor RAL 9011. mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 | malowane na kolor RAL 9011. O$cieznica malowane na kolor RAL 9011. Oscieznica Wyposazone w samozamykacz szynowy. Rama Wyposazone w samozamykacz szynowy. Rama mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 | (wg ZUAT-15/111.16/2007). Okucia klamka-klamka z SLOWNY mar Inz. arch. Jan Krzvsztof wr nelsogrrzmtc;ﬁgiig;zr_OL
$lizgowym, zintegrowane z systemem sygnalizacji malowana proszkowo na kolor RAL 9011. malowana proszkowo na kolor RAL 9011. Drzwi malowana proszkowo na kolor RAL 9011. wyposazy¢ w podcigcie wentylacyjne o przekroju czarny grafitowy - RAL9011. (wg ZUAT-15/111.16/2007). Okucia klamka-klamka z malowana proszkowo na kolor RAL 9011. malowana proszkowo na kolor RAL 9011. skrzydta oraz oscieznica malowana proszkowo na skrzydta oraz oscieznica malowana proszkowo na (wg ZUAT-15/111.16/2007). Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna, prosta. PROJEKTANT Ni?(i S' cﬁ ' ' 2ysz nr VsP-JbINOKK/UpBISOIJZO10
pozarowej. Wyposazone w uszczelkg puchngcg pod wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o przekroju min. min. 0,022 m2 podtuznym szyldem, stal nierdzewna, prosta. kolor RAL 9011. Rama i szklenie o odpornosci kolor RAL 9011. Rama i szklenie o odpornosci podtuznym szyldem, stal nierdzewna, prosta. Skrzydto i o$cieznica malowana proszkowo na kolor O SbQravit26S G5 Bro]
wptywem wysokiej temperatury w skrzydle, 0,022 m2 - kratka peczniejgca, o odpornosci EI30. Skrzydto i o$cieznica malowana proszkowo na kolor ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej Skrzydto i o$cieznica malowana proszkowo na kolor | czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w PROJEKTANT mgr inz. arch. Magdalena w specj. architektonicznej
. . N . s . M . . Pt 3 71 Jarczykowska nr 7131/13/P/2004
uszczelke progowg ruchomag w skrzydle, uszczelke czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w samozamykacz slizgowy. Y izba nr WP-0522
ognioodporng w o$cieznicy. samozamykacz $lizgowy. samozamykacz slizgowy. OPRACOWALA  |mgr inz. arch. Dominika Szymanowska
. - - . . - . - p . - p . - p . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - . ) - . OPRACOWAL mgr inz. arch. Wiktor Smogor
UWAGI Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szerokos¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szerokos¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szerokos¢ i Nalezy bezwzglednie zachowac¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowac¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ i — UpT. MIGograniczone do proj.
wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w wysokos¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w wysokos$¢ przejscia w $wietle. Wielkos¢ otworu w wysokos$¢ przejscia w Swietle. Wielkos¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w $wietle. Wielkos¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielkos¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielkos¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielkos¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielkos$¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w $wietle. Wielko$¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w wysoko$¢ przejscia w Swietle. Wielko$¢ otworu w SPRAWDZIL mgr inz. arch. Rafat Murat w spedj. architekionicznej
nr 88/WPOKK/UpB/2011
murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobraé¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. izba nr WP-0898
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ 8 i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




