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WYMIARY OTWORU
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KLASA P.POZ. EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30
NAZWA Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna
OPIS Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana | Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana | Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana | Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym.
wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011 Scianka szklana wewnetrzna stala. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana
glebokosci 7,5cm. Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne proszkowo na kolor RAL 9011 g+ebokoéci 7 50m. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011 giebokos’ci 7 5cm. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gebokosci 7,5¢cm. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gebokosci 7,5¢cm. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5¢cm. Géra ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gebokosci 7,5¢cm. Gora ramy 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. malowana proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci malowana proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci malowana proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. proszkowo na kolor RAL 9011, gebokosci 7,5¢cm. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gebokosci 7,5¢cm. Gora ramy
laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenistwa 1-B-1. Rama i szklenie o mocowana z dystansem do str!opu Szklo be’zpi cczne laminowane. | mocowana z dystansem do str’opu Szkio be’zpiec;zn e mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne laminowane, | Szkto bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa Szkio bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa 7,5cm. Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. 7,5cm. Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. 7,5cm. Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane,
odpornosci ogniowej E130. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na bezbarwne, typu float, klasa bezpiéczeﬁstwa 1-B-1. Rama i " | |aminowane. bezbarwne typu float. Klasa bezpieczefistwa bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na Szkto bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, Szkto bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, Szkio bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i
wskazanych wysokosciach. s7Klenie o cy)dpornoéciﬁ ogniowej EI30. Na szkleniu v;/ykleié pasyz | 1-B-1 Rama i szklenie o‘odpornoé(‘:i ogniowej E130. Na szkleniu szklenie 0 odpormosci ogniows;j EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasyz | szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasyz | szklenie o odpomosci ogniowej EI30. Na szkleniu wykleié pasy z | szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasyz | szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na wskazanych szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na wskazanych klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci | klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci | klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odpornosci | szkleniu wyklei¢ pasy z matowe; folii mrozonej na wskazanych szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z | szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z
matowej folii mrozonej na wskazanyc.h wysokosciach wykléié pasy z matowej folii mrozonej na wskazany.ch matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. wysokosciach. wysokoSciach. ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii wysokoSciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach.
' wysokosciach mrozonej na wskazanych wysokosciach. mrozonej na wskazanych wysokosciach. mrozonej na wskazanych wysokosciach.
UWAGI

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

SYMBOL elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
81 28 S 1 2b 81 3 81 4 S1 5 S 1 6 S 1 7 S 1 8 S 1 9 820 82 1 822 823 824 3. Kazdy el_ement projgktowy nalfaiy rquatrywaé i rozpoznaV\{aé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnosza z
WYGLAD ZEWNETRZNY uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

N N N N NG N N N N N N N N NI gfg;i?;vrigigni branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

= S = =] S S =] S S S S S S S 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
152} 3] 152} 15} ® 1523 152} [3¢] 5} 3¢} 32} 32} 52} 32} niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.
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NAZWA Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Scianka szklana wewnetrzna Jarczykowska izba nr WP-0522
OPIS Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. Scianka szklana wewnetrzna w systemie bezszprosowym. OPRACOWALA |mar fnz' arch. D(_)m'"'ka Szymanowska
Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa malowana Scianka szklana wewnetrzna stata. Rama aluminiowa OPRACOWAL mgr inz. arch. Wiktor Smogdr e Y0
proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Gora ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne gtebokosci 7,5cm. Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5¢cm. Géra ramy gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Gora ramy malowana proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy gtebokosci 7,5cm. Géra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. Géra ramy malowana proszkowo na kolor RAL 9011, gtebokosci 7,5cm. SPRAWDZIL mgr inz. arch. Rafat Murat w specj. architektoniczne]
mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szkio bezpieczne laminowane, | laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeristwa 1-B-1. Rama i szklenie o laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeristwa 1-B-1. Rama i szklenie o mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeristwa 1-B-1. Rama i szklenie o mocowana z dystansem do stropu. Szkto bezpieczne laminowane, | Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkto mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | mocowana z dystansem do stropu. Szklo bezpieczne laminowane, | laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeristwa 1-B-1. Rama i szklenie o mocowana z dystansem do stropu. Szkto bezpieczne laminowane, | Gora ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkto T rorear 12011
bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowe; folii mrozonej na odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowe; folii mrozonej na bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na bezbarwne, typu float, klasa bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa TRESC RYS. SKALA
szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z wskazanych wysokosciach. wskazanych wysoko$ciach. szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z wskazanych wysokosciach. szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporno$ci ogniowe;j szklenie o odpornosci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z wskazanych wysokosciach. szklenie o odporno$ci ogniowej EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z bezpieczenstwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporno$ci ogniowe;j
matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. matowej folii mrozonej na wskazanych wysokosciach. EI30. Na szkleniu wyklei¢ pasy z matowej folii mrozonej na
UWAGH wskazanych wysokosciach. wskazanych wysokosciach. ZESTAWIENIE SCIANEK SZKLANYCH 1:50
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