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Drzwi do kabin sanitarnych
Drzwi jednoskrzydłowe wykonane z
wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL,
gr. 12 mm. Wierzchnia warstwa pokyta żywicą
melaminową, zawias aluminiowy z poliamidową
wkładką montowany do wąskiej krawędzi płyty.
Wyposażone w samozamykacz grawitacyjny,
wspornik aluminiowy z regulacją +/- 20 mm,
zamkopochwyt z aluminium z możliwością
awaryjnego otwarcia. Skrzydło drzwi mocowane 10
cm ponad wykończonym poziomem posadzki. Kolor
czarny grafitowy - RAL9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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EIS30

Drzwi na klatkę schodową
Drzwi jednoskrzydłowe w ramie aluminiowej, pełne,
o odporności ogniowej EIS30, dymoszczelne. Rama
malowana proszkowo na kolor RAL 9011 (czarny
grafitowy). Ościeżnica bezprzylgowa, w kolorze
ramy skrzydła. Wyposażyć w ujednolicone
uszczelki, odbojniki, samozamykacze oraz okucia.
Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali
nierdzewnej. Zamykane na zamek wpuszczalny z
wkładem cylindrycznym na klucz prosty, w systemie
jednego klucza. Drzwi z samozamykaczem
ślizgowym, zintegrowane z systemem sygnalizacji
pożarowej. Wyposażone w uszczelkę puchnącą pod
wpływem wysokiej temperatury w skrzydle,
uszczelkę progową ruchomą w skrzydle, uszczelkę
ognioodporną w ościeżnicy.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do pom. sanitarnych/socjalnego
Drzwi o odporności pożarowej EI30. Skrzydło z
rdzeniem drewnianym obłożonym dwustronnie
płytami HDF. Drzwi wyposażone w listwę
opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej gr.
1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi aluminiowe przeszklone
Drzwi zintegrowane z systemem ścianek szklanych
wewnętrznych bezszprosowych, o konstrukcji
ramowej. Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe.
Ramiak skrzydła aluminiowy w profili zamkniętych
głębokości 7,5cm. Wypełnienie szkłem bezpiecznym
hartowanym lub klejonym, klasa bezpieczeństwa
1-B-1, szkło transparentne bezbarwne. Zawiasy o
wyglądzie stali nierdzewnej z regulacją 3D. Okucia
klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna satynowa.
Wyposażone w samozamykacz szynowy. Rama
skrzydła oraz ościeżnica malowana proszkowo na
kolor RAL 9011.  Rama i szklenie o odpornosci
ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej
folii mrożonej na wskazanych wysokościach.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi aluminiowe przeszklone
Drzwi zintegrowane z systemem ścianek szklanych
wewnętrznych bezszprosowych, o konstrukcji
ramowej. Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe.
Ramiak skrzydła aluminiowy w profili zamkniętych
głębokości 7,5cm. Wypełnienie szkłem bezpiecznym
hartowanym lub klejonym, klasa bezpieczeństwa
1-B-1, szkło transparentne bezbarwne. Zawiasy o
wyglądzie stali nierdzewnej z regulacją 3D. Okucia
klamka-klamka, rozeta - stal nierdzewna satynowa.
Wyposażone w samozamykacz szynowy. Rama
skrzydła oraz ościeżnica malowana proszkowo na
kolor RAL 9011.  Rama i szklenie o odpornosci
ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej
folii mrożonej na wskazanych wysokościach.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do pom. sanitarnego dla OzN
Drzwi o odporności pożarowej EI30. Skrzydło z
rdzeniem drewnianym obłożonym dwustronnie
płytami HDF. Drzwi wyposażone w listwę
opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej gr.
1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do pomieszczeń sanitarnych
 Skrzydło z rdzeniem drewnianym obłożonym
dwustronnie płytami HDF. Drzwi wyposażone w
listwę opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej
gr. 1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011. Drzwi
wyposażyć w podcięcie wentylacyjne o przekroju
min. 0,022 m2

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do pomieszczeń sanitarnych
Skrzydło z rdzeniem drewnianym obłożonym
dwustronnie płytami HDF. Drzwi wyposażone w
listwę opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej
gr. 1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi techniczne
Drzwi o odporności pożarowej EI60. Skrzydło
drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych,
ocynkowanych blach stalowych o grubość  1,25
mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica z blachy
ocynkowanej o grubości min. 1,8 mm, obejmująca.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi
bezprzylgowe. Trwałość mechaniczna - klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość
mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001
(wg ZUAT-15/III.16/2007). Okucia klamka-klamka z
podłużnym szyldem, stal nierdzewna, prosta.
Skrzydło i ościeżnica malowana proszkowo na kolor
czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w
samozamykacz ślizgowy.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do przestrzeni technicznych
Drzwi o odporności pożarowej EI30. Skrzydło z
rdzeniem drewnianym obłożonym dwustronnie
płytami HDF. Drzwi wyposażone w listwę
opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej gr.
1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi rewizyjne
Drzwi rewizyjne o odporności pożarowej EI30.
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych,
ocynkowanych blach stalowych o grubość  1,25
mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica z blachy
ocynkowanej o grubości min. 1,8 mm, obejmująca.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi
bezprzylgowe. Trwałość mechaniczna - klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość
mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001
(wg ZUAT-15/III.16/2007). Okucia klamka-klamka z
podłużnym szyldem, stal nierdzewna, prosta.
Skrzydło i ościeżnica malowana proszkowo na kolor
czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w
samozamykacz ślizgowy.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do przestrzeni technicznych
Drzwi o odporności pożarowej EI30. Skrzydło z
rdzeniem drewnianym obłożonym dwustronnie
płytami HDF. Drzwi wyposażone w listwę
opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej gr.
1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi rewizyjne
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych,
ocynkowanych blach stalowych o grubość  1,25
mm. Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica z blachy
ocynkowanej o grubości min. 1,8 mm, obejmująca.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi
bezprzylgowe. Trwałość mechaniczna - klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość
mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001
(wg ZUAT-15/III.16/2007). Okucia klamka-klamka z
podłużnym szyldem, stal nierdzewna, prosta.
Skrzydło i ościeżnica malowana proszkowo na kolor
czarny grafitowy (RAL 9011). Wyposazone w
samozamykacz ślizgowy.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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Drzwi do pom. sanitarnych
Drzwi o odporności pożarowej EI30. Skrzydło z
rdzeniem drewnianym obłożonym dwustronnie
płytami HDF. Drzwi wyposażone w listwę
opadającą. Ościeżnica z blachy ocynkowanej gr.
1,5mm, bezprzylgowa, wewnętrzna. Skrzydło
mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna satynowa. Samozamykacz ślizgowy,
zamek w systemie jednego klucza. Skrzydło
malowane na kolor RAL 9011. Ościeżnica
malowana proszkowo na kolor RAL 9011. Drzwi
wyposażyć w kratkę wentylacyjną o przekroju min.
0,022 m2 - kratka pęczniejąca, o odporności EI30.

Należy bezwzględnie zachować szerokość i
wysokość przejścia w świetle. Wielkość otworu w
murze dobrać do wskazań producenta systemu.
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50

A.5.0101A

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6.  Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7.  Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją
obiektu.

8.  Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów.


