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3.1.

Przedmiot inwestyciji

W ramach planowanej inwestycji przewidziano zmiane sposobu uzytkowania istniejacego nieuzytkowanego
poddasza na cele przestrzeni biurowej. Redlizacja inwestycji nie powoduje zmian w sposobie
zagospodarowaniu terenu, w ramach inwestyciji planuje sie zlokalizowanie poza obrysem budynku jedynie
zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych — lokalizacja uzgodniona z Konserwatorem Zabytkow.

Gtownym zatozeniem architektonicznym jest zaréwno utworzenie przestrzeni do kreatywnej pracy oraz
spotkan, jak i wyeksponowanie oraz wykorzystanie waloréw zabytkowej wiezby dachowe).

Projektem budowlanym w zakresie zagadnien bezpieczehstwa pozarowego objeto, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, catos¢ strefy pozarowe;.

Budynek uzytecznosci publicznej - biurowy.

Kategoria obiektu XVI
Dane ewidencyjne

Adres Inwestycji:

Dziatka nr 36/2 (fragment) obreb 5-04-02 Warszawa Srédmiescie
Ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28, 32

Inwestor:

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa
Podstawa opracowania

Wytyczne projektowe
- OPZdla SIWZ z pazdziernik 2019r
- Wytyczne funkcjonalno — uzytkowe przygotowane przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej

- Inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna poddasza Patacu Kazimierzowskiego pod kagtem
mozliwosci zagospodarowania poddasza na cele uzytkowe z przeznaczeniem na czasowy pobyt

ludzi opracowana przez Tuxbel Enginierring sp. z 0.0.z 11.04.2018r
—  Opinia techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z dn. 10.05 2019r

- Podstawowe wytyczne w zakresie instalacji sanitarnych jakie nalezy wykonac¢ jako czes¢ prac
adaptacyjnych nieuzytkowego poddasza Patacu Kazimierzowskiego w ramach realizacji programu

wieloletniego ,Uniwersytet Warszawski 2016-2025" wykonane przez Genaclima z dn. 10 maj 2019r

— Opinia techniczna dotyczgca projektowanych rozwigzan termicznych oraz efektywnosci
energetycznej dla przebudowy poddasza Patacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe

wykonana przez Mirostawa Puczynhska

- Andliza architektoniczno — konserwatorska drewnianej wiezby dachowej Patacu Kazimierzowskiego

wykonana przez Festgrupa sp. z 0.0. z dn. 23.01 2019r
—  Lalecenia konserwatorskie z 20.06. 2008r
—  Lalecenia konserwatorskie z 19.02.2013r

- Badania konserwatorskie wykonane przez Festgrupa sp. z 0.0., styczen 2019r
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Sprawozdanie z badan laboratoryjnych powietrza w ramach badan konserwatorskich wykonane

przez Festgrupa sp. z 0.0., styczeh 2019r

Decyzia Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw z  dn. 04.12.2020r znak
WZW.5142.2009.2020.AK

Decyzia Mazowiecki Wojewddzki  Konserwator  Zabytkdw z  dn.  09.11.2020r znak
WIZIW.5142.1475.2020.AK

Program prac konserwatorskich wiezby dachowej w Patacu Kazimierzowskim w  Warszawie

opracowany przez dr Tomasz Sleboda czerwiec — lipiec 2020r

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewddzkim nr
28/CP/SRO/2019 z dn. 03.09.2019r

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego opracowana przez Mariusz Ocipka

Postanowienie Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie znak WZ.5595.560.3.2020 z dn.
04.12.2020r

Postanowienie Komendanta Pahnstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie znak WZ.5595.561.3.2020 z dn.
04.12.2020r

Inwentaryzacja architektoniczna oraz konstrukcyjna
Opinia kominiarska

Decyzja znak DE ZNS/01439/2020 z dn. 25.08.2020r Mazowiecki Pahstwowy Wojewoddzki Inspektor

Sanitarny

3.2 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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5.1.

5.2.

—  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozny jest w Warszawie w dzielnicy Srédmieécie przy ul. Krakowskie
Przedmiesécie. Dziatka nr 36/2 (fragment) obreb 5-04-02 Warszawa Srédmiescie, ul. Krakowskie Przedmiescie
26/28, 32

Patac Kazimierzowski usytuowany jest w bezposrednim sqsiedztwie Parku Kazimierzowskiego na wzniesieniu,

teren w bezpodrednim sqgsiedztwie Patacu ptaski — uksztattowany na rzednej ok. 105,91 m.n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad funkcjonalny terenu pozostanie bez zmian — zakres realizacji przebudowy miescic sie w obrebie obiektu
poza wykonaniem urzgdzen klimatyzacyjnych w poziomie terenu w sgsiedztwie istniejgcych urzgdzenh
obstugujgcych sasiedni  obiekt. Projektuje sie obsadzenia zestawu urzgdzeh klimatyzacyjnych i

wentylacyjnych zielenig — rézanecznikiem zottym. Szczegdty wedtug projektu gospodarki zieleniq.

Przeznaczenie obiektu — zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek Patacu Kazimierzowskiego miesci funkcje administracyjno—biurowe Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na
pomieszczenia uzytkowe o funkcji pomieszczeh administracyjno-biurowych, konferencyjnych i naukowo-
dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (toalety, pom. socjalne, itp.) oraz pomieszczeniami
technicznymi i gospodarczymi, jok tez zaprojekfowanie wszystkich niezbednych zmian w budynku,
wynikajgcych z przyjetych i uzgodnionych z Zamawiajgcym rozwigzah projektowych. Przewiduje sie
adaptacje centralnej, wolnej przestrzeni na sale konferencyjne. Symetrycznie w stosunku do czesci centralnej
planuje sie realizacje dwdch zespotdw pomieszczeh o funkcjach biurowo-administracyjnych czesciowo w
formie wydzelonych pomieszczeh czeSciowo przestrzeni typu open space. W skosnych, skrajnych
zakonhczeniach obu skrzydet zZlokalizowane zostang pomieszczenia socjalne oraz wezty higieniczno-sanitarne.
W przestrzeni tympanondw znajdujacych sie na osi gtéwnej budynku przewiduje sie lokalizacje urzqdzen i
pomieszczenh technicznych.

W pozostatej czedci obiektu nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych.

Ze wzgledu na stanowisko Sanepid w pomieszczeniach poddasza nie przewiduje sie pomieszczen statej pracy

ze wzgledu na brak o$wietlenia pomieszczen swiattem dziennym.

Ochrona konserwatorska i rys historyczny

Patac Kazimierzowski (wraz zinnymi budynkami w zespole uniwersyteckim), jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr: A-243/1, decyzjgz 1 lipca 1965 r., ze wzgledu na warto$¢ zabytkowq i historyczng.
Dodatkowo, teren kampusu gtdwnego Uniwersytetu Warszawskiego, na ktérym jest zlokalizowany Patac

Kazimierzowski, zostat wpisany do Rejestru Zabytkdw pod nr: 1244-A, decyzjq z dnia 27 lipca 1984r. jako zespodt
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architektoniczno-przestrzenny Uniwersytetu Warszawskiego wraz uktadem drdg, zieleniq, skarpq i architekturg
(obiekty budowlane ujete w aneksie do w/w decyzji).

Budynek znajduje sie réwniez w obrebie obszaru o statusie Pomnika Historii przyznanym zarzgdzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Monitor
Polski nr 50, poz. 423) ,Warszawa — historyczny zespdt miasta z traktem krélewskim i Wilanowem™.

W zwigzku z tym, ze wpis do rejestru zabytkdw (A-243/1) nastgpit juz po odbudowie dachu z poddaszem i
wiezbg dachowqg w obecnym ksztatcie, sg one objete ochrong konserwatorskg w takim samym zakresie jak
pozostata czes¢ budynku.

W zwigzku z powyzszym wszelkie zmiany i przeksztatcenia budynku, w tym poddasza z wiezbg dachowq,
muszq by¢ zaakceptowane przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w  trybie
przewidzionym w Ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami oraz Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Stoteczny Konserwator Zabytkdw pismem z dn. 20.06.2008 r.(KZ-ZN-AGA-40421-31-1-08) dopuscit mozliwosé
adaptacji poddasza, wskazujgc dwczesne uwarunkowania realizaciji inwestycji, m.in. zajmujgc negatywne
stanowisko w kwesti montazu doswietlajacych okien potaciowych w dachu budynku, co zostato
podtrzymane w pismie SKZ z dn. 19.02.2013 (KZ-IAU.4120.314.2013.KCH(2.KCH), ze wzgledu na ,,brak nowych
okolicznoéci, ktére powodowatyby konieczno$¢ zmiany merytorycznego stanowiska  organu
konserwatorskiego w tej sprawie”.

Pierwotnie budynek petnit funkcje rezydencii krélewskiej i magnackiej; przeksztatcony nastepnie w budynek
dydaktyczno-naukowy, obecnie budynek o funkcji administracyjno-biurowej (siedziba wtadz Uczelni). Obiekt
uzytkowany jest obecnie przez biura obstugujgce wtadze uczelni, studentéw i pracownikédw oraz inne
jednostki administracji centralnej UW.

Budowa w latach 1637-1642 r. (jako Villa Regia), przebudowa po 1652 r., spalony w 1695 r; odbudowa w
latach 1737-1739, przebudowa wnetrz ok. 1765 r.; przebudowywany dwukrotnie w XIX w. na potrzeby
szkolnictwa i edukacji, odbudowa w latach 1945-54, w tym odbudowa dachu w obecnym, wspdtczesnym
ksztatcie.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych Wojewddztwa Mazowieckiego pod nr A243/1
decyzigzdn. 1 lipca 1965r.

Wspdtczesna geometria dachu Patacu Kazimierzowskiego, odbudowanego po zniszczeniach Il wojny
Swiatowej wg projektu prof. dr architekta Piotra Bieganskiego i znanego konstruktora inz. Stanistawa Hempla
w 1949 r. nie jest wzorowana na konkretnej formie historycznie istniejgcego niegdy$s dachu Patacu
Kazimierzowskiego.

Poddasze budynku jest zasadniczo jednoprzestrzenne, w ktérym jedyne, niepetne wydzielenia stanowiq:
drewniana konstrukcja wigzarowo-kleszczowa oraz wolnostojgce $ciany kominowe. W $rodkowe] czesci
poddasza wiezba dachowa jest nietypowa, z wysokimi na 130 cm dzwigarami ustawionymi poprzecznie do
potaci dachu. Dzieki takiemu rozwigzaniu w tej czesci poddasza wytworzyta sie wolna przestrzeh o wymiarach
ok. 12x13 m. W dwédch symetrycznych gtébwnych skrzydtach wiezby poddasza zastosowano wigzary
krokwiowo-kleszczowe o pochylonych stolcach oraz pomniejszych dzwigarach — w formie szesciu rzedéw
drewnianych skratowan o rozpietosci ok. 3,20 m.

Z opracowanej w styczniu 2019 r. analizy architektoniczno-konserwatorskiej konstrukcji drewnianej dachu
wynika, ze zastosowane rozwigzania techniczne, m.in. uktad konstrukcyjny, ksztatty wigzaréw i gabaryty
dzwigaréw, sq wyjatkowe, jednostkowe, niepowtarzalne w skali miasta i regionu — przez co prezentujg
znaczgce materialne wartosci kulturowe warte zachowania i wyeksponowania w ramach planowanej

przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.
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5.3.

5.4.

5.5.

55.1.

Program funkcjonalny

Funkcje poszczegdlnych czesci obiektu pozostang bez zmian. W ramach prac projektowych przewiduje sie
adaptacje poddasza nieuzytkowego na przestrzen konferencyjng oraz przewidziang do spotkan,
ewentualnie pracy indywidualnej, do czterech godzin — dla pracy czasowej.

Zatozeniem jest wykorzystanie centralnej czesci obiektu na sale konferencyjna/wyktadowqg - bardziej o
formalnym charakterze, natomiast im dalej od centrum obiektu tym charakter wnetrz ma nabieraé mniej
formalnego charakteru sprzyjajgcego pracy kreatywnej, nieszablonowym rozwigzaniom, mobilnosci.

W przestrzeni wydzielono trzy strefy — centralna, konferencyjna/wyktadowa z mozliwosci swobodnej
adaptaciji, dwie przestrzenie biurowe do dowolnej aranzacji — spotkan grupowych, pracy indywidualnej; na
skrajach obiektu przewidziano pomieszczenia higienicznosanitarne oraz socjalne dla uzytkownikow. W
ramach tych przestrzeni zaaranzowano réwniez przestrzeh rekreacyjna.

W obiekcie nie przewiduje sie wyodrebnionych lokali uzytkowych nieprzeznaczonych dla uzytkownikdw

obiektu.

Forma architektoniczna

Forma budynku nie ulega zmianie — projektowany zakres prac obejmuje prace wewngtrz obiektu, na
poddaszu oraz na terenie — projektowane jednostki klimatyzacyjne i wentylacyjne. W projekcie nie przewiduje
sie prac na elewacji obiektu

Ze wzgledy wymagan ochrony przeciwpozarowej na obu klatkach schodowych wprowadzono w potaci
dachu klapy dymowe. Wykohczenie klap blachg malowang matowq farbg w kolorze ceglastym.
Zatozeniem estetycznym dla wnetrz jest jak najlepsze wyeksponowanie zabytkowej wiezby na neutralnym,
ciemnym tle - zaktada sie wydzielenie przestrzeni uzytkowych od komunikacji za pomocq $cianek
catoszklanych, bezszprosowych, wyrédwnanie poziomu podtogi w obiekcie za pomocq podtdg
podniesionych wykonczonych posadzka drewniang, wszelkie malowania oraz zabudowy planuje sie
wykonac w kolorze stalowym, zblizonym do NCS S 5000 N.

Uktad przestrzeni zaréwno pod wzgledem materiatdw wykonczeniowych, oéwietlenia oraz uktadu
pomieszczenh ma inspirowaé do nieszablonowych dziatah oraz kreowania przestrzeni dopasowanej do

potrzeb uzytkownika.

Zakres prac

Zakres prac obejmuje wnetrze obiektu — adaptacje zabytkowego poddasza na cele uzytkowe. W zakresie
terenu przewiduje sie ustawienie jednostek klimatyzacyjnych na poziomie terenu w sqsiedztwie istniejgcych
jednostek. Nawierzchnia zwirowa.

Prace rozbiérkowe

Zakres prac rozbidrkowych /demontazy wewnetrznych:

—  Roboty rozbiérkowe dla $cian dziatowych wewnetrznych

- Wykucia otwordéw w $cianach

-  Demontaz nieuzywanych przewoddéw wentylacyjnych

-  Demontaz stolarki drzwiowej z klatek wraz z poszerzeniem otwordw drzwiowych
- Ldjecie warstwy wykonczeniowej posadzki w obrebie poddasza.

—  Demontaz stropu nad serwerowniq

- Wykucie bruzd instalacyjnych
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55.2.

5.6.

Prace budowlane

Zakres robot budowlanych wewnetrznych:

Wykonanie $cianek dziatowych

Wykonanie pomieszczen higienicznosanitarnych

Wykonanie wzmocnienh konstrukcji zgodnie z projektem konstrukciji
Podniesienie poziomu przystanki windy

Wykonanie nowego stropu nad serwerownig wraz z zabudowq bryty serwerowni do stropu
Zabudowa przestrzeni technicznej nad klatkami na wentylatornie
Montaz klap dymowych wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod nie
Wydzielenie dodatkowych pomieszczen

Wykonanie warstw posadzkowych na stropach

Wykonanie podtogi podniesionej

Wykonanie przemurowan

Wykonanie $cianek systemowych, przegréd wewnetrznych, obudéw
Wymiana drzwi do klatek schodowych

Wykonanie warstw wykohczeniowych na posadzkach podniesionych oraz w strefie sanitarnej i

socjalnej

Wykonanie oktadzin §ciennych w pomieszczeniach sanitarnych

Wykonanie uzupetnien w $cianach istniejgcych oraz sufitach, wykonanie gtadzi
Wykonanie i montaz elementéw wyposazenia statego

Realizacja instalacji w budynku w zakresie objetym przebudowq (instalacja elekfroenergetyczna,
wlz, instalacje wewnatrz pomieszczen, instalacja oswietlenia, wykonanie instalacji uziemiajgce;,
wykonanie okablowania strukturalnego (instalacja CCTV, instalacja KD, instalacja SSWiN, instalacja
SAP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja przyzywowa w foalecie dla OzN), wykonanie
instalacji zasilajgcej odbiorniki wentylacyjno-grzewcze, wod-kan, co, wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna, klimatyzacja)

Wyposazenie instalacyjne obiektu

Obiekt wyposazony w instalacje: instalacja wodnokanalizacyjna; instalacja grzewcza, wentylacja i
klimatyzacja, instalacja elektroenergetyczna, instalacja teletechniczna /niskoprgdowa (w tym miedzy innymi
instalacja CCTV, instalacja KD, instalacja SSWiN, instalacja SAP, instalacja DSO, instalacja strukturalna,
instalacja przyzywowa), system audio-video oraz inne instalacje i systemy niezbedne do dziatania budynku.
W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie dla przebudowywanego poddasza ponizszych instalacii:

Instalacje sanitarne wewnetrzne:
Instalacje grzewcze (instalacja c.o.ic.w.)
Instalacje wod. —kan. (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna)

wykonanie hydrantdéw wewnetrznych,
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e Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
e Instalacja klimatyzaciji
Instalacje elekiryczne wewnetrzne:
e Instalacja o$wietlenia podstawowego,
e Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
e Instalacja gniazd wtykowych 230V,
e  Zasilanie urzgdzen technologicznych,
e Ochrona przepieciowa instalacii,
e  Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,
e Instalacja odgromowa.
Instalacje teletechniczne wewnetrzne:
e Instalacja telefoniczna;
¢ Instalacja LAN
. Instalacja kontroli dostepu
e Instalacja CCTV
e Instalacja przyzywowa w toalecie dla OzN
Instalacje teletechniczne przeciwpozarowe:
e Instalacja systemu sygnalizaciji pozaru
e Instalacja systemu DSO

Projekt poszczegdinych instalaciji zgodnie z odrebnymi opracowaniami branzowymi.

Wskazniki techniczne

6.1. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy istniejgca — bez zmian: ok. 1670 m2
Powierzchni catkowita budynku: 5960 m?
Kubatura brutto: 37 450 m3
Liczba kondygnaciji: 3 nadziemne + poddasze nieuzytkowe oraz 2 kondygnacje

podziemne we fragmencie budynku
Docelowo 4 kondygnacje nadziemne - z uwzglednieniem poddasza
Dach: wielospadowy, skoény
Wysokos¢ obiektu ok. 23,62m (od naijnizej potozonego wejscia do kalenicy obiektu)
Wysokos¢ krawedzi okapu — 16,65m
Dtugosc — 66,275m
Szeroko$¢ — 30,49m

Gabaryty zewnetrzne obiektu nie ulegajq zmianie.
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6.2, Zestawienie powierzchni pomieszczen

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:1997 zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Pow. netto Pow. obszaru | Pow. obszaru | Rodzaj
Nr Nazwa [Pn] do H=1,9m o H>1,9m powierzchni
P.01 Klatka schodowa K1 13,51 | - 13,51 | Pr
P.02 Pomieszczenie socjalne 13,62 | - 13,62 | Pd
P.03 Strefa relaksu 82,44 26,55 55,89 | PA/Pp
P.04 Komunikacja 182,81 62,89 119,92 | Pr
P.05 Przestrzeh techniczna 77,94 49,27 28,67 | Pg
P.06 Przestrzeh techniczna 86,36 31,75 54,61 | Pg
P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8,15 - 8,15 | Pd
P.08 Klatka schodowa K2 14,53 | - 14,53 | Pr
P.0% Toaleta dla 0séb z niepetnosprawnoscig 513 - 5,13 | Pd
P.10 WC meski 21,78 | - 21,78 | Pd
P.11 Komunikacja 214,86 72,12 142,74 | Pr
P.12 Sala open space 79,62 | - 79,62 | Pp
P.13 Sala spotkan do aranzacii 20,64 | - 20,64 | Pp
P.14 Sala spotkan do aranzacii 19,26 19,26 | Pp
EAS Przestrzeh techniczna 44,24 34,04 10,2 | Pg
P.16 Sala konferencyjna 100,13 100,13 | Pp
P.17 Pomieszczenie techniczne 7,73 |- 7.73 | Pg
P.18a | Sala spotkan do aranzacii 14,04 | - 14,04 | Pp
P.18b | Schowek 17,75 - 17,75 | Pd
P.19 Sala spotkan do aranzacii 12,89 | - 12,89 | Pp
P.20 Sala spotkan do aranzacii 12,89 | - 12,89 | Pp
P.21 Sala spotkan do aranzacii 46,76 46,76 | Pp
P.22 Wezet sanitarny z natryskiem 7.38 |- 7,38 | Pd
P.23 WC damski 20,93 | - 20,93 | Pd
P.24 Przestrzeh techniczna 14,89 | - 14,89 | Pg
P.25 Przestrzeh techniczna 14,65 | - 14,65 | Pg
RAZEM 1154,93 276,62 878,31
Powierzchnia netto [Pn] 1154,93
Powierzchnia uzytkowa [Pu] 483,41
Powierzchnia podstawowa [Pp] 362,12
Powierzchnia pomocnicza [Pd] 121,29
Powierzchnia ustugowa [Pg] 245,81
Powierzchnia ruchu [Pr] 425,71
Powierzchnia wewnetrzna [Pw] 1373,37
Kubatura 6108,77
Powierzchnia catkowita kondygnacii [Pc] mierzona
po obrysie zewnetrznym przegrody zewnetrznej 1603,07
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Powierzchnia catkowita kondygnacii [Pc] -
powierzchnia o wysokoséci co najmniej 1,9m

pozwalajgca na ruch ludzi w pozyciji

wyprostowanej 1055,76
Zestawienie pomieszczen
Powierzchnie wg normy PN-70/B-02365
Pow. Pow. Pow. Pow.
netto obszaru Obszaru o obszaru Rodzaj
Nr Nazwa [Pn] do H<1,4m | 1,4m<H<2,2m | 0 H>2,2m | powierzchni
P.01 Klatka schodowa K1 13,51 13,51 | Pr
P.02 Pomieszczenie socjalne 13,62 13,62 | Pd
P.03 Strefa relaksu 82,44 12,79 22,97 46,68 | Pp
P.04 Komunikacja 182,81 42,21 32,74 107,86 | Pr
P.05 Przestrzeh techniczna 77,94 24,17 36,01 17,76 | Pg
P.06 Przestrzeh techniczna 86,36 13.96 27,45 44,95 | Pg
P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8,15 0 8,15 | Pd
P.08 Klatka schodowa K2 14,53 0 14,53 | Pr
P.0% Toaleta dla oséb z niepetnosprawnoscig 5,13 0 513 | Pd
P.10 WC meski 21,78 0 21,78 | Pd
P.11 Komunikacja 214,86 41,42 53,66 119,78 | Pr
P.12 Sala open space 79,62 0 79,62 | Pp
P.13 Sala spotkan do aranzacii 20,64 0 20,64 | Pp
P.14 Sala spotkan do aranzacii 19,26 0 19,26 | Pp
P.15 Przestrzeh techniczna 44,24 25,59 18,65 0|Pg
P.16 Sala konferencyjna 100,13 100,13 | Pp
P.17 Pomieszczenie techniczne 7.73 0 7.73 | Pg
P.18a | Sala spotkan do aranzacii 14,04 0 14,04 | Pp
P.18b | Schowek 17,75 0 17,75 | Pd
P.19 Sala spotkan do aranzacii 12,89 0 12,89 | Pp
P.20 Sala spotkan do aranzacii 12,89 0 12,89 | Pp
P.21 Sala spotkan do aranzacii 46,76 46,76 | Pp
P.22 Wezet sanitarny z natryskiem 7.38 0 7.38 | Pd
P.23 WC damski 20,93 0 20,93 | Pd
P.24 Przestrzeh techniczna 14,89 0 14,89 | Pg
P.25 Przestrzeh techniczna 14,65 0 14,65 | Pg
RAZEM 1154,93 160,14 191,48 803,31

Powierzchnia netto [Pn] 899,05

Powierzchnia uzytkowa [Pu] 459,135

Powierzchnia podstawowa [Pp] 364,395

Powierzchnia pomocnicza [Pd] 94,74
Powierzchnia ustugowa [Pg] 141,035
Powierzchnia ruchu [Pr] 298,88
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Powierzchnia wewnetrzna [Pw] 1373,37
Kubatura 6108,77
Powierzchnia catkowita kondygnacii [Pc] 1080.,82

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnie zgodnie z Ustawqg o podatkach i optatach lokalnych

Pow. Pow.
Pow. obszaru obszaru
netto do Pow. obszaru o Rodzaj
Nr Nazwa [Pn] H<1,4m |o 1,4m<H<22m |H>2,2m | powierzchni
P.01 Klatka schodowa K1 13,51 13,51 | Pr
P.02 Pomieszczenie socjalne 13,62 13,62 | Pd
P.03 Strefa relaksu 82,44 12,79 22,97 46,68 | Pp
P.04 Komunikacja 182,81 42,21 32,74 107.86 | Pr
P.05 Przestrzeh techniczna 77,94 24,17 36,01 17,76 | Pg
P.06 Przestrzeh techniczna 86,36 13,96 27,45 44,95 | Pg
P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8,15 0 8,15 | Pd
P.08 Klatka schodowa K2 14,53 0 14,53 | Pr
P.09 Toaleta dla 0sdb z niepetnosprawnosciq 5,13 0 513 | Pd
P.10 WC meski 21,78 0 21,78 | Pd
P.11 Komunikacja 214,86 41,42 53,66 119,78 | Pr
P.12 Sala open space 79,62 0 79,62 | Pp
P.13 Sala spotkan do aranzacii 20,64 0 20,64 | Pp
P.14 Sala spotkan do aranzacii 19,26 0 19,26 | Pp
P.15 Przestrzeh techniczna 44,24 25,59 18,65 0| Pg
P.16 Sala konferencyjna 100,13 100,13 | Pp
P.17 Pomieszczenie techniczne 7.73 0 7.73 | Pg
P.18a | Sala spotkan do aranzacii 14,04 0 14,04 | Pp
P.18b | Schowek 17,75 0 17,75 | Pd
P.19 Sala spotkan do aranzacii 12,89 0 12,89 | Pp
P.20 Sala spotkan do aranzacii 12,89 0 12,89 | Pp
P.21 Sala spotkan do aranzacii 46,76 46,76 | Pp
P.22 Wezet sanitarny z natryskiem 7.38 0 7.38 | Pd
P.23 WC damski 20,93 0 20,93 | Pd
P.24 Przestrzeh techniczna 14,89 0 14,89 | Pg
P.25 Przestrzeh techniczna 14,65 0 14,65 | Pg
RAZEM 1154,93 160,14 191,48 803,31
Powierzchnia netto [Pn] 899,05
Powierzchnia uzytkowa [Pu] 459,135
Powierzchnia podstawowa [Pp] 364,395
Powierzchnia pomocnicza [Pd] 94,74
Powierzchnia ustugowa [Pg] 141,035
Powierzchnia ruchu [Pr] 298,88
Powierzchnia wewnetrzna [Pw] 1373,37
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Kubatura 6108,77
Powierzchnia catkowita kondygnaciji [Pc] 1080,82
7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana przebudowa nie wptywa na posadowienie obiektu. Wedtug dokumentacji archiwalnej obiekt

posadowiony bezposrednio.

7.2 Uktad konstrukcyjny
Bez zmian.
7.3. Fundamenty
7.3.1. Fundamenty istniejgce
Bez zmian.
7.4. $ciany zewnetrzne
7.4.1. §ciany zewnetrzne istniejgce - bez zmian

Sciany w budynku murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo- wapiennej, tynkowane i malowane.
Na wielu $cianach ozdobne sztukaterie.
Sciany kolankowe poddasza z cegty petnej. Wiekszos¢ scian ocieplonych od wewnatrz i z oktadzing z ptyt

gipsowych. Sciany wewnetrzne pod oparcie podwalin dzwigardw z cegty petne;.

Szeroko$¢ scian : 30cm, 42cm, 53cm, 55cm, 57cm, 69cm, 72cm, 75cm, 77cm, 80cm, 83cm, 90cm, 97cm, 100,

115cm.

74.2. $ciany zewnetrzne projektowane

Nie przewiduje sie realizacji jakichkolwiek $cian zewnetrznych.

7.5. §ciany dziatowe

7.5.1. Sciany dziatowe istniejace

Istniejgce Sciany wewnetrzne przewidziano do rozbidrki w zakresie zgodnym z czesciq rysunkowdq.

7.5.2.  $ciany dzialowe projektowane

Projektowane 3ciany wewnetrzne zaprojektowano w formie $cianek catoszklanych - wydzielajgcych
pomieszczenia konferencyjne od ciggdéw komunikacyjnych oraz w postaci $cian GK na stelazu z
wypetnieniem z wetny. Wskazane $ciany nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie pozarowej, wskazanej w
czesci rysunkowej.

Projekt zaktada rozbidrke czesci istniejgcych Scian dziatowych oraz postawienie nowych, cian na szkielecie
metalowym, pojedynczym z profili CW75/100 wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. nominalnej

0.6mm, z dwuwarstwowq oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych o wskazanej w projekcie izolacyjnosci
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7.6.

7.7.

akustycznej. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna $cian wynosi 45dB. Dla wskazanych Scian okreslono
projektowanq klase odpornosci ogniowe;.

W pomieszczeniach mokrych joko poszycie nalezy zastosowac podwdjing ptyte gipsowo-kartonowg
wilgocioodporng na $cianach oraz do obudowy stelazy urzgdzenh sanitarnych.

Pod urzgdzenia sanitarne nalezy przewidzie¢ wykonanie stelazy systemowych.

Wszystkie projektowane $ciany nalezy wykonczy¢ za pomocg gtadzi gipsowe.

Sciany przestrzeni technicznych wykonaé jako $ciany akustyczne z poszyciem z ptyt akustycznych, z
dodatkowym materiatem pochtaniagjgcym, np. panelami z wetny mineralnej od wewngtrz; izolacyjnosé

akustyczna min. 60dB.

Stropy

Konstrukcje stropu poddasza stanowi strop Kleina ze stalowymi belkami z dwuteownikéw INP280,
dwuteownikéw INP 300 (w archiwalnej dokumentaciji INP340, wg odkrywki INP300) oraz lokalnie INP220 (wg
archiwalnej dokumentacii). Ptyta Kleina ceglana gr.6cm. Przestrzeh miedzy ksztattownikami stalowymi
wypetniona polepq z ttucznia ceglanego z gling i wapnem oraz gruz ceglany. Wierzchnig warstwe posadzki
poddasza stanowi gtadz cementowa gr. ok.3cm na warstwie styropianu ok.5cm. Posadzka na poddaszu ma
wiele réznych zmiennych poziomdw.

W skrajnych polach poddasza znajdujqg sie klatki schodowe z zadaszeniem z ptyty zelbetowej na belkach
stalowych.

Na pozostatych nizszych kondygnacjach wg archiwalnej dokumentacii strop Kleina.

Ze wzgledu na zmiane funkcji poddasza i zwiekszenie obcigzeh uzytkowych konieczne jest wzmocnienie
stropdw Kleina nad Il pietrem. Projektowane wzmocnienie polega na wykonaniu ptyty zelbetowej zespolonej
ze stalowymi belkami stropu poprzez dospawane tgczniki. W celu wykonania wzmocnienia nalezy w pierwszej
kolejnosci usung¢ wszystkie istniejgce warstwy wykonczeniowe i polepe (wypetnienie stropu). Nastepnie
oceni¢ stan techniczny odstonietej ptyty Kleina i w razie koniecznosci wykonac niezbedne naprawy. Na
gornych poétkach belek naspawac tgczniki zespalajgce. Belki stalowe nalezy oczysci¢ (do stopnia min St2) i
pokry¢ antykorozyjng farbq podktadowq epoksydowq. Odcigzone stropy nalezy podstemplowac
podporami montazowymi i wypetni¢ do poziomu goérnej potki belek keramzytem izolacyjnym, zageszczanym
przez reczne ubijanie. Na powierzchni keramzytu wykonac obrzutke ,tzw. szpryc cementowy, stabilizujgcy
kruszywo. Nastepnie utozy¢ zbrojenie i wykonac ptyte zelbetowq. Beton C25/30, zbrojenie ze stali klasy B500SP.

Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Dach

Dach w budynku nie spetnia aktualnego wspdtczynnika przenikania ciepta. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkdw - nie wymaga sporzqdzenia charakterystyki energetycznej. Ze wzgledu na wytezenie konstrukcji
dachu oraz wymdg zachowania widocznej zabytkowej wiezby nie jest mozliwe wykonanie tradycyjnejizolaciji
przegrody.

Projektuje sie wykonanie dociepleh przegréd zewnetrznych w taki sposdb, aby nie zakryé istniejgcych
elementdw konstrukcyjnych. Izolacje projektuje sie z maty izolacyjnej w postaci aerozelu o gr. 1,3cm,
uktadanej w przestrzeni miedzykrokwiowej. Mata bedzie uktadana na istniejgcej wiatroizolacji, mocowana
do krokwi za pomocg ceownikéw. Od strony wnetrza mate zakrywaé bedzie panel akustyczny z wetny
mineralne;j.

Konstrukcje gtdwng poddasza stanowiq wigzary dachowe zlokalizowane w skrajnych polach czesci
dwupotaciowej poddasza o spadku ok. 38°. Wigzary dwuteowe ze zbijanych desek o grubosci 2,5cm
tworzgce przekrdj o wysokosci 60cm i szerokosci pdtek gdrneji dolnej 15cm. Wysokosé pdtek 10cm. Grubosé

srodnika wynosi 5cm. Wigzary w rozstawie ok. 3,2m podparte czesciowo na scianach zewnetrznych budynku
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7.8.

7.9.

7.10.

7.10.1.

7.11.

7.11.1.

7.11.2

7.12.

oraz na stolikach podporowych zlokalizowanych tuz przy Scianach zewnetrznych oraz na stupach w kalenicy
i w srodku rozpietosci na uktadzie kleszczy i zastrzatéw. Stupy oraz zastrzaty opierajq sie na podwalinach, ktére
z kolei opierajg sie na murowanych $cianach podtuznych poddasza wystajgcych z ptaszczyzny posadzki
poddasza. Sciany te zlokalizowane sg na $cianach nizszej kondygnaciji. Na dzwigarach dachowych oparte
sg ptatwie drewniane o przekroju 13,5 x 15cm jednoprzestowe, na nich opierajq sie krokwie dachowe o
przekroju éx9cm jednoprzestowe, lokalnie dwuprzestowe. Krokwie w rozstawie ok. srednio 80cm.

W skrajnych polach od strony $cian szczytowych dach jest czterospadowy, a jego konstrukcje stanowig
wigzary dachowe o wysokosci 60cm tworzgce narozne potaci. Bezposrednie podparcie krokwi w tej strefie
stanowiq wigzary drewniane wysoko$ci 50cm, 60cm i 119cm oraz ptatwie 13,5 x 14cm.

W srodkowej czesci budynku uktad konstrukcyijny jest zmieniony. W polu miedzy osiami 7-9 znajdujq sie wysokie
dzwigary o rozpietosci ok.11,6m i wysokosci ok. 130cm, na ktérych opierajqg sie bezposrednio drewniane
krokwie o przekroju 7,5x12cm w rozstawie ok. 80cm.

Planuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji drewnianej stalowymi elementami konstrukcyjnymi — szczegdty
wedtug projektu konstrukcii.

Elementy drewnianej wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia reakcji na ogieh co najmniej B-s1,d0
poprzez malowanie wodorozciehczalng, przezroczystg farbg peczniejacg do ochrony przeciwpozarowej
konstrukcji drewnianych. Gestos¢ (kg/m? = 0.05kg/l): 1,3g/cm?, lepko$c 500+3500 mPa*s, ilos¢ co najmniej
300g/m2 lub wg wytycznych producenta.

Posadzka na gruncie

Nie dotyczy.

Nadproza i podciagi

Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjnej.
Schody

Schody istniejace

Istniejgce schody wewnetrzne i spoczniki w budynku - bez zmian — poza zakresem opracowania.
Balustrady

Balustrady zewnetrzne

Nie dotyczy.

Balustrady wewnetrzne

Istniejgce balustrady wewnetrzne oraz porecze do pozostawienia — poza zakresem opracowania.
Projektuje sie na poddaszu obustronne balustrady przy pochylniach, pochwyt na wysokosci h=110cm,dla
balustrad przy pochyini dla niepetnosprawnych — pochwyty na wysokosci 75 i 90 cm. Barierki malowane

proszkowo w kolorze RAL9005. Szczegdtowo wg rysunku A.8.03.

Windy i podnosniki

Budynek obecnie wyposazony jest w winde. Aby wyréwnac¢ wysokosci, winda wymaga podniesienia
poziomu gdrnego przystanku, ze wzgledu na zmiane poziomu podtogi na poddaszu. Nalezy dostosowad

istniejgcy szyb windowy i konstrukcje windy do podwyzszonego poziomu najwyzszego przystanku (zgodnego
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7.13.

7.13.1.

7.13.2.

7.14.

7.14.1.

zrzednq projektowanej posadzki) wedtug wytycznych producenta windy. Podwyzszenie nadszybia windy wg

projektu konstrukciji.
Stolarka / slusarka
Stolarka / slusarka drzwiowa

$lusarka drzwiowa zewnetrzna

Bez zmian

$lusarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych jako nowe. Szczegdty wg czesci rysunkowej
opracowania - zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeciwpozarowe na klatke schodowq, aluminiowe, malowane proszkowo, regulowane, wydzielajgce
klatki schodowe - nalezy wykona¢ w odpowiedniej odpornosci ogniowej, zintegrowane z system sygnalizaciji
pozarowej o odpornosci EI30.

Drzwi do pomieszczenh technicznych oraz sanitarnych o odpornosci EI30.

Drzwi wydzielajgce komunikacje od pomieszczen konferencyjnych w ramie aluminiowej - EI30.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych odporne na wilgo¢, z podcieciem wentylacyjnym w dolnej
czesci skrzydta (min. 0,022cm?). Drzwi do pomieszczenh higieniczno — sanitarnych o odpornosci pozarowej —

bez podciecia.

Stolarka / slusarka okienna

Nie dotyczy — projekt nie obejmuje zakresu wymiany $lusarki okienne;j.

Planuje sie odnowienie istniejgcych okien w lukarnach poprzez usuniecie starych powtok malarskich,
renowacje i wymiane szklenia.

Okna w $cianach szczytowych — renowacja podobnie jak wyzej opisane okna w lukarnach oraz wymiana
szklenia na siatki przeciwowadowe. Okna te wykorzystywane bedq jako czerpnie powietrza dla wentylaciji.
Szczegdtowe informacje w zestawieniu stolarki okienne;j.

Ponadto projektuje sie scianki szklane wydzielajgce przestrzenh wewngtrz obiektu — szczegdty wg zestawienia
$cianek szklanych.

Przeszklone elementy wydzielajgce przestrzen nalezy wyklei¢ pasami folii mrozonej o szeroko$ci co najmniej

7.5cm, na wysokosciach zgodnie z czescig rysunkowq.
Izolacje
Izolacje - budynek istniejgcy

Izolacja fundamentéw i scian fundamentowych

Poza zakresem.

Izolacje stropéw

Proj. izolacja przeciwwodna dachu budynku istniejgcego - dla lukarmn przewiduje sie wykonanie pokrycia z
blachy miedzianej na deskowaniu.

Poszycie dachu istniejgcego — dachdwka ceramiczna typu holenderka.
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8.1.

Izolacje scian

Proj. izolacja posadzek i scian w pomieszczeniach mokrych - jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
paroprzepuszczalna masa uszczelniajgca do wykonywania bezspoinowych podptytkowych uszczelnieh
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.

Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych na $cianach i posadzkach - elastyczna, wodo- i
mrozoodporna, hydraulicznie wigzgca, tiksofropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie szarego

cementu do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych. Grubos$¢ warstwy 2-10 mm.

Wykonczenie wewnetrzne

Oktadziny pomieszczen

Projekt zaktada wykonanie podtdég podniesionych z wykohczeniem drewnianym w obrebie pomieszczen
konferencyjnych oraz wykonanie posadzek gresowych dia pomieszczeh sanitarnych. W pomieszczeniach

higienicznosanitarnych projektuje sie oktadziny $cian z ptytek.

Posadzki

Podloga podniesiona

W pomieszczeniach komunikaciji i pomieszczeniach konferencyjnych projektuje sie systemowq podtoge
podniesionq. System sktadajgcy sie z dwdch warstw ptyt gipsowo-wtdknowych oraz podkonstrukcii stalowej
w postaci nézek ze stali ocynkowane;.

Ptyty systemu podtogi podniesionej - podtogowa ptyta gipsowo-wtdknowa, przeznaczona do systemu
monolitycznych podtég podniesionych.

Ptyta o odpornosci ogniowej REI30.

Grubosc: 32mm

Niepalna, klasa A1 wg EN 13501-1

Niewielka odksztatcalno$¢ przy zmiennych warunkach  wilgotnosciowo-cieplnych, zmniejszone
powierzchniowe wchtanianie wody, zwiekszona gesto$e, twardos$¢ powierzchni i wytrzymatosé na zginanie
Wspobtczynnik paroprzepuszczalnosci y - 10

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A - 0,25 (W/m*K)

Gestos¢: 1500 kg/m3

Ciezar: 48 kg/m3

Wymiary ptyty: 120x60cm

Rozmieszczenie ptyt wg czesci rysunkowej — sposéb rozmieszczenia nalezy uzgodni¢ z dostawcg wybranego
systemu podtogi podniesionej.

Podkonstrukcja - stupki systemowe ze stali ocynkowanej, stopa z rurki o grubosci scianki 2mm, gtowica z
gwintowanego preta M20 - dla zasiegu wysokosci 15-55cm; gtowica z gwintowanego preta M12 - dla zasiegu
wysokosci 9-22cm. Rozstaw podkonstrukcji wg czesci rysunkowej, ostateczny rozstaw nalezy uzgodni¢ z
dostawcg wybranego systemu podtogi podniesionej.

Wybrany system podtogi podniesionej musi spetniac warunki par. 259 WT - 1j. posiada¢ niepalng konstrukcje

nosnq i ptyty o odpornosci ogniowej REI3O0.

Komunikacja, pomieszczenia biurowe

Projekt zaktada wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem

opracowania. Szczegdty — wg rysunkdw posadzek.
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Ciggi komunikacyjne powinny by¢ pozbawione wszelkich przeszkdd (kosze, urzgdzenia elektroniczne,
doniczki, stojaki etc.).

Posadzki bedq posiadac¢ nastepujgce klasy reakcji na ogieh — wymagania minimalne:

Niepalne: Alfl, A2fl-s1, A2fl-s2

Trudno zapalne: Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2

Wykonczenie: deski drewniane o wym. 180x2200mm, grubo$¢ catkowita 14mm, powtoka: lakier UV satynowy,
uSredniona twardo$¢ 3,7 kg/mm2. Kolor dgb naturalny jasny ze $redniq ilosciq sekéw. Panel umoZliwiajgcy

cyklinowanie.

Przyktadowy wyglad

e Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia sanitarne - toalety, umywalnie, natryski —-ptytki z gresu o podwyzszonych parametrach
uzytkowych, wymiary 120x120cm, grubo$¢ catkowita 6,5mm, gres mrozoodporny, powierzchnia matowa,
ptytki rektyfikowane. Nasigkliwo$¢ <0,1%, antyposlizgowos$¢ min. R9A, odpornos¢ na Scieranie wgtebne

<140mm3, wytrzymato$¢ na zginanie >45N/mm?2. Kolor czarno-brgzowy, wzdr imitujgcy onyks.

Przyktadowy wyglad

Pomieszczenia opiekuna z dzieckiem, aneks kuchenny - ptytki gresowe o wym. 60x60cm, grubosé catkowita

9mm, antyposlizgowos$¢ R9, odpornos$¢ na Scieranie 4-6000, rektyfikowane. Kolor jasny ciepty szary.
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Przyktadowy wyglad
We wszystkich pomieszczeniach fuga miedzy ptytkami 2mm, w kolorze zblizonym do koloru sgsiadujgcych

ptytek.

Pomieszczenia techniczne

W obrebie pomieszczeh technicznych przewiduje sie wykonanie malowania istniejgcej posadzki farbami
antypylgcymi do betonu.
W pomieszczeniu P.17 nalezy wykona¢ wyktadzine PCV antystatyczng, wyktadzina homogeniczna

rozpraszajgca. Antyposlizgowose R19, LRV 56%, gr. 2mm, kolor szary jak RAL 7035.

Wycieraczki

Nie dotyczy.

$ciany

Nalezy unika¢ stosowania jakichkolwiek elementéw wystajgcych ze $cian na wysokosci od 0,7 do 2,40 m na
wszystkich szlakach komunikacyjnych. Na $cianach (z wyjgtkiem Scianek szklanych i $cianek pokrytych
ptytkami) nalezy wykonaé cokdt z materiatu, ktdrym wykonczona jest posadzka o wys. 10 cm. Na écianach
murowanych istniejgcych podktad z tynku cementowo-wapiennego, na $cianach g-k gtadz gipsowa.

Szczegdtowo wg rysunku rzutu wykonczen Scian.

Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie sciany malowane - farbg zmywalng odporng na uszkodzenia.
Nalezy zastosowac¢ wodorozciehczalng farbe lateksowqg na bazie zywicy akrylowej do zastosowan
wewnetrznych o podwyzszonej wytrzymatosci — kl. | odpornosci na szorowanie na mokro, zgodnie z PN EN
13300, zdolnos¢ krycia kl. Il, zgodnie z PN EN 13300.

W pomieszczeniach P.12, P.13, P.14, P.16, P18.a, P.19, P.20 i P.21 projekiuje sie panele akustyczne mocowane
do $cian —rozmieszczenie szczegdtowo wg czesci rysunkowej. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz

nalezy zastosowac panele Scienne o praktycznym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cw.k y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku

[mm 125 250 500 100 200 400
] [mm Hz Hz Hz 0 0 0
40 50 0,2 0,7 1,0 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele scienne powinny:
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charakteryzowac sie rOwnowagowaq emisjg CO2 max 7,33 kg/m?2 przez caty okres eksploatacii, wykorzystywac
min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownq
Deklaracjq Srodowiskowgq (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. W celu ograniczenia zrodta
zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac: materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy
A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne) Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone
stosownymi niezaleznymi badaniami. Panel §cienny z systemowq konstrukcjg no$ng. System sktada sie z ptyt
ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m?2. Panele sq przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny
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Wtasciwosci uzytkowe:

kolor paneli: NCS S 6502-Y

materiat rdzenia paneli: wetna szklana

grubos¢ paneli: 40 mm

wymiary paneli: 2700x600 mm — nalezy zastosowacé panele 1350x600mm powstate poprzez przeciecie
gotowego panela na poét

utrzymanie w czystosci - mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy A

stosowac systemowq podkonstrukcje

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatqg techniczng ITB oraz atestem higienicznym na ptyty

wraz z konstrukcijq.

. tazienki, WC

Oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,6m - szczegdtowo wg rysunkdw ktaddw scian.
Zastosowane ptytki:

- Ptytki gresowe o wym. 118x118cm, kolor biato kremowy, wzdr imitujgcy onyks. Gres mrozoodporny, ptytki
rektyfikowane, powierzchnia matowa, nasigkliwo$¢ <0,1%, odporno$S¢ na $cieranie wgtebne <150mm3,

wytrzymato$¢ na zginanie >45N/mm?2, gr. 6,5mm.

Przyktadowy wyglad
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- Ptytki gresowe o wym. 120x120i 120x260cm, kolor czarno-brgzowy, wzér imitujgcy onyks. Grubos$¢ catkowita
6,5mm, gres mrozoodporny, ptytki rektyfikowane, powierzchnia matowa, nasigkliwos¢ <0,1%,

antyposlizgowos¢ R9A, odpomos¢ na Scieranie wgtebne <140 mm3, wytrzymato$é na zginanie >45N/mm?2.

Przyktadowy wyglad

Powyze] wykonhczenie z farby lateksowej, na bazie zywicy akrylowej do zastosowan wewnetrznych o
podwyzszonej wytrzymatosci — kl. | odpornosci na szorowanie na mokro, zgodnie z PN EN 13300, zdolno$¢
krycia kl. Il, zgodnie z PN EN 13300. Kolor farby NCS S 2000 N.

W pomieszczeniu socjalinym wykona¢ fartuch z ptytek gresowych miedzy blatem a szafkami aneksu
kuchennego.

- ptytki gresowe o wym. 60x60cm, grubosé catkowita 9mm, antyposlizgowos$¢ R9, odpornos$ec na scieranie 4-

6000, rektyfikowane. Kolor jasny ciepty szary.

Przyktadowy wyglad

Sufity podwieszane

Przewiduje sie realizacje sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, sufity przestowe

w pomieszczeniach technicznych oraz ptyty mocowane miedzy krokwiami wiezby dachowe;.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Sufit podwieszany kasetonowy z ptyty odpornej na wilgo¢. Nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym.

Ptyty wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej, wymiar modutu: 60x60cm. Grubos$¢ ptyty 15mm,
przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg 2.5 kg/m2. Odpornosé¢ na wilgo¢ wzglednqg 95% przy temp. 30 st.
Celsjusza, zgodnie z EN 13964:2014. Pochtanianie dzwieku a=1,00. Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0. Kolor
ptyty i widocznej podkonstrukcji NCS: S 9000-N (czarny). Produkt zgodny z normg PN-EN 14190. Rewizje do

wentylacji wg projektu instalacji sanitarnych.
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Pomieszczenia i przestrzenie techniczne

Sufit przestowy o odpornosci pozarowej REI60. Konstrukcja montazu: profile obwodowe i przestowe rozpinane
pomiedzy $cianami pomieszczenia — podkonstrukcja systemowa wg wybranego producenta. Wypetnienie
przestrzeni pomiedzy podkonstrukcja wetng mineralng zgodng z norma EN 13162 min. grubosci 60 mm, min.
gestos¢ 50 kg/m3. Oktadzina wierzchnia: 2x ptyty gipsowe zbrojone wtdknami (GM-F) gr. 25 mm. Materiat
klasy ogniowej A1 niepalny, zgodnie zEN 13964:2014. Gérng warstwe ptyt zamocowac do przeset za pomocq

wkretdédw TN lub TB, na potgczeniu ptyt stosowac tasme spoinowaq. Wysokos¢ sufitu z podkonstrukcjg 200mm.

Pozostate pomieszczenia

Sufit podwieszany z pyty akustycznej mocowany pomiedzy krokwiami - w grubosci krokwi — za pomocq
ceownikéw do krokwi — mocowanie ukryte. Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego:
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowad sufity o praktycznym wspdtczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cw.k Olp Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku

[mm 125 250 500 100 200 400
] [mm Hz Hz Hz 0 0 0
20 20 0,0 0,3 0,7 0,95 1,00 1,00
20 40 0,1 0,4 0,8 1,00 0,95 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (20, 40mm — montaz bezposdredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
charakteryzowac sie ro(wnowagowaq emisjg CO2 max 3,67 kg/m? przez caty okres eksploataciji, wykorzystywac
min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng
Deklaracjg Srodowiskowq (EPD) Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. W celu ograniczenia zrédta
zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne). Powyzsze
parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny przykrecany bezposrednio do podtoza. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej

o tqcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty nie sq przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjn
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Wtasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt: czarny NCS: S 9000-N uzyskany poprzez nadruk wykonany metodqg utwardzania UV - napylenie
mikro kropel tuszu przez gtowice drukujacg na drukowany materiat

materiat rdzenia ptyty: wetna szklana

grubos¢ ptyt: 20 mm

wymiary ptyt: 600x600, 1200x600 mm

utrzymanie w czystosci: mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro oraz w
tygodniu

Parametry techniczne

klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964,
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Sposdb mocowania do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Obudowa szachtdw i kanatdw instalacyjnych — 2 x ptyta gipsowo-kartonowa, na ruszcie stalowym.

Drabinka wyjsciowa na dach

Projektuje sie drabine prowadzgcq do istniejgcego wytazu dachowego w pom. P.18b. Drabina aluminiowa,
kotwiona na state do Sciany, wraz z obreczami zabezpieczajgcymi powyzej wysokosci 3m. Szeroko$c
zewnetrzna drabiny 55cm, szczeble antyposlizgowe 28x28mm o szerokosci 50 cm, przekrdj podtuznicy
58x25mm, malowana na kolor czarny RAL 9005. W analogiczny sposéb nalezy wykona¢ drabiny prowadzgce

do przestrzeni technicznych P.24 i P.25.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne

Lukarny — wykonczenie zewnetrzne z blachy miedziane;j.

Gtoéwne elewacje budynku pozostajg bez zmian.

Pokrycie dachu

Istniejgce pokrycie dachu do pozostawienia - ewenfualnie odtworzenia po wykonaniu ofworu
technologicznego dla dostaw materiatdw. Na dachu dokonaé nalezy napraw istniejgcej wiatroizolacii,
montazu izolacji termicznej w formie maty w postaci aerozelu o gr. 1,3 cm, uktadane] w przestrzeni
miedzykrokwiowej, a nastepnie zamocowac ptyty akustyczne w formie sufitu podwieszanego — wykonczenie,

réwniez montowane miedzykrokwiowo.

Obrébki blacharskie

Obrébki lukarn, po wymianie deskowania — wykonac nalezy z blachy miedzianej w rezimie technologicznym

wskazanym przez dostawce materiatu.

Instalacje dachowe

Nie przewiduje sie montazu zadnych instalacji na dachu.

Klapy dymowe /wytazy dachowe

Projektuje sie klapy oddymiajgce w klatkach schodowych. Klapy dymowe, grawitacyjnego systemu
oddymiania, wielko$ci minimum 5% powierzchni posadzki dia klatek schodowych.

Klapa wyposazona w dwa mechanizmy otwierania /zamykania (sitowniki elektryczne — 24v — ktdre poprzez
sygnat elekiryczny podany z systemu sterowania podnoszqg skrzydto), otwierana na bok, wymiar nominalny
klapy 170x200cm, o pow. czynnej min. 2,5m2. Otwarcie do kgta 90°. Klapa z owiewkami i kierownicq,
wykohczenie z blachy ptaskiej, malowana farbg matowq z posypkg w kolorze dopasowanym do istniejgcej
dachdéwki ceramicznej — ceglanym — zblizonym do RAL 2001, do ustalenia na miejscu i uzgodnienia z
architektem.

Klapy oddymiajgce wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy
EN 12101-2:2003.

Dostep serwisowy do klapy oddymiajgcej nalezy zapewni¢ poprzez projektowang klamre do oparcia

drabiny.

D EM U G Ul. Gérmnicza 2/143a 60-107 Poznan

EC www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe

o funkcjach administracyjnych i biurowych, konferencyjnych oraz naukowo — dydaktycznych

w budynku Patacu Kazimierzowskiego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 32 Warszawa.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

Wytazy dachowe istniejace do pozostawienia bez zmian. Nalezy wymieni¢ w wytazach szklenie oraz wykonac

nowe uszczelnienie na styku wytazu z dachem.

Instalacje wewnetrzne

Powyzszy projekt zaktada wykonanie wszelkich niezbednych do funkcjonowania obiektu instalaciji w obrebie

przebudowywanego poddasza.

Ogrzewanie budynku

Budynek jest ogrzewany z instalacji c.o.

Na poddaszu projektuje sie ogrzewanie wentylacjg oraz hybrydowym systemem HVRF z central
wentylacyjnych, kanaty z powietrzem rozprowadzone w podtodze podniesione;.

Wentylacja

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna we  wszystkich  pomieszczeniach
przebudowywanego poddasza.

Instalacja wodociggowa

Woda do celdw socjaino-bytowych bedzie dostarczana za pomocq istniejacego przytgcza
wodociggowego. Przewody wodociggowe rozmieszczone w posadzce oraz przy scianach.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Instalacja projektowana jako zespdt powigzanych ze sobg elementdw do odprowadzania ciekdw z budynku
do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Instalacja elektryczna

Projektuje sie nowq instalacje elekiryczng wewnetrzng, rozprowadzang w przestrzeni posadzki podniesione;j.
Oswietlenie awaryjne projektuje sie na wszystkich ciggach komunikacyjnych.
Instalacje elekiryczne wykonac zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Instalacja teletechniczna

Projektuje sie instalacje LAN (okablowanie strukturalne), telefon, internet, monitoring, alarm, kontrole dostepu,
CCWIN, SSP, DSO, instalacje przyzywowq w toalecie dla OzN.

Instalacje teletechniczng wykona¢ zgodnie z projektem branzy teletechniczne;j.

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Projekt zaktada realizacje pomieszczenh sanitarnych na potrzeby uzytkownikéw poddasza.

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie nastepujgce wyposazenie:
—  Ustepy wiszgce, na stelazach podtynkowych,
-  Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo

- Umywalki ceramiczne, biate o prostej formie, na szafce
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- Baterie umywalkowe montowane na umywalce z mozliwoscig regulaciji temperatury, z zaworem

mieszajgcym, chromowane
—  Bateria prysznicowa natynkowa, z mozliwoscig regulaciji temperatury wody, chromowana
—  Natrysk bezbrodzikowy z odwodnieniem liniowym w kabinie natryskowe;j

Wyposazenie sanitarne nalezy montowacé na odpowiednich wysokosciach.

Wyposazenie sanitarne szczegdtowo wg projektu wnetrz i wyposazenia.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Obiekt bedzie uzytkowany przez caty rok. W budynku w pomieszczeniach poddasza przewiduje sie pobyt
tgcznie do 130 oséb. Nie przewiduje sie pomieszczeh, w ktérych bedzie przebywaé ponad 50 osdb

niebedqgcych statymi uzytkownikami w rozumieniu przepiséw o ochronie przeciwpozarowej.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami odbywa sie zgodnie z opracowanq procedurg segregacji odpaddw dla danego
miasta. Wszyscy pracownicy sq przeszkoleni i zobowigzani do przestrzegania jej zasad. Odpady komunalne
bedqg odbierane przez firme zewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.

Miejsce gromadzenia odpaddw istniejgce pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania.

Doswietlenie i nastonecznienie

Budynek dosdwietlony jest zaréwno Swiattem naturalnym jak i sztucznym. Stosunek okien do powierzchni
podtogi w pomieszczeniach jest niewystarczajgcy — w obrebie poddasza nie przewiduje sie pomieszczenh
statej pracy.

Pomieszczenia projektuje sie jako doswietlone $wiattem sztucznym na poziomie min. poziome natezenie
Swiatta >300 Ix. Pozostate pomieszczenia — korytarze, magazyny i pomieszczenia techniczne doswietlane sqg

oéwietleniem sztucznym na poziomie 100Ix.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych - opis dostepnosci

Obecnie budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Aby zapewnié mozliwosc
korzystania z poddasza przez osoby niepetnosprawne przewiduje sie podniesienie poziomu ostatniego
przystanku istniejgcej windy, wykonanie pochylni w miejscu zmian i réznic poziomdw oraz realizacje jednej z
tazienek dostosowanej do potrzeb osdéb niepetnosprawnych. Komunikacja w obiekcie zapewniona przez
pochylnie wyposazone w porecze, wejscia do wszystkich pomieszczen bezprogowe. Drzwi do pomieszczenh
wyposazone w samozamykacze ze wspomaganiem otwierania. Aranzacja pomieszczeh zaprojektowana w
taki sposdb, aby uniemozliwi¢ uderzenie w elementy wiezby przez osoby stabowidzgce. Wejscie dostosowane

dla ON do budynku zapewniono zgodnie z oznaczeniami na rysunku PZT.01 — Projekt zagospodarowania.

Dobér zieleni wewnetrznej

Wieksze rosliny
Zamiokulkas zamiolistny (Zamiculcas Zamiifolia)

Roslina o pieknym, dekoracyjnym ulistnieniu. Domowa o stosunkowo niewielkich wymaganiach, stanowi
eleganckg ozdobe wnetrz. Gtéwnym walorem rosliny sg btyszczgce, miesiste o eliptycznym ksztatcie liscie,

ktérych zieleh ozywia wnetrza pomieszczen. Roslina nie rosnie zbyt dynamicznie, natomiast moze osiggngc
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wysoko$¢ nawet do 1,5m. Rodlina ma duzg odporno$¢ na niekorzystne warunki. Zastosowacé rodline o

wysokosci min. 0,7m

e  Skrzydtokwiat (Spathiphyllum)

Kwiat doniczkowy stanowigcy ol$niewajgcg ozdobe dla projektowanych wnetrz. Rodlina poza pieknym
wyglgdem, posiada niesamowitq zdolno$S¢ oczyszczania powietrza. Kwiat tworzy geste kepy
ciemnozielonych, dtugich, lancetowatych lisci ostro zakohczonych o btyszczgcej powierzchni. Kwitnienie
biatych kolbiastych kwiatostandw moze odbywaé sie nawet caty rok, jezeli zostang zapewnione
odpowiednie warunki. Roslina osigga nawet 50cm wysokosci.

Zastosowac rosline o wysokosci co najmniej 30cm.
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e Aspidistra wyniosta (Aspidistra Elatior)

Aspidistra wyniosta to typ lesnej byliny. Roslina posiada piekne ciemnozielone, wyprostowane liscie ostro
zakohczone i osadzone na ogonkach. Liscie mogg osiggac nawet 60cm dtugosci i sg najwiekszg ozdobg
roéliny. Aspidistra posiada niezwykte walory dekoracyjne oraz uznawana jest za jedng z najtatwiejszych roslin
do uprawy. Rosnie dos¢ wolno, natomiast uznawana jest za dtugowieczna. Kwiat rzadko kwitnie i rosnie w
gestych ktebach.

Zastosowac roéline o wysokosci co najmniej 20cm.
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e Wezownice
e  Wezownica gwinejska (Sansevieria Trifasciata)

Roslina nalezy do grupy rodlin nazywanych sukulentami lisciowymi. Stosunkowo wolno rosnie, natomiast
osigga wysokos¢ nawet do 1,2m. Ma strzelisty ksztatt, tworzqc rozete ozdobnych, miesistych lisci — dtugich o
szablowatym ksztatcie. Roslina sktada sie z ciemnozielonych lisci z charakterystycznym pregowatym wzorkiem
oraz jasniejszymi brzegami. Roslina radzi sobie w trudniejszych warunkach oraz jest odporna na choroby.

Zastosowac rosline o wysokosci co najmniej 60cm.

¢  Wezownica walcowata (Sansevieria Cylindrica)

Roslina o podobnych wymaganiach do wezownicy gwinejskiej, jednak rdzni sie wygladem. Wezownica
posiada liscie o przekroju okrggtym i cylindrycznym ksztatcie. Liscie wyrastajg pionowo, zwezajqg sie ku goérze i
sg ostro zakohczone. Rodlina posiada podobne pregi jak wezownica gwinejska, natomiast wyrasta do ok.

75cm. Dodaje wnetrzom niesamowitego uroku.
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Zastosowac rosline o wysokosci min. 30 cm.

. Pngcza
e Hoja (Hoya)

Roslina utrzymuje efektowny wyglad, jednak w miejscach zacienionych wolno roénie, diatego lepiej pozwoli¢
jej wezesniej podrosngé. Aby hoja zakwitta najlepiej warto podwigzac jej pedy na sznurkach. Roslina posiada
btyszczgce, jajowate, grube liscie ostro zakohczone. Kolor lisci jest ciemnozielony, natomiast kwiatostany
mogaq wystepowad w réznych kolorach.

Zastosowac rosline o co najmniej trzech pedach.

e  Cissus rombolistny (Cissus alata)

Roslina poradzi sobie w frudniejszych warunkach i miejscach zacienionych. Rodlina tworzy dtugie pedy,
wspingjgce sie (mozna kierowac jej pngczami i tworzy¢ z nich rézne formy). Pedy mogg osigga¢ ok.15,5m
dtugosci. Liscie w formie wyglgdajq jokby sktadaty sie z trzech romboidalnych listkéw. Pngczami mozna
kierowac i pozwala¢ im rozrastac sie zaréwno w formie wiszgcych kwietnikéw, jak réwniez za pomocq palikéw
czy kratownic.

Zastosowac rosline o co najmniej trzech pedach.
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i il
13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Woda do celdéw bytowych - 7,8 m3/dobe, 1,97 1/s
Woda na cele ppoz. - 21/s
Scieki bytowe — odprowadzane do kanalizacji sanitarnej przez istniejqgce przytacze — 7.8 m3/dobe, 6,66 1/s

Scieki deszczowe - bez zmian — odprowadzane na dotychczasowych zasadach.

13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do Srodowisko. Ogrzewanie poddasza za pomocqg dwdch central

wentylacyjnych umieszczonych w przestrzeni technicznej nad klatkami schodowymi.

13.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Dla projektowanych pomieszczeh na poddaszu przewiduje sie powstawanie odpaddw zmieszanych,
papieru. Ze wzgledu na to, iz nie projektuje sie tam statych pomieszczen pracy, co za tym idzie zwiekszenie
ilo$ci zatrudnienia - ilo$¢ odpaddw oraz miejsce ich sktadowania pozostaje istniejace — bez zmian.

Gospodarka odpadami odbywa sie zgodnie z opracowanq procedurg segregacji odpaddw dla danego
miasta. Wszyscy pracownicy sq przeszkoleni i zobowigzani do przestrzegania jej zasad. Odpady komunalne

bedq odbierane przez firme zewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.
13.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zakiécen

Projektowana przebudowa nie generuje dodatkowej emisji hatasu. W przestrzeni poddasza zostang

zastosowane rozwigzanie chronigce przed hatasem pogtosowym w pomieszczeniach.
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13.5.

14.

15.

16.

16.1.

16.2.

Projektowane centrale wyposazone zostang w ttumiki hatasu oraz ustawione na podktadkach ttumigcych
drgania.

Zaden z projektowanych elementdw nie bedzie emitowad promieniowania ani pola elekiromagnetycznego.
Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana przebudowa poddasza nie bedzie miata wptywu naistniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z Charakterystykg energetycznqg sporzqdzong dla projekfu.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktére automatycznie regulujg

temperature w poszczegdinych pomieszczeniach - par. 135 ust. 7-10 i par. 147 ust.5-7 Warunkéw

Technicznych

Zgodnie z Charakterystykq energetyczng sporzgdzong dla projektu.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Podstawy opracowania:

- Ekspertyza bezpieczehstwa pozarowego wykonana przez Mariusz Ocipka

- Postanowienie Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie znak WZ.5595.560.3.2020 z dn.
04.12.2020r

- Postanowienie Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie znak WZ.5595.561.3.2020 z dn.
04.12.2020r

Projektem w zakresie ochrony pozarowej objeto cato$¢ strefy pozarowej obiektu.

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe informacje inwestycji

Powierzchnia zabudowy: 1670m2
Wysoko$¢ budynku: 23,62 m budynek Sredniowysoki
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 4 kondygnacje nadziemne

Wentylatorownie zaprojektowane na stropie klatek schodowych nie stanowig kondygnacji wobec

projektowanej wysokosci ponizej 2,0m

llod¢ kondygnaciji podziemnych: 2 kondygnacja podziemne
Powierzchni catkowita budynku: 5960 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku : 3 049 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku: ok.5 675 m2

Powierzchnia wewnetrzna poddasza: 1373,37 m?

Kubatura brutto: 37 450 m3

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku Patacu nie wystepujg materiaty okre$lone w przepisach przeciwpozarowych jako niebezpieczne

pozarowo, ani inne zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz ilosé¢ uzytkownikéw

Kwalifikacja pozarowa — kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnadii
oraz w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1

ZL .

Pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze sq powigzane funkcjonalnie z cze$ciami ZL.

Na poszczegdinych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie:

- kondygnacja podziemne -1, -2 — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz

- kondygnacja nadziemna 1 - do 250 osdb

- kondygnacja nadziemna 2 - do 230 osdb

- kondygnacja nadziemna 3 - do 155 osdb

- kondygnacja nadziemna 4 — do 130 0sdb

W pomieszczeniu Saliim. J. Brudzihskiego, w bufecie, Sali Senatu, Sali Ztotej - moze przebywad wiecej niz 50

o0séb. W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie przebywania powyzej 300 oséb.

Gestosé obcigzenie ogniowego

Dla pomieszczeh zakwadlifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gesto$ci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych szacunkowa warto$¢ gestosci obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedqg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie w nim
sktadowania materiatdw i substancji mogacych wytwarzaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek ZL N ZL1

Sredniowysoki (SW) #B” »wB"

Dla budynku $redniowysokiego w klasie zagrozenia ludzi ZL Ill i ZLI wg powyzszej tabeli przyjmuie sie klase

odpornosci pozarowej budynku B.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdédw budynku 5) *)
od?ornos§| gtowna konstrukcja Stropy nad strop 1) $ciana sciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu wydzielonymi zewnetrzna \wewnetrzna | dachu 3)
budynku nosna jako odrebne 1),2) 1)
strefy

pomieszczeniami

technicznymi
"B" R 120 R 30 REI120 REI 60 El 60 (0i) El 30 4) RE 30

$ciany Drewniana z Nad Stropy $ciany $ciany | Dachéwka

murowane |zastosowaniem | kondygnacjami |Kleina oraz | murowane | murowane |ceramiczna
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zcegly | wiezarbwzze | podziemnymi stropy z cegly zcegly | holenderka/
petnej zbijanych zastosowano |odcinkowe | petnej petnej, blacha
krzyzowo stropy na dziurawki | miedziana
desek odcinkowe na belkach lub GK na
belkach stalowych deskowaniu
stalowych
spetnione | Nie spetnione | Nie spetnione | spelnione | spetnione | spetnione Nie
spetnione

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukciji nodnej, powinna spetniac takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacijqg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreSlone w kol. 4.

4) Dla §cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy drewnianej wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia reakcji na ogieh co najmniej B-s1,d0
poprzez malowanie wodorozciehczalng, przezroczystg farbg peczniejacq do ochrony przeciwpozarowej
konstrukcji drewnianych. Gesto$¢ (kg/m? = 0.05kg/l): 1,3g/cm?, lepko$c 500+3500 mPa*s, iloS¢ co najmniej
300g/m2 lub wg wytycznych producenta.

Strop nad pomieszczeniami w piwnicy, ktére stanowig osobnq strefe pozarowq PM nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci pozarowej REI20.

Poddasze uzytkowe nie zostanie oddzielone od palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej El60.

Budynek posiada pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min. 0,8 m.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdzac stosowne certyfikaty udostepnione
przez producenta lub dystrybutora wyrobdw. Parametry konstrukcji murowych, zelbetowych spetniajgce
okredlong wyzej klase odpornosci ogniowej mozna okresli¢c na podstawie wtasciwych Eurokoddw

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanadlizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewnigjgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa
w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez

sciany i stropy do pomieszczenh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m
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16.8.

16.9.

16.10.

w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedqgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E ) scian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne
sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq
przenikania gazu do wnetrza budynku. Urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane
przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreSlonymi w Polskich
Normach dotyczgcych urzgdzeh przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentaciji techniczno-ruchowej, oraz
instrukcjach obstugi. Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalonqg przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
i sciany oraz stropy pomieszczen zamknietych (klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe) powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢
oghiowq i dymoszczelnos¢ (EIS). Jezeli ww. przewody prowadzone sq przez strefe pozarowq, ktérej nie
obstugujq i nie sq wyposazone w przeciwpozarowq klape odcinajgcq, to ich obudowa przez pomieszczenia
tranzytowe powinna gwarantowaé wymagang klase odpornosci ogniowej EIS jak przegroda, przez ktora
przechodzq.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane budynku bedq spetniaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jednq strefe pozarowq ZL |i ZL Il

Strefa SP1 — ZL | + ZL lll - obejmujgca czes¢ kondygnacii podziemnej -1 i -2 oraz kondygnacje nadziemne
1.2,3,4 — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 624,8 m2

wobec dopuszczalnych 2500 m2

Strefa SP2 — PM < 500 MJ/m? rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w kondygnacji podziemnej -1 —
powierzchnia strefy wynosi ok. 11,0 m2, wobec dopuszczalnych 5000 m?2

Strefa SP3 - PM < 500 MJ/m2wezet cieplny zlokalizowany w kondygnaciji podziemnej -1 — powierzchnia strefy
wynosi ok. 27,8 m2, wobec dopuszczalnych 5000 m?

Strefa SP4 — PM < 500 MJ/m2serwerownia zlokalizowana w kondygnaciji podziemnej -1 — powierzchnia strefy
wynosi ok. 11,4 m2, wobec dopuszczalnych 5000 m2

W chwili obecnej piwnica oddzielona stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 i zamknieta
drzwiami El 30.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne nie zostaty wydzielone scianami El 60 i zamkniete drzwiami EI30.

Usytuowanie budynku

Bez zmian.

Budynek wolnostojgcy, zlokalizowany na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Odlegtosé Scian
budynku od sgsiednich dziatek budowalnych i obiektdéw duzo wieksza niz minimalna wymagana przepisami.
Odlegtosci od obiektéw sgsiednich:

- od strony pétnocnej — budynek uzytecznosci publicznej (dydaktyczny) — 15,50m

- od strony zachodniej — budynek uzytecznosci publicznej (dydaktyczny) — 21,70m

- od strony potudniowej - budynek uzytecznosci publicznej (dydaktyczny) — 15,60m

— od strony wschodniej — Park Kazimierzowski

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub mozliwosé ich uratowania w inny sposéb
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Zasadniczo zachowano dopuszczalng dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych réwng 40m za wyjgtkiem
pomieszczen zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej -2, z ktérych dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi ok. 53m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadszi przez wiecej niz 3 pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczeh wentylatorni
zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej -1 oraz pomieszczenia WC nr AA2024 zlokalizowanego na
kondygnaciji nadziemnej 1.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych zasadniczo powyzej 90 cm (bgdz powyzej 80 cm w przypadku przejscia
stuzgcego ewakuacji do 3 oséb) za wyjgtkiem pojedynczych przewezeh do szerokosci 0,64-0,72m w
kondygnaciji podziemnej -1.

Na kondygnacji poddasza wymagane dla ZL Il dtugosci przej$s¢ sq zachowane

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugo’é¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach!)
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q 2 602 100
500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem
LIV 10 40
ZL 302 60

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od dojscia
najkrétszego. Dojscia te nie mogqg sie pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny
poczgtkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2m.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W budynku wystepujq trzy klatki schodowe spetniajgce ponizsze wymagania:

Klatka schodowa A:

e Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60. o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym

biegu - do 8.

e  Szerokosci biegdw schoddw okoto 1,20+1,31 m z lokalnymi przewezeniami do 1,15 m przy wymaganym

minimum 1,20 m.
e Szeroko$¢ spocznikdw w zakresie 1,20+1,52 m przy wymaganym minimum 1,50 m.

e Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe. o Wysoko$¢ stopni schoddw klatki

schodowejdo 17,5 cm.

e Klatka schodowa obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI0, brak zamkniecia drzwiami

dymoszczelnymi.
Klatka schodowa B:
¢ Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60.
e Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - do 15.
e Szerokosci biegdw schoddw okoto 1,84+2,14 m przy wymaganym minimum 1,20 m.

e Szerokos¢ spocznikdw w zakresie 1,73+2,15 m przy wymaganym minimum 1,50 m.
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e Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe. o Wysoko$¢ stopni schoddw klatki

schodowejdo 17,5 cm.

e Klatka schodowa obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60, brak zamkniecia drzwiami

dymoszczelnymi.

Ponadto w klatce schodowej B wystepuje hol z funkcjg dodatkowq (portiernia, ekspozycje) spetniajacy

ponizsze wymagania:

e Droga ewakuacyjna przez hol prowadzi tylko z jednej klatki schodowej,
e hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, ani tez

zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

e holw chwiliobecnejnie jest oddzielony od poziomych drég komunikaciji ogdinej drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej co najmnie;j El 30,

e wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia — szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi miejscowo

okoto 1,50 m przy wymaganej minimum 2,10 m,
e wysoko$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m,

e szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz budynku nie jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi
wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4 WT tj. na drodze z holu wystepujqg drzwi o szerokosci 79+58 cm i

2x81 cm przy wymaganej szerokosci minimum 1,80 m.
Klatka schodowa C:

e Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60. o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym
biegu - do 8.

e Szerokosci biegdw schoddw okoto 1,20+1,29 m przy wymaganym minimum 1,20 m.

e Szerokos¢ spocznikdw w zakresie 1,22+1,43 m przy wymaganym minimum 1,50 m.

e Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe. o Wysokos¢ stopni schoddw klatki
schodowejdo 17,5 cm.

e Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60, brak zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi.
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Dodatkowo w budynku wystepujag schody wewnetrzne o ponizszych parametrach:

Schody wewnetrzne SW 1:

e Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60. o Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym

biegu - 17.

e Szerokosci biegdw schoddw powyzej wymaganych minimum 0,80 m.
e Szeroko$¢ spocznikdw zasadniczo powyzej wymaganych minimum 0,80 m, za wyjgtkiem pojedynczego

przewezenia do szerokosci 0,47 m przed drzwiami wyjsciowymi na kondygnacje nadziemng 1.

¢ Naklafce schodowej nie wystepujqg stopnie i spoczniki zabiegowe.
e Wysokos¢ stopni schoddw do 19,5 cm przy wymaganym maksymalnie 20,0 cm.

Schody wewnetrzne SW 2:

e Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60. o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym

biegu - 5.
e Szerokosci biegdw schoddw powyzej wymaganych 0,80 m.

e Szerokosci spocznikdw schoddw na kondygnacjach podziemnych powyzej wymaganych 0,80 m za
wyjatkiem pojedynczego przewezenia spowodowanego drzwiami wystepujgcymi bezposrednio za biegiem

schoddw.
e Nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.
e Wysokos¢ stopni schoddw ponizej dopuszczalnych 20 cm
Schody wewnetrzne SW 3:
e Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw schoddw wynosi R 60.
e Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - 7.
e Szerokosci biegdw schoddw powyzej wymaganych 0,80 m.

e Szerokosci spocznikdw schoddédw na kondygnacjach podziemnych w zakresie 0,64+0,75 m f1j. ponizej
wymaganych minimum 0,80 m. Ponadto na kondygnacji nadziemnej 1 bezposrednio za biegiem schoddw

wystepujg drzwi.

. Nie wystepujqg stopnie i spoczniki zabiegowe.

e Wysokos¢ stopni schoddw ponizej dopuszczalnych 20 cm.
Schody wewnetrzne SW 4:

e  Brak potwierdzonej wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60 biegdw i spocznikdw schoddw, a takze

stopnia ich palnosci — schody o konstrukcji stalowej,
e Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - 11.

e Szerokosci biegdw i spocznikdw schoddw powyzej wymaganych 0,80 m. o Na klatce schodowej nie

wystepujqg stopnie i spoczniki zabiegowe.
e Wysokos¢ stopni schoddw do 17 cm przy wymaganym maksymalnie 20 cm.

Dodatkowo w kondygnacji podziemnej -1 wystepujq réznice poziomdw skutkujgce niezachowaniem
wymaganych wymiardw schoddw wewnetrznych w zakresie wymaganych wymiaréw spocznikéw (brak
spocznikdw bezposrednio przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen) i wysokosci stopni schoddw

(wysokos¢ stopni do 36 cm).
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Na kondygnacji nadziemnej 4 wystepowac bedqg pochylnie o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,10 m.

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych:

e przy dwdch kierunkach dojscia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie okoto 110,0 m (dla dojscia krétszego z

kondygnaciji nadziemnej 4) przy dopuszczalnym do 40 m,
e przy jednym kierunku ewakuacji okoto 95 m przy dopuszczalnych 10 m.

e Szerokos¢ poziomych drég ewakuacii proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywac jednoczesnie
na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,60 m na 100 osdb, jednakze nie mniejsza niz 1,40

m, bgdz 1,20 m w przypadku korytarzy stuzgcych do ewakuacji ponizej 20 oséb, za wyjgtkiem:

e przewezen do szerokosci okoto 1,30 m przy wyjsciach z klatek schodowych Ai C na kondygnaciji nadziemnej
1

e przewezen do szerokosci okoto 1,00 m przed windg na kondygnaciji nadziemnej 4,

e przewezeh w miejscu wystepowania pochylni dla niepetnosprawnych zlokalizowanych na kondygnacii
nadziemnej 4, gdzie szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wykorzystywanych jaoko drogi ewakuacyjne

wynosi¢ bedzie okoto 1,10 m.

Wystepujg pojedyncze przypadki przewezania drog ewakuacyjnych drzwiami otwierajgcymi sie na te drogi.
Brak zamkniecia wyjscia na drogi ewakuacyjne z pomieszczenia szatni zlokalizowanego na kondygnacji
nadziemnej 1 za pomocqg drzwi.

Obudowa drog ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych 1, 2 i 3 posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.

Planowane drogi ewakuacyjne na kondygnacji nadziemnej 4 posiadac bedq $ciany o klasie odpornosci ogniowej
EI30 w wiekszosci wykonane jako przeszklone. Strop/sufit korytarzy nie bedzie posiada¢ wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 30 jak dla obudowy drogi ewakuacyjnej ze wzgledu na konieczno$¢ wyeksponowania
zabytkowej wiezby dachowe.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych zasadniczo co najmniej 2,20 m, za wyjatkiem obnizenie odcinka drogi
ewakuacyjnej do wysokosci 2,00 m na odcinku o dtugosci 7,00 m przed szybem windowym na kondygnacii
nadziemnej 4 do wysokosci ponizej 2,20 m na odcinku dtuzszym niz 1,0 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle - proporcjonalnie do liczby osdb moggcych sie nimi ewakuowad,
przyjmujgc co najmniej 0,60 m na 100 osdb, jednakze nie mniej niz 0,90 m, bgdz 0,80 m w przypadku drzwi

stuzgcych do ewakuacii do 3 oséb za wyjagtkiem:
e drzwi do tazienek, zaplecza bufetu, schowkdw, pomieszczehh gospodarczych
e imagazynkdw — szeroko$¢ skrzydta okoto 0,70+0,79 m przy wymaganej 0,80 m.

e drzwi do pokoi biurowych i pomieszczenh socjalnych przeznaczonych dla ponizej 3 oséb — szerokos¢ skrzydta

okoto 0,70+0,79 m przy wymaganej 0,80 m.

e drzwi do pokoi biurowych i sal spotkan przeznaczonych dla powyzej 3 oséb — szeroko$¢ skrzydta okoto

0,79+0,89 m przy wymaganej 0,90 m.

e drzwi na drodze ewakuacyjnej na kondygnacji nadziemnej 1 — szeroko$¢ skrzydta okoto 0,80+0,89 m przy

wymaganej minimum 0,90 m.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg drzwi obrotowe, ani podnoszone.
Szerokos¢ skrzydet czynnych drzwi dwuskrzydtowych w zakresie 0,68+0,81 m 1j. ponizej 0,90 m.

Szeroko$¢ drzwi wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej z:

. klatki schodowej A wynosi 0,89 m i 0,90 m 1j. ponizej wymaganych 1,20 m,
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e  klatki schodowej B wynosi 1,37 mi 1,62 m tj. powyzej wymaganych 1,20 m,
e  klatki schodowej C wynosi 0,80 m i 0,20 m tj. ponizej wymaganych 1,20 m.
W pomieszczeniu biurowym AA3122 na kondygnacji nadziemnej 3 wystepujq drzwi przesuwane o szeroko$ci okoto

0,80+0,90 m ktdrych konstrukcja nie zapewnia:

e ofwierania automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania;

e samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku

e zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu, a takze w przypadku awarii drzwi.

Wysoko$¢ drzwi zasadniczo 2,00 m, tym nie mniej wystepujg drzwi o wysokoséci w zakresie 1,50+2,00 m
zlokalizowane w kondygnaciji podziemnej -1 i -2 i kondygnacji nadziemnej 1 i 4 (zgodnie z czesciq graficzng
opracowaniay).

Drzwi wyijsciowe z przedmiotowego budynku otwierajg sie do wewngtrz lub na zewnatrz (budynek wpisany
do rejestru zabytkdw).

Wykaz pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewngtrz pomieszczen:

Pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50 osdb:

e bufet zZlokalizowany na kondygnaciji nadziemnej 1 - posiada dwa wyijscia ewakuacyjne oddalone od siebie

o wiecej niz 5 m, otwierajgce sie ha zewnqfrz pomieszczenia,

e salaim. J. Brudzihskiego zlokalizowana na kondygnacji nadziemnej 1 — posiada jedno wyjscie ewakuacyjne

otwiergjgce sie do wewnatrz pomieszczenia,

e sala Ztota zZlokalizowana na kondygnacji nadziemnej 2 — posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od

siebie o wiecej niz 5 m, otwierajgce sie na zewngtrz pomieszczenia,

e sala Senatu zlokalizowana na kondygnacji nadziemnej 2 — posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od

siebie o wiecej niz 5 m, otwierajqce sie do wewnatrz pomieszczenia.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementdw wykonczenia wnetrz:

- na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw tatwo zapalnych,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq
zapalenia lub zweglenia

- Wistrefach pozarowych ZL i ZL V stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione

Okreslenia dotyczgce palnosci . o
Klasy reakcji na ogien

stosowane w przepisach techniczno —
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

budowlanych

Al

Niepalne
A2-s1,d0; A2-52,d0; A2-s3,d0;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
Palne niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
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C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-sl,dl; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-52,d0; D-s3,d0;

frudno zapalne

D-s2,d1; D-s3,d1;
tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2;E;
F
Al
A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;

C-s1,d0; C-52,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,dO;

Samogasngce co najmniej E

A2-53,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2;E;

F

Infensywnie dymiqgce

16.11.

Stosowanym w przepisach techniczno-budowlanych okredleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
infensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajqg klasy reakcji na
ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i
elementdw budynkdw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2
tabeli 2.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedqgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) scian i stropdw
tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

- Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowaq. Projektuje sie instalacje odgromowqg budynku
zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona odgromowa” na dachu budynku. Instalacja istniejgca.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedqg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosé
(EIS).

- Zgodnie z § 267 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne projektuje sie
z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych bedq stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposéb  zapewnigjgcy

nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i
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powierzchni palnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane
w instalacjach: wodociggowej, kandlizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

- przejécia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany wewnetrzne i stropy
pomieszczeh zamknietych, muszg by¢ zabezpieczone przepustami o klasie odpornosci ogniowej

odpowiednio El 1201 El 60 (jak przegroda El, przez ktérg przechodzq),

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- System sygnalizacji pozarowej — budynek czesciowo wyposazony w SSP, natomiast SSP nie jest

wymagane przepisami

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — budynek wyposazony — nalezy wykonaé réwniez na

adaptowanym poddaszu

- Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne - wystepuje - wymagane dla drég ewakuacyjnych

o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym

- Urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych — wystepuje - jest wymagane, urzgdzenia do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu w klatkach schodowych budynku
sredniowysokiego ZL | + ZL Il — zaprojektowano dwie klapy oddymiajace kazda o powierzchni

czynnej min. 2,5m2, wym. nominalny 1,70mx2,00m

—  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wystepuje - wymagany przepisami dla strefy pozarowej o
kubaturze powyzej 1000 m2. W chwili obecnej instalacja nie osiada obudowy ogniochronnej
przewodu biegngcego miedzy stacjg fransformatorowq, a elementem wykonawczym

przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

- Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO - nie wystepuje, nie wymagany przepisami, zostanie zatozony

jako dodatkowy wymdg Inwestora

-  State urzgdzenia gasnicze — nie wystepuja, nie wymagane przepisami

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej wyposazony w elementy nadajgce
komunikaty gtosowe, podtgczony do monitoringu pozarowego PSP. Projektowany system SSP zgodnie z proj.

branzy teletechnicznej.

Hydranty wewnetrzne - istniejgce - do rozbudowy na poziomie poddasza

Budynek zostat wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowq przeciwpozarowq. Lokalizacja
hydrantéw wnekowych wg. czesci rysunkowej —w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie objecie zakresem
ochrony przebudowywanej kondygnacji poddasza.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna umozliwia gaszenie pozaru za pomocq wody
pobieranej z punktdéw poboru zlokalizowanych w budynku. Wymagania w tym zakresie uregulowano w
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz w polskich normach State

urzqdzenia gasénicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym i State urzgdzenia
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gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym. W projektowanym
obiekcie powinny zostac¢ zastosowane hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym zwane ,,hydrantem 25".
Zasieg podania wody z hydrantéw bedzie obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdéw
gasniczych. Efektywny zasiegu rzutu prgddw gasniczych wynosi 3 m dla prgddw rozproszonych stozkowych
dla hydrantéw 25. Punkty poboru wody powinny by¢ umieszczone na wysokosci dogodnej do poboru wody
i obstugi 1,25 - 1,45 m od poziomu podtogi. Przed miejscem poboru wody powinna by¢ zapewniona
dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy, umozliwiajgca skuteczne dziatanie
gasénicze powinna wynosi - 1,0 dm3/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewniac
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji budynku z dwdch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych.

Zasilanie hydrantdw z miejskiej sieci wodociggowe;.

Instalacja hydrantowa powinna zosta¢ wyposazona w zawér pierwszehstwa.

Miejsca usytuowana punktéw poboru wody powinny by¢ oznakowane. Przy instalowaniu hydrantow
wewnetrznych 25 na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej szczegdlnie nalezy przestrzegal
nastepujgcych zasad:

- poprawnosci rozmieszczenia,

- parametréw zasilania,

- jednoczesnosci poboru wody,

- poprawnosci rozprowadzania przewoddw zasilajgcych,

- prawidtowosci doboru pompowni przeciwpozarowej

¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz hormami budynek bedzie wyposazony w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego .

Instalacje awaryjne wykonacé zgodnie z opracowaniem branz: elekirycznej.

Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefy otwartej wewngtrz obiektu zostang oé$wietlone oprawami
oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewniajgcymi odwietlenie min. 2Ix wzdtuz drogi ewakuacyjne;j
oraz min 5lx w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami.

Czas dziatania opraw zostanie zwiekszony do min. 1 godziny. Nalezy stosowa¢ wytgcznie oprawy
posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Szczegdtowa lokalizacja opraw awaryjnych wg. czesci rysunkowej opracowania elektrycznego.

. Instalacja elektryczna - przeciwpozarowy wytgcznik prqdu

Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. budynek jest wyposazony w gtdwny wytgcznik prgdu.

Ppoz. wytgcznik prgdu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Powinien
on by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Wytgcznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytgczenia.

Ma on za zadanie odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego zasilane muszg by<¢ wszystkie urzqadzenia, ktére muszg pracowaé podczas pozaru).
Zaleca sie wykonanie odrebnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla kondygnacji podziemnej oraz
kazdego segmentu kondygnaciji nadziemne;j.

Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:
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- krajowq ocene techniczng,

- certyfikat statoéci uzytkowych,

- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

W zwiqzku z oddzeleniami pozarowymi poziomymi i pionowymi wszystkie przejscia okablowania przez
przegrody pozarowe projektuje sie uszczelni¢ masg ognioodporng do odpornosci ogniowej wymaganej dia
danej przegrody.

Dla wytgcznika nalezy wykonaé obudowe ogniochronng przewodu pomiedzy stacjg transformatorowq, a

elementami wykonawczymi przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie jednq jednostke masy Srodka gasdniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gadnicach na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Nalezy przewidzie¢ analogiczne rozmieszczenie gasnic na wszystkich kondygnacjach. Miejsce umieszczenia
gasénicy bedzie oznakowane zgodnie z Polskg Norma. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach narazonych na dziatanie zrédet ciepta, jak
grzejniki. Dtugo$¢ dojécia do gasnicy z kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przebywaé cztowiek nie
powinna przekraczac¢ 30 metrdw. Projektuje sie gasnice proszkowe 4 kg typu ABC umiejscowione w szafkach

hydrantowych.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowq stanowiq drogi wewnetrzne
zlokalizowane na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.

Droga pozarowa spetnia ponizsze wymagania:

przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci od jej blizszej krawedzi w zakresie 5-15 m,

droga pozarowa umozliwia przejazd pojazddw o nacisku osi na hawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN.

nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.

najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi minimum 11 m.

minimalna szeroko$¢ drogi wynosi 4,0 m,

droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ przejazdu samochoddw pozarniczych bez zawracania,

pomiedzy drogqg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za

pomocqg podnosnikdw i drabin mechanicznych.

droga posiada potgczenie z budynkiem, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,50 m i

dtugosci okoto 10 m w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuaciji do

kazdej strefy pozarowe;j.

Z uwagi na to, iz powierzchnia wydzielonego kampusu UW wynosi okoto 55.495 m?2 tj. powyzej 5 ha,
zapewniono dwa wjazdy na teren uczelni oddalone od siebie o ponad 75 m.

Bramy wjazdowe na teren kampusu posiadajq szerokos¢ powyzej 3,60 m, w tym szerokos$¢ jezdni co najmniej
3.0 m (Brama Gtéwna nr 1 od strony ulicy Krakowskie Przedmiescie o szerokosci okoto 3,90 m i wysokosci okoto

4,50 m, brama nr 2 od strony ul. ObozZnej o szerokosci okoto 4,7 m).
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Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetfrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdadtrzenia w wode oraz drég pozarowych. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest dostarczana za pomocq hydrantéw. Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 20
dm3/s. - dwa hydranty zewnetrzne o srednicy 80 mm).

Irédtem zaopatrzenia w wode w ilosci 20 I/s jest miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi
zlokalizowanymi w ulicy Krakowskie Przedmiescie i w ulicy Oboznej. Najblizsze hydranty zewnetrzne
zlokalizowane w odlegtosciach 150+225 m od budynku.

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane na terenie kampusu UW (sie¢ zasilana z sieci miejskiej) w chwili obecnej
nie zapewniajg wymaganej wydajnosci. Przedmiotowa sie¢ wewnetrzna w trakcie przebudowy, majgcej na
celu zapewnienie wymaganej wydajnosci hydrantdw zewnetrznych (budowa pompowni przeciwpozarowe;j

podnoszgcej cisnienie w sieci).

Rozwiqzania wynikajgce z przepisow i dodatkowe, zapewniagjace wlasciwe zabezpieczenie

przeciwpozarowe budynku

Rozwigzania realizowane na kondygnacjach innych niz poddasze sq konieczne do wykonania przez
Inwestora przez przystgpieniem do czynnosci odbiorowych dla poddasza.

- Demontaz drzwi zawezajgcych szeroko$¢ spocznika schoddw wewnetrznych SW2 wystepujgcych w
kondygnacji podziemne;j -1

- Modernizacja wystepujgcego w budynku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (obudowa ogniochronna
przewodu wystepujgcego pomiedzy stacjg fransformatorowg, a elementem  wykonawczym
przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu),

- Wydzelenie joko odrebne strefy pozarowe pomieszczeh takich jok wezet cieptowniczy, rozdzielnia
elektryczna i serwerownia (pomieszczenie teletechniczne) wraz z podniesieniem odpornosci ogniowej
stropdw tych pomieszczeh do klasy odpornosci ogniowej REI 120

- Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej El 30 w miejscu wystepujgcych przeszkleh pomiedzy
pomieszczeniem AA0150 a AAOT60 w kondygnacii podziemnej -1 (wymiana przeszklenia, zamurowanie)

- Zabezpieczenie drewnianej wiezby dachowej do stopnia nierozprzestrzeniajgca ognia,

- Zabezpieczenie ogniochronne przepustdw instalacyjnych i elektrycznych w klasie odpornoséci ogniowej El
60 lub El 120 w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz wydzielajgcych pomieszczenia
zamkniete.

- Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na zewngtrz pomieszczeh w sposéb przewezajgcy szerokosci drég
ewakuacyjnych (odpowiednio ponizej 1,20 m lub 1,40 m) w samozamykacze,

- Zamkniecie wyjscia na drogi ewakuacyjne z pomieszczenia szatni zlokalizowanego na kondygnacii
nadziemnej 1 za pomocg drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30 Sm oraz obudowanie pomieszczenia za
pomocq $cian o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (lub przeszkler o klasie odpornosci ogniowe;j El 60), badz
alternatywnie przeniesienie szatni do pomieszczenia zamknietego.

- Wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamkniecie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Montaz klap odcinajgcych przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez sciany i stropy
stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, bgdz wydzielajgce pomieszczenia zamkniete w klasie odpornosci
ogniowe;j tych przegréd w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci i dymoszczelnosci.

- Rozbudowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami ,,25" z wezami potsztywnymi w celu
zapewnienia petnego pokrycia zasiegiem po zmianie aranzacji kondygnaciji nadziemnej 4.

- Usuniecie wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych materiatéw palnych (tawki, szafy)

Rozwiqzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw
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Realizacja przedsiewzie¢ ponadstandardowych w stosunku do wymagan przepisdéw uwzglednia:

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita — z monitoringiem do Panstwowej

Strazy Pozarnej (brak catodobowego dozoru budynku),

Rozszerzenie systemu sygnalizacji pozaru o mozliwo$¢ sterowania w przypadku wykrycia pozaru zamknieciem
klap odcinagjgcych na kanatach wentylacyjnych, wytgczeniem wentylacji bytowej, zwolnieniem

elektrotrzymaczy drzwiowych oraz zjazdem dzwigu osobowego na poziom parteru,

Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta co najmniej 2 Ix i czasie dziatania
co najmniej 1 godzina w obrebie wszystkich drég ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) oraz przy

schodach wewnetrznych w kondygnaciji podziemnej,
Zastosowanie awaryjnego oswietlenia kierunkowego w obrebie wszystkich drég ewakuacyjnych,

Zapewnienie wszystkim elementom wyposazenia portierni stopnia co najmniej trudnozapalnosci, przy

jednoczesnym zakazie lokalizacji w obrebie tego punktu materiatéw tatwozapalnych,

Wyposazenie istniejgcych drzwi posiadajgcych charakter zabytkowy zlokalizowanych na kondygnacjach
nadziemnych 1, 2i 3 przylegajgcych do klatek schodowych A, B i C w samozamykacze zgodnie z czescig

graficzng opracowania,

Wyposazenie projektowanych drzwi przylegajgcych do drég ewakuacyjnych na kondygnacji nadziemnej 4

w samozamykacze zgodnie z czesciq graficzng opracowania,

Wydzielenie kondygnaciji nadziemnej 4 od kondygnacji nadziemnej 3 za pomocgqg stropu i scian o klasie
odpornosci ogniowej REl 60 oraz jej zamkniecie za pomocq drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30,

Wydzielenie na kondygnacji nadziemnej 4 pomieszczen technicznych, socjalnych i higieniczno-sanitarnych
(zgodnie z czesciq rysunkowq) za pomocq $cian o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz ich zamkniecie za

pomocq drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

Obudowa zbiornika oleju windy hydraulicznej zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej -1 w klasie

odpornosci ogniowej REI 120 i zamkniecie za pomocq drzwi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.
Zabezpieczenie drewnianej wiezby dachowej do stopnia reakcji na ogieh co najmniej B-s1,d0.

Zapewnienie wyjscia umozliwicjgcego dostep na dach z przestrzeni poddasza (przy wymaganym

zapewnieniu wyjscia na dach bezposrednio z klatki schodowej).

Potwierdzenie skuteczno$ci dziatania urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu za pomocq narzedz inzynierii
bezpieczenstwa pozarowego

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt w zakresie opracowania wykonac¢ zgodnie z przedmiotowq dokumentacjg. W sprawach

nieokres$lonych dokumentacjg obowigzujg przepisy i normy (aktualny stan prawny):
—  Ustawa Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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- Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Panstw  cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci europejskie aprobaty techniczne,
wspodlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm,
specyfikacji i systemdw uwzglednia sie w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne,

polskie specyfikacje techniczne oraz zasady sztuki budowlanej
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne poszczegdlnych producentdw i dostawcdw materiatéw
budowlano-instalacyjnych  oraz przepisami  BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikdéw, pod statym nadzorem technicznym
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnos$nych norm i

przepisodw.

e Zaktada sie wykonywania inwestycji etapowa — w etapach wskazanych na rysunku. Inny podziat na etapy

wymaga uzgodnien z Projektantem i Inwestorem

e Na etapie realizacji robdt nalezy przestrzegad zaleceh zawartych w dokumentaciji, a takze wyrazanych przez

uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i

budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktérych odnosi sie opracowanie.

e Czes¢ opisowa projektu wraz z rysunkami sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniach, specyfikacji technicznej itp., a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w opisie, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy
projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw, nalezy zgtosic Inwestorowi, ktory

zobowigzany jest pisemnie rozstrzygnac zaistniaty problem.

e Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktdérych uzycie jest
konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia wtasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych, zapewnienia
trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do

uzycia przez producenta lub dostawce elementdw, Wykonawca powinien wykonac i ujgé w cenie ofertowe).

e Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardw, wystarczajgcych do okredlenia
spetniania wszystkich wskazanych w dokumentaciji parametrow uzytkowych, a protokoty z ich wynikami
przekazac¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy
Protokdt Odbioru, lub inny dokument okreslajgey sposdb przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan
pomiarowych, Wykonawca powinien wskazany zakres testow przeprowadzic w sposéb okreSlony w

dokumentacii.

e Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich pomiardw
sprawdzajgcychiidentyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody, urzgdzenia lub odbiorniki

energii.
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o Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez zamdwieniem jakichkolwiek elementéw
montowanych na budowie zmierzy¢ w naturze wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do Inwestora.
e Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomi¢ stuzby techniczne inwestora/uzytkownika.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq

interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
. Roboty nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

e W pobilizu istniejgcych podziemnych urzgdzen, instalacii i elementdw infrastruktury, wszystkie prace ziemne
nalezy wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia elementdw
znajdujacych sie na obszarze placu budowy, lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia
zapewniajgce odpowiedniq ochrone wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny

zosta¢ przewidziane i uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

e  Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla
ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne,

zgodnie z Ustawq o Wyrobach Budowlanych.

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowad jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz

aprobatq techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

e Nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze, ktére powinny obejmowad wszystkie czesci przewodzgce

urzgdzen statych (fj. czesci przewodzqgce dostepne i obce).
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.1.01 RZUT PODDASZA 1:50
A.1.02 RZUT PODDASZA — PRZESTRZEN TECHNICINA 1:50
A.1.03 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50
A.1.04 RZUT DACHU 1:50
A.2.01 PRZEKROJ A-A 1:50
A2.02 PRZEKROJ B-B, C-C 1:50
A.2.03 PRZEKROJ D-D, E-E 1:50
A.3.01 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
A.3.02 ELEWACJA OGRODOWA 1:100
A.3.03 ELEWACJE SICZYTOWE 1:100
A.4.01 RZUT PODDASZA - WYBURZENIA 1:50
A.5.01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE. 1:50
A.5.02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | KLAP ODDYMIAJACYCH 1:50
A.5.03 ZESTAWIENIE SCIANEK SZKLANYCH 1:50
A.6.01 RZUT POD+OGI PODNIESIONEJ - PODKONSTRUKCJA 1:50
A.6.02 RZUT WYKONCZENIA POSADZEK 1:50
A.6.03 RZUT WYKONCZENIA SUFITOW - PODDASZE 1:50
A.6.04 RZUT WYKONCZENIA SUFITOW — PRZESTRZENIE TECHNICZNE 1:50
A.6.05 RZUT WYKONCZENIA SCIAN 1:50
A.7.01 KtADY SCIAN POM. P.23 1:50
A.7.02 KtADY SCIAN POM. P.10 1:50
A.7.03 KtADY SCIAN POM. P.221P.09 1:50
A.7.04 KtADY SCIAN — ANEKS W POM. P.02 1:50
A.8.01 DETAL CZERPNI WENTYLACJI 1:10
A.8.02 DETAL LUKARNY 1:10
A.8.03 DETAL POCHYLNI 1:20
A.8.04 DETAL KLAPY ODDYMIAJACE)J 1:20
A.8.05 DETAL MONTAZU PLYT AKUSTYCZINYCH 1:10
A.8.06 DETAL MONTAZU SUFITU PRZESLOWEGO 1:10
A.9.01 PODDASZE — RZUT KOORDYNACY JNY 1:100
AW.01 ARANZACJA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO 1:100
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