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Zestawienie pomieszczen
Powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:1997 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego
Powierzchnia Powierzchnia
N N Powierzchnia| obszaru do | obszaru o Rodzaj
r azwa netto [Pn] | wysokosci | wysokosci | powierzchi
1,9m powyzej 1,9m
P.01 Klatka schodowa K1 13.51 - 13.51 Pr
P.02 Pomieszczenie socjalne 13.62 - 13.62 Pd
P.03 Strefa relaksu 82.44 26.55 55.89 Pd/Pp
P.04 Komunikacja 182.81 62.90 119.9200 Pr
P.05 Przestrzen techniczna 77.94 49.27 28.67 Pg
P.06 Przestrzen techniczna 86.36 31.75 54.61 Pg
P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8.15 - 8.15 Pd
P.08 Klatka schodowa K2 14.53 - 14.53 Pr
P.09 Toaleta dla 0séb z niepetnosprawnoscia 513 - 513 Pd
P.10 WC meski 21.78 - 2178 Pd
P.11 Komunikacja 214.86 7220 142.74 Pr
P.12 Sala open space 79.62 - 79.62 Pp
@ @ @ @ @ P.13 Sala spotkan do aranzacji 19.84 - 19.84 Pp
D " P.14 Sala spotkan do aranzacji 19.86 0.0000 19.856 Pp
P.15 Przestrzen techniczna 44.24 34.0400 10.2 Pg
P.16 Sala konferencyjna 100.13 100.13
P.17 Pomieszczenie techniczne 7.73 - 7.73 Pg
P.18a Sala spotkarn do aranzacji 14.04 - 14.0400 Pp
P.18b Schowek 17.75 - 17.7500 Pd
P.19 Sala spotkarn do aranzacji 11.10 - 12.8900 Pp
P.20 Sala spotkarn do aranzacji 12.70 12.8900 Pp
P.21 Sala spotkan do aranzacii 46.85 - 46.7600 Pp
P.22 Wezel sanitarny z natryskiem 7.26 - 7.3800 Pd
P.23 WC damski 20.93 20.9300 Pd
P.24 Przestrzen techniczna 14.89 - 14.89 Pg
P.25 Przestrzen techniczna 14.65 - 14.65 Pg
| | RAZEM 1157.54 276.62 880.92
Powierzchnia netto [Pn] 1157.54
Powierzchnia uzytkowa [Pu] 486.02
Powierzchnia podstawowa [Pp] 364.67
— Powierzchnia pomocnicza [Pd] 121.35
Powierzchnia ustugowa [Pg] 245.81
Powierzchnia ruchu [Pr] 425.71
Powierzchnia wewnetrzna [Pw] 1373.37
Kubatura 6108.77
Powierzchnia cafkowita kondygnacji [Pc] - mierzona po obrysie 1603.07
zewnetrznym przegrod zewnetrznych .
Powierzchnia catkowita kondygnacji [Pc] - powierzchnia o wysokosci co| 1055.76
Legenda
Wykonczenie sufitow
SU1 - Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Sufit
kasetonowy ptyty ze sprasowanej weiny minerainej
o Konstrukcja montazu profil T15, krawedz ptyty
zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, ptyty
rozbieralne
e Wymiar modutu, 600 x 600 mm
e Grubos¢ ptyty 15 mm
e Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcijg 2,5 kg/m2
¢ Odprono$¢ na wilgo¢ wzgledng 95% przy temp. 30 st.
- Celsujsza, zgodnie z EN 13964:2014
¢ Pochfanianie dzwigku a=1,00
e Podwyzszona odpowno$¢ na wilgoé
e Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN ISO 1182
o Kolor NCS: S 9000-N (ptyty i widocznej
podkonstrukcji)
SU2 - Ptyty migdzy krokwiami
| Wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami w postaci
paneli ze sprasowanej weiny mineralnej.
I P /0/3 I ¢ Konstrukcja montazu: plyty nierozbieralne,
mocowanie bezposrednio do konstrukcji dachu za

pomocg profiléw systemowych

Wymiar paneli: 600x600mm, 600x1200mm
Rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej

Tyt plyty zabezpieczony welonem szklanym
Grubosé ptyty 20 mm

Pochtanianie dzwigku 0=0,90

Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN
13964:2014

Kolor NCS: S 9000-N (czarny), uzyskany poprzez
zadrukowanie ptyt

Cigzar paneli z podkonstrukcjg ok. 4 kg/m2

v+ + + + + SU3 - Pomieszczenia i przestrzenie techniczne. Sufit
AP przestowy o odpornosci pozarowej REIB0.

Konstrukcja montazu: profile obwodowe i przgstowe
rozpinane pomigdzy $cianami pomieszczenia
Wypetnienie przestrzeni pomigdzy podkonstrukcjg
weing mineralng zgodng z normg EN 13162 min.
grubosci 60 mm, min. gesto$¢ 50 kg/m3

Okfadzina wierzchnia: 2x plyty gipsowe zbrojone
widknami (GM-F) gr. 25 mm

* Materiat klasy ogniowej A1 niepalny, zgodnie z EN
13964:2014

Gdrng warstwe ptyt zamocowac do przeset za
pomocg wkretow TN lub TB

Na potgczeniu plyt stosowaé tasme spoinowg
Wysokos¢ sufitu z podkonstrukcjg 200mm

kontynuacja linii kasetonu z
sasiedniego pomieszczenia

— | hydrant

rozmieszczenie kasetondw od naroznika
pomieszczenia

|E€’é

/
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rozmieszczenie kasetonéw od osi

/5 - pomieszczenia
|

o H=220 Wysoko$¢ do spodu sufitu w pomieszczeniu.

+ 3,80

.

o % Rzedna spodu sufitu w pomieszczeniu.
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LEGENDA - oprawy elektryczne

[TV———"p—11

Oprawa podtynkowa, temp. barwowa 4000K, strumieri $wietiny 900Im,
wymiary ¢ 120/38mm, IP65, moc 10W

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 4900im,
wymiary 1500 /35/35mm, IP40, IK10, klosz OPAL, moc 38W

It
o

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3900im,
wymiary 1 500 /35/35mm, IP40, IK10, klosz OPAL, moc 28W

Oprawa zwieszana, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 5400im,
— wymiary 1 500/35/35mm, IP40, IK10, klosz MPRM, moc 38W

Oprawa nt/zwiesz., temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3960Im,
wymiary 1175/90/99mm, IP66, IK10, moc 30W

N
1

Oprawa podtynkowa, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3700Im,
wymiary 1 600 /60/78mm, IP44, moc 37W

7481

1l

Profil LED podtynkowy, temp. barwowa 4000K, strumier $wietiny
2000Im, IP44, moc 14W/m

] Oprawa awaryjna, natynkowa, symetryczna, IP44

~H— Oprawa awaryjna, natynkowa, korytarzowa, P44

® Oprawa awaryjna, natynkowa, symetryczna, IP44

FLo Oprawa ewakuacyjna, montaz nascienny

NI —  PF— —— [T

E R % Oprawa ewakuacyjna, montaz sufitowy

00K

H=300

/ Uwaga: oprawy szczegotowo wg projektu instalacji elektrycznych

Anemostaty - szczegdtowo wg projektu IS
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

_ | 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych

TPD2 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow

wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

+12,89 obiektu.

AN 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

[ - ] niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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