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Dotyczy: Remont dachu segment G, łącznik W oraz dachu nad salą komputerową, remont ścian maszynowni i wywiewek na dachu 
w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9  Warszawa

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE będą polegały na:
Dach nad salą komputerową: Oczyszczeniu powierzchni dachu z błota, piasku i innych zabrudzeń przed przystąpieniem do prac. Rozebraniu istniejących obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów nad wydrami itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Nadmurowaniu ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – nadbudowa ogniomurów – przyjęto grubość muru uśrednioną 24 cm. Wykonaniu tynku zwykłego kat. III na nadmurowanych ścianach murów ogniowych
             ROBOTY BLACHARSKIE będą polegały na:
Dach segment G i łącznik W: przeprowadzeniu przeglądu i naprawy obróbek blacharskich, wyprostowaniu i sklejeniu drobnych uszkodzeń i miejsc połączeń oraz wymianie uszkodzonych daszków wywiewek wentylacyjnych, dachowych, uzupełnieniu wylewki rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowaniu masą asfaltowo-aluminiową elementów metalowych na których stwierdzono korozję po uprzednim jej usunięciu.
Dach nad salą komputerową: Wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej w miejscu zdemontowanych - odtworzeniowo
            ROBOTY DEKARSKIE będą polegały na:
Dach segment G i łącznik W: Wykonaniu przeglądu dachu w segmencie G i wyrównaniu powierzchni dachu poprzez ścięcie nierówności powierzchni, drobne naprawy powierzchni dachu. Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - nawierzchniową. Wyrównaniu zastoin wodnych na dachu poprzez wyklejenie miejsc ich tworzenia odpowiednią ilością warstw papy. Pokrycie całego dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej z gruntowaniem podłoża. Wykonaniu izolacji wywiewek, kominów, słupków itp., oraz obróbek uszczelniaczem dekarskim. Posmarowaniu powierzchni dachu abizolem D z zakitowaniem uszkodzeń- wszystkie elementy wyposażenia dachu wymagające dodatkowego uszczelnienia połączeń z dachem i zabezpieczenia przed wilgocią.(rury odpowietrzające kanalizację, stojaki zwodów poziomych i inne elementy zakwalifikowane podczas przeglądu). Wymianie nakładek na odpływy wody z dachu zapobiegających ich zapchaniu przez liście. Naprawie i renowacji włazu dachowego, malowaniu farbą chlorokauczukową. Wymianie pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej
Łącznik W dodatkowo :Kryciu dachu papą termozgrzewalną SBS z izolacją termiczną styropian twardy średnio gr. 10 cm. laminowany jednostronnie papą podkładową. Posmarowaniu powierzchni dachu abizolem D z zakitowaniem uszkodzeń – wszystkie elementy wyposażenia dachu wymagające dodatkowego uszczelnienia połączeń z dachem i zabezpieczenia przed wilgocią (elementy zakwalifikowane podczas przeglądu).
 Dach nad salą komputerową: Pokryciu papą termozgrzewalną SBS – z izolacją termiczną styropian twardy gr. 15 cm. laminowany jednostronnie papą podkładową WSP 1,2 do powierzchni dachu za dodatkowe wyklejenia pionowe. UWAGA: usunięto z pozycji w materiale papę podkładową i wentylacyjną. Norma r-g pozostaje z uwagi na małą powierzchnię dachu i różnice wysokości połaci. Wykonaniu obróbek wyder na połączeniach dachu z budynkiem i przy murach ogniowych z papy nawierzchniowej
REMONT MASZYNOWNI:
ROBOTY DEMONTAŻOWE będą polegały na:
Wykuciu z muru zbędnych haków kołków itp. zerwaniu posadzki z PCV, umyciu podłogi ze smarów i innych nawarstwień jako część przygotowania jej powierzchni pod malowanie, naprawie uszkodzeń posadzki po zdarciu wykładziny PCV oraz zeszlifowanie kleju, oczyszczeniu ze strych warstw malarskich i korozji metalowych nakryw kanałów oraz konstrukcji wsporczych z kształtowników stalowych.
ROBOTY TYNKARSKIE będą polegały na: 
Przetarciu istniejących tynków ścian i sufitów z zeskrobaniem starej farby oraz wykonaniu drobnych napraw tynku oraz przetarciu nowych tynków w celu ich unifikacji ze starymi. Obiciu uszkodzonych i odparzonych tynków i wykonaniu w ich miejsce nowych tynków cementowo wapiennych kat. III.
ROBOTY MALARSKIE będą polegały na:
Dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian nad lamperią i sufitów z gruntowaniem preparatem wyrównującym chłonność podłoża. Dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową kanału wentylacyjnego, nakryw kanałów w posadzce, stalowych konstrukcji wsporczych, zabezpieczeniu całego pomieszczenia folią podczas prac malarskich. Dwukrotnym malowaniu farbą epoksydową do betonu posadzki w pomieszczeniu, betonowych fundamentów pod silniki oraz cokołu przypodłogowego, dwukrotnym malowaniu farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem ścian do wysokości 1,5 m (lamperia)
ROBOTY ELEKTRYCZNE będą polegały na:
Zdemontowaniu na czas prowadzenia robót lamp jarzeniowych ze ścian i ich ponownym montażu po zakończeniu prac.
ROBOTY TRANSPORTOWE będą polegały na:
Usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezienie go na zwałkę na odległość do 30 km. W celu utylizacji
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących główną część zadania.
Budynek Sokrates jest obiektem świadczącym usługi hotelowe, więc potencjalny Wykonawca powinien naliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT w ofercie
