OGOLNA CHARAKTERWBTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REMONTEM POMIESZCZENIA
MASZYNOWNI DZWIGU WINDY W BUDYNKU SOKRATES-UW PRZY ul. SMYCKOWEJ

9 W WARSZAWIE:

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE

roboty polegaly kpda na:

- wykuciu z muru zédnych hakéw kotkdéw itp, zerwaniu posadzki z PCV yeia podiogi ze
smarow i innych nawarstwigako cz$¢ przygotowania jej powierzchni pod malowanie,
naprawie uszkodagosadzki po zdarciu wyktadziny PCV oraz zeszlifowekleju,
oczyszczeniu ze starych warstw malarskiabrokji metalowych nakryw kanatow
oraz konstrukcji wsporczych z ksztattownikstalowych.

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaly keda na:

- przetarciu istniegych tynkow scian i sufitbw z zeskrobaniem starej farby orgkonaniu
drobnych napraw tynku oraz przetarciu nowmyetkéw w celu ich unifikacji ze starymi.

- obiciu uszkodzonych i odparzonych tynkdéwykananiu w ich miejsce nowych tynkéw
cementowo wapiennych kat. IlI..

DZIAL NR. 3 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty leda na:

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnynynkéw wewretrznychscian nad lampesii
sufitow z gruntowaniem preparatem wyrévgouin chtonné¢ podtaza.

- dwukrotnym malowaniu fagbchlorokauczukowkanatu wentylacyjnego, nakryw kanatow w
posadzce, stalowych konstrukcji wsporczyebezpieczeniu catego pomieszczenia foli

podczas prac malarskich.
- dwukrotnym malowaniu fagtepoksydow do betonu posadzki w pomieszczeniu, betonowych

fundamentow pod silniki oraz cokotu przyfapwego, dwukrotnym malowaniu fariolejma
z jednokrotnym szpachlowanigman do wysokéci 1,5m (lamperia)

DZIAL NR.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

roboty polegaly kpda na:

- zdemontowaniu na czas prowadzenia robét lamzei@owych zecian i ich ponownym
montau po zakdczeniu prac.

DZIAL NR.5 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegaly keda na:

- usungciu poza budynek gruzu z rozbidérek i wywiezée go na zwatk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



