UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIE $-

CIE 26/28
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
NAZWA INWESTYCJI REMONT DACHU BUDYNKU LACZNIKA "W" W SOKRATES UW
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. SMYCZKOWA 9
INWESTOR : UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ADRES INWESTORA  :  Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
BRANZA :  Budowlana
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45261000-4 |ROBOTY BLACHARSKIE
1/KNR 4-01 Przeglad i naprawa obrdbek blacharskich ,wyprostowanie i skle- |m2
d.1/0533-03, pn.1- |jenie drobnych uszkodzen i miejsc potaczen, wymiana uszkodzo-
1.STWIOR nych daszkéw wywiewek wentylacyjnych.
analogia
<obrobki blacharskie $cianek attyki> (8.8+10.91+6.27)*0.7 m?2 18.186
<wydry> 10 m2 10.000
<inne> 3 m2 3.000
<rynny> 9 m2 9.000
<rury spustowe> 3.5*2 m2 7.000
<mury ogniowe sali komputerowej w innym opracowaniu -izolacja |m?2 0.000
dachu>0
RAZEM 47.186
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wylewki rury spustowej z blachy stalowej ocynkowa- |szt.
d.1/0535-03 nej.
STWIOR pn-1-
1
<na parterze w/g przegladu technicznego budynku> 1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - praca na wyso- |m2
d.1/1213-01 z.sz. |kosci - MALOWANIE MASA ASFALTOWO ALUMINIOWA
2.29912-02 |ELEMENTOW METALOWYCH NA KTORYCH STWIERDZONO
analogia,pn.1- |KOROZJE PO UPRZEDNIM JEJ USUNIECIU .
1.STWIOR
<-przyjeto > 18 m2 18.000
RAZEM 18.000
2|45261200-6 |ROBOTY DEKARSKIE
4/KNR 4-01 Przeglad i wyréwnanie powierzchni dachu, $ciecie nieréwnosci m2
d.2|0519-01, pn.2- |powierzchni, drobne naprawy dachu. WSP do R- 50%
1.STWIiOR
analogia
<powierzchnia dachu -tgcznik-W> 8.05*9.71+6.16*16.66+2*2.6* |m?2 189.371
1.65
<sala komputerowa> - 4*6 m2 -24.000
RAZEM 165.371
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierz-|m2
d.2|0504-03 chniowej
pn.2-
1.STWIiOR
< przyjeto> 10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- wyréw- |m?2
d.2|0504-02 nanie zastoin i profilowanie spadkow.
pn.2-
1.STWIOR
<przyjeto> 10 m2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng SBS na podtozu betono-  |m2
d.2|0527-01,pn.2- |wym - z izolacjg termiczng styropian twardy srednia gr. 10 cm. la-
1.STWIOR minowany jednostronnie papg podktadowg. UWAGA : usunigto z
analogia pozycji w materiale pape podktadowsg i wentylacyjng. Norma r-g
pozostaje z uwagi ha matg powierzchnie dachu i réznice wysokos-
ci potaci. UWAGA : przyjeto $rednig grubos¢ izolacji termicznej 10
cm z uwagi na koniecznos¢ wyprofilowania spadkéw dachu w celu
odprowadzenia wody.
<docieplenie dachu > 165.371 m?2 165.371
RAZEM 165.371
8/KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem m2
d.2|0518-05 uszkodzen- wszystkie elementy wyposazenia dachu wymagajace
STWIOR pn-2- |dodatkowego uszczelnienia potaczen z dachem i zabezpieczenia
1 przed wilgocia. (elementy zakwalifikowane podczas przegladu).
<przyjeto>5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

ROBOTY BLACHARSKIE

N

ROBOTY DEKARSKIE

RAZEM netto

Koszty zaopatrzenia

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

221.9358

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan’ kg 3.8000 3.8000
2.|gaz propan-butan kg 4.3400 4.3400
3./gaz propan-butan kg 77.7574 77.7574
4.|lepik asfaltowy Abizol kg 264.5936 264.5936
5.|lepik asfaltowy na zimno' kg 8.0000 8.0000
6.|drut stalowy okraglty miekki (Na) ocynkowany kg 0.5662 0.5662
0.5-0.55 mm
7./spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 2.3593 2.3593
8.|kwas solny techniczny kg 5.6623 5.6623
9.|Masa asfaltowo aluminiowa dms3 2.8620 2.8620
10.|rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0.3960 0.3960
11.|styropian EPS 100 jednostronnie oklejony gr. §. |m?2 181.9081 181.9081
10 cm
12.| kit asfaltowy (Kit fugowy) kg 16.5371 16.5371
13.|roztwér asfaltowy do gruntowania’ kg 4.6000 4.6000
14.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.0000 3.0000
15.|papa asfaltowa,termozgrzewalna modyfikowana |m2 11.5000 11.5000
SBS podktadowa
16.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m2 12.2000 12.2000
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z
osnowg z wkdkniny poliestrowej o gramaturze
250g/m2 wzmocnionej wtéknami szklanymi. Za-
warto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem
SBS min.3000g/m2, grubos¢ papy 5,5 mm.
17.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m2 11.5000 11.5000
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z
osnowa z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250g/m2 wzmocnionej widknami szklanymi. Za-
wartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem
SBS min.3000g/m2, grubos$é papy 5,5 mm."
18.|papa asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana SBS, |m2 195.1378 195.1378
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych z
osnowg z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250g/m2 wzmocnionej wtéknami szklanymi. Za-
wartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem
SBS
19.|drewno opatowe kg 8.2686 8.2686
20./kominki wentylacyjne szt 3.3074 3.3074
21.|wylewka w materiale szt 1.0000 1.0000
22. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.7871
2.|wyciag" m-g 0.0510
3.|zuraw okienny 0.5 t' m-g 0.0500
4.$rodek transportowy’ m-g 0.1300
5.|$rodek transportowy"' m-g 0.2100
6.|zuraw okienny m-g 0.0165
7./$rodek transportowy m-g 1.1907
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419




