SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU NAD SAL A KOMPUTEROW A
W BUDYNKU SOKRATES-UW PRZY ul. SMYCZKOWEJ 9 W W ARSZAWIE:

DZIAL NR.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

roboty polegaly lkeda na:

1-1 - Oczyszczeniu powierzchni dachu z blotasku i innych zabrudzeprzed przysipieniem do
prac. Rozebraniu istrieych obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap@a wydrami
itp.z blachy nie nadagj sk do wytku. Nadmurowanigcian na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komdérkgarenadbudowa ogniomurow -prztgp grubaé

muru éredniory 24 cm. Wykonaniu tynku zwyktego kat. 11l na nashowanychscianach
murow ogniowych.

DZIAL NR.2 - ROBOTY BLACHARSKIE
roboty polegaly kpda na:

2-1 - Wykonaniu nowych obrébek blacharskich zbia tytanowo cynkowej w miejscu
zdemontowanych — odtworzeniowo.

DZIAL NR. 3 ROBOTY DEKARSKIE

roboty polegaty leda na:

3-1 — .Pokryciu dachu papermozgrzewalp SBS - z izolagj termiczry styropian twardy gr. 15
cm. laminowany jednostronnie papodkiadovy- WSP 1,2 do powierzchni dachu za
dodatkowe wyklejenia pionowe. UWAGAsunkto z pozycji w materiale pagpodkiadovs
i wentylacyja. Norma r-g pozostaje z uwagi na mpbwierzchng dachu i rénice
wysokeéci potaci. Wykonaniu obrobek wyder na ga#eniach dachu z budynkiem i przy
murach ogniowych z papy nawierzchniowej



