OGOLNA CHARAKERYSTYKA ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH REMONTEM DACHU BUDYNKU
,G” SOKRATES-UW PRZY ul. SMYCZKOWEJ 9 W WARSZAWIE:

DZIAL NR.1 - ROBOTY BLACHARSKIE
roboty polegaly kpda na:

- Przeprowadzeniu przedu i naprawy obrébek blacharskich, wyprostowarskiejeniu
drobnych uszkodie miejsc pokczen oraz wymianie uszkodzonych daszkow wywiewek
wentylacyjnych, dachowych, pomalowaniwsgresfaltowo aluminiow elementéw

metalowych na ktorych stwierdzono koggap uprzednim jej usuggiu.

DZIAL NR. 2 ROBOTY DEKARSKIE
roboty polegaty leda na:

— Wykonaniu przegtiu i wyrownaniu powierzchni dachu poprzekcie nierdwndci
powierzchni, drobne naprawy powierzchatil. Uzupetnieniu obrébek pap
termozgrzewadn- nawierzchniow. Wyrownaniu zastoin wodnych na dachu poprzez
wyklejenie miejsc ich tworzenia odpowieditoscia warstw papy. Pokryciu catlego dachu
jedn warstwa papy termozgrzewalnej z gruntowaniem padtdNykonaniu izolacji

wywiewek, kominow, stupkow itp, oraz obek uszczelniaczem dekarskim. Posmarowaniu

powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitavean uszkodze wszystkie elementy wypogania
dachu wymagaje dodatkowego uszczelnienia g#ter z dachem i zabezpieczenia przed
wilgoci. (rury odpowietrzaice kanalizagj, stojaki zwoddw poziomych i inne elementy
zakwalifikowane podczas przgil). Wymianie naktadek na odptywy wody z dach
zapobiegagych ich zapychaniu przezsdie. Miejscowych uzupetnieniach uszkodzonych
tynkéw nd@cianach wg przegtu budowlanego budynku. Naprawie i renowacji wtazu
dachowego polegagj na przealdzie i naprawie zawiasow, skobla i uszczelnieniazut
oczyszczeniu i dwukrotnym pomalowaniubiachlorokauczukow. Wymianie pokrycia
muréw ogniowych z blachy ocynkowane]ENNADAJACYCH SIE DO RENOWACJI Z
UWAGI NA DWZY PROCENT KOROZJI.



