Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

opisujgca wystepowanie ptakéw i nietoperzy w obiekcie budowlanym

|

M Nazwa inwentaryzowanego obiektu: Budynek poligrafii, winda, mur oporowy, wiata

smietnikowa, pochylnia oraz klomb obsadzony drzewami i krzewami

M Adres obiektu: ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie

Imig¢ i nazwisko eksperta: mgr inz. Krzysztof Janus

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

Warszawa, maj 2021




1. Metodyka

a) Metoda inwentaryzacji przyrodniczej: bezposrednie ogledziny elewacji i dachu budynku
poligrafii oraz pozostatych obiektéw, drzew i krzewdw, poszukiwanie gniazd, kryjowek,
sladéow gniazdowania i nietoperzy, nastuchy detektorem ultradzwiekéw z jednoczesng

wizjg kamerg termowizyjng o wysokiej rozdzielczosci (1024 x 768)

b) Uzyty sprzet: lornetka 10x50, lustrzanka + obiektyw 18-400mm, detektor ultradzwigkow
LunaBat DFR-1 PRO, kamera termowizyjna HIK VISION DS-2TS03-25UM/W

¢) Warunki meteorologiczne: brak opadow, stonecznie., temp. 14-18°C, brak wiatru

d) Data/godzina kontroli: 2021-05-14 [9:45-11:20], 2021-05-17 [20:30-21:40]
2. Dane obiektu:

a) Rok budowy —b.d.

b) Powierzchnia zabudowy — 274,5 m?

c) Kubatura—b.d.

d) Liczba kondygnacji — parterowy z sutereng

e) Konstrukcja\technologia budynku — tradycyjna

f) Stropodach — niedostepny dla ptakéw i nietoperzy

g) Poddasze — brak
3. Opis zélkresu uzyskanych informacji

a) Uzyskalem wszystkie potrzebne informacje: tak

b) Nie uzyskalem informacji na temat: nie dotyczy

c¢) Przyczyna nieuzyskania informacji: nie dotyczy

d) Zostat udostepniony caty obiekt: tak
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4. Opis zastanej sytuacji
Obiekt:

o Nieremontowany v’

o Przygotowywany do rozbidrki
o Obiekt bezposrednio po remoncie
o W fazie poczatkowej remontu
o Juz jakis czas po remoncie
o W fazie zaawansowanego remontu
o Konczony jest remont obiektu
a) Planowany termin prac: 2021/2022
b) Zakres planowanych prac: rozbidérka obiektow oraz wycinka drzew i krzewow

¢) Ocena liczby potencjalnych miejsc lggowych/rozrodczych jakie beda utracone w wyniku
prac:
ptaki: liczne w szczelinach elewacji

nietoperze: liczne w szczelinach elewacji

d) Liczba doktadnie ustalonych siedlisk jakie bedg utracone w wyniku prac:
ptaki: siedlisko (noclegowisko) ok. 6 os. wrobla Passer domesticus

nietoperze: nie

e) Liczba doktadnie ustalonych miejsc lggowych/rozrodczych w obrebie inwestycji
niewymagajacych uzyskania decyzji RDOS:
ptaki: brak

nietoperze: brak

f) Liczba miejsc niebezpiecznych dla ptakéw, do ktorych dostep musi zostaé zamkniety jak

szczeliny wokot rynien, niebezpieczne przewezenia konstrukceyjne itp.: brak

g) Informacje na temat planowanych w czasie rozbidrki obiektu zmianach konstrukcyjnych,

ktore mogé[ stwarza¢ nowe niebezpieczenstwo dla ptakow: brak
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h) Liczba otwordw w stropodachu: brak
1) Liczba otwartych okienek do strychu: brak

J) Wystepowanie golebi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach
(opisac): nie wystepuja

S. Wnhioski z kontroli:
a) Natychmiast wstrzymac prace: nie dotyczy
b) Wyda¢ zezwolenie podjecie/ kontynuacj¢ prac remontowo-budowlanych: nie dotyczy

¢) Standardowa procedura wydania decyzji przez RDOS: tak

6. Warunki przystgpienia do prac
a) Uzyskanie decyzji RDOS: tak
b) Zabezpieczenie/zamknigcie nisz lggowych: nie
c¢) Zabezpieczenie/zamknigcie potencjalnych miejsc legowych: nie
d) Nadzoér ornitologiczny nad pracami: tak
e) Nadzor chiropterologiczny nad pracami: nie
f) Kontrola budynku przed rozpoczgciem prac: tak (2-3 dni przed)

g) Prowadzenie prac w okreslonym terminie: zgodnie z harmonogramem pod nadzorem

ornitologa
h) Wykonanie kompensacji ornitologicznej: tak
1) Wykonanie kompensacji chiropterologicznej: nie
J) Data waznosci ekspertyzy: 28.02.2022 r.
7. Kompensacja ornitologiczna i chiropterologiczna
a) Zainstalowanie skrzynek lggowych dla ptakow: 10 typu J na budynkach sgsiadujgcych

b) Zainstalowanie schrondw dla nietoperzy: nie
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8. Zasady prowadzenia prac rozbiérkowych

Prace begdg polegaly na rozbidrce budynku poligrafii, windy, muru oporowego, wiaty
smietnikowej, pochylni oraz przesadzeniu lub wycince drzew i krzewéw. Na budynku
poligrafii stwierdzono noclegowisko wrobli ok. 6 osobnikéw. W zwigzku z tym, ze
noclegowisko jest siedliskiem podlegajacym ochronie prawnej, przed rozbiérkg budynku
nalezy uzyska¢ decyzje RDOS. Rozbidrke budynku mozna wykona¢ zgodnie z
harmonogramem po potwierdzeniu przez ornitologa braku aktywnych legéw oraz obecnosci

ptakow w szczelinach elewacji. Rozbiorke nalezy wykonaé w ciggu dnia.

Na pozostatych obiektach — windzie, murze oporowym, wiacie $mietnikowej, pochylni oraz
na klombie obsadzonym drzewami i krzewami oraz na drzewach i krzewach przeznaczonych

do wycinki lub przesadzenia nie stwierdzono siedlisk.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa.

Jednoczes$nie na budynkach sgsiednich nalezy zainstalowaé skrzynki lggowe typu J na
pétnocnej lub/i wschodniej elewacji, po uzgodnieniu lokalizacji z ornitologiem sprawujacym
nadzor nad pracami rozbiérkowymi. Skrzynki zamowic u profesjonalnego producenta, ktére
beda wykonane z dobrej jakosci drewna o grubosci deski min. 2 cm, lub trocinobetonu.
Drewno zabezpieczy¢ pokostem Inianym lub bejca (tylko zewnetrzng cze$é). Wewnetrzna
strona skrzynki powinna by¢ gladkiej struktury (heblowane drewno). Zachowaé wymiary

skrzynek z zatgcznika nr 1.
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Zalacznik 1

Skrzynka lggowa dla jerzyka i wrébla Typu J, wymiary:
wysokos¢: 22 cm

szeroko$¢: 34 cm

glebokos¢: 18 cm

otwor wlotowy: 6,5 x4 (3,5) cm

wysoko$¢ otworu wlotowego od dna: 5 cm

Budke nalezy wywiesza¢ na wysokosci powyzej 9 metrow, najlepiej na $cianie potnocnej i
wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez stonce. Raz na 3 lata nalezy jg czyS$ci¢ w

okresie 16 pazdziernik — 28 luty. Drewno nalezy zabezpieczy¢ pokostem Inianym.

Skrzynki zamowi¢ u profesjonalnego producenta, ktore bedg wykonane z dobrej jakosci

drewna o grubosci deski min. 2 cm, lub trocinobetonu.
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