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Zatacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$¢ 1 - Sukcesywna dostawa komputerow stacjonarnych z monitorami (3 szt.)

Nazwa: Komputer stacjonarny z monitorem

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Zastosowanie

Komputer bgdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Procesor

* osiggajgcy minimum 21000 punktow w te$cie Passmark CPU Mark oraz
minimum 2400 punktow w te$cie Passmark Single Thread Performance
(www.passmark.com); minimum 10-rdzeniowy/20-watkowy;

Pamig¢¢ operacyjna

* co najmniej 64GB pamigci operacyjnej, rOwnomiernie roztozonej na banki
pamigci, pracujacej w trybie co najmniej czterokanatowym

* przepustowos¢ pamieci operacyjnej min. 20 GB/s na kanat, sumaryczna
przepustowos¢ wielokanatowa nie mniejsza niz 80 GB/s

Wydajnos¢ grafiki

Wyposazony w dedykowang karte graficzng korzystajaca ze ztagcza minimum PCI-
E x2.0 x16

- z minimum 2 GB dedykowanej pamigci wideo,

- wyposazona w minimum dwa wyj$cia cyfrowe, w tym minimum jedno HDMI,

- usredniony wynik (nie wczes$niej niz dwa miesiace przed terminem skladania
ofert) minimum 600 punktow w tescie Passmark Video Benchmarks
(www.passmark.com).

Parametry pamieci
masowej

Zainstalowane trzy dyski twarde (pamig¢ masowa):

. jeden dysk twardy typu SSD o pojemnosci minimum 240 GB o
wydajnos$ci odczytu/zapisu do 3500/2000 MB/s, niezawodnosci (MTBF) 1,5 min
godzin, odczycie/zapisie losowym nie mniejszym niz 250000 IOPS, parametrze
TBW (Total Bytes Written) minimum 250 TB, TLC.

. dwa identyczne dyski twarde typu HDD przystosowane do pracy ciagte;j,
0 technologii zapisu CMR, zgodnosci z systemami NAS, o pojemnosci minimum
4 TB o sredniej wydajnosci 150 MB/s i portami danych o przepustowosci
minimum 6Gb/s

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

* kompatybilny z 64-bitowym Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS oraz obliczeniami
numerycznymi za pomocg nastgpujacego oprogramowania: FDTD Solutions,
Comsol, Matlab — wszystkie w wersjach 64-bitowych.

* sprzetowo wspierajacy mechanizmy wirtualizacji

Oprogramowanie

Plyty ze sterownikami od producentow wykorzystanych czgsci

Gwarancja

» okres gwarancji i serwisu minimum 3 lata

* naprawa w ciagu 5 dni roboczych od chwili zgloszenia

* gwarancjg i serwisem objete wszystkie komponenty sprzetu

* gwarancja i serwis $wiadczony w miejscu instalacji sprzgtu

* gwarancja i serwis realizowane przez producenta sprzetu lub autoryzowanych
przedstawicieli

 gwarancja i serwis S$wiadczony u Zamawiajacego (Wydziat Fizyki UW)

» w przypadku konieczno$ci wymiany dysku twardego wymieniany dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego

Parametry ptyty gtowne;j

* standard minimum ATX

* minimum czterema ztgczami PCI-Ex 3.0 x16,

* minimum dwoma portami M.2

» minimum sze$cioma portami SATA 3.0 (6Gb/s),

* minimum czterema portami USB w wersji minimum 3.1, Gen 1, wyj$cie z tylu
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ptyty

» minimum dwa porty USB 3.2 Gen 1, zlacza na plycie
* minimum dwa port USB 3.2 Gen 2

* minimum cztery porty USB 2.0

* 5 portdw typu-jack dla sygnatéw audio

* wyposazona w minimum 2 porty Ethernet typu 10/100/1000 Mbit/s port RJ45, z

obstugg PXE, Wake Up, Jumbo Frames, w tym jednym obstugujacym minimum
2500 Mbit/s.

Parametry zasilacza

» mocy pozwalajacej na prawidlowa prace w trybie pelnego obcigzenia
specyfikowanego komputera i nie mniejszej niz 650 W

* posiadajacy zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP

* z aktywnym PFC

* posiadajacy w petni modularne okablowanie

» musi posiada¢ certyfikat 80 PLUS Gold lub wyzsze

Obudowa

» minimum 2 porty USB na panelu przednim/gérnym w standardzie USB 3.0

* minimum 7 miejsc na karty rozszerzen

* zainstalowane minimum trzy wentylatory (poza wentylatorami procesora, karty
graficznej, zasilacza, ew. plyty gtdéwnej)

* wymiary nie mniejsze niz wysoko$¢ 500 mm, szerokos$¢ 235 mm, glebokos¢ 500
mm

Inne

» Wszystkie wystepujace w komputerze wentylatory (nie dotyczy karty graficznej
i ewentualnego fabrycznego wentylatora na ptycie gléwnej) musza by¢
wentylatorami wolnoobrotowymi ( ponizej 1200RPM ) o $rednicy nie mniejszej
niz 120mm LUB glosno$¢ w pozycji operatora (Operator position Desktop) w
trybie pracy dysku twardego (IDLE) ma wynosi¢ maksymalnie 25 dBA.

* wydajno$¢ chtodzenia procesora minimum 250 W, maksymalna glosnos¢ 22
dBA

Monitor

Monitor LED, IPS, rozdzielczos¢ 1920x1080, 23-25 cali przekatna, o katach
widzenia 178 stopni w pionie i poziomie, czgstotliwo$¢ od$wiezania minimum 60
Hz,

Wymagania dodatkowe

* Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

* Mysz laserowa lub optyczna USB z minimum trzema klawiszami oraz rolka
(scroll) min 1000dpi.

* Kable sieciowy kategorii minimum 6a o dtugosci min. 3m, do gniazd RJ45.

» Kabel cyfrowy umozliwiajacym potaczenie monitora z komputerem w ww.

specyfikacji.

Czesé 2 - Dostawa komputerow serwerowych do obstugi ustug wydzialowych (2 szt.)

Obudowa o Typu RACK, wysoko$¢ nie wigcej niz 1U;
o Szyny umozliwiajagce wysunigcie serwera z szafy stelazowe;;
Ptyta glowna o Dwuprocesorowa;
o Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
J Mozliwos$¢ instalacji procesorow 28-rdzeniowych;
o Mozliwo$¢ zainstalowania modutu TPM 2.0
o 4 ztacza PCI Express generacji 3 w tym:
o 3 fizyczne ztacza o predkosci x16;
o 1 fizyczne ztacze o predkosci x8;
o Mozliwo$¢ rozbudowy o riser umozliwiajacy instalacj¢ kart full
height
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J 24 gniazda pamigci RAM;

. Obstuga minimum 3TB pamigci RAM;

Wsparcie dla technologii:

Memory Scrubbing

SDDC

Advanced ECC

Rank Sparing;

Obstuga pamigci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamieci
RAM o pojemnosci sumarycznej minimum 1TB (przez pamig¢ nieulotna
rozumie si¢ moduty pamigci zachowujace swoj stan np. w przypadku naglej
awarii zasilania, nie dopuszcza si¢ podtrzymania bateryjnego stanu
pamigci)

o Minimum 2 sloty dla dyskow M.2 na ptycie gtoéwnej (lub
dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujace klatek dla dyskéw hot-

plug;

® O O O O

Procesory . Dwa procesory 16-rdzeniowe (nie dopuszcza si¢ wigkszej ilosci
rdzeni fizycznych)
. architektura x86
. Taktowanie bazowe 3,0GHz
osiagajace w tescie SPEC CPU2017 Floating Point wynik
SPECrate2017 fp base minimum 200 pkt (wynik dla dwoch procesorow).
Wynik musi by¢ opublikowany na stronie
https://www.spec.org/cpu2017/results/rfp2017.html

Pami¢¢ RAM . 12 x 32GB (384 GB) pamigci RAM
. DDR4 Registered ECC
o 2933Mhz

Dyski twarde i napedy . Minimum 4 wneki dla dyskow twardych Hotplug 3,57;
. Wewngtrzy naped DVD-RW z mozliwo$cia wymiany na
nagrywarke Blu-Ray

Kontrolery LAN o Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujaca zadnego z

dostepnych slotow PCI Express, wyposazona minimum w interfejsy: 2x
1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI oraz PXE boot;

o Zainstalowany modut interfejsu LAN 4x 10Gbit SFP+; mozliwo$¢
wymiany zainstalowanych interfejsow LAN bez potrzeby wymiany calego
uktadu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express

Kontrolery 1/0

o Mozliwo$¢ zainstalowania kontrolera RAID obstugujacego dyski
NVMe
o Zainstalowane dwa no$niki flash o pojemnosci 64GB w

konfiguracji RAID-1, rozwigzanie dedykowane dla hypervisora oraz
niezajmujace zatok dla dyskow hot-plug

Porty

J Zintegrowana karta graficzna ze ztagczem VGA z tytu serwera;
o 2 port USB 3.0 na panelu przednim;

J 1 port USB 3.0 wewnetrzny;

. 2 porty USB 3.0 dostepne z tytu serwera;

J Mozliwo$¢ instalacji jednego portu serial, mozliwos¢
wykorzystania portu do zarzadzania serwerem;

o [lo$¢ dostepnych ztgcz USB nie moze by¢ osiagnigta poprzez

stosowanie zewnetrznych przejsciowek, rozgateziaczy czy dodatkowych
kart rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB
Serwera;
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Zasilanie, chlodzenie o Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa
Platinum) o mocy minimalnej 800W;
o Redundantne wentylatory hotplug;

Zarzadzanie o Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujace o

stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii)
Zintegrowany z ptyta gtowna serwera kontroler sprzetowy zdalnego
zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnos$ciach:

o Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler
umozliwiajacy petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

o Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztacze RJ-45 do
komunikacji wytacznie z kontrolerem zdalnego zarzgdzania z mozliwo$cia
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowa wspotdzielong z
systemem operacyjnym:;

Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

Zarzadzanie moca i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;
Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwo$¢ przejecia konsoli tekstowej

Mozliwos$¢ zarzadzania przez 6 administratorow jednocze$nie
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz
mozliwo$¢ montowania zdalnych napedéw i ich obrazow na poziomie
sprzgtowym (cyfrowy KVM)

Obstuga serwerow proxy (autentykacja)

Obstuga VLAN

Mozliwos$¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
Wsparcie dla protokotu SSDP

Obstuga protokotéw TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3

Obstuga protokotu LDAP

Integracja z HP SIM

Synchronizacja czasu poprzez protokot NTP

Mozliwos$¢ backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz
ustawien karty zarzadzajacej

o Oprogramowanie zarzadzajace i diagnostyczne wyprodukowane
przez producenta serwera umozliwiajace konfiguracje kontrolera RAID,
instalacje systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i
przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajacego monitoring systemu
i srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtéwna, procesory,
pamigé operacyjna);

O O O O O O

O O O O O O O O O

o Dedykowana, wbudowana w karte zarzadzajacg (lub
zainstalowana) pamigc¢ flash o pojemnosci minimum 16 GB;
J Mozliwo$¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazow

zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamigci flash bez uzytkowania
zewnetrznych nosnikow lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

J Serwer posiada mozliwo$¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji
BIOS, Firmware, sterownikoéw serwera bezposrednio z GUI (graficzny
interfejs) karty zarzadzajacej serwera bez posrednictwa innych no$nikoéw
zewngtrznych i wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajace;.

J Wspolpraca z eksploatowanym przez Zamawiajacego
oprogramowaniem do zarzadzania serwerami Fujitsu ServerView Suite
Wspierane OS o Microsoft Windows Server 2019, 2016
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) VVMWare vSphere 6.7, 6.5

o Suse Linux Enterprise Server 12
o Red Hat Enterprise Linux 7, 8

o Oracle Linux 7

o Oracle VM 3

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowang
skuteczna naprawa do konca nastepnego dnia od zgloszenia z mozliwoscia
przediuzenie gwarancji do 5 lat. Naprawa realizowana certyfikowanego
przez producenta serwisanta.

. Automatyczne zglaszanie usterek i awarii sprzetowych poprzez
automatyczne zatozenie zgloszenia w systemie helpdesk/servicedesk
producenta sprzetu;

o Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie
ustug serwisowych;
o Bezptatna dostepnos¢ poprawek i aktualizacji

BIOS/Firmware/sterownikow dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli
funkcjonalno$¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta
serwera, takowy element musi by¢ uwzglgdniona w ofercie;

o Mozliwos¢ odplatnego wydluzenia gwarancji producenta do 7 lat w
trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakonczeniem naprawy
serwera najp6zniej w nastgpnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki
(podac¢ koszt na dzien sktadania oferty);

Dokumentacja, inne

o Elementy, z ktorych zbudowane sa serwery muszg by¢ produktami
producenta tych serwerow lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate
muszg by¢ objete gwarancja producenta, o wymaganym w specyfikacji
poziomie SLA — wymaganie o$wiadczenie wykonawcy lub producenta;

o Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w UE — wymagane o$wiadczenie wykonawcy lub
producenta;

o Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
serwera, w ofercie nalezy podac link do strony producenta na ktorej
znajduje sie nr telefonu oraz maila na ktory mozna zgtasza¢ usterki;

. W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwo$¢ po
podaniu na infolinii numeru seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotnej
konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i typ dyskow twardych,
procesora, ilo§¢ fabrycznie zainstalowanej pamigci operacyjnej, czasu
obowigzywania i typ udzielonej gwarancji,

o Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

Czesé 3 - Rozbudowa posiadanych przez Zamawiajacego sieciowych serwerow plikéw (5 szt.)

ATRYBUT

Parametry

Typ urzadzenia

Rozbudowa pigciu serwerow firmy Dell R740xd service-tagach:
* FS8Q2S2 (=srvl)

* FS9Q2S2 (=srv2)

* FOO7XP2 (=srv3)

* DZZFXP2 (=srv4)

* HQVBMM?2 (=srvb)
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Pamig¢ operacyjna

[dotyczy: srvl, srv2, srv3, srv4]

* rozbudowa pamig¢ci RAM do:
- min. 64GB pami¢ci RAM
- przepustowo$¢ pamieci: min 23GB/s

Przestrzen dyskowa

[dotyczy: srv1, srv2, srv3, srv4d — 24 dyski/serwer]

* 96 jednakowe dyski twarte o parametrach nie gorszych niz:
- pojemnos¢: min. 1.2TB

- interfejs: min. 12 Gbit/s

- czas dostepu: min. 2.9ms

[dotyczy: srv3, srv4]

* kontroler RAID o parametrach:

- dedykowane ztacze na ptycie (nie zajmujacy slotu PCle)

- wsparcie dla dyskow: min. SAS 3

- pami¢¢ cache: min. 2GB

- maksymalna obstugiwana liczba dyskoéw: min. 32

- wsparcie dla systemow operacyjnych Linux oraz FreeBSD

Zasilanie [dotyczy: srv5]
* zasilacz dodatkowy do obecnej konfiguracji
Sie¢ [dotyczy: srv1, srv2, srv3, srv4, srv5]

* cztero-portowa karta sieciowa 4x SFP+ 10GbE nie zajmujaca slotu PCle

Zarzadzanie

[dotyczy: srv1, srv2, srv3, srvd, srv5]

* rozbudowa zdalnego zarzadzania serwerem o funkcjonalnosci:
- KVM-over-ip

- Virtual-media

- LDAP

- VNC-to-OS

Inne

[dotyczy: srv1, srv2, srv3, srvd, srv5]
maskownica frontu serwera

Gwarancja

Min. 36 miesiecy (on-site)

Czes¢ 4 - Dostawa tabletu graficznego wraz z rysikiem (1 szt.)

ATRYBUT WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
Zastosowanie Tablet
Wyswietlacz - wyswietlacz Multi-Touch o przekatnej 11 cala z podswietleniem LED, w

technologii IPS
- min. o rozdzielczo$ci 2388 na 1668 pikseli
- posiadajacy: powtoke oleofobowa odporng na odciski palcow

Procesor

- 0 architekturze 64 — bitowej
- Whudowany koprocesor

Parametry pamigci masowej

Min. 128 GB

Komunikacja

Wi-Fi 6 (802.11ax); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); HT80 z technologia
MIMO Interfejs Bluetooth 5.0

Wyposazenie multimedialne

Aparat przod: 7.0 Mpix

Aparat tyl 12.0 + 10 Mpix

Rozdzielczos$¢ nagrywania wideo 4K (3840 x 2160)

- system dzwigkowy oparty o cztery glosniki i 5 mikrofonoéw

Wymagania dotyczace baterii/
zasilania

Whbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemnosci 36,71 Wh

Lokalizacja i Czujniki

Lokalizacja

Kompas cyfrowy, Wi-Fi, Mikrolokalizacja iBeacon

Czujniki

Face ID, Skaner LiDAR, Zyroskop tréjosiowy, Przyspieszeniomierz,
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NAVWA

Barometr, Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

Oprogramowanie

System operacyjny producenta sprzetu

Wymiary i waga

Nie wigcej niz 480g
Wysoko$¢: max 250 mm
Szeroko$¢: max 180 mm
Grubo$¢: max. 6 mm

Wyposazenie

- Tablet
- Zasilacz USB-C 18W
- Kabel USB-C do tadowania

Gwarancja

Min. 12 miesigcy

Wyposazenie dodatkowe

* Rysik kompatybilny z opisywanym tabletem, tego samego producenta co
tablet, najnowszej generacji, tacznos$¢ w technologii bluetooth, magnetyczne
ztacze z funkcjg tadowania.

Obudowa

Kolor Szary(Space Gray)

Czesé 5 - Dostawa stacji

neuronowych - (1 szt.)

roboczej do obliczen numerycznych i optymalizacji z uzyciem Sieci

Nazwa: Stacja robocza do obliczen numerycznych i optymalizacji z zastosowaniem sieci neuronowych,

bez monitora

ATRYBUT OPIS WYMAGAN - Parametry
Zastosowanie Obliczenia numeryczne, obliczenia z wykorzystaniem sieci neuronowych
Wydajnosé¢ - zainstalowany jeden wielordzeniowy procesor x86-64 ze wsparciem dla

obliczeniowa/CPU

pamigci 8-kanatowych

- 16 rdzeni / 32 watki

- pamig¢ cache L3 > 64 MB

- CPU benchmark wg. www.cpubenchmark.net: single CPU mark > 40 000

Pamigc¢ operacyjna

- zainstalowane min. 128 GB pamigci RAM (8 x 16GB) o wydajnosci min.
3200 MT/s

- pami¢¢ musi wspiera¢ technologi¢ ECC,

- mozliwosé¢ rozbudowy do 256 GB

- pamie¢ w 8 kosciach RAM

Wydajnos¢ grafiki

- zainstalowane 2 karty graficzne, kazda z nich o parametrach:

- liczba rdzeni CUDA > 10 000,

- pami¢¢ > 24 GB GDDR6X

- dedykowane rdzenie tensorowe do obliczen w mieszanej precyzji
- wsparcie dla obliczen w potdéwkowej precyzji

Parametry pamigci
masowej

- dwa dyski SSD 1 TB, M.2 PCI-E x4 Gen3 NVMe
- dwa dyski HDD 3 TB, SATA 111, predko$¢ > 7200 obr./min.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

Wsparcie dla systemu operacyjnego Linux

Gwarancja

Minimum 36 miesigcy gwarancji

Parametry ptyty gtdéwnej

- 8 slotow DDR4 DIMM

- 8-kanatowa obstuga pamieci

- maksymalna pamig¢ > 256 GB

- min. 6x PCI Express 4.0 x16 (mozliwos$¢ jednoczesnej obstugi min. 2 kart
GPU potrojnej wysokosci)

- min. 3x M.2 PCle 4.0 x4

- obstuga RAID 0/1/10

- min. 4x SATA 11l

- min. 1x LAN 10GbE

- min. 5x USB 3.2 Gen2 ports (10Gbps)

- wsparcie dla IPMI 2.0 z dedykowanym lub wspotdzielonym portem RJ-45 dla
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zarzadzania

Parametry zasilacza

Moc > 1500 W
- certyfikat sprawnosci 80 Plus Platinum

Obudowa

- obudowa Tower z mozliwoscig montazu w szafach rack 19” (obudowa
zajmuje wowczas nie wigcej niz 5U)

- szyny rack w zestawie lub obudowa przystosowana do ich montazu w
przysztosci

Cz¢s$¢€ 6 - Dostawa tabletow (5 szt.)
Atrybuty Parametry
Zastosowanie Cyfrowy odczyt pomiaréw z czujnikow BT
Wydajnos¢ obliczeniowa Procesor
min. 8 rdzeni
czestos¢ taktowania 4x 2.3 GHz + 4x 1.8GHz
Pamig¢ operacyjna Min 4GB
Parametry pamigci masowej |Min 64GB

Wyposazenie multimedialne

- Dwa gtoséniki
- rozdzielczos$ci aparatu przedniego SMP
- rozdzielczos$¢ aparatu tylniego SMP

Wymagania dotyczace
baterii/
zasilania

Akumulator fadowany przez zasilacz lub przewdd USB.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

Android

Oprogramowanie

Min. Android wersja 10

Waga

Max. 420g (bez etui)

Ergonomia

Rozmiary: 8,25mm x 149,38mm x 241.54 mm

Gwarancja i rekojmia

Minimum 12 miesiecy

Wymagania dodatkowe

Etui do tabletu
Zasilacz wtyczkowy z kablem do tfadowania tabletu

Parametry wyswietlacza

Min. 10.1” 1280x800 IPS, 400nitow

Parametry zasilacza

Zasilacz USB — 230V

inne

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz ;
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz;
Bluetooth 5.0; Modut GPS;

ZYacze stuchawkowe; Ztacze USB;
Czytnik kart pamigci microSD.

Atrybuty

Parametry

Zastosowanie

Cyfrowy odczyt pomiaréw z czujnikow BT

Wydajnos¢ obliczeniowa

Procesor
min. 8 rdzeni
czestos¢ taktowania 4x 2.3 GHz + 4x 1.8GHz

Cze$c¢ 7 - Dostawa laptopa (1 szt.)

Laptop do pracy naukowej.
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Czip producenta 8- rdzeniowy CPU lub podobny,
Monitor 13-calowy,

8GB zunifikowanej pamigci RAM,

256 GB pamigci masowej SSD,

Klawiatura w jezyku angielskim,

System OS.

Czes$¢ 8 - Dostawa obliczeniowej stacji roboczej z monitorem (1 szt.)

Obliczeniowa stacja robocza z monitorem

ATRYBUT

Parametry

Zastosowanie

Obliczenia numeryczne, analiza wynikdw pomiaréw i obliczen

Wydajnos¢ obliczeniowa

Procesor x86-64 o wydajnosci min. 25000 w tescie PassMark wg
www.cpubenchmark.net

Pamig¢ operacyjna

Zainstalowane min. 128GB pamigci RAM minimalnej wydajno$ci
3400MT/s

Wydajnos¢ grafiki

Karta graficzna o parametrach:
- liczba rdzeni CUDA: min. 10 000
- pamig¢: min. 24 GB GDDR6X

Parametry pamieci masowej

Dwa dyski twarde SSD o pojemnosci 512 GB kazdy

Urzadzenia we/wy

Klawiatura, mysz optyczna

Systemy operacyjne i
oprogramowanie

- wsparcie dla systeméw Linux
- producent zapewnia dostep do aktualizacji firmware

Porty we/wy

- min. 6 portow USB 2.0 (dostgpne z tylu obudowy)

- min. 3 porty USB 3.2 Gen. 1 (dostepne z tytu obudowy)

- min. 1 port USB 3.2 Gen. 2(dostgpny z tytu obudowy)

- min. 2 porty USB 3.2 Gen. 1 (dostgpne z przodu obudowy)

- min. 1 port USB 3.2 Gen. 1 Type-C (dostepny z przodu obudowy)
- min. 1 port RJ-45 (Ethernet 10/100/1000)

Parametry ptyty gtoéwnej

- min. 4x DDR4 DIMM

-min. 2 X PCle 4.0 x16

- min. 2x PCle x4

- min. 2 sloty na dyski 2.5” SATA AHCI 6Gbps
- min. 1 slot na dysk 3.5” SATA AHCI 6Gbps

Parametry zasilacza

Min. 1000 W
certyfikat sprawnosci 80 Plus Gold lub wyzszy

Parametry monitora

- przekatna ekranu: min. 27”
- format ekranu: 16x9
- rozdzielczo$¢ ekranu: min. 3840x2160
- wielko$¢ plamki: 0,1554 mm (163 PPI)
- jasnos$¢ min. 350cd/m2
- czas reakcji matrycy: 8ms (gray-to-gray)
- wejscia/wyjscia:
* min. 1xDP 1.2
* min. 1x HDMI 2.0
e min. 2x USB 3.2
* min. 2x USB 2.0
*  mozliwosé¢ tadowania urzadzenia do 65W z USB-C
- mozliwosci regulacji: pochylenie, wysoko$¢, pivot, obrotowa podstawa
- okablowanie pozwalajgce na cyfrowe podtaczenie monitora ze stacjg

obliczeniowa
- okablowanie USB-C, USB-C do USB-A
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NAVWA

- Minimum 24 miesigce gwarancji w miejscu instalacji.

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane
dotaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis
bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Czes¢ 9 - Dostawa komputera stacjonarnego z monitorem (1 szt.)

wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja
programistyczna, stacja
graficzna.

OPIS WYMAGAN - OPIS WYMAGAN - Parametry
Parametry
Komputer bedzie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,
stacja graficzna.

Osiagajacy minimum 17390
punktow w tescie Passmark
CPU Mark z dnia 26-04-2021r.

Osiggajacy minimum 17390 punktow w tescie Passmark CPU Mark z dnia
26-04-2021r.

Co najmniej 32GB pamigci
RAM, Mozliwos¢ rozbudowy
do 128GB.

Co najmniej 32GB pamigci RAM, Mozliwos¢ rozbudowy do 128GB.

Zainstalowana fabrycznie.
Wyposazona w min 3 porty DP
imin. 1 port HDMI. Osiagajaca
minimum 18100 punktéow w
tescie PassMark - G3D Mark z
dnia 26-04-2021r.

Zainstalowana fabrycznie. Wyposazona w min 3 porty DP i min. 1 port
HDMI. Osiagajaca minimum 18100 punktow w tescie PassMark - G3D
Mark z dnia 26-04-2021r.

Zainstalowany fabrycznie dysk
SSD NVMe o pojemnosci min.
2TB.

Zainstalowany fabrycznie dysk SSD NVMe o pojemno$ci min. 2TB.

Min. 1 uniwersalne gniazdo
audio (z przodu).

Min. 1 wyjscie liniowe audio z
mozliwoscig przetaczenia na
wejscie liniowe (z tyhu).

Min. 1 uniwersalne gniazdo audio (z przodu).
Min. 1 wyjscie liniowe audio z mozliwoscia przelaczenia na wejscie
liniowe (z tytu).

Zainstalowany fabrycznie
Windows 10 Pro (64-bitowy)
wielojezyczny.

Zainstalowany fabrycznie Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojezyczny.

Typu Next Business Day na
okres min. 3 lat.

Typu Next Business Day na okres min. 3 lat.

Minimalny czas trwania
wsparcia technicznego
producenta wynosi 3 lata.

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego wynosi 3 lata.

Whbudowane porty:

2x porty PS/2

2x DisplayPort v1.2

1x LAN 10/100/1000
wspierajaca obstuge WoL
(funkcja wlaczana przez

Whbudowane porty:

2X porty PS/2

2x DisplayPort v1.2

1x LAN 10/100/1000 wspierajaca obstuge WoL (funkcja wlaczana przez
uzytkownika),

Porty USB
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NAVWA

uzytkownika),

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB w uktadzie: 3x USB
TYPA (1xUSB 3.2i2x USB
2.0)i1xUSBTYP-C 3.2
Panel Tylny

- 6x USB TYP-A w uktadzie
4x USB 3.2 2x USB 2.0
Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera)
wszystkich portow USB TYP-
A'i TYP-C nie moze by¢
osiggnigta w wyniku
stosowania konwerterow,
przejécidwek lub przewodow
potaczeniowych itp.
Zainstalowane porty nie moga
blokowa¢ instalacji kart
rozszerzen w ztaczach
wymaganych w opisie ptyty
gtéwnej. Wszystkie wymagane
porty maja by¢ w sposob staly
zintegrowane z obudowg
(wlutowane w laminat ptyty
gtéwnej).

Ptyta glowna zaprojektowana i
wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale
0znaczona na etapie produkcji
logiem producenta oferowanej
jednostki dedykowana dla
danego urzadzenia;
wyposazona w :

2 ztacza PCI Express x16

1 ztgcze PCI Epress x1,

1 ztgcze PCI

4 zkacza DIMM z obstuga do
128GB DDR4 pamigci RAM,
3 zlacza SATA

2 zkacze M.2 PCle dedykowane
dla SSD M.2 NVMe

1 zlgcze M.2 WLAN

Panel przedni

- 4x USB w uktadzie: 3x USB TYP A (IxUSB3.2i2x USB2.0)1 Ix
USB TYP-C 3.2

Panel Tylny

- 6x USB TYP-A w uktadzie 4x USB 3.2 i 2x USB 2.0

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portow USB TYP-A i TYP-C nie moze by¢ osiagnigta w
wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek lub przewodow
polaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogg blokowac¢ instalacji kart
rozszerzeh w ztagczach wymaganych w opisie ptyty glownej. Wszystkie
wymagane porty maja by¢ w sposob staly zintegrowane z obudowsa
(wlutowane w laminat ptyty gtowne;j).

Plyta glowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w :
2 ztacza PCI Express x16

1 ztacze PCI Epress x1,

1 ztgcze PCI

4 ztacza DIMM z obstuga do 128GB DDR4 pamicci RAM,

3 zlagcza SATA

2 zkacze M.2 PCle dedykowane dla SSD M.2 NVMe

1 ztagcze M.2 WLAN

Przekatna ekranu: 27”
Rozdzielczo$¢ natywna 4K
(3840 x 2160).

Jasnos¢ min. 350 cd/m?.
Ztacza wejsciowe: HDMI i
DisplayPort.

Min. 2 x USB 2.0 —
downstream

Min. 2 x USB 3.2 Generacji 1.
Downstream

Min. USB 3.2 Generacji 1.

Przekatna ekranu: 27”

Rozdzielczo$¢ natywna 4K (3840 x 2160).

Jasnos$¢ min. 350 cd/m?.

Ztacza wejsciowe: HDMI i DisplayPort.

Min. 2 x USB 2.0 — downstream

Min. 2 x USB 3.2 Generacji 1. Downstream

Min. USB 3.2 Generacji 1. upstream (moc maks. 65 W)
Konsumpcja energii (w trybie ON) maksymalnie 22W.
Regulacja wysoko$ci min. 15cm.

Pivot.

Rotacja 180 stopni.
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NAVWA

upstream (moc maks. 65 W)
Konsumpcja energii (w trybie
ON) maksymalnie 22W.
Regulacja wysokos$ci min.
15cm.

Pivot.

Rotacja 180 stopni.

Whbudowana karta sieci
przewodowej 1Gb

Karta sieci bezprzewodowej 6
generacji z modutem bluetooth
w standardzie min. 5.1

Whbudowana karta sieci przewodowej 1Gb
Karta sieci bezprzewodowej 6 generacji z modutem bluetooth w standardzie
min. 5.1

Cze$¢ 10 - Dostawa laptopa (1 szt.)

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu

oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
rogramistyczna, sprzet do prowadzenia prezentacji i seminariow.

Procesor

Osiagajacy minimum 15950 punktow w tescie Passmark CPU Mark

Pami¢¢ operacyjna

Co najmniej 32GB pamigci RAM, Mozliwosé¢ rozbudowy do 128GB.

\Wydajnos¢ grafiki

Osiagajaca minimum 11200 punktéw w tescie PassMark - G3D
Certyfikowana do pracy z profesjonalnymi programami graficznymi (ISV).

Parametry pami¢ci masowej

Zainstalowany fabrycznie dysk SSD NVMe o pojemno$ci min. 2TB.

'Wyposazenie multimedialne

Kamera RGB o rozdzielczosci HD (1280 x 720) przy 30 kl./s z dookolnym
mikrofonem cyfrowym
Gtosniki stereo min. 2 W

Wymagania dotyczace baterii i
zasilania

Minimum 6-ogniwowa bateria 95 Wh.
Zasilacz min. 240W

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

Zainstalowany fabrycznie Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojezyczny.

Czes¢ 11 - Dostawa dysku SSD (1 szt.)

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Dysk SSD podtaczany poprzez ztacze USB (10Gb/s).
Pojemnosci min. 2TB.

Oparty o technologi¢ pamigci V-NAND.

Obudowa wykonana w catosci z metalu.

'Waga: maksymalnie 55 gramow.

Pre¢dkos¢ przesytu min.540MB/s.

Sprzetowe szyfrowanie AES 256 bit.

Cze$¢ 12 - Dostawa komputera przenosnego (1 szt.)

Nazwa: komputer przenos$ny (laptop)

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Zastosowanie

do programowania na karcie graficznej i obcigzajacych obliczen (np.
diagonalizacja duzych macierzy)

Wydajnos¢ obliczeniowa

procesor z min. 8 rdzeniami, 16 watkami, min. 24MB cache, taktowanie
procesora min. 2.3 GHz (minimum 21500 punktow w tescie Passmark
Average CPU Mark oraz minimum 3000 punktéw w tescie Passmark Single
Thread Rating)
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NAVWA

Pamigc¢ operacyjna

32 GB RAM DDR4

Wydajnosc¢ grafiki karta graficzna dedykowana z min. 3500 rdzeniami CUDA i min. 6 GB
pamieci GDDR6 (minimum 12 200 punktéw w tescie Passmark Average
G3D Mark)

Parametry pamigci masowej |1 TB SSD

Wyposazenie multimedialne

kamera, karta dzwickowa, zintegrowane glosniki i mikforon

Wymagania dotyczace baterii/
zasilania (dotyczy
komputerow przeno$nych)

Pojemno$¢ min. 4000 mAh

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

preinstalowany system Windows 10 w polskiej wersji jezykowej, min. 2
wejécia USB 3.0, min. 1 wej$cie HDMI, wyjscie stuchawkowe, zintegrowana
karta sieciowa

Oprogramowanie

preinstalowany system Windows 10 w polskiej wersji jezykowej

Waga (dotyczy komputerow
przeno$nych)

Do 2,5 kg z bateria

Ergonomia

klawiatura numeryczna

Gwarancja

Min. 2 lata

Wsparcie techniczne

naprawa w ciagu 2 dni roboczych od chwili zgloszenia

Wymagania dodatkowe

Parametry wys$wietlacza (dot.
komputerow przeno$nych)

matowy ekran

Parametry ptyty gtéwnej
Parametry zasilacza brak preferencji
Obudowa brak preferencji

Przekatna wyswietlacza

15,6"

Technologia matrycy

LED IPS, matowa

Ztacza sygnatowe

combo jack (wejscie/wyjscie audio), LAN x1, min. 2xUSB 3 (3.1 lub 3.2)

Ergonomia

klawiatura numeryczna

Rozdzielczo$é

1920 x 1080 (FullHD)

Cze$¢ 13 — Dostawa ultrabooka (1 szt.)

Nazwa: komputer przenosny (laptop)

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Zastosowanie

do pracy zdalnej 1 w podrozy

Wydajnos¢ obliczeniowa

procesor z min. 4 rdzeniami, 8 watkami, min. 8MB cache, taktowanie
procesora min. 2.4 GHz (minimum 10000 punktow w te$cie Passmark
Average CPU Mark oraz minimum 2700 punktéw w tescie Passmark
Single Thread Rating)

Pamig¢¢ operacyjna

16 GB RAM DDR4

Wydajno$¢ grafiki

karta graficzna zintegrowana (minimum 2800 punktow w te$cie Passmark
Average G3D Mark)

Parametry pamigci masowej

min. 500 GB SSD

Wyposazenie multimedialne

Whbudowana kamera, karta dzwickowa, zintegrowane glosniki i mikrofon

Wymagania dotyczgce baterii/
zasilania (dotyczy komputeréw
przenosnych)

min. 60 Wh

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

preinstalowany system Windows 10 w polskiej wersji jezykowej, min. 1
wejscie USB 3.2, min. 1 wejscie HDMI, min. 1 ztacze Thunderbolt USB-
C, zintegrowana karta sieciowa

Oprogramowanie

preinstalowany system Windows 10 w polskiej wersji jezykowej
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Waga (dotyczy komputeréw
przenosnych)

Do 1,2 kg z baterig

Ergonomia klawiatura numeryczna lub zintegrowana klawiatura numeryczna w
touchpadzie
Gwarancja Min. 2 lata

Wsparcie techniczne

naprawa w ciagu 2 dni roboczych od chwili zgloszenia

Wymagania dodatkowe

funkcja szybkiego fadowania

komputeréw przenosnych)

Parametry wys$wietlacza (dot.

jasnos¢ min. 400 nitow

Parametry ptyty gtowne;j

Parametry zasilacza

brak preferencji

Obudowa

brak preferencji

Przekatna wys$wietlacza

13,3"

Technologia matrycy

OLED lub IPS, jasno$¢ min. 400 nitéw

Ztacza sygnatowe

combo jack (wejscie/wyjscie audio), LAN x1, min. 2xUSB 3 (3.1 lub 3.2)

Ergonomia klasyczna klawiatura numeryczna lub zintegrowana klawiatura
numeryczna w touchpadzie

Rozdzielczo$é 1920 x 1080 (FullHD)

Akcesoria pokrowiec ochronny, adapter USB do Audio jack (w razie braku audio

jacka)

Cze$¢ 14 — Dostawa laptopow — (2 szt.)

Laptop do pracy naukowej,
Monitor 13,3-calowy,
16GB RAM,

512 GB pamigci SSD,

Procesor: Przynajmniej czterordzeniowy Intel Core i5 2,0

GHz lub podobny,

Klawiatura w jezyku angielskim,

System OS przynajmniej ,,Big Sur”.

Czes¢ 15 — Dostawa monitoréw komputerowych — (2 szt.)

Nazwa : komputery obliczeniowy — 2 sztuki

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

Zastosowanie

Komputery obliczeniowe dla pracownika naukowego, do wykonywania
obliczen naukowych (w tym obliczenia numeryczne), prowadzenia prac
badawczych, tworzenia i rozwijania oprogramowania naukowego
wykorzystujacego technologie CUDA, analizy i obrobki graficznej
danych oraz zastosowania edukacyjnych i biurowych.
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Wydajnos$¢ obliczeniowa

Procesor architektury x86_64 o parametrach:

- liczba rdzeni 6-12, liczba watkow 12-24

- taktowanie min.3,6 GHz

cache min.20 MB

- Osiagajacy minimum 30000 punktow w tescie Passmark CPU High
End CPUs oraz minimum 3000 punktow w tescie Passmark Single
Thread Rating.

- Procesor musi sprzetowo wspiera¢ mechanizmy wirtualizacji.

(do oferty wymagane jest zalaczenie wydruku bezposrednio ze strony

www.passmark.com, aktualnego na dzien przygotowywania oferty,

potwierdzajacego spelnienie warunku osigganego wyniku w dniu

wydruku. Wydruk musi zawiera¢ nazwg strony internetowe;j i date

wydruku)

Pamigc¢ operacyjna

- 128 GB RAM DDR4 ze sprzgtowa kontrolg parzystosci (ECC) o
minimalnej przepustowosci 25.6 GB/s (3200 MHz).

- Kosci pamigci operacyjnej muszg by¢ rownomiernie roztozone na
banki pamieci ptyty gtownej, w celu wykorzystania pracy pamigci i
kontrolera pamieci w trybie wielokanatowym.

Wydajnos¢ grafiki

Preferowana karta graficzna dedykowana z technologia CUDA, 0
pamigci VRAM min. 6 Gb, osiggajaca min.8000 w tesScie Passmark, ale
dopuszczalna réwniez zintegrowana karta graficzna, jesli to bedzie

warunkiem koniecznym do uzyskania priorytetowych parametréw
(Procesor i RAM).

Parametry pamieci masowej

- 500 GB SSD z portem danych o przepustowo$ci minimum 6 Gb/s,
odczyt nie mniejszy niz 5000 MBY/s,

zapis nie mniejszy niz 5000 MB/s,

-2 TB HDD o przepustowos$ci nie mniejszej niz 6 Gb/s,

Wyposazenie multimedialne

komputer posiadajacy wbudowany naped optyczny lub dostarczony z
optycznym nap¢dem podiaczanym przez port USB, oraz
wbudowang karte dzwickowa,

Wymagania dotyczace baterii/
zasilania (dotyczy komputerow
przeno$nych)

Nie dotyczy

Zgodno$¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

- Preinstalowany system operacyjny z rodziny Windows, w wersji Pro i
w polskiej wersji jezykowej

- min. 2 wejscia USB 3.0, min.

- 1 wejscie HDMI

- wyjscie stuchawkowe

- zintegrowana karta sieciowa

- wyposazony w minimum jeden port Ethernet typu 10/100/1000
MBit/s, gniazdo RJ45 z obstuga i wsparciem dla PXE, Jumbo Frames.
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Oprogramowanie

Preinstalowany system operacyjny z rodziny Windows, w wersji Pro i w
polskiej wersji jezykowe;,

Waga (dotyczy komputerow
przeno$nych)

Nie dotyczy

Ergonomia

Komputer dostarczony wraz z klawiaturg, oraz myszka:
a)Klawiatura

I.mechaniczna,

Il.przewodowa

I1l.zawierajaca klawiature numeryczna

IV.Zawierajaca podporke pod nadgarstki
b)Myszka

I.DPI min. 1700,

I1.przewodowa lub bezprzewodowa,

I11.sensor laserowy,

IV.liczba przyciskow: 4+

Gwarancja

Komputer objety minimum 36 miesigczng gwarancja obejmujaca reakcje
serwisu w nastepnym dniu roboczym po zgloszeniu usterki (tryb NBD),

Wsparcie techniczne

Naprawa komputera w ciagu 2 dni roboczych od chwili zgtoszenia,

Wymagania dodatkowe

- Gwarancja i serwisem muszg by¢ objete wszystkie komponenty
komputera,

- Gwarancja i serwis $wiadczone w miejscu instalacji sprzg¢tu u
Zamawiajacego (Wydzial Fizyki UW),
- Gwarancja na zainstalowane w komputerze dyski twarde musi

przewidywac, iz w przypadku awarii uszkodzone dyski pozostang u
Zamawiajacego.

Parametry wys$wietlacza (dot.

komputerow przenos$nych)

Nie dotyczy

Parametry ptyty gtdéwnej

- Plyta gléwna komputera musi posiadac chipset przeznaczony do
obstugi zaoferowanego procesora,

- Procesor i ptyta gtdwna komputera majg w pelni wspierac i pozwalaé
na wykorzystanie wyzej opisanej pamigci operacyjnej w opisanym
zakresie (pojemnosci, sprz¢towej kontroli parzystosci, uzyskiwanej
przepustowosci, trybu wielokanalowego),

- Plyta gléwna komputera musi posiada¢ minimum 2 porty USB 2.0
dostepne na panelu tylnym komputera.
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Parametry zasilacza

- Komputer musi by¢ wyposazony w zasilacz o mocy pozwalajacej na
ciagla prace (24/7) komputera w trybie pelnego obciazenia
- Zasilacz ma posiada¢ zabezpieczenia OVP, UVP, SCP, OTP

- Komputer musi by¢ dostarczony wraz z kablem zasilajacym
C13/Schuko, o dtugosci minimum 1,0 metra

Obudowa

- Obudowa zaprojektowana i przystosowana do swobodnego
postawienia na podtodze / biurku,

- Obudowa zaprojektowana i przystosowana do uzywania komputera w
pomieszczeniach do pracy umystowej wymagajacej silnej koncentracji,
generowany przez dzialajacy komputer poziom hatasu musi by¢
ponizej 35 dB (+ sprawne chtodzenie dostosowane do mocy
zaproponowanego procesora i wymaganej przez niego mocy
chtodzenia, np. Chtodzenie wodne)

Cze$¢ 16 — Dostawa komputeréw obliczeniowych — (2 szt.)

Nazwa: monitor komputerowy — 2 sztuki

ATRYBUT

OPIS WYMAGAN - Parametry

1 | Przekatna wyswietlacza

minimum 27", ponizej 30"

2 | Technologia matrycy

- Matowa
- Podswietlenie powierzchniowe LED

- Matryca IPS, katy widzenia minimum +/-177 stopni w
pionie i w poziomie

- Ustawienie w pionie: mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci
matrycy wzgledem podstawy o minimum
100 milimetrow

- Paleta koloréw obejmujgca minimum 15,9 miliona
kolorow

- Jasno$¢ minimum 350 cd/m? i nie wiecej niz 450
cd/m?

- Kontrast typowy minimum 998:1, dynamiczny
minimum 1434017:1

- Typowy czas reakcji dla GtG (gray to gray) nie moze
przekracza¢ 9 ms

3 | Ztacza sygnatowe

- Minimum 1 port HDMI 1.4

- Minimum 1 port DisplayPort 1.2
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- Wyposazony w hub USB, minimum 2 porty uzytkowe

Ergonomia

- Mozliwos¢ obrotu o 90 stopni (pivot)

- Obrot w poziomie w zakresie przynajmniej od -44 do
+44 stopni

- Pochylenie monitora w zakresie przynajmniej od -4
stopni do +15 stopni

Rozdzielczo$é

Rozdzielczo$¢ natywna matrycy minimum 2560 x 1440
przy 60 Hz

Akcesoria

- Dostarczony z okablowaniem stuzacym do
przenoszenia cyfrowego sygnatu video, dhugo$¢
minimum 1,5 metra

- Dostarczony wraz z okablowaniem (kabel zasilajacy),
0 dtugosci minimum 1,6 metra

- Monitor przeznaczony do ustawienia na biurku i
dostarczony wraz z odpowiednimi akcesoriami
(podstawka)

Wymagania dodatkowe

- Ciemna kolorystyka, taka sama dla wszystkich sztuk

- Wymagania odno$nie wydajnosci energetyczne;j:

- Maksymalne zuzycie energii nie moze przekroczy¢ 79
w

- Zuzycie energii w trybie gotowosci/uspienia ponizej
05W

- Monitor musi posiada¢ oznaczenie ,zgodny ze
standardem ENERGY STAR”

- Wymagania odno$nie gwarancji:

- minimum 36 miesigczna gwarancja obejmujaca
reakcje serwisu w nastgpnym dniu roboczym po
zgloszeniu usterki (tryb NBD)

- Naprawa maksymalnie w ciggu 5 dni roboczych od
chwili zgtoszenia

- Gwarancja 1 serwisem objete wszystkie komponenty
sprzgtu, w szczegolno$ci w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego monitor ma by¢ naprawiony lub
wymieniony na nowy kiedy pojawi si¢ przynajmniej
jeden nieprawidlowo dziatajgcy piksel matrycy

- Gwarancja i1 serwis $wiadczone w miejscu instalacji
sprzetu u Zamawiajacego (Wydziat Fizyki UW)
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Cze$¢ 17 — Dostawa dyskow przenosnych USB — (3 szt.)

Nazwa: Dyski przenosne USB

ATRYBUT OPIS WYMAGAN - Parametry
Zastosowanie Przenoszenie i archiwizacja danych obliczeniowych i pomiarowych
Ilos¢ 2 sztuki
Pojemnos¢ 1TB (1000GB)

Interfejs Min. USB 3.2 Gen. 1

Format dysku 2.5”

Waga Max. 160g

Wydajnosc¢ Predko$¢ odczytu: min. 400MB/s

Predko$¢ zapisu: min. 400MB/s

Oprogramowanie

Plyty ze sterownikami od producentow wykorzystanych czgéci

Gwarancja

Min. 36 miesiecy gwarancji producenta

Wymagania dodatkowe

Dotaczone okablowanie pozwalajace na korzystanie z USB-A oraz USB-C po
stronie komputera

Cze$¢ 18 — Dostawa lapto

a—(1szt)

Ekran

Matryca matowa 14 cali niedotykowa, rozdzielczo$¢ co najmniej Full HD 1920 x
1080 w standardize IPS, co najmniej 350 nits, przestrzen odwzorowania kolorow
SRGB min. 90%

Procesor

Z wynikiem co najmniej 12000 pkt w tescie PassMark CPU Mark wediug
wynikow opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net

Pamigc¢ operacyjna

Minimum 16 GB

Dysk twardy

Minimum 512 SSD

Waga

Waga urzadzenia z baterig podstawowa nieprzekraczajaca 1.55 kg
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