2020 -11- 17

Warszawa, dnia

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.609.1.2020

POSTANOWIENIE

. Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 r. poz. 961), w zwigzku z § 13
ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej. Budynek uzytecznosci publicznej Wydziat Pedagogiczny
Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Mokotowskiej 16/20
w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. Mariana
Nocule oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Mariusza Ocipke,
nadestanej przez Uniwersytet Warszawski przy piémie z dnia 22 wrzesénia 2020 r. -

wyrazam zgode

na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych, majgcych na celu
zapewnienie  niepogorszenia  warunkéw  ochrony  przeciwpozarowej dla
przedmiotowego, Sredniowysokiego budynku uzytecznosci publicznej - Wydziatu
Pedagogicznego  Uniwersytetu = Warszawskiego -  zlokalizowanego  przy
ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, polegajacych na:

1) Wyposazeniu budynku w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg
z zaworami 52 w obrebie klatek schodowych K1 i K2 z zapewniong
jednoczesnoscig pracy jednego zaworu;

2) Wyprowadzeniu w elewacji budynku od strony drogi pozarowej przy kazdej
z klatek schodowych nasad o $rednicy @75, umozliwiajgcych zasilanie ww.
instalacji z pojazdéw gasniczych PSP;

W zwigzku z niespetnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych dla drog
pozarowych w zakresie:

1. Odlegtosci blizszej krawedzi drogi pozarowej od budynku wynoszgcej od
13,1 m do 18,8 m, przy dopuszczalnej 15 m;

2. Wystepowania pomiedzy droga pozarowg a budynkiem drzew o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych;
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przy réwnoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstgpiono od
szczegotowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia
zgdanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
przeciwpozarowych, jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu
oraz wytgcznie w zakresie objetym ,Ekspertyzg...”,

—  wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych w opracowaniu zatozen wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych oraz
0 ochronie przeciwpozarowej,

—  postanowienie nalezy rozpatrywac fgcznie z ,Ekspertyza ...".
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38 w Warszawie,
whiesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Zatgcznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym.

trzymuja:

1.) Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

Do wiadomosci:

2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy

3. ala—2egz



Warszawa, dnia 020-11- 17

ehdlints
MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.608.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)
oraz art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej. Budynek uzytecznosci publicznej
Wydziat Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy
ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego - inz. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — inz. Mariusza Ocipke, nadestanej przez Uniwersytet
Warszawski przy pismie z dnia 22 wrze$nia 2020 r.,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego,
sredniowysokiego budynku uzytecznosci publicznej - Wydziatu Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego - zlokalizowanego przy ul. Mokotowskiej 16/20
w Warszawie, polegajgcy na:

1) Zastosowaniu w budynku systemu sygnalizacji pozaru - ochrona drég
ewakuacyjnych;

2) Zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta co
najmniej 2 Ix i czasie dziatania co najmniej 1 godzine w obrebie wszystkich drég
ewakuacyjnych oraz przy schodach wewnetrznych;

3) Zastosowaniu awaryjnego o$wietlenia kierunkowego w obrebie wszystkich drég
ewakuacyjnych dziatajgcego w trybie ,ha jasno”;

4) Zamknieciu klatki schodowej K2 za pomoca drzwi przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej El 60S;

5) Wymianie czesci drzwi zamykajacych klatke schodowg K1, a nie posiadajacych
klasy odpornosci ogniowej EI60, na drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej El 60S.
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Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach,
okreslonych w pkt. 6. ,Ekspertyzy...”, 1j..

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

9

Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodow w klatce
schodowej K1 za drzwiami wystepujgcymi na 1 kondygnacji nadziemnej -
miejscowo szeroko$¢ spocznika wynosi okoto 1,12 m, tj. ponizej wymaganej
1,50 m;

Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodow w klatce
schodowej K3 - miejscowo szerokos¢ spocznika wynosi okoto 0,73 m - 0,80m,
tj. ponizej wymaganej 0,80 m;

Braku zachowania wymaganej szeroko$ci spocznikdw | przekroczenia
wysokosci stopni schodéw wewnetrznych zlokalizowanych na kondygnaciji
podziemnej i kondygnacjach nadziemnych 1 i 6 - brak spocznikéw
bezposrednio przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen na kondygnaciji
podziemnej i kondygnacjach nadziemnych 1 i 6 przy wymaganym stosowaniu
spocznikow o szerokosci minimum 0,80 m oraz wystepowanie na kondygnaciji
nadziemnej 6 w wejéciu na poddasze nieuzytkowe stopni o wysokosci do
0,65m przy dopuszczalnej 0,20 m;

Braku zabezpieczenia drewnianych elementéw stanowigcych pozostatosci po
szalunkach stropu nad 6 kondygnacjg nadziemna (w pustce pomiedzy ptytami
zelbetowymi przekrycia dachu) do stopnia nierozprzestrzeniajgcy ognia;

Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu i przekrycia
dachu odpowiednio R30 i RE30 w miejscu wystepowania naswietli
(wykonanych z luksferéw), wystepujgcych w pomieszczeniu wezta cieplnego
w strefie pozarowej SP 3 przylegtych do sciany strefy pozarowej SP 1,
zlokalizowanej w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany;

Braku zachowania wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia bufetu zlokalizowanego na 1 kondygnacji nadziemnej -
wystepujg pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,83 m - 0,84 m przy
wymaganej szerokosci przejécia minimum 0,90 m;

Braku zachowania wymaganej szerokosci przej$cia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia szatni zlokalizowanego na 1 kondygnacji nadziemnej -
wystepujg pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,77 m - 0,89 m przy
wymaganej szerokosci przejscia minimum 0,90 m;

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku od strony szatni - szerokos¢ skrzydta drzwi wynosi
0,83 m przy wymaganej 0,90 m;

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z fazienek, schowkdéw, pomieszczen gospodarczych/warsztatu
i magazynkow, tj. pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb -
szeroko$¢ skrzydet drzwi wynosi 0,60 m - 0,79 m przy wymaganej szerokosci
0,80 m;

10)Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z pokoi biurowych i pomieszczen socjalnych, tj. pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 osob - szerokos¢ skrzydet skrzydet drzwi
wynosi okoto 0,75 m - 0,79 m przy wymagane] szerokosci 0,80 m;

11)Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z pokoi biurowych i sal dydaktycznych, tj. pomieszczen



przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb - szerokosc skrzydet drzwi wynosi okofo
0,78 m - 0,89 m przy wymaganej szerokosci 0,90 m;

12)Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi wysiepujgcych na drogach
ewakuacyjnych - szerokos¢ skrzydet drzwi wynosi okoto 0,88 m - 0,89 m przy
wymaganej szerockoéci 0,90 m;

13)Braku zapewnienia wlasciwego Kierunku otwierania sie drzwi z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 50 osob - sala 414 zlokalizowana na 5
kondygnacji nadziemne] posiada jedno z dwoéch wyjsé ewakuacyjnych
otwierajgce sie do wewnatrz tego pomieszczenia;

14)Szerokoéci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 wynoszgcej
1,12 m przy wymaganej 1,20 m;

15)Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe] K2 wynoszacej
1,04 m przy wymaganej 1,2 m;

16)Braku zachowane] wymagane] wysokosci czesci drzwi zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej i kondygnacjach nadziemnych zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania - wysokos¢ drzwi wynoszgca okoto 1,90 m - 2,00 m
na kondygnacji podziemnej oraz okoto 1,95 m - 2,00 m na kondygnacjach
nadziemnych przy wymaganej wysokosci drzwi minimum 2,00 m;

17yBraku zachowania wymaganej szerokoSci skrzydet czynnych drzwi
dwuskrzydtowych - w budynku wystepujg drzwi o szerokosci w zakresie
0,60 m - 0,90 m, {j. ponizej wymaganej 0,90 m;

18)Braku zachowania wymaganej szerokosci dwuskrzydiowych drzwi
wahadtowych wystepujgcych w pomieszczeniu portierni na 1 kondygnaciji
nadziemnej - drzwi o szerokosci 2 x 0,55 m przy wymaganej minimum
2x0,60m;

19)Braku  zachowania wymaganej szerokosci dwuskrzydiowych  drzwi
wahadiowych wystepujacych w wyjsciu z klatki schodowej K2 na 1
kondygnacji nadziemnej - drzwi o szerokosci 2 x 0,52 m przy wymaganej
minimum 2 x 0,6 m;

20)Wystepowania w $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych: korytarza AA 4080 i AA 4180 na 5 kondygnacji nadziemnej
w strefie pozarowej ZL Il (SP 1) nieotwierainych naswietli na wysokosci
1,78 m -1,82 m od poziomu posadzki, przy dopuszczalnym wystepowaniu na
wysokoséci powyzej 2,00 m od poziomi posadzki;

21)Wystepowania obnizen drogi ewakuacyjnej w obrebie:

- korytarza AA 1081 na 2 kondygnacji nadziemnej do wysokosci 1,97 m;
— korytarza AA 2081 na 3 kondygnacji nadziemnej do wysokosc 1,84 m;
— korytarza AA 2040 na 3 kondygnacji nadziemnej do wysokosci 1,96 m;

przy wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej minimum 2,20 m (przy
czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wigksza niz 1,5 m).

22)Wystepowania na drogach ewakuacyjnych:

~ pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,94 m w obrebie
korytarza zlokalizowanego przy klatce schodowej K2 na 6 kondygnacji
nadziemnej 6;

- pojedynczego przewezenia do szerokoSci okofo 0,97 m w obrebie
korytarza AA 4221 na 5 kondygnacji nadziemnej;



-~ pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1 m w obrebie
korytarza prowadzacego do tazienek zlokalizowanego przy klatce
schodowej K2 na 2, 3, 4 i 5 kondygnacji hadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie
korytarza prowadzacego do tazienek zlokalizowanego przy klatce
schodowej K1 na 4 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,98 m w obrebie
korytarza AA 3060 na 4 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,96 m w obrebie
korytarza AA 3081 na 4 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie
korytarza AA 3082 na 4 kondygnacji nadziemnej 4;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,99 m w obrebie
korytarza AA 3321 na 4 kondygnacji nadziemnej 4;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,26 m w obrebie
korytarza AA 2031 na 3 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie
korytarza AA 2081 na 3 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie
korytarza AA 2180 na 3 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie
korytarza AA 2240 na 3 kondygnacji nadziemnej;

- pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie
korytarza AA 1081 i AA 1082 na 2 kondygnacji nadziemnej;

— pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,84 m w obrebie
korytarza przy serwerowni na 1 kondygnacji nadziemnej 1;

przy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej minimum 1,20 m (jezeli
droga ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji nie wiecej niz 20
osbb) lub 1,4 m;

23)Pozostawienie podziatu korytarzy stanowiacych droge ewakuacyjng w strefie
pozarowej SP1 na 2, 3 i 4 kondygnacji nadziemnej przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci maksymalnie
59 m, przy wymaganym podziale na odcinki nie dtuzsze niz 50 m;

24)Braku zamkniecia klatki schodowej K1 za pomocg drzwi dymoszczelnych
w miejscu wystepowania istniejgcych drzwi przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej El 60 (zgodnie z czescig graficzng opracowania);

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Przy rozpatrywaniu sprawy pozostawiono decyzje o zapewnieniu catodobowego
nadzoru centrali systemu sygnalizacji pozaru przez pracownika szatni / portierni
w gestii projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
dziatajgcych w ramach wzajemnej wspétpracy przy opracowywaniu projektu



budowlanego, z uwzglednieniem przyjetego rozwigzania w scenariuszu rozwoju
zdarzen w czasie pozaru.

Wskazac¢ rowniez nalezy, ze rozwigzanie polegajgce na zapewnieniu sterowania
drzwi rozsuwanych, prowadzgcych na zewnatrz budynku, za pomocg systemu
sygnalizacji pozaru, jak réwniez zapewnienie automatycznego zamkniecia drzwi
przeciwpozarowych za pomocg systemu sygnalizacji pozaru, sg rozwigzaniami
wynikajacymi wprost z wymagan przepisow i nie stanowig rozwigzania zamiennego.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstgpiono od szczegotowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, nie
mniej jednak organ wskazuje, ze::

-  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projekiow budowlanych
i projektébw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkéw wymienionych postanowieniu
oraz wytgcznie w zakresie objetym ekspertyza techniczna;

— wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych w opracowaniu zatozerh wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych oraz
0 ochronie przeciwpozarowe;j;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Zatgcznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym.

Qtrzymuija:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
Do wiadomosci:
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy

3. a/a—2egz







u" MAZOWIECKI | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOIEWODZKI | ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
K, KONSERWATOR tel (+48) 22 44 30 400. fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW W, mwkz.pl

Warszawa, 07 stycznia 2021 r.
WZW.5142.2044.2020.ACz

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36
ust. 1 pkt 11, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2020 poz. 282 ze zm.), art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz §17 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz.U. 2018, poz. 1609 ze
zm.),

— po rozpatrzeniu whiosku z dnia 2 grudnia 2020 roku (data wptywu: 7 grudnia 2020 roku),
uzupetnionego w dniu 4 stycznia 2021 roku, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowe]j budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20, na dziafce ew. nr 83
z obrebu 5-05-07 w dzielnicy Srédmieécie, znajdujacego sie w granicach zabytkowego
obszaru wpisanego do rejestru zabytkdéw decyzjg nr A-1377 w dniu 13 marca 2017 roku jako
»Uktad urbanistyczny oraz zespét budowlany Marszatkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej” i
wyszczegolnionego jako element tego zespotu budowlanego oraz znajdujgcego sie w
uktadzie urbanistycznym ulicy Mokotowskiej wpisanej do rejestru zabytkéw w lipcu 1965
roku decyzjg nr A-312;

— zlozonego przez zastepce kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie
Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa,

.orzekam:....

pozwoli¢ Uniwersytetowi Warszawskiemu, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927

Warszawa:

1. na inne dziatania wynikajace z uzgodnienia ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie na dziatce ew. nr
83 z obrebu 5-05-07 w dzielnicy Srédmiescie, znajdujacego sie w granicach zabytkowego
obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg nr A-1377 w dniu 13 marca 2017 roku
jako ,Ukftad urbanistyczny oraz zespdét budowlany Marszatkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej” i wyszczegdlnionego w decyzji jako element tego zespotu budowlanego
oraz znajdujgcego sie w uktadzie urbanistycznym ulicy Mokotowskiej wpisanej do rejestru
zabytkow w lipcu 1965 roku decyzjg nr A-312, zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej Wydziat Pedagogiczny
Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie”,
autorstwa Mariusza Ocipki oraz Mariana Noculi, z sierpnia 2020 roku;

2. termin waznosci decyzji: 31 grudnia 2023 roku;

3. umorzy¢ postepowanie administracyjne w sprawie innych dziatan wewnatrz obiektu
wynikajgcych z uzgodnienia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
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budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie na dziatce ew. nr 83 z obrebu 5-05-07
w dzielnicy Srédmiescie, znajdujacego sie w granicach zabytkowego obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzjg nr A-1377 w dniu 13 marca 2017 roku jako ,Ukfad
urbanistyczny oraz zespd! budowlany Marszatkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej” i
wyszczegolnionego w decyzji jako element tego zespotu budowlanege oraz znajdujgcego
sie w ukfadzie urbanistycznym ulicy Mokotowskiej wpisanej do rejestru zabytkéw w lipcu
1965 roku decyzia nr A-312, zgodnie z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej Wydziat Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie”, autorstwa
Mariusza Ocipki oraz Mariana Noculi, z sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie

Budynek przy ul. Mokotowskiej 16/20, znajduje sie w granicach zabytkowego
obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg nr A-1377 w dniu 13 marca 2017 roku jako
»Ukfad urbanistyczny oraz zespdt budowlany Marszatkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej” i
wyszczegdlnionego w decyzji jako element tego zespotu budowlanego. Ponadto znajduje sie
w ukitadzie urbanistycznym ulicy Mokotowskiej wpisane] do rejestru zabytkéw w lipcu 1965
roku decyzjg nr A-312. Stad kompetencje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw do wypowiadania sie w sprawie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282, ze zm.}.

Budynek przy ul. Mokotowskie] 16/20 zostat wzniesiony w latach 1950-51. Jest to
budynek o szesciu kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony, o konstrukciji
murowanej ze szkieletem stupow zelbetowych w czesci érodkowe].

Ww. wniosek dotyczy uzgodnienia ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowe] budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20.

Planuje sie m. in. wyprowadzenie w elewacji budynku, od strony drogi pozarowej
przy kazdej z klatek schodowych nasad o srednicy 75mm, umozliwiajacych zasilanie instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych. Ponadto =zaktada sie
odstepstwo zwigzane z brakiem zachowania wymaganej szerokoséci drzwi stanowigcych

WVJSCIE! ewakuacyjne z budynku od strcmy szatni i me planUJe .SiQ naruszama elewaqi poprzez . ...

" poszerzanie otworu drzwiowego.

W zwigzku z tym, ze budynek objety wnioskiem nie jest indywidualnie wpisany do
rejestru zabytkéw, Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie ma podstaw
prawnych do wydawania decyzji dla inwestycji dotyczacej wnetrza budynku. Zatem
postepowanie w przedmiotowej sprawie nalezy uznac za bezprzedmiotowe i w trybie art.
105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
2020 poz. 256 ze zm.) umorzyc.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami w ocenie Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ww. inwestycja jest dopuszczalna pod wzgledem
konserwatorskim.

W zwiagzku z powyzszym OrzeCZQDd?jakl o :

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronle odwofame do Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, ul. Krakowskie Przedmlesme 15/17, 00-071 Warszawa za



posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw; ul. Nowy Swiat
18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow.

3. Z dniem dorgczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z Zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
whniesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen
i zgtoszenn wymaganych przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Wtasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku
robot, ktore mogg mieé ujemny wptyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac
okredlonych w zezwoleniu.

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 82 zt. na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. ¢ oraz ¢z. 1l ust.
44 pkt 2 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz.U. 2020

poz.1546 ze zm.).
Jup. MAZOWIECHIEGOWOUEWOD ZRIEGD
KONSES MTX{}T\ZP YTKOW

Krdkszfor' Kaligciak
Horovni: Wyadsistu Zabytkow Warszawy
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszg ekspertyzg techniczng objety jest budynek uzytecznosci publicznej
~Wydzialu Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego” zlokalizowany przy
ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie. Jest to obiekt posiadajgcy jedng kondygnacje
podziemng oraz sze$¢ kondygnacji nadziemnych. Obecnie obiekt petni funkcje
biurowo-dydaktyczng. Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow (ze wzgledu na
to, ze ul. Mokotowska zostata jako uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg z dnia 09.06.2014 r. dotyczaca Osiedla MDM Il tzw. Latawiec).

Podstawg opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej sg wystepujgce w budynku warunki stanowigce o uznaniu obiektu
jako zagrazajgcy zyciu ludzi ze wzgledu m.in. na

» Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 200%,
» Niezabezpieczenie pionowych drég ewakuacyjnych przed zadymieniem (brak
urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu

w klatkach schodowych K1 i K2).

Ponadto w ramach planowanej przebudowy obiektu (zgodnie z wersjg
podstawowg, bez antresol), polegajgcej na przebudowie sal wyktadowych 413 i 414
na kondygnacji nadziemnej 5, ze wzgledu na uwarunkowania lokalne, techniczne,
konserwatorskie i budowlane nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
ochrony przeciwpozarowe;.
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Rzut sal wyktadowych na kondygnacji nadziemnej 5 — wersja podstawowa (bez antresol)
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Przekréj poprzeczny dla wersji podstawowej (bez antresol)

Ponadto z uwagi na wystepujgce przed elewacjg frontowg drzewa o wysokoSci
ponad 3 m oraz ze wzgledu na brak mozliwosci ingerencji w istniejgcy uktad drogowy
wokot budynku, nie spetniono czesci wymagan dla drogi pozarowe;.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie o rozpatrzenie ponizszej ekspertyzy
w trybie §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1445 z pdzniejszymi zmianami) oraz w trybie
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegdtowej analizy warunkow
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu, a nastepnie okreslenie tych
wymagan rozporzadzenia MI i MSWIA, ktorych spetnienie w budynku nie jest
mozliwe, z podaniem uzasadnienia. Nastepnie konieczne bedzie wskazanie
rozwigzan zastepczych, ktorych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci
spetnienia  wszystkich wymagan rozporzgdzenia w sposdb bezposredni,
a jednoczesnie zapewni zdaniem autoréw zachowanie odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego. Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbednych
rozwigzan technicznych. Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor
(lub jego petnomocnik) ztozy wniosek do Konserwatora Zabytkow oraz do
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie o uzgodnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych,
spetnionych w sposob inny niz podany w ww. rozporzgdzeniu Ml lub MSWiA.
Nastepnie zostanie sporzadzony projekt budowlany rozpatrywanego obiektu,
uwzgledniajgcy  stanowisko = Mazowieckiego = Komendanta  Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ktéry w zakresie ochrony
przeciwpozarowej uzgodniony zostanie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w odrebnym trybie.
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2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

=

10.

11.

Informacje udzielone przez zarzadce nieruchomosci.

Wektoryzacja projektu budowlanego nr 7/91/B1 z lipca 1991 r.

Projekt techniczny modernizacji i remontu budynku U.W. przy ul. Mokotowskiej
16/20 w celu przywrécenia pierwotnej funkcji tj. dydaktycznej —
architektoniczno-budowlana. Autorzy: arch. Jerzy Gajewicz upr. 363/61
art. 361, mgr inz. Adolf Kacprowicz upr. 298/69. Data: czerwiec 1991 r.

Projekt uzgodniony z uwagg ,Drzwi zamykajgce klatki schodowe zmieni¢
z wahadlowych na zamykane (otwierane na klatke schodowg)’
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
ptk. poz. mgr Wtadystawem Kasprzakiem w dniu 15.07.1991 r.

Program funkcjonalno-uzytkowy do zamdéwienia p.n. wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy i modernizacji audytoriéw zlokalizowanych na [V
pietrze budynku Wydzialu Pedagogicznego przy ul. Mokotowskiej 16/20
w Warszawie na dziatce nr ew. 83 z wstepng koncepcjg przebudowy
i aranzacji (2 warianty). Autor: mgr inz. arch. Krystyna Szypulska upr. nr
St-642/71. Data: marzec 2020 r.

Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczehstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych przez przepisy przeciwpozarowe, Komenda Gtéowna PSP,
Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008r.;

BS 7974:2001. Application of fire safety engineering principles to the design of
buildings. Code of practice.;

PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering priciples to fire
safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant
evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).;

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th Edition, National Fire
Protection Association, 2008;

C/VM2 Verification Method: Framework for Fire Safety Design, The Ministry of
Business, Innovation and Employment

Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka obliczeniowa,
Ryszard Matolepszy

Wizja lokalna w obiekcie.

2.2. Przepisy i normy

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1445 z p6zn. zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
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pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czes¢ 1-2: Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg".

2006/213/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiajgca klasy
reakcji na ogien niektorych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do drewnianych
pokry¢ podtogowych, paneli z litego drewna oraz ptyt oktadzinowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655).



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Opis obiektu i rys historyczny

Budynek wolnostojgcy usytuowany w Srédmiesciu Warszawy przy ul. Mokotowskiej
16/20 zostat wzniesiony w latach 1950-51 z przeznaczeniem na szkote podstawowa.
W latach 60-tych obiekt zostat przekazany do dyspozycji Instytutu Ksztatcenia
Nauczycieli. W latach 80-81 byt siedzibg NSZZ ,Solidarno$¢” Region Mazowsze.
Ponownie uzytkownikiem stato sie studium, a po jego likwidacji decyzjg Ministra
Edukacji Narodowej zostat przekazany Wydziatowi Pedagogicznemu UW.

Sam Wydziat Pedagogiczny istnieje od 1953 roku. Ksztatci na kilku kierunkach
pedagogicznych, miedzy innymi w zakresie: andragogiki, animacji spoteczno-
kulturalnej, pomocy spoteczno-wychowawczej dziecku i rodzinie, pedagogiki
specjalnej, pedagogiki matego dziecka (edukacji wczesnoszkolnej i edukacii
przedszkolnej). Studia przeznaczone sg zaréwno dla przysztych nauczycieli, jak i dla
oséb pragngcych zdobyé wiedze i kompetencje, zwigzane 2z innymi niz
nauczycielskie formami aktywnosci pedagogicznej. Pracownicy tego wydziatu
prowadzg badania dotyczgce edukacji zaréwno dzieci i mtodziezy, jak i oso6b
dorostych. Zajmujg sie m.in. teoretycznymi podstawami wychowania i ksztatcenia,
edukacjg wielokulturowg oraz wychowaniem estetycznym.

W rzucie budynek przypomina litere H o szesciu kondygnacjach nadziemnych
i jednej kondygnacji podziemnej (tylko w skrzydtach prostopadtych do
ul. Mokotowskiej). Do budynku prowadzi jedno centralne wejscie od ulicy oraz dwa
wyijscia z klatek schodowych od strony boiska szkolnego.

3.3. Elementy konstrukcyjne

Budynek o konstrukcji murowanej ze szkieletem stupéw Zzelbetowych w czesci
Srodkowe;.

Opis elementow budynku:
= d$ciany dziatowe w wiekszosci murowane z ceglty dziurawki 12 cm lub
z bloszkow gazobetonowych o grubosci 24 cm. Wystepujg pierwotnie sciany
dzialowe drewniane (szkielet z krawedziakédw drewnianych oszalowanych
obustronnie ptytg pilsniowg twardg) zgodnie z projektem z 1991 r. usuniete
i zastgpione scianami GK na ruszcie stalowym.
= strop nad kondygnacjg podziemng: zelbetowy wylewany na mokro.
= Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi:
o W czesci srodkowej: stropy Ackermana,
o W skrzydtach bocznych: stropy Kleina.
Stropy otynkowane warstwg tynku o grubosci minimum 1,5 cm. Wypetnione
keramzytem.
= dach — 3 x papa na lepiku, trocinobeton z gtadzig wyréwnawczg 10 cm, ptyta
zelbetowa 7 cm, przestrzen miedzystropowa 50+70 cm, ptyta zelbetowa 7 cm,
= Rynny lezgce, rury spustowe zeliwne w bruzdach murowanych
i wykohczonych materiatem elewacyjnym.
= Kklatki schodowe — Zzelbetowe.
= Okna drewniane zespolone.




Oswietlenie naturalne kondygnacji nadziemnej 6 poprzez naswietla dachowe.
Sciany wewnetrzne tynkowane, a hallu wejsciowym wyktadzina z piyt
marmurowych polerowanych.

Sciany zewnetrzne parteru okigdzina z blokéw piaskowca (boniowanie),
powyzej licowka ceglana oraz tynki szlachetne.

Przy klatce schodowej K2 zainstalowany dzwig osobowy o udzwigu 320 kg,
4 osoby.

Doswietlenie wezta cieplnego poprzez luksfery umieszczone w ramach
stalowych nad otworami dawnego wylotu wegla do kottowni.

W budynku wystepuje instalacja gazowa zasilajgca bufet.



4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy: 880 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3.630 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku: okoto 4.922 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 6

Liczba kondygnacji podziemnych budynku: 1

Kubatura: 23.196 m?

Budynek zakwalifikowany zostat jako budynek s$redniowysoki (SW) - wysokosé
budynku wynosi okoto 23,35 m (mierzona od najnizej potozonego wejscia do
budynku do kalenicy dachu) - wysokos$é budynku ponizej 25 m.

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W poszczegolnych pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych zlokalizowanych
w budynku znajdowaé sie bedg typowe dla nich elementy wyposazenia wnetrz
(biurka, stoty, szafy, papier itp.).

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek przeznaczony jest na obiekt dydaktyczno-biurowy.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Sale konferencyjne zlokalizowane w budynku przeznaczone dla statych
uzytkownikéw obiektu.

Bufet zlokalizowany w kondygnacji nadziemnej 1 przeznaczony maksymalnie dla
30 klientéw.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie przebywanie do 1034 osdb.

Przewiduje sie przebywanie:
= Na kondygnacji podziemnej -1 — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
Na kondygnacji nadziemnej 1 — do 62 osdb,
Na kondygnacji nadziemnej 2 — do 113 oséb,
Na kondygnaciji nadziemnej 3 — do 221 osdb,
Na kondygnacji nadziemnej 4 — do 193 oséb,
Na kondygnacji nadziemnej 5 — do 332 osob,
Na kondygnacji nadziemnej 6 — do 113 oséb.

W pomieszczeniu Sali wyktadowej nr 413 i 414 na kondygnacji nadziemnej 5 moze
przebywa¢ wiecej niz 50 oséb (bedgcych statymi uzytkownikami budynku).
W Zzadnym z pomieszczen nie przewiduje sie przebywania powyzej 300 osob.
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4.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia  techniczne, gospodarcze | magazynowe  zlokalizowane
w przedmiotowym budynku kwalifikuje sie do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
nie przekraczajgcego 500 MJ/m?.

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze zlokalizowane w kondygnacjach
nadziemnych powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz na terenie przylegajgcym nie sg przechowywane substancje
i materiaty palne, ktorych opary, gazy lub pyty z powietrzem mogg tworzyc¢
mieszaniny wybuchowe.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku sredniowysokiego zawierajgcego strefy pozarowe klasyfikowane jako
ZL lll, wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Jak wynika
z udostepnionej dokumentaciji, wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od zarzadcy
budynku mozna stwierdzic, iz w chwili obecnej poszczegdlne elementy spetniajg/nie

spetniajg nastepujgce wymagania:

Wymagan
Element aklasa . . .
L.p. budynku odpgirnos Opis elementu Uwagi
ogniowej
Gtéwna - .
1. konstrukcja nogna R 120 Sciany murowane z cegty. Spetnione
Strop nad . .
2. kondygnacjg REI 120 St.rop nad kondygnacja podziemna Spetnione
. zelbetowy wylewany na mokro.
podziemng -1
Stropy nad kondygnacjami
nadziemnymi: . L
Strop nad - w czesci srodkowei - stro Spetnione za wyjatkiem
3. kondygnacjami REI 60 ¢ A ) Py stropu nad pomieszczeniem
; : ckermana, o .
nadziemnymi rozdzielni elektrycznej
- w skrzydtach bocznych - stropy
Kleina.
4. Sciany El 60 Sciany murowane z cegly. Spetnione
zewnetrzne
Sciany dziatowe w wigkszosci
Scian murowane z cegly dziurawki 12 cm
5. y El 30 lub z bloszkéw gazobetonowych o Spetnione
wewnetrzne e o
grubosci 24 cm. Wystepujg sciany
GK na ruszcie stalowym.
) 3 x papa na lepiku, trocinobeton
6. Konstrukcja R 30 z giaszia wyréwnawczg 10 cm,’p{yta Spetnione
dachu zelbetowa 7 cm, przestrzen
miedzystropowa 50+70 cm,
ptyta zelbetowa 7 cm.
7. Przekrycie dachu RE 30 Spetnione
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Klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.

W Scianach zewnetrznych budynku zastosowano pasy miedzykondygnacyjne
o wysokosci co najmniej 0,80 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wszystkie elementy budynku o ktérych mowa wyzej sg nierozprzestrzeniajgce ognia,
za wyjatkiem drewnianych elementow stanowigcych pozostatosci po szalunkach
stropu nad kondygnacjg nadziemng 6 (w pustce pomiedzy ptytami zelbetowymi
przekrycia dachu).

Brak zamkniecia wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 na poddasze nieuzytkowe za
pomocg drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

4.7. Podzial na strefy pozarowe

W chwili obecnej przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL |li
o powierzchni okoto 4.922 m? tj. powyzej dopuszczalnych 2.500 m?.

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych przewiduje sie wydzielenie
dodatkowych stref pozarowych obejmujgcych: piwnice, wezet cieplny, pomieszczenia

przytgcza  elektroenergetycznego, rozdzielnie  elektryczng i  pompownie
przeciwpozarowaq.
Powierzchnia stref pozarowych po projektowanym podziale wynosi¢ bedzie:

= Strefa pozarowa SP1 — ZL lll — obejmujgca pomieszczenia dydaktyczno-

biurowe w kondygnacjach nadziemnych — powierzchnia strefy pozarowej
wynosi okoto 4.463 m? przy dopuszczalnych 5.000,00 m?,

= Strefa pozarowa SP 2 — PM<500 MJ/m? — piwnica w kondygnacji podziemnej
-1 - powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 351,4 m? przy
Dopuszczalnych 4.000,00 m?.

» Strefa pozarowa SP 3 — PM<500 MJ/m? — wezet cieplny zlokalizowany
w kondygnacji podziemnej -1 przy klatce schodowej K1 — powierzchnia strefy
pozarowej wynosi okoto 27,90 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?2,

» Strefa pozarowa SP 4 — PM<500 MJ/m? — wezet cieplny zlokalizowany
w kondygnacji podziemnej -1 przy klatce schodowej K2 — powierzchnia strefy
pozarowej wynosi okoto 17,60 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?.

» Strefa pozarowa SP 5 — PM<500 MJ/m? — pomieszczenie przytgcza
elektroenergetycznego zlokalizowane w kondygnacji podziemnej -1 -
powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 6,10 m? przy dopuszczalnych
4.000,00 m2.

» Strefa pozarowa SP 6 - PM<500 MJ/m? - rozdzielnia elektryczna
zlokalizowana w kondygnacji nadziemnej 1 - powierzchnia strefy pozarowej
wynosi okoto 6,40 m? przy dopuszczalnych 8.000,00 m?.

» Strefa pozarowa SP 7 — PM<500 MJ/m? — pompownia przeciwpozarowa
zlokalizowana w kondygnacji podziemnej -1 — powierzchnia strefy pozarowej
wynosi okoto 5,80 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?.

W pomieszczeniu wezta cieplnego w strefie pozarowej SP 3 wystepujg
naswietla (wykonane z luksferow), przylegte do $ciany strefy pozarowej SP1,
zlokalizowane w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany, nie posiadajgce konstrukcji
dachu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 30 i przekrycie dachu o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
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W chwili obecnej piwnica oddzielona stropem o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI 60, brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych i od granicy dziatki)

Budynek sgsiaduje:
= Od strony poinocnej w odlegtosci 19,3 m 2z budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.
= Od strony wschodniej z dziatkg rekreacyjno-sportowg przeznaczong na

boisko,

= Od strony potudniowej w odlegtosci 16,1 m z budynkiem uzytecznosci
publiczne;.

= Od strony zachodniej w odlegtosci ponad 25 m z budynkami uzytecznosci
publiczne;.

Wymagane odlegtosci od sgsiednich budynkow zostaty zachowane.
4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Do ewakuacji z przedmiotowego budynku zostaty przeznaczone poziome przejscia
w obrebie pomieszczen, dojscia w obrebie korytarzy prowadzgce do obudowanych
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REIl 60, niezamknietych drzwiami
dymoszczelnymi i niewyposazonych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych, bezposrednio na zewnatrz budynku.

4.9.1. Wymagania dla przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach

Zachowano dopuszczalng diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach réwng
40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zasadniczo powyzej 90 cm (bgdz powyzej 80 cm
w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0osdb), za wyjatkiem przewezen
do szerokosci okoto 0,83+0,84 m w obrebie bufetu zlokalizowanego na kondygnaciji
nadziemnej 1 oraz przewezen do szerokosci okoto 0,77+0,89 m w obrebie szatni
zlokalizowanej na kondygnacji nadziemnej 1.

4.9.2. Pionowe drogi ewakuacji

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe spetniajgce ponizsze wymagania:
» Klatka schodowa K1:

o Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikow schodéw wynosi R 60.

o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu - do 12.

o Szerokosci biegow schoddéw okoto 2,00 m przy wymaganym minimum 1,20
m.

o Szeroko$¢ spocznikow powyzej 2,00 m przy wymaganym minimum 1,50 m
za wyjatkiem pojedynczego przewezenia do szerokosci 1,12 m za drzwiami
wystepujgcymi na kondygnacji nadziemnej 1.

o Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.

o Wysokos$¢ stopni schodow klatki schodowej do 17,5 cm.
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o

Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0,
brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi. Klatka schodowa w wigkszosci
zamknieta za pomocg drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 lub EI 30.

= Klatka schodowa K2:

@)
©)
@)

0 O O O

Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikdow schodow wynosi R 60.
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - do 12.

Szerokosci biegow schodow okoto 2,00 m przy wymaganym minimum
1,20 m.

Szerokosc¢ spocznikéw 1,85+2,00 m przy wymaganym minimum 1,50 m.

Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.
Wysokos¢ stopni schodow klatki schodowej do 17,5 cm.

Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REIGO,
brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi.

= Klatka schodowa K3:

O O O O o0 o0 O

Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow schodoéw wynosi R 60.
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - do 9.

Szerokosci biegéw schodéw powyzej 0,80 m.

Szerokosc¢ spocznikéw 0,73+0,80 m przy wymaganym minimum 0,80 m.
Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.
Wysokos¢ stopni schodow klatki schodowej do 20,0 cm.

Klatka schodowa nieobudowana i nie zamknieta drzwiami.

= Klatka schodowa K4:

0 O O O O O O

Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikdw schodow wynosi R 60.
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu - do 10.

Szerokosci biegébw schodow powyzej 0,80 m.

Szerokos¢ spocznikéw powyzej 0,80 m.

Na klatce schodowej nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.
Wysokos¢ stopni schoddw klatki schodowej do 20,0 cm.

Klatka schodowa nieobudowana i nie zamknieta drzwiami.

Schody wewnetrzne SW 1 — wezet cieplny:

o

0O O O O O

Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow schodoéw wynosi R 60.
Maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu - 7.

Szerokosci biegu schodéw okoto 0,98 m.

Szerokosci spocznikow schodow powyzej 0,80 m.

Nie wystepujg stopnie i spoczniki zabiegowe.

Wysokos¢ stopni schodow do 15 cm przy wymaganym maksymalnie
20 cm.

Dodatkowo w kondygnacji podziemnej -1 i kondygnacji nadziemnej 1 i 6 wystepujg
réznice poziomdéw skutkujgce niezachowaniem wymaganych wymiarow schodow
wewnetrznych w zakresie wymaganych wymiaréw spocznikow (brak spocznikdow
bezposrednio przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen), a takze brakiem
zachowania dopuszczalnej wysokosci stopni (wysokos¢ stopni w kondygnaciji
nadziemnej 6 na poddasze nieuzytkowe 0,65 m przy dopuszczalnej wysokosSci
maksymalnie 0,20 m).
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4.9.3. Poziome drogi ewakuacji

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji maksymalnie okoto
100 m przy dopuszczalnych 30 m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacji proporcjonalnie do liczby oséb moggcych
przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej
0,60 m na 100 osob, jednakze nie mniejsza niz 1,40 m, badz 1,20 m w przypadku
korytarzy stuzgcych do ewakuaciji ponizej 20 oséb, za wyjatkiem:
» pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,94 m w obrebie korytarza
zlokalizowanego przy klatce schodowej K2 w kondygnacji nadziemnej 6,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 4221 w kondygnacji nadziemnej 5,
»= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,00 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do fazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K2
w kondygnaciji nadziemnej 2, 3, 41 5,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do fazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K1
w kondygnacji nadziemnej 4,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,98 m w obrebie korytarza
AA 3060 w kondygnacji nadziemnej 4,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,96 m w obrebie korytarza
AA 3081 w kondygnaciji nadziemnej 4,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 3082 w kondygnaciji nadziemnej 4,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,99 m w obrebie korytarza
AA 3321 w kondygnaciji nadziemnej 4,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,26 m w obrebie korytarza
AA 2031 w kondygnaciji nadziemnej 3,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 2081 w kondygnaciji nadziemnej 3,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 2180 w kondygnaciji nadziemnej 3,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
AA 2240 w kondygnaciji nadziemnej 3,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 1081 i AA 1082 w kondygnacji nadziemnej 2,
= pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,84 m w obrebie korytarza
przy serwerowni w kondygnacji nadziemnej 1.

Wystepujg pojedyncze przypadki przewezania drég ewakuacyjnych drzwiami
otwierajgcymi sie na te drogi.

Obudowa drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2,20 m, za wyjatkiem drég
ewakuacyjnych w wejsciach do klatek schodowych oraz obnizen po
zdemontowanych oscieznicach, gdzie wystepujg lokalne obnizenia do wysokosSci
okoto 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
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W obrebie korytarza AA 2081 w kondygnacji nadziemnej 3 wystepuje lokalne
obnizenie drogi ewakuacyjnej do wysokosci 1,94 m po zdemontowanym skrzydle
drzwiowym.
W obrebie korytarza AA 2040 w kondygnacji nadziemnej 3 wystepuje lokalne
obnizenie drogi ewakuacyjnej do wysokosci 1,96 m po zdemontowanym skrzydle
drzwiowym.
W obrebie korytarza AA 1081 w kondygnacji nadziemnej 2 wystepuje lokalne
obnizenie drogi ewakuacyjnej do wysokosci 1,97 m po zdemontowanym skrzydle
drzwiowym.

Brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefie pozarowej SP1
w kondygnacjach nadziemnych 2, 3 i 4 na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

4.9.4. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle - proporcjonalnie do liczby oséb

mogacych sie nimi ewakuowac, przyjmujgc co najmniej 0,60 m na 100 oséb,

jednakze nie mniej niz 0,90 m, badz 0,80 m w przypadku drzwi stuzgcych do

ewakuacji do 3 0sob za wyjatkiem:

= drzwi do tazienek, schowkéw, pomieszczen gospodarczych/warsztatu
i magazynkow — szerokos¢ skrzydta okoto 0,60+0,79 m przy wymaganej 0,80 m.

= drzwi do pokoi biurowych i pomieszczenh socjalnych przeznaczonych dla ponizej
3 0s6b — szerokos¢ skrzydta okoto 0,75+0,79 m przy wymaganej 0,80 m.

= drzwi do pokoi biurowych i sal dydaktycznych przeznaczonych dla powyzej
3 0s0b — szerokos¢ skrzydta okoto 0,78+0,89 m przy wymaganej 0,90 m.

= drzwi na drogach ewakuacyjnych — szerokos¢ skrzydta okoto 0,88+0,89 m przy
wymaganej minimum 0,90 m.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg drzwi obrotowe, ani podnoszone.

Drzwi rozsuwane stanowigce wejscie gtbwne do budynku nie sg przeznaczone do
ewakuacji w przypadku pozaru?.

Szerokos¢ skrzydet czynnych drzwi dwuskrzydiowych w zakresie 0,60+0,90 m
tj. ponizej 0,90 m.

W pomieszczeniu portierni w kondygnacji nadziemnej 1 wystepujg drzwi wahadtowe
dwuskrzydtowe posiadajgce skrzydta symetryczne kazde o szerokosci 0,55 m przy
wymaganym minimum 0,60 m.

W wyjsciu z klatki schodowej K2 w kondygnacji nadziemnej 1 wystepujg drzwi
wahadtowe dwuskrzydiowe posiadajgce skrzydta symetryczne kazde o szeroko$ci
0,52 m przy wymaganym minimum 0,60 m.

! Ewakuacja z hallu wejsciowego i szatni zlokalizowanych w kondygnacji nadziemnej 1 odbywa sie poprzez
korytarz, a nastegpnie przez klatke¢ schodowa K1 na zewnatrz budynku, badz alternatywnie przez poczekalni¢ na
klatk¢ schodowa K2 na zewnatrz budynku.
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Szerokosci drzwi wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej z:
e klatki schodowej K1 wynoszg 1,12+1,80 tj. ponizej wymaganych 1,20 m,
e klatki schodowej K2 wynoszg 1,04+1,80 tj. ponizej wymaganych 1,20 m.

Wysokos¢ drzwi zasadniczo 2,00 m, tym nie mniej wystepujg drzwi 0 wysokosSci
w zakresie 1,90+2,00 m zlokalizowane w kondygnacji podziemnej -1 oraz drzwi
o wysokosci okoto 1,95+2,00 m zlokalizowane w kondygnacjach nadziemnych 1+6.

Drzwi wyjsciowe z przedmiotowego budynku otwierajg sie na zewnagtrz (budynek
wpisany do rejestru zabytkow).

Drzwi wyjsciowe z budynku zlokalizowane od strony szatni o szerokosci 0,83 m przy
wymaganej szerokosci minimum 0,90 m (wyjscie bezposrednio z pomieszczenia).

Pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50 oséb tj. sale 413 i 414 zlokalizowane
na kondygnacji nadziemnej 5 — posiadajg po dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m — przy czym z Sali 413 oba wyjscia otwierajg sie na
zewnatrz, a z Sali 414 jedno otwiera sie do wewngtrz pomieszczenia, a drugie na
zewngtrz pomieszczenia.

W Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych: korytarza
AA 4080 i AA 4180 w kondygnaciji nadziemnej 5 w strefie pozarowej ZL Il (SP 1)
wystepujg nieotwieralne naswietla na wysokosci 1,78+1,82 m od poziomu posadzki
przy dopuszczalnym wystepowaniu na wysokosci 2,00 m od poziomi posadzki.

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych korytarzy
w skrzydle srodkowym w kondygnacjach nadziemnych 2+4 w strefie pozarowej ZL I
(SP 1) wystepujg nieotwieralne naswietla na wysokosci na wysokosci ponad 2,00 m
od poziomi posadzki.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych

4.10.1. Przejscia instalacyjne i elektryczne

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej(El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

4.10.2. Instalacja odgromowa
Budynek zostat objety instalacjg odgromowa.
4.10.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
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réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze
wzgledu na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

W warsztacie elektrycznym zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej -1 wystepujg
rury wentylacyjne wykonane z rur PCV o nieokreslonej klasie reakcji na ogien przy
wymaganym stosowaniu kanatow wentylacyjnych wykonanych 2z materiatow
niepalnych.

4.11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe oraz przyjety scenariusz
pozarowy

4.11.1. System sygnalizacji pozarowej/system wykrywania dymu
Budynek czesciowo wyposazony w system sygnalizacji pozaru IGNIS 1000 — system
sygnalizacji pozaru nie wymagany przepisami.
Ochrong objeto pomieszczenia:
= kondygnacja podziemna -1 — magazyn ksigzek, pomieszczenie 16 i korytarz,
= kondygnacja nadziemna 1 — czytelnia, centrala telefoniczna, pomieszczenie
gospodarcze, biblioteka, magazyn czasopism, ksigzek i ksero,
kondygnacja nadziemna 2 — pokdj nr 102, 110, 123 i 125,
kondygnacja nadziemna 3 — pokdj nr 202 i 216,
kondygnacja nadziemna 4 — pokdj nr 302, 306 i 329,
kondygnacja nadziemna 6 — sala komputerowa, archiwum, pokdéj nr 500, 503
i poddasze nieuzytkowe,

4.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
25/52 z wezami ptaskosktadanymi — instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami potsztywnymi wymagana przepisami dla
budynkow $redniowysokich ZL 1l o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m?2.

4.11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Wystepuje w poétnocnym skrzydle budynku — wymagana przepisami dla drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

4.11.4. Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu
Nie wystepuje — wymagane urzadzenia stuzgce do usuwania dymu Ilub
zapobiegajgce zadymieniu w klatkach schodowych budynku sredniowysokiego ZL 1.

4.11.5. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Wystepuje przy czym — wymagany przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze
powyzej 1.000 md. W przypadku wykonania dodatkowych instalacji
przeciwpozarowych konieczna bedzie jego rozbudowa.

4.11.6. DZzwiekowy system ostrzegawczy
Nie wystepuje — nie wymagany przepisami.

4.11.7. State urzgdzenia gasnicze
Nie wystepujg — nie wymagane przepisami.
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4.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie (jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm? na 100 m? powierzchni).

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

4.13.1. Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg
stanowi ulica Mokotowska.

Droga pozarowa spetnia ponizsze wymagania:

przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku,

minimalna szerokos¢ drogi wynosi minimum 4,00 m,

droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN.

nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.

droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci zawracania.
najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi minimum 11 m.

YVVYVY VVV

Droga pozarowa nie spetnia ponizszych wymagan:

» droga przebiega w odlegtosci okoto 13,1+18,8 m od budynku.

» pomiedzy drogg i sciang budynku wystepujg drzewa i krzewy o wysokoSci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce bgdz utrudniajgce dostep do elewaciji
budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

» droga posiada potgczenie z budynkiem, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,50 m (z lokalnym przewezeniem do szerokos$ci 0,93 m) i dlugosci
okoto 71 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacji do kazdej strefy pozarowej?.

4.13.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zrédtem zaopatrzenia w wode w ilodci 20 I/s jest miejska sie¢ wodociggowa
z hydrantami podziemnymi.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosciach do 75 m od budynku, kolejny do
150 m od budynku.

4.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

Do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku nie zostang zastosowane
materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

2 Polgczenie z drogg pozarowa nie uwzglednia wejscia przez drzwi rozsuwane, ktore nie posiadajg mozliwosci

automatycznego otwarcia za posrednictwem systemu wykrywania dymu w przypadku wykrycia pozaru.
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Oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaty/ng wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia
za wyjagtkiem drewnianych elementéw wykonczenia wnetrz wystepujgcych
w pomieszczeniu bufetu zlokalizowanego w kondygnacji nadziemnej 1.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcym celom ewakuacji, zastosowane zostang
wyroby co najmniej trudnozapalne (w chwili obecnej na drogach ewakuacyjnych
miejscowo na kondygnacji nadziemnej 5 wystepuje parkiet drewniany na legarach
0 nieokreslonym stopniu reakcji na ogien, w obrebie klatek schodowych wystepujg
drewniane tablice ogtoszeniowe o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien).

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb (sala 413 i 414), zastosowane zostang co najmniej trudnozapalne: przegrody,
state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe. W chwili
obecnej w ww. Sali wystepujg drewniane oktadziny $cienne oraz parkiet drewniany
na legarach o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien.
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5. ZAKRES NIEZGODNOSCI

W rozpatrywanym budynku stwierdzono szereg niezgodnosci z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi [1], wynikajacych z przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku. Nieprawidtowosci te dotycza:

Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodéw w klatce
schodowej K1 za drzwiami wystepujgcymi na kondygnacji nadziemnej 1 -
miejscowo szerokos¢ spocznika wynoszgca okoto 1,12 m tj. ponizej
wymaganych minimum 1,50 M ...
.......................................... niezgodno$c z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodéw w klatce
schodowej K3 - miejscowo szerokos$¢ spocznika wynoszgca okoto 0,73+0,80 m
tj. ponizej wymaganych minimum 0,80 m ...
.......................................... niezgodno$c¢ z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci spocznikdw i przekroczenia
wysokosci stopni schodéw wewnetrznych zlokalizowanych w kondygnaciji
podziemnej -1 i kondygnacji nadziemnej 1 i 6 — brak spocznikdw bezposrednio
przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen w kondygnacji podziemnej -1
i kondygnacji nadziemnej 1 i 6 przy wymaganym stosowaniu spocznikow
o szerokosci minimum 0,80 m oraz wystepowanie w kondygnacji nadziemnej 6
w wejsciu na poddasze nieuzytkowe stopni o wysokosci do 65 cm przy
dopuszczalnym maksymalnie 20 CM ...
.......................................... niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
braku wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ...,
...................................... - niezgodnos$¢ z § 181 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen takich jak
rozdzielnia elektryczna i wezet CiepIny ..o
....................................... - niezgodnosc¢ z § 209 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zabezpieczenia drewnianych elementéw stanowigcych pozostatosci po
szalunkach stropu nad kondygnacjg nadziemng 6 (w pustce pomiedzy ptytami
zelbetowymi przekrycia dachu) do stopnia nierozprzestrzeniajgcy ognia ............
....................................... - niezgodnos$¢ z § 216 ust. 2 rozporzadzenia Ml [1].
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu i przekrycia
dachu odpowiednio R30 i RE30 naswietli (wykonanych 2z luksferéw),
wystepujgcych w pomieszczeniu wezta cieplnego w strefie pozarowej SP 3
przylegtych do $ciany strefy pozarowej SP1, zlokalizowanej w pasie
0 SZeroKOoSCi 8 M 0d €] SCIANY ....uvie i
....................................... - niezgodnos$¢ z § 218 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].
Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej - w chwili obecnej
przedmiotowy  budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il
o powierzchni okoto 4.922 m? tj. powyzej dopuszczalnych 2.500 m? .................
.................................. - niezgodno$¢ z § 227 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ml [1].
Prowadzenia instalacji w przepustach nie posiadajgcych wymaganej klasy
odpornosci ogniowej przy przejsciach przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego i wydzielajgce pomieszczenia zamkniete......................
...................................... - niezgodnos$c¢ z § 234 ust. 3 rozporzadzenia Mi [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci przejécia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w kondygnacji nadziemnej 1 -
wystepujg pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,83+0,84 m przy
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wymaganej szerokosci przejscia minimum 0,90 m ...
..................................... - niezgodno$c¢ z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia szatni zlokalizowanej w kondygnacji nadziemnej 1 — wystepujg
pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,77+0,89 m przy wymaganej
szerokosci  przejscia  minimum 0,90 M L
..................................... - niezgodno$c¢ z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku od strony szatni — szeroko$¢ skrzydta 0,83 m przy
wymaganej szerokosci minimum 0,90 M ...
....................................... niezgodnos$¢ z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z tazienek, schowkow, pomieszczeh gospodarczych/warsztatu
i magazynkéw tj. pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb —
szerokosc¢ skrzydet okoto 0,60+0,79 m przy wymaganej szerokosci 0,80 m .......
....................................... niezgodno$c¢ z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pokoi biurowych i pomieszczen socjalnych tj. pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb — szerokosc¢ skrzydet okoto 0,75+0,79
m przy wymaganej Szerokosci 0,80 M ..o
....................................... niezgodno$c z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pokoi biurowych 1 sal dydaktycznych tj. pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 3 os6b — szerokos¢ skrzydet okoto 0,78+0,89 m
przy wymaganej szerokoSci 0,90 M ...
....................................... niezgodno$c z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi wystepujgcych na drogach
ewakuacyjnych — szeroko$¢ skrzydet okoto 0,88+0,89 m przy wymaganej
szerokosci 0,90 m .............. niezqgodnosé¢ z § 239 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].
Braku zapewnienia wtasciwego kierunku otwierania sie drzwi z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 50 oséb — sala 414 zlokalizowana na kondygnacji
nadziemnej 5 posiada jedno z dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajgce sie do
WEWNGLIZ POMIESZCZENIA ....uviie ettt eaaeaaaas
............................... - niezgodnos$¢ z § 239 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 o szerokosci
1,12 m przy wymaganych minimum 1,20 M ...t
....................................... niezgodno$c¢ z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia M [1].
Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 o szerokosci
1,04 m przy wymaganych minimum 1,20 m ...
....................................... niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zachowanej wymaganej wysokosci czesci drzwi zlokalizowanych
w kondygnacji podziemnej -1 i kondygnacjach nadziemnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania — wysokos¢ drzwi wynoszgca okoto 1,90+2,00 m
w kondygnacji podziemnej oraz okoto 1,95+2,00 m w kondygnacjach
nadziemnych przy wymaganej wysokosci drzwi minimum 2,00 m ...................
....................... niezgodno$8c¢ z § 62 ust. 1i§ 239 ust. 6 rozporzagdzenia Ml [1].
Braku zachowania wymaganej szerokosci skrzydet czynnych drzwi
dwuskrzydtowych — w budynku wystepujg drzwi o szerokosci w zakresie
0,60+0,90 m tj. ponizej wymaganych 0,90 M .........cooiiiiiiiiiiiii e
....................................... niezgodno$c¢ z § 240 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
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Braku zachowania wymaganej szerokosci  dwuskrzydtowych  drzwi

wahadtowych wystepujgcych w pomieszczeniu portierni w  kondygnacji

nadziemnej 1 — drzwi o szerokosci 2x0,55 m przy wymaganym minimum

2X0,60mM ..o niezgodnos$c¢ z § 240 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku zachowania wymagane] szerokosci  dwuskrzydtowych  drzwi

wahadtowych wystepujacych w wyjsciu z klatki schodowej K2 w kondygnaciji

nadziemnej 1 — drzwi o szerokosci 2x0,52 m przy wymaganym minimum

2X0,60 M ..o niezgodno$c¢ z § 240 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Wystepowania w Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég

ewakuacyjnych: korytarza AA 4080 i AA 4180 w kondygnacji nadziemnej 5

w strefie pozarowej ZL Il (SP 1) nieotwieralnych naswietli na wysokosci

1,78+1,82 m od poziomu posadzki przy dopuszczalnym wystepowaniu na

wysokos$ci powyzej 2,00 m od poziomi posadzKi ..........co.eieiiiiiiiiiiii

...................................... - niezgodnos¢ z § 241 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Wystepowania na korytarzach przewezen szerokosci drog ewakuacyjnych

(odpowiednio ponizej 1,20 m Ilub 1,40 m), spowodowanych drzwiami

otwierajgcymi sie na zewnatrz poOmieSzZCzeN ..........ccvciiiiiiiiiii i,

...................................... - niezgodnosc z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].

Wystepowania obnizen drogi ewakuacyjnej w obrebie:

o korytarza AA 1081 w kondygnacji nadziemnej 2 do wysokosci 1,97 m,

o korytarza AA 2081 w kondygnacji nadziemnej 3 do wysoko$¢ 1,94 m,

o korytarza AA 2040 w kondygnacji nadziemnej 3 do wysokosci 1,96 m,

przy wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej minimum 2,20 m (przy czym

dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz1,5m) ........................

...................................... - niezgodnos¢ z § 242 ust. 3 rozporzgdzenia Ml [1].

Wystepowania na drogach ewakuacyjnych:

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,94 m w obrebie korytarza
zlokalizowanego przy klatce schodowej K2 w kondygnacji nadziemnej 6,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 4221 w kondygnacji nadziemnej 5,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,00 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do tazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K2
w kondygnaciji nadziemnej 2, 3, 41 5,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do tazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K1
w kondygnaciji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,98 m w obrebie korytarza
AA 3060 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,96 m w obrebie korytarza
AA 3081 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 3082 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,99 m w obrebie korytarza
AA 3321 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,26 m w obrebie korytarza
AA 2031 w kondygnacji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 2081 w kondygnacji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 2180 w kondygnacji nadziemnej 3,
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o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
AA 2240 w kondygnacji nadziemnej 3,
o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 1081 i AA 1082 w kondygnaciji nadziemnej 2,
o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,84 m w obrebie korytarza
przy serwerowni w kondygnacji nadziemnej 1,
przy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej minimum 1,20 m (jezeli droga
ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb) lub
140m oo - niezgodnosc¢ z § 242 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefie pozarowej
SP1 w kondygnacjach nadziemnych 2, 3 i 4 na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu ..........................
........................................ niezgodno$c¢ z § 243 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zamkniecia klatek schodowych K1 i K2 za pomocg drzwi
dymoszczelnych ......................... niezgodno$c¢ z § 245 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak wyposazenia klatek schodowych K1 i K2 w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu ..............ccocviiiiiiiiiiiiiiiee
................................................. niezgodnosc z § 245 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czesSci budynku za pomocg drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 ...............
........................................ niezgodno$c¢ z § 250 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak zamkniecia wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 na poddasze
nieuzytkowe za pomocg drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 ..
................................................. niezgodno$c z § 251 rozporzgdzenia Ml [1].
Przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego — maksymalna
dtugos¢ dojscia wynosi okoto 100 m przy dopuszczalnej 30 m ..........cccoevvennnnes
........................................ niezgodno$c¢ z § 256 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych na kondygnacji nadziemnej 5
parkietu drewnianego na legarach o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien
przy wymaganym stosowaniu elementow co najmniej trudnozapalnych ..........
........................................ niezgodno$c¢ z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowanie w  obrebie klatek schodowych drewnianych tablic
ogtoszeniowych o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien przy wymaganym
stosowaniu elementéw co najmniej trudnozapalnych ...
........................................ niezgodno$c¢ z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1].
Stosowanie w Sali nr 413 i 414 w kondygnacji nadziemnej 5 (pomieszczenia
przeznaczone do przebywania ponad 50 osob) statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz (drewniany parkiet na legarach i drewniane oktadziny scienne)
o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien przy wymaganym stosowaniu
elementow co najmniej trudnozapalnych ...
........................................ niezgodno$¢ z § 260 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Stosowanie w pomieszczeniu bufetu zlokalizowanego w kondygnacji
nadziemnej 1 drewnianych elementow wykonczenia sufitu przy wymaganym
stosowaniu oktadzin sufitdw z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiinnne.
........................................ niezgodno$c¢ z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowania przewoddéw wentylacyjnych w pomieszczeniu warsztatu
elektrycznego zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej -1 wykonanych
z materiatéw palnych (rury PCV) przy wymaganym stosowaniu przewodow
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wentylacyjnych wykonanych z materiatow niepalnych ...
........................................ niezgodno$c¢ z § 267 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak zastosowania klap odcinajgcych przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych przy przejsciu przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, badz wydzielajgce pomieszczenia zamkniete w klasie
odpornosci ogniowej tych przegréd w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci
i dymoszczelnosci ............... niezgodno$¢ z § 268 ust. 4 rozporzgdzenia Ml [1].

W analizowanym obiekcie stwierdzono rowniez niezgodnosci z aktualnymi
przepisami przeciwpozarowymi [2]. Nieprawidiowosci te dotycza:

Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody
w postaci hydrantéw 25 z wezem poétsztywnym w strefie pozarowej SP1
spetniajgcej wymagania rozporzgdzenia MSWIA [2] ...,
........................ — niezgodno$c z § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzgdzenia MSWIA [2].
Skfadowania na drogach ewakuacyjnych w budynku materiatéw palnych .........
.......................... — niezgodno$c z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporzgdzenia MSWIA [2].
Lokalizacji blizszej krawedzi drogi pozarowej w odlegtosci okoto 13,1+18,8 m od
budynku przy wymaganej odlegtosci blizszej krawedzi drogi pozarowej od
Sciany budynku w zakresie 5,0+15,0 M ... ..o
................................. — niezgodno$c¢ z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia MSWIA [3].
Wystepowania pomiedzy drogg i sciang budynku drzew i krzewow o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych dostep do
elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych ...............
................................. — niezgodno$c¢ z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia MSWIA [3].
Wystepowanie potgczenia drogi pozarowej z budynkiem, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,50 m (z lokalnym przewezeniem do
szerokosci 0,93 m) i dlugosci okoto 71 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacji do kazdej strefy pozarowej przy
wymaganym potgczeniu o dtugosci maksymalnie 50 m i szerokosci nie
MNIEJSZEJ NIZ 1,50 M oo et e
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6. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH ORAZ
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w strukture budowlang istniejgcego obiektu oraz jego zabytkowy charakter,
proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w znacznym stopniu
poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez czesciowg modernizacje
budynku.

Zakres modernizacji wynika czesciowo z wymagan aktualnie obowigzujgcych
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz
innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze
wzgledu na specyfike budowlang istniejgcego obiektu.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest

obiektem zabytkowym o ograniczonych do minimum mozliwosciach

wzruszenia jego elementéw budowlanych zaklada sie niespetnienie wymagan
techniczno — budowlanych w zakresie:

o Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodéw w klatce
schodowej K1 za drzwiami wystepujgcymi na kondygnacji nadziemnej 1
- miejscowo szeroko$¢ spocznika wynoszgca okoto 1,12 m tj. ponizej
wymaganych minimum 1,50 m,

o Braku zachowania minimalnej szerokosci spocznika schodéw w Kklatce
schodowej K3 - miejscowo szerokos$¢ spocznika wynoszgca okoto 0,73+0,80 m
tj. ponizej wymaganych minimum 0,80 m,

J Braku zachowania wymaganej szerokosci spocznikdw i przekroczenia
wysokosci stopni schodéw wewnetrznych zlokalizowanych w kondygnacii
podziemnej -1 i kondygnacji nadziemnej 1 i 6 — brak spocznikéw bezposrednio
przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen w kondygnacji podziemnej -1
i kondygnacji nadziemnej 1 i 6 przy wymaganym stosowaniu spocznikow
0 szerokosci minimum 0,80 m oraz wystepowanie w kondygnacji nadziemnej 6
w wejsciu na poddasze nieuzytkowe stopni o wysokosci do 65 cm przy
dopuszczalnym maksymalnie 20 cm,

o Braku zabezpieczenia drewnianych elementéw stanowigcych pozostatosci po
szalunkach stropu nad kondygnacjg nadziemng 6 (w pustce pomiedzy ptytami
zelbetowymi przekrycia dachu) do stopnia nierozprzestrzeniajacy ognia,

o Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu i przekrycia
dachu odpowiednio R30 i RE30 naswietli (wykonanych z Iluksferéw),
wystepujgcych w pomieszczeniu wezta cieplnego w strefie pozarowej SP 3
przylegtych do $ciany strefy pozarowej SP1, zlokalizowanej w pasie
o szerokosci 8 m od tej sciany,

o Braku zachowania wymaganej szerokosci przej$cia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w kondygnacji nadziemnej 1
— wystepujg pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,83+0,84 m przy
wymaganej szerokosci przejscia minimum 0,90 m,

o Braku zachowania wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego w obrebie
pomieszczenia szatni zlokalizowanej w kondygnacji nadziemnej 1 — wystepujg
pojedyncze przewezenia do szerokosci okoto 0,77+0,89 m przy wymaganej
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szerokos$ci przejscia minimum 0,90 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku od strony szatni — szeroko$¢ skrzydta 0,83 m przy
wymaganej szerokosci minimum 0,90 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z tazienek, schowkow, pomieszczen gospodarczych/warsztatu
i magazynkéw tj. pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0sob
— szerokosc¢ skrzydet okoto 0,60+0,79 m przy wymaganej szerokosci 0,80 m,
Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pokoi biurowych i pomieszczen socjalnych tj. pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 os6éb — szerokos¢ skrzydet okoto
0,75+0,79 m przy wymaganej szerokosci 0,80 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pokoi biurowych i sal dydaktycznych tj. pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb — szerokos¢ skrzydet okoto 0,78+0,89 m
przy wymaganej szerokosci 0,90 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci drzwi wystepujgcych na drogach
ewakuacyjnych — szerokos$¢ skrzydet okoto 0,88+0,89 m przy wymaganej
szerokosci 0,90 m,

Braku zapewnienia witasciwego kierunku otwierania sie drzwi z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 50 oséb — sala 414 zlokalizowana na kondygnacji
nadziemnej 5 posiada jedno z dwéch wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajgce sie do
wewnagtrz pomieszczenia,

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 o szerokosci
1,12 m przy wymaganych minimum 1,20 m,

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 o szerokosci
1,04 m przy wymaganych minimum 1,20 m,

Braku zachowanej wymaganej wysoko$ci czesci drzwi zlokalizowanych
w kondygnaciji podziemnej -1 i kondygnacjach nadziemnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania — wysoko$¢ drzwi wynoszgca okoto 1,90+2,00 m
w kondygnacji podziemnej oraz okoto 1,95+2,00 m w kondygnacjach
nadziemnych przy wymaganej wysokosci drzwi minimum 2,00 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci skrzydet czynnych drzwi
dwuskrzydtowych — w budynku wystepujg drzwi o szerokosci w zakresie
0,60+0,90 m tj. ponizej wymaganych 0,90 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci dwuskrzydtowych  drzwi
wahadtowych wystepujgcych w pomieszczeniu portierni w  kondygnacji
nadziemnej 1 — drzwi o szerokosci 2x0,55 m przy wymaganym minimum
2x0,60 m,

Braku zachowania wymaganej szerokosci dwuskrzydtowych  drzwi
wahadtowych wystepujgcych w wyjsciu z klatki schodowej K2 w kondygnaciji
nadziemnej 1 — drzwi o szerokosci 2x0,52 m przy wymaganym minimum
2x0,60 m,

Wystepowania w Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég
ewakuacyjnych: korytarza AA 4080 i AA 4180 w kondygnacji nadziemnej 5
w strefie pozarowej ZL Il (SP 1) nieotwieralnych naswietli na wysokosci
1,78+1,82 m od poziomu posadzki przy dopuszczalnym wystepowaniu na
wysokosci powyzej 2,00 m od poziomi posadzki,

Wystepowania obnizen drogi ewakuacyjnej w obrebie:

o korytarza AA 1081 w kondygnacji nadziemnej 2 do wysokosci 1,97 m,
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o korytarza AA 2081 w kondygnacji nadziemnej 3 do wysokos¢ 1,94 m,

o korytarza AA 2040 w kondygnacji nadziemnej 3 do wysokosci 1,96 m,

przy wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej minimum 2,20 m (przy czym

dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m).

Wystepowania na drogach ewakuacyjnych:

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,94 m w obrebie korytarza
zlokalizowanego przy klatce schodowej K2 w kondygnacji nadziemnej 6,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 4221 w kondygnacji nadziemnej 5,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,00 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do tazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K2
w kondygnaciji nadziemnej 2, 3,41 5,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
prowadzgcego do tazienek zlokalizowanego przy klatce schodowej K1
w kondygnaciji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,98 m w obrebie korytarza
AA 3060 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,96 m w obrebie korytarza
AA 3081 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 3082 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,99 m w obrebie korytarza
AA 3321 w kondygnacji nadziemnej 4,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 1,26 m w obrebie korytarza
AA 2031 w kondygnaciji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,95 m w obrebie korytarza
AA 2081 w kondygnacji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 2180 w kondygnacji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,90 m w obrebie korytarza
AA 2240 w kondygnacji nadziemnej 3,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,97 m w obrebie korytarza
AA 1081 i AA 1082 w kondygnacji nadziemnej 2,

o pojedynczego przewezenia do szerokosci okoto 0,84 m w obrebie korytarza
przy serwerowni w kondygnacji nadziemnej 1,

przy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej minimum 1,20 m (jezeli droga

ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb) lub

1,40 m.

Pozostawienie podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefie

pozarowej SP1 w kondygnacjach nadziemnych 2, 3 i 4 przy zastosowaniu

przegrod z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci maksymalnie 59 m,

przy wymaganym podziale na odcinki nie dtuzsze niz 50 m,

Braku zamkniecia klatki schodowej K1 za pomocg drzwi dymoszczelnych

w miejscu wystepowania istniejgcych drzwi przeciwpozarowych o klasie

odpornosci ogniowej El 60 (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Ze wzgledu na brak mozliwosci ingerencji w uktad komunikacyjny na terenie
dziatki i drég przylegtych, zaktada sie niespetnienie wymagan przepiséw
przeciwpozarowych [3] w zakresie:

Lokalizacji blizszej krawedzi drogi pozarowej w odlegtosci okoto 13,1+18,8 m od
budynku przy wymaganej odlegtosci blizszej krawedzi drogi pozarowej od
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Sciany budynku w zakresie 5,0+15,0 m,

o Wystepowania pomiedzy drogg pozarowg i Sciang budynku drzew i krzewow
0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgcych, badz utrudniajgcych
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych,

J Wystepowanie potgczenia drogi pozarowej z budynkiem, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,50 m (z lokalnym przewezeniem do
szerokosci 0,93 m) i dtugosci okoto 71 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio Ilub drogami ewakuacji do kazdej strefy pozarowej przy
wymaganym potgczeniu o dtugosci maksymalnie 50 m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,50 m.

Uzasadnienie:

Usuniecie niezgodnosci w zakresie zmiany parametrow klatek schodowych
i schodow wewnetrznych oraz wymiarow lokalnych przewezen/wymiaréw drzwi,
wigzataby sie przede wszystkim z naruszeniem elementéw konstrukcyjnych budynku,
co stanowi o braku mozliwosci technicznych w realizacji, a co za tym idzie ze
znacznymi naktadami finansowymi.

Zauwazy¢ nalezy, iz budynek ma prosty ukfad komunikacyjny i wystepowanie
np. zbyt waskich drzwi nie utrudnia znaczgco ewakuacji.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru wraz z sygnalizatorami
akustycznymi na drogach ewakuacyjnych oraz w klatkach schodowych K1 i K2,
pozwoli na wczesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajgcych
w budynku ludzi, a staty dozér centrali SSP zapewni znacznie szybsze
powiadomienie jednostek ratowniczo-gasniczych PSP. Wczesne zaalarmowanie
ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktorej mogtyby by¢ przekroczone
dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie zostataby
zakonczona. Najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza (JRG-3) znajduje sie
w odlegtosci okoto 1000 m od przedmiotowego budynku, dzieki czemu czas dotarcia
jednostek ratowniczo-gasniczych PSP na miejsce ewentualnego pozaru bedzie
bardzo krotki. Biorgc pod uwage, ze przedmiotowy budynek jest budynkiem
dydaktyczno-biurowym, ktéry posiada staty nadzér, mozna zatozyé, ze pozar
zostanie zauwazony we wczesnej fazie i jednostki ratowniczo-gasnicze PSP zostang
szybko o nim poinformowane. Zaproponowane rozwigzania eliminujg wiekszos¢
niezgodnosci, ktore wystepujg w stanie obecnym. W szczegolnosci pozwalajg
ograniczy¢ mozliwos¢ rozprzestrzeniani sie pozaru na caty budynek z uwagi na
oddzielenie budynku od czesci technicznych za pomocg przegréd budowlanych
i przeciwpozarowych, co znacznie poprawia warunki bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie.

Wydzielenie klatek schodowych K1 i K2 w sposdéb wskazany w czesci
graficznej opracowania, zapewni podziat budynku na trzy niezalezne sekcje
oddzielone od siebie scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60. W zwigzku
z powyzszym pozar w jednej z sekcji zostanie ograniczony jedynie do tego obszaru
na czas 60 minut. Ewakuacja z sekcji pétnocnej i potudniowej prowadzona bedzie
w jednym Kkierunku dojscia ewakuacyjnego do klatek schodowych, w sposéb
zapewaniajgcy nieprzekroczenie diugosci dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej.
Natomiast ewakuacja z cze$ci centralnej z wiekszosci kondygnacji prowadzona
bedzie w dwodch kierunkach ewakuacji z zachowaniem dopuszczalnej dtugosci
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dojscia ewakuacyjnego. Zaproponowane rozwigzania zastepcze majg na celu
polepszenie warunkow ewakuacji oraz zapewnienie ewakuacji w przestrzeni wolnej
od dymu w przypadku podjecia decyzji o ewakuacji przez stuzby ratunkowe.
Zauwazyc¢ nalezy, ze w budynku w przewazajgce;j ilosci znajdujg sie stali uzytkownicy
budynku.

Brak technicznej mozliwosci zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych
elementéw stanowigcych pozostatosci po szalunkach stropéw do stopnia NRO
wynika z braku dostepu do niej (elementy oddzielone od spodu za pomocg stropu
masywnego). W zwigzku z powyzszym koniecznosc jej zabezpieczenia wigzataby sie
z catkowitym demontazem dachu/stropu, co stanowi o braku mozliwosci jej
zabezpieczenia.

Budynek i teren przylegty stanowig istniejgcy uktad komunikacyjny, w zwigzku
z czym dostosowanie uktadu drogowego w obrebie budynku do wymagan w zakresie
drog pozarowych jest niemozliwe. Istniejgcy dojazd doprowadzony wzdtuz dtuzszego
boku budynku, pomimo wystepujgcych drzew i krzewéw o wysoko$ci ponad 3 m,
umozliwi dostep do czesci elewacji frontowej. Ponadto istnieje mozliwos¢
wykorzystania do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych fragmentu drogi
publicznej (wytgczonej z mozliwosci parkowania) zlokalizowanej przed wejsciem
gtéwnym do budynku. Przedmiotowy fragment drogi pozarowej zapewnia dostep do
okoto 10% elewacji zewnetrznej budynku.

Pomimo braku zapewnienia drogi pozarowej zgodnej z przepisami
przeciwpozarowymi, istniejgcy dojazd zapewnia czesciowy dostep do
przedmiotowego budynku.

Z uwagi na proponowane wydzielenie klatek schodowych K1 i K2, ekipy
ratownicze bedg mogly wejs¢ na dang kondygnacje budynku, bez narazenia sie na
bezposredni kontakt z produktami spalania. Jest to rozwigzanie korzystne z punktu
widzenia prowadzonych dziatan, poniewaz ekipy ratowniczo-gasnicze mogag
przygotowa¢ sie do podjecia dziatah w bezpiecznych warunkach. Dodatkowo
zastosowanie zaworow hydrantowych 52 spowoduje zwiekszenie efektywnosci
prowadzenia ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych poprzez ufatwienie
sprawienia nawodnienia linii gasniczej, bez koniecznosci jej prowadzenia po klatce
schodowej lub elewacji chronionego budynku, a takze poprzez zminimalizowanie
ryzyka uszkodzenia linii gasniczej wskutek dziatania ciezaru nawodnionych odcinkéw
oraz duzego cisnienia w linii gasnicze;.

30



7. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WtASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

7.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl
obowiazujacych przepiséw

Realizacja przedsiewzie¢ w mys$| obowigzujgcych przepisow obejmie:

» Modernizacja wystepujgcego w budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(rozbudowa o zasilanie systemu oddymiania klatek schodowych, systemu
sygnalizacji pozaru oraz hydroforni),

» Podziat budynku na nastepujgce strefy pozarowe:

o Strefa pozarowa SP1 — ZL lll — obejmujgca pomieszczenia dydaktyczno-
biurowe w kondygnacjach nadziemnych — powierzchnia strefy pozarowej
wynosi okoto 4.463 m? przy dopuszczalnych 5.000,00 m?,

o Strefa pozarowa SP 2 — PM<500 MJ/m? — piwnica w kondygnacji
podziemnej -1 - powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 351,4 m? przy
Dopuszczalnych 4.000,00 m?.

o Strefa pozarowa SP 3 — PM<500 MJ/m? — wezet cieplny zlokalizowany
w kondygnacji podziemnej -1 przy klatce schodowej K1 — powierzchnia
strefy pozarowej wynosi okoto 27,90 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?.

o Strefa pozarowa SP 4 — PM<500 MJ/m? — wezet cieplny zlokalizowany
w kondygnacji podziemnej -1 przy klatce schodowej K2 — powierzchnia
strefy pozarowej wynosi okoto 17,60 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?.

o Strefa pozarowa SP 5 — PM<500 MJ/m? — pomieszczenie przylgcza
elektroenergetycznego zlokalizowane w kondygnacji podziemnej -1 —
powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto 6,10 m? przy dopuszczalnych

4.000,00 m2.
o Strefa pozarowa SP 6 — PM<500 MJ/m? — rozdzielnia elektryczna
zlokalizowana w kondygnacji nadziemnej 1 - powierzchnia strefy

pozarowej wynosi okoto 6,40 m? przy dopuszczalnych 8.000,00 m?2.

o Strefa pozarowa SP 7 — PM<500 MJ/m? — pompownia przeciwpozarowa
zlokalizowana w kondygnacji podziemnej -1 — powierzchnia strefy
pozarowej wynosi okoto 5,80 m? przy dopuszczalnych 4.000,00 m?2.

» Podniesienie odpornosci ogniowej stropu pomieszczenia rozdzielni elektryczne;j
zlokalizowanej w kondygnacji nadziemnej 1 do klasy odpornosci ogniowej
REI 120,

» Zabezpieczenie ogniochronne przepustow instalacyjnych i elektrycznych
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub ElI 120 w $cianach i stropach
oddzielenia przeciwpozarowego, badz wydzielajgcych pomieszczenia
zamkniete.

» Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na zewnatrz pomieszczeh w sposob
przewezajgcy szerokosci drég ewakuacyjnych (odpowiednio ponizej 1,20 m
lub 1,40 m) w samozamykacze,

» Zamkniecie klatki schodowej K2 za pomocg drzwi dymoszczelnych,
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Wymiana istniejgcych drzwi nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 60
zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej K1 na drzwi dymoszczelne
(zgodnie z czescig graficzng opracowania),

Wyposazenie klatki schodowej K1 i K2 w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu,

Montaz klap odcinajgcych przy przejsciu przewodow wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, badz wydzielajgce pomieszczenia zamkniete w klasie
odpornosci ogniowej tych przegrod w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci
i dymoszczelnosci.

Modernizacja instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej z hydrantami ,25”
w celu spetnienia wymagan obecnych przepisow przeciwpozarowych
(m.in.  zastosowanie @ wezy  pétsztywnych, zastosowanie  zestawu
podnoszgcego cisnienie w celu zapewnienia wtasciwych parametrow pracy,
zastosowanie hydrantow na kazdej kondygnacji chronionej strefy pozarowej
na wysokosci 1,35 mz 0,1 m itp.).

Zamkniecie wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 na poddasze nieuzytkowe za
pomocg drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 S.
Zabezpieczenie Iub wymiana wystepujgcych w Sali nr 413 i 414
(pomieszczenie przeznaczone do przebywania ponad 50 osoéb) statych
elementow wyposazenia i wystroju wnetrz (drewniany parkiet na legarach
i drewniane oktadziny scienne) do stopnia reakcji na ogien co najmniegj
trudnozapalne,

Zabezpieczenie wystepujgcych w pomieszczeniu bufetu zlokalizowanego
w kondygnacji nadziemnej 1, drewnianych elementéw wykonczenia sufitu do
stopnia reakcji na ogien niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia,

Zabezpieczenie wystepujgcych w obrebie klatek schodowych drewnianych
tablic ogtoszeniowych, o nieokreslonym stopniu reakcji na ogien, do stopnia
reakcji na ogien co najmniej trudnozapalny,

Wymiana przewodow wentylacyjnych wystepujgcych w pomieszczeniu
warsztatu elektrycznego zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej -1
wykonanych z materiatdw palnych (rury PCV) na przewody wentylacyjne
wykonane z materiatow niepalnych,

Zabezpieczenie (lub wymiana) wystepujgcego na drogach ewakuacyjnych na
kondygnacji nadziemnej 5 parkietu drewnianego ukfadanego na legarach,
o nieokre$lonym stopniu reakcji na ogien, do stopnia reakcji na ogien co
najmniej trudnozapalny,

Usuniecie wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych materiatbw palnych
(tawki, szafy).

Zastosowanie klap odcinajgcych przy przej$ciu przewoddéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych przy przejsciu przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, badz wydzielajgce pomieszczenia zamkniete w klasie
odpornosci ogniowej tych przegrod w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci
i dymoszczelnosci (klapy odcinajgce wyposazone jedynie w wyzwalacze
termiczne).
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7.2 Rozwigzania zastepcze w stosunku do wymagan przepisow

Realizacja przedsiewzie¢ ponadstandardowych w stosunku do wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych uwzglednia:

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru — ochrona drég
ewakuacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe K1 i K2),

Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru o mozliwos¢ sterowania
automatycznym otwarciem drzwi rozsuwanych zlokalizowanych w hallu
wejsciowym w kondygnacji nadziemnej 1 oraz mozliwoscig uruchomienia
urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu
w klatkach schodowych K1 i K2,

Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych wskazanych w czesci graficznej
opracowania, zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych K1 i K2
w elektrotrzymacze drzwiowe zwalniane w przypadku pozaru za posrednictwem
systemu sygnalizacji pozaru,

Zapewnienie catodobowego nadzoru centrali systemu sygnalizacji pozaru przez
pracownika szatni/portierni.

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu Swiatta co
najmniej 2 Ix i czasie dziatania co najmniej 1 godzina w obrebie wszystkich drog
ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) oraz przy schodach wewnetrznych
SW1,

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia kierunkowego w obrebie wszystkich drog
ewakuacyjnych pracujgcego w trybie ,na jasno”,

Zamkniecie klatki schodowej K2 za pomocg drzwi przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 S,

Wymiana czesci drzwi zamykajgcych klatke schodowg K1, a nie posiadajgcych
w chwili obecnej klasy odpornosci ogniowej EI60 na drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI 60 S — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7.3 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw

Realizacja przedsiewzie¢ ponadstandardowych w stosunku do wymagan przepisow
przeciwpozarowych uwzglednia:

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z zaworami
52 w obrebie klatek schodowych K1 i K2 z zapewniong jednoczesnoscig pracy
jednego zaworu,

Wyprowadzenie w elewacji budynku, od strony drogi pozarowej przy kazdej
z klatek schodowych, nasad o $rednicy 75 mm, umozliwiajgcych zasilanie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddw gasniczy.
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8. USTALENIA KONCOWE

Zdaniem autorow opracowania zaproponowane w punkcie 7.2. i 7.3.
rozwigzania zastepcze i zamienne w petni rekompensujg niespetnienie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych ,warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 6
oraz zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:
= Zastosowany system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnych parametrach natezenia
Swiatta wynoszgcego 2 Ix znaczgco zwiekszy widocznos¢ na drogach
ewakuacyjnych  oraz umozliwi tatwiejszg lokalizacje  urzadzen
przeciwpozarowych. Dodatkowe zastosowanie podswietlanych znakow
kierunkowych, umozliwi fatwiejszg identyfikacje i uzycie drdg
ewakuacyjnych.
= Zastosowany w budynku system sygnalizacji pozaru umozliwia wczesne
wykrycie i powiadomienie przebywajgcych w budynku ludzi o pozarze.
Wczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktorej
mogtyby byC przekroczone dopuszczalne parametry na drodze
ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie zostataby zakonczona.
Ponadto wyzej wymieniony system sygnalizacji pozaru zapewni wykrycie
pozaru we wczesnej fazie, co ograniczy jego niekontrolowany rozwa;.
= zastosowanie zaworow hydrantowych 52 spowoduje zwigkszenie
efektywnosci prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych poprzez
utatwienie sprawienia nawodnienia linii gasniczej, bez koniecznosci jej
prowadzenia po klatce schodowej lub elewacji chronionego budynku,
a takze poprzez zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia linii gasniczej
wskutek dziatania ciezaru nawodnionych odcinkow oraz duzego cisnienia
w linii gasniczej.

= |[stniejgca sie¢ hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych
w odlegtosciach nie przekraczajgcych wymaganych przepisami
przeciwpozarowymi zapewnia wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru i umozliwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za  przyjetymi  rozwigzaniami
zastepczymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej. Zdaniem autoréw ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej zaproponowane rozwigzania zastepcze w zupetnosci
rekompensujg niezgodnosci wynikajgce z wprowadzenia odstepstw od przepiséw
techniczno-budowlanych opisanych w pkt. 6.

Zdaniem rzeczoznawcow, realizacja wnioskow ujetych w ekspertyzie
technicznej spowoduje, Zze zaproponowane rozwiazania zastepcze zapewnia
akceptowalny poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
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9. ZALtACZNIKI

Zatgczniki:

1. Rysunek nr 1 — Plan zagospodarowania terenu,

2. Rysunek nr 2 — Rzut kondygnacji podziemnej -1,
3. Rysunek nr 3 — Rzut kondygnacji nadziemnej 1,

4. Rysunek nr 4 — Rzut kondygnacji nadziemnej 2,

5. Rysunek nr 5 — Rzut kondygnacji nadziemnej 3,

6. Rysunek nr 6 — Rzut kondygnacji nadziemnej 4,

7. Rysunek nr 7 — Rzut kondygnacji nadziemnej 5,

8. Rysunek nr 8 — Rzut kondygnacji nadziemnej 6,

9. Rysunek nr 9 — Przekrdj.
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Projektowane drzwi/okno o klasie odpornosci ogniowej El 60

A
i

Projektowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 Sm

Klatka schodowa do wyposazenia w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 60/El 60
Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120

Drzwi do wyposazenia w elektrotrzymacz drzwiowy

Obiekt:

Budynek uzytecznosci publicznej
"Wydziat Pedagogiczny" Uniwersytetu Warszawskiego
z siedziba przy ulicy Mokotowskiej 16/20 w Warszawie

Temat:

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych .

Opracowali:

inz. Mariusz Ocipka

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczefi
Przeciwpozarowych, nr upr. 63812015

inz. bud. Iad. Marian Nocula
Rzeczoznawca Budowlany

dec. nr 131/97

Centr. Rej. Rzecz. Bud. 131/97/R

Nazwa rysunku:

Rzut kondygnacji nadziemnej 6

Skala: Nrrys:
1:100 8




IxPAPA ASFALTOWA
GtADZ+TROCINOBETON 10 CM.

PLYTA ZEIBETOWA 7 CM.

PUSTKA MIEDZYSTROPOWA (5070 CM)
PLYTA SUFITOWA 7 CM_(ZELBET)

WARSTWY POSADZKOWE
BETON GR. 3 CM, ZBROJONY SIATKA RABITZA

o7 AT +18,10

— WARSTWY POSADZKOWE =
BETON GR. 3 CM, ZBROJONY SIATKA RABITZA

PAPA ASFALTOWA

STROP KLEINA WYPEt. GRUZEM | KERAMZYTEM 7 47 65

—+

WARSTWY POSADZKOWE

BETON GR. 3 CM, ZBROJONY SIATKA RABITZA
PAPA ASFALTOWA

STROP KLEINA WYPEt. GRUZEM | KERAMZYTEM

—+

11,00

WARSTWY POSADZKOWE

BETON GR. 3 CM, ZBROJONY SIATKA RABITZA
PAPA ASFALTOWA

STROP_KLEINA WYPEE. GRUZEM | KERAMZYTEM

|+

/,45

WARSTWY POSADZKOWE

BETON GR. 3 CM, ZBROJONY SIATKA RABITZA
PAPA ASFALTOWA

STROP KLEINA WYPEt. GRUZEM | KERAMZYTEM

|+

J,90

0,00

-10,80

—2,55

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
: "Wydziat Pedagogiczny" Uniwersytetu Warszawskiego
z siedzibg przy ulicy Mokotowskiej 16/20 w Warszawie

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Temat' w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych .
inz. Mariusz Ocipka inz. bud. Igd. Marian Nocula
Opracowali: | ruecomanca do sraw zabezpicczes Raeczomanca Bucoutany
Przeciwpozarowych, nr upr. 638/2015 Centr. Rej. Rzecz. Bud. 131/97/R
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys:
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