PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45300000-0
45311200-2
45311100-1
45312100-8
45317000-2
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Inne instalacje elektryczne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Naprawa instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego - szafa z
urzgdzeniami aktywnymi

Uniwersytet Warszawski, Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10 ,
Warszawa.

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

BRANZE: elektryczna
DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
wrzesien 2021

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 3716



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 demontaze
2 montaze
3 uruchamianie, programowanie, testowanie
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie robocizny

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 3716
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Uniwersytet Warszawski, Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10 , Warszawa. Naprawa instalacji dZwiekowego systemu
ostrzegawczego - szafa z urzgdzeniami aktywnymi

Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych , podpiwniczony, konstrukcja murowana czesciowo zelbetowa.
Kategoria zagrozenia ZL V. Aktualny scenariusz pozarowy. Coroczne probne ewakuacje catego obiektu.
Catodobowy nadzér - recepcja na parterze.

Instalacja DSO w standardzie "100V", 8 stref gtosnikowych (6 kondygnaciji + 2 klatki schodowe), jedna
strefa to 2 linie gtosnikowe promieniowe (A oraz B) z modutami konca linii.

Obudowa: s zafa rack 19" wolnostojgca.

Mikrofon strazaka i dodatkowa stacja mikrofonowa w recepcji.

Sterowanie z SSP: alarm do wskazanej strefy, alarm do wszystkich stref, zerowanie.
Sygnalizacja do SSP: potwierdzenie, awaria.

Zasilanie akumulatorowe: 24h czuwania + 30 minut alarmowania.

Lokalizacja: wydzielone pomieszczenie techniczne sgsiadujgce z recepcja.

Opracowanie obejmuje:

- demontaz istniejgcej szafy DSO z urzgdzeniami aktywnymi

- dostawe, kompletacje i montaz nowej szafy z urzgdzeniami aktywnymi DSO

- zaprogramowanie komunikatéw gtosowych

- podfgczenie do systemu sygnalizacji pozaru

- przeprogramowanie centrali systemu sygnalizacji pozaru i zaprogramowanie urzgdzen aktywnych DSO
do wspotpracy

- testy funkcjonalne
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Uniwersytet Warszawski, Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10 , Warszawa. Naprawa instalacji dZwiekowego systemu

ostrzegawczego - szafa z urzgdzeniami aktywnymi

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1| Nowy kod | demontaze
45300000-0
45311200-2
1] KNR 13-26 | Odigczenie zyt kablowych o przekroju do 4 mm2 szt.
d.1| 0210-01
3+8*2*2+10*2+2*2 szt. 59,000
(zasilanie, linie glosnikowe, linie sterujgce z SSP, linie RAZEM 59,000
sygnalizacyjne do SSP)
2[ KNR AL-01 | Demontaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 szt.
d.1] 0109-02 z.o | Ah, z oczyszczeniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
3.2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR AT-28 | demontaz szaf dystrybucyjnych stojacych, z kpl.
d.1|0110-01 z.sz.| oczyszczeniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
2.8.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR AT-28 | Demontaz modutu konca linii gto$nikowej, wraz z szt.
d.1[0109-08 z.sz.| obudowag, z oczyszczeniem i przekazaniem
2.8. Zamawiajgcemu
analogia
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2| 45311100-1 | montaze
45311200-2
45312100-8
45317000-2
45400000-1
21 szafa DSO
5| KNR AT-28 | Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych RACK 19" kpl.
d.2.1 0110-01 600x600 z wyposazeniem zasilajgcym i zabezpieczenia,
urzgdzeniami aktywnymi i okablowaniem krosujgcym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNNR 5 0407| ogranicznik przepie¢ typ 3, Uc=255V, In (8/20us=>3kA, | szt.
d.2.1 -03 Uoc=6kV, napieciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE]
analogia | (UP) <= 1250/ <= 1500 V ze stykami sygnalizacyjnymi i
wymiennym wktadem, KEMA lub VDE lub UL lub BBJ),
liczba toréw dostosowana do liczby faz zasilania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 0406| Ograniczniki przepie¢ typ 3 dwubiegunowy modutowy do | szt.
d.2.1 -01 linii gtosnikowych 100V, Un=120V, IL=25A,
In(8/20us)=>2kA, Uoc=4kV, Up<= 640/800 V, tA<=25ns,
KEMA lub VDE lub UL
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
22 pozostale elementy
8] KNR 5-06 | Instalowanie mikrofonu strazaka z zabezpieczeniem szt.
d.2.2| 0304-08 mechanicznym przed niepowotanym dostepem, z
analogia niezbednym oprzewodowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 5-06 | Instalowanie stacji mikrofonowej w recepciji, z szt.
d.2.2[ 0304-08 niezbednym oprzewodowaniem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR AT-28 [ montaz modutu kontrolnego konca linii gto$nikowej wraz | szt.
d.2.2{0109-05 z.sz.| z niezbednym oprzewodowaniem
2.8.
analogia
8*2 szt. 16,000
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Uniwersytet Warszawski, Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10 , Warszawa. Naprawa instalacji dZwiekowego systemu

ostrzegawczego - szafa z urzgdzeniami aktywnymi

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,000
11|KNNR 5 0206 Wymiana istniejgcego kabla YKYZo 3x10 zasilajgcego m
d.2.2 -06 szafe DSO na kabel ognioodporny min. E30, o liczbie zyt
analogia i przekroju dostosowanych do zasilania nowej szafy
DSO, uktadany jako "zespot kablowy" E30 na tynku, wraz
z podigczeniem, pomiarami oraz zainstalowaniem
wktadek bezpiecznikowych wielkosci NH-000 w
rozdzielnicy gtownej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12]KNNR 5 0602 Przewody uziemiajgce LgYzo 4 m
d.2.2 -02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13|[KNNR 5 0602| Przewody uziemiajgce LgYzo 16 m
d.2.2 -02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14[KNNR 5 1203| Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do|szt.z
d.2.2 -10 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3+8*2*2+10*2+2*2 szt.z 59,000
yi
(zasilanie, linie gto$nikowe, linie sterujgce z SSP, linie RAZEM 59,000
sygnalizacyjne do SSP)
15 Naprawa tynkow w pomieszczeniach do 0.5 m2 msc.
d.2.2| analiza
indywidualna
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45312100-8 | uruchamianie, programowanie, testowanie
16|/ KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.3[ 0604-01 elementdéw liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR AL-01 | Modyfikacja konfiguracji programowej centrali systemu syst
d.3[ 0601-01 sygnalizacji pozaru (pod nadzorem konserwatora em
analogia instalacji SSP)
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *0,5 0,500
18| KNR AL-01 | Przygotowanie, wgranie i testowanie docelowych syst
d.3| 0601-01 komunikatéw gtosowych em
analogia
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
19 KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.3| 0601-01 DSO em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
20| analiza Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi, syst
d.3| wilasna przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego, prawa em
autorskie, zarchiwizowane: pliki konfiguracyjne,
oprogramowanie, nagrania komunikatow
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
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Uniwersytet Warszawski, Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10 , Warszawa. Naprawa instalacji dZwiekowego systemu
ostrzegawczego - szafa z urzgdzeniami aktywnymi

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos$¢
1 | szafa dystrybucyjna stojaca kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
RACK19" 600x600 zmontowana , z
wyposazeniem: akumulatory
zapewniajgce 24h czuwania i 30
min. alarmowania, zasilacz, listwa
dystrybucyjna i zabezpieczajaca,
panel wentylacyjny z termostatem,
kontroler, wzmacniacze
podstawowe, wzmacniacze
rezerwowe, kable krosujgce
kompletne,
2 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 z¢
Zestawienie sprzetu
[Lp. | Nazwa [jm. ] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 2,4000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zzero [ 00/100 zt
-6 -
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	Dział:demontaże
	Pozycja: Odłączenie żył kablowych o przekroju do 4 mm2
	Obmiar: <edit>3 + 8 * 2 * 2 + 10 * 2 + 2 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah, z oczyszczeniem i przekazaniem Zamawiającemu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: demontaż szaf dystrybucyjnych stojących, z oczyszczeniem i przekazaniem Zamawiającemu
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	Pozycja: ogranicznik przepięć typ 3, Uc=255V, In (8/20us=>3kA, Uoc=6kV, napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP) <= 1250 / <= 1500 V ze stykami sygnalizacyjnymi i wymiennym wkładem,  KEMA lub VDE lub UL lub BBJ), liczba torów dostosowana do liczby faz zasilania
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	Pozycja: Ograniczniki przepięć typ 3 dwubiegunowy modułowy do linii głośnikowych 100V, Un=120V, IL=25A,  In(8/20us)=>2kA, Uoc=4kV, Up<= 640/800 V, tA<=25ns, KEMA lub VDE lub UL
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>


	Dział:pozostałe elementy 
	Pozycja: Instalowanie  mikrofonu strażaka z zabezpieczeniem mechanicznym przed niepowołanym dostępem, z niezbędnym oprzewodowaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalowanie  stacji mikrofonowej w recepcji, z niezbędnym oprzewodowaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż modułu kontrolnego końca linii głośnikowej wraz z niezbędnym oprzewodowaniem
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	Pozycja: Wymiana istniejącego kabla YKYżo 3x10 zasilającego szafę DSO na kabel ognioodporny min. E30, o liczbie żył i przekroju dostosowanych do zasilania nowej szafy DSO, układany jako "zespół kablowy" E30 na tynku, wraz  z podłączeniem,  pomiarami oraz zainstalowaniem wkładek bezpiecznikowych wielkości NH-000 w rozdzielnicy głównej
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające LgYżo 4
	Obmiar: <edit>10</edit>
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	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>3 + 8 * 2 * 2 + 10 * 2 + 2 * 2</edit>

	Pozycja: Naprawa tynków w pomieszczeniach do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:uruchamianie, programowanie, testowanie
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie, wgranie i testowanie docelowych komunikatów głosowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu DSO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, prawa autorskie, zarchiwizowane: pliki konfiguracyjne, oprogramowanie, nagrania komunikatów
	Obmiar: <edit>1</edit>
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