
Załącznik nr 1

				OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


„Naprawa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego - szafa z urządzeniami aktywnymi w budynku Domu Studenta nr 4 UW, ul. Zamenhofa 10a w Warszawie.”


Kod CPV: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych , podpiwniczony, konstrukcja murowana częściowo żelbetowa. Kategoria zagrożenia ZL V. Aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. Coroczne próbne ewakuacje całego obiektu. Całodobowy nadzór - recepcja na parterze.

1. Stan istniejący:
- system zgodny z normą PN-EN 60849:2001, instalacja wykonana na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w 2007 roku
- instalacja DSO w standardzie "100V"
- 8 stref alarmowych (6 kondygnacji + 2 klatki schodowe), każda strefa jest obsługiwana przez 2 linie głośnikowe promieniowe (A oraz B), wyposażone w moduły końca linii
- linie głośnikowe wykonane przewodem HTKSH 1x2x1,4.
- sterowanie z SSP: alarm do wskazanej strefy, alarm do wszystkich stref, resetowanie (zerowanie).
- sygnalizacja do SSP:  potwierdzenie zadziałania, awaria.
- zasilanie akumulatorowe: 24h czuwania + 30 minut alarmowania.
- lokalizacja: wydzielone pomieszczenie techniczne sąsiadujące z recepcją, czynną całodobowo.
- obudowa: szafa RACK 19" wolnostojąca
- konstrukcja modułowa, ze wzmacniaczami monitorowanymi i wzmacniaczem rezerwowym
- podstawowy mikrofon alarmowy ( "mikrofon strażaka") i dodatkowy mikrofon alarmowy (stacja mikrofonowa) w recepcji.
- zasilanie kablem YKYżo3x10 z rozdzielnicy głównej budynku, z pola wyposażonego w trójfazowy rozłącznik bezpiecznikowy na wkładki NH-000
- komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- możliwość nadawania komunikatów do wszystkich stref równocześnie lub do wybranej strefy 
- aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

2. Zakres robót: 
- odłączenie od instalacji i demontaż niedemolacyjny istniejącej szafy DSO z urządzeniami aktywnymi i układem zasilania
- dostawa, kompletacja, montaż, podłączenie, uruchomienie nowej szafy z urządzeniami aktywnymi DSO i układem zasilania, mikrofonem strażaka, dodatkową stacją mikrofonową w recepcji i niezbędnym oprzewodowaniem sygnałowym i kontrolno-sterującym, przy czym pojemność baterii akumulatorów należy dobrać do 24h czuwania + 30 minut alarmowania z dodaniem 25% zapasu pojemności
- wymiana kabla zasilającego z rozdzielnicy głównej na ognioodporny (jako "zespół kablowy" co najmniej E90), o liczbie żył i przekroju dobranych do dostarczonych urządzeń, przy założeniu, że 50% długości kabla będzie znajdowało się w "strefie gorącej"
- montaż zewnętrznego ogranicznika przepięć "TYP 3" bezpośrednio przy szafie DSO (zgodny z normą PN-EN 61643-11, Uc=255V, In (8/20us)=>3kA, Uoc=6kV, napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP) <= 1250 / <= 1500 V, ze stykami sygnalizacyjnymi i wymiennym wkładem, certyfikat KEMA lub VDE lub UL lub BBJ), o ile nie jest on fabrycznie zainstalowany przy zasilaczu
- montaż dodatkowych ograniczników przepięć "TYP 3" na wyjściach linii głośnikowych do instalacji ( zgodny z normą PN-EN 61643-11, Un=120V, Uc=150V, IL=25A,  In(8/20us)=>2kA, Uoc=4kV, Up<= 640/800 V, tA<=25ns/100ns, ze stykami sygnalizacyjnymi i wymiennym wkładem, certyfikat KEMA lub VDE lub UL lub BBJ ), , o ile nie są one fabrycznie zainstalowane przy wzmacniaczach
- montaż niezbędnych przewodów uziemiających
- montaż modułów końca linii, wraz z obudowami i niezbędnym oprzewodowaniem
- zaprogramowanie komunikatów głosowych w językach: polski i angielski, o treści zgodnej z komunikatami aktualnie wgranymi do systemu DSO
- podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru
- przeprogramowanie (o ile zajdzie konieczność) centrali systemu sygnalizacji pożaru i zaprogramowanie urządzeń aktywnych DSO do współpracy
- testy funkcjonalne
- dokumentacja powykonawcza, z obliczeniami doboru wzmacniaczy i baterii akumulatorów, instrukcja obsługi,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego
- protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów: w szczególności fabryczne instrukcje obsługi w języku polskim, pełne dokumenty dopuszczające do stosowania
- protokolarne przekazanie Zamawiającemu: kodów dostępu na wszystkich poziomach (o ile producent stosuje), nośniki danych (płyta CD, pendrive lub podobne) z nagranymi komunikatami, oprogramowaniem komputerowym do konfiguracji systemu, plikami konfiguracyjnymi systemu oraz inne materiały i informacje umożliwiające serwisowanie i konfigurowanie systemu DSO przez dowolnego konserwatora systemu DSO, który działa na podstawie umowy z Zamawiającym i posiada niezbędne certyfikaty producenta urządzeń DSO w zakresie montażu, programowanie i uruchamianie zainstalowanych urządzeń
- przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w SWZ i UMOWIE

3. Wymagania Zamawiającego
Oferowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania i wbudowania w obiekt budowlany, wymagane przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ustawę o wyrobach budowlanych, ustawę o systemach zgodności i nadzorach rynku oraz przez wydane do nich przepisy wykonawcze (w szczególności być zgodne z normą PN-EN 54-16:2011 P "Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych") oraz spełniać wymogi funkcjonalne określone w normie PN-EN 60849:2001 P "Dźwiękowe systemy ostrzegawcze".

4. Zamawiający wymaga, aby:
- urządzenia aktywne posiadały budowę modułową
- w przypadku zaniku napięcia zasilającego z sieci i przełączenia na zasilanie z akumulatorów, następowało przejście urządzeń w tryb obniżonego poboru mocy w stanie gotowości (stand-by) oraz aby istniała możliwość zaprogramowania blokady nadawania komunikatów innych, niż alarmowe, w tym trybie zasilania
- wzmacniacze mocy pracowały w klasie D
- było możliwe wyświetlanie na wyświetlaczu stacji wywoławczej komunikatów tekstowych, które zostały ustalone przez Użytkownika systemu, z możliwością późniejszej zmiany ich treści prze konserwatora systemu; komunikaty te są przypisane do zdarzeń w systemie 
- mikrofon strażaka posiadał wbudowany wyświetlacz, co najmniej tekstowy, oraz blokadę mechaniczną, zabezpieczającą przed użyciem przez osoby nieuprawnione
- kontroler systemu posiadał co najmniej 3 wejścia sygnału dźwiękowego
- cały tor akustyczny (do wyjścia sygnału do linii głośnikowych) zapewniał odstęp sygnału od szumu (S/N) na poziomie nie niższym niż 100dB
- moduł, odpowiedzialny za przechowywanie komunikatów głosowych (co najmniej: ewakuacyjny, ostrzegawczy, odwołujący alarm, testowy, w języku polskim i w języku angielskim z rezerwą miejsca na komunikaty w trzecim języku), zapewniał przechowywanie co komunikatów o łącznym czasie trwania nie mniej niż 85 minut, przy czym w przypadku wgrania komunikatów innych niż związane z zagrożeniem lub ewakuacją, ich modyfikowanie nie przerywało pracy systemu oraz nie powodowało konieczności powtórnego uruchomienia (restartu) systemu
- hierarchia ważności komunikatów emitowanych w strefach alarmowych zgodna z dokumentacją projektową z 2007 roku
- kontrola linii głośnikowych odbywała się z użyciem modułów końca linii
- istniała możliwość zaprogramowania wyboru sekwencji odtwarzanych komunikatów głosowych, w zależności od kombinacji zdarzeń alarmowych ( np. alarm pożarowy pochodzący z kilku stref detekcji pożaru)
- interfejs do podłączenia z systemem automatyki budynkowej BMS był otwarty (jawny, z dokumentacją dostępną dla Użytkownika) 
- stacja wywoławcza ( "mikrofon strażaka" i w recepcji) była wyposażona w co najmniej 20 przycisków funkcyjnych, w tym co najmniej 15 dowolnie konfigurowanych (co najmniej: wybór strefy alarmowej, wybór źródła sygnału akustycznego, regulacja poziomu dźwięku na wyjściu, włączanie i wyłączanie alarmów, włączanie i wyłączanie komunikatów, potwierdzenie komunikatów o błędach i ich resetowanie), przy czym każdy z tych przycisków dowolnie konfigurowalnych musi posiadać co najmniej 2 kontrolki optyczne (minimum zielona i czerwona), dowolnie konfigurowalne
- przyciski w stacji wywoławczej były wyposażone w pola opisowe na etykiety, zabezpieczone przezroczystymi osłonami 
- wejścia do komunikacji z systemem sygnalizacji pożaru umożliwiały przekazanie co najmniej informacji: alarm do wskazanej strefy (jednej z ośmiu), alarm do wszystkich stref, resetowanie (zerowanie).
- wyjścia do komunikacji z systemem sygnalizacji pożaru umożliwiały przekazanie co najmniej informacji: potwierdzenie zadziałania, awaria.
- wzmacniacze były wyposażone w sygnalizację (preferowana optyczna) przesterowania
- do odbioru końcowego robót Wykonawca dołączył:
- aktualne kody (hasła) i wszelkie rozwiązania sprzętowe dostępu do zainstalowanych urządzeń, na wszystkich poziomach dostępu (typu klucze do zamków, klucze USB, karty pamięci i podobne)
- aktualne kody (hasła) i wszelkie rozwiązania sprzętowe dostępu do programu komputerowego, umożliwiającego konfigurowanie i programowanie zainstalowanych urządzeń, na wszystkich poziomach dostępu,
- aktualne pliki komputerowe konfiguracji zainstalowanych urządzeń oraz opisujące ich działanie (algorytm działania w konkretnej konfiguracji, program w wersji źródłowej, reguły działania i podobne), zapisane w formatach właściwych dla centrali i programu umożliwiającego konfigurowanie i programowanie centrali alarmowej, na wszystkich poziomach dostępu, zapisane na nośniku płyta CD/DVD lub pendrive oraz w postaci wydruku papierowego, przy czym dane na wydruku mają umożliwić awaryjne zaprogramowanie centrali o całkowicie wykasowanej pamięci konfiguracji i programu działania (np. w przypadku wymiany kontrolera), które będzie wykonywane przez zainstalowanych urządzeń lub jego autoryzowanego przedstawiciela na Polskę lub autoryzowaną firmę instalatorską,
- protokolarne przekazanie zdemontowanych materiałów i urządzeń Zamawiającemu
- wszystkie prace związane z zamówieniem, wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem konserwatora instalacji systemu sygnalizacji pożaru i konserwatora dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Przedmiary robót do naprawy instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Nr 4 UW stanowią załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
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