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4. Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych sity, os§wietlenia, automatyki, dla projektowanego wezta
cieplnego c.o., c.w. i c.t., w budynku Wydziatu Dziennikarstwa UW w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28.

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora (Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28)

b) projektu instalacji sanitarnych wezla cieplnego c.o., c.w., c.t. opracowanego w sierpniu
2012 przez Pracowni¢ Projektowg, uzgodnionego w Dalkia Warszawa,
nr uzgodnien PST/6106/ /2012,

c) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w Dalkia Warszawa, nr uzgodnien j.w.,

d) wytycznych Dalkia Warszawa,

e) obowigzujgcych norm i przepiséw (PBUE, PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastgpujgce zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle:
- zasilanie i pomiar energii elektrycznej zuzywanej w wezle,

- ochrong przeciwprzepieciowg I1°,

- instalacj¢ sitowg odbioréw wezla (pompy c.o., c.w., c.t., gniazdo 230V),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c¢.0., C.W., C.t.,

- zasilanie, zabezpieczenie i sterowanie pompy odwadniajgcej (wentylatora wyciggowego),
- sygnalizacje pracy pomp c.o., ¢.w., C.t.,

- instalacje oswietlenia 230V,

- instalacj¢ gniazd 1-faz.,

- instalacje¢ automatyki cieptowniczej c.o., c.w., c.t.,

- instalacj¢ ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

4.3. Wyposazenie wezla cieplnego.
Projektowany wezel cieplny budynku, zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic. Po stronie odbiorow elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.0. typu MAGNA3 32-120F, Pn= 0,015 - 0,336kW,
n =zmienne, In=0,18 - 1,5A, Un =230V,
b) jedng pompg cyrkulacyjng c.w. typu ALPHA2-60N, Pn = 0,005 - 0,045kW,
n = zmienne, In = 0,05 - 0,38A, Un =230V,
c) dwie pompy obiegowe c.t. typu MAGNA3 32-120F, Pn=0,015 - 0,336kW,
n =zmienne, In=0,18 - 1,5A, Un =230V,
d) pompeg odwadniajgcg typu KP-150-A1, Pn=0,3kW, In = [,3A, Un =230V,
e) wentylator wyciggowy wg proj. wentylaql Pn=0,1kW, Un =230V (opCJa)
f) automatyke cieptowniczg wezldéw c.o., c.w., c.t., . B \
g) instalacje¢ o$wietleniowa, t DO EN
h) 1-faz. gniazda 230V. { POW

4.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.
Przewiduje sie:
- montaz 5-o zylowej linii zasilajacej wezel cieplny - przewidywany kabel YKY 5x6mm?,
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- montaz rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC-1, opracowywanej wg rys. nr 03,

- montaz instalacji o§wietleniowej opisanej w p - cie 4.7.,

- montaz instalacji zasilajacej silniki pomp c.o., c.w., c.t., odwadniajacej,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o., c.t.,

- cigglg prace pompy c.w., z mozliwoscig okresowego wylaczania pompy np. na noc,
- instalacj¢ gniazd 1-faz.,

- instalacje¢ automatyki cieptowniczej c.o., c.w., c.t.,

- instalacje polgczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC-1, pomiar energii elektrycznej.

Energia elektryczna do wezta cieplnego, doprowadzona bedzie z rozdzielnicy giéwnej
budynku 230/400V RG, z wydzielonego pola. Przewiduje si¢ wykonanie linii zasilajacej
wezet kablem elektroenergetycznym YKY5x6mm?®. Ostateczny typ, przekrdj jak i trasa linii,
pokazane zostaly w projekcie podstawowym instalacji elektrycznych budynku. Lokalizacje¢
rozdzielnicy w wezle pokazano na rys. nr 01. Rozdzielnice RWC-1 wezla zaprojektowano w
oparciu o szafke¢ blaszana, posiadajaca stopien ochrony min. IP55, z wyposazeniem zgodnie z
rys. nr 03. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ odbitke ksero schematu gléwnego wg rys. nr 02,
lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla wezta
cieplnego bedzie wspolny z pozostatymi odbiorami budynku (w RG).

Uwaga: Kablem zasilajagcym RWC-1 przewidziano réwniez zasilanie rozdzielnicy RWC-2 !

4.6. Instalacja sily, sterowanie. zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.

Instalacje silowg do poszczegdlnych silnikow pomp, nalezy wykonaé¢ kablami
YKY5x1,5mm?, YKY3x1,5mm?’. Do pomp c.0. i c.t., nalezy ponadto doprowadzié
sterownicze, dwuzylowe kable ekranowane. Odcinki instalacji silowej prowadzone do
wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurka winidurowa RVS. Odcinki instalacji
wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurkg Peschla.

Wiaczanie i wylgczanie silnikow pomp c.o. odbywaé si¢ bgdzie za pomocg czteropoloze-
niowych tgcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodach zasilania cewek przekaznikoéw
pomocniczych pomp). Zastosowane faczniki umozliwiajg sterowanie pompami c.o.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednoczesnie naprzemienne),

¢) krétkotrwale zalgczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze;j.

Sterowanie automatyczne (pofozenie obu tgcznikéw S1 i S2 w pozycji +45° ,AUTO”),
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez styk regulatora pogodowego TROVIS 5179 i jednoczesnie przez
styk przekaznika czasowego PCl1, zalaczajacego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 04). Przy
awarii aktualnie pracujagcej pompy, druga zalgczy si¢ trwale. Polozenie obu facznikow w poz.
+ 90° "LATO", pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej
przez styk regulatora pogodowego 5179.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp, zastosowano sterowanie pomp
bezpotencjalowymi stykami przekaznikéw pomocniczych K1 i K2. Przekazniki pomocnicze
nie przerywajg toréw gldwnych faz L1 i L2 zasilajacych silniki pomp !. Pompy pozostaja
caly czas pod napigciem dopoty, dopoki zataczone sg wyltaczniki silnikowe F1 i F2. Rdwniez
polozenie tgcznikow S1 i S2 w poz. 0° (“pompa wylaczona™), nie powoduje wylgczenia
napigcia z zaciskow stojana. Zalaczenie i wylaczenie napigcia na zaciskach silnika pompy
wylgcznikami F1 i F2 - szczegdly patrz rys. nr 04 1 08.

Przewiduje si¢ ciggla prace pompy c.w. Sterowanie pompg c.w. odbywaé si¢ bedzie za
pomocg trojpotozeniowego facznika S3. Schemat sterowania pompg c.w. - patrz rys nr 05. W
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potozeniu lacznika S3 w poz. ,,AUTO”, pracg pompy steruje regulator 5179, umozliwiajacy
zaprogramowanie pracy pompy cyrkulacyjnej c.w. (np. wylaczanie pompy na noc, Swieta itd.).
Sterowanie pompami c.t. odbywaé si¢ bedzie za pomocg tacznikéw S4 i S5, podobnie jak
pompami ¢.0. Schemat sterowania pomp c.t. - patrz rys. nr 06.

Sterowanie pompa odwadniajacg odbywac si¢ bedzie przez wilasny wylacznik ptywakowy,
dostarczany razem z pompa.

Kazdy z silnikéw pomp c.o., c.t., c.w., zabezpieczony bedzie od zwar¢ czlonem zwarciowym
wylacznika silnikowego F1 + F5, a pompa odwadniajgca i ew. wentylator wyciggowy
wylacznikami nadpradowymi S301. Silniki pomp zabezpieczone bgda fabrycznie od wzrostu

temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanow silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane
nastawialnymi czlonami przecigzeniowymi wylgcznikéw silnikowych FI1 -+ F5. Pompy
zabezpieczone bedg przed suchobiegiem za pomocg manometréw kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana bedzie zielong lampkg w RWC-1.

4.7. Instalacja oswietlenia i gniazd 230V.

Projektowang instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm? n/t, z osprzgtem
szezelnym. Zastosowano oprawy jarzeniowe przemystowe OPK-240, 2x40(36)W. Lokalizacje
punktow $wietlnych przedstawiono na rys. nr Ol. Ilo$¢ punktow swietlnych wynika z
zalaczonych do projektu obliczen, a typ opraw z wytycznych SPEC. Gniazda wtykowe 230V
zainstalowane bedg na rozdzielnicy RWC-1 i n/t. Lacznik oswietlenia mocowa¢ na wys. 1,4m
od podtogi. Instalacje o$wietleniowa nalezy zasili¢ sprzed wylacznika gtéwnego rozdzielnicy
RWC-1, zgodnie z rys. nr 02.

4.8. Instalacja automatyki cieplowniczej c.0.. c.w. i ¢.t.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadaznej), c.w. (stalowartosciowej) i c.t.
(nadgznej), opracowano w oparciu o urzadzenia zawarte w projekcie automatyki
cieplowniczej wezla. Uklad automatycznej regulacji temperatury c.0., c.w. i c.t., bedzie
zawieral nastepujgce urzadzenia:

- regulator elektroniczny typu TROVIS 5179,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-13 z zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.t. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

-2 czujniki termometru rezystancyjne wewngtrzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instal. c.w. Pt1000 typu 5207-65, 5207-
64,

-2 czujniki termometru rezystancyjne wewngtrzne instalacji c.t. Pt1000 typu 5277-2,

- czujnik termometru rezystancyjny zewnetrzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu 5343-4,

- ogranicznik temperatury instalacji c.t. STW typu 5343-4,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5345-2.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementow automatyki, zostaly przedstawione na rys. nr
01. Niniejszy projekt obejmuje polgczenia elektryczne migdzy w/w urzadzeniami, ktore
nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm?, YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?’.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm?  Schemat polaczen
elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 07. Kable polaczen elementow
automatyki uktada¢ w korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.
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4.9. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC-1,

- izolacja przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez :

- bezpieczniki topikowe (RG),

- wylgczniki nadmiarowo pradowe (RWC-1),

- wylgczniki réznicowopragdowe (RWC-1).

Uktad sieci w wezle cieplnym TN-S.

4.10. Instalacja uziemien ochronnych

Polaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegajg:

- obudowa rozdzielnicy, zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy oswietleniowe,

- silniki pomp.

Instalacje polaczen wyréwnawczych w wezle wykona¢ plaskownikiem FeZn25x2mm,
uktadanym na wysokosci do 1,2m od podtogi. Do szyny wyréwnawczej przylgezy¢ poprzez
objemki metalowe rury instalacji c.0., cw. c.t, zw., masy metalowe urzadzen
technologicznych. Szyne wyréwnawczg FeZn25x2 polaezy¢ z instalacja polaczen
wyréwnawczych budynku i rura zimnej wody. Wodomiar zbocznikowa¢. Zacisk ochronny
rozdzielnicy RWC-1 polaczyé z 5-ta zyla przewodu zasilajacego (zyla PE) i tasma polaczen
wyréwnawczych FeZn25x2mm. Zyle ochronng PE przewodu zasilajgcego polgczy¢ w
rozdzielnicy gléwnej RG z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikéw wykorzysta¢ zyle
PE przewodow zasilajgcych silniki.

Po wykonaniu caloéci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢
przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natgzenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1. Bednarke pomalowaé w zottozielone poprzeczne pasy.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy. dobér linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. wezet dla budynku PiSJO (RWC-2) 0,8 kW
2. dwie pompy c.o. 2x0,34kW = 0,68kW
3. pompa c.w. 0,05kW
4. dwie pompy c.t. 2x0,34 kW = 0,68kW
5. pompa odwadniajgca 0,3 kW
6. wentylator wyciag. 0,1 kW
7. gniazdo 1-faz 1,5 kW e
8. o$wietlenie 0,6 kW DA M I/ |
9. automatyka 0.1 kW | 5na

4,8 kKW Sl
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Moc szczytowa Pg = 4,1kW  cos$p = 0,9
[,= Pe: (1,73x Uxcosp)= 4100:(1,73x400x0,9) = 6,6A

Dla zasilania rozdzielnic RWC-1 i RWC-2 wezléw przyjeto kabel YKY 5x6mm? o obcigzal-
nosci zyt 40A. Ze wzgledu na mozliwos¢ rozruchu po powrocie napigcia 4 silnikow oraz
selektywno$¢ zabezpieczen, przyjmuje si¢ w rozdzielnicy glownej RG zabezpieczenie 25A.
Spadek napiecia wlz AU <2%

5.2. Instalacja o$wietlenia wezla.
Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano wg programu ,,DIALUX”.

Powierzchnia o$wietlana - Soswietl. ~ 46,9m?.
Przyjeto 6 opraw jarzeniowych 2x36W

Natezenie srednie Ei = 200Ix

Wyniki obliczen wg zbiorczego zestawienia - str. 14

6. Zestawienie podstawowych materialéow

N s

p —

Lp Wyszcezegolnienie " Jedn | Ilosé
| Rozdzielnica kompletna wezta RWC-1 wg rys. nr 03 kpl |
2 | Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna ESSystem PO 236PC | szt 6
lub OPK-240, 2x40(36)W

3 | Wylgcznik instalacyjny hermetyczny, n/t, 16A, typu ENH-1H szt 1

4 | Plaskownik FeZn 25x2 mb 35
5 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x6 mm’ mb *
6 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x1,5 mm’ mb 30
7 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x1,5 mm’ mb 10
8 | Przewdd kabelkowy typu YDY 3x1,5 mm’ mb 60
9 | Przewdd kabelkowy typu YDY 2x1,5 mm’ mb 4
10 | Przewdd kabelkowy typu YLY 7x1,0 mm’ mb 4
11 | Przewdd kabelkowy typu YLY 5x1,0 mm® mb 35
12 | Przewdd kabelkowy typu YLY 3x1,0 mm* mb 15
13 | Przewdd kabelkowy typu YLY 2x1,0 mm® mb 70
14 | Przewod ekranowany typu LIYCY 2x1,0mm’ mb 30
15 | Rura winidurowa RVS47 mb 2
16 | Rura winidurowa RVS18 mb 40
17 | Rurka karbowana gietka (Peschla) mb 5
18 | Skrzynka z tw. sztucznych IP 55 typu Z2W, prod. ,,TAREL”, szt 1

65x250x140mm, dla regulatora 5179
19 | Odgateznik n/t, 4-ro wylotowy szt 8
20 | Puszka odgalezna do przewodéw 10mm’ szt |
21 | Korytko kablowe z pokrywa K50, a = 50mm mb 15
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| 22 | Gniazdo n/t |-faz. hermetyczne, 10/16A, 2P+Z | szt | 1 J

* - ujeto w projekcie podstawowym instalacji elektrycznych budynku.
7 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
UW. Wydzial Dziennikarstwa. Wezel cieplny c.o., c.w. i c.t.

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28.
7.1. Zakres robét budowlanych:
- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC-1 i w szafce automatyki,
- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC-1 i szafki automatyki na $cianie,
- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
- ulozenie przewoddw w korytach i rurkach instalacyjnych,
- montaz instalacji ekwipotencjalne;j,
- podlaczenie przewodow do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
- oznakowanie przewodow,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- uruchomienie instalacji.

7.2, Zagrozenia
L.p. | Zagrozenia Zrodlo zagrozenia
1 porazenie pradem elektrycznym napiecie 230/400V AC w uruchomiane;j instalacji,
stosowanie narzedzi recznych z napedem elektrycznym
2 skaleczenia, przechwycenia przez stosowanie narzedzi recznych
ruchome elementy narzgdzi
3 uderzenia i przygniecenia, poslizgnigcie sig, | reczne prace transportowe, prace montazowe
potkniecie, upadgek
4 upadek z wysokosci, spadajace przedmioty stosowanie podestow i rusztowai; prace na wysokosci
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki
6 oparzenia prace w poblizu rurociagéw miejskich sieci cieplnej:
cis$nienie 1,6MPa, temperatura 130° C
7.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robét:
- prace montazowe: prace odbywaé si¢ beda w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego.
7.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

- szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,
- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,
- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub fizyczne.
7.5 Potwierdzenie realizacji szkolen BHP
- kartoteka kontrolna BHP,
- zaséwiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego, |
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP), i ¢
- karta rygyka zawodowego. L
7.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonania robét.
Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajace wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robot nalezy uzy¢ tylko materialow,
wyrobéw, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.
Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszcza¢ osob postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane
na plac budowy winni posiada¢ niezbgdne $rodki ochrony osobiste;.
Strefy bezposredniego zagrozenia wokol wykonywanych obiektow nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowa¢ tad i porzadek oraz zapewnic¢ latwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawi ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy . KIEROWNIK
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= Informacja bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.
UW. Wydzial Dziennikarstwa. Wezel cieplny c.o0., c.w. i ¢.t.
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28.

7.1. Zakres reb6t budowlanych:

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC-1 i w szafce automatyki,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC-1 i szafki automatyki na $cianie,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- ulozenie przewodéw w korytach i rurkach instalacyjnych,

- montaz instalacji ekwipotencjalnej,

- podlaczenie przewodéw do zaciskow aparatéw i rozdzielnic elektrycznych,

- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw eleldrycznych,

- uruchomienie instalacji.

7.2. ZagroZenia
L.p. | Zagrozenia Zrodlo zagrozenia
1 porazenie pradem elektrycznym napiecie 230/400V AC w uruchomianej instalacji,
) stosowanie narzedzi recznych z napedem elektrycznym z

) skaleczenia, przechwycenia przez stosowanie narzedzi recznych
ruchome elementy narzedzi

3 uderzenia i przygniecenia, poslizgnigcie si¢, | reczne prace transportowe, prace montazowe

potkniecie, upadek ‘
4 upadek z wysoko$ci, spadajgce przedmioty stosowanie podestéw i rusztowaii; prace na wysokosci |
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki

) — 7 T
6 oparzenia prace w poblizu rurociggow mlejskach sieci cieplnej:
cinienie 1,6MPa, temperatura 130" C

T:3: Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu rob6t:
- prace montazowe: prace odbywac¢ si¢ bedq w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego.
7.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

- szkolenie wstepne ogélne: przeprowadza sluzba BHP wykonawcy,
- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,
- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub fizyczne.
7.8 Potwierdzenie realizacji szkolefn BHP
- kartoteka kontrolna BHP,
- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),
- karta ryzyka zawodowego.
7.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym
z wylkonania rob6t.
Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajace wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,

aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robét nalezy uzyc tylko materialow,

wyrobow, maszyn, urzadzen i narzgdzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszcza¢ 0sob postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane

na plac budowy winni posiadaé niezb¢dne srodki ochrony osobiste;.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokol wykonywanych obiektow nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowa¢ tad i porzadek oraz zapewni¢ latwy

dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawi ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Uwaga: Lista érodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢ ustalona przez wykonawcg

w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowal: Andrzej Mochocki
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Uwaga: Lista $Srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi byé ustalona przez wykonawce
w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowal: Andrzej Mochocki
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PB_W dla wezta cieplnego UW

PB_W dla wezta cieplnego UW.dIx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.10.2012

Wezet cieplny dla bud. Szkoty i Wydz. Dziennikarstwa UW / Wyniki

jednoarkuszowe
/ 160 T6.15m
/,._._ 200 200
0~ 240
\ R2oo > i
160 \ 240
\ 24< (
T300
it 240
N 40
200 — 240/2
\\ 200 /
L 1 ey B 000
0.00 6.10 10.48 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢ montazu: 2.850 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.71

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] S E /By
Ptaszczyzna pracy / 200 109 263 0.548
Podloga 20 195 108 256 0.553
Sufit 50 77 38 316 0.490
Sciany (6) 40 151 73 375 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.100 m
Siatka: 64 x 64 Punkty — -
Margines: 0.000 m ;1 DOK ‘ ?
" )
Wykaz opraw i H ; ;
N llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) om  PW]
1 6 ESSystem 1243 PO2 236 PC (1.000) 6700 86.0
W sumie: 40200 516.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 11.18 W/m? = 5.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.15 m?)
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