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Warszawa, styczen 2010r.

Protokét ogélnych zatozen techniczno- eksploatacyjnych do projektu
wezta cieplnego wielofunkcyjnego

1. Parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

Do obliczen wytrzymato$ciowych przyjmowac maksymalng temperature zasilania m.s.c. 124 oC

przy ciénieniu roboczym 1,6 MPa, a do obliczen hydraulicznych i cieplnych temperature zasilania

w zimie 119 °C , w lecie 73 °C. Ciénienie dyspozycyjne i min. ci$nienie zasilania wg odrebnej

informacji, zawartej w warunkach przylaczenia. Temperature powrotu do m.s.c. przyjg¢ na

podstawie temperatur obliczeniowych instalacji, ktérych zasady wyznaczania podano w punkcie

2.3 oraz w zatozeniach do projektu instalacji wewnetrznych. Dla obliczen w okresie lata

temperature powrotu sieci przyjmowa¢ w wartoéci 250C, a dla pojedynczych wymiennikow c.w.

typu JAD i wezidw c.t. pracujacych w sposéb ciagty 350C.

2. Rodzaj wezta cieplnego i system podiaczenia do m.s.c.

Stosowa¢ wymienniki ze stali nierdzewnej plytowe lub typu JAD. W przypadku weziow

stanowigcych wiasno$¢ SPEC S.A. oraz przekazywanych na majatek SPEC S.A.

- stosowaé wymienniki plytowe lutowane dla mocy do 1,0MW, dla mocy powyzej 1MW zaleca sie
stosowaé dwa lub trzy wymienniki plytowe lutowane; dla mocy powyzej 3,0MW dopuszcza sie
stosowanie wymiennikéw ptytowych skrecanych.

Nie stosowa¢ wymiennikéw plytowych lutowanych miedzig dla instalacji z rur ocynkowanych;

Nie stosowaé weziéw kompaktowych dla mocy powyzej 500 kKW.

2.1. Wezly c.o. i c.w. w uktadzie szeregowo-rownolegtym.

Dla weztéw c.w. o mocy New max < 75 KW oraz 75 kW < Ncw max < 150kW i Nco / New max 24
dopuszcza sie wykonanie wezta C.W. W uktadzie rownolegtym.
Zasobniki c.w. moga byé stosowane w matych weztach o mocy New max < 50 kW ;

SPEC S.A. nie zaleca ich stosowania w budynkach wielorodzinnych o mocy New max = 50 kW
oraz nie przejmuje ich na stan majatkowy.

2.2. Dla potrzeb c.t. stosowa¢ oddzielny zestaw wymiennikow - szczegolnie w przypadku
obioréw ciepta o duzej zmiennosci w czasie. Jeden wspdlny dla c.o. i c.t. wymiennik ciepta
moze byé zastosowany jedynie dla odbioréw c.t. niewiele zmieniajacych sie w ciggu doby
(uzupetiajacych dziatanie c.0.) pod warunkiem kompleksowej automatyzacji instalacji
wewnetrznych; stosunek Nct/Nco nie powinien przy tym przekroczy¢ wartosci 0,5.

2.3. Zestawy wymiennikow dobierac z uwzglednieniem wymogéw giebokiego schiodzenia wody
sieciowej. Réznica pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg powrotéw
instalacyjnych c.o./c.t. w warunkach dtugotrwatej eksploatacji nie moze przekracza¢ 5o, a dla
pojedynczych wymiennikow JAD 10 oC. Wymienniki c.0., c.t. dobiera¢ komputerowo dla
temperatury zasilanial19 oC z przewymiarowaniem10%, wymienniki c.w. dobierac
komputerowo dla temperatury zasilania 73 oC z przewymiarowaniem 0%.

3. Wyposazenie kompleksowe wezta (dla budynkéw nowoprojektowanych i modernizowanych).
3.1. Cieptomierz ultradzwigkowy z opcja zdalnego odczytu z funkcija rejestracii i odczytu stanu liczydta
energii cieplnej i objetosci wody oraz maksymalnych przeptywoéw i mocy z okresu 12 miesiecy.
3.1.1. Montaz przetwornika przeptywu:
- na zasilaniu - w instalacjach pomiarowych dla uktadow bezposrednich;
- na powrocie - dla weziéw wymiennikowych.
3.1.2. Zakres pomiarowy przetwornika przeptywu wyrazony stosunkiem przeptywu nominalnego do
minimalnego nie moze byé mniejszy niz 50.

3.2. Regulator state] réznicy cisnien z regulacjg, (ograniczeniem) przeptywu na wezle

podtgczeniowym, montaz na zasilaniu. Dla obiektéw o tacznym maksymalnym zapotrzebowaniu

ciepta do 75 kW regulator Ap/V moze by¢ montowany na powrocie. )

3.3. Odmulacze i filtry o wysokiej sprawnosci.
3.4. Zawor regulacji pogodowej centralnego ogrzewania (z regulatorem elektroni nym). Montaz na
~asilaniu. Sitownik elektryczny zaworu musi posiadac funkcje automatyc ia

zaworu w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.
3.4.1. Dla Nco. do 75 kW i instalacji z termostatami przy grzejnikowymi regulator pogodowy moze
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by¢ zastgpiony termostatycznym ogranicznikiem temperatury powrotu sieciowego.

3.4.2. Dla Nco. powyzej 75 kW nalezy do regulatora pogodowego zastosowa¢ dodatkowaq czujke
do regulacji temperatury powrotu sieciowego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

3.4.3. Dla instalacji c.o. z tworzyw sztucznych nalezy zastosowac termostat STW.
Nastawa STW réwna temperaturze dopuszczalnej do ciagtej pracy rurociggow.

3.5. Zawor regulacji pogodowej ciepta technologicznego - wymagania jak w punkcie 3.4..

3.6. Zawor regulacyjny cieptej wody - montaz na zasilaniu. Zaleca sie stosowanie:

3.6.1. Zestawu elektronicznej regulacji temperatury z funkcja okresowego przegrzania dla celow
dezynfekgji instalacji c.w. W istniejacych weziach o matej mocy /do75 kW/ i nie wyposazonych
w automatyke c.o. dopuszcza sie stosowanie regulatora bezposredniego dziatania.

3.6.2. Dla zabezpieczenia temperaturowego instalacji c.w. nalezy zastosowac termostat
bezpieczenstwa STB. Sitownik elektryczny musi posiadac¢ funkcje automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia. Nastawa STB = 700C.

3.7. Dopust wody do instalacji c.o. (c.t.) :

z wodociggu - w potaczeniu roztgcznym,

z powrotu m.s.c. - w potaczeniu trwatym sktadajacym sie z zaworéw odcinajacych obustronnych,
filtra, wodomierza do cieptej wody (na podstawie zawartej umowy ze SPEC S.A.)

W przypadku stosowania zespotu automatycznego dopustu z uktadem uzdatniania wody, trwale
potaczonego z instalacjg wodociagowa urzadzenie winno zawiera¢ zabezpieczenia zgodne z
PN-EN 1717.(zespét jest czeécig instalacii wewnetrznej z lokalizacjg w pomieszczeniu wezia
cieplnego )

Dla Ncolct > 1 MW zaleca sie zastosowanie urzadzen stabilizujaco - uzupetniajacych.

3.8. Dodatkowy cieptomierz do okre$lania zuzycia cieptej wody w budynkach mieszkalnych - jako

urzadzenie stuzace tylko do rozliczen wewnetrznych (poza SPEC S.A.).

Zabezpieczenie instalacji c.o. - wiasciwe dla systemu zamknigtego.

Zabezpieczenie instalacji c.t. - j.w.

Zabezpieczenie instalacji c.w. - zawor (y) bezpieczenstwa oraz STB wg 3.6.3.

Pompy bezdtawnicowe, dla weztow o lacznej mocy maksymalnej powyzej 75 kW wymagane pompy

rezerwowe dla c.o. i ct., dla cw. nie wymaga sie stosowania pompy rezerwowej. Przy

automatycznej regulacji przeptywu w instalacji zaleca sie stosowa¢ pompy z elektronicznie
regulowana iloscig obrotow.

8. Rury stalowe po stronie wody sieciowej oraz instalacyjnej c.o. i c.t. ze $wiadectwem 3.1 wg PN-EN

10204, oraz poswiadczeniem badania jakosciowego wydanym przez ZETOM.
9. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w SPEC S.A. pod wzgledem eksploatacyjnym. Do
uzgodnienia nalezy sktadac 2 egz. projektu.

10. Zatozenia dodatkowe :

Szczegotowe zasady projektowania weztow cieplnych okreslone sg w wytycznych projektowania
weztéw cieplnych opracowanych przez SPEC S.A..

Czesé instalacyjng wezta projektowad z uwzglednieniem zatozen dla instalacji wewnetrznych;
regulacja dostawy wody sieciowej wg aktualnego zarzadzenia SPEC S.A.

11. Pomieszczenie wezta cieplnego musi spetniac wymagania okreslone na stronie internetowej
SPEC S.A., wynikajace z rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i aktualnej normy PN-B-02423.

12. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne
wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie. Cieptomierz oraz regulator przeptywu
dostarcza i montuje SPEC S.A..

13. Wymienniki ciepta, pompy, armatura, urzadzenia automatyki i cieptomierze powinny posiadac
pozytywna opinie SPEC S.A. (OBRC - SPEC S.A.) odno$nie przydatnosci w warszawskim
systemie cieptowniczym. Zasady ich stosowania i doboru - patrz wytyczne.
projektowania weztéw cieplnych SPEC S.A.

14. Nietypowe rozwigzania sg rozpatrywane indywidualnie.
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SPEC

Nr zlecenia: 7/B.1.5.1/02127/12

Warszawa, dnia 2012/09/21/

INFORMACJA O OBIEKCIE — WEZEL CIEPLNY

Obiekt: Krakowskie Przedmiescie 26/28 Poligrafia

Dane cieplne i hydrauliczne:

':::zz‘:j Za;:;;rpz*eab[c‘:\\l'v:lnie Urzadzenia / spos6b podtaczenia wymiennikéw / ilos¢ Par;rg]e 1y
wymienniki JAD X 3/18 (1+1)
pompy UPE 32-120
c.0. 132,9 firma - -
regulator typ/Dn/kv 3222/Dn15/kv4
czujniki -
wymienniki -
cw.,™™ - pompy -
firma -
31 regulator typ/Dn/kv -
S ’ czujniki -
wymienniki -
pompy -
c.t. - firma -
regulator typ/Dn/kv -
czujniki -
firma Danfoss
2 R typ/Dn/kviApg AIPQ4/Dn20/kv6,3
% firma KAMSTRUP
g S o przelicznik Multical 66C -
a i {’y’f,f[',’,',’;gﬂmie" Ultraflow/Dn20/Qn3
czujniki 66-00-0B0-336
Kubatura budynku: .............. BOA2 M. vve e
Minimalne ci$nienie zasilania (zima): ........... 8,6 At.........
Ciénienie dyspozycyjne wezta w zimie: ........... BB0 kPa... svwee s /\%\ AT

Ciénienie dyspozycyjne wezla w lecie: ...........200 | R—

Wiasciciel urzadzen i instalacji w wezle cieplnym:
Odbiorca: licznik ciepta i regulator Ap/v: SPEC S.A.

Warunki realizacji, opinie, zalecenia:

QOddzial Byd:

E DOKUMENTACIA
’;\ POWYKONAWCZA
R——_"

SPEC S.A.
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Cel wydania informacji: DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zleceniodawca — inwestor wykonania zadari okreslonych w ,,celu”:
Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

Uwagi:

1. Dla wezléw bedgcych wilasnosciq SPEC S.A. wykonanie | uzgodnienie projekiéw
w SPEC S.A. nie upowaznia do wykonania lub wnioskowania o wykonanie jakichkolwiek
robot opisanych w projekcie podstawowym i projektach zwigzanych (dot. PT automatyki
i pomiaru ciepla oraz instalacji elekirycznej) bez uprzednich uzgodnien formalno-
prawnych z wlascicielem wezla tj. ZEC Srédmiescie.

2. Po wykonaniu modernizacji wezla Odbiorcy / instalacji c.o. i c.w. nalezy dostarczy¢ do
ZEC Srodmiescie wyciqg z projektu powykonawczego obejmujgcy strony: tyltulowa,
7z obliczeniami ciepinymi i hydraulicznymi oraz strong z uzgodnieniem SPEC S.A.”

Nydzat Zarzadzania Syslomen Cieplowniczyi
Z-ca %kfum ds. Majatk
ffﬁ)«:(,fi;iﬁ,".ej{'\a, Do
Y p
mot inzMAonika Zielaniek

#s. lechnicznych

y: it DA Krasthak:

Sporzadzit
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S.P.E.C. S.A. Warszawa, dnia 27.02.2012 r.
Dziat Eksploatacji Urzadzen Cieptowniczych
02-591 W-wa, ul. Batorego 2

PROTOKOL PW/C-15225/Z/11

zalozen do doboru cieplomierza dla budynku

przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 - Poligrafia/Szkola jezykéw obcych
nr ew. S-12-0017-2

1. Sposdb podtaczenia do m.s.c. - wymiennikowy
2. Wezet cieplny jest - modernizowany
3. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej:

- zima 1,7 m*/h

- lato 0,0 m*/h
4. Miejsce montazu przetwornika przeptywu - rurociag powrotny
5. Okres rozliczeniowy poboru ciepta - rok kalendarzowy

6. Wymagany zakres pomiarowy przetwornika przeptywu:
qp/ gi =50
gdzie qp — przeplyw nominalny; qi— przeptyw minimalny;

7. Rzeczywiste cisnienie dyspozycyjne mierzone w najblizszej komorze
sieciowej:
Ap sima = 0,56 MPa,  Ap 1ao= 0,20 MPa, P 7asit= 0,96 MPa (8,6atn)

8. Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w:
REGULATOR PRZEPLYWU I ROZNICY CISNIEN

9. Regulator Ap/v i cieplomierz dostarcza i montuje SPEC.
(w przypadku gdy urzadzenia stuza SPEC S.A. do rozliczen z tytulu dostarczania ciepta).

10. Wazno$é protokotu wynosi 2 lata od daty wystawienia. &’(/
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PROJEKT BUDOWLANY 1 \)’YKONA\\’CZY WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB GRZEWCZYCH CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKOW POLIGRAFII I SZKOLY JEZYKOW OBCYCH UW ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU
WYDZIALU DZIENNIKARSTWA UW W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28

OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego i wykonawczego technologii wezla cieplnego
dla potrzeb grzewczych budynkow Poligrafii i Szkoly Jezykéw Obcych UW zlokalizowanego
w budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW

przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.

1. Podstawa opracowania.

- umowa i zlecenie inwestora.
- protokoly zatozen SFEC
- uzgodnienie z inwestorem

- obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje modernizacje wezla cieplnego c.o0. /technologia i automatyka/ polegajaca na
przeniesienie instalacji obecnego wezla cieplnego c.o. dla budynkow Szkoly Jezykow Obcych i
Poligrafii do nowoprojektowanego pomieszczenia w budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW
wspblnego dla dwoch niezaleznych wezlow cieplnych.

1. Wezel cieplny dla budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW
2. Wezel cieplny dla budynkow Szkoly Jezykow Obcych i Poligrafii UW

Obecny wezel cieplny zostal wykonany na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w
2002r. Przewiduje sic wykorzystanie istniejacych urzadzen wezla np. wymiennikéw ciepla JADX-
3/18, pomp obiegowych c.o. f-my Grundfos typ UPE 32-120F 1x230V, elementy automatyki
pogodowej f-my SAMSON regulatorem elektronicznym typ 5431, zawor regulacyjny typ 3222
Dnl5mm Kvs=4,0m’/h i sitownikiem elektrycznym typ 5825-11 oraz czujnikami temp. regulowanej
szt.2 i czujnikiem zewnetrznym szt.1.

Ponadto przewidziano czgsciowe ponowne wykorzystanie armatury odcinajacej /zawory kulowe
kolnierzowe i spawane/. Calo$¢ element6w ponownie wykorzystanych przedstawiono w zestawieniu
urzadzen i materialow.

W celu zapewnienia prawidlowej pracy wezla cieplnego zaprojektowano zawor regulacyjny roéznicy
ciénien i przeptywu f-my Samson typ 47-1, Dn I5mm, Kvs=4,0 m*h opér staly zaworu 0,2bara,
zakres przeplywow 0,6+2,5 m>/h, zakres nastawy 0,1+1,0 bar oraz wykorzystano istniejacy licznik
ciepla f-my KAMSTRUMP z przelicznikiem Multical 66-C i przetwornikiem przeptywu typ
Ultraflow Dn 20 mm, Q,= 3,0 m*h oraz z czujnikami temperatury Pt 500.

Pomieszczenie wezla posiada oswietlenie sztuczne i wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
wg  projektdw branzowych oraz odwodnienie pompowe pomieszczenia wezla cieplnego
usytuowanego w piwnicy budynku.

4
3. Opis _projektowanych instalacji ( P
3.1. Zrédlo ciepla i czynnik grzewczy )O\ 25
Zrédlem ciepla dla instalacji c.o. jest miejska sie¢ cieplna. Czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach zmiennych 119°C /60°C.

Zapotrzebowanie ciepla dla budynku:
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- na cele c.o. 132,0 kW  /parametry instalacji c.0. 80/55°C/

W pomieszczeniu wezla gléwnego w budynku Wydziala Dziennikarstwa UW wezel
podigczeniowy wyposazony bedzie w regulator réznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dzialania
f-my Samson typ 47-1, Dn 15mm, Kvs=4,0 m?/h opér staly zaworu 0,2bara, zakres przeplywow
0,6+2,5 m’/h, zakres nastawy 0,1+1,0 bar oraz istniejacy licznik ciepla f-my KAMSTRUMP z
przelicznikiem Multical 66-C i przetwornikiem przeptywu typ Ultraflow Dn 20 mm, Q,= 3,0 m*h
oraz z czujnikami temperatury Pt 500.

3.2. Wezel centralnego ogrzewania /c.0./

Dla zasilania instalacji c.0. w cieplo zaprojektowano wezel wymiennikowy z wymiennikami JADX -
3/18 szt. 2 polgczone szeregowo /istniejace/.

W obiegu wody instalacyjnej pozostawiono (na zyczenie inwestora) istniejgce pompy obiegowe, szt.2
f-my Grundfos UPE 32-120F, 1x230V .

Parametry pracy pomp: V= 5,33 m*/h, H= 6,13 mH,O.

Zamiennie dobrano pompe do instalacji c.0. f-my Grundfos typ MAGNAJ 32-120F, 1x230+240 V,
moc P =15+336 W, 1,=0,18+1,5A

Wezel zabezpieczony jest przed wzrostem ci$nienia po stronie wody instalacyjnej zaworem
bezpieczenstwa SYR typ 1915, Dn 32mm o nastawowym cisnieniu otwarcia 0,5 MPa.

Nadmiar objetosci i wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig przejmowac
bedzie naczynie wzbiorcze cisnieniowe przeponowe f-my Reflex typ N300 na ci$nienie 0,6 MPa.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej zaprojektowano zestaw regulacji pogodowej f-my
Samson z istniejacym regulatorem elektronicznym typu 5431, oraz z istniejgcym zaworem

regulacyjnym c.o. typ 3222 z sitownikiem typ 5825-11 z funkcjg awaryjnego zamykania, Dnl5mm,
Kys=4,0 m*/h .

3.3. Podstawowe dane dla wezla cieplnego.

Dla prawidtowego dzialania wezla niezbedny jest przeplyw wody sieciowej:

- obliczeniowy dla zimy V =2,04 m’/h

oraz ci$nienie dyspozycyjne:

- dla zimy Haysp = 124,48 kPa
Parametry sieci cieplnej c.o. 119/60°C
Parametry instalacji c.o. 80/55°C
Minimalne ci$nienie na zasilaniu 0,96 MPa

4. Wytyczne wykonania i odbioru wezla. /\%
{ —————
Przed przystapienia do montazu wezla nalezy sprawdzic zgodno$¢ pomieszczenia wezla z projektem.

Elementy stalowe urzadzen nalezy oczysci¢ z rdzy do I-go stopnia i pomalowa¢ dwukrotnie emalig
kreodurowa tlenkowo-czerwong zgodnie z instrukcja KOR 3A.

Przed zaizolowaniem instalacji wykona¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 1,5 P roboczego (DEZ
armatury i urzadzen o nizszym cidnieniu dopuszczalnym). Wszystkie przewody w wezle oraz
wymienniki i odmulacze nalezy zaizolowaé termicznie elementami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby typ zastosowanych otulin termoizolacyjnych odpowiadat
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temperaturze czynnika grzejnego w rurociggach. Przy montazu rurociggdw nalezy zachowaé odstep
miedzy zewnetrznymi powierzchniami rur tak, aby byl mozliwy montaz tupek poliuretanowych.

Izolacje termiczng przewoddéw wykonaé zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Dot. minimalnych izolacji cieplnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow — instalacje wewnetrzne

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu I(\r/:]i:ti::izlln (E)l, O%FSU\I)\D/O/fﬁl*ilio)l‘?Cj i eieplng]
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrzne rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow — po stronie sieciowej.

Min grubo$¢ izolacji
Lp. | Przewdd — srednica w mm /rodzaj zasilanej instalacji/
zasianie powrot
1 Dn 25 mm 30 mm 20 mm
2 | Dn32mm 35 mm 25 mm
3 | Dn40 mm 40 mm 25 mm

Izolacje termiczng nalezy pomalowaé farbg olejna lub stosowac ochronng otuling w plaszczu z folii
PVC i oznakowac¢ zgodnie z instrukcja oznakowania sieci cieplnych.

Warunki wykonania i odbioru wezla cieplnego okreslone s w nastepujacych normach:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami.

PN-B-02423:1999+Apl Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach — Wymiary i
masy na jednostke dlugosci.

PN-80/H-74219 Rury bez szwu walcowane na goraco ze stali weglowej i stopowej do
budowy przewoddw i konstrukcji. a sl :

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczeni ogrz\ﬁar’l wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
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Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych —
Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazowkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.
PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemyslowe metalowe — cz.1. Postanowienia ogoblne.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Zeszyt nr 2-2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5. Przewody
- Po stronie wody sieciowej - rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej do
budowy przewoddw i konstrukcji wg PN-EN 10216-2+A2:2009.

- Po stronie instalacyjnej - rury ze szwem do zastosowaf ci$nieniowych wg PN-EN-10217-5:2004.
- Rury stalowe podlegaja odbiorowi ZETOM.

6. Wymagania i zalecenia.

e W przejciach rurociagi prowadzi¢ na wys. min.2,0 m (w $wietle izolacji).

e Odwodnienie wezla pompowe za pomocg pompy z plywakiem /jak na rys.2/ do kanalizacji w
budynku poprzez studzienke schiadzajaca o wym. ©1000mm, H=1000 mm.

e Wymiary usytuowania urzadzen w wezle nie mogg byé zmniejszone przez wystajace
elementy.

o Transport urzadzei montowanych w wezle przez klatke schodowa.

e Na odcinkach przewodéw prowadzonych po $cianach zewnetrznych przewidzie¢ podwdjna
grubosé izolacji.

o Przejscia przewodow przez sciany w rurach ostonowych.

e Nalezy wykonaé kolektor odwadniajgcy do ktorego wprowadzane beda odwodnienia i
odpowietrzenia. Koniec kolektora nalezy sprowadzi¢ nad kratke spustowa. Kolektor wykonaé
7 rury stalowej Dn 100mm, odprowadzenie do kolektora wykona¢ w postaci lejkéw stalowych.

o Wykonaé instalacje elektryczng wg projektu elektrycznego uzgodnionego w SPEC-u.

e Wysokosé pomieszczenia wezla 2,85m.

e Zamiennie dobrano pompe do instalacji ¢.0. f-my Grundfos typ /
o MAGNA3 32-120F, 1x230+240 V, moc P = 15+336 @WLSA\

o Lokalizacja zawor6w sieciowych w pomieszczeniu wezla.
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7. Uwagi

e bud A — budynek Wydzialu Dziennikarstwa UW /pom. wezla/
e bud B — budynek Poligrafii UW
e bud C — budynek Szkoly Jezykéw Obcych UW
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OBLICZENIA ]
L WEZEL WYMIENNIKOWY DLA POTRZEB C.O. ]
L DANE WYJSCIOWE ;\
Zapotrzebowanie ciepla Qco= 132,0 kW
Parametry s.c. 119/60°C
Parametry instalacji c.o. 80/55°C
Opory instalacji c.o. Cw=1,163 %&
OBLICZENIA HYDRAULICZNE j
Przeplyw wody sieciowe]
o = Qco _ 132000 . kg 1499 t
€Oy = o Arec 1000 1,163 (119 —60)-1000 s Tk
Przeplyw wody instalacyjnej
. Qco _ 132000 _ 1260 kg 4537 t
C0i = - ATco-1000 1,163 (80 —55)-1000 s 7 h

L DOBOR WYMIENNIKOW
Wymienniki ciepla typu JADX — 3/18 /istniejace/
Il0$¢ elementdw - 2 polaczone szeregowo szt.
Opory przeplywu wody sieciowe -2x13,87=27,74 kPa
Opory przeplywu wody instalacyjnej -2x4,77= 9,54 kPa

=

s
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OPORY PODLACZENIA INSTALACJI C.O.

G D Vv R L RL d EZ RLAZ
4,54 65 0,37 27 26 702 32 2233 2735
Opory odmulacza i filtra 6000
Opory zespotu pompowego
4,54 50 0,61 96 2,0 192 15 3230 2845
Opory instalacji c.o. 32000
Opdr wymiennikéw 11980
Razem Pa 55760

DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Sprawdzenie istniejacych pomp

t m3
Vp = 115" Gecog = 1.15-4,537 = 5,215 = 5,33T

Hp = 1.1 Gcoy; = 1.1+ 55760 = 61336Pa = 61,34kPa = 6,13 mH,0

Pozostawiono dwie istniejace na zyczenie inwestora pompy (w tym jedna rezerwowa) obiegowe f-my
Grundfos typ UPE 32-120F, V= 5,33 m3/h, H= 6,13 mH,0, 1x230 V, moc Ppnin = 22,0 W, [,=0,15A,
Pmax = 345,0 W, [,=1,55A

e Zamiennie dobrano pompe do instalacji ¢.o0. f-my Grundfos typ

o MAGNAS3 32-120F, 1x230+240 V, moc P = 15+336 W, 1,=0,18+1,5A

SPRAWDZENIE DOBRANEGO PRZEPONOWEGO NACZYNIA
WZBIORCZEGO DLA POTRZEB C.O.

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999.

Pojemnos¢ instalacji Vu=3,37m’ N
Gestos¢ wody instalacyjnej p= 999,7 :Tg3 ,‘;"} u H ;:f;\““ﬁ. ~":
3 ‘ \/ L¢ 7 A\ 1 ' ‘ ‘
Parametry 80/55°C stad Av= 0,0287 L& "; Y KONAWCZA |
Y kg \ . )

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia

Vu=11'Vy-p-Av=11-3,37-999,7-0,0287 = 0,106 m3 = 106 dm?

) / 12
i N
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Cisnienie maksymalne P max = 6,0 bar
Cisnienie wstepne p = 1,8+0,2=2,0 bar
Minimalna pojemnos¢ naczynia
+1 6,0+ 1
n=vu- 2T 419, 22T = 169,21 dm?
Pmax — P 6,0 —2,0

Pojemnosé naczynia wzbiorczego przeponowego z uwzglednieniem ubytkéw wody instalacyjnej
Przyjeto, ze rezerwa pojemno$ci naczynia na ubytki eksploatacyjne nie przekracza E=1,0%
pojemnosci instalacji.

Vug =Vu+V,-1,0% = 106 + 3370 - 1,0% = 140 dm?

Cisnienie wstepne instalacji z naczyniem wzbiorczym

_ Donaze F 1 1= 6,0+ 1 1
N . Vu B I 106 -
Pmax 1 _ 60+1 _
Vg (pmax . 1) 140 (6,0 o 1)
pr = 2,06 bar
Pojemnos¢ naczynia
Pmax + 1 6,0+1
Vng =Vug——m= «—————— = 249,0 dm3
R o — P 6,0 — 2,06 "

Ciénieniowe naczynie przeponowe na cisnienie 6,0 bar f-my Reflex typ N300 o poj. V=300/
/dobrano naczynie typ N300 f-my Reflex/
- pojemno$¢ catkowita Vn=300 dm?

Sprawdzenie cisnienia statycznego
Vu

106
 (Pmax +1) = 6 —=——+ (6 + 1) = 3,53 bar > p = 2,0bar

pst = p?nax - V 300’0

nmax

Srednica wewnetrznej rury wzbiorczej.
do =0,7VVn =0,7-v300 = 12,12mm

Przyjeto rure wzbiorcza Dn 25 mm, jak kroéce podlaczeniowe naczynia.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA IINSTALACJI C.O.

- Ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej p,=16 bar
- Ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o. p1=5 bar

b=2,0




PROJEKT BUDOWLANY 1 \)’YKONAWCZY WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB GRZEWCZYCH CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKOW POLIGRAFII I SZKOLY JEZYKOW OBCYCH UW ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU
WYDZIALU DZIENNIKARSTWA UW W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28

kg
p= 977,8 ?n—g

A =3,142x107 m?

k
G=4473 b-A-J(pr—p2)-p = 447,3 2,0+ 3,142x1075 - /(16 = 5) - 9778 = 0,000922-5

o= 0,9x0,2=0,18

dp = 54

G £ 0,000922 26.0
— — L mm
a-Jpi-p 0,18+4/3-977,8

Dobrano /istniejgcy/ zawér bezpieczefistwa SYR typ 1519, Dn 32mm, ci$nienie otwarcia 0,5 MPa.

BILANS CIEPLNY WEZLA

Instalacja c.o. —Qcor= 132,0 kW bud. BiC parametry s.c. - 119/60 °C
parametry c.o0. - 80/55°C

bud B — budynek Poligrafii UW

bud C — budynek Szkoly Jezykoéw Obcych UW
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA DOPLYWIE WODY SIECIOWLE]
DO INSTALACJI C.O

-Zaprojektowany na doplywie reduktor ciénienia typ 6243.1 PN 16/90°C Dn 20mm,

Q=1,3+1 8m*/h, zakres 1,5+5,0 bar.

- Ciénienie dopuszczalne instalacji c.o. p1=5 bar
przyjeto
k k DOKUMENTACJA
G = 1800-2 = 0,52 POWYKONAWCZA
h S '
o~ 0,47 => dla zaworu bezpieczenstwa Dn 20mm

_ kg a0
p=9778 e dla t=60°C

d 54 G 54 0,50 6,65
p= —_— = = 6,6omm
a-\Jpi-p 0,47 -+/5+:977,8

Dobrano zawér bezpicczenstwa SYR typ 1915, Dn 20mm, ci$nienie otwarcia 0,5 MPa,

dg=14mm .

mgr inz. Elenislayw Truszczyhski
Uprawnienia bugmwiang do projektewania
Dez ogranierer nosci

mstaiacyino-in? ej w zakresie sieci
. finstalacii fanitarnych
M awig 1009/83 i 84/91

Qddziat Bugbwpigfwa Ogélneg

14a
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego i wykonawczego automatyki wezla cieplnego
dla potrzeb grzewczych budynkow Poligrafii i Szkoly Jezykéw Obeych UW zlokalizowanego
w budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW

przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28 w Warszawie.

1. Projektowane obwody automatyki

Niniejszy projekt obejmuje:

- stabilizacje réznicy cisnienia i przeptywu wody sieciowej - obwéd PDC/FC-1 (rys. nr 5)

- regulacje nadgzng temperatury wody zasilajacej instalacje¢ c.0. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej - obwod TC-2 (rys. nr 6)

- pomiar ilosci ciepta pobieranego przez wezel cieplny - obwdd NQ-3 (rys. nr 7)

2. Dobér zaworow regulacyjnych.

2.1. Wezel podlgczeniowy - obw6éd PDC/FC-1.
Stabilizacje réznicy cisniei w wezle oraz prawidlowa prace zaworéw zapewnia projektowany
regulator réznicy cisnien i przeplywu bezposredniego dzialania f-my Samson typ 47-1, Dn 15mm,
Kvs=4,0 m*/h zakres przeplywow 0,6+2,5 m?*/h, zakres nastawy 0,1+1,0 bar, stabilizujacy przepltyw

na poziomie:

- zima —

t m3
G = 1,922 = 2,04 —

! h
opdr calkowicie otwartego zaworu
Apz=(65£6)—2 02=(2L4)2-+02=04592bar=4592kPa
(K> 7 (402 ' '
- lato — 1 ]\
GmaxZOEZOT'i ,)‘;d‘
s h h 2 }‘J?!

Spadek ci$nienia na zaworze przy minimalnym zalecanym stopniu otwarcia (30%)

- zima

/ 15
l/. /4\/‘

(v
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(G;nax)z (2‘04)2

Mpzaom = i+ 0,2 =
Pz30% (30% - Kvs)z (0,3 * 4;0)2

Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze zimg ze wzgledu na zjawisko kawitacji

APy dopeaw < 2 (1= Py ) = 0,60 - (0,96 — 0,203) = 0,4542 MPa = 454,20kPa

z = 0,60
p1 = 0,96 MPa
py = 0,203 MPa dla T, yqx = 119°C

2.2. Instalacja c.0.- obwéd TC-2.

3

GMX =1 922£ =2 04-m—
S ’ h ) h

+ 0,2 = 3,08 bar = 308,00 kPa

Dobrano zawor regulacyjny f-my Samson typ 3222 z sitownikiem typ 5825-20 z funkcja awaryjnego

zamykania Dn 15 mm, Kvs = 4,0m>/h.
Opor catkowicie otwartego zaworu:

(G9)?  (2,04)
APatomn =TT~ @0)

= 0,259 bar = 25,92kPa

2.3. Licznik ciepla - obwéd NQ-3.

G, = 1,922 t/h — zima

p = 983,2 kg/m’ T, = 60°C
GMex  1,922-1000 3
= = =1,955™
v p 983,2 /n

Do pomiaru ciepla w wezle pozostawiono istniejgey licznik ciepla f-my KAMSTRUMP z
przelicznikiem Multical 66-C i przetwornikiem przeplywu typ Ultraflow Dn 20 mm, Q,= 3,0 m*h

oraz z czujnikami temperatury Pt 500.

Opor wodomierza ~ Apz = 13 kPa dla zimy
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3. Przyjete uklady automatycznej regulacji.

3.1. Stabilizacja réznicy ci$nienia i przeplywu wody sieciowej - obwéd PDC/FC-1.

Stala warto$é cisnienia dyspozycyjnego dla obiegu c.0., powinna byé utrzymana niezaleznie od
wahaf ci$nienia w sieci cieplnej na stalym poziomie. W tym celu dobrany jest projektowany regulator
réznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dzialania f-my Samson typ 47-1, Dn I5Smm,
Kvs =4,0m*/h zakres przeptywow 0,6+2,5 m>/h, zakres nastawy 0,1+1,0 bar.

Regulator nalezy zamontowaé na przewodzie zasilajacym wezla podlgczeniowego znajdujacego si¢

w budynku ,,A” wg rys nr 5.

3.2. Regulacja nadgzna temperatury wody sieciowej zasilajjca instalacje c.o. w zalezno$ci od

temperatury zewnetrznej -obwod TC-2.

Iloé¢ wody sieciowej dostarczonej do wymiennika c.o. regulowana jest w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej, charakterystyki regulacyjnej oraz od poboru ciepla. Wielkosciag wiodgca jest temperatura

powietrza zewnetrznego. Regulator pracuje jako nadgzny.

Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej firmy sklada si¢ z:

- zaworu regulacyjnego typ 3222, Dn 15mm, Kvs= 4,0 m*/h o charakterystyce stalo procentowej
zamontowanego w przewodzie przed wymiennikiem c.o.

- napedu elektrycznego z sitownikiem typ 5825-11 z funkcjg awaryjnego zamykania;

- elektronicznego regulatora typ 5431 dla c.o.

- czujnika temperatury zewngtrznej Pt 1000 ty[; 5227 umieszczonego na péinocno-wschodniej $cianie
budynku ;

- czujnika temperatury regulowanej Pt 1000 typ 5207-21 umieszczonego na przewodzie wody
instalacyjnej o $rednicy Dn 65 mm za wymiennikiem c.o.

- czujnika temp. Pt 1000 typ 5207-21 umieszczonego w przewodzie wody sieciowej o $rednicy
Dn 40 mm za wymiennikiem c.o.

- czujnika temperatury bezpieczenistwa STW typ 5343-4. jeme———

Zestaw regulacyjny zamontowaé wg rys. nr 6.

3.3. Pomiar ilo$ci ciepla pobieranego przez wezel cieplny- obwaod NQ-3.

Pomiar odbywa si¢ za pomocg licznika ciepla f-my KAMSTRUP w sklad ktérego wchodza

[ =
'/ %_/_ 17
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nastepujgce zespoly:
— licznik ciepla typ Multical 66-C,
— przetwornikiem przeptywu firmy KAMSTRUP typ Ultraflow, Dn 20mm, temp. pracy 120 °C,
Qnom = 3,00 m*/h
Qmax = 6,00 m*/h
Swiadectwo legalizacji NI ........uveiiiieeiieeeiiee e ee e,
Wodomierz zainstalowany jest na przewodzie powrotnym wezla podlaczeniowego w bud ,,A”.
— para czujnikow termometrycznych wyposazonych w termometry oporowe Pt 500. z
przewodem podlgczeniowym o di 2,5 m kazdy.

Licznik ciepla zamontowaé wg rys. nr 7.

4. Wytycezne eksploatacyjne i rozruchu.

- przeplyw obliczeniowy — zima -2,04 m*/h
- nastawa regulatora r6znicy cisnienia
w okresie:
zimowym - 61,26 kPa
- minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne
w okresie:
zimowym - 124,48 kPa
Kryze K, nalezy zainstalowaé jezeli ci$nienie dyspozycyjne dla wezla bedzie:
- zimg wigksze od 223,65 kPa ze wzgledu na zjawisko kawitacji
- latem wigksze od 95,55 kPa ze wzgledu na zalecany minimalny 30% stopien otwarcia zaworu.

Wymiary kryz ustali SPEC po zmierzeniu rzeczywistego cisnienia w wezle
4.1. Obwody c.o. dla budynku TC-2,

- Temperatura wody instalacyjnej c.o. 80/55°C

Typowe ustawienia w konfiguracji i parametryzacji regulatora
TROVIS 5431 dla jednego obwodu regulacji : c.o.

Schemat instalacji :

1. Konfiguracja.

1.1. CO1 - obwdd c.o.

-FBO1 — WYL — czujnik temp. w pomieszczeniu RF1
- FB02 — WYL — optymalizacja

V A
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- FB03 — WYL — adaptacja krotkoczasowa

- FB04 — WYL — krzywe zadawane wg 4 pkt

- FB05 — WYL — opdzniona rejestracja temp. zewnetrznej
- FB06 — ZAL — praca letnia

1.2. CO SYS — konfiguracja systemowa
-FBO1 — ZAL — czujnik temp. powrotnej po stronie pierwotnej
- FB02 — WYL — rodzaj czujnikéw (obstuga wyt. czujnikéw typ PTC; zal. czujnikéw typ Pt1000)
- FB03 — ZAL — automatyczne przelaczanie miedzy czasem letnim i zimowym
- FB04 — WYL — blokada stacyjki
- FB05 — ZAL — regulacja trzypunktowa c.o.:
Kp=0,5Tn=120 Ty =120
- FB06 — WYL — ograniczenie uchybu przy otwieraniu zaworu
- FB08 — WYL — wzorcowanie czujnikéw
- FB09 — WYL — standaryzacja

2. Parametryzacja.

2.1. PA1 — obwdd c.o.

- 1.8 - nachylenie krzywej grzania

- 0°C - rownolegle przesunigcie krzywej grzania

- 80°C - maks. temp. wody zasilajacej

- 20°C - min. temp. wody zasilajacej

- 5°C — obnizenie temp. wody zasilajacej w trybie pracy zredukowanej

-1.1 - nachylenie krzywej powrotu —wg SPEC

- 0°C - rownolegle przesunigcie krzywej powrotu

- 55°C - maks. temp. wody powrotu

- 20°C - bazowa temp. wody powrotu

-15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana — praca
nominalna

- 10°C - warto$é graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana —> wylgczenie
- 15°C - warto$é graniczna w trybie nominalnym : praca nominalna — wylgczenie
- programy czasowe obwodu c.0. — wg potrzeb

- ferie w obwodzie c.0. — wg potrzeb

- $wieta w obwodzie c.0. — wg potrzeb

2.2. PA SYS

- ‘czas’ - aktualna godzina i minuta
- ‘data’ - aktualny dzieni i miesigc

- ‘rok’ - aktualny rok

- dni $wigteczne i ferie

5. Wskazowki wykonawcze.

5.1. Wskazowki wykonawcze montazu automatyki.

- Montaz prowadzi¢ w oparciu o rysunki.

- Zawory regulacyjne nalezy montowa¢ na przewodach poziomych.

, )/“V = 19
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- Zawor regulatora roznicy ci$nienia i przeplywu montowac sitownikiem do dotu.

- Zawory montowac tak, by kierunek przeplywu wody byt zgodny ze strzalkg na korpusie.

- Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej péinocnej scianie budynku na
wysokosci okolo 3 m nad powierzchnig terenu, w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od otwordéw
okiennych.

- Czujniki temperatury regulowanej w obwodach c.o., umiesci¢ jak najblizej wymiennikow ciepla.

- Regulatory elektroniczne umieszczone w obudowie zapewniajacej IP 44 mocowac do $ciany wezta
na wysokosci ok. 1,5 - 2,0 m.

- Po stronie wody sieciowej nie wolno montowaé¢ zadnych kryz dlawiacych poza tymi, ktdre

przewiduje projekt automatyki wezla.

5.2. Wskazowki wykonawcze montazu licznika ciepla.

- Wodomierz i czujniki temperatury montowac zgodnie z rys. nr 7.

- Wodomierz montowa¢ na poziomym odcinku rurociggu, okienkiem liczydta bebenkowego do gory.

- Przed i za wodomierzem powinny by¢ pozostawione prostoliniowe odcinki pomiarowe o dt.
okres$lonej przez producenta i o $rednicy nominalnej wodomierza.

- Unika¢ montazu wodomierza pod armaturg mogacg spowodowac jego zalanie.

- Prace spawalnicze wykonaé przy zamontowanej w miejscu wodomierza makiecie.

- Wodomierz montowaé¢ dopiero po przeplukaniu instalacji sieciowej, po zakonczeniu prac
montazowych.

- Przelicznik powinien by¢ przymocowany do $ciany lub innego elementu stalego.

6. Uwagi i zalecenia.

Podczas montaz licznika ciepla w wezle nalezy przeprowadzi¢ proces legalizacji licznika.
Kable elektryczne termometrdw powinny by¢ jednakowej dlugosci.
Przed montazem wodomierza przeprowadzi¢ plukanie rurociggéw wody sieciowej catego wezla (w

miejsce wodomierza wstawi¢ odpowiednig makiete).

i
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ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH DLA P.Bi W.
WEZL.A CIEPLNEGO W BUDYNKU WYDZIALU DZIENNIKARSTWA UW
W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28

Dane wg projektu technologii wezta cieplnego i protokotu SPEC

Parametry wody sieciowej 119/60°C c.o.,
Parametry instalacji c.o., c.t. 80/55°C
Minimalne cisnienie dyspozycyjne Zima 0,56 MPa
Zapotrzebowanie ciepla na c.o. c.o. 132,0 kW
Schlodzenie wody grzejnej w wymienniku c.o., 59°C
Schlodzenie wody grzejnej okres przejsciowy - °C
Schlodzenie wody grzejnej lato -°C
Zastosowane wymienniki ¢.J0. 2x JADX-3/18
Natezenie przeplywu wody sieciowe;j
Wymiennik dla budynkow c.o0. —2,04 m*/h
OPORY PRZEPLYWU DLA ZIMY
Op6r wymiennika kPa 27,74 kPa
Opor instalacji 5,60 kPa
Opbér regulatora o 25,92 kPa
Opdr kryzy dlawigcej (bez kryzy) 61,26 kPa
Regul. réznica cisnienia (nastaw regulatora) 61,26 kPa
Opor regulatora réznicy cisnien 45,92 kPa
Opo6r wezta podigczeniowego 6,30 kPa
Opor licznika ciepta 13,00 kPa
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 124.48 kPa
PRZEPLYW
Zima obliczeniowy 2,04 m3/h
Lato - m*/h

DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO NA ODGALEZIENIU C.W.

Zima: bez urzadzen regulacyjnych

Uwaga: Kryze Ky, dobierze ZEC e — —
-'p I DOKUMENTACIA ‘%\/
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W WEZLE CIEPLNYM W BUDYNKU WYDZIAEU DZIENNIKARSTWA UwW W WARSZAWIE

WYKAZ URZADZEN

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28 ATV
DLA POTRZEB GRZEWCZYCH BUDYNKOW POLIGRAF II ;
I SZKOLY JEZYKOW OBCYCH UW

T

L llosé N U ,
P- Wyszczegélnienie sztuk FRormy wagl
1 2 3 4 3
1. | Wezef podigczeniowy c.o., Dn40 mm 1 kpl wg SPEC
Wymienniki ciepta typu JADX —3/18 dla e GIS. SA.
& instalacji c.o. /istniejgce/ N Gdansk s, -
Pompy obiegowe c.o. f-my Grundfos
3. |typ UPE 32-120F, P=22+345W, 1x230V, 2 |PN6 4stniejgce -
1=0,15+1,55A
Naczynie wzbiorcze ci$nieniowe Reflex typ ’
4| N300, p=6 bar dia instalacji c.o. 1 prejestowany
Magnetoodmulacz sieciowy JOW-40/M, .
5. Dird0 o 1 projektowany
5a. | Odmulacz instalacyjny JOW-65, Dn65 mm 1 projektowany
Licznik ciepta — elektroniczny przelicznik
6 typ Multical 66-C, f-my Kamstrup 1 Catosc¢ f-my isfiaiog
' Przeplywom/e/z typ Ultraflow, Dn 20mm, KAMSTRUP Jacy
Qn=3,00 m*h, f-my Kamstrup
7. | Czujniki temperatury Pt 500, L1=90 mm s istniejgcy
Zawor regulacyjny réznicy cisnienia i
8 przeptywu SAMSON typ 47-1, Dn20 mm, 1 PN 25 SAMSON
" | Kvs=4,0 m*h, zakres 0,1-1 bar oraz 0,6 projektowany
25 m3/h, Ap=0,2 bar
Zawor regulacyjny typ 3222. Dn15 mm,
9. |Kvs=4,0 m*h z sitownikiem elektrycznym 1 |PN25 fgfnl)gS(ZN
typ 5825-11 regul. temp. c.o. ietesacy:
16 Czujnik temperatury regul. wody typu P SAMSON
| Pt 1000, typ 5207-21 istniejgee—
11 Czujnik temperatury bezpieczenstwa STW 1 SAMSON
" typ 5343-4 projektowany
12 Czujnik temperatury zewnetrznej PT 1000 1 SAMSON
" | typ 5227 |istniejgcy -
/f/ ; (Lo & 22
Lk g N—A"
{ /l !

/()( )/
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1 2 3 4 5
13 Regulator elektroniczny typu 5431 dla c.o. 1 SAMSON
" [ firmy SAMSON -istniejgey—
Filtr siatkowy FS-1, PN1,6 MPa, t=124°C, Z.A. POLNA
14. 200 2 2 ;
oczek/cm 5 Dn40 mm projektowany
15 | Filtr siatkowy typ FS-1 Dn65mm, PN1,6 ; Z.A. POLNA
’ MPa /iCZba Oczek 400/Cm2 t=1200C projektowany
16. | Zawor kulowy kotnierzowy Dn 40 mm, 2 | PN16, t=124°C |istniejgey
17. | Zawor kulowy spawany Dn40 mm, 3 |PN16, t=124°C | projektowany |
18. | Zawor kulowy spawany Dn25 mm, 1 PN16, t=124°C-tistniejgey—
19. | Zawoér kulowy kotnierzowy Dn25 mm 1 PN16, t=124°C listniejgecy
20. | Zawor ku/oWy spawany Dn 15 mm 3 |PN16, t=124°Ctistniejgcy
21. | Zawor kulowy kotnierzowy Dn65mm 4 |PN10 EFAR proj.
22. | Zawor kulowy kotnierzowy Dn50 mm 4+2 |PN10 EFAR proj.
23. | Zawor kulowy kotnierzowy Dn40 mm 3 |PN10 EFAR proj.
24. | Zawér kulowy kotnierzowy Dn32 mm 3 |PN10 EFAR proj.
Manometr przemystowy typ M-160 zakres | P
25. 0-1.6 MPa. <) istniejgece
Manometr przemystowy typ M-160 zakres e
26. 0-1.0 MPa. 5 tistniejgce
27. | Termometr przemystowy zakres 0-200°C 3 istniejgce
28. | Termometr przemystowy zakres 0-125°C 3 {istniejgce
Manometr kontaktowy typ M160-R13/0- e KFM
29\ 10/1,6/EZ1-2F 1 |snieigoy Wioctawek
Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915
30. | Dn32 mm cisnienie otwarcia 0,50 MPa dla 1 istniejgcy SYR
instalacji c.o.
R
31 Zawor zwrotny Socla Dn50 mm , PN 1,6 2 rojektowane ’ -Emo S
" \MPa. “T4p Loy P
23
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1 2 4 ) 5
32. | Ztgcze samoodcinajgce SU Dn25 mm istniejgce Caleffi
33. | Odpowietrznik automatyczny TACO-VENT projektowane
. . PN10
34. | Zawor kulowy gwintowany Dn15 mm projektowane
35. | Zawor kulowy spawany Dn 20 mm PN16, t=124°C
Filtr siatkowy kotnierzowy, typ Fig 821A
36. | Dn20 mm, PN1,6 MPa ,wktad F400 projektowany |Z.A POLNA
(4000czek/cm?)
Regulator cisniena typ 6243,1;, PN16/90°C
37. |,Dn 20mm; Q=1,3+1,8 m°/h, zakres projektowany SYR
1,5+5,0bar
Wodomierz do wody gorgcej z nad
38. |impulséw typ JS90 2,5; PN16/90 °C,Dn20 projektowany | PoWoGaz
mm
Zawor zwrotny gwintowany Dn20mm ; ITAP lub
39. PN16 projektowany PERFEXIM
40. | Zawor regulacyjny Hydrocontrol Dn50 istniejgce OVENTROP
Tl pt2plecte i SAs. <STR {yn A5 L
UL, | Do i el OF0siid 95 flin Plojeliatmior| Gp
; Q/ O~ 4 Z’/ Va7
\/\/,/é/ Ny
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-. Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Stanistaw Truszezynski

Imig i nazwisko projektanta

WBP-11-K-8386/RA/109/83 DOKUMENTACJA
numer uprawnien POWYKONAWCZA
MAZ/IS/1515/02

numer czlonkowski izby

Warszawa dnia, 27.08.2012r.

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy:

dot. wezla cieplnego c.0. w budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW dla potrzeb
grzewczych budynkéw szkoly Jezykéw Obeych i Poligrafii UW w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
— INSTALACJE SANITARNE

nazwa projektu

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

adres inwestycji

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Gy e olanisiaw 1 ruszezyliski
Uprawnienia buntwiaiie do projekiowanic
08z ogranzen w specjainoel
insidlacyino-intymierynej w zakresi

1 instalacii sanitarnych
Nr ewid. 109/83 i 84/9

pieczqtka wraz z podpisem




-. Os$wiadczenie sprawdzajacego

mgr inz. Ewa Oleder
Imig i nazwisko projektanta
UAN-II-K8386/134/87

numer upl‘awnieﬁ

MAZ/1S/2631/01

numer czlonkowski izby

Warszawa dnia, 27.08.2012r.

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy:

dot. wezla cieplnego c.o. w budynku Wydzialu Dziennikarstwa UW dla potrzeb
grzewczych budynkoéw szkoly Jezykow Obceych i Poligrafii UW w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

nazwa projektu

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieScie 26/28

adres inwestycji

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

pleczqtha wraz z podpisem
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