fot. 8. Typowe dla calej zachodniej czesci garazu spekania posadzki,
powstate w linii przelamania nawierzchni pomiedzy
stanowiskami postojowymi

fot. 9. Jedno ze spekan posadzki w potudniowo —zachodniej czesci garazu



fot. 10. Pekniecie o rysie prostopadtej do kratki odwodnienia liniowego
przy pomieszczeniach technicznych w potudniowej czesci garazu

ot. 11. Pekniecie o rysie prostopadtej do kratki odwodnienia liniowego
g
przy stanowiskach przyleglych do potudniowej Sciany
zewnelrznej garazu



b

Wg dostepnej dokumentacji technicznej, zatytulowanej ,,”Projekt wstepny’
(w archiwum Zleceniodawcy nie udato si¢ odnalez¢ ani projektu budowlanego, ani
projektu wykonawczego architektury budynku BUW) wynika, rys. 2, ze warstwy
podktadowe, o tacznej grubosci 20 cm, powinny by¢ wykonane ze stanowiacego
podktad epoksydowej nawierzchni Durobetu oraz zbrojonego betonowego
podktadu, formujacego spadki posadzki, usytuowanego bezposrednio na 80 cm
grubosci dennej plycie fundamentowej budynku. W zaprojektowanej posadzce
garazu podziemnego, ze wzgledu na potraktowanie calej podziemnej czesci
budynku jako tzw. wanny szczelnej, nie przewidziano zastosowania zadnych
wewnetrznych warstw izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

W kolejnym etapic badan, dla ustalenia szczegdlow rzeczywistego
wykonania warstw podnawierzchniowych i glgbokosci przechodzenia rys spgkan,
wykonano kilka odwiertow przy uzyciu specjalistycznej wiertarki koronowej, fot.
12

ot. 12. Wykonywanie odwiertu w posadzce w rejonie pokazanym na fot. 5
i i
(odwiert nr 1)

W odwiercie nr 1, wykonanym w linii istniejacego peknigcia przy rampie
zjazdowej (lokalizacja wg rys. 1), uzyskana probka, pokazana na fot. 13 i 14,
potwierdzila istnienie, pod cienka wzmacniajaca warstwa podnawierzchniowa
(odpowiadajaca budowa wewngtrzng wzmacniajacemu powierzchniowo beton
preparatowi ,,Durobet”), jednolitej, wykonanej w jednym etapie betonowania,
warstwy betonu spadkowego. Grubos¢ warstwy tego betonu, ktory w swojej dolnej
strefie ma bardzo stabe wlasnosci mechaniczne i nie wykazuje praktycznie zadnej
przyczepnosci do zelbetu konstrukcji ptyty dennej budynku, wyniosta 20 ¢cm, fot. 15,
co odpowiada przytoczonym wyzej rozwigzaniom dokumentacji projektowej.
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W obrebie nawierconej probki nie stwierdzono obecno$ci zadnych
bitumicznych ~ wkladek izolacyjnych oraz wystgpowania jakiegokolwiek,
przewidzianego projektem, wewngtrznego zbrojenia.

fot. 13 i14. Prébka pobrana w odwiercie z fot. 12 (odwiert nr 1),
brak jakichkolwiek brak sladéw zbrojenia wewnetrznego
w warstwie betonu spadkowego
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fot. 15. Pomiar grubosci warstw posadzkowych i podktadowych
w odwiercie nr 1 (20 cm)

Rysa peknigcia widocznego na fot. 5, 12 i 15 sigga w miejscu odwiertu nr 1
na glebokos¢ ok. 14 cm, a nastgpnie zakrgca w plaszczyzng pozioma i wchodzi w
bok walca odwiertu, fot. 16.

fot. 16. Wnetrze odwiertu nr 1, widoczna glebokosé¢ pekniecia
betonu spadkowego posadzki
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Odwiert nr 2, pokazany na fot. 17 wykonano w linii dlugiego,
prostoliniowego peknigecia, przebiegajacego $rodkiem $rodkowego rzgdu stanowisk
postojowych zachodniej czg$ci garazu, rys. 1. Jest to miejsce przetamania
wysokosciowego nawierzchni garazu, pomigdzy zlewniami sasiednich kanalow
odwodnienia liniowego, a analogicznego typu spekania, jak pokazane na fot. 8,
wystepujg we wszystkich czterech rzgdach stanowisk postojowych tej czgsei garazu.

fot. 17. Odwiert nr 2 w linii przetamania wysokosciowego posadzki
w Srodkowym fragmencie zachodniej czesci garazu

Probka betonu spadkowego posadzki uzyskana w tym odwiercie miala
budowe wewnetrzna analogiczng do opisanej dla odwiertu nr 1, a jej wysokos¢
wynosita 18 cm, fot. 18.

Walec pobranej probki okazal si¢ by¢ calkowicie, az do wierzchu plyty
fundamentowej, rozwarstwiony, fot. 19, Rowna powierzchnia przetamu probki, fot.
20 i 21, wyraznie wskazuje, ze peknigcie to, fot. 22 i 23, nie powstalo w sposob
samoistny, lecz zostalo uformowane przez zastawke deskowania, w ktorym
betonowano pierwszy (zapewne wschodni) z dwdch stykajacych si¢ w tym miejscu
fragmentow betonu spadkowego. Spekanie to, podobnie jak pozostale spgkania
istniejace w liniach rozgraniczajacych stanowiska postojowe poszczegdlnych
rzedow tej czesci garazu, powstalo wigc zapewne bezposrednio po zakonczeniu
budowy, a liczne zabrudzenia powstajace przy zmywaniu posadzki garazowej od
dawna wnikaja w ich szczeliny, powodujac na powierzchniach przetamu nalot
zanieczyszczen widoczny na fot. 20 1 21.

Takze w probee nr 2 nie stwierdzono obecno$ci zadnego zbrojenia betonu

spadkowego.
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fot. 18. Pomiar grubosci warstw posadzkowych i podktadowych
w odwiercie nr 2 (18 cm)

fot. 19. Rozwarstwiona probka posadzki pobrana w odwiercie nr 2



fot.

20i21. Zanieczyszczona plaszczyzna przetamu probki nr 2



fot. 22i23. Wnetrze odwiertu nr 2, widoczne zejscie rysy pekniecia
az do betonu plyty dennej

Trzeci i czwarty odwiert zlokalizowano w potudniowej czgsci garazu, rys. 1,
pokazuje je fot. 24.

Wysokos¢ przekroju obu uzyskanych w tym miejscu probek wynosita 15 cm
(tj. o 5 cm mniej, niz okreslono w projekcie), a szczelina peknigeia, w przypadku
odwiertu nr 3, dochodzita az do zelbetu ptyty denne;j, fot. 25.



