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I CZESC OGOLNA
1. Podstawa formalna opracowania opinii

Podstawa formalna opracowania opinii jest zlecenie Kanclerza Uniwersytetu
Warszawskiego, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, nr
BNP/1610/2010, z dnia 5 sierpnia 2010 roku, udzielone Biuru Ekspertyz
Budowlanych "RZECZOZNAWCA", 00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 2/302.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg posadzki garazu podziemnego (poziom -7,10
m) w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w
Warszawie.

Celem opracowania jest okreslenie prawdopodobnych przyczyn powstania
obserwowanych uszkodzen posadzek garazowych, ocena wynikajacych z nich
zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku 1 jego uzytkownikow oraz
okreslenie sposobu i zakresu przeprowadzenia niezbe¢dnych robodt zabezpieczajacych
i naprawczych.

3. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczng opracowania sa:

a) obserwacje, pomiary i badania przeprowadzone w trakcie wizji lokalnych,
przeprowadzonych w dniu 16 i 19 sierpnia 2010 roku, w trakcie ktorych m.in.
wykonano inwentaryzacj¢ istniejacych spekan posadzek, ustalono szczegdly ich
budowy wewngtrznej oraz pobrano probki warstw nawierzchniowych do badan
laboratoryjnych,

b) archiwalna dokumentacja techniczna budynku, udostgpniona przez
Zleceniodawce,

¢) informacje uzyskane od przedstawicieli Zleceniodawcy.

II CZESC MERYTORYCZNA
1. Krotki opis sytuacyjny

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego polozony jest po
wschodniej stronie ul Dobrej, u zbiegu z ul. Lipowa, a wyglad ogoélny fragmentu
jego elewacji zachodniej przedstawia fot. 1. Zostal on wzniesiony pod koniec lat 90
~tych XX wieku, w konstrukcji mieszanej, z przewagaq monolitycznego,
zelbetowego szkieletu.

Najnizsza kondygnacja budynku w przewazajacej cze¢Sci wykorzystywana
jest jako garaz podziemny. Na posadzce tego garazu i przyleglych pomieszczen
technicznych, usytuowanych na poziomie -7,10 m ponizej poziomu ,,0” budynku,
ktorego rzut przedstawia rys. 1, a widok ogolny fot. 2, wystepuja obecnie wyrazne
spekania nawierzchni, o szerokosci rysy dochodzacej do ok. 3 mm.



fot. 1. Widok ogdlny fragmentu frontowej elewacji budynku Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie

7 uzyskanych od przedstawicieli Zleceniodawcy informacji nie wynika
jednoznacznie, kiedy pojawily si¢ w/w spekania posadzki garazowej, obserwowane
s bowiem od dawna i powstaly zapewne niedlugo po wzniesieniu budynku, a wige
przed ok. 10 —laty.

2. Opis przeprowadzonych ogledzin i badan w miejscach powstania
uszkodzen objetych zakresem niniejszej opinii

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 16 sierpnia br. dokonano
szczegdlowych ogledzin calej dostgpnej powierzchni kondygnacji poziomu -7,10 m
budynku, pokrytej farba epoksydowa, naniesiong na warstwe preparatu
podkladowego, sktadajacego si¢ podstawowo z piaskow kwarcowych, fot. 3.

Stwierdzono, ze pewna cze$¢ widocznych spekan nawierzchni posadzki
garazowej ograniczona jest wylacznie do grubosci epoksydowej warstwy
nawierzchniowej i cienkiego, ok. 2 = 3 mm podkladu, co w kilku miejscach
doprowadzilo nawet do powstania punktowych ztuszczen, przyktadowa fot. 4.

Przewazajaca cze$¢ istniejacych zarysowan ewidentnie wchodzi jednak w
glebsze warstwy podkladu posadzki, a przy opukiwaniu wyraznie styszalny jest
ghuchy odglos, $wiadczacy o rozwarstwieniu si¢ warstw podnawierzchniowych.

Inwentaryzacj¢ najbardziej widocznych spekan posadzki garazu poziomu -
7,10 m zamieszczono na rys. 1, natomiast na fot. 5 + 11 pokazano najbardziej
charakterystyczne ich przyktady.



fot. 2. Widok ogdlny potnocno —zachodniego fragmentu dolnego poziomu
podziemnego garazu budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie

fot. 3. Ztuszczony fragment epoksydowej nawierzchni posadzki
garazu na poziomie -7,10 m



fot. 4. Przyktadowe miejsce ztuszczania sie epoksydowej
warstwy nawierzchniowej posadzki garazu podziemnego

fot. 5. Strefa znacznego zageszczenia spekan posadzki garazu w rejonie
przy rampie zjazdowej



fot. 6i 7. Przykiadowe pekniecia posadzki garazowej o kierunku
rysy prostopadltym do kratek odwodnienia liniowego



