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INSTALCJE ZASILANIA ROZDZIELNIC WYKONAC W SYSTEMIE TN-C
A PUNKT PODZIALU WYKONAC W ROZDZIELNICACH R-21;R-22,RPP
| mel mol T muc | Frolkovane savempeczenia samortovac
w istn. zpi ,
Rozdzielnica RGnn cz. uzytkownika Rozdzielnica RGnn cz. uzytkownika Rozdzielnica RGnn cz. uzytkownika podstawami zamontowac¢ wytgczniki mocy
pole podst./sekcja2/odptyw5 pole podst./sekcja2/odptyw5a pole podst./sekcja2/odptyw6 wg doboru na rysunku, ponadto w polach
] odptywowych wskazanych przez stuzbe
konserwacyjna obiektu zamontowac
- - aparature sterujgcg realizujaca wytaczenie
25OAgG 25OAgG zasilania ze wzgledu na ochrone p.poz.
B Z00A Zasilanie ~400A Zasilanie Pola montazu aparatury elekirycznej
3 FS1 (ark.2) 3 FS2 (ark.2) -F1= uzgodni¢ ze stuzbg konserwacyjng obigktu
50AqC oraz z Inspektorem Nadzoru przy udziale
- Q22 o Q21 408A projektanta na etapie prac instalacyjnych.
=] I_'_J In=250A ! In=250A 31 LSP - lokalna szyna wyréwnania potencjatu
] T | B l-=0,8xIn : 5 l-=0,8xIx wykona¢ w postaci szyn systemowych
o lm=10xIx i Im=10xIn PEN dostepnych na rysnku (np K12 pord. A+H)
20 1 pEN X | PEN i » lub w posatci ptaskownika E-Cu30x5mm
c>\1<! : / i / / montowanego na izolatorach d=10cm
I ! Pot nia wyrébwnwcze wykona¢ wg uwa
C 0 ! otgcze yré y g g
| 8: : | |_ | J |_ J podanych w czesci opisowej opracowania
I l
I HDGs2x1,5/PH -
c>\1< |_I_ ———————————— QS— - "§ - —9—0' -—— W rozdzielnicach R-21; R-22; RPP wykonac¢
——————————————————————— 7 N2XH-O4x120 uziemiony punkt podziatu. Rozdzielnice i
- i (NJHXH4x25/PHI0 instalcje odbiorcze wykona¢ w systemie
X TN-S, przystosowa¢ do pracy w systemie
LSP ! TN-C /wg uwag podanych w czesci opisowej
N2XH-04x120 | LSP H opracowania/
D HDXz01x95 ! Q21; Q22 - wyt. mocy h=250A wyposazony
I .
i HDXz01x95 w wyzwalacz wzrostowy Us=230VAC
R 22 | R 21 RPP Dla Q21 i Q22 podano nastawy wyzwalaczy
- i - przecigzeniowych (oznaczenie |) oraz
! wyzwalacza zwarciowych (oznaczenie In)
- N2XH-J5x6 Ps=120kW | Ps=120kW Ps=9kW
N2XH-J5x25 i
| 2xHDGs2x1,5/PH90 (N)HXH5x6/PH90
RB |Ps=29kW i
: l Przyciski P.POZ. montowane w TH
TR-R |Pe=7kW ! ‘ recepcji i w przeds[onlfu budynku,_’ P.=5kW
| przewody do przyciskow prowadzic¢
I GWP 4o sekciji 2, uktad sterowania
— HDGs2x1,5/PH90 L przeciwpozarowego wytgczania
|' ' zasilania pokazano na w ark.2 tego
F rysunku
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