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R-21 pokazano na ark.2 rysunku

Trasy kablowe projektowane

korytko kablowe K50/E90

Trasy kablowe projektowane lub

istniejące, przy układaniu nowych

tras stosować drabinki D300H60

OBJAŚNIENIA

K50 szerokość koryta kablowego

D300 szerokość drabinki  kablowej

H60 wysokość drabinki  kablowej

E90 klasa odporności ogniowej koryta

SEGMENT "E"

SEGMENT "W"

SEGMENT "F"

SEGMENT "G"

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Montaż linii zasilania i sterowania wykonać na projektowanych 

lub istniejących trasach kablowych. Przewody i kable układać w 

sposób zgodny z wymaganiami producenta.

2. Szczególną uwagę zwrócić na minimalne dopuszczalne przez 

producenta promienie gięcia kabli i przewodów. Dopuszczalnych 

Promieni  nie wolno przekraczać.

3. Podczas prac montażowych zwrócic szczególną uwagę na 

powłoki izolacyjne kabli układanych i istniejących. Nie 

dopuszczalne jest uszkodzenie powłok układanych kabli i 

przewodów. W przypadku ich uszkodzenia - wymienić cały 

odcinek, zabronione jest naprawianie uszkodzoengo odcinka bez

względu na technikę naprawy. Wszystkie nowe układane linie 

zasilające powinny stanowić odcinek jednolity jednolite - nie 

stosować muf.

4. Projektowane trasy kablowe układać wyłącznie przy użyciu

elementów systemowych, w przypadku tras o klasie odporności

ogniowej E90 stosować bezwzględnie odrębny system zawiesi.

W przyapdku tras standardowych dopuszczalne jest układanie 

fragmentaryczne tras, wykorzystwanie istniejących odcinków 

koryt lub konsolek kablowych. Szczegóły w tym zakresie oraz 

odniesienie do dokumentacji kosztorysowej podano w części 

opisowej opracowania.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odstąpienie 

od układania tras kablowych E90 na rzecz montażu kabli 

natynkowo na uchwytach wykonanych w tej samej klasie 

odporności ogniowej. Takie rozwiązanie wymaga jednak zgody 

inspektora nadzoru i projektanta, jest to wymóg bezwzględny

6. Szczegóły w zakresie wykonania tras kablowych E90, i 

przepustów kablowych podano w części opisowej opracowania.

TRASY KABLOWE OBJĄĆ SYSTEMEM
POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Trasy Kablowe w pomieszczeniu

rozdzielnicy wykonać wg

rzeczywistych warunków montażu
oraz uwag podanych w części

opisowej opracowania

Trasy Kablowe w pomieszczeniu

rozdzielnicy wykonać wg

rzeczywistych warunków montażu
oraz uwag podanych w części

opisowej opracowania

N2XH-J5x25 - zasilanie RB

prowadzić do rozdz. RB

/na poziom parteru/

N2XH-J5x25 - zasilanie RB

N2XH-J5x25 - zasilanie RB

(N)HXH4x25/PH90
N2XH-J5x25

N2XH-O4x120

WYMAGANA KLASA REAKCJI NA OGIEŃ :

- B2ca-s1b,d1,a1 dla linii układanych
    w obrębie dróg ewakuacyjnych
- Dca-s2, d1, a2 dla linii układanych
  poza drogami ewakuacyjnymi
Zachować zasady podane w części
opisowej opracowania.
DLA WSZYSTKICH KABLI I PRZEWODÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ P.POŻ
OBOWIĄZUJE KLASA FE180/PH90,  

Dla linii zasilających N2XH-O4x120
dopuszczalne jest stosowanie linii
złożonych z pojedynczych żył tj.
4xN2XH-1x120. Dla kabli o
mniejszych przekrojach tylko za
zgodą Inspektora Nadzoru
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