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OBJASNIENIA

l: Trasy kablowe projektowane
korytko kablowe K50/E90

|: Trasy kablowe projektowane
koryta kablowe wg opisu na rys.

9 Montaz natynkowy w ostonie
rury RVS40

O Montaz natynkowy w ostonie
listwe instalacyjnych 40x40mm

K50 szerokosc¢ koryta kablowego d=50mm
K200 szerokos$¢ koryta kablowego d=200mm
Wszystkie koryta o wysokosci h=60mm

E90 klasa odpornosci ogniowej koryta

EI Przycisk PPOZ natynkowy NO+NC

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Montaz linii zasilania i sterowania wykona¢ na projektowanych
lub istniejgcych trasach kablowych. Przewody i kable uktada¢ w
sposéb zgodny z wymaganiami producenta.

2. Szczegbing uwage zwréci¢ na minimalne dopuszczalne przez
producenta promienie giecia kabli i przewodéw. Dopuszczalnych
Promieni nie wolno przekraczac.

BUDYNEK "SOKRATES" - RZUT PARTERU /fragment/

SYSTEM TN-C-S
Samoczynne Wylaczenie
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WYMAGANA KLASA REAKCJI NA OGIEN :
- B2ca-s1b,d1,a1 dla linii uktadanych
w obrebie drog ewakuacyjnych

- Dca-s2, d1, a2 dla linii uktadanych
poza drogami ewakuacyjnymi

Zachowac zasady podane w czesci

opisowej opracowania.

DLA WSZYSTKICH KABLI | PRZEWODOW

ZWIAZANYCH Z OCHRONA P.POZ

OBOWIAZUJE KLASA FE180/PH90,

3. Podczas prac montazowych zwrécic szczegéling uwage na
powtoki izolacyjne kabli uktadanych i istniejacych. Nie
dopuszczalne jest uszkodzenie powtok uktadanych kabli i
przewoddéw. W przypadku ich uszkodzenia - wymieni¢ caly

Jednostka projektowa:

GovsTeny

L3 - SYSTEM ANDRZEJ KOWALCZYK
02-862 Warszawa ul. Farbiarska 9C
tel.: +48 691-360-590 adres email: gaba@data.pl

odcinek, zabronione jest naprawianie uszkodzoengo odcinka bez
wzgledu na technike naprawy. Wszystkie nowe uktadane linie
zasilajgce powinny stanowi¢ odcinek jednolity jednolite - nie

Inwestor:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

stosowaé muf. .
Obiekt:

4. Projektowane trasy kablowe uktada¢ wytgcznie przy uzyciu

BUDYNEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "SOKRATES"
Warszawa ul. Smyczkowa 9

elementéw systemowych, w przypadku tras o klasie odpornosci
ogniowej E90 stosowac bezwzglednie odrebny system zawiesi.
W przyapdku tras standardowych dopuszczalne jest uktadanie
fragmentaryczne tras, wykorzystwanie istniejgcych odcinkéw
koryt lub konsolek kablowych. Szczegéty w tym zakresie oraz
odniesienie do dokumentacji kosztorysowej podano w czesci

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO |
WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W
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WARSZAWIE PRZY UL. SMYCZKOWEJ 9
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5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odstgpienie Plan mStaIaCJ' linii wiz i sterowania - poziom parteru E-03
od ukfadania tras kablowych E90 na rzecz montazu kabli
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