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Ochrona przepięciowaAnalizator parametrów zas. Zasilanie rozdzielnic piętrowychPole zasilające. Wył. główny

L1, L2, L3 / IN=250A

N
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N
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Rz≤10Ω

Q1  - rozłącznik  izolacyjny IN=250A
         napęd ręczny, prod. dowolny

IN=250A

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR1

Rezerwowe odpływy dla

urządzeń kompensacji

mocy biernej i filtracji

Odpływy Rezerwowe

N2XH-O4x120

prowadzić z rozdzielnicy nN ST2122 (cz. użytkownika)

HDXżo95
LSWP

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR2

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR3

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR4

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR5

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR6

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR7

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR8

R. Piętrowa
N2XH-J5x16

TR9

Wymagana obciążalność długotrwała dla szyn głównych - ID=250A
Wymagana zdolność zwarciowa układu szyn głównych w RGnn ICU=50kA

Wymagana zwarciowa zdolnośc wyłączeniowa dla aparatury ICU=50kA
Szyny główne wykonać w postaci płaskowników E-Cu20x5mm
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