BUDYNEK "SOKRATES" - RZUT PIWNIC /fragment/

y SYSTEM TN-C-S
prowadzi¢ do(z) pom. rozdz. R-22 .
ffffffffffffffffff SEGMENT'E'— — — — /na poziom parteru/ Samoczynne Wyiaczenie
prowadzi¢|do rozdz. RB
/na poziom parteru/ WYMAGANA KLASA REAKCJI NA OGIEN :
(N)HXH4x25/PH90 - zasilanie RPP - B2ca-s1b,d1,a1 dla linii uktadanych
N2XH-J5x25 - zasilanie R w obrebie drég ewakuacyjnych
N2XH-J5x25 - zasilanie RB N2XH-04x120 - zasilanie R-22/ prowadzié z pom. rozdz. R-22 - Dca-s2, d1, a2 dla linii uktadanych
— —SEGMENT "W"— — - /na poziom piwnicy/ poza drogami ewakuacyjnymi
FiHxHaxoBPlyy o) mmmpm wm [ —/—/— SEGMENT "F" — — S T T = — - - Zachowacé Zasady podane w Czeéci
N2XH-04x120 opisowej opracowania. ’
N2XH-04x12 DLA WSZYSTKICH KABLI | PRZEWODOW
[ [ ZWIAZANYCH Z OCHRONA P.POZ
— — (N)HXH5x16/PH90 - zasilanie TH OBOWIAZUJE KLASA FE180/PH90,

/HDGs2x1,5/PH90 - sterowanie wyt, PPOZ
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N)HXH5x16/PH90 — — ——
N2XH-04x120 Zasilanie odbioréw z rozdzielnicy

IN2XH-O4x120 HDGs2x1,5/PH90 R-21 pokazano na ark.2 rysunku
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(N)HXH4x25/PHI0 N2XH-04x120 . —
I“I OBJASNIENIA r_l |- -] HDGs2x[1,5/PH90
E l: Trasy kablowe projektowane Il: E HGs2xt8/PHOY
; korytko kablowe K50/E90 — — — | MDGs2x1,0/FHIV
RGnn|cz.uzytk. — — —
ST21 22 Trasy kablowe projektowane lub |——| N2XH-04x120
|: istniejgce, przy uktadaniu nowych (N)HXH5x16/PHI0 W |
tras stosowac¢ drabinki D300H60 R-21
K50 szeroko$¢ koryta kablowego TRASY KABLOWE OBJAG SYSTEMEM Dla linii zasilajagcych N2XH-04x120
D300 szerokos$¢ drabinki kablowe;j 9 % dopuszczalne jest stosowanie linii
> - ! POLACZEN WYROWNAWCZYCH Zlozonveh z poiedvnczych 2vi ti. TH
HB60 wysokos¢ drabinki kablowe;j y pojedynczych zyt
E90 klasa odpornosci ogniowej koryta 4xN2XH-1x120. Dla kabli o
mniejszych przekrojach tylko za
zgoda Inspektora Nadzoru
UWAGI WYKONAWCZE: Trasy Kablowe w pomieszczeniu
1.'Montaz linii zasilania i sterowania wykona¢ na projektowanych rozdzielnicy wykona¢ wg
lub istniejgcych trasach kablowych. Przewody i kable uktadac¢ w rzeczywistych warunkéw monjazu
1] n spos6b zgodny z wymaganiami producenta. oraz uwag podanych w czesci
BUDYNEK "SOKRATES" - RZUT PARTERU/FRAGNMENT/ opisowej opracowania

2. Szczeg6lng uwage zwréci¢ na minimalne dopuszczalne przez
producenta promienie giecia kabli i przewod6éw. Dopuszczalnych
Promieni nie wolno przekraczac.

Trasy Kablowe w pomieszczeniu . .
rozdzielnicy wykonaé wg 3. Podczas prac montazowych zwrécic szczeg6ing uwage na Jednostka projeklowa: L3 - SYSTEM ANDRZEJ KOWALCZYK
rzeczywistych warunkéw montazu powloki  izolacyjne kabli ukfadanych i istniejacych. Nie L3-SYSTEM >> 02-862 Warszawa ul. Farbiarska 9C
oraz uwag podanych w czesci dopuszcz'alne jest uszkodzlenle powtok 'uk}adanych _k'abh i tel.: +48 691-360-590 adres email: gaba@data.pl
opisowej opracowania przewodéw. W przypadku ich uszkodzenia - wymieni¢ caty ———
odcinek, zabronione jest naprawianie uszkodzoengo odcinka bez nwestor:  UNIWERSYTET WARSZAWSKI
wzgledu na technike naprawy. Wszystkie nowe uktadane linie Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
zasilajgce powinny stanowi¢ odcinek jednolity jednolite - nie
stosodvaaé mpuf. ! : v oviek:  BUDYNEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "SOKRATES"
Warszawa ul. Smyczkowa 9
MG B/PHOO! (&Eiﬂgx?gg:gg 4. Projektowane trasy kablowe uktada¢ wytacznie przy uzyciu Nazwa projekiu:
$2X1. X . . - :
elementqvlégsé/sttemowy?r; w przyi/pjc:{ku t(;asbo klasuf 0dpormnosci PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO |
RPP ogniowej stosowa¢ bezwzglednie odrebny system zawiesi. CHW
R-22 -Z— W przyapdku tras standardowych dopuszczalne jest uktadanie WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNY
fragmentaryczne tras, wykorzystwanie istniejgcych odcinkéw BUDYNKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "SOKRATES"w
koryt lub konsolek kablowych. Szczegoty w tym zakresie oraz WARSZAWIE PRZY UL. SMYCZKOWEJ 9
odniesienie do dokumentacji kosztorysowej podano w czesci
opisowej opracowania. Nazwa rysunku: Numer rysunku:
N2XH-Q4x120 Jeasilanie R-2 (N)HXH4x25/PH90 - 2as. RPP Plan instalacji linii wiz i sterowania - poziom piwnicy E-02
N2XH-J5x25 - zasilanie RB/ [N)HXH5x16/PHI0 - zas. TH . 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odstgpienie ark.1
/HDGst1,5/PH90—ster. wyt. PPOZ /do R-21/ od ukftadania tras kablowych E90 na rzecz_montaz_u kapll Imig i nazwisko, nr uprawnier: Podpis
natynkowo na uchwytach wykonanych w tej samej klasie
odpornosci ogniowej. Takie rozwigzanie wymaga jednak zgody Projektowal: [ mgr inz. Grzegorz Kucharski upr. nr: MAZ/0241/PWOE/06
inspektora nadzoru i projektanta, jest to wymog bezwzgledny -
Projektowat: [ inz. Andrzej Kowalczyk
) / o 6. Szcze:gé’lr(y bvlv zakr:'esie wykonani’al tras kaplowych EQQ, i Faza: Branza: Data: Rewizia: Skala:
prowadzi¢ z(na) poziomu piwnicy przepustow kablowych podano w czgsci opisowej opracowania. PROJ. BUD.iWYK. | ELEKTRYCZNA Pazdziemik 2021 | -~ --- 1:100




