BUDYNEK "SOKRATES" - RZUT PIWNIC /fragment/

OBJASNIENIA
Trasy kablowe projektowane lub
I: istniejgce, przy uktadaniu nowych
tras stosowac koryta K5S0H60 lub
K200H60
K50 szerokos$¢ koryta kablowego
H60 wysokos¢ koryta kablowego

SYSTEM TN-C-S
Samoczynne Wylaczenie

Trasy Kablowe w pomieszczeniu
rozdzielnicy wykonac wg
rzeczywistych warunkéw montazu
oraz uwag podanych w czesci
opisowej opracowania

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Montaz linii zasilania i sterowania wykona¢ na projektowanych
lub istniejgcych trasach kablowych. Przewody i kable uktadaé w
sposéb zgodny z wymaganiami producenta.

2. Szczeg6lng uwage zwréci¢ na minimalne dopuszczalne przez
producenta promienie giecia kabli i przewod6éw. Dopuszczalnych
Promieni nie wolno przekraczac.

3. Podczas prac montazowych zwrécic szczegélng uwage na
powtoki izolacyjne kabli uktadanych i istniejacych. Nie
dopuszczalne jest uszkodzenie powiok uktadanych kabli i
przewodéw. W przypadku ich uszkodzenia - wymieni¢ caty
odcinek, zabronione jest naprawianie uszkodzoengo odcinka bez
wzgledu na technike naprawy. Wszystkie nowe uktadane linie
zasilajgce powinny stanowi¢ odcinek jednolity jednolite - nie
stosowac¢ muf.

4. Projektowane trasy kablowe uktada¢ wytacznie przy uzyciu
elementéw systemowych. W przypadku tras standardowych
dopuszczalne  jest  ukifadanie  fragmentaryczne  ftras,
wykorzystwanie istniejagcych odcinkéw koryt lub konsolek
kablowych. Szczegély w tym zakresie oraz odniesienie do
dokumentacji kosztorysowej podano w czes$ci opisowe;j
opracowania.

5. Szczeg6ty w zakresie wykonania tras i przepustéw kablowych
podano w czesci opisowej opracowania.

——————————————————————————— SEGMENT'G"' - ————— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
WYMAGANA KLASA REAKCJI NA OGIEN :
- B2ca-s1b,d1,a1 dla linii uktadanych
w obrebie drég ewakuacyjnych
- Dca-s2, d1, a2 dla linii uktadanych
poza drogami ewakuacyjnymi
Zachowac¢ zasady podane w czesci
opisowej opracowania.
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TRASY KABLOWE OBJAC SYSTEMEM
POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jednostka projektowa:

>> 02-862 Warszawa ul. Farbiarska 9C

L3 - SYSTEM ANDRZEJ KOWALCZYK

tel.: +48 691-360-590 adres email: gaba@data.pl

Inwestor:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

Obiekt:

BUDYNEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "SOKRATES"
Warszawa ul. Smyczkowa 9

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO |
WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W

BUDYNKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "SOKRATES" w

WARSZAWIE PRZY UL. SMYCZKOWEJ 9

Nazwa rysunku: Numer rysunku:
Plan instalacii linii wiz i sterowania - poziom piwnicy Erl?zz
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