
       SYSTEM TN-S

Samoczynne wyłączenie

hager

hager hager

hager

hager

hager

hager hager hager hager hager

hager

hager hager hager hager hager

hager

hager

CZĘŚĆ PODSTAWOWA OBJĘTA OPRACOWANIEMCZĘŚĆ REZERWOWA POZA ZAKRESEM OPRAC.

Rozdzielnicę montować na istniejącym cokole w pomieszczeniou rozdzielni.

W razie konieczności wykonac podstawę wsporczą stalową.

Obudowę kotwić do ściany po ustawieniu na cokole.

Wymagane IP-30

Wymiary podano w [mm]. Głebokość rozdzielnicy - max.40cm.

Część rezerwową rozdzielnicy pokazano poglądowo w celu potwierdzenia

możliwości rozbudowy rozdzielnicy w przypadku rozbudowy systemu

zasilania o zasilanie rezerwowe. W dokumentacji kosztorysowej ujęto

rozdzielnicę w wykonaniu podstawowym wynikającym z zakresu opracowania.

Pokazany układ montażowy należy traktowac poglądowo.

Wykonawca przed przystąpieniem do prefabrykacji wykona

rysunek montażowu i przedstawi do akceptacji inspektorowi

nadzoru.
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