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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2

Przedmiotem opracowania jest raport dotyczacy ogledzin dachu szklanego na
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66. Ma on na
celu okreslenie przyczyn powstawania nieszczelnosci w dachu szklanym, ktére
prowadzg do infiltracji wody do budynku.

INFORMACJE OTRZYMANE

Klient dostarczyt informacje na temat projektu i wykonania dachu szklanego Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie. Projekt wykonano na podstawie projektu archi-
tektonicznego wykonanego przez biuro projektowe Marek Budzynski, Zbigniew Ba-
dowski. Wykonawcg Generalnym byta firma PORR.

3 RAPORT

3.1

3.2

Widok ogdiny

Dach szklany wykonany jest poprzez montaz uszczelki R-11021 do konstrukgcji
stalowej. Na uszczelkach montowane jest szklo, uszczelnione od zewnatrz tasma
butylowa i w kierunku spadku dachu listwg dociskowg + maskujacg, a w kierunku
poprzecznym listwg maskujaco-dociskowa (Schuco 146350) dokrecang wkretami

dociskowymi.

Listwy dociskowe

Listwy dociskowe ciagle w kierunku spadku dachu i poprzeczne dociskowo-
maskujace przykrecane sg za pomocg wkretow systemowych. W miejscach gdzie
zastosowano podktadke na grzebieh uszczelki pod tasme butylowa, tasma ta nie
zapadata sie, a przez to byla efektywnie wykorzystywana jako uszczelnienie od
zewnagtrz. Tam gdzie nie bylo podkifadek pod tasma butylowa przy dokrecaniu za-
padata si¢ i dodatkowo powiekszat sie w niej otwor pod wkretem dociskowym (kto-

ry nie byt zabezpieczony dodatkowo silikonem przed woda). (Rys.1)
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Rys. 1

3.3 Uszczelki zewnetrzne, tasma butylowa i elementy odwadniajgce zewnetrze

Jezeli listwy dociskowe byty dokrecane z rézng sita (nieodpowiednim momentem

dokrecajgcym) to uszczelki zewnetrzne mogqg dolegaé do szyby niedoktadnie przez

co przepuszcza¢ wode (Rys.2) — o czym moga $wiadczy¢ mokre uszczelki o stro-
ny wewnetrznej (Rys.3).

Rys. 2
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Rys. 3

Elementy odwadniajgce w listwach poziomych nie spetniajg swojego zadania
(czynniki atmosferyczne catkowicie zdeformowaly te elementy) — mozliwo$é zasto-
jow wodnych na listwie co w potaczeniu z nieodpowiednim dociskiem listw moze
powodowac penetracje wody do $rodka przez otwory wkretéw (Rys.4i5).

Rys. 4
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Rys. 5

3.4

3.5

Szkto

W czasie montazu tasmy butylowej do szkta, szkto powinno by¢ odpowiednio przy-
gotowane — wg wskazéwek dostawcy systemu, dostawcy silikonéw i tasm butylo-
wych. Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsc klejonych moze skutkowaé nie-

szczelnoscig potgczen.

Uszczelki wewnetrzne (kanaly odprowadzajgce wode)

Kanatami wewnetrznymi woda kondensacyjna powinna by¢ odprowadzana na ze-
wnatrz konstrukcji. W przypadku zatkania tych miejsc silikonem, albo pozostawio-
nym brudem w czasie montazu woda nie zostaje odprowadzona i moze zosta¢ wy-

rzucona do $rodka budynku. (Rys.6-8)
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i i35

Rys. 6

Rys. 7
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Rys. 8

4 WNIOSKI

Z powyzszych ogledzin istniejacej konstrukcji dachu szklanego mozna wyciggngé
wnioski, ze powstajgce przecieki mogg pojawia¢ sie z powodu:

- nieodpowiedniego montazu,

- starzenia sie elementéw uszczelniajgcych i odwadniajacych.

Aby temu zapobiec, albo zminimalizowaé nieszczelnosci zalecane bytoby:

- odkrecenie wszystkich listw dociskowych,

- wyczyszczenie szyb z wszelkich nieczystosci zgodnie z zaleceniami montazowymi
dostawcy systemu i materiatdw uszczelniajgcych,

- wyczyszczenie kanatow odwadniajgcych przez wydmuchanie z zalegajacego bru-
du, a takze usuniecie zatykajgcego silikonu,

Niezbedne bytoby zastosowanie nowych elementéw odwadniajgcych (przeptywki
przy listwach poziomych) i uszczelek zewnetrznych.

Przed zamontowaniem listw dociskowych sugerujemy zastosowaé rozwigzanie
uszczelniajgce zgodne z zatgczonym rysunkiem.

Wkrety dociskowe prawdopodobnie nalezatoby takze wymienic¢ - podczas odkreca-
nia nawija sie na nie butyl — co moze zmniejszy¢ szczelno$¢ przy kolejnym dokreca-

niu listw dociskowych.
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5 PROPOZYCJA USZCZELNIENIA
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