Warszawa dnia . 07.02.2022r.
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Swietliki ASA i cze$¢ ASB podczas opadow deszczu w wielu miejscach przeciekaja na
posadzke betonowg, stoliki, posadzke z wykladziny dywanowej, oraz do kanatéw
elektrycznych powodujgc mozliwos¢ zwarcia instalacji elektrycznej. Podczas opaddow deszczu
przeciekajagcy szklany dach uniemozliwia korzystanie z czytelni. Uszczelnienie
przeciekajgcych swietlikow ASA i czesci ASB jest konieczne dla prawidlowego uzytkowania
budynku BUW.

Zakres prac do wykonania:

1. Swietlik ASA o powierzchni okoto 580m?

- odkr¢cenie wszystkich listew dociskowych, usunigcie uszcezelek i ich oczyszcezenie,

- wyczyszezenie szyb z wszelkich nieczystosci, odtluszczenie 1 osuszenie,

- wyczyszczenie kanalow odwadniajacych z zalegajacego brudu, a takze usuniecie
zatykajacego silikonu,

- wymiana zewnetrznych uszezelek listew dociskowych na nowe uszczelki,

- wymiana wszystkich $rub mocujacych listwy dociskowe na nowe ze stali nierdzewne;j,

- oczyszczenie kanaléw odplywowych,

- uszczelnienie silikonem pogodowym na podktadce z tworzywa 1-3mm,

- montaz tasmy butylowej,

- montaz listew dociskowych z przykreceniem wkretami dociskowymi,

- wymiana uszkodzonych i zaparowanych szyb w ilosci 3 szt.,

- wykonanie proby wodnej,

- umycie dachu,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

2. Cze$¢ $wietlika ASB o powierzchni okoto 528m?

- odkrecenie wszystkich listew dociskowych, usunigcie uszczelek i ich oczyszezenie,

- wyczyszezenie szyb z wszelkich nieczystoscei, odtluszczenie 1 osuszenie,

- wyczyszcezenie kanaldow odwadniajagcych z zalegajacego brudu, a takze usunigcie
zatykajacego silikonu,

- wymiana zewnetrznych uszczelek listew dociskowych na nowe uszczelki,

- wymiana wszystkich $rub mocujacych listwy dociskowe na nowe ze stali nierdzewne; ,

- oczyszezenie kanatow odptywowych,



- uszczelnienie silikonem pogodowym na podktadce z tworzywa 1-3mm,

- montaz tasmy butylowej,

- montaz listew dociskowych z przykreceniem nowymi wkretami dociskowymi,

- wykonanie proby wodnej,

- umycie dachu,

- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac.

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o sporzadzony Raport nr. 1/06/MG z dnia 23.06.2014r.
wykonany na zlecenie UW przez firmg USP Poznan 60-118 Poznan ul. Krzywa 21 dotyczacy
okreslenia przyczyn powstania nieszczelnosci w dachu szklanym, ktore prowadzg do infiltracji

wody do budynku




