Załącznik nr 1 do OPZ 


Szczegółowe wymagania dotyczące regałów jezdnych 

Konstrukcja regałów:    

1. Szyny wykonane ze stali jakościowej, ocynkowane.  
2. Szyny mocowane za pomocą kotw w istniejącej posadzce. Wypoziomowanie szyn z tolerancją 1mm/2mb. 
3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi gwarantować całkowite poziome ich położenie na całej powierzchni. 
4. Szyny prowadzące muszą zapewniać utrzymanie  prawidłowego  toru jazdy regału.  
5. Podstawy jezdne wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2,5 mm. 
6. Wysokość podstawy jezdnej do 150 mm. 
Podstawa wykonana jako sztywna rama skręcona śrubami. 
Kolor podstawy jezdnej: grafitowy – kolor RAL 9002.  
7. Regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą kół zębatych i łańcuchów biegnących wzdłuż szyn. Łańcuch poprowadzony wzdłuż szyny znajdującej się w środkowej części regału. 
8. Ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo – kolor RAL 9002. 
9. Ściana boczna pełna wykonana z jednego arkusza blachy usztywniona poprzez jej wyprofilowanie.  
10. Słupki ścian bocznych wyposażone w otwory do umieszczenia zaczepów półek, rozmieszczone co 20 mm. 
11. Każda półka regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. 
12. Półki wykonane z blachy zabezpieczonej przeciwkorozyjnie malowanej proszkowo – kolor RAL 9002. 
13. Grubość półki powinna wynosić co najmniej 30 mm. 
14. Wytrzymałość półek: 100 kg/mb. 
15. Regały wyposażone w stężenia krzyżakowe. 
16. Każdy regał przesuwny wyposażony od frontu w panel ozdobny osłaniający system sterowania i napędu w kolorze szarym.  
17. Każdy panel wyposażony w dwie tabliczki do opisu regałów formatu A6. 
18. Regały wyposażone w antyważniki i odboje gumowe. 
19. W regałach bibliotecznych należy zastosować napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobranymi przekładniami redukcyjnymi. 
20. Korba napędowa trójramienna – wykonana z tworzywa sztucznego i pomalowana na kolor szary, uchwyt z gumy obracający się niezależnie od obrotu korby. 


Pozostałe wymagania: 
21. Niezbędne jest uwzględnienie bezpiecznej odległości od tryskaczy przeciwpożarowych we wszystkich pomieszczeniach objętych montażem. 
22. [bookmark: _GoBack]Przy planowaniu rozmieszczenia regałów należy uwzględnić istniejące przerwy dylatacyjne budynku znajdujące się w pomieszczeniach bibliotecznych. 
23. Projekt aranżacyjny rozmieszczenia regałów musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. 
24. Wykonanie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi Regałów.
25. Dla regałów wymagana jest:
- dokumentacja techniczna
- instrukcja Obsługi regałów wraz z kartą gwarancyjną
- deklaracja zgodności
- certyfikat zgodności, który spełnia wymagania bezpieczeństwa
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa.    
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