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. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 06.12.2016r.

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28, 00-927 Warszawa

INWESTYCJA:

Mazurskie Centrum Bioréznorodnoéci i Edukacji Przyrodniczej, przebudowa stacji terenowej
Wydziatu Biologii, Instytutu Zoologii UW, Urwitait 1, 11-730 Mikotajki, wojewddztwo warminsko -
mazurskie, powiat mragowski, gmina Mikotajki, nr dziatki 5/3, obreb t.uknajno

OSWIADCZENE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Z pozniejszymi
zmianami

Oswiadczam,
ze projekt budowlany instalacji elektrycznych dla w/w obiektu zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw Derlacki mgr inz. Marek Hernik
upr. St-359/90 upr. St-377/86

MAZ/IE/0930/02 MAZ/IE/0127/02

(&)}
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

N/
URZAD

Wemraee, X1 MB35 1990 .
MIASTA STOLECZNEGG WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
N swtdenerny S 1-359/50

STWIERDZEKIE POSIABAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGOD

do pelnienia samodrielne] funkcii techniczne] w budowniciwie

Na podstawie arl. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 wstawy z dnia 24 potdziernika 1974

- Prawo budon_rlqne (Dx. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, £ 7, € 13 ust.1 pkt 4 lit. g

rozp. Minisire Gospodacki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 ¢
w sprawie samodzielnych lunkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8 pox: 46 z péin.

zmianzni/
STWIERDZAM
se Ob, JARQSLAY KRZYSZTIOF _ D E R L A C KT  s.Jjerzego
magister inzvnier elektryk
urodzony(a) dnic 12 stycznia 1954 r. Yarszawa
posiada przygolowanie zawodowe do polnienia samodxzielne] iun.k_cii technicrnej
projektanta
w specjalnogci instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie sieci

i instslacji elektrycznych:

1/ do sporzazdzenia projektéw
trznych i

dzeft elektrocnergetycznych,

2/

instalacji elektrycznych, napowie-
kablowych linii energetycznych craz stacji i urza-

W budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowaznia i kontrolowania wytwarzs-

aia konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz ocenia-

nia i badznia stanu technicznego-instalacji elektrycznych,

nzpowietrzaych i kablowych linii energetycznych oraz stacji-

i urzadzed elektroenergetycznych.

W;" J}W

Fiti.arch. Todeusz Szumielctrics

F\(-:ﬂ al.l-\l ,-‘3 .' _-,;..T,,_;,.
2aODNUSY

n A’:-UU-\.-. , :
zi OF YGH“?‘-‘I’.EM
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3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO

URZAD Warszowa, dnia 1986 007 . 19

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

5t-377/86

Nr ewidencyjny ... VBt 7T9/ /00

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz B
2. ust,1 pkt 1, § 5§ ust.1 pkt 1, § 7, §13ust1pkt4litd

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w Sprawie samodzieinych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob, JAREK HERN I K  s.Kazimierza

. magister inzynier elektryk

vrodzony(a) dnia_. . 01 '.03'1953 b Wrzeszczow

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeii.
prOJektanta oraz klerownlka budowy i robbt

wspeddn“ci"1n5talacy3nc-iniyniery3nej w zakresxe 1nutalac31

elektrycznych

1/ do sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

ZASTEPCA
"llu_tjzelrleqo Architerta Wrirezawn v

e tn vrch bemoosigt |varomel?

5, r",_.‘vt-'yd'!'

POSWIALLA&E

Z2GO

P.B. Instalacje elektryczne



4. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

POLSKA
| 2 B A

.
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIM-K1T-HIY *

Pan JAROSLAW KRZYSZTOF DERLACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0930/02

adres zamieszkania HERBSTA 2 A/28, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

POLSKA
| 2 B A

-
N
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T4Y-7QN-V5D *

Pan MAREK HERNIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0127/02

adres zamieszkania ul. MALEJ tAKI 4 m. 1, 02-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku seminaryjnego i budynku ekspozycyjnego
w ramach przebudowy Stacji Terenowej Wydziatu Biologii, Instytutu Zoologii UW, Urwitatt 1, 11-730
Mikofajki, wojewodztwo warminsko - mazurskie, powiat mrggowski, gmina Mikotajki, nr dziatki 5/3,
obreb tuknajno

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
1. Podktady architektoniczno-budowlane

Projekty branzowe
Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce normy i przepisy

Techniczne warunki przylgczenia,

o g~ w DN

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz,

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniej gce obiekty

Na terenie stacji znajdujg sie obecnie nastepujgce budynki:
Budynek mieszkalny pow. ok. 160m?, moc Ps ok. 16kW,

Budynek studencko seminaryjny pow. ok. 270m?, moc Ps ok. 20kwW
Budynek hotelowo-kadrowy pow. ok. 290m?, moc Ps=24kW
Tymczasowe zabudowania gospodarcze

2.2. Istniej gce zasilanie

Stacja terenowa UW zasilona jest ze stacji transformatorowej stupowej 15/0,4kV nr 8-1634 Urwitalt,
zlokalizowanej na terenie inwestycji. Stacja wyposazona jest w transformator 160kVA. Do stacji
doprowadzony jest kabel SN-15kV. Ze stacji utozona jest linia kablowa nn doprowadzona do zigcza
kablowego ZE673 zlokalizowanego w poblizu budynku hotelowo-kadrowego. Obok zigcza
zlokalizowana jest szafka z uktadem pomiarowym p6t posrednim. Zaréwno stacja transformatorowa jak
i linie kablowe SN-15kV i nn nalezg do Zaktadu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A.

Moc przytgczeniowa wynosi Pp=30kW w okresie do maja do pazdziernika oraz 60kW w okresie od
listopada do kwietnia.

2.3. Istniej gce instalacje

W budynkach wykonane sg podstawowe instalacje elektryczne: zasilania i rozdziatlu enerqgii,
o$wietleniowa, sitowa 230V i 400V, ochrony od porazen, ipotgczen wyréwnawczych, ochrony
przeciwprzepieciowej, odgromowa, SSP i telefoniczna..

2.4. Przebudowa i prace demonta zowe

Rozebrany zostanie budynek hotelowo-kadrowy oraz zabudowania gospodarcze. W zwigzku z tym
nalezy zdemontowac zasilenie w/w obiektow.

W zwigzku z kolizjg stacji transformatorowej z projektowang lokalizacjg budynku wystawowego
istniejgca stacja musi zosta¢ przestawiona w inne miejsce, wskazane na planie. Przebudowac¢ nalezy
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réwniez linie kablowag SN-15kV zasilajgcg stacje. Poniewaz stacja przestawiona zostanie blizej wjazdu
na teren osrodka, linia kablowa SN-15kV zostanie skrdcona. Istniejgcy kabel SN nalezy odigczye,
odkopac, skrécic i ponownie wprowadzi¢ na stup stacji wykorzystujac istniejgcg konstrukcje.

Prace przy przebudowie stacji i linii SN-15kV wykonywa¢ nalezy pod nadzorem przedstawiciela PGE.

Przebudowana tez bedzie linia kablowa NN od stacji do zigcza oraz przeniesione zlgcze kablowe
i szafka licznikowa.

Przebudowane bedzie zasilanie istniejgcych budynkéw i oswietlenie terenu.

3. PROJEKTOWANE INSTALACJIE

3.1. Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodzg nastepujgce instalacje elektryczne i teletechniczne:

zasilanie podstawowe,

zasilanie rezerwowe

pomiar energii

instalacja fotowoltaiki

rozdziat energii,

instalacja oswietleniowa,

instalacja sitowa 230V i 400V,

instalacja sterowania i sygnalizaciji,

instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
instalacja odgromowa

ochrony przeciwprzepieciowej,

system sygnalizacji pozaru (SSP)

okablowanie teleinformatyczne IT (strukturalne)
instalacja telewizyjna RTV i TVSAT

instalacja alarmowa i kontroli dostepu (SSWiN, KD)
instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

instalacja wi-fi

3.2. Podziat projektowanych odbiornikow
Przyjmuje sie nastepujacy podziat odbioréw w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

Odbiory | kategorii zasilania — Przerwa w zasilaniu nie wieksza od 2s lub zasilanie
bezprzerwowe. Urzgdzenia wyposazone we wilasne rezerwowe zrédia energii (baterie
akumulatoréw), lub przytaczone do UPS oraz zasilane poprzez SZR zrezerwowego zrodia
zasilania (agregatu prgdotwoérczego). Sa to nastepujgce odbiory: oswietlenie awaryjne, centralka
pozarowa, serwerownia, czes¢ urzadzen komputerowych, system telewizji dozorowej CCTV,
systemy bezpieczenstwa KD, SSWIN.

Odbiory Il kategorii zasilania — Odbiory ktore dopuszczajg krotkie przerwy zasilania do kilkunastu
sekund, rezerwowane z agregatu pragdotwoérczego. Urzadzenia niezbedne do utrzymania
podstawowej dziatalnosci obiektu ktérych diluzsze wytgczenie moze spowodowac straty lub
stanowi¢ bedzie zagrozenie dla ludzi. Instalacja zasilajgca systemy sterowania budynku,
o$wietlenie zewnetrzne, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, oswietlenie pomieszczen
technicznych, pracowni i laboratoriow, oswietlenie pomieszczen ekspozycyjnych, urzadzenia
komputerowe.

Odbiory IIl kategorii zasilania — Odbiory nie wymagajgce ciggto$ci zasilania. Wszystkie pozostate
odbiory nie zaliczone do kategorii | i Il. Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego
zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do niezbednego minimum.

3.3. Bilans mocy

Po rozbudowie stacji o dwa budynki (seminaryjny i wystawowy) moc przytgczeniowa wszystkich
obiektéw wyniesie 110kW, w stosunku do dotychczasowego przydziatu mocy jest to wzrost o 50kW.

Pokrycie zwiekszonego zapotrzebowania bedzie mozliwe z istniejgcej stacji transformatorowe;j.
Obliczenia zapotrzebowanej mocy dla poszczegélnych budynkéw zawiera tabela 2.
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3.4. Zasilanie, pomiar i rozdziat energii

3.4.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe obiektu zrealizowane z rozdzielnicy gtdwnej obiektu RG1 zlokalizowanej obok
zlgcza kablowego i szafki pomiarowej.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w urzgdzenia i aparature dostosowang do przewidywanych obcigzen.
Dane techniczne rozdzielnicy gtéwnej RG1.:

» system ochrony TN-C

* napiecie znamionowe izolacji 660 V

e stopien ochrony obudowy IP 65

» obudowa szafka z tworzywa

» wylgcznik gtowny roztgcznik izolacyjny

e zabezpieczenie odptywow roztgczniki bezpiecznikowe
e ochrona przepieciowa odgromnik klasy ,B”

3.4.2. Pomiar energii

Pomiar rozliczeniowy z dostawcg energii zostanie zrealizowany po stronie niskiego napiecia poprzez
uklad p6t posredni. Uktad pomiarowy zainstalowany bedzie w szafce pomiarowej TL1 zlokalizowanej
w obok ztgcza kablowego.

3.4.3. Zasilanie rezerwowe

Zasilania rezerwowe odbioréw | i Il kategorii projektowane jest z agregatu prgdotwdérczego o mocy
40kVA. Agregat zlokalizowany zostanie na zewngtrz w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Przelgczenie
z zasilania podstawowego na rezerwowe odbywac sie bedzie samoczynnie za pomoca uktadu SZR.

SZR wyposazony bedzie w blokade elektryczng i mechaniczng uniemozliwiajgcg jednoczesne podanie
napie¢ z dwoch réznych zrédet zasilania. SZR zlokalizowany zostanie w osobnej szafce obok agregatu,
obudowa IP65 Il klasa ochronnosci.

Od SZR wykona¢ nalezy linie zasilajgcg kablem YKY4x50 prowadzonym w ziemi i doprowadzonym do
rozdzielnicy gtéwnej odbioréw rezerwowanych RGAL.

Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang wlz-ty do budynku seminaryjnego i wystawowego.
Dane techniczne rozdzielnicy gtownej RGAL:

* system ochrony TN-C

* napiecie znamionowe izolacji 660 V

e stopien ochrony obudowy IP 65

e obudowa szafka z tworzywa, Il klasa ochronnosci
» wylgcznik gtowny roztgcznik izolacyjny

» zabezpieczenie odptywow roztgczniki bezpiecznikowe

e ochrona przepieciowa odgromnik klasy ,B”

3.4.4. Zasilanie bezprzerwowe

Odbiorniki wymagajgce zasilania bezprzerwowego jak: osSwietlenie awaryjne, centralki CSP, centralki
kontroli dostepu i systemu sygnalizacji wtamania i napadu wyposazone bedg we wiasne baterie
akumulatoréw zlokalizowane przy odbiorach.

Dla systemu CCTV i serwera zaprojektowany zostanie UPS.

3.4.5. Kompensacja mocy biernej

Ze wzgledu na to, iz cos$ w obiekcie bedzie nizszy od wymaganego (0,93) przewiduje sie zastosowanie
kompensacji mocy biernej w tablicach gtéwnych poszczegdinych obiektow (TG1 i TG2).
Zastosowane bedg baterie kondensatoréw z automatyczng regulacja.

3.5. Rozprowadzenie energii

Rozprowadzenie energii od RG1 i RGA1 do tablic gtbwnych w poszczegdinych budynkach odbywac sie
bedzie za pomocg wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz-tow).

Linie wykonane zostang kablami prowadzonymi w ziemi. Do projektowanych budynkéw (seminaryjnego
i wystawowego) utozone bedg po dwa kable, do budynkéw istniejgcych po jednym. Kable wyprowadzone
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z RG1 do istniejgcych budynkéw nalezy doprowadzi¢ w rejon dotychczasowego zigcza i polaczyé, za
pomoca muf, z istniejgcymi kablami.

3.5.1. Uktadanie kabli

Kable ukiada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 0,7m — kable nn oraz 0,8m kable SN. Giebokosé rowu
kablowego odpowiednio 0,9m i 1,0m; na dno rowu nalezy nasypac¢ 10 cm podsypke z piasku.

Kable dla uniknigecia naprezen powinien by¢ utozony linig falistg z zapasem ok. 1-3 % diugosci wykopu.
Ponadto nalezy pozostawi¢ zapasy kabla przy stacji, rozdzielnicach, przepustach iwejsciach do
budynkdéw - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na kabel nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku,
nastepnie 30 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig koloru niebieskiego — kable nn, czerwonego —
kable SN. Ziemie ubija¢ warstwami.

Szerokosé rowu dla utozenia jednego kabla wynosi 40 cm, dwoch 60cm, trzech 80cm. Odlegtosé
pomiedzy kablami nie moze by¢ mniejsza niz 10cm przy zastosowaniu przegrod, lub 25cm bez
przegréd. Kable SN nalezy oddziela¢ od kabli nn przegroda.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz przy przejsciach pod droga, parkingiem
kable uktada¢ w rurach ochronnych . @110 — kable nn, @160 — kable SN.

Przy przepustach oraz co 10 m wtrasie, na kablach powinny by¢ oznaczniki, zaopatrzone w trwate
napisy, wymagane norma.

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej od podanej przez producenta.

3.5.2. Rozprowadzenie wewn gtrz budynku

Rozprowadzenie energii wewnatrz budynkéw odbywa¢ sie bedzie za pomocg wewnetrznych linii
zasilajgcych (wlz-téw) zasilajgcych poszczegdlne tablice irozdzielnice elektryczne. Zastosowane
zostang kable i przewody miedziane w izolacji i w powtoce PCV. Kable bedg 5-cio zytowe z oddzielnym
przewodem neutralnym i ochronnym. W.l.z-ty wykonane bedg przewodami dostosowanymi do obcigzen.

W pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach stropéw podwieszonych linie prowadzi¢ nalezy
na drabinkach lub w korytkach kablowych. Szerokos$¢ drabinek/korytek uwzgledniaé powinna 20%
rezerwe miejsca.

Pionowe rozprowadzenie wiz-téw w przygotowanych na kazdym poziomie wnekach zamykanych
drzwiczkami wyposazonymi w zamek. Linie uktada¢ nalezy wewnagtrz tych wnek na drabinkach
mocowanych do $ciany. Projektuje sie osobne trasy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Dla rozprowadzenia przewodéw z tablic pietrowych projektuje sie korytka kablowe prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszonego w ciggach korytarzowych. W sali ekspozycyjnej czes¢ przewodow
prowadzonych bedzie w kanatach podpodiogowych.

3.6. tablice glébwne

Tablice gltéwne dla budynku seminaryjnego i wystawowego zlokalizowane beda w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych — rozdzielniach elektrycznych.

Projektuje sie po dwie tablice w kazdym budynku, TG dla odbiorow kat. Ill i TGA dla odbiorow
rezerwowanych z agregatu (kat. I i Il).

Dane techniczne rozdzielnicy TG:

- system ochrony TN-C-S

- hapiecie znamionowe izolacji 660 V

- stopien ochrony obudowy IP 41 z drzwiczkami

- budowa szafy metalowe wolnostojgce
- wytgcznik gtéwny wytgcznik kompaktowy

przystosowany do zdalnego
wytgczenia poprzez PWP
- zabezpieczenie odptywéw roztgczniki bezpiecznikowe
- ochrona przeciwprzepieciowa ochronnik klasa B+C

Dane techniczne rozdzielnicy TGA:

- system ochrony TN-C-S

- hapiecie znamionowe izolacji 660 V

- stopien ochrony obudowy IP 41 z drzwiczkami

- budowa szafy metalowe wolnostojgce

- wytgcznik gtéwny roztgcznik izolacyjny

- wytgcznik PWP roztgcznik przystosowany do zdalnego

wylgczenia poprzez PWP
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- zabezpieczenie odptywow roztgczniki bezpiecznikowe oraz
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
- ochrona przeciwprzepieciowa ochronnik klasa B+C

Dla ustawienia wszystkich rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniach technicznych nalezy
wymurowac¢ cokoly o wysokosci 10cm. Szafy ustawiane na murowanych cokoftach powinny posiada¢
takze cokoty wtasne (blaszane) o wysoko$ci 10cm.

3.7. Tablice i rozdzielnice elektryczne

Tablice irozdzielnice elektryczne, rozmieszczone bedga na wszystkich kondygnacjach budynkéw.
Zasilone z nich bedg obwody oswietleniowe, obwody gniazd wtykowych 230V i 400V oraz obwody dla
odbiorow technologicznych. Tablice wyposazone beda w aparature modutowa do zabudowy na szyne
TH35. Pola odplywowe wyposazone bedg wylgczniki instalacyjne, obwody gniazd zabezpieczone
ponadto  wytgcznikami  réznicowo-prgdowymi, w tablicach  zainstalowane bedg ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy B+C lub C oraz niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu aparaty
sterownicze i sygnalizacyjne.

Szafy zasilajgco-sterownicze dla potrzeb odbioréw technologicznych powinny zawiera¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia urzgdzen oraz elementy automatyki. Rozdzielnice technologiczne bedg
dostarczane przez dostawce urzadzen.

Obudowy tablic i rozdzielnic powinny mieé¢ odpowiednia wytrzymalosc¢ elektryczng i mechaniczna.

Po zakonczeniu robét schematy tablic i rozdzielnic nalezy zafoliowac¢ i umiesci¢ wewnagtrz kazdej tablicy
(rozdzielnicy) w specjalnej kieszeni montowanej na drzwiczkach. Wszystkie aparaty modutowe nalezy
opisa¢. Na koncowki przewoddéw wprowadzonych na zaciski aparatow nalozy¢ tulejki adresowe. Na
zewnatrz obudowy wykonaé napis podajgcy symbol tablicy lub rozdzielnicy.

Obudowy tablic i rozdzielnic bedg dobrane z uwzglednieniem min. 20% rezerwy miejsca.

3.8. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku seminaryjnym i wystawowym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna.
Skiadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

* modutéw fotowoltaicznych

* inwerteréw (przetwornic),

e rozdzielnic elektrycznych DC i AC,

» kablii przewodow

* systemOw montazowych,

Moduty fotowoltaiczne i rozdzielnice DC ulokowana zostanie na dachach budynkéw, natomiast inwertery
i rozdzielnice gtéwne instalacji PV w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych.

W budynku wystawowym zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie miata moc ok. 21 kWp
i bedzie produkowata rocznie ok. 20,23MWh energii elektrycznej. Sktada¢ sie bedzie z 84 modutow
fotowoltaicznych o mocy 250W kazdy, zainstalowanych na dachu. Panele fotowoltaiczne beda
wspotpracowaty z inwerterem o mocy 21kWp. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana
do wewnetrznej instalacji budynku. W celu rozliczenia produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej
zostanie przy rozdzielni prgdu przemiennego RGPV1 zainstalowany pomiar ilosci energii wytworzone;.

W budynku seminaryjnym zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie miata moc ok. 14 kWp
i bedzie produkowata rocznie ok. 13,49MWh energii elektrycznej. Sktadaé sie bedzie z 56 modutdéw
fotowoltaicznych o mocy 250W kazdy, zainstalowanych na dachu. Panele fotowoltaiczne beda
wspoétpracowaty z inwerterem o mocy 14kWp. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana
do wewnetrznej instalacji budynku. W celu rozliczenia produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej
zostanie przy rozdzielni pradu przemiennego RGPV?2 zainstalowany pomiar ilosci energii wytworzone.
Nie przewiduje sie przekazywania wytworzonej energii do sieci energetycznej PGE.

W zwigzku z powyzszym zastosowany zostanie uklad zabezpieczajgcy (UZPPW) przed wyptywaniem
energii do sieci w przypadku bardzo matego zapotrzebowania na energie przez odbiory zainstalowane
w obiekcie oraz zabezpieczenie przed pracg wyspowg w przypadku zaniku energii w sieci PGE.

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektroniczne, ktére wykorzystuj zjawisko fotowoltaiczne do
zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Moduly potgczone miedzy sobg tworzg
panele fotowoltaiczne, z ktérych energia przekazywana jest za pomoc potgczen kablowych do
inwerteréw. Panele zainstalowane zostang na aluminiowych stelazach posadowionych na konstrukcjach
wsporczych ustawionych na dachu.

Zastosowane inwertery (przetwornice) umozliwiaj przetworzenie wytworzonego poprzez panele prgdu
o statym napieciu na prad przemienny 400 VAC.
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Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat wykonany na podstawie materiatow informacyjnych i technicznych
dostarczonych przez producentéw systeméw fotowoltaicznych.

Wszystkie urzgdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzgdzen wykonane
wg obowigzujgcych norm. Minimalna gwarancja na moduty fotowoltaiczne 10 lat, a na pozostate
podzespoty instalacji i roboty montazowe 5 lat.

Przylgczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastgpi na podstawie
zgloszenia przestanego do Zakladu Energetycznego.

3.9. Oswietlenie zewn etrzne

Projektowane oswietlenie zewnetrzne dzieli¢ sie bedzie na o$wietlenie drogi dojazdowej i parkingu oraz
alejek, a takze podswietlenie elewacji. OSwietlenie drogi i alejek zasilone bedzie z tablicy TGA2
zlokalizowanej w budynku seminaryjnym, natomiast podswietlenie elewacji z tablic TG1 poszczego6inych
budynkéw.

Oswietlenie drogi dojazdowej oraz parkingu wykonane zostanie za pomocg latarn typu parkowego
0 wysokosci do 3,0m. Zastosowane zostang oprawy do lamp LED. Oswietlenie alejek wykonane bedzie
za pomocg opraw umieszczonych w gruncie oraz lamp ogrodowych. Oswietlenie elewacji z pomoca
paskéw LED umieszczonych na budynkach.

Sterowanie os$wietlenia terenu odbywaé sie bedzie automatycznie poprzez przekaznik zmierzchowy
i dwa niezalezne zegary. Oswietlenie terenu podzielone bedzie na catonocne i pétnocne. Oswietlenie
calonocne zalgczane iwylgczane bedzie poprzez przekaznik zmierzchowy, natomiast oswietlenie
péinocne zalgczane bedzie po zmierzchu przez przekaznik zmierzchowy a wytgczane o wybranej
godzinie (np. 23.00) poprzez zegar sterujgcy.

Oswietlenie elewacji zalgczane bedzie po zmierzchu przez przekaznik zmierzchowy a wytaczane
0 wybranej godzinie poprzez zegar sterujgcy.

Na wypadek awarii oraz w celach konserwatorskich przewidziano mozliwo$¢ zatgczenia recznego.

3.10. Oswietlenie wewn etrzne
Oswietlenie wewnetrzne dzieli¢ sie bedzie na: podstawowe i awaryjne

3.10.1. Oswietlenie podstawowe

Projektowane oswietlenie odpowiada¢ bedzie postanowieniom normy PN-EN 12464-1.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczone beda w catym budynku, majg za zadanie zapewnienie zgodnego
z norma natezenia oswietlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewiduje sie oprawy wyposazone w zrodia Swiatta
energooszczedne diody LDE.

Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych (klatek schodowych, korytarzy, wejs¢) podzielone bedzie na trzy
grupy: ogolne (sterowne przyciskami lub czujnikami ruchu), nocne (sterowane przekaznikiem
zmierzchowym lub zegarem) i calodobowe (zalgczone na state). Sterowanie oswietlenia w pozostatych
pomieszczeniach indywidualnie wytgcznikami lub przetgcznikami umieszczonymi w pomieszczeniu lub
przed wejsciem do pomieszczenia.

3.10.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzgdzen do oswietlenia
podstawowego bedzie spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1838, PN-EN 50172 oraz PN-EN 60598-2-22.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewnic¢ bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania

W przypadku zaniku napiecia na tablicy elektrycznej danego rejonu oswietlenie awaryjne automatycznie
sie zalgczy w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i znaki bezpieczehnstwa z wewnetrznym zréditem swiatta
wskazujgce kierunek ewakuacji rozmieszczone bedg na drogach ewakuacyjnych: korytarzach, holach,
klatkach  schodowych, wsalach seminaryjnych, pomieszczeniach technicznych, w.c. dla
niepetnosprawnych itp. Znaki umieszczone na ciggach komunikacyjnych bedg posiadaty piktogram
wskazujgcy kierunek ewakuacji. Wyposazenie znakow w piktogramy zgodne z PNE.

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za pomocg wydzielonych opraw wyposazonych we wilasne
zrodto energii (akumulator) oraz przetwornice. Czas podtrzymania: 1 godzina.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ minimum 1Ix przy powierzchni podtogi w osi
drég ewakuacyjnych oraz 5Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych tj. hydrantach, gasnicach, zaworach
hydrantowych, ROP-ach itp.
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Kabina windy wyposazona bedzie w oswietlenie awaryjne przewidziane dla stref otwartych -
zapobiegajace panice.
Oprawy awaryjne muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w J6zefowie.

3.10.3. Natezenia o $wietlenia

Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostat zgodnie z normg PN-
EN 12464-1, wynosit bedzie:
Oswietlenie ogolne:

e pomieszczenia biurowe 500 Ix
e sale seminaryjne 500 Ix
* restauracja samoobstugowa 200 Ix
* bufet 300 Ix
e catering 500 Ix
* recepcja 300 Ix
* hole 200 Ix
» strefy komunikacji i korytarze 100l x
» korytarze przed winda 200I x
» schody 100 Ix
* pomieszczenia socjalne i gospodarcze 200 Ix
e sklady i magazyn 100 Ix
e pomieszczenia techniczne 200 Ix
» szatnie, umywalnie i toalety 200 Ix
* miejsca zabaw dla dzieci 300 Ix
e pracownie, laboratoria 500 Ix
» sala wykiadowa 500 Ix
» sale wystawowe (0$w. ogolne) 300 Ix

3.10.4. Przewody

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami typu YDYp Zo 3x1,5mm? (4x1,5; 5x1,5).
Przewody oSwietleniowe ukfada¢ nalezy bezposrednio pod tynkiem, lub wrurkach PCV pod
wykonczeniami budowlanymi (w betonie, w $ciankach gipsowych). W pomieszczeniach technicznych
przewody uktadane bedg na korytkach lub na tynku na uchwytach.

Przewody prowadzone w podtodze, lub innych miejscach w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne ukfada¢ nalezy wrurkach ochronnych stalowych, ocynkowanych lub rurkach PCV
wzmocnionych o sile nacisku 750N. Przewody prowadzone w tazienkach w strefach 0, 1 i 2 nalezy
uktada¢ w rurkach z materiatu izolacyjnego.

Wszelkie rozgatezienia przewodow oswietleniowych wykonywaé w puszkach rozgateznych.

Na zewnatrz budynku stosowac¢ nalezy zamiast przewodow YDY kable YKY.

3.10.5. Osprz et instalacyjny

Osprzet instalacyjny typowy dostosowany bedzie do charakteru pomieszczen i wystroju wnetrz.

W pomieszczeniach wilgotnych (tazienkach, w.c., pom. technicznych, catering, przygotowalni
i magazynach itp.) nalezy zastosowac osprzet o 1P44.

Whytgczniki, przyciski, przetaczniki instalowa¢ w puszkach na wysokosci 1,3m, w odlegtosci ok. 15cm od
drzwi (liczac do $rodka puszki). Stosowaé puszki instalacyjne podtynkowe przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg $rub.

3.11. Instalacja sitowa 230V i 400V.

3.11.1. Instalacja sitowa 230V.

W budynku przewiduje sie wykonanie obwodow gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia. Obwody
gniazd ogolnych stuzg do przytgczania drobnych odbiornikbw ogdlnego uzytku, przyjmuje sie po 100-
200W na gniazdo. Zgodnie z przepisami przewiduje sie podigczenie nie wiecej niz 10 gniazd na
1 obwodzie. Dla zasilania drobnych odbioréw technologicznych wykona¢ nalezy instalacje zakonczone
wypustami lub puszkami.

Dla odbiornikéw o wiekszej mocy (ok. 2kW) zaprojektowane bedg wydzielone gniazda lub wypusty na
oddzielnych obwodach.

Dla przytagczenia sprzetu komputerowego na recepcji, w salach konferencyjnych, w pokojach biurowych
i administracyjnych przewiduje sie osobne obwody gniazd wtykowych (obwody "dedykowane"). Gniazda
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dedykowane dla uniemozliwienia przytgczenia do nich innych odbioréw wykonane beda w wersji
z kluczem, nalezy je specjalnie oznaczy¢ (np. czerwony kolor wkiadu).

Na jednym obwodzie przewiduje sie do 4-5 gniazd komputerowych.

Obwody gniazd ogodlnych zasilone bedg z tablic TB, natomiast gniazda dedykowane i dla odbiorow
wymagajgcych rezerwowania z tablic TA.

Gniazda instalowane bedg na s$cianach w puszkach instalacyjnych przystosowanych do mocowania
osprzetu za pomoca S$rub, stosowac puszki z elementem tgczacym, umozliwiajgcym zachowanie
odpowiedniego odstepu. Wiercenie ikucie otworéw pod puszki wchodzi w zakres prac zwigzanych
z montazem puszek i nalezy do obowigzkéw wykonawcy robo6t elektrycznych.

Gniazda w tazienkach (pomieszczeniach z wanng lub brodzikiem) instalowac¢ nalezy poza drugg strefg
tzn. w odlegto$ci nie mniejszej niz 60 cm od zewnetrznego obrysu wanny lub brodzika.

3.11.2. Osprz et instalacyjny

Osprzet instalacyjny typowy dostosowany bedzie do charakteru pomieszczen i wystroju wnetrz.

W pomieszczeniach wilgotnych (tazienkach, w.c., pom. technicznych, catering, przygotowalni
i magazynach itp.) nalezy zastosowac osprzet o IP44.

W pokojach, pom. biurowych, korytarzach, pom. socjalnych, salach konferencyjnych, korytarzach itp. -
osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych — osprzet natynkowy.

Wszystkie gniazda bedg z bolcem ochronnym.

Wszystkie gniazda wtykowe muszg by¢ wyposazone w przestone torow prgdowych.

Wysokos$¢ zainstalowania gniazd

Wysokos$¢ zainstalowania gniazd:

- pokoje, pom. biurowe: 0,25 m
- sale seminaryjne 0,25 m
- korytarze, hole 0,25 m
- fazienki, w.c. 1,30 m
- pomieszczenia techniczne, 1,00 m
- catering, zaplecza socjalne 1,20 m
- pom. sprzgtaczek i inne pomieszczenia pomocnicze 1,00 m

3.11.3. Przewody

Instalacja gniazd iwypustow 230V wykonana bedzie dla wiekszosci odbiorow przewodami typu
YDY 3x2,5mm? 750V okrggtymi.
Przewody uklada¢ nalezy w nastepujacy sposob:

* Na korytkach prowadzonych w przestrzeni stropéw podwieszonych

» W betonie w zatapianych rurkach i puszkach przeznaczonych do montazu w betonie,

e Pod tynkiem w peszlach instalacyjnych lub bezposredni p/t,

» Na tynku, w pomieszczeniach technicznych i przestrzeniach sufitbw podwieszanych, w rurkach

instalacyjnych mocowanych do $cian lub sufitu,

e W Sciankach gipsowo-kartonowych w peszlach ochronnych,
Przewody prowadzone w podtodze, lub innych miejscach w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne ukfada¢ nalezy wrurkach ochronnych stalowych, ocynkowanych lub rurkach PCV
wzmocnionych o sile nacisku 750N. Przewody prowadzone w tazienkach w strefach 0, 1 i 2 nalezy
uktadaé w rurkach z materiatu izolacyjnego.
Wszelkie rozgatezienia przewoddw wykonywaé w puszkach rozgateznych.
Na zewnatrz budynku stosowac¢ nalezy zamiast przewodow YDY kable YKY.

3.11.4. Instalacja sitowa 400V.

Dla zasilania odbiornikbw sitowych 400V jak: centrale wentylacyjne, pompy, kuchenki elektryczne,
odbiory technologiczne projektuje sie wypusty i gniazda sitowe (3-fazowe). Obwody te wykona¢ nalezy
przewodami 4 lub 5 zylowymi. Przekroje zyt w zaleznos$ci od wielkosci odbiorow.

W pomieszczeniach technicznych zlokalizowane bedg gniazdka sitowe 16A, zasilone przewodem
YDY5x2,5mm?,

3.11.5. Instalacja zasilania d zwigu

Dla zasilenia dzwigu osobowego zaprojektowano tablice TD1 zlokalizowang na parterze przy szybie
windowym. Tablice dzwigowg dostarczy i zainstaluje dostawca dzwigu.

Tablica powinna byé wyposazona w zabezpieczenie dla obwodu sterowania i o$wietlenia kabiny. Do
miejsca lokalizacji w/w tablic doprowadzi¢ nalezy linie zasilajgcg i pozostawi¢ zapas przewodu ok. 4 m.
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Dzwig, na wypadek zaniku napiecia w sieci, musi by¢ wyposazone przez dostawce w urzadzenie
umozliwiajgce zjazd kabiny na najblizszg kondygnacje i otwarcie drzwi.

3.12. Instalacja sterowania i sygnalizacji

W budynkach przewiduje sie nastepujgce instalacje sterownicze i sygnalizacyjne:
» sterowanie wentylacji mechanicznej,
+ sterowanie oswietlenia,

3.13. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Linia kablowa NN ze stacji do ztacza i rozdzielnicy gtownej RG1, od agregatu do SZR i rozdzielnicy
RGAL1 oraz linie od RG1 i RGAL do tablic gtbwnych wykonane zostang w ukladzie TN-C (kable cztero
zylowe) natomiast cafa instalacja wewnetrzna wykonana zostanie w ukladzie TN-C-S. Rozdzielenie
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N na tablicach gtéwnych.

3.13.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zrealizowana bedzie poprzez:

* izolowanie cze$ci czynnych

» stosowanie obudoéw, oston o IP2X

e stosowanie wlasciwych oznaczen
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki roznicowo-pradowe o 1An=0,03A
instalowane w obwodach odbiorczych.

3.13.2. Ochrona dodatkowa

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowg) zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania realizowanego za pomocg bezpiecznikéw i wylgcznikéw
nadmiarowo-pragdowych. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytgczania w uktadzie TN-C-S
nalezy:
- wszystkie dostepne czesci przewodzace instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewdd ochronny uziemié
- przewdd neutralny izolowaé od ziemi
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.
Samoczynne wyigczenie zasilania w uktadzie TN-C-S powinno nastgpi¢ przy napieciu znamionowym
wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krétszym niz

0,2s - warunki o zwiekszonym zagrozeniu

0,4s - warunki normalne

5,0s - w.l.z-ty
Samoczynne wytgczenie zasilania, w kazdym miejscu instalacji, zapewnia odpowiedni pragd zwarciowy,
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym iprzewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg dostepna.

3.14. Instalacje pot aczen wyréwnawczych

Instalacja potagczen wyréwnawczych wykonana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54 oraz PN-IEC
60364-7-701.

W kazdym budynku w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zlokalizowana zostanie gtéwna szyna
uziemiajgca GSU. Do szyny przylgczony bedzie przewdd ochronno-neutralne PEN tablicy gtéwnych,
przewody ochronne PE pozostatych tablic, obudowy tablic i rozdzielnic lokalne szyny wyrownawcze LSW
oraz metalowe elementy wyposazenia budynku.

Szyna uziemiona bedzie do uziomu otokowego za pomocg ptaskownika PFeZn30x4.

Szyny wyréwnawcze nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- GSU wykonana z ptaskownika miedzianego na izolatorach przystosowanego do podigczenia przewodu
uziemi?jqcego ptaskownika PFeZn30x4 oraz przewoddéw potgczen wyréwnawczych o przekrojach do
50mm°~.

- LSW instalowana w pomieszczeniach technicznych wykonane z ptaskownika miedzianego na
izolatorach przystosowanego do poditgczenia przewodu uziemiajgcego ptaskownika PFeZn30x4 oraz
przewodow potaczen wyréwnawczych o przekrojach do 25mm?.
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3.14.1. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonane bedg za pomocg przewodu LY 25mm? - przewdd gtowny
oraz przewodem LY 16mm? - potgczenia lokalne. W pionach ulozone bedg przewody potgczen
wyréwnawczych LY 25 mm>.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU za pomoca przewoddw potgczen wyréwnawczych przytaczyc
nalezy:

* lokalne szyny wyrbwnawcze LSW,

e przewody ochronne w tablicach i rozdzielniach elektrycznych,

* rury sieci zewnetrznych wprowadzane do budynku,

* rury, kanaly wentylacyjne i inne metalowe urzadzenia instalacji wewnetrznej budynku

* metalowe elementy konstrukcyjne,

* metalowe elementy wyposazenia budynku,

* prowadnica dzwigu,

» korytka i drabinki kablowe,

3.14.2. Lokalne pot gczenia wyréwnawcze

Lokalne pofaczenia wyrownawcze wykona¢ nalezy we wszystkich pomieszczeniach technicznych,
podszybiu dzwigu. W pomieszczeniach tych zlokalizowane bedg lokalne szyny wyréwnawcze LSW do
ktérych podigczone bedg przewody wyréwnawcze, obudowy rozdzielnic rury, kanaly wentylacyjne,
korytka kablowe, korpusy pomp, prowadnice dzwigéw i pozostale metalowe elementy znajdujgce sie
w danym pomieszczeniu.

LSW nalezy uziemi¢ wszedzie gdzie to bedzie mozliwe, ptaskownik PFeZn30x4 do uziomu otokowego.
Potgczenia wyréwnawcze lokalne nalezy wykonac¢ dla pomieszczen wyposazonych w wanne lub brodzik.
Potgczenia te beda tgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce obce znajdujgce sie w strefach 1, 2, 3 ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen.

Potgczenia wykonane bedg przewodem DY4mm? podtgczonym do listwy zaciskowej stanowigcej lokalng
szyne wyréwnawczg SW. Szyna SW zlokalizowana bedzie w puszce rozgateznej umieszczonej na
Scianie pod brodzikiem lub umywalkg. Szyna wyréwnawcza potgczona bedzie z LSW danej kondygnaciji
przewodem DY6mm?>.

Wykonawca robo6t elektrycznych uwzgledni naklady niezbedne dla uzyskania wspotpracy wykonawcéw
rob6t sanitarnych iodpowiednich technologicznych przy zapewnieniu prawidiowego podigczenia
wyréwnawczego instalowanych przez nich urzadzen.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wolno wykonywaé dopiero po upewnieniu sie, co do prawidtowosci
uprzednio wykonanego gtéwnego potgczenia wyréwnawczego.

3.15. Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowg wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 62305.

Obliczenie ryzyka powstania strat wskutek oddziatywania pioruna wykonane zgodnie z normg PN-EN
62305 czes¢ 2 zamieszczono na koncu opisu.

Na podstawie obliczenia ryzyka strat piorunowych przyjeto IV klase ochrony LPS.

Wymiary urzgdzenia piorunochronnego dla poziomu ochrony II:

- Srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi 20m,

- rozmieszczenie zwodOw poziomych — wymiar siatki 20mx20m.

Na dachu utozona bedzie siatke zwoddéw poziomych niskich wykonana drutem DFeZn@8 prowadzonym
na wspornikach, mocowanych do pokrycia dachu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji,
wyposazenia iwykonczenia budynku znajdujgce sie na dachu bedg przylaczone do instalacji
odgromowe;j.

Dla ochrony anten RTV i TV-SAT umieszczonych na dachu projektuje sie maszt odgromowy.

Réwniez panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu nalezy chroni¢ przy pomocy zwodoéw pionowych
(masztéw) o wysokosci dobranej do ich rozmiaréw.

Przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem DFeZn@8 uktadanym na $cianach zewnetrznych na
wspornikach, a tam gdzie to bedzie mozliwe wewnatrz $cian lub stupéw konstrukcyjnych.

Potgczenie przewodoéw odprowadzajgcych ze zwodami na dachu wykonaé poprzez zaciski srubowe.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ nalezy poprzez ztgcza kontrolne z uziomem otokowym.

Zigcza kontrolne instalowane bedg w puszkach w ziemi. Odcinki od zlgcz do uziomu wykonane beda
z bednarki PFeZn25x4.

Elementy przez ktore bedzie ptynat prad piorunowy musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50164
dotyczace wymogow materiatowych.
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3.16. Instalacja uziemiaj agca

Dla budynku seminaryjnego i wystawowego zastosowany zostanie uktad uziomu typu B skfadajgcy sie
z uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn25x4 w wykopie wokot budynku, rezystancja uziomu
10Q.

Do uziomu przytgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce instalacji odgromowe;.

Potgczenia bednarki FeZn25x4 od ztgcza kontrolnego z uziomem otokowym wykonaé poprzez spawanie,
miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Odcinki uziomu otokowego przechodzace pod wejsciami do budynku i terenami na ktérych mogag
przebywac ludzie nalezy uktada¢ na gtebokosci 2,0m lub w rurach ochronnych z tworzywa.

3.17. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane bedg w miejscach rozgateziania sie instalacji elektrycznej
w budynku a wiec na tablicach i rozdzielnicach elektrycznych. W tablicach gtéwnych zainstalowane bedag
ochronniki klasy B+C. W pozostatych tablicach ochronniki klasy B+C lub C.

W instalacji fotowoltaiki zastosowane zostang ochronniki przepieciowe dostosowane do specyfiki tej
instalacji.

3.18. Zagadnienia ochrony p.po z.

3.18.1. Wytgcznik przeciwpo zarowy

Dla wylgczenia napigcia w budynku seminaryjnym i wystawowym przy wejsciu gtdbwnym do kazdego
z nich , zainstalowany zostanie przycisk sterujgcy przeciwpozarowego wytgcznikéw pradu "PWP".
Wocisniecie przycisku PWP spowoduje podanie napiecia na cewki wzrostowe wytgcznikébw PWP
zainstalowanych w tablicach gtéwnych i rozigczenie ich stykow.

Tym samym przyciskiem odtgczone bedzie napiecie po stronie wtornej UPS-a oraz odtgczone zasilanie
od instalacji fotowoltaicznej.

Przyciski PWP zainstalowa¢ nalezy we wnece lub skrzynce zamykanej drzwiczkami z szybg i napisem
"Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Obudowa przycisku PWP pomalowana powinna byé na kolor
czerwony.

Obwod sterujacy wytgcznika PWP wykonaé nalezy przewodem ognioodpornym HDGs2x1,5mm? PHOO0.
Wylgczeniu pozarowemu podlegajg wszystkie instalacje elektryczne w budynkach za wyjatkiem
odbiorow p.poz. tj. centralki CSP.

3.18.2. Wytgczenie wentylaciji i klimatyzacji

W przypadku pozaru na sygnat z centralki CSP wylgczona zostanie klimatyzacja i wentylacja bytowa
oraz zamkniete klapy p.poz. na kanatach wentylacyjnych. Zrealizowane to bedzie poprzez moduty SSP
umieszczone przy rozdzielnicach RW.

3.18.3. Przepusty

Wszystkie poziome przejscia przewoddw przez sciany dzielgce budynek na strefy ogniowe uszczelnione
bedg przeciwogniowo materiatami o takiej samej odpornosci ogniowej jak $ciany. Wszystkie pionowe
przejscia przewoddéw pomiedzy kondygnacjami uszczelnione bedg przeciwogniowo materiatami
o odpornosci E1120.

Wszystkie wejscia kabli zewnetrznych do budynku wykonane bedg jako gazoszczelne i wodoszczelne.

3.18.4. Trasy dla kabli PH90

Przewody ikable elektryczne wraz zich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami kablowymi",
stosowane w systemach zasilania isterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

W zwigzku z powyzszym wyroby wchodzace w skiad zespotéw kablowych o odpornosci ogniowej PH90
i PH120 powinny posiadac niezbedne aprobaty techniczne i certyfikaty.

Poniewaz w budynku bedzie tylko kilka odbioréw wymagajgcych zastosowania kabli o odpornosci
ogniowej PH90 nie projektuje sie dla nich specjalnych tras w postaci drabin lub koryt. Kable zasilajgce te
odbiory nalezy prowadzi¢ bezposrednio na stropie lub $cianach stosujgc systemowe wsporniki
spetniajgce powyzsze wymaogi.
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3.19. System sygnalizacji po zarowej SSP

Instalacja SSP bedzie wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14. Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwacji. System sygnalizacji pozarowej realizowa¢ bedzie wszystkie funkcje przewidziane
w ,warunkach ochrony przeciwpozarowej” opracowanych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz.
W budynku seminaryjnym i wystawowym wykonane beda niezaleznie dziatajgce instalacje SSP.

3.19.1. Zadania systemu SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu
w systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajgce: wykrycie pozaru, wydzielenie zagrozonej
pozarem strefy, uruchomienie oddymiania klatek schodowych, przekazanie informacji o zagrozeniu do
Panstwowej Strazy Pozarnej i ewakuacje ludzi z obiektu.

System sygnalizacji pozarowej bedzie realizowal szereg zaprogramowanych funkcji sterujgcych
i monitorujgcych za posrednictwem programowalnych przekaznikbw w modutach we/wy. System
sygnalizacji pozarowej bedzie sterowac¢ akustycznymi sygnalizatorami pozarowymi zainstalowanymi
w budynku.

3.19.2. Zakres nadzorowania

Systemem SSP objety bedzie caly budynek seminaryjny i wystawowy.
Strefy wytgczone z dozorowania:
» plytkie przestrzenie miedzy sufitowe bez wyposazenia palnego,
» lazienki i toalety (z wytgczeniem przedsionkow),

3.19.3. Budowa systemu SSP

Podstawowym elementem projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej bedzie centralka sygnalizacji
pozaru CSP, osobna dla kazdego budynku. W oparciu o dwu petlowg centralke projektuje sie system
sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi petlowymi iindywidualnym adresowaniem nastepujgcych
elementow liniowych:

* czujek optycznych dymu,

e czujek cieplnych,

e recznych ostrzegaczy pozarowych,

* modutdéw we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejsciami monitorujgcymi,

» sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w petlach dozorowych wyposazone bedg w izolatory
zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli.

3.19.4. Automatyczne wykrycie po zaru

Czujki optyczne dymu przyjete zostaly jako podstawowe czujki w obiekcie. Czujki przeznaczone sg do
wykrywania dymu, ktéry pojawia sie juz we wczesnej fazie pozaru spowodowanego spalaniem ciat
statych, cieczy lub w wyniku pozaréw tlacych. Czujki montowane beda na gniazdach umieszczonych na
stropach w centralnych miejscach chronionych pomieszczen. Plany instalacji pokazujg miejsca instalacji
poszczegélnych czujek.

3.19.5. Reczne potwierdzenie po zaru

Reczne ostrzegacze pozarowe montowane na sScianach przy gtéwnych wyjsciach ewakuacyjnych, na
drogach ewakuacyjnych, w gtéwnych pomieszczeniach technicznych. Wysoko$¢ montazu ROP-6w
nalezy przyja¢ na ok.1,5m.

3.19.6. Sygnalizatory alarmowe optyczno-akustyczne

W systemie SSP projektuje sie pozarowe sygnalizatory optyczno-akustyczne wigczone do osobnej linii
alarmowej centralki SSP wykonanej kablem w izolacji niepalnej. Sygnalizatory nalezy montowa¢ na
Scianach pomieszczen na wysokosci ok. 2,2 m lub na stropach.

3.19.7. Linie dozorowe

Linie dozorowe petlowe klasy ,A” monitorowane na zwarcie, przerwe i doziemienie -wszystkie elementy
w linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwaré.
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3.19.8. Centralka systemu SSP

W kazdym budynku zainstalowana bedzie centralka oznaczona jako CSP.
Podstawowe wyposazenie centrali sygnalizacji pozarowe;j:

» - karta dla dotgczenia 2 petli dozorowych z elementami adresowalnymi indywidualnie,

e - karta przekaznikéw wykonawczych,

e - zasilanie rezerwowe z baterig akumulatoréw bezobstugowych na 72h pracy,

* - wbudowana drukarka zdarzen,

* - panel obstugi z wyswietlaczem LCD,

» - interfejs pracy sieciowej,

e - wyposazenie dla dotgczenia nadajnika monitoringu pozarowego do PSP
Centrala sygnalizacji pozarowej zlokalizowana bedzie na recepcji w budynku wystawowym oraz w pom.
Biurowym w budynku seminaryjnym.
Panel obstugi centralki sygnalizacji pozarowej bedzie zawierac:
- zestaw wskaznikow zbiorczych pozwalajgcych na fatwg ijednoznaczng ocene stanu pracy centralki
(stan normalny, alarm wstepny | stopnia, alarm petny Il stopnia, uszkodzenie, odtgczenie, proba),
- elementy pozwalajgce na wykonanie najwazniejszych operacji (reset, sygnalizacja akustyczna,
transmisja alarmu do PSP, test alarmu wewnetrznego).
Wyswietlacz z klawiaturg zapewnia przekazanie obstudze jednoznacznych komunikatéw o przyczynach
nienormalnych standéw pracy systemu i pozwalajgcy na wykonanie wszystkich czynnosci serwisowych
oraz podstawowego oprogramowania systemu.
Zasilacz awaryjny pozwala na 72 godzinng prace w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie
alarmowanie z pelnym wysterowaniem urzgdzen ppoz. przez 30 minut; pelne naladowanie baterii
akumulatoréw powinno zakonczy¢ sie w czasie 72 godz. — w czasie 24 godz. bateria powinna by¢
natadowana w 80%.

3.19.9. Funkcje steruj gce systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej realizowaé bedzie automatycznie nastepujgce funkcje wykonawcze
zwigzane ze zwalczaniem pozaru i prowadzeniem akcji ewakuacyjnej:

* wylgczenie wentylacji bytowej w budynku — sygnat z modutu sterujgcego do rozdzielnic RW,

» zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajacych na kanatach wentylacji bytowej — j.w.,

» odblokowanie rygli drzwiowych na drogach ewakuacyjnych poprzez moduty w petlach,

» zjazd windy na poziom ewakuacyjny, otworzenie i zablokowanie drzwi do kabiny,

» uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-gtosowych w budynku,

e uruchomienie transmisji alarmu pozarowego do stanowiska kierowania PSP.

3.19.10. Funkcje monitoruj gce systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej bedzie wykonywaé nastepujgce funkcje monitorujgce zwigzane
z urzadzeniami zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu:
e potozenie klap przeciwpozarowych odcinajgcych w systemach wentylacyjnych — monitorowanie
krancowek klap na poszczegélnych kondygnacjach,

3.19.11. Organizacja alarmowania

Instalacja sygnalizacji pozarowej zaprogramowana bedzie w uktadzie alarmowania dwustopniowego.
Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytgcznie
dla obstugi; przyjecie alarmu musi by¢ potwierdzone w czasie nie przekraczajgcym 30 sek.; w czasie
trwania alarmu | stopnia (ok. 240 sek.) obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia — przy jego
braku alarm | stopnia powinien by¢ skasowany.

Alarm |l stopnia (pelny, pozarowy) wywotany przez uzycie recznego ostrzegacza pozarowego, podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen przeciwpozarowych
oraz urzgdzeh transmisji alarmu do PSP.

Rowniez nieprzyjety lub nie skasowany alarm | stopnia (od czujek) przechodzi automatycznie w alarm ||
stopnia.

W czasie alarmu pozarowego | stopnia system SSP realizuje wylgczenie systemu wentylacji bytowe;.

W czasie alarmu pozarowego |l stopnia nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
a system SSP wykona w/wym. funkcje wykonawcze.

3.19.12. Okablowanie

* Petle dozorowe z elementami wykrywczymi (czujki, ROP-y, moduty z wej$ciami monitorujgcymi)
bedg wykonane certyfikowanymi kablami uniepalnionymi np. YnTKSY ekw 1x2x1.
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e Linia do sygnalizatoréw pozarowych bedzie wykonana certyfikowanym kablem ognioodpornym,
np. HTKSH ekw PH90 1x2x1.

e Obwody sterowania z modutéw w petlach dozorowych kablami uniepalnionymi np. YnTKSY ekw
1x2x1.

3.19.13. Certyfikacja urz gdzen

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru muszg posiada¢ aktualne certyfikaty Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie (CNBOP) lub Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

3.20. Instalacja telefoniczna i informatyczna (okab  lowanie strukturalne).

W budynkach wykonane bedzie okablowanie strukturalne za pomocg ktérego potgczone beda
urzadzenia informatyczne i telefoniczne. W pracowniach, pokojach pracownikéw naukowych projektuje
sie jedno podwadjne gniazdo IT, ponadto gniazda IT zlokalizowane bedg na recepcji, w pokoju biurowym,
w salach seminaryjnych.

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana bedzie za pomocg kabla UTP kategoria 5e lub 6A.
Kazdy tor kablowy zakonczony bedzie od strony uzytkownika gniazdem RJ 45 montowanym na $cianie.
Po stronie punktu dystrybucyjnego kable zakonczone bedg gniazdami RJ 45 w panelach krosowniczych.
Punkty dystrybucyjne zlokalizowane bedg w wydzielonych pomieszczeniach.

Przewody IT w ciggach korytarzowych ukladane beda w wydzielonych dla instalacji niskoprgdowych
korytkach. Pojedyncze przewody prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych PVC.

Pionowe rozprowadzenie instalacji w przygotowanych na kazdym poziomie wnekach zamykanych
drzwiczkami wyposazonymi w zamek. Przewody, wewnatrz tych wnek, uklada¢ nalezy na drabinkach
mocowanych do sciany.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy poszczegoélnych kondygnacji (réwniez w pionach kablowych)
beda zabezpieczone elastycznymi przepustami o odpornosci ogniowej 120 minut. W miejscach, gdzie
Sciany majg mniejsza odporno$é ogniowa, przejscia instalacji przez $ciany beda zabezpieczone
przepustami o odpornosci ogniowej takiej, jak sciana.

W budynkach wykonana bedzie instalacja wi-fi obejmujgca swym zasiegiem wszystkie pokoje, sale
seminaryjne, pracownie, sale jadalne, lobby, hole itp. Nadajniki zlokalizowane bedg na korytarzach
w przestrzeni stropu podwieszonego lub na $cianach. Do kazdego nadajnika doprowadzona zostanie
skretka UTP kat. 5e.

3.21. Instalacja kontroli dost epu oraz sygnalizacji wkamania i napadu.

Instalacjg kontroli dostepu objete bedg wejscia do wybranych pomieszczen jak: pom. techniczne,
magazyny, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia stuzbowe oraz inne wskazane przez Inwestora.
Centralka systemu zlokalizowana bedzie w szafie RACK.

Systemem sygnalizacji wlamania inapadu objete bedg pomieszczenia dostepne z zewnatrz.
Zabezpieczenia bedg sie sklada¢ gtéwnie z czujnikédw zamkniecia drzwi (kontaktronéw) iczujek
podczerwieni PIR. Ponadto w kilku pomieszczeniach zlokalizowane bedg przyciski alarmowe napadu. Na
korytarzu zainstalowane bedg tabliczki z klawiaturg szyfrujgcg do aktywacji idezaktywacji
poszczegolnych stref dozorowych. Centralka systemu sygnalizacji wtamania i napadu zlokalizowana
bedzie w szafie RACK.

3.22. Instalacja telewizyjna RTV

W niektorych pokojach, holu, pom. Socjalnym, salach seminaryjnych zainstalowane bedg gniazda
instalacji RTV umozliwiajgcg odbior sygnatow telewizji i radia oraz programéw satelitarnych. Anteny do
odbioru telewizji naziemnej ianteny do odbioru TVSAT umieszczone zostang na dach budynku
seminaryjnego..

W instalacji RTV przy przejsciu zdachu do budynku zainstalowa¢ nalezy zestaw ochronnikéw
przeciwprzepieciowych. Ochronniki te powinny by¢ podtgczone do uziemienia, ktére nalezy doprowadzic¢
od GSU (ochronnikéw nie wolno tgczy¢ z instalacjg odgromowa).

Przewody telewizyjne wewnagtrz budynku prowadzone bedg po wspdélnych trasach dla instalacji
teletechnicznych. Dla przestania sygnatu RTV z budynku seminaryjnego do wystawowego utozony
bedzie kabel koncentryczny w kanalizacji teletechnicznej taczacej oba budynki.

3.23. Instalacja CCTV

W obiekcie przewiduje sie instalacje kamer telewizji dozorowej CCTV. Kamery rozmieszczone bedg
wewnatrz budynkéw oraz na zewnatrz; na elewacji i stupach oswietleniowych. Kamery dadzg mozliwos¢
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podgladu wejs¢ do budynkéw, terenu wokdt budynkédw, wjazdu na teren, parkingbw oraz przestrzeni
wspélnych wewnatrz budynkéw.

W szafach RACK zainstalowane bedg urzgdzenia stacyjne systemu CCTV: rejestrator z nagrywarkg
DVD z wejsciem USB i dyskiem twardym. Na recepcji i w pom. Biurowym zainstalowane bedg monitory.
Od rejestratorow do poszczegdlnych kamer utozony bedzie kable UTP kat. 5e.

Przewody UTP do kamer wewnatrz budynku prowadzone bedg po wspdlnych trasach dla instalacji
teletechnicznych. Na zewnatrz w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej.

Kamery zewnetrzne zasilone bedg napieciem 230V, natomiast kamery wewnetrzne 12V w zwigzku z tym
zainstalowane bedag w poblizu kamer zasilacze 230/12VDC. Obwody do kamer zewnetrznych wykonane
bedg kablem YKY3x2,5, obwody do zasilaczy przewodem YDY3x1,5 natomiast od zasilaczy do kamer
przewodem OMY2x1,0.

3.24

. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie prace montazowe w zakresie instalacji elektrycznych wykona¢ nalezy zgodnie
z postanowieniami obowigzujgcych w okresie budowy odnosnych przepiséw BHP i Polskich
Norm w sposéb staranny z zachowaniem przyjetych standardéw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi w Polsce normami iprzepisami oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty
i dopuszczenia.

W przypadkach szczegdlnych Wykonawca moze zastosowac urzadzenia innego typu niz podano
w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od parametrow
urzgdzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzgdzen bedzie
uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ nalezy wymaganych przepisami proby i pomiary.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajgcg
ewentualne zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz dotgczy¢ do niej protokoty pomiarowe
z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

Wszelkie watpliwos$ci i uwagi rozstrzygniete bedg w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Jarostaw Derlacki
upr. nr St-359/90
MAZ/IE/0930/02
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. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy budynku
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2. Bilans mocy rozdzielnic gtéwnych

TABELA 2. BILANS MOCY ROZDZIELNIC GEOWNYCH

Zasilana Mog Wspir- Moc . Prad Moc Moc
Nr linii tablica /| Z2Nstalo-| czynnik szczytowa| cos fi Napledie, oblic2e: tg fi bierna |pozoma | Uwagi
i : g p i¢]
rozdzielnica| Wan2 jed_n. Ps L niowy Q S
Pi ki B
- - KW - KW - v A v lkvar KVA -
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12
ROZDZIELNICA RG1
RG1/01 TG3 25 0,65 16 0,930 400 25 0,395 3] 18
RG1/02 TG4 10 0,62 6 0,930 400 10 0,395 2 7
RG1/03 TG1 71 0,62 44 0,930 400 68 0,394 17 47
RG1/04 TG2 94 0,61 57 0,930 400 88 0,394 22 61
RG1/05 RGA 36 0.66 23 0,827 400 36 0,405 9 25
RG1/06 rez
EACZNIE 235 0,62 147 0,930 400 228 0,396 58 158
W sp. nakladania szczytow 0,75 0,75
Moc w szczycie [ 110 0,830 0,386 44 118
Bateria kondensatorow
EACZNIE 235 0.47 110 0,930 400 171 0,396 44 118
ROZDZIELNICA RGA agregatu
RGA/01 TGA1 16 0,67 11 0,924 400 17 0,415 5 12
RGA/D2 TGA2 19 0,65 12 0,930 400 19 0,397 5 13
RGA/03 rez
RAZEM 36 0,66 23 0,927 400 36 0,405 o 25
Wsp. nakladania szczytow 1,00 1,00
Moc w szczycie 23 0,827 0,405 9 25
Bateria kondensatorow
EACZNIE] 36 0.66 23 0,927 400 36 0,405 o 25
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TABELA 2. BILANS MOCY ROZDZIELNIC GEOWNYCH

Zasilana Mog Vispol- Moc - Prad Mac Moc
Nrilinii | tablica/ |2Instalo- czynnik szczytowa | cos fi Dapiecie) obize- ig fi bierna |pozoma| Uwagi
; : i8] p g
rozdzielnica| W& ]ed.n‘ Ps e niowy Q s
Pi kj B
- - KW - kW - v A vV kvar KVA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BUDYNEK EKSPOZYCYJNY
TABLICATGH1
TG1/O1 TB1 26 0,62 16 0,930 400 25 0,395 i) 17
TG1/02 B2 17 0,68 10 0,930 400 15 0,395 4 11
TG1/03 RWi1 17 0.80 14 0,850 400 23 0,620 8 16
TG1/04 RPC1 8 0,90 7 0,800 400 13 0,750 6 9
TG1/05 RH1 3 0,66 2 0,850 400 3 0,620 1 2
TG1/06 rez.
TG1/07 rez.
RAZEM 71 0,69 49 0,887 400 79 0,520 25 55
W sp. nakiadania szczytow 0,80 0,90
Moc w szczycie [ 44 0,887 0,520 23 49
Bateria kondensatorow 5.6
LACZNIE | 71 0,62 44 0,930 400 68 0,394 17 47
|
TABLICATGA1
TGA1/01 CsP 0,2 1,00 0,2 0,900 230 1 0,484 0 0
TGA1/02 rez.
TGA1/03 rez.
TGA1/11 TA1 T 0,61 4 0,930 400 7 0,395 = 5
TGA1/12 TA2 T 0,61 4 0,930 400 7 0,395 2 5
TGA1/13 TD1 2 1,00 2 0,900 230 11 0,484 1 2
TGA1/14 rez.
TGA1/15 rez.
RAZEM 16 0,67 11 0,924 400 17 0,415 5 12
Wsp. nakiadania szczytdw 1,00 1,00
Mot w szczycie [ 11 0,924 0,415 5 12
Bateria kondensatorow
LACZNIE] | 16 0,67 11 0,924 400 17 0,415 5 12
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TABELA 2. BILANS MOCY ROZDZIELNIC GLOWNYCH

Zasilana ,MOC WSPO.*‘ Moc - P_ra\d Moc Moc
L . zainstalo-| czynnik . |Napiecie| oblicze- : A .
Nr linii tablica / 2 szczytowa| cosfi : ig fi bierna | pozorna Uwagi
rozdzielnica Wa’.‘a |ed-n. Ps U il Q s
Pi ki 2]
- - KW - KW - V A V kvar KVA -
1 2 3 4 5 3] 7 8 ] 10 11 12
BUDYNEK SEMINARYJNY
TABLICATG2
TG201 TB1 31 0,63 20 0,930 400 30 0,395 8 21
TG2/02 TB2 15 0,58 9 0,930 400 14 0,395 3 9
TG2/03 TB3 17 058 10 0,930 400 15 0,395 4 11
TG2/04 RW1 20 0,80 16 0,850 400 28 0,620 10 19
TG2/05 RPCAH 8 0,90 7 0,800 400 13 0,750 6 9
TG2/06 RH1 2 0,66 1 0,850 400 2 0,620 1 2
TG2/07 rez.
RAZEM 94 0,68 63 0,895 400 102 0,500 32 7
Wsp. nakladania szczytow 0,90 0,90
Moc w szczycie [ 57 0,895 0,500 28 64
Bateria kondensatorow 6,0
FACZNIE 94 0,61 BT 0,930 400 88 0,394 22 61
TABLICATGA2
TGAZ/01 CSP 0,2 1,00 02 0,800 230 1 0,484 0 0
TGA2/02 rez.
TGA2/03 rez.
TGA2/11 TA1 7§ 0,64 5 0,930 400 7 0,385 2 L
TGA212 TA2 6 0,63 4 0,930 400 6 0,395 2 4
TGA2/13 TA3 6 0,65 4 0,930 400 6 0,395 2 4
TGA2/14 rez.
TGA2/16 rez.
RAZEM 19 0,65 12 0,930 400 18 0,387 5 13
Wsp. nakladania szczytow 1,00 1,00
Moc w szczycie 12 0,930 0,397 5 13
Bateria kondensatoréw
FACZNIE] 19 0,65 12 0,230 400 19 0,397 5 13
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5. Obliczenie ryzyka powstania strat wskutek oddzi

atywania pioruna, okre s$lenie poziomu

ochrony i wymiaréw urz gdzenia piorunochronnego budynku

NORME CEl

Project: SEMINARYJNY

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2
Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Diugosé obiektu (m): 40
Szerokosé obiektu (m): 40
Wysokosé powierzchni dachu (m)™: 9
Powierzchnia rownowazna (m2): 8 210 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznosé ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieskranowane

Wptyw otoczenia:
Wspolczynnik polozenia: Odosobniony
Wspolczynnik otoczenia Wiejska
Liczba dni burzowych: 30 days/year
Roczna gesiosé wyladowan: 3,0 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 623054

Linie uslug elekirycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linil zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...
Utrata zycia wskutek przepigé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepieé: Brak ustug

Typ 3 - uirata dobr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjaine ryzyko strat: Zagrozenie srodowiska
Straty wskutek pozaru: Szpital, hotel
Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata 2ycia ludzkiego: 1,00E-05 2,22E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 9,93E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1,61E-07 3,82E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
2,00E-05 2,99E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych. ktére moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osohowe | materialne moga byc bardzo wazne | powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.
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NORME CEl

Project: WYSTAWOWY

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2
Edition-1
2005-01

Wymiary obiekiu:
Diugosé obiektu (m): 40
Szerokosé obiektu (m): 29
Wysokosé powierzchni dachu (m)™: 9
Powierzchnia rownowazna (m2): 7 176 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznosé ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieskranowane

Wplyw otoczenia:
Wspdlczynnik polozenia: Odosobniony
Wspolczynnik otoczenia Wiejska
Liczba dni burzowych: 30 days/year
Roczna gesiosé wyladowan: 3,0 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 623054

Linie uslug elekirycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linil zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utraita 2ycia wskulek pozaru: Koscioly, muzea ...
Utrata zycia wskutek przepigé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug

Typ 3 - uirata dobr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjaine ryzyko strat: Zagrozenie srodowiska
Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekt rolniczy
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkola
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 5,60E-08
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 9,26E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
3,52E-08 9,12E-08
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
1,29E-04 1,38E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych. ktére moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osohowe | materialne moga byc bardzo wazne | powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.
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