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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Inwestycja ma stuzy¢ celom edukacyjnym i badawczym w dziedzinie badan nad ekosystemami matych
zbiornikéw wodnych i stref przybrzeznych jezior mazurskich. Wyrézniono dwie podstawowe funkcje :

- naukowo-badawcza
- ekspozycyjno-edukacyjng

Obie funkcje budynku sg niezalezne i wazne jest aby zapewnié bezkolizyjne, rownolegte ich
funkcjonowanie. W tym celu zaprojektowano do jednoczesnej realizacji dwa budynki stanowigce
Mazurskie Centrum Bioréznorodnosci i Edukacji Przyrodniczej — budynek seminaryjny i budynek
centrum edukacji - Expo.

Budynek seminaryjny stuzacy zaréwno pracownikom naukowym jak i studentom korzystajgcym ze
stacji w celu poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie dotyczgcej matych zbiornikédw oraz do
prowadzenia prac badawczych i naukowych. Przewidziano réznorodne funkcje zwigzane z
przeprowadzaniem zaje¢, zapewniajgce mozliwos¢ dtugoterminowego przebywania na terenie stacji.
W budynku znajdziemy na pietrze dormitorium - pokoje mieszkalne dla studentéw. Na parterze
oprocz strefy wspélnej — hol, jadalnia z zapleczem i rekreacja, znajduje sie sala seminaryjna,
laboratoria i pracownie oraz pokoje wyktadowcéw. Budynek jest catoroczny.

Budynek Expo posiada funkcje ekspozycyjng i badawcza. Na parterze przewidziano sale ekspozycyjne i
edukacyjne. Funkcje uzupetniono o sale wyktadowe w tym jedng z mozliwoscig prowadzenia zajec
praktycznych. Czes¢ ekspozycyjna budynku ma by¢ potaczona integralnie z zewnetrznym placem
zabaw majacym jednoczesnie funkcje edukacyjng. Budynek bedzie funkcjonowat sezonowo.

Zagospodarowanie terenu umozliwia niezalezne funkcjonowanie obu obiektéw. Komunikacja i
usytuowanie wej$é do obu budynkéw ma na celu zachowanie spokojnych przestrzeni dla
pracownikdw badawczych przy jednoczesnym zaspokojeniu ciekawos$ci mtodych badaczy
przebywajacych w strefie Expo.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek Kadrowy przeznaczony do rozbiérki i inne
(zatgczony plan rozbidrki).

Dane liczbowe

1.1.1  Parametry techniczne budynek seminaryjny

Zaprojektowano
Powierzchnia zabudowy 912,66 m?
Powierzchnia catkowita uzytkowa 1274,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1000,25 m?
llos¢ kondygnaciji 2
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Kubatura 6393,70 m®
Poziom +0,00 120,3 npm
llos¢ pokoi mieszkalnych 24

1.1.2  Parametry techniczne budynek Expo

Zaprojektowano
Powierzchnia zabudowy 812,9 m?
Powierzchnia catkowita uzytkowa 1288,28 m?
Powierzchnia uzytkowa 1026,02 m?
llos¢ kondygnacji 2
Kubatura 7310,82 m?
Poziom 0,00 120,0 npm
1.1.3  Zestawienie powierzchni uzytkowej
POWIERZCHNIA CALtKOWITA UZYTKOWA

BUDYNEK poziom 0 poziom 1 razem
SEMINARYJNY 791,88 482,32 1274,2
EXPO 775,91 512,37 1288,28

1567,79 994,69 2562,48
1.1.4 Spis pomieszczen
Budynek seminaryjny

BUDYNEK SEMINARYJNY

nr pomieszczenie pow. u. |pow. kom. | pow. pom. | podtoga
Poziom O
0.01 wiatrotap 8,05 wycieraczka
0.02 biuro 13,33 zZywica
0.03 pracownia nr 1 60,68 Zywica
0.04 pracownia nr 2 47,08 Zywica
0.05 komunikacja 2,26 zywica
0.05a mag. bielizny czystej 5,14 zZywica
0.05b mag. bielizny brudnej 2,13 zywica
0.05c pom. porzgdkowe 1,7 zZywica
0.06 klatka schodowa 15,7 zywica
0.07 pracownia nr 3 22,82 Zywica
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0.08 pracownia nr 4 37,55 Zywica
0.09 sala seminaryjna 55,09 linoleum
0.10 pom. techniczne 109,4 | zywica
0.11 wcK 3,6 Zywica
0.12 wcM 5,5 Zywica
0.13 wcN 5,15 Zywica
0.14 hol i rekreacja 141,1 linoleum
0.15 wydawalnia 35,5 Zywica
0.15a zmywalnia 7,13 zywica
0.15b komunikacja 2,95 Zywica
0.15c szatnia 3,04 Zywica
0.15e magazyn napojow 1,29 Zywica
0.15d wc 3,13 zywica
0.16 pokdj socjalny 48,7 linoleum
0.17 komunikacja 28,8 linoleum
0.18 pokdj 2-os 10,69 linoleum
0.18a hol 4,04 linoleum
0.18b wc 2,58 Zywica
0.19 pokdj 2-os 10,69 linoleum
0.19a hol 3,56 linoleum
0.19b wc 2,58 zywica
0.20 pokdj 2-os 10,69 linoleum
0.20a hol 3,56 linoleum
0.20b wcC 2,58 Zywica
0.21 pokdj 2-os 10,69 linoleum
0.21a hol 3,56 linoleum
0.21b wc 2,58 zywica
0.22 pokdj 2-os 10,69 linoleum
0.22a hol 3,56 linoleum
0.22b wc 2,58 Zywica
0.23 pokdj 2-osN 23,5 linoleum
0.23a hol 2,04 linoleum
0.23b wc 6,83 zywica
0.24 pom. elektryka 8,06 zywica
suma 635,03 47,45 109,4
pow. catk. uzytk. Poz. 0 791,88

poziom 1

1.01 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.01a hol 4,04 linoleum
1.01b wc 2,58 Zywica
1.02 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.02a hol 3,56 linoleum
1.02b wc 2,58 zywica
1.03 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.03a hol 3,56 linoleum
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1.03b wc 2,58 zywica
1.04 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.04a hol 3,56 linoleum
1.04b wc 2,58 Zywica
1.05 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.05a hol 3,56 linoleum
1.05b wc 2,58 zywica
1.06 pokdj - 1os 9,98 linoleum
1.06a hol 4,17 linoleum
1.06b wc 2,48 Zywica
1.07 klatka schodowa 25,7 zywica
1.08 pokdj 4-os 19,48 linoleum
1.08a hol 3,14 linoleum
1.08b wc 4,47 Zywica
1.09 pokdj - 4os 19,04 linoleum
1.09a hol 3,3 linoleum
1.09b wc 4,4 zywica
1.10 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.10a hol 3,56 linoleum
1.10b wc 2,58 Zywica
1.11 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.11a hol 4,04 linoleum
1.11b wc 2,58 zywica
1.12 pom. porzgdkowe 16,63 Zywica
1.13 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.13a hol 3,56 linoleum
1.13b wc 2,58 zywica
1.14 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.14a hol 4,04 linoleum
1.14b wc 2,58 Zywica
1.15 pokdj socjalny 23,76 linoleum
1.16 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.16a hol 3,56 linoleum
1.16b wc 2,58 Zywica
1.17 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.17a hol 3,56 linoleum
1.17b wc 2,58 zywica
1.18 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.18a hol 3,56 linoleum
1.18b wc 2,58 Zywica
1.19 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.19a hol 3,56 linoleum
1.19b wc 2,58 zywica
1.20 pokdj - 20s 10,69 linoleum
1.20a hol 3,56 linoleum
1.20b wc 2,58 Zywica
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1.21 pokdj - 2o0s 10,69 linoleum
1.21a hol 4,04 linoleum
1.21b wc 2,58 zywica
1.22 komunikacja 58,3 Zywica
1.23 komunikacja 33,1 Zywica
suma 365,22 117,1 0
pow. uzytk.catk. Poz.1 482,32
razem poz0il 1000,25 164,55 109,4
POW. CALK. UZYTK. 1274,2
Budynek Expo
EXPO
nr pom. |nazwa pomieszczenia pow. u. |pow. kom. |pow. pom. |podtoga
poziom O
0.01 ekspozycja 365,8 linoleum
0.02 przedsionek 12,6 linoleum
0.03 wC 4,35 Zywica
0.04 pom. porzgdkowe 10,78 zZywica
0.05 magazyn 6,34 Zywica
0.06 magazyn 12,97 Zywica
0.07 przedsionek 21,07 zywica
0.08 pom. gospodarcze 18,33 Zywica
0.09 pracownia 15,11 Zywica
0.10 pracownia 56,5 Zywica
0.11 pom. techniczne 70,96 | zywica
0.12 magazyn 150,05 | zywica
0.13 pom. techn.elektryczne 7,27 | zywica
0.14 komunikacja wewnetrz 23,78 Zywica
suma 523,85 23,78 228,28
pow. catk. uzytk. Poz 0 0 775,91
poziom 1
1.01 lobby 340,25 linoleum
1.02 sala 34miejsca 40,2 linoleum
1.03 szatnia 8,55 linoleum
1.04 pom. gospodarcze 5,89 Zywica
1.05 sala 31 miejsc 41,51 linoleum
1.06 recepcja 11,2 linoleum
1.07 zaplecze recepcji 13 linoleum
1.08 zaplecze gospodarcze 4,34 linoleum
1.09 WC 2,77 Zywica
1.10 wcM 11,9 Zywica
1.11 pom. porzagdkowe 4,76 zywica
1.12 wcD 9,61 Zywica
1.13 wcN 4,33 Zywica
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1.14 mag. ha hapoje 3,86 Zywica
1.15 kl. schodowa 10,2 zywica
suma 502,17 10,2 0
pow. catk. uzytk. Poz. 1 512,37
razem poz.0il 1026,02 33,98 228,28
POW. CAtK. UZYTK. 1288,28

10
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1.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Architektura obu budynkdéw jest nowoczesna a gtéwnym celem projektowym byto wpisanie
nowoczesnych | naturalnych form w silnie zadrzewiony teren. Bryta budynkéw jest zwarta, oparta na
planie kotfa. Na elewacjach przewidziano stelaze pod pnacza | roslinnos$¢ zwieszajgca sie z donic
umieszczonych przy attykach. Elewacja ksztattowana bedzie przez miekkie, naturalne formy
obrastajgcej budynki zieleni. Rozwigzania formy stelazy oraz fragmentéw oktadzin bedg w obu
budynkach rézne przy uzyciu jednakowych materiatéw. Bazg dla rozwigzan bedzie $ciana z betonu
architektonicznego stanowigca tto dla oktadzin oraz stelazy pod pnacza. Beton bedzie barwiony w
naturalnych kolorach a na scianach zewnetrznych zastosowany bedzie geometryczny rysunek.
Wszystkie zabiegi majg na celu harmonijne wpisanie budynkédw w naturalny krajobraz.

Budynek Expo — budynek jest dwukondygnacyjny na planie dwéch przenikajgcych sie okregdw.
Miekkie formy scian podkreslone sg konstrukcjg stalowg w formie tukowej. Konstrukcja stalowa
stanowi baze dla rusztu pod zielen pnaca i uzupetniona jest pasem azurowych blach cortenowskich.
Blachy ksztattem nawigzujg do formy lisci, utozone sg w formie pasa oplatajgcego budynek.
Zastosowanie elewacji wieloptaszczyznowej z réznymi formami poczagwszy od reliefowego rysunku na
betonie, stelazy z zielenig oraz azurowych blach dajg wrazenie tréjwymiarowosci przez co stajg sie
swoistego rodzaju maskowaniem i nawigzuja wyglagdem do otaczajgcego wieloptaszyznowego,
naturalnego krajobrazu. Fragmenty wejsciowe podkreslone sg fragmentami z petnej blachy
kortenowskiej. Dodatkowo zastosowano oktadzine drewniang na fragmencie elewacji okalajgcej sale
wyktadowa wysunietg nieznacznie z gtéwnej bryty budynku.

Budynek seminaryjny — dwukondygnacyjny na planie kota. Budynek tagodnie wyrasta z terenu dzieki
wykorzystaniu réznicy wysokosci terenu okalajgcego budynek. Budynek podobnie jak bydynek Expo
ksztattowany przez stelaze z zielenig i fragmenty scian obtozone blachg kortenowska. Kluczowa role w
wyborze materiatu oktadzinowego miata naturalna nieréwna barwa blachy kortenowskiej.

1.3 TECHNOLOGIA OBIEKTU.
1.3.1. Budynek wystawienniczy — Expo

Funkcja:

Budynek Expo jest z zatozenia budynkiem stuzgcym pracy naukowej i badawczej prowadzonej przez
studentéw i pracownikéw naukowych UW jak rowniez celom poznawczym dla szeroko rozumianej
lokalnej spotecznosci i mtodziezy szkolnej — funkcja wystawiennicza. Obie funkcje budynku sg
rozdzielone i zabezpieczone (system ochrony dostepu). Strefa pietra z recepcjg i salami wyktadowymi i
ekspozycja na parterze to przestrzen otwarta na zewnatrz i udostepniona zwiedzajgcym Centrum. Na
parterze pracownie, magazyny i pomieszczenia gospodarcze i techniczne dostepne jedynie
pracownikom Centrum, studentom i naukowcom.

Zatrudnienie:

Recepcja z zapleczem gastronomicznym (napoje i produkty spozywcze w opakowaniach
jednostkowych) — 1 osoba praca do 8 godzin

Uzytkownicy:

Zwiedzajacy — przewidziano obecnos¢ jednoczesnie ponizej 100 osdb:
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Dwie sale seminaryjne — 31 miejsc i 34 miejsca oraz przestrzer wystwiennicza powierzchni 648 m2dla
zwiedzajacych grup szkolnych lub indywidualnych osdb.

Pracownia seminaryjna — do 10 oséb przebywanie do 4 godzin

Sanitariaty ogélnodostepne:

Pietro — WC meski - 2 oczka, WC damski - 2 oczka, WC dla niepetnosprawnych - 1 oczko
Parter — WC koedukacyjne i dla niepetnosprawnych - 1 oczko

Zaplecze recepcji — wyposazenie i funkcjonowanie — produkty spozywcze przywozone z zewnatrz
przechowywane beda w ladach chtodniczych. Szklanki, kubki, talerzyki do ciast bedg myte na miejscu
w zmywarce z wyparzaniem + 952 zlokalizowanej w pomieszczeniu bufetu.

1.3.2. Budynek seminaryjny
Funkcja:

Budynek seminaryjny jest budynkiem dziatajgcym na potrzeby wewnetrzne Centum — prowadzenie
prac naukowych, funkcja mieszkalna dla grup studenckich z prowadzgcymi pracownikami UW
przewidziana na okres ok tygodnia, blok zywieniowy.

Zatrudnienie:

Biuro — 2 osoby, praca ponizej 4 godzin.

Blok zywieniowy — 2 osoby, praca ponizej 4 godzin
Uzytkownicy:

Pietro: sypialnie - 18 pokoi dla studentow, kazdy z weztem sanitarnym, pokdj socjalny z mozliwoscig
przygotowywania $niadan i kolacji w indywidualnym zakresie w pomieszczeniu socjalnym
wyposazonym w kuchenke mikrofalowg, czajnik elektryczny, zlew, umywalke.

Parter: sypialnie — 6 pokoi dla kadry naukowej w tym 1 przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
(tylko parter), pokdj socjalny z mozliwoscig przygotowania kolacji i $niadan we wtasnym zakresie —
kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zlew i umywalka.

Pracownie seminaryjne - 4 pracownie max do 10 oséb — praca do 4 godzin.
Sala seminaryjna dla studentéw biorgcych udziat w zajeciach — ponizej 50 osdb.

Pracownie bedg wyposazone w oparciu o uzgodnione projekty technologiczne wg odrebnego
opracowania.

Zespot sanitarny — WC meskie | WC damskie na 1 oczko i WC dla niepetnosprawnych na 1 oczko.

Szafy na posciel czystg i brudng znajdujg sie przy klatce schodowej — samoobstuga — studenci
pobierajg sami czystg posciel po otrzymaniu klucza od pokoju i odktadajg do czesci brudnej na koniec
pobytu.

Blok zywieniowy w systemie obstugi cateringowej przez firme zewnetrzng - jeden positek dziennie,
obiad ponizej 50 porcji dla studentéw i kadry naukowej — jadalnia na 35 miejsc —pobieranie positkéw
samoobstuga.

Wyposazenie bloku zywieniowego
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- wydawalnia :kuchnia elektryczna, zlew, umywalka, szafa przelotowa stuzy do przechowywania
wyfacznie czystych naczyn., szafy chtodnicze na napoje.

- Zmywalnia : zlew, umywalka, zmywarka z funkcja wyparzania. Szklanki, kubki, talerzyki,
sztuéce beda myte na miejscu w zmywarce z wyparzaniem + 9529 zlokalizowanej w
pomieszczeniu zmywalni.

W obu budynkach, Expo i seminaryjnym:

Ekipy sprzatajace, konserwator, obstuga techniczna — firmy zewnetrzne.

1.4 UKLAD KONSTRUKCYINY
Opis rozwigzan znajduje sie w tomie 3 Konstrukcja

1.4.1 Badania geotechniczne.

Whioski i zalecenia na podstawie opinii geotechnicznej (zat. do projektu
zagospodarowania)

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
holoceniskich:

nasypow niekontrolowanych /nN/, gleb /H/, gruntéw organicznych /IQh/, plejstocenskich:
gruntéw wodnolodowcowych /fgQp4/ i gruntéw morenowych /gQp4/.

2. W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntowg zwigzang z jednym
poziomem wodonosnym, ktéry wystepuje w obrebie gruntéw niespoistych. Wspomniany
poziom wodonosny charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem wody, stabilizujgcym sie
w zakresie rzednych od 116,46 m n.p.m. (otw. 10) do 117,11 m n. p. m (otw.05). Poza
tym, w otw.29 wystepujg sgczenia w obrebie gruntéw organicznych, stabilizujgce sie na
rzednej 118,04 m n. p. m.

4. Przedstawiony powyzej "obraz" warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych roztopow
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac¢ cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5m.

5. Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie sg ztozone, obiekt proponuje sie
zaliczy¢

do | kategorii geotechniczne;.

6. Do gruntow stabonosnych zaliczono holocenskie: gleby /H/, warstwa geotechniczna lla
oraz grunty organiczne /IQh/, warstwa geotechniczna llla.

7. Projektowane obiekty budowlane mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw
gruntéw nosnych.

8. W przypadku wystepowania ponizej rzednych posadowienia projektowanych obiektow
nasypowych gruntéw niekontrolowanych- nalezy je wybraé i zastgpi¢ nasypem z piasku
lub pospdtki, ktéry nalezy zagesci¢ do parametrow okreslonych w projekcie budowlanym.
9. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki wodne
na badanym terenie sg dobre. Dla stwierdzonych warunkédw wodnych okreslono
nastepujgce grupy nosnosci:

G1 - obejmujgcy jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego

sktadajace sie z gruntéw niespoistych,

G3 - obejmujgcy jakosciowo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego

sktadajace sie z gruntéw spoistych.

10. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
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1999 r. podtoze gruntowe ponizej drég powinno by¢ niewysadzinowe grupy nosnosci G1.
Powinno charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia 1,00 i wtérnym modutem
odksztatcenia 100 MPa dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz wskaznikiem zageszczenia 1,03 i
wtdrnym modutem odksztatcenia 120 MPa dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.

11. Piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste mogg sie uptynni¢ w wyniku réznicy ci$nien
wody

gruntowej, w wyniku odprezen gruntéw w dnie wykopu badz drgan pracujgcych maszyn
budowlanych.

12. Grunty spoiste w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem,
gdyz pogorszy to ich nosnosc.

13. Na czas prowadzenia robét ziemnych nalezy ustanowié nadzér geologiczny.

14. Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjaé¢ wspotczynnik materiatowy gm =
1?2 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

15. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m
p.p.t.

16. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie z
postanowieniem

normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - cze$é
1: zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz postanowieniami innych normi
przepisow dotyczgcych posadowienia obiektéw budowlanych.

1.4.2 Kategoria obiektu

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w
ztozonych  warunkach gruntowych. Ze wzgledu na gteboko$¢é przemarzania poziom posadowienia
przyjeto na gtebokosci min.1.2 m p.p.t.

1.4.3 Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty w formie ptyty fundamentowej wg projektu konstrukcji ,wylanego na
warstwie 60 cm szkfa piankowego.

Izolacje przeciwwodne wykonaé zgodnie z Normg DIN 18195

Zaprojektowano membrane z folii HDP 1.2 mm trwale faczaca sie z betonem warstwa kleju.
tacza muszg mie¢ podwojny samoprzylepny zaktad. Wytrzymatosé tgczy 850n/50 mm.
Odpornos¢ na przebicia 990 N.

- wszystkie materiaty uzupetniajgce: grunty, kleje | inne akcesoria stosowac zgodnie z
zastosowanym systemem.

1.5 ROZWIAZANIE MATERIAtOWE.

Rozwigzania materiatowe: Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

1.5.1 Elewacje.
Elewacja z okfadzing - z betonu architektonicznego
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Elewacja z oktadzing - z blachy typu Corten, elewacja na ruszcie ze stali nierdzewnej satynowej,
mocowanie systemowe z zastosowaniem uszczelek | profile systemowych zgodnych z zaleceniami
dostawcy blachy. Zastosowano dwa rodzaje blach petne i azurowe. Grubosé blachy 2mm.

Elewacja pokryta zielenig - ruszt ze stali nierdzewnej satynowej stanowi podstawe po ktérej pig¢ beda
sie rosliny. W budynku ekspozycyjnym przy wejsciu na poziomie parteru nalezy rozpig¢ linki ze stali
nierdzewnej miedzy elementami konstrukcji W budynku seminaryjnym zaprojektowano dodatkowo
siatki stalowe 15x15cm, ktére we wskazanych na rysunkach miejscach bedg rusztem dla roslin.
Wzdtuz wienczacego konstrukcje ptaskownika nalezy zamocowac wkrety stuzgce jako podstawa linek
(stal nierdzewne). Przebieg lin odpowiada geometrii budynku i tworzy sie¢ podpdrek dla roslin

pnacych.

Cokét z blachy kortenowskiej grubosci 3mm (mocowanie kotwy ze stali nierdzewnej).

Opaska - wokét budynku wykonac¢ opaske zwirowgq o szerokosci 40-70cm, ptynnie przechodzgca w
trawnik. Uwarstwienie 15cm zwiru frakcji 16-35mm, geowtdknina, 15cm piasku, grunt rodzimy;

Wykonczenie zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne zbudowane z elementéw prefabrykowanych, tréjwarstwowych. Cze$¢
konstrukcyjna 20 cm zelbetu, cze$é izolacyjna 25 cm wetny mineralnej, czes¢ wykoriczeniowa
10 cm betonu architektonicznego z wklestym badz wypuktym rysunkiem wg elewacji. Do tej
czesci mocowany jest rowniez stelaz ze stali nierdzewnej stanowigcy podkonstrukcje dla blach
okfadzinowych i rusztu pod pnacza. Wykonac¢ wg projektu konstrukcji oraz projektu
warsztatowego wykonanego przez dostawce systemu. Obsadzenia roslin wspinajacych sie:
winobluszcz zaroslowy (vitis riparia) lub winobluszcz japonski (vitis coignetiae).

Donice wykonane z betonu bedg stanowi¢ rodzaj attyki (wg detalu rysunku). Obsadzone
trzmieling ptozacg (eunonymus) o przebarwieniach zielonych.

na dylatacjach stosowac systemowe listwy dylatacyjne;
przejscia rur instalacji przez Sciany uszczelni¢ np. fancuchami Integra

1.5.2  Sciany zewnetrzne.

Sciany czeéci podziemnych zaizolowane przeciwwodnie w systemie zgodnym z produktem
zastosowanym do izolacji ptyty fundamentowej . Zastosowano membrane samoprzylepng na bazie
folii HDPE —

- wytrzymatos$¢ na odrywanie 3,2 N/mm
- ztacza 250 n/50mm

- membrane zabezpieczona od strony zasypywanej folig kubetkowg klejong do podtoza klejem
poliuretanowym (sprawdzi¢ zgodnosc¢ zastosowania z podtozem

- wszystkie materiaty uzupetniajgce: grunty, kleje | inne akcesoria stosowac zgodnie z
zastosowanym systemem.

Otwory montazowe zabezpieczone, przebicia zabezpieczone ciekta dwusktadnikowa
membrang przeznaczong do uszczelniania stykdéw materiatéw, taSmy w przerwach
technologicznych oraz dylatacjach zgodne z zastosowanym systemem;

zasypka zewnetrzna do poziomu posadzki piwnic, piaskiem zageszczonym do 95%, powyzej
gruntem rodzimym warstwami z zageszczeniem (uwaga: do zasypki nie wolno uzywac gruzu
i Smieci);
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ptyta fundamentowa ocieplona szktem piankowym wykonana w technologii betonu
wodoszczelnego zaizolowane wg opisu warstw
$ciany zewnetrzne wg opisow elewac;ji i warstw:
licowane blachg kortenowska,
z rusztem pod zielen pnacg | zwisajaca
zelbetowe w technologii elementéw prefabrykowanych;

ocieplenie— wetna mineralna 25 cm
Szklenia w czes$ciach ogdlnodostepnych-zestawy szkta bezpiecznego lub odpowiednie (p2);

Sciany kolankowe prefabrykowane wg detalu

przejscia instalacyjne oraz dylatacje zabezpieczone kitem ekspansywnym trwale
plastycznym, strefa pozarowa — przejscia gazoszczelne kitami z atestem p.poz.;

dylatacje w czesci podziemnej zabezpieczone tasmami wg instrukcji stosowania lub
réwnorzednym materiatem;

1.5.3 Dachy.
ptaskie -stropodach odwrdcony z ptytami betonowymi; odwodnienie dachdw na
zewnatrz, rzygaczami z odprowadzeniem w teren;
dachy pokryte zielenig ekstensywng lub zwirem wg rzutéw;
wyloty wentylacji mechanicznej wylewane zabezpieczone kratami systemowymi
,Renson”lub réwnorzednymi;

1.5.4 Tarasy nad czesciami uzytkowymi.
Deska drewniana kompozytowa na legarach systemowych; warstwy drenujace i
ociepleniowe wg opisu nizej;
odwodnienia podestu schoddéw na poz. +3,83 w budynku seminaryjnym wg detali w
projekcie wykonawczym

1.6 ZABEZPIECZENIA OTWOROW ZEWNETRZNYCH.

1.6.1 Okna,
- Drewniane rozwieralno-uchylne - drewno klejone w systemie DJ88, wspdtczynnik dla

ramy Uf=0.8 W/m2xK;

- Stolarka o wspoétczynniku przenikania ciepta U(max) <0.9 W/m2xK (lll strefa
klimatyczna) dla zestawu;

- Wypetnienia - pakiety szklarskie trzyszybowe(szyby zespolone)

Wspétczynnik przenikania ciepta U,=0,5 W/m2K.
Parametry :

- wspodtczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii cieplnej g=50%,

- przepuszczalnosé swiatta L=71,5%,

- budowa 6T + 16 ramka + 6 + 16 ramka + min. 4.4.2 (szyby 3 mm, obie zewnetrzne
pokryte powtokami niskoemisyjnymi, ramki dystansowe 16mm, przestrzen
miedzyszybowa wypetniona argonem, ciepte ramki miedzyszybowe).

Okapnik -aluminiowy z wktadka termiczng - anodowany w kolorze srebrnym lub wg palety
RAL (malowanie proszkowe) — do ustalenie przed zamdéwieniem;
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Wyposazone w moskitiery.

Swietliki dachowe
w catym budynku - systemowe czterowarstwowe
¢ 156cm ( Uf=1,37 W/m2xK)

$lusarka zewnetrzna
System stupowo ryglowy o wspoétczynniku U= 0,9

Drzwi i okna w systemie okiennym,

dla drzwi U=1,3, (dla ramy Uf=0,9-1,5)

dla okien U=0,9, (dla ramy Uf=0,9-1,5)

Szklenie drzwi 6T + 16 ramka + 6 + 16 ramka + min4.4.2.

Dodatkowo w pomieszczeniach ogdlnodostepnych -6THart + 16 ramka + 6 + 16 ramka + min.
4.4.2 (bezpieczne ,0 parametrze P2 lub réwnowazne).

Pozostate parametry dla szklenia $lusarki aluminiowe;j:

Wspétczynnik przenikania ciepta U,=0,5 W/m2K.
Parametry :

- wspodtczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii cieplnej g=50%,

- przepuszczalnos$é swiatta L=71,5%,

- budowa 6T + 16 ramka + 6 + 16 ramka + min. 4.4.2 (szyby 3 mm, obie zewnetrzne
pokryte powtokami niskoemisyjnymi, ramki dystansowe 16mm, przestrzen
miedzyszybowa wypetniona argonem, ciepte ramki miedzyszybowe).

Balustrady.
Balustrady zewnetrzne w budynku seminaryjnym— balustrady ze stali nierdzewnej satynowej,
wysokosci 110cm.

Pochwyt drewniany impregnowany, wybarwiony.

Balustrady schodéw terenowych w budynku ekspozycyjnym ze stali nierdzewnej satynowej,
wysokosci 110cm.

Balustrady powinny zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych i pionowych, okreslonych w Polskiej
Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

Schody

Klatka schodowa w budynku Expo i w budynku seminaryjnym - otwarta, w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej, stopnie | podest wykonczone bezbarwng farbg przeciw pylaca.
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Klatka schodowa w budynku ekspozycyjnym zamknieta, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej,
stopnie | podesty — posadzki zywiczne

Dzwig dla niepetnosprawnych
Podnosnik platformowy dla niepetnosprawnych o konstrukcji samonosnej, naped elektryczny,
konstrukcja szybu stalowa, oszklona; dzwig dwuprzystankowy, wysoko$¢ podnoszenia 3,5
metra, bez podszybia, kabina przelotowa.

Winda przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych;

Szyb windowy wentylowany grawitacyjnie zgodnie z wytycznymi dostawcy windy.

Rynny, obrdbki blacharskie.
Obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej, miejsca mocowania obrébek wygtuszy¢
matami lub preparatem klejowym, wszystkie obrébki ze spadkiem min, 0,5%, potgczenia
obrébek uszczelnione, wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka budowlang.

Obrébka z blachy tytanowo- cynkowej gr. min. 0,6 mm wyposazona w mate wygtuszajaca.
Zamocowanie obrébki musi zapewnia¢ szczelnos$¢ elewacji i swobodng wentylacje okfadziny.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na uszczelnienie wpustéw dachowych i odwodnien liniowych
oraz przy przejsciu przez Scianki attykowe, przejscia uszczelnic¢ rozwigzaniem systemowym.

Kosze spustowe z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze identycznym z kolorem rynien i rur
spustowych.

W budynku seminaryjnym zamontowac zgodnie z rysunkiem rynny nad wyjsciami wg detalu.

Rury spustowe, kosze systemowe z blachy tytanowo-cynkowej, wg detalu.

1.6.8  Sciany wewnetrzne.

1.6.9

Sciany dziatowe murowane — cegta silikatowa 24 i 18 cm;

tazienki i wc — cegta ceramiczna petna grubosci 25 i 12cm;

obudowy kanatéw wentylacji grawitacyjnej cegta petna grubosci 12cm;

obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej cegty petng lub silikatowg, podbicia pod
stropem i styki uszczelnione kitem elastycznym trwale plastycznym, izolacje termiczne wg
rozwigzan indywidualnych, wg projektu wykonawczego;

pomieszczenia techniczne na poziomie -1 : cegfa silikatowa;

pozostate sciany wg wymagan p.poz.;

Stropy.
w pomieszczeniach technicznych na sufitach izolacja akustyczna — wetna mineralna gr.
10cm osiatkowana, mocowana kotkami min 5szt./m?, tynkowana lub ptyty z wetny
mineralnej z wyprawg
w pomieszczeniach z ogrzewaniem matami kapilarnymi na suficie - wetna mineralna gr. 2cm
zintegrowana z warstwa folii aluminiowej wzmocnionej siatkg, wykonczenie ptyta g-k na
stelazu systemowym zgodnie z zaleceniami producenta.
w lobby, na fragmentach stropy podwieszone niepalne, maskujgce podejscia instalacji z ptyt

g-k

1.6.10 Podtogi

szczegdtowy opis — spis warstw
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w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogélnodostepnych— linoleum;
w pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych, pomieszczeniach gospodarczych
szlichta, posadzki zywiczne

1.6.11 Wykoriczenia wewnetrzne, tynki i malowanie.
Budynek seminaryjny - w apartamentach tynki gipsowe, (wszystkie narozniki
zabezpieczone listwami aluminiowymi), malowanie emulsyjne; pomieszczenia mieszkalne -
sufit podwieszony ptyta g-k; komunikacja na poziomie +1 — wewnetrzna $ciana (drzwi do
pokoi) wykonczona panelami sufit - beton zatarty na gtadko
zabezpieczony przeciwpytowo;
hol + rekreacja - wewnetrzna sciana (drzwi do pokoi) wykonczona panelami

pozostate $ciany — tynk gipsowy, malowany; sufit podwieszony ptyta g-k

pracownie i pom. seminaryjne - tynk gipsowy; sufit podwieszony ptyta g-k;
strefa cateringu — sciany do wys. 250cm wykonczone glazurg 25x25cm, biatg powyzej tynk
gipsowy; sufit podwieszony ptyta g-k;
strefa kadry — tynk gipsowy, przy blacie kuchennym glazura, sufit podwieszony ptyta g-k;

pomieszczenia techniczne i pomocnicze na poziomie -1 nietynkowane, beton gruntowany
malowany powtokg izolacyjng;

klatki schodowe — beton, cegly zatarte na gtadko zabezpieczony przeciwpytowo;

w pomieszczeniach toalet i gospodarczych sciany wykonczone glazurg 25x25cm, biatg
powyzej tynk gipsowy, sufity ptyta g-k;

Budynek ekspozycyjny - lobby — beton zatarty na gtadko zabezpieczony przeciwpytowo,
,Wyspa” z recepcjg i okragta Sciana pracowni — zewnetrzna $ciana wykonczona panelami

pracownie na parterze, przedsionek, szatnia— tynk gipsowy, sala ekspozycyjna - beton
zatarty na gtadko zabezpieczony przeciwpytowo, malowany;

1.6.12 Stolarka wewnetrzna.
pomieszczenia ogdlnodostepne (korytarze, klatki schodowe),— $lusarka z profili
aluminiowych szklona szktem bezpiecznym, malowana proszkowo

; W dolnej czesci skrzydet kratki transferowe , drzwi

wyposazone w samozamykacz
drzwi wejsciowe do pokoi mieszkalnych i pomieszczen wspdlnych, skrzydfa drewniane;
drzwi wewnetrzne w pokojach drewniane, drzwi do tazienek i wc wyposazone w kratki
nawiewne
drzwi pomieszczen technicznych i oddzielen przeciwpozarowych odpornos¢ ogniowa EI60
oznaczono na rysunkach;

1.6.13 Balustrady schodéw wewnetrznych.
Ramy z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, stupki stalowe mocowane do policzkow biegéw
schodowych, pochwyty drewniane wysoko$¢ min. 1.10m; balustrady ze szkta bezpiecznego
zgodnie z zestawieniem

Pochwyt — drewniany wybarwiony zgodnie z opisem proj.wnetrz.

1.6.14 Szlichty
szlichty zbrojone i dylatowane zgodnie z opisem konstrukc;ji
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1.6.15 Elementy rézne.
Drabiny przyscienne z zakupu ze stali nierdzewne;j.
Drabiny dachowe z zakupu stalowe, malowane proszkowo.
hydranty podtynkowe wg projektu.
Wycieraczki wbudowane wewnetrzne | zewnetrzne przy gtéwnych wejsciach.
Donice betonowe na dachu ocieplone od wewnatrz z otworem drenujgcym —
odprowadzenie awaryjne nadmiaru wody, warstwa keramzytu, geowtéknina

1.7 SPIS WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH.
Uwagi ogodlne do izolacji i warstw dachowych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wtasciwego doboru materiatéw zastosowanych do izolacji wtasciwego
rozwigzania detali zaprojektowano izolacje w oparciu o jeden system. Dobraé poszczeg6élne element
wg instrukcji dostawcy. Zaproponowane materialy stanowia jedynie wytyczng konieczna do
prawidtowego rozwigzania detali budowlanych.

Dylatacje wykonaé w systemie zgodnym systemem izolacji przeciwwodnych — pasek wetny mineralnej,
papa dylatacyjna gr. 4,2mm, szer. 45cm, wydtuzenie wzdtuz 100%, w poprzek 80%, gietkos¢ w niskiej
temperaturze -20°C, wtdknina szklana 120g/m?2, papa podktadowa gr, 2,9mm, wktadka poliester,
gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna powierzchnia pokryta folig termotopliwa;
Przy stosowaniu pap wywiniecia izolacji przeciwwodnych wykona¢ w systemie zywicznym za pomocg
preparatu bitumiczno-zywicznego z taSmg systemowa:

- wywiniecia boczne i uszczelnienie przebié stali i PCV minimum 15cm nad zakoriczonym dachem;

- na zelbet ukfada¢ bezposrednio;

Wysokos¢ wywinie¢ wg rysunkow detali.

Grunt bitumiczny wyciggnac¢ na wysokosé gérnej powierzchni szlichty

W miejscach widocznych ostatnig warstwe posypaé posypka w kolorze uzgodnionym z projektantem.
Jako przektadke poslizgowa miedzy papa a izolacjg termiczng stosowac welon szklany.

W miejscach z roslinnoscig, donicach i terenach zielonych nalezy zapewni¢ nawadnianie.

Odprowadzenie deszczu z dachu budynku odbywac sie bedzie przy pomocy rur spustowych (rynien)
biegnacych po elewacji budynku, odprowadzane w teren lub do zbiornikdw retencyjnych

1.7.1 Dachy
1.1 Dach zielony

8,0 Mata wegetacyjna z zazielenienie ekstensywnym gtéwnie odmiany
rozchodnika Sedum , nosnik w postaci maty PP z warstwa petelkowa (z
nasadzeniami rodzimych gatunkow)

2,0 mata drenazowa zintegrowana z wtdkning filtracyjna

0,5 papa wierzchniego krycia, antykorzenna zgrzewana catopowierzchniowo, gr.
3,9mm, wktadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C

0,5 papa podkfadowa zgrzewana catopowierzchniowo gr, 2,9mm, wktadka

poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna
powierzchnia pokryta folig termotopliwg

- preparat gruntujacy

4,0-8,0 szlichta zbrojona przeciwskurczowo ze spadkiem 1,5-2,0%

- folia PE 0,2 mm z zaktadem min. 30 cm
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4,0-8,0
25,0

0,5
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izolacja termiczna styropian ekstrudowany taczony na zamek

klejony do paroizolacji klejem bitumicznym
paroizolacja bitumiczna zgrzewana na catej powierzchni gr. 2,5mm, wktadka
z wtékniny szklanej, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C,
wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u>6,9-10*
preparat gruntujacy
strop wg. konstrukgji
wywiniecia: termiozolacja EPS,: zabezpieczenie termoizolacji: warstwa tynku
na siatce lub ptyta OSB, preparat gruntujgcy, wzmocnienie kgtowe papa
naroznikowa gr. 3,5mm, wktadka poliestrowa, szeroko$¢ 25cm, gietkos¢ w
niskich temperaturach do -20°C, papa nawierzchniowa gr. 3,8mm, wktadka
poliester, gietko$¢ w niskich temperaturach do -20°C
attyka z czapka zelbetowgq zimprednowang przeciwwodnie wg detalu
wpusty typu kielich przyscienny wg. det.podgrzewane wg instalacji;

zwir gruby ptukany 16/32 (ze spadkiem)
folia kubetkowa roztozona pod donicami
wtdknina filtracyjna, gramatura min. 190g/m?2
papa wierzchniego krycia zgrzewana nawierzchniowa gr. 3,8mm, wktadka
poliester, gietko$¢ w niskich temperaturach do -20°C
papa podktadowa zgrzewana catopowierzchniowo, gr, 2,9mm, wkfadka
poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna
powierzchnia pokryta folig termotopliwg
preparat gruntujacy
szlichta zbrojona przeciwskurczowo ze spadkiem 1,5-2,0%
folia PE 0,2 mm z zaktadem min. 30 cm
izolacja termiczna styropian ekstrudowany taczony na zamek

klejony do paroizolacji klejem bitumicznym
paroizolacja bitumiczna zgrzewana na catej powierzchni
preparat gruntujacy
strop wg. konstrukgji
wywiniecia: termiozolacja z EPS 100 lub XPS, zabezpieczenie termoizolacji:
warstwa tynku na siatce lub ptyta OSB, preparat gruntujacy, wzmocnienie
katowe papa naroznikowa gr. 3,5mm, wktadka poliestrowa, szerokos¢ 25cm,
gietkos$¢ w niskich temperaturach do -20°C, papa nawierzchniowa gr. 3,8mm,
wkfadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C
wpusty podgrzewane wg instalacji;

deska drewniana na legarach systemowych

folia kubetkowa pod legarami

folia

papa wierzchniego krycia antykorzenna zgrzewana catopowierzchniowo, gr.
3,9mm, wktadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C
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papa podktadowa zgrzewana catopowierzchniowo, gr, 2,9mm, wkfadka
poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna
powierzchnia pokryta folig termotopliwg
preparat gruntujacy
szlichta zbrojona przeciwskurczowo ze spadkiem 1,5-2,0%
folia PE 0,2 mm z zaktadem min. 30 cm
izolacja termiczna styropian ekstrudowany tgczony na zamek

klejony do paroizolacji klejem bitumicznym
paroizolacja bitumiczna zgrzewana na catej powierzchni
preparat gruntujacy
strop wg. konstrukgji
wywiniecia: termiozolacja EPS, lub XPS, zabezpieczenie termoizolacji:
warstwa tynku na siatce lub ptyta OSB, preparat gruntujacy, wzmocnienie
katowe papa naroznikowa gr. 3,5mm, wktadka poliestrowa, szerokos¢ 25cm,
gietkos$¢ w niskich temperaturach do -20°C, papa nawierzchniowa gr. 3,8mm,
wktadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C

wpusty podgrzewane wg instalacji;

1.4 Zielen na stropie pomieszczen technicznych

10,0-30,0-
2,0

0,5
0,5
4,0-8,0

25,0

substrat glebowy wg rzednych

mata drenazowa zintegrowana z wtdkning filtracyjna

folia przeciw korzenna WSB 80

papa wierzchniego krycia, antykorzenna zgrzewana catopowierzchniowo, gr.
3,9mm, wktadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C
papa podktadowa zgrzewana catopowierzchniowo, gr, 2,9mm, wkfadka
poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna
powierzchnia pokryta folig termotopliwg

preparat gruntujacy

szlichta ze spadkiem

styropian ekstrudowany

strop zelbetowy wg konstrukgji

1.5 Zagtebienie w tarasie, schody (budynek Seminaryjny +3,70)

10,0
(1,0)
0,2
0,5

0,5

15,0-20,0

Ptyta betonowa wg. det.

folia kubetkowa roztozona pod donicami

wtdknina filtracyjna, gramatura min. 190g/m2

papa wierzchniego krycia zgrzewana nawierzchniowa gr. 3,8mm, wktadka
poliester, gietko$¢ w niskich temperaturach do -20°C

papa podktadowa zgrzewana catopowierzchniowo, gr, 2,9mm, wkfadka
poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, gérna i dolna
powierzchnia pokryta folig termotopliwg

folia PE 0,2 mm z zaktadem min. 30 cm

izolacja termiczna styropian spadkowy wg det. ekstrudowany tgczony na
zamek klejony do paroizolacji klejem
bitumicznym
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paroizolacja bitumiczna zgrzewana na catej powierzchni

preparat gruntujacy

strop wg. konstrukgji

wywiniecia: termiozolacja z EPS 100 lub XPS, zabezpieczenie termoizolacji:
warstwa tynku na siatce lub ptyta OSB, preparat gruntujacy, wzmocnienie
katowe papa naroznikowa gr. 3,5mm, wktadka poliestrowa, szerokos$¢ 25cm,
gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C, papa nawierzchniowa gr. 3,8mm,
wktadka poliester, gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C

wpusty podgrzewane wg instalacji;

1.7.1 Podtogi i posadzki kondygnacji nadziemnych.
2.1 Pomieszczenia mieszkalne, komunikacja ogdlna, pomieszczenia socjalne na pietrze (bud. Sem.
+4,50, +3,84), (bud. Expo +3.50)

1,0
5,0
4,0
2x0,5

linoleum

gtadZz cementowa oddylatowana od Scian paskami styropianu

warstwa wyrdwnawcza-styropian EPS 100-038

izolacja akustyczna (Mata dzwiekochtonna wykonana jest z wyttaczanej pianki
polietylenowej,)

stop wg konstrukgji

nad parterem czesci ustugowej 6,0cm wetny mineralnej (izolacja akustyczna)

2.2 tazienki w pomieszczeniach mieszkalnych na pietrze (bud. Sem. +4,50; +3,84), (bud. Expo +3.50)

55

4,0
2x0,5

Zywica

gtadZz cementowa oddylatowana od $cian paskami styropianu

folia PE tgczona na zaktad min 20,0cm

warstwa wyréwnawcza-styropian EPS 100-038

izolacja akustyczna (Mata dzwiekochtonna wykonana jest z wyttaczanej pianki
polietylenowej)

stop wg konstrukgji

nad parterem czesci ustugowej 6,0cm wetny mineralnej (izolacja akustyczna)

2.3 Pomieszczenia mieszkalne komunikacja i pom. ogdlnodostepne w przyziemiu

1,0
7,0
50,0

15,0
60,0
30,0

linoleum

gtadZz cementowa oddylatowana od $cian paskami styropianu

ptyta fundamentowa beton wodoszczelny wg konstrukcji

izolacja przeciwwodna - membrana z folii HDPE 1.2 mm trwale tgczaca sie z
betonem warstwa kleju

chudy beton

szkto piankowe

piasek ubijany warstwami

2.4 tazienki pom. gosp. i pomocnicze (kuchnia itp.)w pomieszczeniach mieszkalnych w przyziemiu

0,15
7,0

50,0

Zywica

gtadZz cementowa oddylatowana od $cian paskami styropianu

folia PE tgczona na zaktad min 20,0cm

ptyta fundamentowa beton wodoszczelny wg konstrukcji

izolacja przeciwwodna - membrana z folii HDPE 1.2 mm trwale tgczaca sie z
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betonem warstwg kleju

15,0 chudy beton
60,0 szkto piankowe w ptytach
30,0 piasek ubijany warstwami

UWAGA :.w podcieniach i pod nadwieszeniami pomieszczen ogrzewanych izolacja termiczna
25,0 izolacja termiczna-(styropian)

2.5 Biegi schodowe i podesty.

0,15 Zywica
- warstwa gruntujaca
- ptyta zelbetowa wg konstrukcji

1.7.2  Sciany zewnetrzne.

3.1 Sciany przysypane ziemia.

- drenaz opaskowy (o ile bedzie niezbedny)

- ziemia ubijana warstwami

- folia kubetkowa

- izolacja przeciwwodna membrang samoprzylepng na bazie folii HDPE

10,0 warstwa wykorczeniowa - beton architektoniczny
25,0 wetna mineralna twarda
20,0 Sciany konstrukcyjna

- oktadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz

3.2 Sciany przysypane ziemia. na wysokoéci ptyty fundamentowej

- drenaz opaskowy

- ziemia ubijana warstwami

- folia kubetkowa

- izolacja przeciwwodna membrana z folii HDPE (wg opisu)

10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
20,0 izolacja termiczna (wetna mineralna)
20,0 Sciany konstrukcyjna

3.3 Sciany kondygnacji nadziemnych z oktadzing z blachy kortenowskiej typ 1

10,0-90,0 ptyta okfadzinowa -blacha kortenowska na stelazu
10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
25,0 izolacja (wetna mineralna)

20,0 Sciany konstrukcyjna

- oktadzina wewnetrzna wg proj. Wnetrz

3.4 Sciany kondygnacji nadziemnych z oktadzing drewniana

14,5 Deska kompozytowa na stelazu
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10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
25,0 izolacja (wetna mineralna)
20,0 Sciany konstrukcyjna

- oktadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz

3.5 Sciany kondygnacji nadziemnych -betonowe

10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
25,0 izolacja termiczna (wetna mineralna)
20,0 Sciany konstrukcyjna

- oktadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz

3.6 Sciany zewnetrzne w partiach cokofowych typ1

5,0 cokot z blachy kortenowskiej

- izolacja przeciwwodna membrana z folii HDPE (wg opisu)
10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny

25,0 izolacja termiczna (wetna mineralna)

20,0 Sciany konstrukcyjna

- okfadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz
3.7 Sciana z blacha kortenowska typ 2

12,5 Blacha kortenowska

6,0-13,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
15,0 izolacja termiczna (pianka PIR)

20,0 Sciana konstrukcyjna

- okfadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz

3.8 Scianki kolankowe typ 1

10,0 attyka betonowa mocowana wspornikowo
- izolacja przeciwwodna zgodnie z detalem

3.9 Scianki kolankowe typ 2 z oktadzing drewniana

14,5 Deska kompozytowa na stelazu

10,0 warstwa wykoriczeniowa - beton architektoniczny
25,0 izolacja (wetna mineralna)

20,0 Sciany konstrukcyjna

25,0 izolacja (wetna mineralna)

3.10 Scianki kolankowe typ 3 z bachg kortenowska

4,0 kompozyty drewniane

10,0 podkonstrukcja stalowa

10,0 warstwa wykonczeniowa - beton architektoniczny
25,0 izolacja termiczna (wetna mineralna)

20,0 $ciana konstrukcyjna

- oktadzina wewnetrzna wg proj. wnetrz
3.11 Sciany kominéw wentylacyjnech
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12,0 Cegta petna
15,0 izolacja termiczna (wetna mineralna)

1.7.3  Sciany wewnetrzne
4.1 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne prefabrykowane — zelbet 20

20,0 zelbet - elementy prefabrykowane
4.2 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane — silikat 24
24,0 cegta silikatowa
4.3 Sciany wewnetrzne miedzylokalowe murowane — silikat 18
18,0 cegta silikatowa

4.4 Sciany dziatlowe — cegta 25

2,0 tynk gipsowy
25,0 cegta ceramiczna petna
2,0 tynk gipsowy

4.5 Sciany dziatowe — cegta 12
2,0 tynk gipsowy
12,0 cegta ceramiczna petna
2,0 tynk gipsowy

4.6 Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe
- ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna na stelazu systemowym z wypetnieniem wetng mineralng,
grubos¢ wg opisu na rzutach

1.7.4 5. Warstwy terenowe
5.1 Droga zwirowa pieszo-jezdna

- Mieszanka zwirowa, frakcja 0-31,5 mm

5,0 Krata typu eko 80% pow. wolnej, 20% polietylen uzyskany w 100% z

45,0 recyklingu Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 0-31,5mm

15,0 Warstwa odsgczajgca z pospotki

- Grunt rodzimy
5.2 Droga pozarowa zielona

- Trawa

- Substrat glebowy

5,0 Krata typu eko 80% pow wolnej, 20% polietylen uzyskany w 100% z

45,0 recyklingu, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 0-31,5mm

15,0 Warstwa odsgczajgca z pospotki

- Grunt rodzimy
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1.8 DOSTOSOWANIE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Oba budynki dostosowane sg dla niepetnosprawnych. Spetnione sg wymagania dotyczgce szerokosci
drzwi podjazdéw i wejsé. Progi nie przekraczajg wysokosci 2 cm. Pokdj dostosowany do przebywania
0s6b niepetnosprawnych znajduje sie na parterze w budynku seminaryjnym. Na pietrze tego
budynku zaprojektowano tylko kwatery studenckie bez powierzchni wspdlnych. W budynku Expo oba
poziomy skomunikowano dzwigiem osobowym dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.9 INSTALACIE
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZNAJDUJA SIE W TOMIE 4 — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1.9.1 Instalacje elektryczne
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZNAJDUJA SIE W TOMIE 5 — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.9.1.1 Istniejgce obiekty
Na terenie stacji znajdujg sie obecnie nastepujace budynki:

Budynek mieszkalny pow. ok. 160m?, moc Ps ok. 16kW,
Budynek studencko seminaryjny pow. ok. 270m?, moc Ps ok. 20kW
Budynek hotelowo-kadrowy pow. ok. 290m?, moc Ps=24kW

1.9.1.2 Istniejace zasilanie

Stacja terenowa UW zasilona jest ze stacji transformatorowej stupowej 15/0,4kV nr 8-1634 Urwitatt,
zlokalizowanej na terenie inwestycji. Stacja wyposazona jest w transformator 160kVA. Do stacji
doprowadzony jest kabel SN-15kV. Ze stacji utozona jest linia kablowa nn doprowadzona do ztacza
kablowego ZE673 zlokalizowanego w poblizu budynku hotelowo-kadrowego. Obok ztgcza
zlokalizowana jest szafka z uktadem pomiarowym pét posrednim. Zaréwno stacja transformatorowa
jak i linie kablowe SN-15kV i nn nalezg do Zaktadu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A.

Moc przytgczeniowa wynosi Pp=30kW w okresie do maja do pazdziernika oraz 60kW w okresie od
listopada do kwietnia.

1.9.1.3 Przebudowa i prace demontazowe
Rozebrany zostanie budynek hotelowo-kadrowy oraz zabudowania gospodarcze. W zwigzku z tym
nalezy zdemontowac zasilenie w/w obiektow.

W zwigzku z kolizjg stacji transformatorowej z projektowang lokalizacjg budynku wystawowego
istniejgca stacja musi zostaé przestawiona w inne miejsce, wskazane na planie. Przebudowa¢ nalezy
réwniez linie kablowg SN-15kV zasilajacg stacje. Poniewaz stacja przestawiona zostanie blizej wjazdu
na teren osrodka, linia kablowa SN-15kV zostanie skrocona. Istniejgcy kabel SN nalezy odtaczy¢,
odkopaé, skrdci¢ i ponownie wprowadzi¢ na stup stacji wykorzystujac istniejacg konstrukcje.

Prace przy przebudowie stacji i linii SN-15kV wykonywac nalezy pod nadzorem przedstawiciela PGE.

Przebudowana tez bedzie linia kablowa NN od stacji do ztgcza oraz przeniesione ztgcze kablowe
i szafka licznikowa.

1.9.1.4 Projektowane instalacje elektryczne
Wg projektu instalacji elektrycznych Tom 5
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1.9.1.5 Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodzg nastepujgce instalacje elektryczne i teletechniczne:

. zasilanie podstawowe,

. zasilanie rezerwowe

° pomiar energii

. instalacja fotowoltaiki

° rozdziat energii,

° instalacja oswietleniowa,

. instalacja sitowa 230V i 400V,

. instalacja sterowania i sygnalizacji,

° instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych,
. instalacja odgromowa

o ochrony przeciwprzepieciowej,

° system sygnalizacji pozaru (SSP)

. okablowanie teleinformatyczne IT (strukturalne)

. instalacja telewizyjna RTV i TVSAT

° instalacja alarmowa i kontroli dostepu (SSWiN, KD)
. instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

. instalacja wi-fi

1.9.1.6 Bilans mocy
Po rozbudowie stacji o dwa budynki (seminaryjny i wystawowy) moc przytgczeniowa wszystkich
obiektow wyniesie 110kW, w stosunku do dotychczasowego przydziatu mocy jest to wzrost o 50kW.

Pokrycie zwiekszonego zapotrzebowania bedzie mozliwe z istniejgcej stacji transformatorowe;j.

1.9.1.7 Instalacja fotowoltaiczna
W budynku seminaryjnym i wystawowym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna.

Sktadac sie bedzie z nastepujacych elementdéw:

. modutéw fotowoltaicznych

. inwerteréw (przetwornic),

. rozdzielnic elektrycznych DCi AC,
. kabli i przewodéw

. systeméw montazowych,

Moduty fotowoltaiczne i rozdzielnice DC ulokowana zostanie na dachach budynkdw, natomiast
inwertery i rozdzielnice gtdwne instalacji PV w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych.

1.10 WPtYw NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

1.10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzenie $ciekéw
Budynek Expo

Zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dla budynku:
Zapotrzebowanie zimnej wody wyliczono przy zatozeniu:
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Liczba miejsc U=65

Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce g=15 dm?/os d
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:
Qsr. d =(65x15)=975 dm?¥d=0,975 m¥d

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nh=1,2

Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=0,975x1.2=1,17 m%d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. h=(1,17/16)x2,5=0,18 m¥h

Zapotrzebowanie cieptej wody dla budynku:

Zapotrzebowanie Cieptej wody wyliczono przy zatozeniu:

Zapotrzebowanie jednostkowe cieptej wody = 2/3 zapotrzebowania jednostkowego na wode zimna.
Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce g=10 dm?®/os d
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:

Qér. d =65x10=650 dm*d=0,65m%d

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nh=1,2

Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=0,65x1.2= 0,78 m3d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. H=(0,78/16)x2.5=0,12m%¥h
Zapotrzebowanie $rednie godzinowe: Qsre. H=0,78/16 =0,049m%h
Obliczeniowa moc cieplna wymiennika C.W.U.

Q hmax = Qmax.h - 1,163 - 50 = 120 dm¥h - 1,163 - 50 = 6978W = 6,978 kW
Qhs$r=Qhsr. - 1,163 - 50 =49 dm3/h - 1,163 - 50 = 2849W = 2,849 kW
Budynek Seminaryjny

Zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dla budynku:

Zapotrzebowanie zimnej wody wyliczono przy zatozeniu:

Liczba miejsc sypialnych U=50

Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce w pokoju =160 dm?/os d
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:

Qsr. d =(50x160)= 8000 dm%d=8m%d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nh=1,2

Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=8x1.2=9,6 m%d

Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. h=(9,6/16)x2,5=1,5 m¥h

Zapotrzebowanie cieptej wody dla budynku:
Zapotrzebowanie Cieptej wody wyliczono przy zatozeniu:

Zapotrzebowanie jednostkowe cieptej wody = 2/3 zapotrzebowania jednostkowego na wode zimna.

Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce w pokoju q=107 dm?/os d
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:

Qsr. d =(50x107)=5350 dm?¥d=5,35m?%d

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5
Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nh=1,2
Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=5,35x1.2= 6,42 m3d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. H=(6,42/16)x2.5=1m%h
Zapotrzebowanie $rednie godzinowe: Qsére. H=6,42/16 =0,4m%h
Obliczeniowa moc cieplna wymiennika C.W.U.
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Q hmax = Qmax.h - 1,163 - 50 = 1000 dm3h - 1,163 - 50 = 58150W = 58,15 kW
Q hs$r=Qhsr. - 1,163 - 50 = 400 dm3/h - 1,163 - 50 = 23260W = 23,26 kW

llo$¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przyjeto w wysokosci 95% ilosci
zuzywanej wody:

Qic.max=0.95x8m3/d =7,6 m?/d - budynek Seminaryjny
Qic.max=0.95%0,75m3/d =0,71 m*/d - budynek Expo

Odprowadzenie deszczu z dachu budynku odbywac sie bedzie przy pomocy rur spustowych (rynien)
biegnacych po elewacji budynku, a nastepnie wody deszczowe zostang zagospodarowane na terenie
wihasnym.

1.10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, rodzaj, zasieg i
rozprzestrzenianie
Inwestycja nie emituje ucigzliwych zanieczyszczen gazowych

1.10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Dla inwestycji przewiduje sie normalny poziom wytwarzanych odpadéw bytowych. Przewidziana jest
segregacja smieci, sktadowanie w przewidzianych do tego pomieszczeniach w budynku oraz w miejscu
oznaczonym na planie usytuowanym przy drodze dojazdowej w sgsiedztwie wjazdu . Umowa na
odbidér smieci zostanie podpisana z certyfikowang firmg zgodnie z zapotrzebowaniem.

1.10.4 Wrtasciwosci akustyczne i emisja drgan, promieniowanie, pola elektromagnetycznego i innych
Inwestycja nie emituje hatasu ani zadnych drgan i promieniowania.

1.10.5 Woplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan. Teren wokét budynku pozostanie urzadzony jako
teren zielony z zaprojektowang zielenig w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Czesci wokodt
pozostawione dla roslinnosci endemicznej i naturalnej. Dla dobrego funkcjonowania obiektu kluczowe
jest dbatos¢ o wyglad i czystosé gleby i wody.

1.11 ALTERNATYWNE ZAOPATRZENIE W ENERGIE

Zasilanie budynkdw oparte jest na alternatywnych zrédtach energii cieplnej.

Zastosowano pompy ciepta z wymiennikiem ciepta w studniach gtebinowych.

Oba budynki wyposazone sg w ogrzewanie niskotemperaturowe — maty kapiplarne.

Budynek seminaryjny wyposazono w system odzysku wody ,szarej”, wykorzystanej po oczyszczeniu do
podlewania roslin na budynku.

Alternatywne zrddto energii elektrycznej stanowig zastosowane ogniwa fotowoltaiczne.

Wszystkie instalacje zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i elektrycznych.

1.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) — BUDYNEK EXPO
/<" Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Funkcja wystawiennicza | edukacyjna.
S<@™ Powierzchnia: a) wewnetrzna: 1288,28m?.
b) zabudowy — 812,9 m’.

—«@™ Wysoko$¢: catego budynku 8,49m. niski (N).
|<e™ Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.
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poziomow podziemnych: nie ma

J«@™ Warunki usytuowania: budynek zlokalizowany na terenie rezerwatu tuknajno. Jedyny

NG

@

budynek sgsiadujgcy to budynek seminaryjny w odlegtosci 30 m.

z<l Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej: ZLI i

ZLin .
&) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje

< Klasa odpornosci pozarowej: C

Elementy budynku powinny spetniaé co najmnie; :

Nazwa elementu Wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j

Gtéwna konstrukcja R 60

nosna

Strop REI 60

Sciany zewnetrzne El 30 (0>i)

Sciany wewnetrzne El 15

Konstrukcja dachu R 15

Przekrycie dachu E 15

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

<l Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek posiada dwie strefy pozarowe:
SP1 - ZL IlIl'i ZL | — obejmujaca cze$¢ kondygnacji parteru i catg powierzchnie pietra o powierzchni
tacznej 1192,67 m?,

SP2 — PM Q < 500 MJ/m? — obejmujaca cze$é kondygnacji parteru o powierzchni tacznej 150,05

m>.

sg to wydzielone pozarowo dwa pomieszczenia:
pomieszczenie techniczne, oraz magazyn posiadajgce:
Sciany i strop w klasie odpornosci ogniowej REI120

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El6O0,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m.w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérychwymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

(@ Warunki ewakuacyjne:
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Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w budynku — 100.
W tym pomieszczenie expo 100 osdb
Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku:

= Parter -1 -drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku,
-1 —drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia expo bezposrednio na zewnatrz budynku.

= Pietro -1 -drzwi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.
Klatka schodowa znajdujaca sie wewnatrz budynku prowadzaca z holu zlokalizowanego na
parterze do pomieszczenia lobby na | pietrze:

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu —1,2m.
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 1,5m.
Maksymalna wysokos¢ stopni—0,175m.

Schody prowadzace z pomieszczenia expo do pomieszczenia lobby na | pietrze budynku stuzg do
komunikacji wewnetrznej.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Drzwi w $cianie oddzielenia p.poz EI60,
Strop stanowigcy oddzielenie p.poz. REI6O0,

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzgce celom ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej — R60.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej El 15.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja:

10m. przy jednym dojsciu,

40m. przy co najmniej 2 dojsciach.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Pomieszczenie lobby zlokalizowane na | pietrze budynku spetnia wymagania , holu” zgodnie z §
256 ust 4 warunkdéw technicznych.

Elementy wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego.
W strefach pozarowych ZLI i ZLIll stosowanie do wykorczenia

wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa
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z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by

zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

= Urzadzenia przeciwpozarowe

Zasilanie:

Budynki, w ktérych wystepuje strefa zagrozenia ludzi ZL |, ze wzgledu na mozliwe wystgpienie
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi w wyniku zaniku napiecia w elektroenergetycznej sieci
zasilajgcej, nalezy zasila

co najmniej z dwéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej oraz
wyposaza

W samoczynnie zataczajgce sie o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).
Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmujaca caty budynek.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego obejmujgca caty budynek

Obiekt nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Nalezy go umieszcza

w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowa

Instalacja odgromowa.

Obowigzek wyposazenia obiektu budowlanego w urzgadzenia piorunochronne odnosi sie do
obiektow wymienionych w normach PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady
ogolne.; PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa— Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

Hydranty wewnetrzne: W strefie pozarowej SP 2 — hydranty wewnetrzne nie wymagane.

W strefie pozarowej SP 1 projektuje sie hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym
obejmujace swoim zasiegiem caty budynek. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢
zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim
zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowej, w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice grup A, BiCorazF 2kg lub 3dm?® na kazde 100m?
powierzchni.

7B Drogi pozarowe: istnieje droga wewnetrznych pozarowych o szerokosci minimum 4m
- utwardzona i przebiegajgca w poblizu budynku. Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa
wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m. i dtugosci nie
wiekszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio, lub drogami ewakuacyjnymi do
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kazdej strefy pozarowe;.

7Bl Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: zewnetrzna sie¢ hydrantowa:
2 sztuki DN 80 o ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm? lub 200m? zapasu wody w
przeciwpozarowych zbiornikach wodnych.
Uzupetniajgce zrédta wody.

Jezeli w jednostce osadniczej dla projektowanego budynku nie mozna zapewni¢ wody do celéow
przeciwpozarowych w ilosciach, o ktérych mowa, dopuszczalne jest uzupetnienie brakujacej ilosci
wody z nastepujacych uzupetniajgcych zrodet wody do celdow przeciwpozarowych:

studni o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?3/s; punktu czerpania wody przy naturalnym lub
sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci zapewniajgcej odpowiedni zapas wody;
przeciwpozarowy zbiornik wodny spetfniajacy wymagania Polskiej Normy.

Uzupetniajgce Zrédta wody wykonuje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od chronionego
obiektu budowlanego.

r~geb Inne wazne dane:

1.12.1 Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 .
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
[4] PN-B-02852 kwiecien 2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

[5] PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) — BUDYNEK SEMINARYJNY

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek seminaryjny
2. Powierzchnia: a) wewnetrzna: 1274,20 m°.
b) zabudowy — 912,66 m>.

3. Wysokos¢: catego budynku 8,30m. niski (N). ?
4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.
poziomow podziemnych: nie ma

5. Warunki usytuowania: budynek zlokalizowany na terenie rezerwatu tuknajno. Jedyny budynek
sgsiadujacy to budynek expo w odlegtosci 30 m.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej: ZLIII i ZL
V.

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
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8. Klasa odpornosci pozarowej: C

Elementy budynku powinny spetniaé co najmnie; :

Nazwa elementu Wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j

Gtéwna konstrukcja R 60

nosna

Strop REI 60

Sciany zewnetrzne El 30 (0¢>i)

Sciany wewnetrzne El 15

Konstrukcja dachu R 15

Przekrycie dachu E 15

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek podzielony jest na dwie strefy

pozarowe:

SP1 - ZL V — obejmujgca czes$¢ kondygnacji parteru i catg powierzchnie pietra o powierzchni
tacznej 1164,11 m?,

SP2 — ZL Il — obejmujacy cze$é kondygnacji parteru o powierzchni facznej 118,13 m2.

SP3 — PM Q < 500 MJ/m? — obejmujaca czeéé¢ kondygnaciji parteru o powierzchni tacznej
150,05 m>.

sg to wydzielone pozarowo na kondygnacji parteru jest pomieszczenia techniczne posiadajace:

Sciany i strop w klasie odpornosci ogniowej REI120

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI6O0,

10. Warunki ewakuacyjne:

Przewidywana liczba oséb przebywajacych w budynku — 48.

Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku:

Parter - 3 - drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku.

Pétpietro - z poziomu spocznika klatki schodowej - drzwi ewakuacyjne prowadzgce na
zewnatrz budynku

Pietro - 4 - drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku z korytarza, 1 — z
pomieszczenia socjalnego na zewnatrz budynku

Ze strefy SP1, na parterze, wyjscia ewakuacyjne w ilosci 2 szt. jedno z pomieszczenia 0.16
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drugie prowadzgce do sasiedniej strefy
pozarowej SP1 na tej samej kondygnacji.
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Ze strefy SP2 wyjscia ewakuacyjne w iloSci 2 szt. prowadzgce do sgsiedniej strefy pozarowej SP1 na
tej samej kondygnacji.

Klatka schodowa znajdujgca sie wewnatrz budynku:
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu — 1,2m.
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 1,5m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni—0,175m.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych powinna wynosi

co najmniej dla scian w budynku — EI30

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120
Drzwi w $cianie oddzielenia p.poz El60,
Strop stanowigcy oddzielenie p.poz. REI6O0,

Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce celom ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej — R60.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej El 15.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja:

10m. przy jednym dojsciu,

40m. przy co najmniej 2 dojsciach.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

11.Urzadzenia przeciwpozarowe
Zasilanie:

Budynki, w ktérych zlokalizowane sg hotele, ze wzgledu na mozliwe wystgpienie zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi w wyniku zaniku napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajacej, nalezy zasila

co najmniej z dwéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii elektrycznej oraz
wyposaza

w samoczynnie zatgczajace sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).
Instalacja oSwietlenia awaryjnego obejmujaca caty budynek.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego obejmujgca caty budynek
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Nalezy go umieszcza

w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowa

Instalacja odgromowa.

Obowigzek wyposazenia obiektu budowlanego w urzadzenia piorunochronne odnosi sie do
obiektéw wymienionych w normach PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.; PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa— Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia.

Hydranty wewnetrzna: Projektuje sie hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym obejmujgce
swoim zasiegiem caty budynek. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z
zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie
wody do celdw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej,
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymagan.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasénice grup A, Bii C oraz F - 2kg lub 3dm?® na kazde 100m?

12.Drogi pozarowe: istnieje droga wewnetrznych pozarowych o szerokosci minimum 4m- utwardzona
i przebiegajgca w poblizu budynku. Zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokoSci minimalnej 1,5m. i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w
sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: zewnetrzna sie¢ hydrantowa: 2 sztuki DN
80 o ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm?® lub 200m*® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Uzupetniajgce zrédta wody.

Jezeli w jednostce osadniczej dla projektowanego budynku nie mozna zapewni¢ wody do celéow
przeciwpozarowych w ilo$ciach, o ktérych mowa, dopuszczalne jest uzupetnienie brakujgcej ilosci
wody z nastepujacych uzupetniajgcych zrodet wody do celdow przeciwpozarowych:

studni o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s; punktu czerpania wody przy naturalnym lub
sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci zapewniajgcej odpowiedni zapas wody;
przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania Polskiej Normy.

Uzupetniajgce zrédta wody wykonuje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od chronionego
obiektu budowlanego.
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,25 Tak

2. Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,60 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | Sy [W/m?K] P-9 Wimiek] | WT2014 |y, g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z2 0,90 0,43 1,30 0,35 Tak do't"y'gzy
2 | Oknozewnetrzne | 0OZ1 0,90 0,43 1,30 0,35 Tak do't";gzy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

. Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku !
zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 83.74m?
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] 0= 09
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. : e Az=910,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 635,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03+Aw = 155,55m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1

Miesigc frsi,min[VW/m?- K]
1 Styczen 0,753
2 Luty 0,735
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,603
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -1,275
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,364
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,658
12 Grudzien 0,718

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | 1 2[)/}\<l;§m fRSLE\}/(\%(m []:IRG}ZE{?:TE;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,974 0,974 > 0,753 Spetniony
2 Sciana na gruncie SG 1 0,18 0,974 0,974 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,14 0,981 0,981 > 0,753 Spetniony
4 | Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,945 0,945 > 0,859 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 1595,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 5,9 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 414892400| J/KK
Stata czasowa budynku T 116,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 110 -

- aH 88| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qrndn KWh/m-c

Miesiac | Il Il v \ Vi VI VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 558| 504| 558| 540| 558| 540| 558| 558| 540| 558| 540| 558

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 5453 | 4595| 3879| 3290| 1460| 994| 593| 799| 2053 | 2669 | 3820| 4791
QH th=10"3eHy*(0i-0¢) *tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=1 0'3’Hve'(9i-ee)’tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje
QHnt=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWWh/m-c

-39| -2,3| 30| 51| 136| 155| 17,4 16,5| 10,7| 83| 2,7| -1,0

7696, | 6486, | 5474, | 4643, | 2061,
67 43 62 56 03

2898, |3767,|5391, 6762,

0,00| 0,00| 0,00 33 82 51 76

1315\ 1108 g353| 7933 | 3521| 994| 593| 799| 4952 6437| 9211/ 1195

1266 | 1631 | 3063 | 3990| 5301 | 5099 | 5504 | 4712| 3294 | 2466 | 1092| 812

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qui=qn+10+Artm 5253 | 4745| 5253 | 5084| 5253 | 5084| 5253 | 5253| 5084 | 5253| 5084 | 5253
kWh/m-c

e e 6519| 6376| 8316| 9074| 10°%| 10131 10781 9065 | 8378 7719 6176 | 6066
Y= Qe go/ Qe 050| 058| 089| 1,14| 3,00| 425 7,52| 518| 1,69 1,20 067| 052
Y 051| 054 073] 1,02| 2,07| 0,00| 0,00 000| 1,45/ 093] 060| 051
Y 054| 073 1,02 207 362| 000| 0,00| 000| 343 145| 093] 060
fitm 1,00] 1,00 1,00| 0,38] 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,34] 1.00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie 0,00| 0,00| 0,00 0,00 O0,00f O,00f O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00

1,00| 1,00| 0,94| 0,83| 0,33| 0,24| 0,13| 0,19| 0,59| 0,80| 0,99| 1,00
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na energie Qwnd,n=QHht -
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=%(QH,ng,n), KWh/rok 217245

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Nazwa strefy

Zapotrzebowanie na ciepto

Numer As v O QH,nd
strefy :

- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O 1595,74 5585,09 20,0 21724,52
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu na [kKWh/rok] 21724,52
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 1595,74 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m?2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 13422,45 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa NC

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 1595,7| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 5,9 | W/m?

Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 414892400| J/K

Stata czasowa budynku T 116,9| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta (1|/_Y)C 1,1 -

Jim
- ac 8,8 -
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie Hirag Hir agj 408,9 W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 5771 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,nda,n KWh/m-c

Miesiac | Il 11 v Vv VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 39| 23| 30| 51| 136| 155| 17,4| 165 10,7| 83| 27| -1,0

zewnetrzna Oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 558| 504| 558| 540| 558| 540| 558| 558| 540| 558| 540| 558

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 5453 | 4595| 3879| 3290| 1460| 994| 593| 799| 2053 | 2669 | 3820| 4791

Qc=103He(6i-0e)*tm kWh/m-c

w;stﬁgiga strata ciepla przez | 7006 | gag6, | 5474 | 4643, | 2061, | 1402, | 8372 | 1127, | 2898, | 3767, | 5391, | 6762,

Que=10Hyee(61-0e)+tm KWh/m-c 67 43 62 56 03 42 9 13 33 82 51 76

Miesieczna strata ciepta przez 1315| 1108 1155

przenikanie i wentylacje 0 5 9353 | 7933 | 3521 | 2396| 1430 | 1926 | 4952 | 6437 | 9211 4

Qc nt=Qc t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1225 | 1594 | 3022 | 3951| 5261| 5060| 5464 | 4672 | 3255 | 2425| 1053| 772

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint*103Asstm 5253 | 4745| 5253 | 5084 | 5253 | 5084 | 5253 | 5253 | 5084 | 5253 | 5084 | 5253

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1051| 1014 | 1071

Qe g=Qsor+Qint KWh/m-c 6479 | 6339 8276| 9035 4 4 7 9925| 8339| 7679 | 6137 | 6025

yH=Qc gn/Qc,int 0,49| 0,57| 0,88| 1,14| 2,99| 4,23| 7,49| 515| 1,68| 1,19| 0,67| 0,52

1hyc.1 1,89| 1,44 1,00/ 0,61| 0,29| 0,18| 0,16| 0,16| 0,39| 0,72| 1,17| 1,71

1hyc2 1,97| 1,89| 1,44| 1,00| 0,61| 0,29| 0,18| 0,39| 0,72| 1,17| 1,71| 1,97
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fom 0,00| 0,00| 0,43| 1,00 1,00 1,00f 1,00] 1,00| 1,00| 0,92| 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 491 57| 0.84| 0,95 1,00| 1,00 1,00 1,00/ 1,00/ 096| 066| 0,52
zyskéw ciepta, nc,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qcndn=Qc,gn - 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
nC,gn‘QC,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qcnd=2(Qc,nd,n), kWh/rok 38550,6
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 21724,52 kWh/rok

Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g 4,00 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawnos$¢ regulacji nHe 0,94 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nHd 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nxs 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nitot 3,43 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,H% 6,84 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspodiczynnik Ww 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 13422,45 kWh/rok

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 3,00 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

Rodzaj przesytu cieptej wody 100

Sprawno$¢ przesytu nw.q 0,85 -

Wybrany wariant akumulagji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s 0,85 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 1,79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomw% 5,13 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspoditczynnik We 3,00 -
Wspétczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 38550,63 kWh/rok

Rewersyjna pompa ciepta typu solanka/woda z
wymiennikiem gruntowym jako dolnym Zrédtem
ciepta, wyposazona w funkcje chtodzenia
pasywnego (tylko dla trybu chtodzenia), ...

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER 10,00 -

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
Wybrany wariant regulaciji automatycznym rownowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza
oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawno$¢ regulacji nce 0,98 -

Uktad z podziatem na obiegi pierwotny i wtérny,
Wybrany wariant przesytu temperatury zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 6 do 8°C

Sprawnos$¢ przesytu ncd 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos$¢ akumulacji nc,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nctot 9,41 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,c% 2,03 kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Niezgrupowane

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 21724,52 |6335,31 19026,44

Suma 21724,52 |6335,31 |19026,44

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 13422,45 |7519,58 |[22574,13

Suma 13422,45 |7519,58 |22574,13

Chtodzenie

Nr zrédta Nazwa zrodta Quc Qk.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 38550,63 [4097,64 |12299,00

Suma 38550,63 [4097,64 |12299,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw+Qu,c) / A 46,18 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qkw+Qkc+Eelpom) / At 11,26 kWh/(m?2srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qp,.c 53899,57 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 3378 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/At '
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1595,74 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 1595,74 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m 2srok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2,
chiodzenia A EPc 25,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 140,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
34,74 < 140,00 Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

lﬂcen iny budynak
L

Wymagana dla nowego budynku

50 100 150 200 1250 ,300 500 >500

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

13) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koricowg Epom [KWWh/rok]

1 Ogrzewanie 6,84

2 Przygotowanie cieptej wody 513

3 Chtéd 2,03

4 Ogrzewanie 18,00

5 Przygotowanie cieptej wody 17,52

6 Ogrzewanie 18,00

7 Przygotowanie cieptej wody 17,52

8 Ogrzewanie 18,00

9 Przygotowanie cieptej wody 17,52

10 Ogrzewanie 28,03

11 Przygotowanie cieptej wody 11,00
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9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcna dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

13) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,25 Tak

2. Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,60 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | sy [W/m?K] P-9 Wimik] | WT2014 |y, g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,43 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

. Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku !
zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 23.65m?
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] 0= 2
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. : e Az=910,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 635,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03+Aw = 155,55m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol Y 2[}/}\<I;§m fRSLE\},(\%(m [%}?2§;n;€;] Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,974 0,974 > 0,753 Spetniony
2 Sciana na gruncie SG 1 0,18 0,974 0,974 > 0,859 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,945 0,945 > 0,859 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 1595,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 1,0 | W/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 263297100 J/KK
Stata czasowa budynku T 123,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 110 -

- aH 9,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qrndn KWh/m-c

Miesiac | Il Il v \ Vi VI VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672| T44| T720| 744| 720| 744| 744 T720| 7T44| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3867 | 3259| 2751 | 2333 | 1036| 705| 421| 566| 1456| 1893 | 2709 | 3398
QH th=10"3eHy*(0i-0¢) *tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=1 0'3’Hve'(9i-ee)’tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje
QHnt=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWWh/m-c

-39| -2,3| 30| 51| 136| 155| 17,4 16,5| 10,7| 83| 2,7| -1,0

6688, | 5637, | 4757, 4035, | 1791,
95 17 83 58 18

2518, | 3274, | 4685, | 5877,

0,00| 0,00| 0,00 85 51 61 32

1055 8896 | 7509| 6369 | 2827 | 705| 421| 566| 3975| 5168 | 7395| 9275

401| 525| 933| 1194 | 1561| 1472| 1601 | 1381 | 973| 775| 341| 229

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*1073+Asetm 1187 | 1072 | 1187 | 1149| 1187 | 1149| 1187 | 1187 | 1149| 1187 | 1149| 1187
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qui.gn=Qsor+Qint KWh/m-c 1588 | 1597 | 2120| 2343 | 2748 | 2621 | 2788 | 2568 | 2122| 1962 | 1490 | 1417

YH=QH,gn/QH ht 0,15| 0,18| 0,28 0,37| 0,97| 1,36| 2,43| 1,66| 0,53| 0,38| 0,20| 0,15
YH,1 0,15} 0,16| 0,23| 0,33| 0,67| 0,00f 0,00| 0,00| 0,46| 0,29| 0,18| 0,15
YH,2 0,16| 0,23| 0,33| 0,67| 1,17 0,00f 0,00| 0,00, 1,10| 0,46| 0,29| 0,18
frm 1,00, 1,00 1,00f 1,00| 0,85| 0,00| 0,00 0,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 1,00| 1,00 1,00 1,00| 0,91| 0,72| 0,41| 0,60| 1,00| 1,00| 1,00 1,00
zyskéw ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie 0,00| 0,00| 0,00 0,00 O0,00f O,00f O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
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na energie Qwnd,n=QHht -
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=%(QH,ng,n), KWh/rok 447741

Niezgrupowane
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy Ar Vv 0, é::pz:trzebowanle na ciepto
,n
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O 1595,74 5585,09 20,0 44774,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu na [kKWh/rok] 44774,06
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 1595,74 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m?2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 13422,45 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa NC

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 1595,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 5,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 263297100 J/KK
Stata czasowa budynku T 123,11 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1:3;)0 1,1 -
- ac 9,2 -
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie Hirag Hir agj 217,5 W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 376,7 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,nda,n KWh/m-c
Miesiac | Il I v Y \ VI | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 558| 504| 558| 540| 558| 540| 558| 558| 540| 558| 540| 558

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2901 | 2444 | 2063 | 1750 777| 529| 316| 425| 1092| 1420| 2032 | 2549
Qc,=10"3He+(0i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=1 0'3’Hve'(9i-9e)’tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 7924 | 6678 | 5636 | 4781| 2122 | 1444| 862 | 1160| 2984 | 3879 | 5551 | 6962
Qcnt=Qc,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

-39| -2,3| 30| 51| 136| 155| 17,4 16,5| 10,7| 83| 2,7| -1,0

5023, 4233, | 3573, | 3030, | 1345, | 915,3| 546,4 | 735,6 | 1891, | 2459, | 3518, | 4413,
32 45 08 67 16 0 7 3 63 12 83 80

389| 515| 921| 1183 | 1549 | 1461 | 1589| 1369| 962| 764| 330| 218

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*103Asstm 4452 | 4021 | 4452 | 4308 | 4452 | 4308 | 4452 | 4452 | 4308 | 4452 | 4308 | 4452
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qc gn=Qior*+Qint KWh/m-c 4841 | 4536 | 5374 | 5492 | 6002 | 5770| 6042 | 5821| 5271| 5216 | 4638 | 4670

yH=Qc gn/Qc,int 0,61 068| 0,95| 1,15 2,83| 4,00( 7,01| 5,02| 1,77| 1,34| 0,84| 0,67
1lycq 1,55| 1,26| 0,96| 0,61| 0,30| 0,20 0,17| 0,17| 0,38| 0,65| 0,97| 1,34
1lyce2 1,56| 1,55| 1,26| 0,96| 0,61| 0,30| 0,20| 0,38| 0,65| 0,97| 1,34| 1,56
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fem 0.00| 0,00| 064| 1.00| 100 1,00 1,00/ 100| 100 1,00 031 0,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 511 57| 08s| 0,95/ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00] 098 080| 067
zyskéw ciepta, nc,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qcndn=Qc,gn - 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00| 0,00| 0,00f 0,00/ 0,00
nC,gn‘QC,ht kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qcnd=2(Qc,nd,n), kWh/rok 23005,8
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 44774,06 kWh/rok

Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g 4,00 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawnos$¢ regulacji nHe 0,94 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nHd 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nxs 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nitot 3,43 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,H% 6,84 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspodiczynnik Ww 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 13422,45 kWh/rok

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 3,00 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

Rodzaj przesytu cieptej wody 100

Sprawno$¢ przesytu nw.q 0,85 -

Wybrany wariant akumulagji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s 0,85 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 1,79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomw% 5,13 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Niezgrupowane

Nazwa zrddia Pompa ciepta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspoditczynnik We 3,00 -
Wspétczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 23005,75 kWh/rok

Rewersyjna pompa ciepta typu solanka/woda z
wymiennikiem gruntowym jako dolnym Zrédtem
ciepta, wyposazona w funkcje chtodzenia
pasywnego (tylko dla trybu chtodzenia), ...

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER 10,00 -

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
Wybrany wariant regulaciji automatycznym rownowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza
oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawno$¢ regulacji nce 0,98 -

Uktad z podziatem na obiegi pierwotny i wtérny,
Wybrany wariant przesytu temperatury zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 6 do 8°C

Sprawnos$¢ przesytu ncd 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos$¢ akumulacji nc,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nctot 9,41 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,c% 2,03 kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Niezgrupowane

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 44774,06 |13057,01 [39191,55

Suma 44774,06 |13057,01 |39191,55

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 13422,45 |7519,58 |[22574,13

Suma 13422,45 |7519,58 |22574,13

Chtodzenie

Nr zrédta Nazwa zrodta Quc Qk.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 23005,75 |2445,34 |7342,09

Suma 23005,75 |2445,34 |7342,09

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw+Qu,c) / A 50,89 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qkw+Qkc+Eelpom) / At 14,44 kWh/(m?2srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qp,.c 69107,77 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 43 31 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/At '
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1595,74 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 1595,74 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m 2srok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2,
chiodzenia A EPc 25,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 140,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
26,03 < 140,00 Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

! Qcemany budynak

. 50 100 150 200 1250 ,300 500 >500

Wymagana dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

13) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koricowg Epom [KWWh/rok]

1 Ogrzewanie 6,84

2 Przygotowanie cieptej wody 513

3 Chtéd 2,03

4 Ogrzewanie 18,00

5 Przygotowanie cieptej wody 17,52

6 Ogrzewanie 18,00

7 Przygotowanie cieptej wody 17,52

8 Ogrzewanie 18,00

9 Przygotowanie cieptej wody 17,52

10 Ogrzewanie 28,03

11 Przygotowanie cieptej wody 11,00
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MAZURSKIE CENTRUM BIOROZNORODNOSCI | EDUKACII PRZYRODNICZEJ
Projekt Budowlany - Architektura

3 PLAN ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1 Oris
3.1.1 Stanistniejacy

Na terenie nieruchomosci znajduje sie szereg obiektéw budowlanych, ktdrych lokalizacje oznaczono na
Planie Zagospodarowania Terenu. Catoroczny budynek seminaryjno — mieszkalny zinwentaryzowano a pozostate
obiekty o réznych funkcjach pomocniczych w trakcie wizji lokalnej oceniono jako nie wymagajace inwentaryzacji,
przeznaczone do rozbidrki.

Budynek seminaryjno - mieszkalny - obiekt nr 1 (wg PZT)

Budynek murowany, parterowy z uzytkowym poddaszem o konstrukcji murowanej z drewniana wiezba
pokrytg dachowka ceramiczng. Drewniana altana wejéciowa | schody betonowe, zewnatrzne. Elewacja
drewniana (deskowanie).

Powierzchnia catkowita - 352,13m?
Budynek magazynowy - obiekt nr 2 (wg PZT)

Duza altana o konstrukcji drewnianej, czesciowo podzielona siatka stalowg na komérki. Konstrukcja
wiezby drewniana kryta eternitem.

Powierzchnia catkowita — 200,0m?
Woliera - obiekt nr 3 (wg PZT)

Konstrukcjaz ksztattownikow stalowych obsadzonych w cokoie betonowym z wypetnieniem z siatki
stalowej.

Powierzchnia catkowita — 57,4m?
Toaleta murowana - obiekt nr 4 (wg PZT)

Rozbidrka budynku o konstrukcji murowanej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Powierzchnia catkowita — 8,0 m?
Komérka magazynowa - obiekt nr 5 (wg PZT)

Rozbidrka komorki magazynowej w konstrukcji stalowej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o
grubosci ponad 15 cm.

Powierzchnia catkowita — 20,0m?
Poletka doswiadczalne - obiekt nr 6 (wg PZT)

Wykopy o scianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw. Rozebranie $cian gruzobetonowych o grubosci do 30 cm - bez
niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych. Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z

zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
.
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Kubatura fundamentéw | murkow — 293,67m?
Domek - obiekt nr 7 (wg PZT)

Rozbiorka budynku o konstrukcji drewnianej. Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Powierzchnia catkowita — 30,0m?
Drewutnia - obiekt nr 8 (wg PZT)

Rozbidrka budynku o konstrukcji drewnianej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Powierzchnia catkowita — 18,0m?
Wedzarnia - obiekt nr 9 (wg PZT)

Rozbidrka budynku o konstrukcji murowanej. Rozebranie fundamentéw gruzobetonowych o grubosci do
30 cm.

Powierzchnia catkowita — 2,0m?

3.1.2  Zakres prac rozbidrkowych

Budynek seminaryjno - mieszkalny - obiekt nr 1 (wg PZT)

Rozebranie pokrycia z dachéwki ceramicznej. Rozbiérka konstrukcji dachu odeskowanego —
skomplikowanego - odeskowanego deskami na styk. Rozbidrka cze$ci murowanej budynku (fgcznie z
przybudowkami, podpiwniczeniem, fundamentami). Rozbidrka drewnianej altany wejéciowej.

Budynek magazynowy - obiekt nr 2 (wg PZT) P
Rozbidrka czesci zamknigtej o konstrukcji drewnianej. Rozbiorka czesci otwartej o konstrukeji drewniane;
Woliera - obiekt nr 3 (wg PZT)

Rozbidrka zadaszenia z siatki w ramach z katownikdw. Rozbiérka konstrukeji z ksztattownikéw stalowych
obsadzonych w cokole betonowym z wypetieniem z siatki stalowej.

Toaleta murowana - obiekt nr 4 (wg PZT)

Rozbiorka budynku o konstrukcji murowanej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Komérka magazynowa - obiekt nr 5 (wg PZT)

Rozbidrka komorki magazynowej w konstrukcji stalowej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o
grubosci ponad 15 cm.

Poletka doswiadczalne - obiekt nr 6 (wg PZT)

Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw. Rozebranie $cian gruzobetonowych o grubosci do 30 ¢cm - bez
niebezpieczenstwa dla os6b postronnych. Zasypanie wykopéw obiektowych spycharkami z

P
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zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
1.

Domek - obiekt nr 7 (wg PZT)

Rozbidrka budynku o konstrukcji drewnianej. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Drewutnia - obiekt nr 8 (wg PZT)

Rozbiorka budynku o konstrukcji drewnianej. Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad
15 cm.

Wedzarnia - obiekt nr 9 (wg PZT)

Rozbiorka budynku o konstrukcji murowanej. Rozebranie fundamentéw gruzobetonowych o grubosci do
30 cm.

3.2 SPIS RYSUNKOW

1. rzut parteru —inwentaryzacja skala 1:100
2. rzut pietra —inwentaryzacja skala 1:100
3. elewacje potudniowa i wschodnia skala 1:100
4. elewacje pdétnocna i zachodnia skala 1:100
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