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Specyfikacja techniczna

	Część 1
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Stacja robocza- 1 szt.

	Atrybut
	Cechy

	Zastosowanie
	Stacja robocza przeznaczona do zastosowań teledetekcyjnych w tym klasyfikacji wielokanałowych zobrazowań o wysokiej rozdzielczości, aplikacji GIS oraz modelowania 

	CPU
	· Procesor wielordzeniowy (co najmniej 12 rdzeni), zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, pojemność pamięci cache L3 co najmniej 64 MB, co najmniej 24 wątki), taktowanie bazowe co najmniej 3,7 GHz.
Wydajność minimum 39000 punktów Passmark CPU Mark

	GPU
	· Karta graficzna, sprzętowe wsparcie dla technologii CUDA z co najmniej 3500 rdzeniami NVIDIA CUDA, z typem pamięci GDDR6, wielkością pamięci nie mniejszą niż 12000 MB i 192-bitową szyną pamięci, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 16000 pkt. w teście PassMark G3D Mark według wyników opublikowanych na stronie.
· Taktowanie pamięci nie mniejsze niż 1800 Mhz, taktowanie rdzenia nie mniejsze niż 1300 Mhz.
· Przepustowość szyny nie mniejsza niż 360 GB/s
· Wyposażona w co najmniej 3 porty wideo typu display-port.
· DirectX: 12
· OpenGL: 4.6
· Max TDP: 170 W


	RAM
	4 moduły DDR4 4000 MHz o łącznej pojemności minimum 64 GB RAM

	SDD
	· 500GB M.2 
· Interfejs - M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
· Prędkość odczytu (maksymalna) min. 6900 MB/s
· Prędkość zapisu (maksymalna) min. 5000 MB/s
· Odczyt losowy  - min. 800,000 IOPS
· Zapis losowy – min. 1,000,000 IOPS
Niezawodność MTBF – min. 1 500 000 godz

	HDD
	· Cztery  HDD co najmniej 3 TB, interfejs w technologii SATA III, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obrotów/minutę, pamięć cache 64 MB, wykorzystana technologia S.M.A.R.T.
· Dyski twarde HDD mają być skonfigurowane w RAID 10 i gotowe do użycia.


	Płyta główna
	Minimalne wymagane parametry: 1 x PCI-Express 4.0 x16, Dual DDR4-3200 - 4 x DIMM slots, 4 x SATA-600 / 2 x M.2 PCI-Express 4.0 (2242 / 2260 / 2280) / 1 x U.2, USB 3.2 Gen 2 Type A & C, DisplayPort / HDMI (wspiera 4K) Dual Gigabit LAN

	Zasilacz
	· Zasilacz z aktywnym PFC, zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający sprawne działanie całej jednostki o sprawności min. 85% przy obciążeniu 50%, moc nominalna min. 850W.


	Obudowa
	· Dedykowana dla stacji roboczych, 
· Wnęki na napędy: min. 1,x 5.25” zewnętrzne, min 4x 3.5” wewnętrzne, min 4x 2.5” wewnętrzne.
· Co najmniej 2 porty USB w obudowie komputera, z czego minimum 2 z przodu obudowy w tym minimum 2 x USB 3.0 oraz minimum 6 z tyłu obudowy, nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB.
· Złącze słuchawkowe i mikrofonowe zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy.
· Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować, awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB, slotów PCI i PCIe
· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
Zamontowany co najmniej 1x wentylator 120mm z przodu, 1x120mm z tyłu.

	System operacyjny
	Windows 10 PRO

	Pozostałe elementy
	· Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. 
· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) + podkładka.
· Klawiatura USB w układzie polski programisty.
· Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit EN zainstalowany na dysku SSD + oryginalny nośnik (inny niż HDD komputera).
· Dyski twarde HDD mają być skonfigurowane w RAID 10 i gotowe do użycia.
· 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake on LAN, PXE/RPL 
CPU ma zostać wyposażony w zespół radiatora i wentylatora o TDP co najmniej 250W zasilanego z płyty głównej. Zestaw chłodzenia ma zawierać co najmniej 2 wentylatory.

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio.

	Funkcje BIOS
	· Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne 
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe
Funkcja blokowania kontrolera portów USB

	Zgodność z systemami operacyjnymi 
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
Informowanie administratora o otwarciu obudowy.
Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB.
Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,
Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych,
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej

	Warunki gwarancji
	· 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7
· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
· Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

	Wsparcie techniczne producenta
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dołączony nośnik ze sterownikami.

	Część 2 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Komputer przenośny- 1 szt.

	Atrybut
	Sposób określenia

	Typ
	komputer przenośny

	Zastosowanie
	Prace analityczne oraz graficzne

	Wydajność obliczeniowa
	Spełniająca wymagania niezbędne do użytkowania oprogramowania AutoCAD oraz Photoshop rekomendowanych przez producentów tego oprogramowania.

	Procesor
	Wydajność minimum 20000 punktów Passmark CPU Mark

	Pamięć operacyjna
	Pojemność min. 32 GB  

	Wydajność grafiki
	Wydajność minimum 9000 pkt. Passmark G3D Mark dedykowana karta graficzna min. 4GB, spełniająca wymagania niezbędne do użytkowania oprogramowania AutoCad oraz Adobe Photoshop rekomendowanych przez producentów tego oprogramowania

	Parametry pamięci masowej
	dysk SSD o pojemności min. 1000GB.  

	Wyposażenie mult.
	Wyjście HDMI, przejściówka USB

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Microsoft Windows 10 oraz 11

	Waga
	Do 1,90 kg

	Warunki gwarancji
	24 miesiące gwarancji 

	Wsparcie techniczne
	Kontakt w dni powszednie 8 - 16. 

	Obszar aktywny monitora
	
15,6”

	Rozdzielczość maks.
	min. 3456x2160 (3.5K)

	Wymagania dodatkowe
	WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Typu C z DisplayPort i Power Delicery, USB Typu C z Thunderbolt, czytnik kart pamięci SD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, system operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 Home, Enterprise lub Professional, wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera internetowa. 

	Część 3
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Komputer przenośny- 1 szt.

	Atrybut
	Sposób określenia

	Typ
	komputer przenośny/tablet

	Zastosowanie
	Prace analityczne oraz graficzne

	Wydajność obliczeniowa
	Spełniająca wymagania niezbędne do użytkowania oprogramowania AutoCAD oraz Photoshop rekomendowanych przez producentów tego oprogramowania.

	Procesor
	Wydajność minimum 10000 punktów Passmark CPU Mark

	Pamięć operacyjna
	Pojemność min. 8 GB  

	Wydajność grafiki
	karta graficzna spełniająca wymagania niezbędne do użytkowania oprogramowania AutoCad oraz Adobe Photoshop rekomendowanych przez producentów tego oprogramowania

	Parametry pamięci masowej
	dysk SSD o pojemności min. 256GB.  

	Wyposażenie mult.
	Przejściówka USB-C – HDMI

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Microsoft Windows 10 oraz 11

	Waga
	Do 1,5 kg

	Warunki gwarancji
	24 miesiące gwarancji 

	Wsparcie techniczne
	Kontakt w dni powszednie 8 – 16. 

	Obszar aktywny monitora
	
13”

	Rozdzielczość maks.
	Min. 2880 × 1920

	Wymagania dodatkowe
	Ekran dotykowy, możliwość odłączenia klawiatury, WiFi 6, Bluetooth 5.1, 2 x USB-C, pojemność baterii min. 50 Wh, czytnik kart pamięci SD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, system operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 Home, Enterprise lub Professional, wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera internetowa. 

	Część 4
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Dysk zewnętrzny- 2 szt.

	Atrybut
	Sposób określenia

	Rodzaj
	zewnętrzny dysk twardy przenośny SSD

	Liczba dysków zewnętrznych
	Dwa

	Rozmiar
	2,5”

	Rodzaj połączenia 
	USB 2.0 i 3.0 (lub/i 3.1, 3.2)

	Pojemność
	Przynajmniej 1 TB

	Liczba obrotów na min.
	Przynajmniej 5400 obr/min

	Zasilanie
	USB

	Warunki gwarancji
	24 miesiące  gwarancji w systemie „door to door”.

	[bookmark: _Hlk99969807]Część 5
Wydział Psychologii
Laptop- 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

	Przekątna ekranu
	13.3 cala

	Typ matrycy
	Min. 2560x1600

	Procesor
	Minimalna wydajność w PassMark – 15 000	

	Pamięć RAM
	Min. 8 GB

	Karta graficzna
	zintegrowana

	Dysk twardy
	Min. 512 GB SSD

	Karta sieciowa
	Min. Wi-Fi 6

	Napęd optyczny
	brak

	Porty 
	2x Thunderbolt 3 (USB-C)
1x Wyjście słuchawkowe (jack)

	System operacyjny
	macOS Big Sur lub nowszy

	Waga
	Max. 1,4 kg.

	Gwarancja
	24 miesiące

	[bookmark: _Hlk99961416]Część 6
Wydział Psychologii
Monitor- 40 szt.

	Nazwa komponentu
	Parametry minimalne

	Rozmiar ekranu
	23,8-24,1"

	Matryca
	1920x1080, 60 Hz, IPS, matowa

	Jasność
	250 cd/m²

	Kontrast statyczny
	1000:1

	Kąty widzenia
	178 stopni poziomo, 178 stopni pionowo

	Kolory
	16.7 mln

	Czas reakcji
	max. 5 ms

	Porty minimalne obecne
	1xVGA
1xHDMI

	Waga
	max. 3,5kg

	gwarancja
	

	Część 7
Wydział Psychologii
Komputer przenośny- 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Parametry 

	Rozmiar ekranu
	14''

	Matryca
	min. 1920x1080, IPS, matowa

	Procesor
	min 15300 w passmarku

	Pamięć RAM
	min. 8 GB DDR4 3200MHz, możliwość rozbudowy do min. 40 GB

	Karta graficzna
	zintegrowana

	Dysk
	min. 256 GB SSD M.2

	Łączność
	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax); Bluetooth

	Porty (minimalne konieczne)
	2xUSB-C (w tym min. 1 z DisplayPort)
2xUSB 3
1xLAN (10/100/1000 Mbps)
1xHDMI
1xAudio
1xCzytnik kart pamięci

	System operacyjny
	Brak lub dowolny system

	wymiary
	max. 180x330x230mm

	Waga
	max. 1.70 kg

	Dodatkowe elementy
	* Trackpoint
* czytnik linii papilarnych
* wbudowane głośniki stereo
* wbudowany mikrofon
* kamera min. 720p z wbudowaną zamykaną przesłoną

	Gwarancja
	24 miesiące

	Część 8
Wydział Psychologii
Komputer przenośny- 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Parametry 

	Rozmiar ekranu
	15,6''

	Matryca
	min. 1920x1080, IPS, matowa

	Procesor
	min 17100 w passmarku

	Pamięć RAM
	min. 16 GB DDR4 3200MHz, możliwość rozbudowy do min. 32 GB

	Karta graficzna
	dedykowana, min. 4 GB GDDR6

	Dysk
	min. 500 GB SSD M.2

	Łączność
	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax); Bluetooth

	Porty (minimalne konieczne)
	2xUSB-C (w tym min. 1 z DisplayPort)
4xUSB 3
1xLAN (10/100/1000 Mbps)
1xHDMI
1xAudio(combo jack)

	System operacyjny
	Windows 10 lub 11

	wymiary
	max. 260x370x270mm

	Waga
	max. 2.5 kg

	Dodatkowe elementy
	* wbudowane głośniki stereo
* wbudowany mikrofon
* kamera min. 1Mpix

	Gwarancja
	24 miesiące

	Część 9
Wydział Psychologii
Monitor- 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Parametry minimalne

	Rozmiar ekranu
	27-28,2"

	Matryca
	3840x2160, 60 Hz, IPS, matowa

	Jasność
	250 cd/m²

	Kontrast statyczny
	1000:1

	Kąty widzenia
	178 stopni poziomo, 178 stopni pionowo

	Kolory
	1 mld

	Czas reakcji
	max. 5 ms

	Porty minimalne obecne
	1xHDMI

	Gwarancja
	24 miesiące

	Część 10
Dział Aplikacji Komputerowych
Laptop- 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

	Ekran
	Matowa matryca FHD o przekątnej 14" i rozdzielczości 1920x1080, IPS co najmniej 300 nitów , typu Anti-glare

	Obudowa
	Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych, charakteryzujący się wzmocnioną konstrukcją.

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w kontroler NVMe M.2 2280 PCIe x4.

	Procesor
	Procesor zwierający zestaw instrukcji 64-bit, Liczba rdzeni: 12, Liczba wątków: 16, o typowym TDP na poziomie 28 W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający wynik co najmniej 18 200 pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wydruk ze strony należy złożyć na wezwanie.

	Pamięć operacyjna
	Min 16 GB, rodzaj pamięci LPDDR5, 4 800 MHz.

	Dysk twardy
	M.2 o pojemności min. 500 GB z możliwością wymiany na większy.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki

	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereofoniczne min. 2 x 2W Dolby Audio, wbudowane dwa mikrofony, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu, wbudowana kamera 1080p pozwalająca na pracę przy słabym oświetleniu, wyposażoną w migawkę prywatyzującą.

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa  Ethernet 100/1000 Mb/s zintegrowana lub w postaci adaptera 

	Porty/złącza
	Podstawowe:    
    2x USB 3.2 Gen 1 (w tym jedno typu Always On)
    2x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps (wspierające transfer danych, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 2.0)
    1x HDMI 2.0 do 4K/60 Hz
    1x słuchawek i mikrofonu w technologii Combo typu jack 3.5 mm

	Klawiatura
	Podświetlana klawiatura, układ US, z wbudowanym joystickiem do obsługi wskaźnika myszy z dedykowanymi 3 klawiszami, touchpad z obsługą gestów.
 załączyć potwierdzenie odporności klawiatury na zalanie w ulotce produktowej

	WiFi 
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 11ax 2x2.

	Czytnik linii papilarnych
	Dotykowy czytnik linii papilarnych, w którym przetwarzanie danych biometrycznych odbywa się w obrębie czytnika i jest szyfrowane.

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 5.2

	Bateria
	Notebook wyposażony w baterię o pojemności min. 57 Wh pozwalającą na nieprzerwaną pracę urządzenia do 18 godzin.

	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny o mocy maks. 65W.

	System operacyjny
	Zainstalowany Windows 11 Pro 64-bit .

	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- identyfikator komputera umożliwiający sprawdzenie jego konfiguracji
- wersji BIOS wraz z datą
- nr seryjnym komputera
- ilości pamięciami RAM
- typie procesora i jego prędkości
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej
- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag’ów
- nr seryjnym płyty głównej komputera
- o zainstalowanej licencji na system operacyjny
     
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 

· Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej
· Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor’a zapisanego w BIOS.
· Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
· Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password 
· Możliwość ustawienia minimalnych wymagań dotyczących długości hasła POWER-On oraz hasła dysku twardego. 
· Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU
· Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.
· Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, czytnika kart multimedialnych, bluetooth
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia hasła na poziomie Administratora
· Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa
· Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45
Możliwość ustawienia konieczności podania hasła Administratora przy próbie aktualizacji BIOS

	System Diagnostyczny
	Wizualny system diagnostyczny producenta wyświetlany w trybie graficznym działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
· wykonanie testu pamięci RAM 
· wykonanie testu CPU
· test dysku twardego
· test matrycy LCD 
· test magistrali PCI-e
· test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.
Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:
· Notebook: Producent, identyfikator konfiguracji notebooka, model, numer seryjny
· BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
· Procesor : Nazwa, taktowanie, obsługiwane instrukcje, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni oraz liczba obsługiwanych wątków przez procesor
· Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM
· Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność
· LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczość, 
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.

	Oprogramowanie dodatkowe

	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.
Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie deinstalacji systemu operacyjnego bez potrzeby podłączania zewnętrznego nośnika.
Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej.

	Certyfikaty i standardy

	· EPEAT Gold
· ENERGY STAR 8.0
· ErP Lot 3
· TCO Certified 9.0
· Eyesafe Certified
Intel Evo Platform

	Certyfikat wytrzymałości
	Powinien przejść test MIL-STD-810H.

	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	Waga/Wymiary
	Waga urządzenia z baterią podstawową nieprzekraczająca 1,25 kg.
Wymiary nie większe niż 318/227/17 mm (szerokość / głębokość / wysokość).

	Szyfrowanie i bezpieczeństwo

	Komputer wyposażony w Dyskretny moduł TPM 2.0
Notebook wyposażony w czujnik otwarcia obudowy zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do notebooka. Czujnik musi sygnalizować próbę nieautoryzowanego dostępu do wnętrza komputera. Praca czujnika konfigurowana z poziomu BIOS w ten sposób, że przy ustawionym haśle SUPERVISOR w przypadku nieautoryzowanego otwarcia obudowy hasło to będzie wymagane do podania przy próbie uruchomienia notebooka. Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie linki zabezpieczającej typu Kensington/Noble Lock zamykanej w taki sposób, że nie będzie możliwe otwarcie obudowy notebooka gdy linka zabezpieczająca zostanie umieszczona i zamknięta z wykorzystaniem kluczyka w dedykowanym slocie Kensington/Noble Lock.

	Gwarancja
	3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
Dopuszcza się 12-mies. okres gwarancji na baterię. 

	
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 
Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 
- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji
- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Część 11
Dział Sieci Komputerowych
Laptop- 2 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

	Ekran
	Matowa matryca FHD o przekątnej 14" i rozdzielczości 1920x1080, IPS co najmniej 300 nitów , typu Anti-glare

	Obudowa
	Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych, charakteryzujący się wzmocnioną konstrukcją.

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w kontroler NVMe M.2 2280 PCIe x4.

	Procesor
	Procesor zwierający zestaw instrukcji 64-bit, Liczba rdzeni: 12, Liczba wątków: 16, o typowym TDP na poziomie 28 W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający wynik co najmniej 18 200 pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wydruk ze strony należy złożyć na wezwanie.

	Pamięć operacyjna
	Min 16 GB, rodzaj pamięci LPDDR5, 4 800 MHz.

	Dysk twardy
	M.2 o pojemności min. 500 GB z możliwością wymiany na większy.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki

	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereofoniczne min. 2 x 2W Dolby Audio, wbudowane dwa mikrofony, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu, wbudowana kamera 1080p pozwalająca na pracę przy słabym oświetleniu, wyposażoną w migawkę prywatyzującą.

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa  Ethernet 100/1000 Mb/s zintegrowana lub w postaci adaptera 

	Porty/złącza
	Podstawowe:    
    2x USB 3.2 Gen 1 (w tym jedno typu Always On)
    2x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps (wspierające transfer danych, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 2.0)
    1x HDMI 2.0 do 4K/60 Hz
    1x słuchawek i mikrofonu w technologii Combo typu jack 3.5 mm

	Klawiatura
	Podświetlana klawiatura, układ US, z wbudowanym joystickiem do obsługi wskaźnika myszy z dedykowanymi 3 klawiszami, touchpad z obsługą gestów.
 załączyć potwierdzenie odporności klawiatury na zalanie w ulotce produktowej

	WiFi 
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 11ax 2x2.

	Czytnik linii papilarnych
	Dotykowy czytnik linii papilarnych, w którym przetwarzanie danych biometrycznych odbywa się w obrębie czytnika i jest szyfrowane.

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 5.2

	Bateria
	Notebook wyposażony w baterię o pojemności min. 57 Wh pozwalającą na nieprzerwaną pracę urządzenia do 18 godzin.

	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny o mocy maks. 65W.

	System operacyjny
	Zainstalowany Windows 11 Pro 64-bit .

	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- identyfikator komputera umożliwiający sprawdzenie jego konfiguracji
- wersji BIOS wraz z datą
- nr seryjnym komputera
- ilości pamięciami RAM
- typie procesora i jego prędkości
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej
- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag’ów
- nr seryjnym płyty głównej komputera
- o zainstalowanej licencji na system operacyjny
     
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 

· Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej
· Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor’a zapisanego w BIOS.
· Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
· Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password 
· Możliwość ustawienia minimalnych wymagań dotyczących długości hasła POWER-On oraz hasła dysku twardego. 
· Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU
· Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.
· Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów USB, czytnika kart multimedialnych, bluetooth
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia hasła na poziomie Administratora
· Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa
· Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45
Możliwość ustawienia konieczności podania hasła Administratora przy próbie aktualizacji BIOS

	System Diagnostyczny
	Wizualny system diagnostyczny producenta wyświetlany w trybie graficznym działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
· wykonanie testu pamięci RAM 
· wykonanie testu CPU
· test dysku twardego
· test matrycy LCD 
· test magistrali PCI-e
· test płyty głównej
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.
Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:
· Notebook: Producent, identyfikator konfiguracji notebooka, model, numer seryjny
· BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
· Procesor : Nazwa, taktowanie, obsługiwane instrukcje, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni oraz liczba obsługiwanych wątków przez procesor
· Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM
· Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność
· LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczość, 
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.

	Oprogramowanie dodatkowe

	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.
Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie deinstalacji systemu operacyjnego bez potrzeby podłączania zewnętrznego nośnika.
Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej.

	Certyfikaty i standardy

	· EPEAT Gold
· ENERGY STAR 8.0
· ErP Lot 3
· TCO Certified 9.0
· Eyesafe Certified
Intel Evo Platform

	Certyfikat wytrzymałości
	Powinien przejść test MIL-STD-810H.

	
	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	Waga/Wymiary
	Waga urządzenia z baterią podstawową nieprzekraczająca 1,25 kg.
Wymiary nie większe niż 318/227/17 mm (szerokość / głębokość / wysokość).

	Szyfrowanie i bezpieczeństwo

	Komputer wyposażony w Dyskretny moduł TPM 2.0
Notebook wyposażony w czujnik otwarcia obudowy zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do notebooka. Czujnik musi sygnalizować próbę nieautoryzowanego dostępu do wnętrza komputera. Praca czujnika konfigurowana z poziomu BIOS w ten sposób, że przy ustawionym haśle SUPERVISOR w przypadku nieautoryzowanego otwarcia obudowy hasło to będzie wymagane do podania przy próbie uruchomienia notebooka. Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie linki zabezpieczającej typu Kensington/Noble Lock zamykanej w taki sposób, że nie będzie możliwe otwarcie obudowy notebooka gdy linka zabezpieczająca zostanie umieszczona i zamknięta z wykorzystaniem kluczyka w dedykowanym slocie Kensington/Noble Lock.

	Gwarancja
	3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
Dopuszcza się 12-mies. okres gwarancji na baterię. 

	
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 
Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 
- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji
- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Część 12
Dział Sieci Komputerowych
Monitor- 13 szt.

	Przekątna ekranu
	31,5"

	Powłoka matrycy
	Anti-glare/Matowa

	Typ matrycy
	VA

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Typ ekranu
	Zakrzywiony (1800R)

	Rozdzielczość ekranu
	2560 x 1440 (WQHD)

	Format obrazu
	16:9

	Zakres częstotliwość odświeżania ekranu
	48 Hz - 144 Hz

	Odwzorowanie przestrzeni barw
	sRGB: 96%
NTSC: 72%

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	HDR
	Tak (HDR ready)

	Czas reakcji
	1 ms (MPRT)

	Języki menu OSD
	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL 

	Wbudowany kalibrator
	Nie

	Technologia synchronizacji
	FreeSync™ Premium 
DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz

	Technologia ochrony oczu
	Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego

	Wielkość plamki
	0,272 x 0,272 mm

	Jasność
	400 cd/m²

	Kontrast statyczny
	3 000:1

	Kontrast ARC
	80 000 000:1

	 Kąty widzenia 
	178 stopni poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

	Złącza
	· HDMI (HDMI1: max. 2560 x 1440 @75Hz, HDMI2: max.2560 x 1440 @144Hz) - 2 szt.
· DisplayPort - 2 szt.
· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
· USB 2.0 - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	USB HUB
	x4 (2x v.3.0 DC5V, 900mA, 2x v.2.0 DC5V, 500mA)

	Tuner TV
	Nie

	Głośniki
	Tak

	Moc głośników
	2 x 5W

	Kamera
	Nie

	Mikrofon
	Nie

	Obrotowy ekran (PIVOT)
	Nie

	Regulacja wysokości (Height)
	Tak (120 mm)

	Regulacja kąta obrotu (Swivel)
	Tak ( 90°; 45° w lewo; 45° w prawo)

	Regulacja kąta pochylenia
	Tak (22° w górę; 5° w dół)

	Możliwość montażu na ścianie - VESA
	Tak (100 x 100 mm)

	Zużycie energii
	· 47 W typowo
· 0.5 W stand by
0.3W off mode

	Zasilanie sieci
	~ 220 - 240 V

	Kolor
	Czarny

	Dodatkowe informacje
	· Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
· Uchwyt na kable
5-kierunkowy joystick

	Dołączone akcesoria
	· Skrócona instrukcja obsługi
· Instrukcja bezpieczeństwa
· Kabel zasilający
· Kabel HDMI
· Kabel DisplayPort
Kabel USB

	Szerokość
	713 mm

	Wysokość (z podstawą)
	572 mm

	Głębokość (z podstawą)
	230 mm

	Waga (bez pudła / z pudłem)
	9 kg / 13,5 kg

	Certyfikaty
	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

	Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)
	G

	REACH SVHC
	powyżej 0.1% ołowiu

	Gwarancja
	36 miesięcy (gwarancja producenta)

	Część 13
Dział Sieci Komputerowych
Stacja dokująca- 2 szt.

	 Złącze stacji dokującej 
	USB-C

	Zasilanie
	USB-C

	Power Delivery
	Tak

	USB 3.0
	1

	 USB 2.0
	1

	USB-C (żeński)
	1 for charging only (with Lenovo 45W & 65W USB-C power adapter)

	Thunderbolt
	Nie

	HDMI
	1 szt.HDMI2.0 (support up to 4K@60Hz, HDR&HDCP2.2

	DisplayPort
	Nie

	DVI
	Nie

	 VGA (D-Sub)
	1 szt. VGA port (support up to 1080p@60Hz)

	Audio
	Nie

	Czytnik kart pamięci
	Nie

	 Porty LAN (RJ45)
	Gigabit Ethernet

	 Porty PS/2
	Nie

	Wsparcie dla PXE Boot
	Tak

	Maksymalny pobór mocy
	13 W

	 Wysokość [cm] 
	1,7

	Szerokość [cm]
	10,8

	Głębokość [cm]
	4,9

	Waga [g]
	112

	Gwarancja
	12 miesięcy (gwarancja producenta)

	Część 14
Dział Sieci Komputerowych
Akcesoria komputerowe- 2 szt.

	Klawiatura+ mysz

	Interfejs
	Radiowy (adapter USB)

	 Element kolorystyczny 
	Czarny

	Klawiatura w zestawie
	Tak

	 Typ klawiatury 
	Klasyczna

	Wielkość klawiatury
	Pełnowymiarowa

	Układ klawiatury
	Amerykański (US)

	Profil przycisków na klawiaturze
	Głęboki

	Klawisze multimedialne / funkcyjne
	Tak

	Podpórka pod nadgarstki
	Tak

	Klawiatura numeryczna
	Tak

	Regulowana wysokość
	Tak

	Podstawka pod telefon, tablet
	Nie

	Żywotność baterii w klawiaturze
	36 miesięcy

	Mysz w zestawie
	Tak

	 Sensor myszy
	Optyczny

	Wielkość myszy
	Kompaktowa

	Profil myszy
	Uniwersalny/Praworęczny

	Rozdzielczość myszy
	1000 DPI

	Liczba przycisków
	3

	Żywotność baterii w myszce
	18 miesięcy

	Obsługiwane systemy
	Windows
Chrome OS

	Dedykowane oprogramowanie producenta
	Nie

	Gwarancja
	24 miesiące (gwarancja producenta)





DWI.WNZ.2022.008
image1.png
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI





