Warszawa, dnia < " GRU 2018
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.589.2.2018
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 11 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz.1257) oraz art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1204) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst jedn.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 1. poz. 1422 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej. Budynek uzytecznosci publicznej dawne ..Centrum Informatyczne
Uniwersytetu Warszawskiego”, zlokalizowany przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
w Warszawie”, zwanej dalej .Ekspertyza...”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocul¢ oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — inz. Mariusza Artura Ocipke, nadestanej przez Zastepce Kanclerza
ds. Technicznych Uniwersytetu Warszawskiego — Pana Wtlodzimierza Czyzkowskiego, przy
pismie z dnia 17 czerwca 2018 r. (data wplywu do tut. Komendy 20 lipca 2018 r.),
z pOzniejszym uzupelieniem po wezwaniu -

wyrazam zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego sredniowysokiego
budynku uzytecznosci publicznej dawnego .Centrum Informatycznego Uniwersytetu
Warszawskiego™, zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmiesécie 26/28 w Warszawie,
polegajacy na:

1) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona -calkowita,
z monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej;

2) rozszerzeniu systemu sygnalizacji pozaru o czujki zlokalizowane na poddaszu
nieuzytkowym, a takze o mozliwo$¢ sterowania w przypadku wykrycia pozaru
zamknigciem klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych, wylaczeniem wentylacji
bytowej i uruchomieniem systemu oddymiania klatki schodowe;j;

3) wykorzystaniu do usuwania dymu istniejgcych 12 szt. okien dachowych wystepujgcych
w dachu klatki schodowej wraz z zapewnieniem automatycznego systemu kompensacji
powietrza (automatyczne otwierane drzwi i okna o powierzchni geometrycznej wickszej
niz 30 % od powierzchni geometrycznej istniejgcych okien dachowych);

4) wyposazeniu pomieszczenia UPS (pom. nr 015A) oraz pomieszczenia serwerowni (pom.
nr 09) zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej -1 w stale urzadzenia gas$nicze
gazowe;
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5) =zastosowaniu w budynku w obrebie wszystkich drég ewakuacyjnych instalacji
awaryjnego oé$wictlenia ewakuacyjnego o natg¢Zeniu co najmnigj 2 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej 1 czasie dzialania 2 godziny;

6) zastosowaniu w budynku awaryjnego o$wietlenia kierunkowego w obrgbie wszystkich
drég ewakuacyjnych.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 6 ,,Ekspertyzy...”, tj.:

1) pozostawienie szerokosci biegdw klatki schodowej wynoszacej od 1,3-1,6 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,34 m;

2) pozostawienie spocznikdéw klatki schodowej o szerokosci od 1,05-1,6 m, przy
wymaganej szerokodci co najmniej 1,5 m;

3) pozostawienie spocznikdéw schoddw przy wejsciu gtdéwnym do budynku o szerokosci od
1,1-1,16 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m;

4) pozostawienie konstrukcji noénej dachu, zabudowanej deskowaniem / plytami OSB,
posiadajgcej klase odporno$ei ogniowej R 15, przy wymaganej klasie odpornosci
ogniowej R 30;

5) pozostawienie $ciany wewnetrznej pomi¢dzy pomieszczeniami 214 1 215 bez wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej EI 30 (z uwagi na wystepujace bezklasowe przeszklenie);

6) pozostawienie powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 2959,35 m?, przy wymaganej
powierzchni nie wiekszej niz 2500 m?;

7) pozostawienie pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy stref
pozarowych, wykonanych z materialdw niepalnych, posiadajacych szeroko$¢ od 1,38-
1,51 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 2,0 m;

8) pozostawienie pojedynczych przewezen przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
technicznych na 4 kondygnacji nadziemnej o szerokosci 0,75 m, przy wymaganej
szeroko$ci co najmniej 0,8 m (ewakuacja do 3 osob);

9) pozostawienie drzwi wyj$ciowych z sali szkolen (pom. 013) o szerokosci 0,75 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m;

10) pozostawienie drzwi z pokoju biurowego nr 219 oraz przedsionka pokoju 218/218A
o szerokosdci 0,8 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m;

11) pozostawienie drzwi do tazienek, schowkoéw i magazynkéw o szerokosci od 0,6-0,79 m,
przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m(ewakuacja do 3 osob);

12) pozostawienie drzwi prowadzgcych na klatke schodowa na 4 kondygnacji nadziemnej
posiadajgcych szeroko$é 0,98 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,34 m;

13) pozostawienie na 4 kondygnacji nadziemnej w scianach wewnetrznych stanowigcych
obudowe drogi ewakuacyjnej, bezklasowych naswietli zlokalizowanych powyzej 2 m od
poziomu posadzki;

14) pozostawienie stopni i spocznikéw zabiegowych w klatce schodowej; :

15) pozostawienie istniejgcych drzwi przeciwpozarowych w klatce schodowej o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 bez wymaganego parametru dymoszczelnoscei;

16) brak wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu spelniajace
zalozenia Polskie] Normy w zakresie doboru powierzchni czynnej klap oddymiajacych;

17) pozostawienie dojécia ewakuacyjnego o diugosci maksymalnej 19,5 m, przy wymagane;j
dhugosei nie wickszej niz 10 m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.



Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska nie uwzgledniono rozwigzania zast¢pczego polegajacego
na wymianie istniejgcych podtdég podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad poziom posadzki
nieposiadajacych wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30 na podlogi podniesione
spelniajace wymagania przepisow w tym zakresie, w przypadku remontu pomieszczen
w ktorych sie znajduja. Powyzsze wynika z faktu, iz rozwigzanie to nie okresla precyzyjnie,
w jakim czasie prace takie miatyby zostaé przeprowadzone.

W zwigzku z powyzszym, organ nie wyraza zgody na pozostawienie niezgodnosci dotyczace;
pozostawienia podlog podniesionych o wigcej niz 0,2 m od poziomu posadzki,
nieposiadajgcych wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30 (za wyjatkiem
pomieszczenia serwerowni).

Jednocze$nie organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawezych,  uzgodnionych z  rzeczoznawca do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie
dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

— wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowe;j;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

Otrzymuja:
{l. Pan
" Wlodzimierz Czyzkowski
Zastgpca Kanclerza ds. Technicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a-2egz







