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Niniejszg ekspertyzg techniczng objety jest budynek uzytecznosci publiczne
dawne ,Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego® zlokalizowany przy
ulicy Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie stanowiacy w chwili obecnej
siedzibe m.in.: Zastepcy Kanclerza d/s informatycznych, Zespotu Radedéw Prawnych,
Dziekanatu Wydziata Prawa i Administracji, Wydziatlu Dziennikarstwa Informacji
i Bibliologii, Dziat Aplikacji Komputerowych, Dziat Wsparcia Informatycznego, Dziat
Sieci Komputerowych, Dziat Telekomunikacji, Biuro Wspomagania Rozwoju Uczelni
oraz Biuro Prawno — legisiacyjne.

Jest o obiekt posiadajgcy cztery kondygnacje nadziemne oraz jedng
kondygnacje podziemng. Obecnie obiekt przede wszystkim petni funkcje biurowa
i dydaktyczna.

W ramach przebudowy obiekiu, ze wzgledu na uwarunkowania lokalne,
techniczne i budowlane nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do wspétczesdnie
obowigzujgcych wymogow i standardow uzytkowych z zachowaniem waloréw
historycznych oraz spetnienie wymogow przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

W zwigzku z powyzszym zasadne staje sie sporzadzenie ekspertyzy
technicznej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ml [1], okreslajac spemienie
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz wskazano w w/w
akcie prawnym. Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegdtowe] analizy
warunkdw ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu CIUW, a nastepnie
okreslenie tych wymagan rozporzadzenia Mi [1], ktérych spetnienie w budynku nie
jest mozliwe, z podaniem uzasadnienia. Nastepnie konieczne bedzie wskazanie
rozwigzan zastepczych, ktoérych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci
spelnienia wszystkich wymagan rozporzadzenia w sposdb  bezposredni,
a jednoczesnie zapewni zdaniem autoréw zachowanie odpowiedniego poziomu
bezpieczensiwa pozarowego. Eksperiyza niniejsza okresla propozycje niezbednych
rozwigzan technicznych. Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor
ztozy wniosek do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie o uzgodnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych,
spetnionych w sposéb inny niz podany w/w rozporzadzeniu Ml [1]. Nastepnie
zostanie sporzadzony projekt budowlany rozpatrywanego obiektu, uwzgledniajacy
stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Warszawie, kidry w zakresie ochrony przeciwpozarowej uzgodniony
zostanie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w odrebnym
trybie. PoniewaZ obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw, ekspertyza podlega
réwniez uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.



2.1. Podstawa opracowania

1.
2.

9.

10.

11.

nformacje udzielone przez zarzadce nieruchomosci.

Ekspertyza konstrukcyjna na temat mozliwosci przebudowy wiezby dachowej.
Budynek d. Centrum Informatycznego Uniwersyteiu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, Warszawa. Autor: mgr inz. Andrzej
Kodiubaj upr. nr 654/Lb/88, upr. nr 2062/Lb/83, zasw. WKZ Nr 84/Pk/97.
Data: Styczen 2007 r.

Projekt wykonawczy adaptacji poddasza dla potrzeb Wydziatu Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych. Budynek Centrum Informatycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, Warszawa.
Autor: mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska upr. nr Wa-979/94,
zasw. konserwat. 301/95PS0OZ. Data; 02.08.2008 r.

Ekspertyza — wylyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku
Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 26/28 w Warszawie w aspekcie adaptacji nieuzytkowego
poddasza dla potrzeb biurowych (uzupetnienie dotyczace drzwi wejsciowych
do budynku). Autor: rzeczoznawca ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych
mt. bryg. w spocz. inz. Stanistaw Smuga nr upr. 352/97. Warszawa, czerwiec
2006 r.

Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spefnienia wymagan
w zakresie bezpieczenstwa poZzarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzafi zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych przez przepisy przeciwpozarowe, Komenda Giowna PSP,
Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008r.;

BS 7974:2001. Application of fire safety engineering principles to the design of
buildings. Code of practice.;

PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering priciples to fire
safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant
evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).;

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th Edition, National Fire
Protection Association, 2008;

C/VM2 Verification Method: Framework for Fire Safety Design, The Ministry of
Business, Innovation and Employment

Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka obliczeniowa,
Ryszard Matolepszy

Wizja lokalna w obiekcie.

2.2. Przepisy i normy

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 . poz. 1445 z p6zn. zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekidw
budowlanych i terendw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie -konstrukcji drewnianych
Czeéé 1-2: Postanowienia ogéine. Projektowanie konstrukeji z uwagi na warunki
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pozarowe
Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornoéé ogniows".

2006/213/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiajgca kiasy
reakcji na ogien niektérych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do drewnianych
pokry¢ podiogowych, paneli z litego drewna oraz piyt okiadzinowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655).



3.1. Usytuowanie dziatki i obiektu

Budynek dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego znajduje
sig w miejscu pigtrowego poinocnego pawilonu Palacu Kazimierzowskiego, gdzie
pierwotnie miescita sie "komisja oéwiecenia”. W czasie I Wojny Swiatowej pawilon
zostat catkowicie zburzony i nie odbudowano go. Na jego miejscu wybudowano od
fundamentéw, wraz z blizniaczym budynkiem polonistyki, klasycystyczny budynek
nawigzujgcy do pierwotnego ksztattu gmachu mineralogicznego (stojgcego przed
wojng na miejscu wydziatu polonistyki).

Po wojnie miescit sie tu od 1953 do 1974 roku wydziat psychologii, za$ z poczatkiem
ery informatyki w budynku miescito sie Centrum Informatyczne (CIUW).

Po rozwigzaniu CIUWu, w budynku pozostalty jednostki administracji zwigzane
z informatyzacjg uczelni oraz wprowadzit sie wydziat prawa.

Latem 2006 roku budynek wyremontowano w ramach projektu rewitalizacji uczeini.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng przytaczong do sieci
wodociagowej MPWIK, centralnego ogrzewania, wentylacyjng i klimatyzacyjna, ciepta
technologicznego oraz hydrantowg. W kondygnacji podziemnej -1 znajduje sie wezet
c.0. i ¢c.t. podigczony do sieci SPEC.

3.2. Elementy konstrukcyjne

Sciany konstrukeyjne budynku murowane z cegly petnej i cegly dziurawki.

Stropy gestozebrowe typu Akermana w uktadzie trzyprzesfowym cigglym (pustaki
o wysokoéci 20 cm, grubos¢ ptyty nadbetonu okoto 4 cm, tynk sufitu grubosci 2 cm).
Stupy i podciagi zelbetowe.

Dach czterospadowy, pokryty dachdéwkag cementowa, wiezba dachowa drewniana.

Dach ma konstrukcie ptatwiowo-kleszczowg ze $ciankg kolankowsa, czterema
stolcami, stupami pochytymi i zastrzatami. Ze wzgledu na znaczng wysockos$¢ dachu
zastosowano oparcie krokwi na trzech ptatwiach, jedna na stolcu skrajnym, druga na
przecieciu zastrzatow i pochylych stupodw, trzecia na stolcu gtéwnym (Srodkowym).
Pod kazdg ptatwig wystepuje para kleszczy pomiedzy stupami, a w przypadku stolca
przysciennego pomiedzy stupami i zastrzalami. Sztywno$¢é poprzeczna jest
zapewniona przez zastrzaly, stupy pochyte i kleszcze, sztywno$é podiuzna jest
Zapewniona przez analogiczny ukiad fworzgcy potacie szczytowe oraz dodatkowo
przez miecze stolcdw srodkowych.

Zastosowane przekroje elementow:

= krokwie 10x16 cm,

= platwie 12x16 cm,

= gtupy pionowe 13,5x13,5 cm,

= stupy pochyte 13,5x13,5 cm,

s zastrzaty 8x12 cm,

= kleszcze 8x12 cm (podwojne,
= podwaliny 14x14 cm.



4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: okoto 700 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2.670,38 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 3.188,12 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 4

Liczba kondygnacji podziemnych budynku: 1

Kubatura: 10.241 m?®
Diugo$é budynku: okoto 41,35 m
Szerokosé budynku: okoto 17,00 m

Budynek zakwalifilkowany zostat jako budynek sSredniowysoki (SW) - wysoko§é
budynku w zasadniczej czesci wynosi okoto 16,25 m, tym niemnie] miejscowo
wystepuja miejsca o wysokosci okoto 18,85 m np. w miejscu lukarn dachowych
- wysokos$é budynku ponizef 25 m.

4.2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W poszczegblnych pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych zlokalizowanych
w budynku znajdowaé sie beda typowe dla nich elementy wyposazenia wnetrz
(biurka, stoly, szafy, papier itp.).

4.3, Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osoéb

Budynek przeznaczony zostanie na obiekt biurowo-dydaktyczny. Ze wzgledu na
petniong funkcje zostat zakwalifikowany jako:

= kondygnacja podziemna -1 - ZL i[I+PM<1.000 MJ/m?,

= kondygnacja nadziemna 1 — ZL IH,

»  kondygnacja nadziemna 2 — ZL |,

= kondygnacja nadziemna 3 — ZL I,

= kondygnacja nadziemna 4 — ZL [.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie przebywanie do 446 osob.
Przewiduje sig przebywanie:
= Na kondygnacji podziemnej -1 — do 17 0sob,
Na kondygnacji nadziemnej 1 — do 34 0s6b,
Na kondygnaciji nadziemnej 2 — do 130 osdb,
Na kondygnacji nadziemnej 3 — do 42 osdb,
Na kondygnacji nadziemnej 4 — do 223 os6b.

W pomieszczeniach Sali wykdadowej nr 106 oraz 306 moze przebywaé wiecej niz 50
oséb. W zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie przebywania powyzej 300 osob.

4.4. Gestosc obciazenia ogniowego

Pomieszczenia  techniczne, gospodarcze i magazynowe zlokalizowane
w przedmiotowym budynku kwalifikuje sie do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
nie przekraczajgcego 1.000 MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na
kondygnaciji podziemnej -1 powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.



4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz na terenie przylegajacym nie sg przechowywane substancje
i materiaty palne, kiérych opary, gazy lub pyty z powietrzem mogg tworzyc
mieszaniny wybuchowe,

W pomieszczeniu nr 015A UPS znajdujg sie akumulatory Zzelowe. Sa to baterie
gazoszczelne w zwiazku z czym nie zaktada sie z nich emisji wodoru. Tym niemniej
pomieszczenie UPS zostanie wyposazone w wentylacje bytowg zgodnie
z PN-EN 50272-3 Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych
Czesé 3: Baterie trakeyjne.

W pomieszczeniu 02A zlokalizowany jest zbiornik czynnika roboczego instaiacji
wody lodowej z 200 litrami 30% roztworu glikolu etylenowego. W wyzej wymienionym
pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ instalacje wentylacji zapobiegajacg przed
powstaniem atmosfery wybuchowej mogacej spowodowadé przyrost ciénienia powyzej
5kPa.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$é ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku $redniowysokiego zawierajacego strefy pozarowe klasyfikowane jako
ZL. 1 + ZL 1, wymagana jest klasa ,B" odpornosci pozarowej. Jak wynika
z udostepnionej dokumentagciji, wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od zarzgdcy
budynku mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej poszczegdine elementy spetniaja/nie
spetniaja nastepujgce wymagania:

Wymagana
L.p Element budynku klasa Opis elementu Uwagi
e odpornosci
ogniowej
Giowna konstrukeja Sciany murowane z cegty petnej lub .
1. nosna R120 dziurawki. Spenione
5 Strop RE] 60 Strop gestozebrowy typu Akermana Spenione
) w uktadzie trzyprzesiowym cigglym.
. Sciany murowane z cegly peinej lub :
3. Sciany zewnetrzne El 60 dzitrawki. Spelnione
Spetnione za
Sciany murowane z cegly wyjatkiem sciany
4, Sciany wewnetrzne El 30 petnej/dziurawki lub gipsowo- pomigdzy
kartonowe. pomieszczeniami
214 i 215.
WieZba drewniana:
= krokwie 10x16 cm,
= platwie 12x16 cm,
: v slupy pionowe 13,5x13,5 cm, . .
5. Konstrukecia dachu R 30 - stupy pochyle 13,5x13.5 cm, Nie spelnione
= zastrzaly 8x12 cm,
= kleszcze 8x12 cm (podwdjne,
= podwaliny 14x14 cm.
6. Przekrycie dachu RE 301 Wigzba drewnrapa z dachowka Spefnione
ceramiczng
Biegi i spoczniki .
7. Kiatek schodowych R 60 Zelbetowe Spetnione

! Nie dotyczy — nad najwyzszg kondygnacja budynku zastosowano przegrode o klasie odpornosci ogniowej

REI 60.




Klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementédw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami. W $cianach zewnefrznych budynku zastosowano pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,80 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Cate poddasze uzytkowe ziokalizowane na kondygnacji nadziemnej 4 zostato
oddzielone od painej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 — oddzielenie wykonane za pomocg podwdjnej plyty
GKF. Wyjscie z klatki schodowej na poddasze zamykane klapa wyjsciowa o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Wszystkie elementy budynku o ktdérych mowa wyzej sg nierozprzestrzeniajgce
ognia (wiezba dachowa zabezpieczona do stopnia NRO w ramach przebudowy
poddasza w 2008 roku).

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E| 30.

4.7. Podzial na strefy pozarowe

W chwili obecnej przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL | + ZL |lI
o powierzchni okoto 3.188,12 m? {j. powyzej dopuszczalnych 2.500 m?.

W chwili obecnej piwnica oddzielona stropem o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REl 60, brak zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 (ze wzgledu na brak zamkniecia windy osobowej).

4.8. Usytuowanie z uwagi na hezpieczenstwo pozarowe (odlegtos¢ od obiektéw
sgsiadujgcych i od granicy dziatki)

Budynek sasiaduje:
= Od strony poinocnej i wschodniej z dziatkkg przeznaczong na Park
Kazimierzowski.
= QOd strony potudniowej w odlegfosci okofo 15,5 m z budynkiem dydaktycznym
(Patac Kazimierzowski).
= (Od strony zachodniej w odlegtosci okolo 14,2 m z budynkiem dydaktycznym
(Auditorium Maximum).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarzadcy nieruchomosci, zaréwno budynek
Auditorium Maximum jak i Patacu Kazimierzowskiego wykonany z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (w szczegélnosci w obu budynkach zabezpieczeniu
zostata poddana drewniana wiezba dachowa).

Wymagane odlegto$ci od sgsiednich budynkéw zostaly zachowane.
4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Do ewakuacji z przedmiotowego budynku zostaly przeznaczone poziome przejscia
w obrebie pomieszczen, dojscia w obrebie korytarzy prowadzgce do obudowanej
&cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknietej drzwiami (czgéciowo
przeciwpozarowymi) klatki schodowej wyposazonej w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, nastepnie dojsciem przez przedsionek bezposrednio na zewngtrz
budynku.
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4.9.1. Wymagania dla przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach

Zachowano dopuszczaing dlugosé przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach
rowng 40 m.

Przej$cia ewakuacyjne nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos$é przejsé ewakuacyjnych zasadniczo powyzej 90 cm (badz powyzej 80 cm
w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb) — za wyjatkiem
pojedynczych przewezen do szerokosci okoto 0,75 m w pomieszczeniach
technicznych na kondygnacji nadziemnej 4.

4.9.2. Pionowe drogi ewakuacji

Do ewakuacji przewidziano klatke schodowsg spetniajgce ponizsze wymagania:

o Klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikéw schoddw wynosi R 60.

o Maksymalna ilo¢ stopni w jednym biegu - do 12.

o Szerokosci biegéw schodéw w zakresie 1,30+1,60 m przy wymaganym

. el
minimum?’1,34 m.

o Szerokosc spdcznikdw w zakresie 1,05+1,60 m.

o Na klatce schodowej wystepuja stopnie i spoczniki zabiegowe (w odlegtosci
40 cm od porgczy balustrady wewnetrznej szerokos¢ stopni schoddéw wynosi
powyzej 0,25 m).

o Wysokos¢ stopni schoddw klatki schodowej do 17,5 cm.

o Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej RE! 60
(z wystepujgcymi bezklasowymi otworami okiennymi w pomieszczeniu
portierni  na  kondygnacji nadziemnej] 1), zamknigta drzwiami
(przeciwpozarowymi El 30 Ilub bezklasowymi). Brak zamkniecia klatki
schodowej drzwiami dymoszczelnymi.

o Schody zostaly zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji za pomocg ruchomej bariery.

Widok spocznikdw klatki schodowej

Dodatkowo w budynku na kondygnacji nadziemnej 2 wystepujg pochylnie stuzgce do
ewakuacji o nachyleniu 17,5% i 11% przy dopuszczalnym nachyleniu do 10%
(wysokos¢é pochylni okoto 32 cm). Wyze] wymienione pochylnie nie posiadajg
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 i sg wykonane z materiatdw palnych.
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W przedsionku przy wejsciu gidwnym do budynku wystepujg schody wewnetrzne nie
posiadajgce zachowanej szerokoéci spocznika — spoczniki 0 szerokos$ci w zakresie
1,10+1,16 m przy wymaganej minimum 1,50 m.

4.9.3. Poziome drogi ewakuacji

Diugos¢ dojsé ewakuacyjnych maksymalnie 76,50 m (z pomieszczenia 308) przy
dopuszczalnym do 10 m.

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacji proporcjonalnie do liczby osdéb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmnigj
0,60 m na 100 osdb, jednakze nie mnigjsza niz 1,40 m, badz 1,20 m w przypadku
korytarzy stuzgcych do ewakuacji ponizej 20 oséb.

Wystepuja pojedyncze przypadki przewezania droég ewakuacyjnych drzwiami
otwierajacymi sie na te drogi.

Obudowa drég ewakuacyjnych posiada klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
Na kondygnacji nadziemnej 4 w Scianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL | + ZL Hl + PM<1.000 MJ/m? zastosowano
bezklasowe nieotwieralne naswietla powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Wysokosé drég ewakuacyjnych zasadniczo co najmniej 2,20 m. Wystepujg lokalne
obnizenia do wysokosci do 2 m na odcinkach nie dluzszych niz 1,5 m.

4.9.4. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle - proporcjonalnie do liczby oso6b
moggcych sie nimi ewakuowaé, przyjmujac co najmniej 0,60 m na 100 oséb,
jednakze nie mniej niz 0,90 m, bgdz 0,80 m w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 osdb za wyjgtkiem:
= drzwi do Sali szkolehh pom. 013 przeznaczonej dla 17 osdb- szerokosé skizydta
okoto 0,75 m przy wymaganej 0,90 m,
= drzwi prowadzace na klatke schodowa na kondygnacji nadziemnej 4
przeznaczone do ewakuacji maksymalnie 223 osdb — szerokesé drzwi 0,98 m
przy wymaganej 1,34 m,
= drzwi do pokoi biurowych nr 219, przedsionka pokoju 218/218A przeznaczonych
dla powyzej 3 0s0b — szerokos¢ skrzydta okoto 0,80m przy wymaganej 0,90 m,
= drzwi do fazienek, schowkdw i magazynkdow — szerokosé skrzydia okoto
0,60+0,79 m przy wymaganej 0,80 m.

Szerokos¢ drzwi wystepujgcych na drodze ewakuacyine] z klatki schodowej na
zewnagtrz budynku wynosi 1,60 m tj. powyzej wymaganych 1,34 m.

Sale wyktadowe nr 106 i 306 posiadajg po dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m, otwierajgce sie na zewnatrz tych pomieszczen.

Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg drzwi obrotowe, ani podnoszone.
Szerokos¢ skrzydet czynnych drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0,90 m.

Konstrukcja zastosowanych na kondygnacji nadziemnej 1 dwoch sztuk drzwi

rozsuwanych zapewnia:
= otfwieranie automatyczne i reczne bez mozliwoéci ich blokowania;
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= samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji ofwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu (drzwi nie
podtaczone do systemu wykrywania dymu chroniacego caty budynek), a takze
w przypadku awarii drzwi.

Drzwi wyjSciowe z przedmiotowego budynku ofwierajg sie na zewnatrz.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

4.10.1. Przejscia instalacyjne i elektryczne

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla kiérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej(El) scian i stropdw
tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

4.10.2. Instalacja odgromowa
Budynek zostat objety instalacjg odgromowa.
4.10.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze
wzgledu na szczelnosé ogniowa, izolacyjnose ogniows i dymoszczelnosé (EIS).

4.11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe oraz przyjety scenariusz
pozarowy

4.11.1. System syanalizacji pozaroweifsystem wykrywania dymu

Wystepuje na kondygnhaciji nadziemnej 4 oraz na poddaszu nieuzytkowym — system
sygnalizacji pozaru nie wymagany przepisami. W catym budynku wymagany system
wykrywania dymu ze wzgledu na zastosowane drzwi rozsuwane na kondygnacii
nadziemnej 1.

4.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wystepuje, nie spefnia wymagan obecnych przepisdw przeciwpozarowych -—
wymagana przepisami dla budynkdéw sredniowysokich ZL | + ZL Ill o powierzchni
strefy pozarowej powyzej 200 m2.

W chwili obecnej instalacja nie spelnia szeregu wymagan m.in. w zakresie
zastosowania hydranidw wewnetrznych 52 z wezem plaskoskiadanym zamiast
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pdlsztywnym, braku zabezpieczenia instalaciji
przed niekontrolowanym wyptywem wody (m.in. brak tzw. zaworu pierwszenstwa na
odejéciu instalacji hydrantowe] na wode bytowa, niewilasciwa wysokos¢ montazu
zawordéw hydrantowych poza zakresem 1,35 = 0,10 m, brak zapewnionego
wiasciwego ciSnienia na zaworach hydrantowych).
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4.11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Wystepuje w czesci budynku — wymagana przepisami dla drég ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

4.11.4. Urzadzenia sfuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu
Wystepujg okna wyposazone w sitowniki sterowane za poérednictwem centrali
oddymiania — wymagane przepisami dla klatek schodowych budynku
Sredniowysokiego ZL | + ZL [ll.

4.11.5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Wystepuje — wymagany przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej
1.000 m?.

4.11.6. DZzwigkowy system ostrzegawczy
Nie wystepuje — nie wymagany przepisami.

4.11.7. State urzadzenia gasdnicze
Nie wystepujg — nie wymagane przepisami.

4.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie (jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na 100 m? powierzchni).

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

4.13.1. Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg
stanowig drogi wewnetrzne zlokalizowane na terenie kampusu Uniwersytetu
Warszawskiego.

Droga pozarowa spetnia ponizsze wymagania:

» z uwagi na zabytkowy charakier terenu zewnetrznego w cbrebie kampusu UW
droga poZzarowa zostata doprowadzona w sposob zapewniajgcy dostep do
okoto 40% obwodu zewnetrznego budynku przy wymaganym doprowadzeniu
do minimum 30 % (obwéd zewnetrzny budynku okofo 125,30 m, zapewniony
dostep do okoto 51,65 my),
droga pozarowa umozliwia przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN.
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.
najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi okoto 11 m.
minimalna szerokos¢ drogi wynosi 4,0 m,
droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ zawracania samochodow pozarniczych,
pomiedzy drogg i $&ciana budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej
3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikdw
i drabin mechanicznych.

» droga posiada potgczenie z budynkiem, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,50 m i diugosci okolo 5 m w sposdb zapewmajacy dotarcie

bezposrednio do kazdej strefy pozarowej. e

YVVVYV VY
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Z uwagi na to iz powierzchnia wydzielonego kampusu UW wynosi okoto 55.495 m?2
tj. powyzej 5 ha, zapewniono dwa wjazdy na teren uczelni oddalone od siebie
o ponad 75 m.

Bramy wjazdowe na teren kampusu posiadajg szeroko$¢ powyzej 3,60 m, w tym
szeroko$¢ jezdni co najmnigj 3,0 m (Brama Giéwna nr 1 od strony ulicy Krakowskie
Przedmiescie o szerokosci okofo 3,90 m i wysokosci okoto 4,50 m, brama nr 2 od
strony ul. OboZnej o szerokosci okoto 4,7 m).

4.13.2. Przeciwpozarowe zaopaftrzenie wodne

Zrodlem zaopatrzenia w wode w ilosci 20 s jest miejska sie¢ wodociagowa
z hydrantami podziemnymi zlokalizowanymi na terenie kampusu UW.

Najblizszy hydrant ziokalizowany w odleglosciach do 75 m od budynku, kolejny do
150 m od budynku.

4.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stalego

Do wykonczenia wnetrz w przedmiotowej strefie nie zostaly zastosowane materialy
| wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace za wyijgtkiem drewnianych okfadzin drég ewakuacyjnych
wystepujgcych na kondygnacji podziemnej -1.

Okfadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostaly wykonane z materiaiéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia za wyjatkiem
drewnianych okfadzin drdg ewakuacyjnych wystepujgcych na kondygnacji
podziemnej -1.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
(sala wykiadowa 306 i 108), stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest
Zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, sfuzgcym celom ewakuacji, zastosowane zostang
wyroby co najmniej trudnozapalne (w chwili obechej na drogach ewakuacyjnych na
kondygnacji nadziemnej 2 miejscowo wystepujg wykladziny dywanowe
o niecokreslonym stopniu palnosci, a takze na wszystkich kondygnacjach drewniane
tawki).

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza
w przedmiotowym budynku powinny mieé:

1. niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapaine plyty podiogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30,

2. przestrzet podpoditogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wickszej
niz 1.000 m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Powyzszy wymodg spetniaja jedynie podiogi znajdujgce sie w zmodernizowanych
pomieszczeniach serwerowni, pozostate podiogi wykonane z aluminium bez
potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej.
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W rozpatrywanym budynku stwierdzono szereg niezgodnosci z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi [1], wynikajgcych z przebudowy budynku.
Nieprawidiowosci te dotycza:

Przewezenia szerokosci biegéw i spocznikéw schodéw w klatce schodowej
odpowiednio ponize] 1,34 m (biegi o szerokosci okolo 1,30+1,60 m) oraz
ponizej 1,50 m (spoczniki o szerokosci okofo 1,05+1,60 m) - ............ooneni,
.......................................... niezqodnosé z § 68 ust. 1 rozporzadzenia M [1].
Braku zachowanej wymaganej szerokos$ci spocznika wynoszacej 1,50 m dla
schoddw wewnetrznych usytuowanych przy wejsciu gidwnym do budynku -
spoczniki 0 szerokosci okoto 1,101, 16 M - ...
.......................................... niezgodnosé z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].
Wystepowania na kondygnacji nadziemnej 2 pochylni stuzgcych do ewakuacji
o nachyleniu 17,5 i 11% przy dopuszczalnym nachyieniu do 10% (wysokosci
pochyini OKOO 32 CM) - .o
................................................ niezgodnosc z § 70 rozporzadzenia Mi [1].
Braku wyposazenia drog ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiatlem
sztucznym w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .........cooovvii i
...................................... - niezgodnosc z § 181 ust, 3 rozporzadzenia MI [1].
Braku wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen takich jak wezet
cieptowniczy i centrale telefoniczne ip. ... ..o

................................... - hiezgodnosé z § 209 ust. 3 rozporzadzenia Mi [1].

Pozostawienia konsfrukcji nosnej dachu w klasie odpornosci ogniowej R15 przy
wymaganej klasie odpornosci ogniowej R30..........coovviiiii i,

................................... - niezgodnosé z § 216 ust 1 rozporzadzenia MI [1].

Braku zachowanej klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami 214 1 215 (bezklasowe przeszkienie) ...........c.ccoiveiiiiinin.

................................... - hiezgodnosé z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1]

Przekroczenia dopuszczalne] powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
2.500 m? — powierzchnia strefy pozarowej w chwili obecnej wynosi okolo
BEB8, 12 M e ea s
................................... - niezqodnos¢ z § 227 ust. 11 2 rozporzgdzenia Mi [1].
Prowadzenia instalacji w przepustach nie posiadajgcych wymaganej klasy
odpornosci ogniowej przy przejsciach przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowedo i wydzielajgce pomieszczenia zamknigte......................
...................................... - niezgodnosé z § 234 ust. 3 rozporzadzenia Mi [1].
Wystepowania pionowych paséw wykonanych z materiatéw niepalnych
o szerokoS§¢ w zakresie 1,38+1,51 m przy wymaganej szerokosci minimum
2,00 m o klasie odpornosci ogniowej El 80 na granicy projekiowanych stref
pozarowych na kondygnaciji podziemnej -1 ...
....................................... - hiezgodnosé z § 235 ust. 2 rozporzadzenia MI [1].
Wystepowania pojedynczych przewezen do szerokoéci ckoto 0,75 m przy
wymaganym minimum 0,80 m (ewakuacja z pomieszczen do 3 o0séb)
w pomieszczeniach technicznych na kondygnaciji nadziemnej 4 ....................
..................................... - niezgodnosc z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia MI [1].
Szerokosci  drzwi  stanowigoych wyjscie ewakuacyjne z Sali  szkolehh
pomieszczenie nr 013 tj. pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb —
szerokos¢ skrzydta okolo 0,75 m  przy . wymaganej - szerokosci
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....................................... niezgodnosc z § 239 ust, 1 rozporzgdzenia Ml [1].

® Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pokoju biurowego nr 219
oraz przedsionka pokoju 218/218A {j. pomieszczen przeznaczonych dla wiecej
niz 3 oséb - szerokos$¢ skrzydta okoto 0,80 m przy wymaganej szerokosci
0L o o P
....................................... niezgodnosé z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml {1].

° Szerokosci drzwi prowadzacych na klatke schodowg na kondygnaciji
nadziemnej 4 przeznaczonych do ewakuacji maksymalnie 223 oséb -
szerokoSC skrzydta okoto 0,98 m przy wymaganej szerokosci
LI L 1 R PSP
....................................... niezgodnosc z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Mi [1].

o Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z tazienek, schowkow
I magazynkéw tj. pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb —
szeroko$¢ skrzydta okoto 0,60+0,79 m przy wymaganej szerokosci
0,80 M e e
....................................... niezqgodnosé z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [1].

® Braku zapewnienia samoczynnego rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej
dwdch par drzwi rozsuwanych zlokalizowanych na kondygnacji nadziemnej 1
(stuzacych do ewakuacji) w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chroniacy caty budynek ........... ...
...................................... - niezgodno$¢ z § 240 ust, 4 rozporzadzenia Mi [1].

o Wystepowania na kondygnacji nadziemnej 4 w $cianach wewnegtrznych
stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL | + ZL il
bezklasowych nieotwieralnych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki.......
.................................. - hiezgodnos$c z § 242 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ml {1].

o  Wystepowania na korytarzach przewezen szerokosci drog ewakuacyjnych
(odpowiednio ponizef 1,20 m lub 1,40 m), spowodowanych drzwiami
otwierajgcymi sie na zewnatrz pomiesSZezen ... ... iorrci i e
...................................... - hiezgodnosc z § 241 ust. 2 rozporzadzenia Ml [1].

o  Wystepowania stopni i spocznikdw zabiegowych na schodach klatki schodowe;
...................................... - niezgodnos¢ z § 244 ust. 1 rozporzadzenia Mi [1].

° Braku obudowy klatki schodowej za pomocg $cian o klasie odpornosci ogniowej
REl 60 na Kkondygnacji nadziemnej 1 ze wzgledu na wysiepujgce
w pomieszczeniu portiernii bezklasowe otwory okienne ...l
................................................. niezgodnosé z § 245 rozporzadzenia Ml [1].

o Braku zamkniecia klatki schodowsj za pomocy drzwi dymoszczelnych .............
................................................. niezgodnoscé z § 245 rozporzadzenia MI [1].

o Brak wyposazenia klatki schodowej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
[ub zapobiegajgce zadymieniu ...
................................................. niezqodno$c z § 245 rozporzgdzenia Ml [1].

® Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60 pochyini
zlokalizowanych na kondygnacji 2 stuzgcej do ewakuacji i wykonanie ich
zmateriadow PainyCh ...

....................................... - niezgodnos$c z § 249 ust. 3 rozporzgdzenia Mi [1].

° Brak zamkniecia piwnicy od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe] El 30 ..o i
........................................ niezqodnod¢ z § 2560 ust. 1 rozporzadzenia Mi [1].

e Przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego — maksymaina
diugosc dojscia wynosi 76,50 m przy dopuszczalnej 10 m ............
........................................ niezgodnodé z § 256 ust 1 rozporzadzema Ml I' ‘I ]
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o Wystepowania tatwozapalnych oOktadzin $cian stanowigcych element
wykorczenia wnetrz na kondygnacji podziemnej -1 ...
........................................ niezgodnosc z § 258 ust. 1 rozporzadzenia M [1].

® Wystepowania podtég podniesionych o wiecej niz 0,2 m o nieokresionej kiasie
odpornosci ogniowej (za wyjgtkiem wyremontowanej serwerowni) .................
........................................ niezgodnosé z § 258 ust. 1 rozporzadzenia Ml [1].

o Wystepowania sufitdw wykonanych z materialéw palnych w obrebie drog
ewakuacyjnych na kondygnacji podziemnej -1 .. ...,
........................................ niezgodnosé z § 262 ust. 1 rozporzadzema Mif1].

® Brak zastosowania klap odcinajacych przy przejsciu przewoddow wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych przy przej$ciu przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, badZz wydzielajgce pomieszczenia zamkniete w klasie
odpornosci ogniowej tych przegrod w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci
I dYMOSZCZEINOSCT ..o e

W analizowanym obiekcie stwierdzono réwniez niezgodnosci z aktualnymi

przepisami przeciwpozarowymi [2]. Nieprawidtowoséci te dotycza:

o Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody
w postaci hydrantdw 25 z wezem polsztywnym speiniajgcej wymagania
rozporzadzenia MSWIA [2] ...... e e te et reaereaeeeteeseteaeteeeaaeneeaeaninenaneas
........................ — hiezgodnos$¢ z § 19 ust, 1 pkt 2a rozporzadzenia MSWIA [2].

° Skiadowania na drogach ewakuacyjnych w budynku materiatéw palnych .........

—~ niezgodnosc z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporzgdzenia MSWIA [2].
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Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencii w strukture budowlang istniejgcego obiekiu oraz jego zabytkowy charakier,
proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, kitdre w znacznym stopniu
poprawia stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez czesciowg modernizacje
budynku.

Zakres modernizacji wynika cze$ciowo z wymagan aktuainie obowigzujgcych
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktdérych zastosowanie ma sens ze
wzgledu na specyfike budowlang istniejacego obiektu.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest

obiektem zabytkowym o ograniczonych do minimum mozliwosciach

wzruszenia jego elementéw budowlanych zaklada sie niespelnienie wymagan
techniczno — budowlanych w zakresie:

° Pozostawienie szerokosci biegéw schodoéw w klatce schodowej o szerokosci
okoto 1,30+1,60 m przy wymaganej minimum 1,34 m.

° Pozostawienia szerokosci spocznikdbw schodow w klaice schodowej
0 szerokosci okoto 1,05+1,60 m przy wymaganej 1,50 m,

° Pozostawienia szerokosci spocznikéw schodéw przy wejsciu gifdwnym do
budynku o szerokosci okoto 1,10+1,16 przy wymaganej 1,50 m,

® Pozostawienia konstrukcji nosnej dachu zabudowane] deskowaniem/ptytami
OSB w klasie odpornoéci ogniowej R15 przy wymaganej kiasie odpornosci
ogniowej R30,

° Braku zachowanej klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami 214 | 215 (pozostawienie wystepujgcego bezklasowego
przeszklenia),

o Przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
2.500 m? — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie okofo 2.959,35 m2.

o Wystepowania pionowych pasdéw wykonanych z materialow niepalnych
0 szerokos¢ w zakresie 1,38+1,51 m przy wymagane szerokosci minimum
2,00 m o klasie odpornosci ogniowej El 60 na granicy projekiowanych stref
pozarowych na kondygnacji podziemnej -1.

o Wystepowania pojedynczych przewezen do szerokosci okoto 0,75 m przy
wymaganym minimum 0,80 m (ewakuacja z pomieszczen do 3 o0séb)
w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji nadziemnej 4.

° Szerokosci drzwi  stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z Sali szkoles
pomieszczenie nr 013 {j. pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb —
szerokosc skrzydta okoto 0,75 m przy wymagane] szerokosci 0,90 m,

° Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pokoju biurowego nr 219
oraz przedsionka pokoju 218/218A {j. pomieszczen przeznaczonych dla wiecej
niz 3 oséb — szerokosé skrzydia okoto 0,80 m przy wymaganej szerokoéci
0,90 m,

e Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z tazienek, schowkow
i magazynkow 1j. pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 os6b —
szerokos¢ skrzydta okoto 0,60+0,79 m przy wymagane] szerokosci
0,80 m, :
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° Szerokosci drzwi prowadzacych na Kklatke schodowg na Kondygnacii
nadziemnej 4 przeznaczonych do ewakuacji maksymalnie 223 oséb -
szerokos¢ skrzydta okolo 0,98 m przy wymagane] szerokosci
1,34 m.

o Wystepowania na kondygnacji nadziemne] 4 w $cianach wewnetrznych
stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL | + ZL i
bezklasowych nieotwieralnych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki,

® Wystepowania stopni i spocznikéw zabiegowych na schodach klatki schodowej,

e Wystepowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m o nieokreslonej klasie
odpornosci ogniowej (za wyjatkiem wyremontowanej serwerowni).

e Pozostawienie istniejacych drzwi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30
zamykajacych klatke schodowg K2 bez wymaganej klasy dymoszczelnosci.

° Braku wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
speiniajgce zatozenia Polskiej Normy w zakresie doboru powierzchni czynnej
kiap oddymiajacych,

° Przekroczenia dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego — maksymalna
dtugosé dojscia wynosi 19,50 m przy dopuszczalnegj 10 m,

Uzasadnienie: ,

Usuniecie niezgodnosci w zakresie zmiany parametrow klatki schodowej oraz
wymiaréw lokalnych przewezen/wymiardw drzwi, wigzataby sie przede wszystkim
z naruszeniem elementow konstrukeyjnych budynku, co stanowi o braku mozliwosci
technicznych w realizacji, a co za tym idzie ze znacznymi nakfadami finansowymi.

Wiasciciel zmodernizowat (wymienit) dotychczasowa stolarke drzwiowa oraz
okienng w budynku. Inwestycja pociagneta znaczne koszty i naktady finansowe, co
przy dostosowaniu do obecnych wymagan w zakresie szeroko$ci drzwi i w zakresie
dymoszczelnos$ci skutkowatoby poniesieniem powtérnych kosztéw. Zauwazy¢ nalezy,
iz budynek ma prosty uktad komunikacyjny i wystepowanie np. zbyt waskich drzwi
nie utrudnia znaczgco ewakuacii. Dodatkowo zauwazy¢ nalezy, ze sale wykfadowe
i pracownie komputerowe zlokalizowane na kondygnacji nadziemnej +4, zgodnie
z informacjami uzyskanymi od zarzadcy budynku uzytkowane sg sporadycznie przez
maksymalna przewidywana ilosc¢ osob.

W ramach przeprowadzonego w 2008 roku remontu wykonano kompleksowy
remont poddasza, kidry obejmowat rowniez zabudowe poddasza nieuzytkowego.
Przekrycie dachu w czesci nieuzytkowej zostato obudowane od spodu za pomocyg
plyt OSB Ilub zostalo wykonane deskowanie. W zwigzku z powyzszym
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej w chwili obecnej wigzaloby sie
z koniecznoscig rozbiorki wykonanych zabudow. Ze wzgledu na ograniczong ilosc
migjsca na poddaszu nieuzytkowym (zlokalizowano tam centrale wentylacyjne) nie
ma technicznej mozliwosci demontazu wyzej wymienionych elementdw. Zauwazycé
nalezy, ze wykonana zabudowa drewniana opdzni czas zweglania wlasciwej
konstrukcji nosnej dachu. Przy zatozeniu predkosci zweglania dla wszystkich
drewnianych elementow zabudowy jak dla sklejki, zgodnie z PN-EN 1895-1-2:2008
predko$é ta wynosi¢ bedzie 1,0 mm/min. Co przy standardowej grubosci piyt
OSB/desek wynoszgcej okoto 18 mm, opdzni czas zweglania wiasciwe] konstrukcji
nosénej 0 18 minut (zgodnie ze wzorem 3.10 ww. normy dla okfadzin ogniochronnych
z drewna lub piyt drewnopochodnych). Czas ten bedzie wystarczajgcy do
zapewniania bezpiecznej ewakuaciji ludzi znajdujgcych sig w budynku.

Wystepujaca niezgodnos¢ w zakresie przekroczenia dopuszczaine)
powierzchni sirefy pozarowej o okoto 18% wynika zasadniczo z braku mozliwosci
wydzielenia piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej ze wzgledu na brak wymaganej
kiasy odpornosci ogniowej REl 120 stropu nad kondygnacjg podziemna -1
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(w przypadku traktowania go jako element oddzielenia przeciwpozarowego), a co za
tym idzie z konieczno$cig zmniejszenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
o 50%. Tym nie mniej piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku za
pomocyg stropu o kiasie odpornoéci ogniowej REI 60 i oddzielona za pomoca drzwi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. W przypadku zredukowania
przedmiotowej powierzchni strefy pozarowej o powierzchnie wydzielonej w ten
sposéb piwnicy oraz wydzielonej pozarowo klatki schodowej pozostata powierzchnia
strefy pozarowej wynosié bedzie okoto 2.200 m21j. ponizej 2.500 m2.

Brak mozliwoéci wyposazenia klatki schodowej w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu spetniajgce zatozenia Polskiej Normy w zakresie doboru powierzchni
czynnej klapy oddymiajgcej, wynika z braku mozliwosci powickszenia istnisjgcych
ofwordéw w stropie/dachu klatki schodowej. [stniejace okna stuzgce w chwili obecnej
do usuwania dymu zostaly wykonane w ramach przebudowy poddasza w 2008 r.
Mozliwosé ich wykonania byta przedmiotem ustalen zaréwno z projektantem branzy
konstrukcyjnej jak i konserwatorem zabytkéw. Okna zostaly zlokalizowane w sposoéb
maksymalnie wykorzystujacy dostepna potaé dachu (w pozostalej czesci stropu klatki
schodowej znajduje sie poddasze nieuzytkowe). Dalsze zwickszenie ilosci okien
dachowych mogtoby negatywnie wptyngé na zabytkowg warto$é obiektu, ze wzgledu
na zachwianie proporcji potaci dachu. Tym niemniej proponuje sie wykorzystanie
istniejgcych okien dachowych do usuwania dymu zgodnie z punktem 7.2. niniejszego
opracowania.

Wystepujaca niezgodnos¢ w zakresie przekroczenia dopuszczalnej diugosci
dojscia zostata okreslona dla pomieszczenia nr 308 zlokalizowanego na kondygnacii
nadziemnej 4. Jest to pomieszczenie przeznaczone dla jednej osoby. W pozostatych
przypadkach dla pomieszczen przeznaczonych dla ponizej 50 osoéb, diugosé dojscia
nie przekracza 13,60 m. ZauwazyC nalezy, ze dlugo$¢ dojsScia z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 50 oséb w kazdym przypadku miesci sie ponizej
dopuszczalnej diugoséci dojscia wynoszagcej 10 m.
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W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

7.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenistwa oraz realizowane w mys$l|
obowiazujacych przepisow

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepisdw obejmie:

> Demontaz wystepujgcych na kondygnacji nadziemnej 2 pochyini wykonanych
z materiatbw palnych niespeiniajgcych wymagan w zakresie procentu ich
nachylenia. W miejsce pochylni wykonanie schoddw o klasie odpornosci
ogniowej R60 posiadajgcych wymiary zgodne z obecnymi przepisami
techniczno-budowlanymi,

> Obudowa do klasy odpornosci ogniowej drewnianych stupdw ziokalizowanych
na kondygnacji nadziemnej 4 (niecbudowane podczas remontu poddasza
stupy drewniane zlokalizowane np. w wentylatorniach),

» Zabezpieczenie widocznej konstrukcji nosnej dachu (niezabudowanej
deskowaniem lub ptytami OSB — np. stupy zlokalizowane na poddaszu
nieuzytkowym) nieposiadajacej wymaganej klasy odpornosci ogniowej do klasy
odpornosci ogniowej R30 np. za pomocg powtoki ogniochronnej PROMADUR,

» Whydzielenie jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen takich jak wezet
cieptowniczy, centrale telefoniczne itp. wraz z podniesieniem odpornosci
ogniowej stropdw tych pomieszczen do klasy odpornosci ogniowej REI 120.
L.okalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

» Zabezpieczenie ogniochronne przepustéw instalacyjnych i elektrycznych
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub EI 120 w $&cianach i stropach
oddzielenia przeciwpozarowego, badZz wydzielajgcych pomieszczenia
zamkniete.

» Zapewnienie mozliwosci samoczynnego rozsuniecia i pozostania w pozycji
otwartej dwéch par drzwi rozsuwanych zlokalizowanych na kondygnacji
nadziemnej 1 (stuzgcych do ewakuacji) w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy caly budynek.

» Wyposazenie drzwi otwierajgcych sie na zewnalrz pomieszczen w sposob
przewezajacy szerokosci drég ewakuacyjnych (odpowiednio ponizej 1,20 m
tub 1,40 m) w samozamykacze,

» Whyposazenie budynku w instalacije wodociggowg przeciwpozarowsg
z hydrantami ,25" z wezami pdlsztywnymi (dostosowanie istniejacej instalacji
do wymagan rozporzadzenia MSWIA [2]).

» Usuniecie wysiepujgcych na drogach ewakuacyjnych fawek, badz
zabezpieczenie ich do stopnia niepalnosci.

» Wymiana wystepujacych w pomieszczeniu portierni od strony klatki schodowej
na kondygnacji nadziemnej 1 okien na przeszklenia o klasie odpornosci
ogniowej E| 60,

» Zamkniecie klatki schodowej za pomocg drzwi przeciwpozarowych o kiasie
odpornosci ogniowe]j El 30 (drzwi nowoprojektowane wykonane jako
dymoszczelne, istniejace bez klasy dymoszczelnosci),

» Qddzielenie piwnicy od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30, R
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» Demontaz fatwozapalnych okiadzin Scian stanowigcych element wykonczenia
wnetrz na kondygnacji podziemnej -1, badZz zabezpieczenie ich minimum do
stopnia trudnozapalnosci,

> Demontaz sufitbw wykonanych z materiatdbw palnych w obrebie drdg
ewakuacyinych na kondygnacji podziemnej -1,

> Montaz klap odcinajacych przy przejsciu przewoddéw wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, bagdZz wydzielajgce pomieszczenia zamknicte w klasie
odpornosci ogniowej tych przegréod w zakresie szczelnosci, izolacyjnosci
i dymoszczelnosci.

7.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych w stosunku do wymagan przepisow
uwzglednia:

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru zamiast wymaganego
obligatoryjnie systemu wykrywania dymu — ochrona catkowita — z monitoringiem
do Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozszerzenie systemu sygnalizacji pozaru o czujki zlokalizowane na poddaszu
nieuzytkowym, a takze o mozliwos¢ sterowania w przypadku wykrycia pozaru
zamknieciem klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych, wylgczeniem
wentylacji bytowej i uruchomieniem systemu oddymiania klatki schodowej,
Wykorzystanie istniejacych 12 szt. okien dachowych wystepujacych w dachu
klatki schodowej do usuwania dymu wraz z zapewnieniem automatycznego
systemu kompensacji powietrza (automatycznie otwierane drzwi i okna
o powierzchni geometrycznej wickszej o 30% od powierzchni geometrycznej
istniejgcych okien dachowych),

Wyposazenie pomieszczenia UPS (pom. nr 015A) oraz pomieszczenia
serwerowni {pom. nr 09) zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej -1 w state
urzadzenie gasnicze gazowe,

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatla co
najmniej 2 Ix i czasie dziatania co najmniej 2 godziny w obrebie wszystkich drog
ewakuacyjnych,

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia kierunkowego w obrebie wszystkich drog
ewakuacyinych.

Wymiana istniejgcych podiég podniesionych o wigcej niz 0,2 m o nieokreslonej
klasie odpornosci ogniowej, na podtogi podniesione o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 30 w przypadku remontu pomieszczenia w kidérym sie one znajduja.



Zdaniem autoréw opracowania zaproponowane w punkcie 7.2. rozwigzania
zastgpcze w peini rekompensuja niespetnienie wymagan  okreslonych
w obowigzujgcych ,warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 6 oraz
zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa fj. niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

»  Zastosowany system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich

drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnych parametrach natezenia
Swiatta wynoszgcego 2 IX znaczgco zwiekszy widocznosé na drogach
ewakuacyjnych oraz umozliwi fatwiejsza lokalizacje  urzadzen
przeciwpozarowych. Dodatkowe zastosowanie podswietlanych znakéw
Kierunkowych, umozZliwi fatwiejszg identyfikacie 1 uzycie drég
ewakuacyjnych.

= Zastosowany w budynku system sygnalizacji pozaru umozliwia wczesne
wykrycie | powiadomienie przebywajgcych w budynku ludzi o pozarze.
Weczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacie, w kiorej
mogtyby byé przekroczone dopuszczalne parametry na drodze
ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie zostataby zakonczona.

Ponadto wyzej wymieniony system sygnalizacji pozaru zapewni wykrycie
pozaru we wczesnej fazie, ¢o ograniczy jego niekontrolowany rozwoj.

»  Zastosowanie stalych urzadzen gasniczych gazowych w pomieszczeniach
UPS (pom. nr 015A) oraz serwerowni (pom. nr 09) zlokalizowanych
w kondygnacji podziemnej -1 ograniczy mozliwosé rozwiniecia sie w nich
pozaru. Urzadzenie te zapewnig mozliwos¢ ciggtoSci pracy urzadzen
objetych ochrona.

*  Przystosowanie istniejgcych okien dachowych do mozliwosci usuwania
dymu pomimo braku zapewnienia ich odpowiedniej wielko$ci (minimalnej
powierzchni geometrycznej i czynnej) zgodnie z wymaganiami stawianymi
np. w Polskiej Normie znaczgco utatwi prowadzen dziatan ratowniczo-
gasniczych. Dodatkowo zastosowanie powyzszych rozwigzan zwickszy
widocznos¢ na drogach ewakuacyjnych, ograniczy stezenie toksycznych
produktéw spalania i rozkladu termicznego oraz temperatury, a takze
zmniejszy straty materialne wywotane dziataniem dymu i femperatury.

= |stniejaca sieé hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych
w odlegtosciach nie przekraczajgcych wymaganych przepisami
przeciwpozarowymi zapewnia wymaganag ilo5¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru | umozliwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zastepczymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej. Zdaniem autoréw ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej zaproponowane rozwigzania zastepcze w zupehosci
rekompensujg niezgodnosci wynikajgce z wprowadzenia odstepstw od przepisoéw
techniczno-budowlanych opisanych w pkt. 6.

Zdaniem rzeczoznawcow, realizacja wnioskow ujetych w ekspertyzie
technicznej spowoduje, ze zaproponowane rozwiazania zastepcze zapewnia
akceptowalny poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
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Zatgczniki:

NOOR®N -~

Rysunek nr 1 — Plan zagospodarowania terenu,
Rysunek nr 2 — Rzut kondygnacji podziemnej -1,
Rysunek nr 3 — Rzut kondygnacji nadziemnej 1,
Rysunek nr 4 — Rzut kondygnacji nadziemnej 2,
Rysunek nr 5 — Rzut kondygnacji nadziemnej 3,
Rysunek nr 6 — Rzut kondygnhacji nadziemnej 4,
Rysunek nr 7 — Przekrdj.
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