1 pokdj pracownikéw naukowych
2 pokéj pracownikéw naukowych
3 pokédj pracownikéw naukowych
4 sekretariat
4a gabinet dyrektora
5 pokéj pracownikéw naukowych
5a pokdj pracownikéw naukowych
6 sekretariat
6a dziekanat
7 pokéj pracownikéw naukowych
8 pokéj pracownikéw naukowych
9 sala konferencyjna
10 korytarz
1 przedsionek
11a WCM
11b  WCD
12 korytarz
13 przedsionek
13a  pomieszczenie gospodarcze
14 korytarz
15 korytarz
16 pomieszczenie socjalne
LEGENDA:
A1 Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 38W, 5200Lm, IP20, 4000K, zwieszana, strumien $wietiny gora-dot.
A2  Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 49W, 6500Lm, IP20, 4000K, zwieszana, strumien $wietiny géra-dot.
A3 Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 67W, 9050Lm, IP20, 4000K, zwieszana, strumien $wietiny gora-dot, dyfuzor mikropryzmatyczny.
A4  Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 74W, 10000Lm, IP20, 4000K, zwieszana, strumien $wietiny géra-dét, dyfuzor mikropryzmatyczny.
B1 Oprawa oéwietleniowa LED 19W typu downlight, 2050Lm, IP20, 4000K, nastropowa.
B2  Oprawa o$wietleniowa LED 10W typu downlight, 1100Lm, IP20, 4000K, nastropowa.
B3  Oprawa oswietleniowa LED 20W typu downlight, 1650Lm, IP44, 4000K, do wbudowania.
C1  Oprawa o$wietleniowa LED 25W typu plafon z dyfuzorem mikropryzmatycznym, 3150Lm, IP20, 4000K, nastropowa.
D1 Istniejacy zyrandol 8-ramienny, 8x E14.
E1 Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 41W, 4900Lm, IP20, 4000K, do wbudowania, dyfuzor mikropryzmatyczny.
E2  Oprawa oéwietleniowa liniowa LED 45W, 5450Lm, IP20, 4000K, do wbudowania, dyfuzor mikropryzmatyczny.
E3 Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 26W, 3450Lm, P44, 4000K, do wbudowania.
E4  Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 33W, 3900Lm, IP20, 4000K, nastropowa, dyfuzor PLX.
E5  Oprawa owietleniowa liniowa LED 50W, 5900Lm, IP20, 4000K, nastropowa, dyfuzor PLX.
E6  Oprawa oéwietleniowa liniowa LED 33W, 3900Lm, IP20, 4000K, do wbudowania.
F1 Oprawa o$wietleniowa przemystowa LED 41W, 4400Lm, IP65, 4000K, nastropowa.
DALI Oprawa oéwietleniowa wyposazona w ukfad zasilania umozliwiajacy sterowanie protokotem DALI.
AW1  Oprawa oéwietleniowa awaryjna LED 3W z optyka ogéing, IP20, wyposazona w modut awaryjny 1-godz.
central test, wpuszczana w sufit podwieszany.
AW2  Oprawa oéwietleniowa awaryjna LED 3W z optyka ogolng, IP20, wyposazona w modut awaryjny 1-godz.

e I O R
:— JL ﬂ f 1 ﬁ ﬂ 4 L] L] I Iy~ L 4§
| B1 B1
c1 B1 B1
| Os O C1 ,
‘ N RE-2L RE-2L/2 oi ) RE§2)P/4 RE9; 4
a b v
| ] - o N : .
\ N [ M 74 b 4 RE-2P/5 RE-ZP/5
| A4 - L \\ﬁ
} N B1 7 B1 a N 1 c1 c1 o§§
U Ua 1 a
\ RE-2L RE-ZL/2 N Q“ o 5 Qa b 4a
| N & I RE-2P /4 L RE-2P /4 RE2P/4 B1 51
| R N N 5a B1 O b
| N 11b O b RE2P[5—| [ REZP/5
| REZL/4 B3 @O RE-2P/4 RE2P/4 4
N B1 B1 E 6 CR® (ORE-2L ,
| Or Or RE-2L/3 RE-2L13s = A -
\ N RE-2L/2 RE-2L/2 N N N E | RE-2P75
| CR®RE-2L/ o Il B3 | ) RE-2P/ 1 o
\ N RE-2L/3 01068 | —RE273 4 .
N ] c1 e S e 53 16 15 g ) —
‘ L] RE-2P/3 RE-2P/2 RE-2P/4
| B Bl Qa V- P QO e 138 peops2 O re2p /29
O . O CR® (ORE2L ] —ORE-2P/3 AW2 —
| RE-ZL(2 RE-2L/2 RE-2L/4 RE-2L/3 RE-2L/3s = 01.025 I
| . . g Linia LED pod s%ami
a
(O I O SN 28 X A & N 5 E3 l L b
| O ] Istn. linia nr 01 monitoringu a
‘ RE2L/3 ) optaw prowadzona z | pigtra oo N N NNANDNYN
A R ', _HP o 4 [orksenw b0 ]|~ | | Hp
| Es REZ/5 RE2P/2  |E6 jl/‘ .
| - - l RE-2L/7 o
" — -
\ B2 B2 |RE2L/5 : - — = - ]
| O RE2ZLIS O @AW < 01.02% \ [ e zpr2 B2 B2 % B 1
| RE-2L/5 01.070 | 01.033 m —| AWZ\ ¢ m O 01.026 QORE-2P/2 O - Or» a
\ 10 | | RE-2P/2~ B2 AW2 RE-2P/2 2P/5 3 RE-2P/5 2P/5
| | Re2L/s |12, \q | REZP/7 14 RE2P/2 -
| ' T 0lod g % |
| cdsin. 01.035- ORO6T ynTKsekw 1x2x08 _ - - J RE-2L/5 E5 '. RE-2P
}7 :l
| st
| N H NN RE2L | | HEHE
‘ B 3 )
| D1 N =T L _
b 01.032 D1l RE-2P/
| ’ DALI E2 | | DAL E1 ] - AW207-030 F | | | |
} RE-2L/1 | RE-2L/1 O | Sep.1 N } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| [ | NEE: ' N |
<< [— —
} B1b ga E1 ‘ ‘ | E 3 E1 ! } Al h=2,20m A2I
‘ | h=2,20m —
RE-2L/2 RE-2L/2 Fa N r DALl REZP/1
} : DAL 23 DAL : RE-2P/1 =220m L AL =] |
| h=2,65m Ad | DALI X DALI A1 = A } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| , | | RE-2P/1 5
| \ \ 2 \ || || |
9 ! \ \ i s
} B1 [ B1 / L ! T } 7}:. "%%
RE-2L/1 E-2L /1 2 8
| Os Or t - ‘ S S=
: S
| RE-2L/2 RE-2L/2 | A3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A3 | | | 1 g g |
| \ E A2
\ DALI \ | | \ | oA ! \ ‘§ 2 \ RE-2P/1
| E ! _ \ ‘ - h=2,20m
| E1 F | A1 ‘ qr— At \
| DAL h=2,20m \ \ h=2,20m [ I
‘ B1 B1 h=2,6l5m A4 DALI AL } ‘ : DALI
b —— DALI
| RE-2L/2 qa/z ! VA —— Jififig,fj
| [ ——
| JRE& ! DAL ]
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 01.03% RE-2P RE-2P /1
‘ E—— it Sep1 = N — =
| RE-2L/1 | | | | | | RE-2L/1 Istn. oprawa 1 ¢ !
‘ [ 1 [ |:| ] l:| ] bez zmian 7I;|7 | _ 7I;|7 F ml:|” 4{
| ] Pl i === 1
|
\
\

Poziomy +0,01i +1
pod pom. 13a

j @

o]
@]

a

“ont

L

200x60 prowa
\_‘

Relokacja facznika o$wietlenia
wraz z wymiang osprzetu na nowy
Wysoko$¢ montazu facznika

- jak istniejacy

Projektowana drabina kablowa
zona z poz. +0,00

CR®

RE-2P
RE-2L

UWAGI:
Projektowane faczniki o$wietlenia i panale DALI, nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 130cm nad
posadzka,

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg powykonawcza istniejacych instalacji
alarmu pozaru SAP, oddymiania klatek schodowych i instalacji oéwietlenia awaryjnego.

Przej§cia przewodow przez granice stref pozarowych nalezy uszcezelnié masg o odporno$ci
ogniowej min. takiej jaka jest odporno$¢ ogniowa oddzielenia pozarowego.

1.

2

3.

central test, oprawa nastropowa.

Jednostronny podéwietlany znak bezpieczenstwa wyposazony w zrodto
$wiatta LED 1W oraz w 1-godz. modul awaryjny central test.

Znak instalowany nasciennie nad drzwiami.

Dwustronny podéwietlany znak bezpieczenstwa wyposazony w zrodio
$wiatta LED 1W oraz w 1-godz. modul awaryjny central test.

Znak zwieszany.

Pojedynczy tacznik oswietlenia, 10A 230V IP20

Podwéjny tacznik oéwietlenia typu swiecznikowego, 10A 230V IP20
Czujnik ruchu instalowany w suficie podwieszanym

Panel §cienny DALI (TouchDim) umoZliwiajacy sterowanie strumieniem éwietinym oraz wiacz / wylacz
Projektowana rozdzielnica pigtrowa instalowana w miejscu istniejacej

Projektowana rozdzielnica pigtrowa instalowana w miejscu istniejacej
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