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1 pokdj pracownikéw naukowych 23,73
2 pokoj pracownikéw naukowych 18,05
3 pokdj pracownikéw naukowych 6,87
4 sekretariat 11,26
4a gabinet dyrektora 16,48
5  pokdj pracownikéw naukowych 9,14
5a pokoj pracownikéw naukowych 4,34
6  sekretariat 9,14
6a dziekanat 6,37
7  pokdj pracownikéw naukowych 13,11
8  pokoj pracownikéw naukowych 15,53
9  sala konferencyjna 32,54
10 korytarz 9,26
11 przedsionek 3,05
11a WCM 2,49
11b WCD 2,33
12 korytarz 6,18
13 przedsionek 4,01
13a pomieszczenie gospodarcze 2,04
14 korytarz 7,90
15 korytarz 2,48
16 pomieszczenie socjalne 1,72

Otwory na przejscie instalacji przez $ciany i stropy
lokalizowa¢ wedlug projektéw instalacyjnych.
Wierci¢ - nie wykuwa¢. Otwory w $cianach pod
kanaty wentylacji - gérna krawedz nie wyzej niz

10 cm pod sufitem. Otwory w stropie - zachowac¢
ostrozno$¢, nie narusza¢ konstrukcji. W przypad-
ku kolizji - wezwa¢ nadzoér.

a detal narys. A10
detal narys. A17
"d" detal na rys. A17

=1 oprawy wg proj. elektr.

obudowy g-k, wysoko$¢ n. pos.
+2,65 detal przekroju rys. A17
~ kratki w obudowie wg proj. wentylaciji

sufit rozbieralny z ptyt 120 x 120
detale rys. A14
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