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D1 D1a D2 D2a D3 D4 D5 D6 D7 O1 02
przeszklone ptycinowe przylgowe petne ptytowe - .
petne ptycinowe przylgowe trojskrzydtowe plaskie przylgowe oscieznice
oscieznica - stata oscieznica - 1 o$cieznica - z opaskg o$cieznica stata z oécieznica stata z o$cieznica stata z o$cieznica stata z oscieznica stata z oscieznica
z opaskg stata z opaskg | i ¢wieréwatkiem opaskg dwustronng| opaskg i opaskg dwustronng opaskg i opaskg dwustronng obejmujgca o )
i cwieréwatkiem dwustronng 1 o$cieznica z opaska ¢wieréwatkiem ¢wieréwatkiem gr. sciany 10 - 12 @ T
dwustronng g m o
o g2
©
%5 85
1 lkl c 'O
ge  §¢
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85 85 80 80 85 70 70 2417 80 84 80
208 208 208 208 216 208 200 208 200 200 206
98 98 93 93 98 84 84 255 88 98 84
215 215 215 215 223 215 207 215 204 207 207
L P L P L P L P L P L P L P L P
2 4 1 2 1 1 1 1 1 2
6 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
do gabinetu , , . , T
. . . zprzedsionka pomiedzy z przedsionka pomiedzy pokojami, drzwi do WC do kor. 15  do pom. 16
z korytarza do pokoi o podwyzszonej  , korytarza pokojami do pom. gospod. wg rys. A22

akustycznosci

Konstrukcja drzwi ptycinowych jak
drzwi D1 i D2, identyczna kolorystyka

i struktura krycia farbg, detale wg

rys. A21 oraz z natury wg istniejgcych
drzwi.

Wyposazenie: zamek wpuszczany z
wktadkg bezklasowg, klamka mosiezna,
zawiasy mosigdzowane

Konstrukcja drzwi ptycinowych - klejonka sosnowa,
malowanie natryskiem maszynowe, struktura jednolita,
kolor biaty RAL 9003. Detale wg rys. A21 oraz z natury
wg istniejgcych drzwi.

Petne ptytowe z dwustronng imitacjg
ptyciny - wyglad jak w pozostatych
drzwiach,akustycznos¢ >40dB,
malowanie jak D1i D2.
Wyposazenie: zamek wpuszczany z
wktadkag kl. "C", klamka mosiezna,
zawiasy mosigdzowane.

Wyposazenie:

drzwi do pom. nr 4 i nr 8 (drzwi L) - zamek wpuszczany z
wktadka kl. "C", pozostate drzwi - zamek wpuszczany z
wktadkg bezklasowg, we wszystkich drzwiach - klamka
mosiezna, zawiasy mosigdzowane.

Drzwi D1 L do pomieszczenia 11 podcigé dotem jak drzwi do

WC. dotem podciecie

Oscieznice gr.4 cm bez
skrzydet i wrebu. Materiat
i wykonczenie jak w
drzwiach D1

Konstrukcja drzwi ptycinowych jak drzwi  Wykonczenie:
D1i D2, identyczna kolorystyka i okleinowanie HPL,
struktura krycia farba, detale wg. rys.A22 dolna czgs¢
oraz z natury wg istniejgcych drzwi. skrzydta z listwa
Wyposazenie: przeciwwilgociowa.
skrzydta bierne wyposazy¢ w kantrygle, Drzwi oraz osclezni-
ca w kolorze biatym,

skrzydto czynne prawe, zamek wpusz-
czany z wkitadkg bezklasowg, klamka zamek z blokada

Y ; 4 SoWa, WC, klamka stal
mosiezna, zawiasy mosigdzowane

i nierdzewna,
Przeszklenie: samozamykacz -
szkto VSG 22.1 satyna z przezroczystg slizgowy,

ramka szer. 15 mm. dotem podciecie

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE !
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