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nr str.
Kopia st.wierc.jzenialposiadgnia przygotowapia ;awodowego dq petnienia 4
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie - Eleonora Michalska
Zaswiadczenie o cztonkostwie izby zawodowej - Eleonora Michalska 5
Kopia sMierdzenia_posiadgnia przygotowania z_awodoweg_o d_o peini_enia 6
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie - Andrzej Michalski
Zaswiadczenie o cztonkostwie izby zawodowej - Andrzej Michalski 7
Kopia sMierdzenia_posiadgnia przygotowania z_awodowego do peinien?a 8
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie - Krzysztof Pawtowski
Zaswiadczenie o cztonkostwie izby zawodowej - Krzysztof Pawtowski 9
Kopia st.wiertljzenia.posiad‘ania przygotowapia ;awodowego do petnienia 10
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie - Barbara Bala
Zaswiadczenie o cztonkostwie izby zawodowej - Barbara Bala 11
Oswiadczenie proiektantéw i sprawdzaigcych 12
Czes¢ opisowa i zataczniki

nr str.
opis techniczny 13 -17
zatgcznik do PTW : potwierdzenie koordynacii miedzybranzowei 18
zatacznik do PTW : opinia kominiarska 19-20
Czes¢ rysunkowa

skala rys. nrrys.

Stan istnieiacy - wyburzenia, zamurowania 1:75 rys. A1
Proiekt remontu 1:75 rys. A2
Remont posadzek 1:75 rys. A3
Rzut sufitu 1:75 rys. A4
Rzut poddasza 1:75 rys. A5
Rzut dachu 1:75 rys. A6
Il pietro i poddasze. Przekroj przez klatke schodowa 1:75 rys. A7
Il pietro i poddasze. Przekrdj przez pomieszczenia 4a, 3, 2 1:75 rys. A8
Zespot sanitarny. Aranzacia, rzut sufitu 1:25 rys. A9
Zespot sanitarny. Widok scian S1i S4 1:25 rys. A10
Zespot sanitarny. Widok scian S2 i S3, rzut podtoqi 1:25 rys. A11
Pomieszczenie socialne. Rzut, widok scian S5 i S6 1:25 rys. A12
Pomieszczenie socialne. Rzut posadzki i sufitu 1:25 rys. A13
Strop podwieszony i wneka na hydrant ppoz. w korytarzu 12 1:25 rys. A14
Zawiesie centrali wentylacyinej - szkic 1:20 rys. A15
Obudowa przewodéw wody ppoz. w korytarzach 13,14 1:25 rys. A16
Obudowa wentylacii. Detale "c" , "d" 1:2,5 rys. A17
Remont okien 1:10 rys. A18




cd spisu rysunkow
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Parapety okienne wewnetrzne 1:25 rys. A19
Scianka ppoz. na klatce schodowej 1:25 rys. A20
Drzwi do odtworzenia iednoskrzydtowe 1:20 rys. A21
Drzwi do odtworzenia troiskrzydtowe 1:20 rys. A22
Wykaz stolarki rvs. A23
Aranzacija wnetrz 1:75 rys. A24
Wykaz mebli do zakupu rys. A25
Meble wbudowane 1:25 rys. A26
Wsporniki na dachu pod jednostki zewnetrzne klimatyzacii 1:10 rys. A27
Obudowa czerpni na dachu 1:15 rys. A28
Pomieszczenie 13a 1:25 rys. A29
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Nr ewidencyjny SL-704/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budownictwie

1.

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prclwo budowlane [Dz U Nr 38, pczyc]q 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, 4 4 ust, 11 2,

rozporzqdze nia Ministra Gcapodc:rk1 Terenowej i Ochron;r Srodowmka
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
2¢ Ob, ELLONORA M I C HA L SKA _g..dalentego

magister inzynier architekt

urodzonyla) dnia = 7.04.1941 r. Kubyszewka ZSRR

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji ...
0 0 L5 BRI

wopecjalnodci . a r ¢ h i tektonilesn. e do.

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzai:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstruley jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
winlctwie osdb fisycezsnych, 2z wytaczeniem konstrukeji fun-
damentdw gXebokich i trudniejszych konetrulkeji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniu budowy, kierowania 1 kontrolowaniz wytwarza-
nia konstruke; jnych elementdw budowlanych oraz occeniunia i
badania stanu techniconego obiektdw budoslangch - z wytgeze-
niem konstrukeji fundamentdw giebokich i trudnisjszyech kon-

struke )i statycznie niewyznaczalnych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Eleonora MICHALSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-784/786,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0528.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0528-3642-BD12-8F46-45F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD Warszowa, dnia Qé.jaaz'-d.z.icrni kaig 78
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 8t-571/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie ort. 18 wst. 5 i orh 57 ust, 3 ustowy z dnia 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229 oraz § ...

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.1 12, §7, § 15 ust.1l pkt 1

rozporzgdzenio Minisira Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz, U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

3o Ob, ANDRZEJ ERZYSZIOF W ICUH AL SEI 8. Wiagyatana

magister inzynier architekt

Urodzﬂny(u:} dniu 08.{)).19*‘4‘_} r. wWtocltawe

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji

1/ do sporzgdzania projekisw w zakresie rozaiszad:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcy jno-budoslanych oblekidw budoulanych v budo-
wnictiie osdb fizycznych, 2 wjiaczeniem konstirukeji fun-
d@men?éw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nis niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorosania
i konirolowania budowy, kierowania i kontrolowaniu wytwarza-
nia konstrukeyjnych elemecntéw budowlanych oraz oceniania 1
badania stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wjtacze-
niem konstirukcji fundamentdw gigbokich i trudnicjszych kone
strukeji statycznie niewyznaczalnych.

Druk COIB z, 151/77 n. 10 000 egz.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-571/78,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0011.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0011-E217-55Y5-B573-1754

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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URZAD WOJEWODZKI wersnws, /l{; 3ierpnie A39lr,
w Warszawie

Wydzial Nudzoru Urbanistyeznego
i Budowlanego

Mr ewldvncyiny . ﬂa-5_4a-"‘91

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz 229) oraz § © U8T..l pki
¢ b ugt.d, & ¥, ¥ 43 ust.i pELE £

rozp. Ministra Gospodark: Terenowej 1 Ochrony Smdﬂwmka z dnia 2D 1. 191’5 r. w sprawie sa-

modzielnych funkecji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdén. zmianami).
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w specialnosei  Konatraiey jne - budowlane]

i/ do sporzgdzsnia projeistdw w zakresie ruswigzald Konsiruieyjoo-
uudaw&aaych budynkdw oraz iunych budowli, =z hyi4uﬂanl&L limii,
wgaddw 1 stecji kolejuwych, drdg oress luiniskowych drdg ster-
vowych 1 manipulscyjnycn, uustcw, oudowll hydroteconniczanyen i
welioracji wodnych,

ef o uporzquzauxa W Dud0¢hlutﬂlﬂ osdo flzycznych projedtdw w gu-
Aalvole MPozwigsan arconllek Luruc.z.::qrc:h.

u/ Ludyngdw lnwentarsaich i gnsyudartayun, adgptacli projesods
Lypowycn 1 powtgrzalnyon innych Dudywwem oras sporzquaanL
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TyCca cuayniow,
0/ budowli ple bgdgeycn vuiynsemi,

3/ du sieruwenie, nedzorowenie 1L «ontrolovenis budowy L rouds,
kierowaniz L kontrolewsnls wylwsrzania sonstrukeyjnych eise-
mentéw budowlsnych oraz ULcﬂlbnlﬁ i badsnis stanu technica-
nego w zakresie wszelkich budynkéw orsz lunych budowli, =
wydaczenlien J'..i.rI:LL, wRZLow 1 stacji sodlejowych, drug orez lUi-
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-:_,.-.:: INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

MAZ-AT7-AJ2-AEQ *

Pan KRZYSZTOF PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1933/02

adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA 27/126, 01-553 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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WOJRWODA WARSZAWSK]
msm'wmnm. Pl. Bankowy /5

Wojowadzki w Warszawip

A 3261 Aonilasizmcze- Bydasaniugs

LO-YS0 Warszawa, p). Bankowy /5
lel. 695-63-10, fax £95.65-11

Nr ewid.uprawnien: Wa-11/98

DECYZJA Nr EGIU}S‘B

i zajacych wymagane wyksztalcenic oraz p
slawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlo
cyng-

NADAJE

Pani inzynier budownictwa

Barbarze Malgorzacie Bala
ur. dnia 14 paidziernika 1956 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

Zgodnic 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia
dnia 1994 r. uprawnienia budowlane
sprawdzania projekiéw budowlanych

zwigzku z potwierdzeni

w
kiego Zarzadzeniem Nr 29

Cd niniejsze; decyzji przystuguje odwolanie do G
nia

w terminie 14 dni‘ad daty otrzyma

Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 £ru-
do projeklowania bez ograniczen stanowiy réwnieZ podstawe do
W specjalnodei objelej tymi uprawnieniami,

UZASADNIENIE

lowneg

o Inspekiora Nadzoru Rudowlancgo
decyzji za posrednictwem

Wojewody Warszawskiepo,

tendy

Ascliie
“an-du Tl

L (% .
i ‘.\’nl_.w(d’st i
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-:_,.-.:: INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

MAZ-T7X-GNZ-MH4 *

Pani BARBARA MALGORZATA BALA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1182/01

adres zamieszkania ul. WSPOLNA 27 Af41, 00-519 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 23.11.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny architektury dot. remontu pomieszczen Centrum
Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych "Euroreg" na Il pietrze oficyny Patacu Czetwertyhskich
- Uruskich przy ul. Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

architektura: mgr inz. architekt Eleonora Michalska
upr. do proj. arch. b.o. St-784/76
konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Pawtowski
upr. do proj. konstr.-bud. b.o. Wa-548/91
sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. architekt Andrzej Michalski
upr. do proj. arch. b.o. St-571/78
konstrukcja: inz. Barbara Bala

upr. do proj. konstr.-bud. b.o. Wa-11/98



o str. 13
CZESC OPISOWA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BT/SR/212/18/62/2021 zawarta z Uniwersytetem
Warszawskim 27 lipca 2021 r.

Dokumentacje opracowano opierajgc sie na wlasnym pomiarze, projekcie remontu Patacu z 2012 r.
(Best Projekt K. Morawski Opole, materiat udostepniony przez Zamawiajgcego), wykonanej na potrzeby
projektu opinii kominiarskiej (w zalgczeniu), a takze na projekcie odbudowy Patacu Uruskich -
Czetwertynskich z 1948 r. (arch. Jan Dgbrowski, w archiwum Urzedu Miasta) i ekspertyzie stanu
ochrony ppoz. z 2014 r. (inz. S. Smuga, inz. M. Nocula, materiat udostepniony przez Zamawiajgcego).
Nie wykonywano odkrywek.

Ogodlne dane o oficynie Patacu, ktdorej czes¢ zajmuje EUROREG

Sciany oficyny sg z cegly (mozliwe czeéciowe uzycie cegly rozbiérkowej o wymiarach historycznych),
stropy - typu Kleina (odmiana poétciezka), uktad konstrukcyjny podtuzny. Klatka schodowa - zelbetowa.
Konstrukcja dachu - ptyta Zelbetowa oparta na zelbetowych Zebrach, ocieplona od zewnatrz i pokryta
blachg miedziang na deskowaniu.

Instalacje istniejgce: wod-kan, c.0., gaz (czesc¢), wentylacja mechaniczna (czes¢), instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne.

Spis pomieszczen EUROREG

nr funkcja m2
1 pokdj pracownikéow naukowych 23,73
2 pokdj pracownikdw naukowych 18,05
3 pokdj pracownikow naukowych 6,87
4 sekretariat 11,26
4a gabinet dyrektora 16,48
5 pokoj pracownikow naukowych 9,14
5a pokoj pracownikow naukowych 4,34
6 sekretariat 9,14
6a dziekanat 6,37
7 pokoj pracownikdw naukowych 13,11
8 pokdj pracownikow naukowych 15,53
9 sala konferencyjna 32,54
10 korytarz 9,26
1 przedsionek 3,05
11a WC 2,41
11b WC 2,41
12 korytarz 6,18
13 przedsionek 4,01
13a pomieszczenie gospodarcze 2,04
14 korytarz 7,90
15 korytarz 2,48
16 pomieszczenie socjalne 1,72

razem 208,02

Wysokos¢ remontowanych pomieszczen w Swietle posadzki i sufitu konstrukcyjnego wynosi 300 cm.
Nad pomieszczeniem 15 - pawlacz na wys.220 cm.
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Projektowane roboty

Zaktada sie, ze wykonawca przejmie pomieszczenia juz oproznione. Nalezy rozpocza¢ od ich
zabezpieczenia, w szczegoélnosci podtdg, kidre nie sg przeznaczone do wymiany, okien i ew. regatu w
korytarzu nr 10 (jesli pozostanie). Sposob zabezpieczenia klatki schodowej nalezy uzgodni¢ z zarzadcg
obiektu.

Materiatu z rozbidrek i do wbudowania nie nalezy sktadowaé na stropie.

Wymiana szafki hydrantowej

W korytarzu nr 12, w miejscu istniejacej szafki hydrantowej nasciennej nalezy wbudowaé szafke
hydrantu HP25 wnekowg o wymiarach 795/795/130, biatg, z drzwiczkami lewymi, z podejsciem wody
bocznym prawym (od strony klatki schodowej), z wezem potsztywnym 20 m. Zawdr musi sie znalez¢
100 - 135 cm nad podiogg (Scista wysokos¢ i doktadne potozenie szafki w planie - wedtug projektu
technicznego instalacji).

W S$cianie o grubosci 30 cm (z tynkiem), na ktoérej zawieszona jest obecna szafka, wykona¢ wneke
gtebokosci 1/2 c. Szeroko$¢ frontu i wysokos¢ wneki dostosowaé do wymiaréw szafki. Wysokosé
nadproza - ok. 10 -12 cm nad zaworem, zaleznie od wybranego typu szafki.

W miejscu projektowanego nadproza skuc¢ tynk od strony korytarza, odstoni¢ cegte. Bruzde na
osadzenie nadproza wykonaé pod warstwg gtdwkowg, w bruzdzie osadzi¢ na zaprawie cementowej
osiatkowany kgtownik 80/80/8 mm dtugosci 120 cm tak, by oparcie katownika po kazdej stronie wneki
wynosito ok. 20 cm. Po zwigzaniu zaprawy (5 dni) wycigé diaxem pionowe kontury wneki i usunaé
materiat ceglany, rozpoczynajgc od gestego nawiercenia warstw gtéwkowych na potrzebng gtebokos¢.
Wyréwnac frezowaniem, reperowac tynk. Zawiesic i podtgczy¢ szafke hydrantowq.

Otwor w scianie nosnej pod drzwi z korytarza do pomieszczenia "6"
Otwor w stanie surowym powinien mie¢ 100 cm szerokosci i 214 cm wysokosci.

Od strony korytarza nr 10 wykonac bruzde, osadzi¢ na zaprawie cementowej osiatkowany ceownik 120
dt. 140 cm tak, by podparcie po obu stronach wynosito 25 cm. Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ te same
czynnosci od strony pomieszczenia, oba ceowniki skreci¢ 3 x M12, otynkowac. Nie narusza¢ nadproza
nad sgsiednimi drzwiami ! Otwér wycinaé nie wczesniej niz 5 dni po wykonaniu nadproza.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe do rozbiérki uwidoczniono na rys. A1.

Niepotrzebne otwory w $ciankach po zdemontowanych drzwiach zamurowa¢ gazobetonem, otynkowaé
do lica tynku istniejgcego.

Nowe scianki GK wg opisu na rysunku A2 - ruszt systemowy, wypetniony wetng mineralng "60" gr. 5 cm
i obudowany obustronnie ptytami GK / GKI.

Scianka 16 cm (z tynkiem) miedzy korytarzami nr 10 i 12 (przy regale) - otwér drzwiowy przesunaé jak
najdalej w strone regatu, uwzgledniajgc szerokos¢ opaski (opaska musi znalez¢ sie poza obrysem
regatu). Wykonac nowe nadproze z kgtownika 80/80/8 dt. 140 cm.

Obudowa termoizolacyjna scian w pomieszczeniach nr nr 2 i 4a - rys. A2

Do Scian mocowac faty pionowe 60/20 w rozstawie 60 cm. Na fatach zawiesi¢ mate z aerozelu w
oktadzinie z folii aluminiowej grub. 0,5 cm, obudowac¢ 1 ptytg GK.

Scianka ppoz na klatce schodowej - rys. A2, A20

W miejscu wskazanym na rysunku A2 wykonac scianke szklong o konstrukcji metalowej, klasy EI60, z
drzwiami EI30 dymoszczelnymi, wedtug rysunku A20. Zamek mechaniczny tréjpunktowy z wkitadka
klasy "C", klucz ewakuacyjny w kasetce ppoz. w pomieszczeniu nr 13.

Ew. uszkodzenia w obrebie klatki schodowej powstate przy montazu naprawi¢. Malowanie klatki - w
obrebie podestu, do szczegdtowego ustalenia z nadzorem.

Sufity podwieszone, obudowy instalacji

W Kkorytarzu nr 12 projektuje sie sufit podwieszony rozbieralny na wysokosci 250 cm nad podtoga,
ostaniajgcy centrale wentylacyjng. Wentylatory i kanaty wentylacyjne pod sufitem oraz rozprowadzenie
instalacji hydrantowej w korytarzach 13 i 14 obudowa¢ pitytg GK na profilach systemowych, jak na
rysunkach A14, A16, A17.
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Podtogi - rys. A3

W wiekszosci pomieszczen jest obecnie parkiet debowy przybity do Slepej podtogi z desek. Parkiet w
miejscach uszkodzonych nalezy reperowac, miejsca po rozebranych sciankach uzupeni¢ klepka jak
istniejgca (np. z rozbiorki jak nizej), catg klepke wycyklinowac i zaolejowaé¢. Cokoliki - nowe, debowe o
wysokosci 8 cm, olejowane.

W pomieszczeniu nr 9 osadzi¢ w poditodze floorboxy wg projektu technicznego branzy elektrycznej. Na
trasach kabli wykona¢ bruzde w parkiecie i slepej podiodze, po utozeniu kabli bruzde zamaskowac
listwg debowg w ptaszczyznie parkietu. Kable prowadzi¢ réwnolegle do desek slepej podtogi. Otwory na
puszki wycigé wedtug instrukcji dostawcy floorboxdw, przecietg sSlepg podtoge w miejscu otworu
dodatkowo podeprzec.

W pomieszczeniach nr 5, 5a, 6, 6a parkiet rozebra¢; w pomieszczeniu 5a, gdzie posadzka jest pochyta,
rozebra¢ takze slepg podtoge, nadbi¢ legary do uzyskania poziomu, slepg podtoge ponownie
zmontowac. Catos¢ powierzchni pokryc¢ folig PE 0,4 sklejong na zaktadach, utozy¢ ptyty OSB-3 18 mm,
podsypujac dla wypoziomowania cienkg warstwg wyzarzonego piasku kwarcowego. Posadzka - z
wykfadziny dywanowej obiektowej petelkowej o strukturalnym runie, bezkierunkowej, klasy min. 33 w
ptytkach 50 x 50 cm, kolor i wzér do ustalenia w nadzorze, uktadanej na zel przewodzacy, z cokolikiem
debowym jw. W pomieszczeniu nr 3wymieni¢ wyktadzineg istniejgcg na nowg jw.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych nr 11, 11a, 11b, 15, 16 rozebra¢ istniejacg posadzke,
wezwac nadzor. Jesli nadzor nie wskaze inaczej, usungc wszystkie warstwy az do ptyty ceglanej, gruz
wywiez¢, na ptycie Kleina wykona¢ wypetnienie ze styropianu EPS CS 100, na styropianie utozy¢
sklejong folie PE 0,2, na niej gtadZz cementowa zbrojong siatkg, o gr. 5 cm, natozy¢ ptynng izolacje, klei¢
ptytki gresowe satyna, kl. scieralnosci IV, w pomieszczeniach WC i w przedsionku ukfadac¢ jak na rys.
11, wypetnienie ramy — patchwork czarno biaty, rama — czarna, tto szare lub biate, wymiar ptytki — 20 x
20 cm, w pomieszczeniu socjalnym i przyleglym korytarzu uktadaé¢ jak na rys. 13, kolor jw, wymiar
ptytek 30 x 30 cm, antyposlizgowos¢ (min. R9), fuga szara, w korytarzach - cokét z gresu o wys. 10
cm. Na styku z parkietem, ptytki wykonczy¢ katownikiem mosieznym.

Posadzka pomieszczenia gospodarczego przy klatce schodowej i korytarzyka wydzielonego z podestu
klatki - lastriko istniejace, cokolik cementowy malowany: reperowac, przeszlifowaé, impregnowac,
cokolik oczyscic, reperowac, malowac na czarno farbg do betonu.

Okna

Cate Il pietro oficyny ma identyczne okna drewniane potskrzynkowe, w ktérych wtadciwg barierg
termiczng i powietrzng jest szklone pakietami i uszczelnione okno wewnetrzne.

Wymieni¢ wszystkie skrzydta zewnetrzne. Skrzydla wewnetrzne i oscieznice reperowac¢ i malowac,
wymieni¢ uszczelki. W skrzydtach wewnetrznych montowac nawiewniki. Bardziej szczegétowy opis na
rysunku A18.

Parapety okienne wewnetrzne

Usunac¢ istniejgce parapety i kroksztyny. Osadzi¢ nowe parapety z konglomeratu w kolorze jasnym, do
ostatecznego ustalenia w nadzorze, grubosci 3 cm, na nowej podkonstrukcji. Detal i wykaz - rys. A19.
Drzwi

Drzwi przeciwpozarowe EI60 w wejsciu do zachodniej czesci pomieszczen EUROREG - bez zmian
oprécz wymiany wktadki w zamku (jak nizej), tj. wymiany samozamykacza i montazu blokady skrzydta
w pozycji otwartej (wg projektu technicznego instalacji elektrycznych).

Pozostate drzwi zdemontowac i wywiez¢. Przed wykonaniem nowych drzwi sprawdzi¢ wymiary osciezy.
Nowe drzwi wykonaé jako ptycinowe, przylgowe, z maskowaniem osadzenia opaskg / ¢wiercwatkiem.
Wymiary, rysunek, profile , rys A21 oraz wedtug drzwi istniejgcych, do akceptacji przez nadzor.

Drzwi sktadane pomiedzy pomieszczeniami nr 1 i 2 szkli¢ szklem bezpiecznym laminowanym 22.1
satynowym, rys. A22.

Drzwi do kabin WC - ptytowe gladkie, przylgowe.

Wszystkie drzwi malowane natryskiem kryjgcym w kolorze biatym jak istniejgce, odcien do
potwierdzenia przez nadzor.

W drzwiach (istniejgce EI60) miedzy pomieszczeniami nr nr 13 i 12 oraz nr 13 i 14 (nowe) zamkniecie
na taki sam klucz "master key", klucze ewakuacyjne w kasetkach ppoz. na $cianie korytarzy nr 12 i 14.

Materiat i wzor wszystkich okuc¢ - do ustalenia w nadzorze.
Wykaz drzwi z bardziej szczegétowym opisem, w tym sposob zamykania - rys. A23.
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Tynki
Po wykonaniu projektowanych rozbioérek nalezy oczysci¢ sciany z warstw malarskich. We wszystkich
remontowanych pomieszczeniach sprawdzi¢ stan tynkow. Skuc¢ i odtworzy¢ tynk odspojony (zaktada sie
10% powierzchni). Naprawi¢ wszystkie pozostate uszkodzenia.
Okladziny scienne, malowanie
W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych (nr nr 11a i b) oktadzina zmywalna z plytek do

wysokosci opaski nad drzwiami (ok. 210 -220 cm wedtug rysunkow A10, A11, A12). Powyzej -
wyréwnanie do lica oktadziny ptytg gipsokartonowa.

Na wszystkich scianach i sufitach - gtadz gipsowa i malowanie 2 razy farbg dyspersyjng w kolorze
biatym.

W pomieszczeniu 13 (przedsionek wejsciowy) obudowe z GK malowaé kolorem do uzgodnionienia w
nadzorze, pozostate Sciany — biate.

W pokoju 4a na scianie zewnetrznej ocieplonej klei¢ fototapete o wym. 400/250 cm, struktura — zakard
(winylowa premium).

Wentylacja, instalacje wod-kan

Wentylacja mechaniczna - wykona¢ wedtug branzowego projektu technicznego. W pomieszczeniach
nieobjetych takg wentylacjg - nawiew nawiewnikami umieszczonymi w oknach, wywiew istniejgcymi
kanatami w murach. Na wylotach kanatéw - nasady kominowe turbo z zakupu (powierzchnia matowa,
kolor zblizony do koloru blaszanego pokrycia dachu), sztuk fgcznie 11, typ do ustalenia w nadzorze
(rys. dachu A6). Wyrzutnia wentylaciji - kolor jak wywietrzaki.

Drzwiczki rewizyjne 15 x 15 do obstugi syfondéw na skropliny - 3 szt, malowane proszkowo — biate,
zawordéw wod-kan — 1 szt. stal nierdzewna szczotkowana, rewizje urzadzenh wentylacyjnych w systemie
suchej obudowy - lokalizacja wedtug projektow branzowych.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy

Lokalizacja i zabezpieczenie ppoz - wedtug projektow branzowych. Otwory wierci¢ - nie wykuwac.
Gorna krawedz otworu w scianie grubej - nie wyzej niz 10 cm pod sufitem. Otwory w stropie - zachowaé
ostroznosé, by nie naruszy¢ konstrukcji. W razie kolizji wezwac¢ nadzoér.

Wyposazenie sanitariatow

Pom. nr 11a — WC meskie
e 1 pisuar wym. 34/57/34 cm, 165 cm n.p., z zintegrowanym ceramicznym sitkiem,
doptywem z tytu, odptywem poziomym,
e 1 miska ustepowa wiszgca bez kotnierza o wym. 54/35/30cm, z deskg wolnoopadajacg, na
stelazu podtynkowym, przyciski 3/6 okraggte chrom o wym. 19,7/15,6 cm,
e 1 umywalka prostokatna o wym. 50 / 35 cm, i gtebokosci 17 cm, mocowana do Sciany z
baterig stojgcg na umywalce z mieszaczem, syfon chromowany,
e szafka podumywalkowa podwieszana, biata , lakierowana, wym. 49,4/ 34,7/54,9 cm,
e  podgrzewacz wody przeptywowy elektryczny, wym. 16,8/20/7,6 cm,
1 dozownik na mydto w ptynie, ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wym. 21/12,5/ z
e 1 podajnik recznikdw papierowych — stal nierdzewna, na 250 szt. o wym. 255 /155mm,
h -155 mm,
e 1 pojemnik na odpadki 34 |, 30/20 cm, h - 40 cm, stal nierdzewna szczotkowana, mocowany
do Sciany
e nad umywalkg — lustro gr 5 mm, z fazg 15 mm, wys. 90 cm, szer. 60 cm, klejone do glazury.
e 1 zasobnik rolkowy na papier toaletowy (stal szczotkowana),
1 haczyk na odziez (stal szczotkowana),
e 1 szczotka do wc z pojemnikiem (stal szczotkowana),
Pom. nr 11b — WC damskie

¢ 1 miska ustepowa wiszaca bez kotnierza o wym. 54/35/30cm, z deskg wolnoopadajgca, na
stelazach podtynkowych, przyciski 3/6 okragte chrom o wym. 19,7/15,6 cm,
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1 umywalka prostokatna o wym. 50 / 35 cm, i gtebokosci 17 cm, mocowana do stelaza w
Scianie, z baterig stojgcg na umywalce z mieszaczem, syfon chromowany,

szafka podumywalkowa podwieszana, biata, lakierowana, wym. 49,4/ 34,7/54,9 cm,
podgrzewacz wody przeptywowy elektryczny, wym. 16,8/20/7,6 cm,

1 dozownik na mydto w ptynie, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wym. 21/ 7/12,5 cm,
1 podajnik recznikéw papierowych — stal nierdzewna, na 250 szt. o wym. 255/155mm,
h -155 mm,

1 pojemnik na odpadki 34 I, 30/20 cm, h- 40 cm, stal nierdzewna szczotkowana, mocowany
do sciany,

nad umywalkg — lustro gr 5 mm, z fazg 15 mm, wys. 90 cm, szer. 60 cm, klejone do

glazury,

1 zasobnik rolkowy na papier toaletowy (stal szczotkowana),

1 haczyk na odziez (stal szczotkowana),

1 szczotka do wc z pojemnikiem (stal szczotkowana),

1 pojemnik na foliowe woreczki higieniczne o wym. 140/25 mm, h — 90 mm, (stal
szczotkowana),

1 pojemnik na odpadki z pokrywg 7 |. 234/107 mm, h — 285 mm, stal szczotkowana,

szafa gospodarcza wg rys. A26.

Wyposazenie pom. socjalnego nr 16a

blat kuchenny; na ptycie OSB impregnowanej gr 18 mm uktada¢ konglomerat jasnoszary
gr. 20 mm z doklejkg frontowg h - 38 mm tgczong pod katem, w blacie 2 kratkiwentylacyjne;

zlewozmywak jednokomorowy, granit jasnoszary, wym. 40/50 z syfonem zlewozmywako-
wym cofnietym do Sciany,

bateria kuchenna wysoka obrotowa w kolorze zlewu,

szafka pod zlew, wym. 50/57cm, h — 77cm,

szafka z 3 szufladami | wnekg na mikrofale, wym. 50/57cm, h — 77cm,

2 szafki wiszgce, wym. 50/30 cm, h - 72 cm,

1 szafka wiszgca, wym. 50/30 cm, h - 62 cm,

2 potki mocowane do Sciany, wym. 50/15 cm,

lodéwka podblatowa lewa, wym. 48/50 cm h — 82 — 85 cm,

mikrofala wolnostojgca, wym. 45/38 cm, h — 26 cm,

dystrybutor wody,

pojemnik/sortownik na odpadki na szynie mocowanej do dna szafki zlewozmywakowe;.

Meble wbudowane

W pom. nr

14 — szafa ubraniowa we wnece, nad hydrantem, pétki wbudowane we wneke z gk.

W $cianie pomiedzy pom. nr 2 i nr 3, regaty na ksigzki. W WC damskim nr 11b szafa gospodarcza.
Gabaryty mebli wg rys. A26.

Ochrona przeciwpozarowa

Patac (w tym i oficyna) jest budynkiem sredniowysokim. Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i
kategorii odpornosci pozarowej B. Sciany, stropy, dach i klatka schodowa oficyny majg klase
odpornosci ogniowej odpowiadajgcg kategorii B. Dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych
nie sg przekroczone. Klatka schodowa jest oddymiana grawitacyjnie.

Zgodnie z wymieniong na wstepie opisu ekspertyzg stanu ochrony ppoz. z 2014 r. pomieszczenia
EUROREG nalezg do dwu stref pozarowych, oddzielonych sciang REI 120 przecinajgcg catg szerokosé
oficyny po zachodniej stronie klatki schodowej. W $cianie tej znajdujg sie drzwi o klasie EI60, ktore
pozostajg na miejscu.

Wydzielenie pozarowe klatki schodowej uzupetnia jej Sciana wschodnia o klasie REI120 i projektowana
na podescie Scianka szklana o konstrukcji stalowej, klasy EI60, z drzwiami klasy EI30.

Pomieszczenia EUROREG sg zabezpieczone dwoma hydrantami HP25 i instalacjg SAP.
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Warszawa, 23.11.2021

Wspotautorzy projektu budowlanego remontu pomieszczen Centrum Europejskich Studiow Regional-
nych i Lokalnych "Euroreg" na Il pietrze oficyny Patacu Czetwertynskich - Uruskich przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 30 w Warszawie potwierdzajg przeprowadzenie koordynacji miedzybranzowej:

Eleonora Michalska

Krzysztof Pawtowski

Hanna Klazynska

Konrad Drogomirecki



Spoétdzielnia Pracy Uslug Kominiarskich w Warszawie
00 -382 Warszawa ul. Solec 54
Zaklad Kominiarski nr 4 ul. Solec 54

tel./faks 22 826-57-37 mobile 600-038-515
e mail spuk-kominiarzdzk4@wp.pl www.kominiarze.waw.pl
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UrD LA PHAL S USt 'L ()
ki i SR SRS Ml Warszawa 30.06.2021.
i Zaklad Kominiarski Nr4

wau sescst  Opinia nr 203/1V/06/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo- kominowych  poloZzonym
w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 30  Oficyna

zleconej przez Uniwersytet Warszawski Wydzial Geografii i Studiéw Regionalnych
zostalo przeprowadzone przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Roberta Pietrzaka — Dyplom nr 43289

przy udziale czeladnika kominiarskiego Romana Kadziela - Dyplom nr 117392

i czeladnika kominiarskiego Piotra Klosowskiego - Dyplom nr 120780

W wyniku kontroli w dniach 28 i 29 czerwea 2021 r. stwierdza sig co nastepuje:

Przewody kominowe obslugujgce podlgczenia wentylacyjne pomieszezen firmy Euroregnr3inrd

w czasie kontroli dzialaly droznoéé dobrg . Zaklécenia ciggu kominowego mogg by¢ spowodowane malo
chionnymi kratkami wentylacyjnymi. Kratki te nalezy wymieni¢. Rowniez na dachu w przewodach ko-
minowych zamontowane sq kratki z gestymi siatkami zabezpieczajacymi przed ingerencja ptakéw.
Pomiaru ciggu kominowego dokonano za pomocg anemometru elektronicznego typ AZ-8903 nr
fabryczny 9493410 na , ktéry wystawiono swiadectwo wzorcowania Nr $wiadectwa S.W. 2021-04-029-
TATB dnia 20 Kwietnia 2021 r. wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej , Pafistwowy
Instytut Badawczy , Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej, Stanowisko TATB Legionowo ul.
Zegrzyfiska 38 .

Pomieszezenia firmy nalezy rozszezelnié¢ przez umozliwienie doplywu powietrza zewnetrznego.

Na pionie kominowym nr 7 przewéd nr 5 ( WP 3 podigczona wspolnie w WP 4) , a przewod nr 12
(WWC wspdlnie Z WK 4). Podlgczenia te nalezy rozigczy¢.

Na pionie nr 7 wystgpujg niedrozne podigczenia wentylacji piwnicy pokoj 035.

Brak mozliwosci ustalenia miejsca podlgczenia.

W/w nieprawidlowoséci nalezy usungé jak najszybciej.

Termin nastepnei kontroli kominiarskiej - Styczen 2022 r.

Opinie sporzadzono w oparciu o ;

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07 Lipea 1994 r. Tekst jednolity (Dz. U RP 2020 poz. 148 z dnia 13.02.2020. )
Ustawe o Ochronie P Pozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 835z 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tereméw (Dz. U Nr 109 z 2010 r. poz. 719)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 201 z 2008 r. poz. 1238 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw tech-

nicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U, Nr 74 2 1999 r. poz. 836 ).
Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem | egz. dla Zleceniodawcy oraz | egz. dla Opiniodawcy.
Opiniodawca
Uprawniony Mistrz Kominiarski
Podpis Zleceniodawcy Dariusz Mroczek
Dyplom nr 42697
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kominy w obrebie pomieszczen EUROREG, wersja poprawiona, 27.08.2021




