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URZAD Warszawa, dnia 2’5‘9\71‘365‘}1’11& 19 78 .,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny S'b-512/7 8

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § oo

2 ust,l pkt 1, § 4 uet.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.b

rozporzqdzenia Ministo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
56Ob HANNA KL AZ YNSEKA c. Zenom

.magister inzynier urzgdzed sanitarnych

urodzony(a) dnic ...01:03.1951 r, Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji oo

BT 0 J ek tanta

w specjalnosci .. instalacy jno-inzynieryinel w_zakresie instalacji
sanitarnych: '

1/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

z up. PREZYDENTA MIASTA
j~o
g7 ini. ereh. Fyaeniusz Nawsocki
T-ea Macaeineyy hrolitasts %arszany

Druk COIRB z. 151/77 n. 10 000 ae7 -



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

MAZ-GUE-5XQ-9KC *

Pani HANNA KLAZYNSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5713/02

adres zamieszkania ul. SZWANKOWSKIEGO 1 m 36, 01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentlom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

T Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 7 biurem wilasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa
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URZAD Warszawa, dnio ......S.....c2e mace 1970, r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY:

Nr ewidencyjny §t-257/78

STWIERDZENIE POSIADANIA. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie

Nao podstawie ort. 1.8 ust. 5 i arh. 57 usl. 3 ustowy z dnio 24 paidziernika
1974 r. — Prowo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycio 229) oroz §

2 wst.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, € 13 ust.l pkt 4 1it.b

rozporzqdzenia Minisra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lvtego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji fechnicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). :

STWIERDZAM

2e Ob, . WOJCIECE JaN KI AL :iP SV T 4. Jerzego

magister iniynier urzadzegd sanitarny oh

Urodzony(o) dnia 21.01.1951 r, irruzaza

‘posiada przygotowanie zawodowe do pelnienic somodzielnej funkeii

D X0 J gk tanta

w specjolnodci._ instalacy Jno-indyniersinej = zakreoie inztalaecii

sanitarnjch:

1/ do srorzqdzania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictsie 034D fizyeznyeh - do kierowania, nadzorowan‘a
1 kontrolowunia budow; , kievoaania j§ kontrolowania wytwarsa- -
niz konstruke; jnych elementdy instzlzcji oraz oceniania i ba-

¢ dania ecinisznego ingtalaeji sanitaraych.

- f —
s ine areh, Crmaciwz ihnweock?
LoCE Pnrawlamis Srohineits Varszanty



Zaswiadczenie

Qnumeréee wvryl!karvmym'

MAZ-ILL-DG1-WDP *

Pan WOICIECH JAN KLAZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5712/02

adres zamieszkania PLOCKA 15 M 18, 01-231 WARSZAWA

jest cztonkiermn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eleklronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryhkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art S ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiceznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certylikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynterdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqe si¢ 2 biurem wiasciwe; Okiggowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja:
Projekt techniczny 1 wykonawczy
instalacji wentylacji mechanicznej 1 chlodzenia

w Centrum Europejskich Studiow Regionalnych 1 Lokalnych
"Euroreg" na II pietrze oficyny Patacu Czetwertynskich — Uruskich-

budynek Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 30

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢

mgr inz.Hanna Klazynska

upr. St-517/78, MAZ/IS/5713/02
mgr inz. Wojciech Klazynski
upr. St-357/78, MAZ/IS/5712/02

Warszawa, 30.10.2021



OPIS

1.Podstawa opracowania

- notatka spisana z Inwestorem i1 Uzytkownikiem okreslajgca zakres
dokumentacji

- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej — Palac Czetwertynskich —
Uruskich ze stycznia 2014 .

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczno-wykonawczy branzy architektoniczne;j

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje fragment kondygnacji II pigtra (w rejonie klatki ,,A”)
Patacu Czetwertynskich-Uruskich — pomieszczenia Centrum Euroreg oraz, w
niezbednym zakresie, kondygnacji poddasza

Projekt dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej oraz chtodzenia.

3. Stan istniejacy

W Centrum Euroreg nie ma wentylacji mechaniczne;.

Jedynie w sanitariatach zamontowane sg na kratkach wentylacyjnych
wentylatory osiowe.

W pokojach biurowych 1 gabinetach wentylacja grawitacyjna.

4.0pis projektowanych rozwigzan

W zaleznosci od funkcji pomieszczenia, przewidywanej ilosci 0sdb oraz
lokalizacji wzgledem stron §wiata projektuje si¢ nastepujace rozwigzania:

- wentylacja mechaniczna nawiewno wyciggowa — sala konferencyjna NW

- wentylacja mechaniczna wyciggowa, uzupetianie powietrza nawiewnikami
okiennymi (elewacja poludniowa, wiecej niz 3 osoby w pomieszczeniu) - Wp
- wentylacja wyciggowa grawitacyjna, uzupetnianie powietrza nawiewnikami
okiennymi - GR

Niezaleznie dla pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ wycigg Ws
Niezaleznie dla pomieszczenia socjalnego projektuje si¢ wycigg Wse
Ponadto projektuje si¢ instalacj¢ chtodniczg dla pomieszczenia Sali
Konferencyjnej (uktad split — chtodzenie/grzanie) oraz dla pomieszczen 1, 2, 4a
(uktad multisplit — chtodzenie/grzanie).

Uktady dla poszczeg6lnych pomieszczen wedlug rozdz.I1

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zespot NW

Centrala nawiewno-wyciggowa zlokalizowana pod sufitem korytarza.




Centrala wyposazona w wymiennik odzysku ciepta, 2 filtry, 2 wentylatory,
nagrzewnice elektryczng, przepustnice oraz uklad sterowania.
Czerpanie powietrza §wiezego z ponad dachu, czerpnig zabudowang na
,dodatkowym” kominku.
Wyrzut powietrza istniejgcym kanatem nad dach, zakonczonym wyrzutnig.
Na kanatach nawiewnym, wyciggowym ttumiki akustyczne.
Zespoly Wp,Ws, Wsc
Wentylatory wyciggowe kanatowe pod stropem z regulatorami.
Wyrzut powietrza istniejagcymi kanatami nad dach, zakonczonymi wyrzutnig.
Uzupehienie powietrza nawiewnikami okiennymi (wedtug projektu
architektury)
Na kanatach ssawnych zespotéw Wp, Wsc thumiki akustyczne.
Zespoty GR
Kratki pod stropem pomieszczen.
Wyrzut powietrza istniejagcymi kanatami nad dach, zakonczonymi wywietrza
kami.
Uzupehienie powietrza nawiewnikami okiennymi (wedtug projektu
architektury)
Instalacja
Kanatly prowadzone pod stropem w podwieszeniu lub w obudowie.
Kratki prostokatne z regulacja i anemostaty.
Izolacja kanatu czerpnego.
Czyszczenie poprzez zaslepki na trojnikach.
Instalacja chlodnicza
Oba uktady inverterowe z mozliwos$cig pracy w trybie grzania i chtodzenia.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu.
Jednostki wewng¢trzne kanatlowe lub $cienne.
Przewody freonowe 1 sterujgce prowadzone na dachu, na poddaszu, w
nieczynnym kanale murowanym 1 pod sufitem Ilp.
Przewody izolowane.
Odptyw skroplin do kanalizacji poprzez syfon badZz na dach.

5. Materiaty
- kanaly wentylacyjne prostokatne typ A/l 1 B/I z blachy stalowej ocynkowane;j

wedtug PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507-2007,

PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B-03410, PN-B-03434, kolana z topatkami;
podwieszenia 1 podpory wedtug PN-EN 12236:2003

- kanaly elastyczne Gflex

- thumiki elastyczne okragle wielowarstwowe (elastyczna perforowana rura
aluminiowa, wetna mineralna 3 cm, folia aluminiowa) ze sztywnymi kro¢cami



- przepustnice okragte jednoptaszczyznowe z blachy stalowej ocynkowane;j

- kratki nawiewne 1 wyciggowe prostokatne z blachy ocynkowane;j
jednorzedowe biale z przepustnicami z poziomymi kierownicami z r¢czng
regulacja nachylenia

- na grawitacji ostony wentylacyjne plastikowe biate 140 x 140

- kratki pod klimatyzatorami przeplywowe z blachy ocynkowanej z poziomymi
kierownicami zamontowanymi na state biate (425 x 225)

- zawory wyciggowe okragle z blachy stalowej ocynkowanej z ramka biate

- czerpnia $cienna typ A wedlug BN-70/8865-33 z blachy stalowe;j
ocynkowanej ze statymi zaluzjami zabezpieczonymi siatkg z drutu @1mm,
oczka<13 mm

-wyrzutnie dachowe dostosowane do otworu w kominie z blachy stalowe;j
ocynkowanej w wykonaniu segmentowym, Dmax 250, Hmax350, przed
zakupem ustali¢ wersje montazu , malowane fabrycznie na kolor RAL7036, do
ostatecznego ustalenia z architektem przed zakupem;

- wywietrzaki /nasady kominowe na wpust lub z kryza obrotowe (wersj¢
montazu ustali¢ przed zakupem) , turbiny z tworzywa PP na tozysku kulkowym
ze stabilizatorem UV , Dmax200, Hmax350dostosowane do otworu w kominie,
kolor RAL7036, do ostatecznego ustalenia z architektem przed zakupem

- izolacja kanatow wentylacyjnych:

z welny mineralnej (A < 0,039 W/mK dla 10 °C)pod ptaszczem z folii
aluminiowej o grubos$ci 5 cm

-rurociggi freonowe miedziane dla chtodnictwa wedlug PN-EN 12735-1:2003 1
PN-EN 12735-2:2004 ,,mi¢kkie” bez szwu (typ CuDHP w.g. ISO 1337)
odttuszczone 1 odtlenione do pracy przy Pr min 4200kPa

-izolacja instalacji freonowej kauczukowa AF/armaflex —9 mm i1 13 mm (®>22) z
zastosowaniem uchwytow systemowych ( w celu zachowania ciagglosci izolacji w
miejscach mocowania).

Fragmenty izolacji narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych
zabezpieczone farbg ochronng ,,Armafinish 99”

-rurociagi odprowadzajgce skropliny —rury PCV do temp. 60°C

- pompka skroplin z kablem zasilajagcym, zbiornikiem, systemem
antysyfonowym, ptywakiem, filtrem, we¢zem ssacym, wezem doplywowym,
rurkg odpowietrzajaca o wymiarach max 120/40/50 do montazu czeSciowo w
klimatyzatorze, czgsciowo w podwieszeniu

- syfon skroplin podtynkowy PP z blokada antyzapachowa o wym. max
110/200/60 mm

6. Wykonanie robot
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Ustawienie agregatow skraplajacych na dachu na przygotowanej
wypoziomowanej konstrukcji z zapewnieniem odstepu od dachu min.10 cm oraz
od ptaszczyzn ssawnych 15 cm

Centrala wentylacyjna mocowana do stropu z zapewnieniem mozliwosci rewizji.
Wentylatory kanatowe mocowane do stropu lub §cian z zapewnieniem
mozliwosci rewizji.

Kanaly mocowane do stropu lub $cian.

Wentylatory oraz kréccee centrali potaczy¢ z kanatami przy pomocy ztaczy
elastycznych.

Kanaty uktada¢ na podktadkach elastycznych.

Pompki skroplin montowane na elastycznej podktadce.

Cze$¢ ksztattek z luznym kolnierzem.

Czyszczenie poprzez zaslepki na trojnikach.

Montaz wszystkich zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed przykryciem/obudowa nalezy przebada¢ szczelnos¢, wyregulowac 1
dokonac czgsciowego odbioru instalacji .

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w
otworach o 5-10 cm wigkszych od wymiaréw przewodow. Przewody w
przejsciu przez przegrode powinny by obtozone wetng mineralng lub innym
materiatlem elastycznym.

Przed montazem tras¢ i wymiary potwierdzi¢ w naturze.

Lokalizacja kratek do potwierdzenia z projektem architektury/wnetrz.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, oczysci¢ tras¢ kanatow
wyrzutowych.

Podtaczenie kanatow wywiewnych do murowanych kanatéw (obecnie
grawitacja) wykona¢ kierujgc powietrze do gory, z uszczelnieniem w
ptaszczyznie poziome;.

Wyrzutnie dachowe oraz wywietrzaki montowa¢ na odpowiednich wylotach z
komina (to jest na uprzedniej grawitacji z danego pomieszczenia) stosujac
kotnierz przytaczny.

Laczenie centrali 1 wentylatorow do przewoddéw przez klamry montazowe.
Rur miedzianych nie sptaszczac 1 nie platac, tuki wykonywac tagodne
(R-100mm, Rmin-30mm).

Przej$cia rur przez przegrody nalezy wykonywac¢ w otworach o 5 cm (1
dymensj¢) wigkszych wypetnionych materiatem elastycznym.
Uktady chtodnicze pracujgce z freonem R32
Uktad multusplit wymaga dotadowania freonem — 20 m przewodow.

Montaz instalacji chtodniczej zgodnie z BN-79/2551-03. Rur miedzianych nie
sptaszczad 1 nie plata¢, tuki wykonywac¢ tagodne (R-100mm, Rmin-30mm),
lutowanie prowadzi¢ w atmosferze czystego azotu. Starannie wykona¢ prozni¢ i
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wysuszy¢ wngetrze instalacji, napetnia¢ czystym i1 suchym czynnikiem. Proby
szczelno$ci zgodnie z PN-77/M-04605. Montaz instalacji freonowej powinien
by¢ wykonywany przez wyspecjalizowanych monterow.

Odprowadzanie skroplin ze spadkiem 2% do piondéw kanalizacyjnych
grawitacyjne poprzez syfony podtynkowe. Pompki skroplin s3 wbudowane w
klimatyzatorach kanalowych a przy klimatyzatorach §ciennych pompki
dodatkowe na przewodzie.. Odprowadzanie skroplin do pionu kanalizacyjnego
Odprowadzanie skroplin do pionu kanalizacyjnego z centrali klimatyzacyjne;j
grawitacyjne; syfon w dostawie centrali.

7. Demontaze
Wentylatory osiowe @100 — szt.2
Kratki na kanatach wentylacyjnych 150 x 150 —szt. 12

8.Ochrona p-poz

Kanaly 1 rurociagi nie przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego.
Przy alarmie z instalacji SAP centrala, wentylatory oraz zasilanie agregatow
maja by¢ wylaczone .

9.Wytyczne branzowe

branza budowlana

wykona¢ konstrukcje pod agregaty chlodnicze

wykona¢ otwory w dachu dla przeprowadzenia kanatu czerpnego

wykona¢ otwor w stropie IIp dla przeprowadzenia kanatlu czerpnego.

Wykona¢ bruzd¢ w kominie dla przeprowadzenia przewodoéw freonowych z
agregatu multisplit

wykona¢ konstrukcje pod centralg wentylacyjng

obudowa¢ kanatl czerpny

udrozni¢ 1 oczysci¢ wykorzystywane do wywiewu kanaty grawitacyjne
zapewni¢ rewizje do centrali, wentylatoréw, klimatyzatorow 1 pompek skroplin ,
trojniki z zaslepkami do czyszczenia , syfony przy podtaczeniu skroplin.

wyku¢ zamienne gniazda do montazu kratek grawitacyjnych w pom.6a

oraz 11 (2szt.)116

wykona¢ otwory w $cianach konstrukcyjnych /grubych

obudowy instalacji wg dyspozycji wnetrz.

branza elektryczna

doprowadzi¢ prad do centrali wentylacyjne;j

doprowadzi¢ prad do agregatow skraplajacych

doprowadzi¢ prad do wentylatorow — poprzez regulatory (5 szt.)i programatory (3 szt.)

12



Wentylatory dla sanitariatu i pomieszczenia socjalnego pracujacy na niskiej wydajnosci a
wysterowany na wydajno$¢ obliczeniowa od zapalenia §wiatla (z opéZnieniem

przetaczenia)
Wysterowac prace od sygnatu pozarowego.

10. Uwagi koncowe

Lokalizacje wszystkich zakrytych elementow instalacji potwierdzi¢ w naturze po
odkuciu; przy niejasnosciach porozumie¢ si¢ z projektantem
Wykonywanie prac wykonywanych w rejonach cudzych wlasnosci nalezy uzgodnic z
wlascicielami
Wykonywanie prac przy instalacjach uzytkowanych przez pracownikéw innych
fragmentow budynku nalezy z nimi uzgodnié
Instalacje nalezy wykonywaé¢ wedtug Warunkéw technicznych wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych— wyd. COBRTI INSTAL ,oraz wedlug

dyspozycji na rysunkach.
Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ wedlug DTR.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa 1

higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Prace przy instalacji chtodniczej moga wykonywac pracownicy z odpowiednimi

upranieniami/Swiadectwami Kwalifikacji w zakresie napraw i obstugi

technicznej urzadzen 1 instalacji chtodniczych, zawierajacych substancji
kontrolowane z uwagi na przepisy ograniczajace emisj¢ substancji, ktore
przyczyniajg si¢ do niszczenia warstwy ozonowej oraz wywotujg efekt

cieplarniany (Ustawa z dm.15.05.2015, 12.07.2017)
Zaleca si¢ prowadzenie montazu 1 rozruchu serwisowi producenta urzadzen

I. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr Pomieszczenie Pow. |llos¢os. | Typ | Vn | Vw | Zespot
- - m" szt. - m’/h | m’/h | -

1 Pok.prac naukowych |25,5 |5 Wp |- 150 | Wpl
2 Pok.prac naukowych | 18,6 |4 Wp |- 100 | Wpl
3 Wywiady 6,3 1 GR |- - -

4a Gabinet dyrektora 29,32 |1 Wp |- 80 Wp2
4 Sekretariat 140 |1 GR |- 80 Wp2
5 Pok.prac naukowych | 9,5 2 GR |- - -

Sa Pok.prac naukowych | 5,6 1 GR |- - -

6 Sekretariat 8,96 |1 GR |- - -

6a Dziekanat 6,37 |1 GR |- - -
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7 Pokoj biurowy 13,11 |4 Wp |- 100 | Wp3

8 Pokoj biurowy 15,8 |3 Wp |- 100 | Wp3

9 Sala konferencyjna 32,5 |16 N/W 320 |320 |N,W

Ila,b | Sanitariaty 7,3 isltnifki - - 125 | Ws
pis;;ar

16 pom. Socjalne 4,2 - - - 50 Wsc

Uwaga: krzesta tzw. mobilne nie sg przeznaczone do statej pracy
Proponuje si¢ prace zespoléw w nastepujacym trybie:
NW - ustawienie programatora wg zyczen Uzytkownika

Wp — w okresie pracy Centrum z peilng wydajnos$cig a w pozostatym czasie

obnizong do polowy
- decyzje naleza do Uzytkownika

Ws, Wsc — wydajnos¢ obliczeniowa przy zataczeniu $wiatla, w pozostatym

okresie obnizona do potowy

Dziatanie klimatyzacji przy zalaczeniu przez osoby korzystajace z danego

pomieszczenia.
Nastawniki parametrow pracy centrali oraz klimatyzatoréw scienne
przewodowe.

II. DOBOR URZADZEN
Centrala wentylacyjna — Zespot NW dla Sali konferencyjnej
Ln=Lw =360 m’h
Hn=Hw = 250 Pa
Centrala podwieszana wyposazona w
2 filtry o klasie min. M5
wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej min. 76%
2 wentylatory, 2 przepustnice
nagrzewnice elektryczng
pobdr mocy max 3,0 kW
zintegrowang automatyke
ci$nienie akustyczne na przewodach ssawnych max.50 db(A)
ci$nienie akustyczne na przewodach ttocznych max.60 db(A)
ci$nienie akustyczne od obudowy max 40 db(A)
wymiary max. 1270 x 1035 x 345 mm
cigzar max.115 kg
Wentylator Wpl — dla pom.nrli 2
Lw=250 m’/h, H=150Pa
230V, Nmax=0,15 kW
Hatas max 45 db(A) w odl. 3m
Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm
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Ciezar max -10 kg
Laczenie przez klamry montazowe

Regulator i wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.

Wentylator Wp2 — dla pom.nrda i 4
Lw=160 m’/h, H= 150 Pa

230V, Nmax=0,1 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m
Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm
Ciezar max -8 kg

Laczenie przez klamry montazowe

Regulator i wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.

Wentylator Wp3 — dla pom.nr 7 i 8
Lw=200 m’/h, H=150 Pa

230V, Nmax=0,1 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m
Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm
Cig¢zar max -8 kg

Laczenie przez klamry montazowe

Regulator 1 wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.

Wentylator Ws — dla sanitariatow
Lw=125 m’/h, H=150 Pa

230V, Nmax=0,05 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m
Wymiary max. 400 x 300 x 200 mm
Cig¢zar max -6 kg

Laczenie przez klamry montazowe
Regulator w proj. elektrycznym.
sterowanie od zapalenia Swiatta
Wentylator Wsc — dla pom. socjalnego
Lw=50 m*/h, H=100 Pa

230V, Nmax=0,05 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m
Wymiary max. 400 x 300 x 200 mm
Cigzar max -6 kg

Laczenie przez klamry montazowe
Regulator w proj. elektrycznym.
sterowanie od zapalenia Swiatta
Split dla Sali Konferencyjnej
Klimatyzator pojedynczy

Qch =4.0 kW, Qgrz (=7°c)= 5,0 kW
Moc el.max. 1,5 kW
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Klasa energetyczna min. A++

Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 50 db(A)

Cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej max. 45 db(A)

Wymiary jednostki zewnetrznej max. 550 x 800 x 300 mm

Cigzar jednostki zewnetrznej max.35 kg

Wymiary jednostki wewngtrznej Sciennej max. 270 x 850 x 220 mm

Cigzar jednostki zewnetrznej max.10 kg

Dhugos¢ instalacji 20 m

Czynnik chtodniczy R32

Srednice freonu 6,35/9,52 mm

Odptyw skroplin 11,8j.wewn./15,8 j,zewn.

Multisplit dla pomieszczen 1,2,4a

System Multi

Qch = 6,8 kW, Qgrz (=7°c)= 8,0 kW)

J. wewn — 3 x 2,5 kW chtodu

Moc el.max. 2,2 kW

Klasa energetyczna min. A++

Jednostki wewnetrzne kanalowe — 2 szt. 1 Scienna -1 szt.

Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 53 db(A)

Cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej max. 45 db(A)

Wymiary jednostki zewnetrznej max. 720 x 850 x 330 mm

Ciezar jednostki zewnetrznej max.50 kg

Wymiary jednostki wewngtrznej kanatowej max. 450 x 700 x 200 mm

— 2 jednostki

Ciezar jednostki wewnetrznej max.16 kg

Wymiary jednostki wewngtrznej §ciennej max. 270 x 850 x 220 mm

Ciezar jednostki zewnetrznej max.10 kg

Dhugos¢ instalacji taczna max.50 m

Czynnik chtodniczy R32

Srednice freonu 6,35/9,52 mm — 3 kpl

Odptyw skroplin 32j.wewn. kanalowa i 11,8j.wewn $cienna/42 j,zewn.
Uwaga: przed zakupem potwierdzi¢ zgodno$¢ agregatu skraplajgcego Multi z
typem jednostek wewnetrznych
Agregaty skraplajac dostarczane na dach podnosnikiem z terenu.

Typy wszystkich urzadzen oraz materialow przewidzianych do kupna i
montazu w instalacji nalezy uzgodnic z projektantem.
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IV.SPECFIKACJA ELEMENTOW

Nrel. | Opis Il. | Wymiary Uwagi
- - szt. | mm X mm X mm -
ZespOt N
N-1 Czerpnia $cienna 200 x 200
N-la | Trojnik 1 str.zadeklowany | 1 200 x 200 L=400
200 x 200/200 x 200 | Lodg.50, czerpnia
na odg.
N-1b | Dyfuzor symetryczny ¥160/200 x 200/300
N-2 Kanat ?160/2900 Lmont., 1zol.5 na
dt.2300
N-3 Kolano 1 |9160 R=160, 1zol.5
N-4 Kanat 1 ?¥160/2400 Lmont., izol.5
N-4a | Odsadzka 1 | 3160/200 S=50, izol.5
N-5a | Kanat 1 | 0160/700 1z0l.5
N-5 Kolano dyfuzorowe 1 | 9160/ 1200 R=160, izol.5
N-6 Centrala z przepustnicami | 1 | Wg szczeg.doboru
N-7 Krocce elastyczne 4 |1 0200/100
N-8 Konfuzor 1 | 0160/ ¥200/300 domierzy¢
N-9 Thumik akustyczny 2 | ©160/600
N-10 | Kolano 1 0160 R=160
N-11 | Kanat 1 |©160/1000 Lmont.
N-12 | Kolano 1 0160 R=160
N-13 | Przepustnica 1 |0160/160
N-14 | Kanat 1 |0160/1900 Lmont.
N-15 | Kolano 1 |9160 R=160
N-16 | Dyfuzor symetryczny 1 | 0160/200 x 100/400
N-17 | Tréjnik 1 225 x 75 L=450, odg. do
200 x 100/160 x 100 | kratki osiowo
N-18 | Kratka nawiewna z przep. 225 x 75
N-19 | Kanat 160 x 100/1600
N-20 | Tréjnik 225x 75 L=450, odg. do
160 x 100/100 x 100 | kratki osiowo
N-21 | Kanat 100 x 100/1600
N-22 | Tréjnik 225 x 75 L=450, odg. do
z deklem do czyszczenia 100 x 100/100 x 100 | kratki osiowo
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Zespot W

W-1 | Kratka wyciag. z przep. 2 |225x 125
W-2 | Trojnik 1 225 x 125 L=450, odg. do
z deklem do czyszczenia 125 x 125/125 x 125 | kratki osiowo
W-3 | Kanat 1 | 125x125/1600
W-4 | Trojnik 1 225 x 125 L=450, odg. do
200 x 125/125 x 125 | kratki osiowo
W-5 | Kanat 1 [200x 125/700 Lmont.
W-6 | Dyfuzor symetryczny 1 160 x 160/200 x
125/300
W-7 | Kanat 1 | 0160/400 Lmont.
W-7a | Dyfuzor 1 | 0160/160x160/200
W-8 | Kanat 1 | 9160/800 Lmont.
W-8a | Kolano 2 10160 R=160
W-9 | Kanat 1 |0160/1500 Lmont.
W-9a | Trojnik 1str.zadeklowany | 1 9160 L=350
D160/ B160
W-10 | Przepustnica 1 | 0160/160
W-11 | Kolano 1 0160 R=160
W-12 | Kanat 1 |0160/200
W-13 | Odsadzka 1 | 0160/400 S=170
W-14 | Thumik akustyczny 1 | 0160/600
W-15 | Kolano 1 0160 R=160
W-16 | Odsadzka 1 | 9160/400 S=170
W-17 | Konfuzor 1 |0160/ 1200/200 domierzy¢
W-18 | Kolano dyfuzorowe dtugie | 1 | @160/ ©¥200 R=160, domierzy¢
W-19 | Kanat 1 |0160/1600 Lmont.
W-20 | Kolano 1 0160 R=160
W-21 | Kanat 1 ?¥160/400 Lmont.,z
uszczelnieniem
kanatu grawit.
W-22 | Konfuzor 1 | 9200/ @160/150 Z przystosowaniem
do istn. wylotu
W-23 | Wyrzutnia dachowa 1 |9200 z przystosowaniem
do istn. wylotu
Zespot Wpl
Wpl-1 | Kratka wyciag. z przep. ‘ 2 | 125 x 125
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Wpl-2 | Trojnik 1 125 x 125 L=350,kratka na
z deklem do 125 x 125/125 x 125 | odg. L~350
czyszczenia

Wpl-3 | Kanal 125 x 125/800

Wpl-4 | Trojnik 125 x 125 L=350,kratka na

125 x 125/125 x 125 | odg. L~350

Wpl-5 | Kanat 125 x 125/900 Lmont.

Wpl-6 | Odsadzka 125 x 125/400 S ~200,domierzy¢

Wpl-7 | Tréjnik 125 x 125 L=350,kratka na

160 x 160/125 x 125 | odg. osiowo,L.~250

Wpl-8 | Dyfuzor D160/ 160x 160/200

Wpl1-9 | Thumik akustyczny ?160/600

Wpl-10 | Wentylator z klamrami wg szczeg.doboru
mont.

Wpl-11 | Kanat ¥160/250 Lmont.

Wpl-12 | Kolano D160 R=160

Wpl-13 | Kanat ?160/300 Lmont.,z

uszczelnieniem
kanatu grawit.

Wpl-14 | Wyrzutnia dachowa 1 |9160 Z przystosowaniem

do istn. wylotu
Zespot Wp2

Wp2-1 | Kratka wyciag. zprzep. |2 | 125x 125

Wp2-2 | Trojnik 1 125 x 125 L=350,kratka na
z deklem do 125 x 125/125 x 125 | odg.
czyszczenia

Wp2-3 | Kanat 125 x 125/1300

Wp2-4 | Odsadzka 125 x 125/300 S=200,domierzy¢

Wp2-5 | Trojnik 125 x 125 L=350,kratka na

125 x 125/125 x 125 | odg. L~250

Wp2-6 | Dyfuzor D125/ 125x 125/200

Wp2-7 | Thumik akustyczny D125/600

Wp2-8 | Wentylator z klamrami wg szczeg.doboru
mont.

Wp2-9 | Odsadzka 0 125 /400 S=200,domierzy¢

Wp2-10 | Kolano 0D 125 R=125

Wp2-11 | Kanat A?125/300 Lmont.,z

uszczelnieniem
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kanatu grawit.

Wp2-12 | Wyrzutnia dachowa 1 [0125 Z przystosowaniem
do istn. wylotu
Zespot Wp3
Wp3-1 | Kratka wyciag. zprzep. |2 | 125x 125
Wp3-2 | Trojnik 1 125 x 125 L=350,kratka na
z deklem do 125 x 125/125 x 125 | odg.
czyszczenia
Wp3-2a | Trojnik 1 125 x 125 L=350,kratka na
z deklem do 125 x 125/125 x 125 | odg. L~250
czyszczenia
Wp3-3 | Dyfuzor D125/ 125x 125/200
Wp3-4 | Kanat X125/700
Wp3-5 Trojnik D125 L=350
z deklem do D125/ 125
czyszczenia
Wp3-6 | Kanat 1 | ©0125/3100 Lmont.
Wp3-7 | Trojnik Ortowy 1 0125 L=350
D 125-0 125
Wp3-8 | Thumik akustyczny ?125/600
Wp3-9 | Wentylator z klamrami wg szczeg.doboru
mont.
Wp3-10 | Kanat 1 | 0125/300
Wp3-11 | Kolano 1 | 0125 R=125
Wp3-12 | Kanat 1 | 0125/300 Lmont.,z
uszczelnieniem
kanatu grawit.
Wp3-13 | Wyrzutnia dachowa 1 |9125 Z przystosowaniem
do istn. wylotu
Zespot Ws
Ws-1 Anemostat wyciggowy |2 | 9100
Ws-2 Kolano 2 10100
Ws-3 Kanat elastyczny 1 |©100/700
Ws-4 Kanat elastyczny 1 |9100/500
Ws-5 Trojnik Orlowy 1 0 100 L=300

0100 - © 100

20




Ws-5a Kanat ?100/400

Ws-6 Kanat ?100/200

Ws-7 Wentylator z klamrami wg szczeg.doboru

mont.

Ws-8 Kanat elastyczny ?100/1000

Ws-9 Kanat 1 ?¥100/300 Lmont.,z
uszczelnieniem
kanatu grawit.

Ws-10 | Wyrzutnia dachowa 1 [0125 Z przystosowaniem
do istn. wylotu

Zespot Wsc

Wsc-1 Anemostat wyciggowy |1 | 9100

Wsc-2 Kolano 1 |0100

Wsc-3 Kanat elastyczny 1 | ©100/900

Wsc-3a | Thumik elastyczny 1 | ©100/600

Wsc-4 Wentylator z klamrami | 1 | wg szczeg.doboru

mont.

Wsc-5 Kanat 1 |[©100/300

Wsc-6 | Wyrzutnia dachowa D125 Z przystosowaniem
do istn. wylotu

Kanaly grawitacyjne

GR-1 kratka 5 |140x 140

GR-2 Nasada kominowa 5 | 9125 Z przystosowaniem
do istn. wylotu

GR-3 Kanat 1 |9160/3400 Lmont.,z
uszczelnieniem
kanatu grawit.

Obudowa
W-0 Kratka przeptywowa 2 1425x225
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