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sygn. akt. MAZ/T131/ 45 /68 /& Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. § i art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péim. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa stwierdza, ie:

Pan Konrad Witold Dregomirecki
magister inZynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 rekn w Radomiu , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0146/POOE/08

do projekiowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniend zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Szezegolowy zakares uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjainosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ast. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnosciz, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auforskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Trapsportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transporén i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzynmuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty § m. 42
26-600 Radom
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8YY-33X-UC4 *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest p
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Warszawa, dn. 18.08.2003 1.

syzu. akt. MAZ/T131-7132/44/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 nst.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 1. or 5 poz. 42, z poZ.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawe
budowiane { jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z poz zm.) oraz § 9 ust. I rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznyeh w budownictwie £ Dz, 1995 . nr § poz. 38, z poZ. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskal:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckisj Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr
77 z dnia 22 lipca 2003 1. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wykszialcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzamirm na uprawnienia budowlane. .
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 Ini od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckie) Okrggowej Lzby
inzynieréw Bydownictwa

Cizymujg
1. Pan Grzeporz Jaczewski )
(13-286 Wa-szawa ul. Malborska 3 m57 |
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q3B-AJ2-2YI *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 09:56:29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dla remontu pomieszczen CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIOW REGIONALNYCH | LOKALNYCH
"EUROREG" na |l pietrze Oficyny Patacu CZETWERTYNSKICH — URUSKICH przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 30 w Warszawie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

projektant
mgr inz. Konrad Drogomirecki
upr. do proj. ele. b.o. MAZ/0140/POOE/08

sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Jaczewski
upr. do proj. ele. b.o. MAZ/0035/PWQOE/03



OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
remontu pomieszczeh  CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIOW REGIONALNYCH | LOKALNYCH
"EUROREG" na Il pietrze Oficyny Patacu CZETWERTYNSKICH — URUSKICH przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 30 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora,
— podktadéw architektonicznych,
— inwentaryzagj,
— wytycznych branzowych,
— dokumentacji powykonawczej instalacji SAP oraz instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
— obowigzujgcych norm i przepisow.

3. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowania jest:
— projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
— projekt gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych,
— projekt zasilania urzadzen instalacji HVAC,
— projekt rozbudowy rozdzielnic pietrowych RE-2L i RE-2P,
— projekt rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru,
— projekt instalacji ekwipotencjalnej i odgromowej,
— projekt wewnetrznej instalacji LAN,
— projekt instalacji AV.

4, Stanistniejacy

Instalacje elektryczne wewnatrz przedmiotowych pomieszczen zasilane sg z istniejacych rozdzielnic zlokalizowanych w
korytarzach komunikacyjnych, na potrzeby projektu rozdzielnice oznaczono RE-2L i RE-2P. Rozdzielnice pietrowe
zasilane sg z istniejacego w.l.z.-etu prowadzonego pt. w przestrzeni klatki schodowej. Rozdzielnica gtowna RSO-1
Zlokalizowana jest na poziomie -1.

W pomieszczenia biura EUROREG wyposazone sg w instalacje elektryczne oS$wietlenia i gniazd wtykowych.
W wybranych pomieszczeniach sg zainstalowane oprawy awaryjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa. Oprawy
awaryjne i znaki bezpieczenstwa zasilane sg z rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanej poza przedmiotowymi
pomieszczeniami. W budynku zainstalowany jest system RUBIC centralnego testu opraw awaryjnych.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru (SSP) oparty na centrali pozarowej Polon 6000. W klatkach
schodowych zainstalowany jest system oddymiania.

W przedmiotowych pomieszczeniach zainstalowana jest sie¢ komputerowa LAN oraz instalacja telefoniczna.
W pomieszczeniu nr 13a zlokalizowany punkt dystrybucyjny sieci LAN (szafka wiszaca rack), dwa zasilacze UPS oraz
serwer. Istniejaca centrala telefoniczna zlokalizowana jest za regatem w pomieszczeniu nr 3.
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5.  Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Zasilanie

Projektowane instalacje elektryczne w przedmiotowych pomieszczeniach zasilane bedg z przebudowanych
projektowanych rozdzielnic pigtrowych RE-2L i RE-2P. Projektowane rozdzielnice zasilane bedg nowymi w.l.z.-etami z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RSO-1 zlokalizowanej na poziomie -1. Z rozdzielnicy gtéwnej RSO-1 do projektowanych
rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ nowe przewody zasilajgce N2XH-J 5x16mm?2. Trasa przewodow na poziomie -1 zostata
pokazana na rysunku EO1. Przewody na poziomie piwnic nalezy prowadzi¢ nt. w bezhalogenowych rurkach
instalacyjnych oraz lokalnie na korytku kablowym. Na rysunku E01 szczegdtowo opisano sposéb montazu przewodow.
W rozdzielnicy gtéwnej RSO-1 w dwoch sekcjach zasilania nalezy zainstalowaC nowe roztgczniki bezpiecznikowe
modutowe z wktadkami bezpiecznikowymi gG50A. Odcinek pionowy od parteru do 2 pietra projektowanych w.l.z.-etow
prowadzony bedzie na drabinie kablowej w zabudowie gk. Sposéb prowadzenia przewodow zasilajacych na 2 pigtrze
zostat opisany na rysunku E03.

5.2 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia zasilana bedzie z projektowanych rozdzielnic pietrowych. Obwody
gniazd wtykowych prowadzone beda przewodami N2XH-J 3x2,5mm?2 instalowanymi w rurach ostonowych
bezhalogenowych typu peszel nad sufitami gk oraz podtynkowo poza zabudowg gk. Gniazda instalowane bedg na
wysokosci 30cm nad posadzka, inng wysoko$¢ montazu gniazd podano na rysunku.

Dla zasilania stanowisk komputerowych oraz sprzetu IT zaprojektowano gniazda wtykowe typu ,data”. Obwody gniazd
zabezpieczone bedg w rozdzielnicach wytacznikami nadpradowymi i réznicowopradowymi o pradzie réznicowym
Al=30mA. Gniazda instalowane bedg w podtynkowo w ramkach wielokrotnych. W projektowanym aneksie socjalnym
oraz w toaletach gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym IP44. Plan rozmieszczenia gniazd pokazano na rysunku EO3.
W sali konferencyjnej zaprojektowano puszki podtogowe tzw. floorboxy. Floorboxy instalowane bedg bezposrednio w
posadzce. Przewody do floorboxédw prowadzone beda w podposadzkowych kanatach kablowych dzielonych dla instalacji
elektrycznej i teletechnicznej. Pokrywy puszek podtogowych powinny by¢ metalowe.

5.3 Instalacja o$wietlenia podstawowego
W przedmiotowych pomieszczeniach instalacja oSwietlenia zasilana bedzie z rozdzielnic RE-2L i RE-2P. Projektowane
oprawy wyposazone bedg w zrodta $wiatta LED o temperaturze barwowej 4000K. Oprawy sterowane bedg fgcznikami
o$wietlenia, czujnikami ruchu oraz za pomoca sterownikow DALI Touch Dim. W pomieszczeniach biurowych 1, 2 i w Sali
konferencyjnej oprawy sterowane bedq protokotem DALI za pomocg nastawnikéw TouchDim. Nastawniki umozliwiajg
wiaczenie i wytaczenie opraw oraz regulacje natezenia. W pomieszczeniach toalet oprawy zatgczane bedg czujkami
ruchu. Czujniki ruchu w pomieszczeniach toalet nalezy ustawi¢ na 12 min. Oprawy w zaleznosci od miejsca montazu,
instalowane beda nastropowo, beda wpuszczane w sufit gk oraz zwieszane. Wysoko$¢ montazu opraw pokazano na
rysunku E02.
Zaprojektowane oprawy o$wietleniowe zapewniajg normatywne oéwietlenie w przedmiotowych pomieszczeniach:

— korytarze komunikacyjne min. 100Lx

— pokdj socjalny 200Lx
- toalety 200Lx
— pom. techniczne 200Lx

— stanowiska pracy komp. 500Lx.
Istniejacq na klatce schodowej oprawe o$wietleniowa typu plafon nalezy relokowaé we wskazane miejsce poza obszar
pom. nr 13. W gabinecie Dyrektora (pom. 4a) istniejacy zyrandol nalezy relokowa¢ we wskazane miejsce nad stot
konferencyjny. Zyrandol nalezy doposazyé w nowe zrodta $wiatta, zarowki LED o mocy 6,5W E14 4000K.
W pomieszczeniu socjalnym pod szafkami wiszacymi nalezy zainstalowa¢ tasme LED o mocy 9,6W/m min. IP44
w aluminiowym profilu z przestong mleczng lub pryzmatyczng. Zasilacz 24V dla taSmy LED nalezy zainstalowa¢ nad
sufitem podwieszonym. Tasma LED wiaczana bedzie jednoczesnie z oprawg sufitowg. Szczelno$¢ projektowanych
opraw odpowiada ich miejscu montazu. Instalacja o$wietlenia zasilana bedzie z rozdzielnic przewodami N2XH-J
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2x1,5mm?, N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2 Obwody os$wietlenia zabezpieczone beda w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi i réznicowopradowymi o pradzie réznicowym Al=30mA.

5.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego instalowane bedg w wybranych pomieszczeniach drég ewakuacyjnych nieoswietlonych
$wiattem dziennym. Oprawy awaryjne wyposazone bedg w moduty awaryjne do centralnego testu dla systemu RUBIC.
Pofaczenie sterownicze opraw nalezy wykona¢ wg rys. E02 przewodem YnTKSekw 1x2x0,8mm2. Oprawy wyposazone
bedg w zrédta Swiatta LED 3W z optykg ogoing. Oprawy zapewniajg minimalne o$wietlenie drogi ewakuacyjnej na
poziomie 1Lx. Urzadzenia ochrony ppoz., tj. hydranty i przyciski ROP o$wietlone bedg na poziomie 5Lx. Wewnatrz
opraw zainstalowane bedg 1-godz. akumulatory zasilania awaryjnego. Oprawy awaryjne wigczone bedg w obwody
o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach. Zanik napiecia w rozdzielnicy pietrowej lub uszkodzenie obwodu
o$wietlenia spowoduje uruchomienie oprawy awaryjnej w pomieszczeniu. Przy zasilaniu sieciowym oprawa bedzie
wygaszona.

W pomieszczeniach zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczenstwa z piktogramem kierunkowym. Wewnatrz
obudowy znakéw bezpieczenstwa zainstalowany bedzie 1-godz. akumulator zasilania awaryjnego z funkcjg centralnego
testu. Piktogramy kierunkowe podswietlane bedg zaréwno przy zasilaniu sieciowym jak i przy zasilaniu z akumulatora.
Znaki bezpieczenstwa zasilane bedg z wydzielonych obwodéw rozdzielnic RE-2L i RE-2P.

5.5 Zasilanie urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz sanitarnych

Projektowana centrala wentylacyjna w pomieszczeniu nr 12 zasilana bedzie z rozdzielnicy RE-2L. Centrala fabrycznie
wyposazona bedzie w automatyke sterujaca. Uktad automatyki centrali wyposazony bedzie w nastawnik, ktéry nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu sali konferencyjnej. Nastawnik centrali nalezy potaczy¢ z automatykq fabrycznym
przewodem w dostawie centrali. Projektowane uktady klimatyzacyjne typu split i multisplit zasilane bedg z wtasciwych
dla pomieszczen rozdzielnic pietrowych. W ukfadzie typu split zasilana bedzie jednostka zewnetrzna zlokalizowana na
dachu, natomiast jednostka wewnetrzna zasilana i sterowana bedzie z jednostki zewnetrznej. Przewodowy nastawnik
pomieszczeniowy zlokalizowany w pomieszczeniu sali konferencyjnej nalezy podtaczy¢ do jednostki wewnetrzne;.
W uktadzie multisplit zaréwno jednostka zewnetrzna na dachu, jak i jednostki wewnetrzne zasilane bedg z rozdzielnicy
pietrowej. Pomiedzy jednostkami nalezy wykona¢ potaczenia sterownicze zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku E.

Wentylatory kanatowe sterowane beda poprzez dwubiegowe transformatorowe regulatory obwodéw. Wentylatory
obstugujace pomieszczenia toalet i pom. socjalne sterowane bedg z obwoddw oswietleniowych w tych pomieszczeniach.
W pozostatych pomieszczeniach wentylatory sterowane bedg przez programatory tygodniowe zainstalowane w
rozdzielnicach. Regulatory obrotéw nalezy zainstalowaC w zabudowie gk kanatdw wentylacyjnych w poblizu
wentylatoréow.

Pod umywalkami w toaletach oraz pod zlewem w pomieszczeniu socjalnym nalezy zainstalowa¢ dedykowane gniazda
wtykowe dla zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody.

W toalecie pisuar wyposazony bedzie w uktad automatycznego sptukiwania. Zasilanie 230V nalezy doprowadzi¢ nad
sufit podwieszony, gdzie nalezy zainstalowac¢ zasilacz niskonapieciowy automatyki pisuaru.

5.6 Rozdzielnice elektryczne

Istniejace rozdzielnice elektryczne RE-2L i RE-2P nalezy zdemontowac. Istniejace wneki w Scianie nalezy powiekszy¢ i
dostosowa¢ do montazu zaprojektowanych obudéw. Rozdzielnice zasilane bedq istniejacymi w.l.z.-etami z rozdzielnicy
gtéwnej RSO-1 zlokalizowanej na poziomie -1. Wewnatrz rozdzielnic zainstalowana bedzie aparatura modutowa
zabezpieczajgca poszczegblne obwody oraz wytaczniki gtdwne 4-polowe i ochronniki przeciwprzepieciowe kl. 1+II.
Drzwiczki rozdzielnic powinny by¢ zlicowane ze $ciang i wyposazone w zamek na kluczyk.
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Bilans mocy

Rozdzielnica RE-2P:

Moc zainstalowana Pi=29,9kW
Wsp. jednoczesnosci kj=0,5

Moc szczytowa Ps=15,0kW
Rozdzielnica RE-2L.:

Moc zainstalowana Pi=31,1kW
Wsp. jednoczesnosci kj=0,5

Moc szczytowa Ps=15,6kW

5.7 Instalacja sieci komputerowej LAN i telefonicznej

W pomieszczeniu 13a zaprojektowano nowg szafke teletechniczng rack 19” 15U wiszaca. Szafke nalezy wyposazyé w 4
szt. patchpaneli 24-portowych kat. 6. Urzadzenia wyposazenia aktywnego punktu dystrybucyjnego zasilane bedg przez
dwa istniejace zasilacze UPS.

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano nowe gniazda RJ45 kat. 6. Gniazda w pokojach nalezy podtaczy¢ do
patchpaneli przewodem typu skretka U/UTP 4x2x0,5. Przewody sieci LAN nalezy instalowa¢ w bezhalogenowych
rurkach typu peszel. Przewody instalowane pod tynkiem takze nalezy wyposazyC w rurki ostonowe. Na rysunku E03
pokazano projektowane miejsca montazu access pointéw sieci WiFi. Do tych miejsc nalezy doprowadzi¢ przewody i
zakonczy¢ wtyczkg RJ45. Access Pointy zasilane bedg w systemie PoE.

Do pomieszczenia 13a projektuje sie przeniesienie istniejace centrali telefonicznej. Przewody budynkowe] sieci
telefonicznej nalezy przedtuzy¢ do pom. 13a. Wyjscia centrali telefonicznej podiaczone beda do patchpaneli i dalej do
wiasciwych gniazd przy stanowiskach pracy biurowej.

5.8 Instalacja AV

W pomieszczeniu sali konferencyjnej zaprojektowano:

- nowy projektor multimedialny instalowany na wysiegniku stropowym,

- nowy ekran projekcyjny $cienny o szerokosci podstawy 250cm i formacie 16:10.

W pomieszczeniu zaprojektowano gniazda dwa gniazda HDMI oraz dwa gniazda VGA 15 pin. umozliwiajace
podigczenie sygnatu video do projektora. Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano przewéd U/UTP kat. 6
potgczenia bezposredniego HDbaseT od gniazda RJ45 do projektora.

Istniejace gtosniki w pomieszczeniu pozostajg bez zmian. Pomiedzy gtosnikami nalezy utozyé pod tynkiem nowy
przewdd gtosnikowy typu TLgYp 2x1,5mm2. W Sali konferencyjnej zaprojektowano dodatkowe gniazda audio (jack
stereo) do podtaczenia zewnetrznego sygnatu audio do gtosnikow. Przewody instalacji AV nalezy poprowadzié pt. w
rurkach instalacyjnych ponizej zabudowy kanatow wentylacyjnych.

Istniejacy w pomieszczeniu mikser z mikrofonem zainstalowane na mobilnej szafce biurowej pozostajg bez zmian.
Ponizej podano minimalne parametry techniczne projektowanych urzadzen:

EKRAN:

- podstawa ekranu - 250cm

- format ekranu - 16:10

- rodzaj ptdtna - 4-warstwowe biate ultra gtadkie do przedniej projekcji
PROJEKTOR:

- jasnosc¢ - ISO - 5525

- kontrast - 5000:1

- rozdzielczo$¢ - WXGA 1280 x 800
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- moc lampy - 300W

- trwato$¢ lampy - normal mode do 4000h

- sygnat wejsciowy - VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+UXGA/WUXGA/MAC 16"
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

- wejscia - 2x 15-pin D-Sub (VGA), 2x HDMI, HDBaseT, USB (dla sieci WiFi)
- wyjscia - HDMI, 15-pin D-Sub (VGA), Audio mini jack

- sterowanie, sie¢ - 9-pin D-sub (RS-232C), RJ-45 port (HDbaseT)

- akcesoria - pilot IR, ostona obiektywu

- obiektyw - 1.65-2.15mm x 1,6 manual zoom

- zasilanie - 220-240 VAC 50/60Hz

UCHWYT SUFITOWY:

- ultra slim

- regulowana dtugo$¢ 400-700mm
- przepust kablowy w wysiegniku
- maskownica na $ruby

- petna regulacja 3D

5.9 System sygnalizacji pozaru SSP

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie relokacje i dodanie nowych czujek w istniejacej w pomieszczeniach
linii dozorowej nr 04. Istniejace czujki nalezy relokowa¢ do wskazanych miejsc na rzucie. W przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym zaprojektowano czujki wielokryteriowe wyposazone we wskazniki zadziatania instalowane na suficie
podwieszanym. Dopuszcza sie ponowne instalowanie istniejacych czujek pod warunkiem przedstawienia aktualnych
certyfikatdw producenta. Instalacja SSP w budynku oparta jest na centrali typu Polon 6000. Linie dozorowg nalezy
wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1 instalowanym pod tynkiem oraz lokalnie w bezhalogenowej rurze ostonowe;j
typu peszel nad sufitami podwieszonymi. Lokalizacja istniejacych przyciskéw ROP oraz sygnalizatoréw akustycznych
pozostaje bez zmian. Linia zasilajaca sygnalizatory akustyczne pozostaje bez zmian. Nad rozdzielnicami
zaprojektowano nowe moduty kontrolno-sterujace, ktore podtgczone bedg do rozdzielnic pigtrowych przewodami NHXH
2x1,5mm E90 dla sterowania wytaczeniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.

5.10 Instalacja oddymiania klatki schodowej

W klatce schodowej, z ktdrej wydzielony zostat korytarz komunikacyjny (pom. nr 13), jest zainstalowany system
oddymiania. Istniejgcy przycisk recznego uruchomienia oddymiania nalezy przenies¢ z pomieszczenia nr 13 do obszaru
klatki schodowej. Przedtuzenie obwodu sterujacego nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8mm.

5.11 Trasy kablowe

Projektowane przewody instalowane bedg na metalowych ocynkowanych korytkach oraz w rurach ostonowych
bezhalogenowych typu peszel. W pomieszczeniu Sali konferencyjnej przewody do floorboxéw instalowane bedg w
kanatach podposadzkowych. Wszystkie przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢é masg
ognioodporna. Uszczelnienie p.poz. powinno mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej rowna, odpornosci przez ktdrg sg
poprowadzone.

5.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Projektowane kanaty wentylacyjne, stalowe rury instalacji wod-kan, konstrukcje sufitow podwieszonych, podtaczone
bedag przewodami N2XH-J 1x6mm2 do projektowanych lokalnych szyn wyréwnawczych LSW. Szyny wyréwnawcze
nalezy podtaczy¢ przewodami N2XH-J 1x10mm2 do szyn PE w rozdzielnicach pigtrowych.



14

5.13 Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej jednostek zewnetrznych klimatyzacji, na dachu budynku zaprojektowano dwie iglice
instalowane do istniejacych komindw wentylacyjnych. Projektowane iglice o dtugosci 1,5m powinny by¢ zainstalowane,
tak aby ich dtugos¢ nad powierzchnig komindw wynosita min. 1m.

6. System ochrony od porazen

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie kable i przewody w
obwodach 230/400V instalacji odbiorczej posiada¢ muszg zyte neutralng ,N” w izolacji w kolorze niebieskim oraz zyte
ochronng ,PE” w izolacji w kolorze zétto-zielonym.

Jako podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano izolowanie cze$ci czynnych i obudowy
urzadzen o stopniu ochrony IP odpowiednim do warunkéw Srodowiskowych, w ktdrych urzadzenia bedg zamontowane.
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie obwodow,
realizowane przez wyzwalacze wytgcznikéw samoczynnych. Zabezpieczenia obwoddéw dobrane zostaty tak, aby przy
wyliczonych pradach zwarcia zapewnialy wytaczenie obwodéw w czasie nie przekraczajgcym wartosci podanych w
normie PN-HD60364-4-41:2009.

Jako $rodek ochrony uzupetniajacej zastosowane beda wytgczniki réznicowopragdowe w rozdzielnicy o pradzie
réznicowym Al=30mA.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Przejscie kabli i przewoddw przez granice stref pozarowych oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 zostang zabezpieczone pozarowo za pomocg materiatow posiadajacych aktualne certyfikaty
dla zastosowan w systemach bezpieczenstwa pozarowego. Uszczelnienie musi by¢ wykonane w klasie El rownej lub
wyzszej klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i pod$wietlane znaki bezpieczenstwa wyposazone bedg w autonomiczne moduty
zasilania awaryjnego z min. 1-godz. podtrzymaniem zasilania.

W przedmiotowych pomieszczeniach istniejacy system sygnalizacji pozaru zostanie dostosowany do nowej aranzacji
pomieszczen. W przypadku wystapienia alarmu | st. nastapi wytaczenie instalacji wentylacii i klimatyzacji. Il st. alarmu
pozaru wytaczy nagto$nienie w sali konferencyjnej i uruchomi sygnalizatory akustyczne.

Uwaga, automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w funkcje wytaczenia z systemu SSP.

8. Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne préby i sprawdzenia dziatania oraz pomiary.
Nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw, ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacii
powykonawczej wraz z deklaracjami zgodnosci CE, $wiadectwami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia. Wszelkie
zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej.
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10. Obliczenia natezenia oswietlenia
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Edytor PMAT
Telefon

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

e-Mail

17

>

SPECTRA

15.11.2021

1 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres roboczy 1 / Grafika

wartosci (E)

T120m
395 474 573 680 754 793 776 712 649 599 625
432 505 604 707 776 816 800 741 681 638 683
433 500 594 692 759 799 783 726 671 634 687
437 510 610 715 785 823 806 746 683 632 657
404 478 578 679 750 787 768 704 639 583 589
i . T 0.00
0.00 240m
Wartosci Lux, Skala 1: 18
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: |
(15.888 m, 9.225 m, 0.750 m)
Siatka: 11 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 656 395 823 0.603 0.480
Zakres otoczenia 515 241 845 0.468 0.285

Y
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane. 7
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. >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTRA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

1 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres roboczy 2 / Grafika
wartosci (E)

T140m
655 660
753 766
798 816
799 819
754 173
675 688
i 7 0.00
0.00 0.60 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkit:
(15.922 m, 6.339 m, 0.750 m)
Siatka: 2 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 746 655 819 0.878 0.800
Zakres otoczenia 515 241 845 0.468 0.285

Y
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane. 8




19

>

PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

15.11.2021

Edytor PMAT

1 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres roboczy 3 / Grafika

wartosci (E)

T1.30m
716 715
778 rid
790 789
704 704
611 611
i . 70.00
0.00 0.60m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.771 m, 6.486 m, 0.750 m)
Siatka: 2 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 3 719 611 790 0.849 0.773
Zakres otoczenia 515 241 845 0.468 0.285
Y

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane.

9



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Edytor PMAT

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Telefon

faks
e-Mail

20

>
SPECTRA

15.11.2021

1 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres otoczenia / Grafika

wartosci (E)

T449m
542 615 502 630 647 570
T4.09
845 819 738
743 Fen) 641
T2.89
405 443 383 484 531 446
291 254 259 405 483 390
460 241 251 540 620 543
T1.40
669 264 265 698 716
744 266 254 639 655
=
To1s
L I Il i i 1 0’00
0.00 0.50 2.40 2.88 3.48 404 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: |
(16.388 m, 6.603 m, 0.750 m)
Siatka: 6 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
515 241 845 0.468 0.285

Y
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane. 10
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. >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTRA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

2 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres roboczy 1/ Grafika
wartosci (E)

To70m
549 642 766 846 912 934 890 815 711 621
542 632 752 829 896 920 872 799 699 612
554 650 777 858 922 941 898 823 715 623
" . T 0.00
0.00 2.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:15

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: D
(21.714 m, 9.867 m, 0.750 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

Zakres roboczy 1 767 542 941 0.707 0.576
Zakres otoczenia 469 208 855 0.444 0.244
Y

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane. 13
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

15.11.2021

Edytor PMAT

2 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres roboczy 2 / Grafika

wartosci (E)

T240m
513 537 520
653 665 655
823 820 821
905 911 902
833 829 830
655 662 652
516 533 514
=  70.00
0.00 120 m
Wartosci Lux, Skala1:19
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.726 m, 6.279 m, 0.750 m)
Siatka: 3 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 702 513 911 0.731 0.564
Zakres otoczenia 469 208 855 0.444 0.244
Y

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane.
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.
ul. Ostrédzka 53

03-289 Warszawa

15.11.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

2 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika

wartosci (E)

T477m
334 629 855 788
Ta.29
377
1359
319 586 782 714
208 324 358 288
283 317 2.40
407 430
492 515
413 430
. Toss
) ) . .~ 0.00
0.00 0.58 1.79 258 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(21.136 m, 6.626 m, 0.750 m)

Siatka: 4 x 8 Punkty

E,, [Ix]
469

Ein [IX]

208

1

/E Enin/ E

Emax [IX] Emin m max

855 0.444 0.244

"y

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktoérych oprawy sg zainstalowane.
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

24

>

SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon

ul. Ostrédzka 53 faks

03-289 Warszawa e-Mail

15.11.2021

3 pokoj pracownikéw naukowych / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T191m
T1.71
400 452 489 527 559 570 573 564 529 488 448 390
460 524 566 604 635 654 657 644 610 568 519 445
493 5@ 610 647 679 703@@ 690 656 6156561 477
465 530 573 612 643 663 666 653 619 578 528 452
407 461 499 538 570 582 585 577 542 502 460 400
= To20
L . 000
0.00 0.20 3.41 361 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 26
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(20.518 m, 12.332 m, 0.750 m)
Siatka: 12 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min / Emax
556 390 707 0.700 0.551
il
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 17



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

25

>

SPECTRA

Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon

ul. Ostrédzka 53 faks

03-289 Warszawa e-Mail

15.11.2021

4 sekretariat / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1 / Grafika wartosci (E)

T1.10m
383 399
419 470 To70
441 496 522 549 561 567
465 524 551 579 593 597
? . , 000
0.00 0.38 140 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(17.734 m, 17.007 m, 0.750 m)

Siatka: 6 x 4 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 11

Em [Ix] Emin (] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

Zakres roboczy 1 510 383 597 0.751 0.641
Zakres otoczenia 484 358 609 0.740 0.587
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

4 sekretariat / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T356m
360 373 358
T3.06
460 478 457
T266
558
T1.96
583 609 578
545 576 540
479 511 473
410 439 405
, = ) 7000
0.00 0.38 1.40 2.03m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: —\
(18.224 m, 15.049 m, 0.750 m)

Siatka: 3 x 7 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
484 358 609 0.740 0.587

-~
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 20
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

4a gabinet dyrektora / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

T1.40m
431 418 401
506 496 476
568 562 542
598 598 578
605 605 586
600 590 564
n . T0.00
0.00 0.70 m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: D
Zaznaczony punkt:
(22.284 m, 17.536 m, 0.750 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 540 401 605 0.742 0.662
Zakres otoczenia 491 337 605 0.686 0.557
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 22



28

>

PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

15.11.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

4a gabinet dyrektora / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T3.89m
T3.56
385 535 564 483
416 580 605 523
382 523 586 566 470 | | 249
350 505 553 541 439
401 1
F1.19
. 1.00
Tor7
1054
337 Tos2
e 000
000 056094 147 211 261m

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(20.814 m, 15.049 m, 0.750 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

C )

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
491 337 605 0.686 0.557
-~

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

24



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Edytor PMAT
Telefon

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

29

>

SPECTRA

faks

e-Mail

15.11.2021

5 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika

wartosci (E)

To71m
521 620 691 733 753 754
464 853 612 644 660 660
394 469 517 546 562 564
= . T 0.00
0.00 140m
Wartoséci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.504 m, 16.188 m, 0.750 m)
Siatka: 6 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 595 394 754 0.662 0.523
Zakres otoczenia 743 568 814 0.764 0.698
il
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
26

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Edytor PMAT
Telefon

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

30

>

SPECTRA

faks

e-Mail

15.11.2021

5 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 2 / Grafika

wartosci (E)

To71m
605 565 508 428 346 280
693 646 578 486 390 304
767 706 628 531 430 341
= . T 0.00
0.00 140m
Wartoséci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w ‘
pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt: ‘
(16.179 m, 18.275 m, 0.750 m)
Siatka: 6 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 513 280 767 0.545 0.365
Zakres otoczenia 743 568 814 0.764 0.698
il
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
27

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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>

PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT
Telefon

e-Mail

15.11.2021

5 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres otoczenia / Grafika

wartosci (E)

T279m
T242
742 784 789
T2.09
764 808 813 798 732 587
760 803 814 789 730 587
762 804 814 790 729 586
765 808 812 796 727 585
750 700 568 Tom
N To.a7
L 1 1 1 1 1 K 0'00
0.00 0.48 140 1.67 258 3.08m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(14.984 m, 16.659 m, 0.750 m)

Siatka: 6 x 6 Punkty

E,, [X]
743

Emin (X

E o [X
814

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

E . [E E . /E

min m min max

0.764 0.698

.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

5a pokoj pracownikéw naukowych / Pltaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T253m
T233
511 548 509
563 604 562
577 620 575
532 530
460 493 458
= To.20
) ) ) 7 0.00
0.00 0.20 144 1.64m
Wartosci Lux, Skala 1 : 20
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(12.908 m, 16.780 m, 0.750 m)
Siatka: 3 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin (X Emalx [Ix] Emin ! Em Emin / Ema)(
541 458 620 0.847 0.739
e

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 30
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

6 sekretariat / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika wartosci (E)

To7om
469 509 561 575 577
478 514 567 581 584
481 518 570 584 587
- 7 0.00
0.00 147 m

Wartosci Lux, Skala1:9

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(6.773 m, 16.813 m, 0.750 m) D

Siatka: 5 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

Zakres roboczy 1 544 469 587 0.863 0.799
Zakres otoczenia 506 400 584 0.790 0.684
-~

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 32



34

_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

6 sekretariat / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T354m
442 475 492 475 442
474 509 528 510 475
493 529 549 530 494
555 516 | 1.,
566 527
570 531
T1.80
525 563 584 565 526
517 555 576 556 518
497 535 555 535 498
466 501 520 502 469
444 476 494  ATT 444
400 430 445 430 401
- B ) . 70.00
0.00 0.22 117 1.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(6.994 m, 15.010 m, 0.750 m)

Siatka: 12 x 5 Punkty

E,, [X] E i X Eppax [ Ein/ E Epin/ E

min m min max
506 400 584 0.790 0.684
-~

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 33
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

6a dziekanat / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T184m
T1.64
437 517 543 529 464
491 608 594 522
451 533 561 546 478
" To0.20
L 1 i 1 - 000
0.00 0.20 285 3.05m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 22

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(9.123 m, 17.352 m, 0.750 m)

Siatka: 5 x 3 Punkty

E,, [IX] E, i, [X] E__[Ix Ein/ Enm E_/E

max min min max
524 437 608 0.835 0.719
-~

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 35
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pok6j pracownikéw naukowych / strefa drukowania / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
Togem
366 414 453 638 626 518 483 465 410 401 371
388 435 463 587 516 489 478 473 464 444 399
390 437 457 514 491 471 462 457 458 445 406
369 409 423 430 451 435 426 425 430 418 384
= 7000
0.00 251m

Wartosci Lux, Skala1:18

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.930 m, 14.618 m, 0.750 m)

Siatka: 11 x 4 Punkty

Em [IX] Emin (1] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
452 366 638 0.811 0.574
-

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 37
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_ >
PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika
wartosci (E)

T131m
743
633
479
= . T0.00
0.00 0.56 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.767 m, 15.833 m, 0.750 m)
Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [x] Emin (] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 618 479 743 0.775 0.645
Zakres otoczenia 731 486 869 0.665 0.560
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 38
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 2 / Grafika
wartosci (E)

T1.37m
778
668
487
. . T0.00
0.00 0.55m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.999 m, 15.812 m, 0.750 m) £
Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin Ly Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 644 487 778 0.756 0.626
Zakres otoczenia 731 486 869 0.665 0.560
e

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 39
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 3 / Grafika
wartosci (E)

T1.37m
407
568
690
. . T0.00
0.00 0.55m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: £
Zaznaczony punkt:
(6.007 m, 17.581 m, 0.750 m)
Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin Ly Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 3 555 407 690 0.733 0.590
Zakres otoczenia 731 486 869 0.665 0.560
e

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 40
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 4 / Grafika
wartosci (E)

T131m
414
565
666
= . T0.00
0.00 0.56 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.764 m, 17.563 m, 0.750 m)
Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [x] Emin (] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 4 549 414 666 0.755 0.622
Zakres otoczenia 731 486 869 0.665 0.560
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 41
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

7 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres otoczenia / Grafika
wartosci (E)

I314m
3.05
486 487 487
653 628 646
778 769 776
T1.75
811 848 821 841 840
T1.33
869 848 863
756 i3 764
765 662 647
" To10
b i 4 & s 000
0.00 0.32 056 224 247 2.80m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.083 m, 15.916 m, 0.750 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
731 486 869 0.665 0.560

-~
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 42
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

8 pokdj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1/ Grafika
wartosci (E)

T322m

354

509

555

557

626

628

571

7 0.00
0.00 0.60 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(5.573 m, 7.800 m, 0.750 m)

Siatka: 1 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [Ix] Emax (] Emin / Em Emin / Emax

Zakres roboczy 1 543 354 628 0.651 0.563
Zakres otoczenia 601 407 711 0.677 0.573
-

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 44



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Edytor PMAT

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

43

>

SPECTRA

15.11.2021

8 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 2 / Grafika

wartosci (E)

To70m
630 641 646 640 593 528
615 624 628 627 588 525
569 575 581 584 554 492
= . T0.00
0.00 1.39m
Wartosci Lux, Skala 1 : 10
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.773 m, 7.096 m, 0.750 m)
Siatka: 6 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
Zakres roboczy 2 591 492 646 0.832 0.761
Zakres otoczenia 601 407 711 0.677 0.573
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

45
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

8 pokéj pracownikéw naukowych / Miejsce pracy 1 / Zakres otoczenia / Grafika
wartosci (E)

T458m
471 446 469
616 605 618
647 641 655
705 703 709
706 694 711
656 )
1.36
607
To.65
427 407 427
= ) ) 70.00
0.00 0.92 1.73 2.32m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(3.848 m, 6.443 m, 0.750 m)

L
Siatka: 3 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin (X Emalx [Ix] Emin / Em Emin / Emax
601 407 711 0.677 0.573

-~
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 46
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

9 sala konferencyjna / Miejsce pracy 1/ Zakres roboczy 1 / Grafika wartosci (E)

T3.00m
1531 1478 1459 1516 1538 1579
1575 1427 1390 1525 1596 1647
1636 T1.80
1620
1609
To.60
1306 1322 1265 1242 1318 1350 1414
X ) ) -7 0.00
0.00 0.60 3.00 3.60 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 26
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(7.657 m, 6.959 m, 0.750 m)

Siatka: 6 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [Ix] Emax (] Emin / Em Emin / Emax

Zakres roboczy 1 1470 1242 1647 0.845 0.754
Zakres otoczenia 1423 1119 1689 0.787 0.663
-~

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 52
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT

Telefon
faks
e-Mail

15.11.2021

9 sala konferencyjna / Miejsce pracy 1/ Zakres otoczenia / Grafika wartosci (E)

T450m
1418 1432 1469 1494 1493 1481 1453 1443
1480 1478 1525 1
3.51
1570 1518 1628
1620 1508 1689 T2.31
1597 1484 1450 1218 1211 1446 1668
1429 1499 N
T0.51
1185 111 1169 1155 1157 1186 1166 1243
. . . . . , 000
0.00 0.83 1.43 3.83 4.43 492m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.823 m, 6.444 m, 0.750 m)
Siatka: 8 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
1423 1119 1689 0.787 0.663
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT
Telefon

faks
e-Mail

47

>

SPECTRA

15.11.2021

10 korytarz / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T193m
138 154 166 172 181 189 192 191 185 175 168 159 146
149 165 176 182 191 200 204 202 195 185 179 170 157
O O @
148 164 175 181 190 199 203 201 194 184 178 169 156
135 148 159 166 174 182 184 183 178 168 161 152 142
118 130 141 148 155 162 164 164 158 150 143 134 124
|
) -7 0.00
0.00 481m
Wartosci Lux, Skala 1 : 35
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(4.009 m, 12.204 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
168 118 204 0.703 0.580
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

48

>

SPECTRA

15.11.2021

11 WC / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T261m
T2.51
245 250 337 399 383 356
285 ngo 362 @Q 405 373
305 310 l 352 411 393 358]
T1.35
T1.25
309 315 326 382 361 334
298 303 357 41 9() 398 367
265 270 358 419 406 375
" ‘ ’ To.10
L Il 1 --0'00
0.00 117 3.24m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.978 m, 14.431 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin (X Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
347 245 426 0.706 0.576
il

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

57
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

14 korytarz / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T190m
150 163 174 185 194 197 197 195 186 175 165 152
165 179 190 201 209 214 214 210 202 191 181 167
171 (187 197 208 217 222(0)223 218 209 199 188) 174
163 177 188 199 208 212 212 208 200 189 179 166
147 161 171 182 191 194 195 192 183 173 162 149
»
) - 0.00
0.00 416m

Wartosci Lux, Skala 1 : 30

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(16.138 m, 12.239 m, 0.000 m)

Siatka: 12 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
188 147 223 0.785 0.662
-

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 59
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

15 korytarz / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T1.50m
T1.40
205 223 231 230 220 201
219 239 248 247 236 214
225 246 255 253 242 220
219 238 247 246 235 214
204 222 230 229 219 201
- To.10
L 1 1 1 i 0'00
0.00 0.10 154 164 m

Wartosci Lux, Skala 1:12

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(16.048 m, 14.649 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin (X Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
229 201 255 0.878 0.787

-~
Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 61
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

15.11.2021
Spectra Lighting Sp. z 0.0. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

16 pomieszczenie socjalne / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T1.52m
T1.42
212 223 222 210
229 240 239 226
238 249 248 235
231 242 241 228
215 226 225 212
- To.10
) ) } . 0.00
0.00 0.10 1.03 1.13m
Wartosci Lux, Skala 1 : 12
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(14.818 m, 14.629 m, 0.750 m)
Siatka: 4 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emalx [IX] Emin / Em Emin / Ema)(
230 210 249 0.913 0.843
e

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 63



PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, |

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

52

>

SPECTRA

15.11.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

12 korytarz / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

- =] T202m
I T1.92
223 231 234 236 235 233 225
234 242 245 246 246 244 236
234 243 246 247 247 245 237
225 234 237 238 238 235 227
iy To.10
) 7 0.00
0.00 323 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.967 m, 12.197 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
237 223 247 0.940 0.902

.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

Strona
65
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PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, | SPECTAA

Spectra Lighting Sp. z 0.0.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

15.11.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

13 przedsionek / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

, : T1.60m
: ! T1.50
166 178 181 180 175 162
165 177 180 178 174 162
160 171 174 172 168 156
144 154 157 156 152 142
- To.10
) - 0.00
0.00 247 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 18
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(12.941 m, 12.513 m, 0.000 m)
Siatka: 6 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
166 142 181 0.852 0.780

.

Przedstawione wyniki dotyczg przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1

54

DIALux

16.11.2021

Pom. 13a/ Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

7 T1.45m
330
—
330 &
300 /
330 360—— 360~
/ 360
360 \ 330
/ 360 \
330 | )
330 360
360 ]
\ / 330
360
\\ 360
/
330 S6ii-—a60
330 //
330j330/ 300
o 7 0.00
0.00 141m
Wartosci Lux, Skala 1 : 12
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.200 m, 9.406 m, 0.850 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin ! Emax
333 277 378 0.833 0.733
.
Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wsp6tczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

390 Im
30w
0.85
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epnin / Epn: 0.826 (1:1)
Enin ! Eqmac 0676 (1:1)

9.72

9.72
0.00
15
15
15
15

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

55

DIALux

16.11.2021

Pom. 11 AW / Scena swietina AW / Wyniki szczego6towe

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
9.72

9.72
0.00
15
15
15
15

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.62
0.00
2.36
2.35
2.36
2.35

Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wsp6étdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.98 W/m? = 10.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.06 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 1



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wsp6tczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

390 Im
30w
0.85
0.000 m

Pom.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

56

DIALux

16.11.2021

10 AW / Scena swietlna AW / Wyniki szczeg6towe

Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio

8.76

8.76
0.00
712
3.92
712
3.92

posrednio razem
0.00 8.76
0.00 8.76
0.00 0.00
0.00 712
0.00 3.92
0.00 712
0.00 3.92

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epin / Ep: 0.551 (1:2)
Enin ! Eqmac 0-349 (1:3)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.56
0.00
1.13
0.62
1.13
0.62

Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wsp6étdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.32 W/m? = 3.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.26 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 1



Projekt 1 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

57

DIALux

16.11.2021

Pom. 12 AW / Scena swietina AW / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 390 Im
Moc catkowita: 3.0wW
Wsp6tczynnik
konserwaciji: 0.85
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 10 0.00 10 / /
pracy
Podtioga 10 0.00 10 20 0.64
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 15 0.00 15 50 2.38
Sciana 2 12 0.00 12 50 1.90
Sciana 3 7.74 0.00 7.74 50 1.23
Sciana 4 4.11 0.00 4.1 50 0.65
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Ein/ Eq: 0.347 (1:3) Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
E_ /E__:0.188 (1:5) Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

min max" ~° "
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.49 W/m? = 4.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.18 m?)
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wsp6tczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

390 Im
30w
0.85
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epnin / Epn: 0.759 (1:1)
Ernin ! Ema 0-624 (1:2)

7.24

7.24
0.00
13
12
13
12

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

58

DIALux

16.11.2021

Pom. 13 AW / Scena swietina AW / Wyniki szczego6towe

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem

7.24

7.24
0.00
13
12
13
12

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.46
0.00
2.00
1.89
2.00
1.89

Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wsp6étdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.75 W/m? = 10.34 WW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 1



Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wsp6tczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

390 Im
30w
0.85
0.000 m

Pom.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

59

DIALux

16.11.2021

14 AW / Scena swietlna AW / Wyniki szczeg6towe

Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio

8.62

8.62
0.00
7.91
4.95
8.12
6.01

posrednio razem
0.00 8.62
0.00 8.62
0.00 0.00
0.00 7.91
0.00 4.95
0.00 8.12
0.00 6.01

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epin / Epn: 0.562 (1:2)
Epnin ! Eqma 0-350 (1:3)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.55
0.00
1.26
0.79
1.29
0.96

Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wsp6étdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.38 W/m? = 4.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.94 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 1



Opracowat:
mgr. inz. Konrad Drogomirecki
nr upr. MAZ/0140/POOE/08
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