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Wymagania i zasady ogdlne oraz informacja o terenie budowy wedlug czesci
dotyczacej catosci robot.

1. Zakres robot
Grupa, klasa, kategoria robot wedtug Stownika Zamowien Publicznych:

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

W zakresie instalacji wod-kan i cwu

Budynek wyposazony jest w kanalizacj¢ sanitarng ,wod¢ zimng z wodociagu
miejskiego, wodg ciepla z lokalnych podgrzewaczy (bez cyrkulacji)

Zmiany dotyczg instalacji rozprowadzonych we fragmencie 11 p.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w dopasowaniu do zamiennej lokalizacji

przyborow, zmiana odpowietrzenia kanalizacji (po trasie) wraz z wywiewkami.

Instalacja wody zimnej w dopasowaniu do zamiennej lokalizacji przyboroéw
Instalacja wody cieptej w dopasowaniu do zamiennej lokalizacji przyboréw z
wymiang podgrzewaczy.

Demontaze instalacji istniejace;.

Instalacja wody hydrantowej — zmiana koncéwki w zwigzku ze zmiang zabudowy
hydranu.

Instalacja centralnego ogrzewania — plukanie grzejnikoéw, wkucie fragmentu
instalacji w $ciane, zwickszenie 2 grzejnikéw (wymiana elementow).

Instalacja gazu — demontaz nieuzywanych rurociggow.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Nalezy stosowac¢ materiaty przewidziane w dokumentacji techniczne;.

W przypadku innych materiatdéw/urzadzen zabudowywane wyroby musza
dotrzymywac¢ parametréw technicznych, wlasciwosci uzytkowych i jakosciowych
jak w projekcie.

Stosowane zamiennie osprzet 1 materiaty muszg posiada¢ zgodne z wymaganymi
parametry techniczne oraz by¢ nie gorszej jakosci.

Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie za zgoda projektanta 1 Inwestora
(inspektora nadzoru).

Materialy powinny by¢ fabrycznie nowe (za wyjatkiem wykorzystywanych
elementdw istniejgcych- wskazanych w projekcie).



Materiaty powinny by¢ transportowane i ewentualnie przechowywane w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem, w opakowaniach, w zamknietych
pomieszczeniach w warunkach wykluczajacych utratg wtasciwosci technicznych.
Przechowywane rury powinny mie¢ zabezpieczone konce w celu ochrony przed
zanieczyszczeniem.

Przy zakupie nalezy otrzymac od producenta dokumentacj¢ techniczng ,
dopuszczeniowg (atesty/certyfikaty/deklaracje zgodnos$ci) 1 gwarancyjna.

Przed montazem nalezy jednoznacznie sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty sg
zgodne z projektowanymi 1 z dokumentami dopuszczeniowymi.

Materiaty spetniajace wymogi Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity z 13.04.2016 z aktualizacjg z 28.02.2019), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 (aktualizacje 17.11.2016, 13.06.2018) w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz
sposobdw znakowania ich znakiem budowlanym.

W instalacjach wod-kan 1 c.o. stosowane sg materialy:

- przewody kanalizacyjne —SI Tech (niskoszumowa kanalizacja z

polipropylenu), z wykorzystaniem elementéw systemowych, spetniajace

wymogi normy PN EN 12056 lub inne niskoszumowe (HT)

- instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych zgrzewanych PN20 z
wykorzystaniem elementow systemowych, spetniajagce wymogi normy PN-EN
ISO 15874-5, z deklaracja zgodnosci i1 aktualnym atestem higienicznym,

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe o potaczeniu roztgcznym

- zawory ¢wieréobrotowe przy urzadzeniach

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza z zaworem zwrotnym 1 antyskazeniowym
chromowany

- wpust @50 z bocznym odptywem, z wyjmowanym syfonem w wykonaniu
superptaskim (ultraflat)

- wywiewki ew. ze ztagczkami redukcyjnymi

Wyposazenie :

eumywalki owalne o wym. 50/35 cm ceramiczne biate, mocowane do $Sciany z
syfonem butelkowym chromowanym 1 korkiem typu klik-klak osadzone na szafce
ebaterie umywalkowe sztorcowe z mieszaczem

ezlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza granitowy jasnoszary 40/50 z
syfonem zlewozmywakowym cofnigtym i baterig kuchenng

emiski ustepowe bezkolnierzowe wiszagce o wym. 52/36 cm, z deska
wolnoopadajacg, na stelazach podtynkowych, przyciski 3/6 okragle chrom
episuar o wym. 34/57/34 cm na stelazu z zintegrowanym ceramicznym sitkiem
etermiczny system sptukujacy zasilany z instalacji

- izolacja przewodoéw wody Thermaflex FRZ w bruzdach Thermacompact IS 6 mm



Instalacja wody przeciwpozarowej z rur stalowych stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg PN-H/74200

Hydrant 25 z wezem potsztywnym 20m super ptaski wnekowy

(795 x 795 x 130 mm); zasilany z prawego boku, drzwiczki lewe

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje to jest abrobate techniczna/certyfikat zgodnos$ci/

deklaracje zgodnosci/$§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Hydrant muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z EN-671-1:2012

Podgrzewacze wody przeplywowe

N max = 3,5 kW, wymiary max. 200 x 200 x 80 mm

Przewody inst. C.O. z rur stalowych czarnych ze szwem wedlug PN-EN 10217 1
PN-EN 10216 z usunietym wyplywem wewngtrznym posiadajacych §wiadectwo
badania jakosci ZETOM

- otulina wkutych galgzek grzejnikowych z termoizolacyjnej z pianki

polietylenowej typu Thermacompact IS o grubosci 6 mm firmy Thermaflex
Grzejniki stalowe ptytowe o wydajnosci 2035 W w pok.nr 212075 W w pok.nr 4a
Wysokos¢ max. 60 cm, dlugo$¢ max.120 cm, gleboko$¢ max. 15 cm

Typy wszystkich urzadzen oraz materialow przewidzianych do kupna i
montazu w instalacji nalezy uzgodnic z projektantem.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Do wykonania instalacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzet a jedynie
narzedzia typowe dla wyposazenia firmy instalacyjne;.
Wykonawca powinien posiada¢ sprawny technicznie sprzet niezbedny do
realizacji prac.
Sprzet moze by¢ uzywany jedynie przez uprawnionych/przeszkolonych
pracownikow.
Wykonawca odpowiada za stan 1 bezpieczenstwo sprzetu.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie robot.
Konieczne jest zapewnienie pracownikom sprzetu wiasciwego dla wyposazenia
stanowiska pracy.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Montaz materialow 1 urzadzen transportem wlasnym wykonawcy — zwyklymi

samochodami dostawczymi badz przyczepami.
Na terenie budowy transport reczny.



W czasie transportu i przy roztadunku materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, normami, przyjetymi

standardami 1 z zachowaniem doktadno$ci montazu i nalezytej ostroznosci.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy potwierdzi¢ w naturze mozliwo$ci montazowe.
Przed wykonywaniem prac nalezy zabezpieczy¢ teren i miejsce 1 czas
wykonywania prac uzgodni¢ z administracjg budynku.

Prace realizowa¢ zgodnie z harmonogramem we wspotpracy z wykonawcami
innych prac branzowych oraz w nawigzaniu do dyspozycji aranzacji wnetrz.
Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej starannos$ci a w
szczegolnosci nie dopusci¢ do uszkodzenia 1 zabrudzenia innych instalacji i
elementéw budynku.

Nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych dla srodowiska ani uzycia materiatow
trujacych, zracych, szkodliwych oraz stwarzajacych zagrozenie z punktu
widzenia ochrony srodowiska.

Na terenie prowadzonych prac nalezy utrzymac porzadek.

Nadwyzki materiatow, odpady 1 §miecie powstajace w czasie robot usuwane beda
we wskazane przez Inwestora miejsce z przestrzeganiem przepisow dotyczacych
kontrolowanego pozbywania si¢ odpadéw.

Obiekt pozostawi€ czysty 1 uporzagdkowany.

Armatur¢ montowac zgodnie z oznakowanym kierunkiem.

Powierzchnia przewodow , na ktorej wykonywana jest izolacja powinna by¢
sucha i czysta.

Izolacje montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

Proby wszystkich instalacji wykona¢ przed zakryciem (wykonanie bruzd,
zatozeniem stropu podwieszanego).

Materialy 1 urzadzenia montowac zgodnie z DTR, instrukcja, wytycznymi
producenta.

Wszystkie instalacje wykonane bedg az do ich catkowitego zmontowania,
odpowiednio do funkcji, ktorg majg petnic.

Demontaze wykonywac szczeg6lnie starannie zeby nie uszkodzi¢ pozostatych

fragmentow instalacji.
Prace montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 47 poz. 401, Rozporzadzeniu



Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa przy

recznych pracach transportowych Dz.U. 26 poz.313

Cigcie rur na wymagang dlugos¢ prostopadle do osi.

Przed zgrzewaniem nalezy oczys$ci¢ faczone powierzchnie. zgrzewane

powierzchnie powinny by¢ czyste 1 suche.

Przejsécia przez Sciany w tulejach ochronnych o §rednicy 2 cm wigkszej niz

srednica rurociggu wypetnionych materiatem plastycznym.

Rozstaw podpor przewodow wody zimnej:

DN16 — 0,7 m, DN20- 0,7 m, DN25—-0,9 m, DN32 — 1,0 m, DN40 — 1,2 m,

DN50-1,4m

Przy podporach podktadki elastyczne.

Przed przykryciem nalezy przebada¢ szczelno$¢ i dokona¢ czesciowego odbioru

instalacji wodociggowe;.

Przed odbiorem koncowym nalezy instalacj¢ przeptukac 1 napetnic ja

woda, ci$nienie probne dla instalacji 1,0 MPa

Zakonczy¢ zaworkami/korkami dla przeprowadzenia proby szczelnosci.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1

Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” zeszyt 12
COBRTI INSTAL.

Proby i1 odbior wg w/w wytycznych.
W zakresie instalacji co

Galazki zmienianych grzejnikéw wymieni¢ wraz z pionem (koncowki na
ostatnim pietrze), poziom w pomieszczeniu 3 zachowac nad podtoga lecz
wpuszczony w bruzde az do pionu.
Przed malowaniem nalezy oczysci¢ elementy instalacji grzewczej z zabrudzen
oraz odtlusci¢, zmatowi¢, ewentualnie zabezpieczy¢ fragmenty farba
antykorozyjna.
Przewody nowe zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie do 2-stopnia
czystosci 1 pomalowanie farbg kreodurowo-tlenkowa czerwong zgodnie z
instrukcjg KOR-3A.
Nastawy wstepne zaworow termostatycznych jak przy obecnie zastosowanych
grzejnikach . Nastawy nalezy skorygowac¢ w czasie eksploatacji.
Gatazki w bruzdach prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej .

Malowanie farbg akrylowg do instalacji.

Plukanie grzejnikow pod ci$nieniem 6 bar roztworem sody.

Po wykonaniu prac instalacj¢ nalezy wyptuka¢ , uzupeni¢ woda uzdatniong wg PN
C-04607 1 przeprowadzi¢ proby ci§nieniowe. Ppr = 5 bar

Instalacje nalezy wykonywa¢ wedlug Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL —zeszyt 2



Proby i1 odbior wg w/w wytycznych.
Prace spawalnicze wykonywane przez uprawnionych pracownikow z uzyciem
atestowanych butli.

Dodatkowo dla zminimalizowania ograniczen dla pozostalych uzytkownikéow
budynku nalezy:

- w miar¢ mozliwos$ci prace przy instalacji ¢.0. poza sezonem grzewczym

- dla wody zimnej w miejscach poczatku demontazu zamontowa¢ zawory
odcinajace ( 2 x ©¥20) a po wykonaniu catosci instalacji zdemontowac je i
wykona¢ potaczenie z instalacjag wyprowadzong z Ip.

- dla kanalizacji w miejscach poczatku demontazu zamontowa¢ zawory
napowietrzajace ( 2 x @110na pionie ew. na trdjniku) a po wykonaniu catosci
instalacji zdemontowac je 1 wykona¢ potaczenie z instalacja wyprowadzong z Ip.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych
Roboty powinny by¢ kontrolowane systematycznie, sukcesywnie w miar¢

postepu prac rowniez w zakresie prac przygotowawczych (wykonanie bruzd,
przej$¢ w przegrodach).

W czasie trwania budowy prowadzone s3 odbiory czgsciowe i koncowe.
Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodno$¢i materiatow z projektowanymi i dokumentoéw
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie prawidlowosci montazu w zakresie zgodnosci z projektem,
kierunku, spadku, potaczen

- sprawdzenie etapodw prac w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu
Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow / zapiséw w DzB z odbiorow czgsciowych i
stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej z uwzglednieniem
wszystkich zmian 1 uzupetnien

-sprawdzeniu prawidlowego montazu urzadzen i armatury

- sprawdzeniu kompletnos$ci dokumentow odbiorowych to jest protokdtow z
badan szczelnosci 1 protokdtow z badan pomiarowych stwierdzajacych, ze
instalacja osiggneta wlasciwe parametry pracy

- sprawdzenie 1 dokumentdéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie

Podczas odbiorow spisywany jest protokot.



Odbiory czesciowe odbywaja si¢ w obecnosci przedstawiciela wykonawcy i
nadzoru inwestorskiego, w odbiorze koncowym uczestniczy tez przedstawiciel
uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym przekazywany jest komplet dokumentacji budowy
(dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, protokéty z odbiorow
czesciowych, wyniki przeprowadzonych préb 1 badan, dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow)

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar zawiera zestawienie robot ze wskazaniem podstawy ustalajacej ich
szczegbdtowy opis oraz zestawienie 1losci jednostek przedmiarowych.
Przedmiar podzielony jest na podstawie systematyki stosowanej w normach
naktadow rzeczowych.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o jego terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jednostki obmiaru sg tozsame z jednostkami uzytymi w przedmiarze.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu wykonuje si¢ przed ich zakryciem

8. Odbior robot budowlanych
Ze wszystkich prob i badan sporzadza si¢ protokoty z ich wynikami i trybem

usuni¢cia ewentualnych usterek.

Wyniki odbiorow czgsciowych dokumentuje si¢ w Dzienniku Budowy (lub w
protokdle), odbior koncowy zakonczony jest protokotem.

W zakresie instalacji wod-kan i cwu i instalacji hydrantowej

Odbiodr czesciowy dla fragmentow instalacji polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materialéw, prawidtowosci
zamocowan oraz szczelnos$ci przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i
wykonczeniowych (zakryciem bruzd) .

Badania szczelnos$ci prowadzone przy dodatniej temperaturze zewnetrznej po
kilkakrotnym przeplukaniu instalacji .

Badania nalezy prowadzi¢ po zamknigciu, ew. zakorkowaniu po napetieniu
woda 1 odpowietrzeniu instalacji.

Do badania uzywa¢ manometru o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego 1 dziatce 0,1 bar
Cisnienie probne dla instalacji 10 bar (wz) 1 6 bar (wc,)



Jesli na ztgczach nie bedzie przeciekdw 1 roszenia a manometr nie wykaze przez
pot godziny spadku ci$nienia wigkszego niz 10% wynik proby uznaje si¢ za
pozytywny.

Wykonanie izolacji sprawdza si¢ poprzez kontrolg kompletnosci, grubos¢i,
szczelnosci polaczen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ dostepnos¢ zawordow odcinajacych
fragmenty instalacji.

Dla hydrantow wymagane sg certyfikaty zgodnosci z z normami EN-671-1:2012,

EN 671-2:2012,

W zakresie instalacji c.o.

Badania szczelnos$ci prowadzone przy dodatniej temperaturze zewnetrznej . Przed
badaniem szczelnos$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Instalacje
napetniong woda nalezy odpowietrzy¢.

Do badania uzywa¢ manometru o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego 1 dziatce 0,1 bar

Cisnienie probne 5 bar dla ztadéw. Jesli na zlgczach nie bedzie przeciekow 1
roszenia a manometr nie wykaze spadku ci$nienia przez po6t godziny wynik proby
uznaje si¢ za pozytywny.

Badanie powloki malarskiej metoda organoleptyczna.

W zakresie instalacji gazu

Po wykonaniu demontazu zbada¢ szczelnos¢ instalacji w 2 fragmentach
odlaczenia przewodu.

Nalezy wystapi¢ do dystrybutora o zamknigcie, a po wykonaniu demontazu ponowne
uruchomienie dostawy gazu (na stosownych wnioskach) oraz zawiadomic¢ o
prowadzeniu prac wszystkich pozostatych odbiorcow.

Prace przy instalacji gazu prowadzi¢ moze Wykonawca z uprawnieniami dla instalacji
gazowe;j.

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Rozliczenie dotyczy wszystkich prac niezbednych do realizacji inwestycji.

Szczegobty rozliczenia (wartosci, sposob,terminy) ustalane sg w Umowie
pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcg.

10. Dokumenty odniesienia
Projekt wykonawczy -instalacja wod-kan i cwu 1 hydrantowa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa przy recznych pracach transportowych.



Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity z 13.04.2016 z
aktualizacja z 28.02.2019),

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych 1 administracji

z dnia 15.01.2002 r.w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 (aktualizacje 17.11.2016,
13.06.2018) w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem budowlanym.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych — wyd.

COBRTI INSTAL — zeszyt 7

,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru instalacji kanalizacyjnych- wyd.
COBRTI INSTAL — zeszyt 12

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji centralnego ogrzewania -
wyd. COBRTI INSTAL — zeszyt 2

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznej instalacji wodociggowej do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PN EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

PN-EN 1451 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 Sciekow wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen(PP).
PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej - Polipropylen(PP) .

PN-EN ISO 21003 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej wewnatrz budynkow.

PN-H 74200 Rury czarne i ocynkowane.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-671-1:2012, EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty
wewnetrzne
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